Древесные плиты

	Обозначение 
	Наименование 
	Языки переводов 

	97/462/ЕС 
	Решение Комиссии от 27 июня 1997 г. по процедуре оценки соответствия строительной продукции в соответствии со Статьей 20 (2) Директивы Совета 89/106/ЕЕС, касающейся древесных плит 
	 


	2000/447/EC 
	Решение Комиссии от 13 июня 2000 г. по процедуре оценки соответствия строительной продукции по Статье 20(2) Директивы Совета 89/106/EEC в отношении сборных древесных несущих панелей с обшивкой и самонесущих комбинированных легких  панелей 
	 


	2003/43/EC 
	Решение Комиссии от 17 января 2003 г., устанавливающее классы строительной продукции  в зависимости от огнестойкости  
	 

	2003/593/EC 
	Решение Комиссии от 7 августа 2003 г., вносящее изменение в Решение 2003/43/EC, устанавливающее классы некоторой строительной продукции  в зависимости от огнестойкости 
	 

	2006/673/EC 
	Решение Комиссии от 5 октября 2006 г., изменяющее Решение 2003/43/EC, устанавливающее классы строительной продукции в зависимости от огнестойкости в отношении гипсокартонных листов 
	 

	2007/348/EC 
	Решение Комиссии  от 15 мая 2007 г., вносящее изменение в Решение 2003/43/EC, устанавливающее классы строительной продукции  в зависимости от огнестойкости  для некоторой строительной продукции в отношении древесных панелей 
	 

	CEN/TS 635-4:2007 
	Фанера. Классификация по внешнему виду. Часть 4. Характеристики обрабатываемости, руководство  
	 

	CEN/TS 1099:2007 
	Фанера. Биологическая стойкость. Руководство по оценке фанеры, используемой в условиях различных классов опасности 
	 

	CEN/TS 12872:2007 
	Плиты древесные. Руководство по применению несущих плит для пола, стен и крыш 
	 

	CEN/TS 13810-2:2003 
	Плиты древесные. Плавающие полы. Часть 2. Метод испытаний 
	Русский 

	CEN/TS 14966:2005 
	Плиты древесные. Лабораторные методы индикативных испытаний некоторых механических свойств 
	 

	CEN/TS 15534-1:2007 
	Дерево-пластмассовые композиты (WPC). Часть 1. Методы испытаний материалов и продуктов WPC для определения их характеристик 
	 

	CEN/TS 15534-2:2007 
	Дерево-пластмассовые композиты (WPC). Часть 2. Характеристика материалов WPC 
	 

	CEN/TS 15534-3:2007 
	Дерево-пластмассовые композиты (WPC). Часть 3. Характеристика продуктов WPC 
	 

	CR 213:1984 
	Плиты древесностружечные. Определение выделения формальдегида при специальных условиях. Метод выделения формальдегида  
	 

	EN 120:1992 
	Плиты древесные. Определение содержания формальдегида. Метод экстракции, названный перфораторным методом 
	Русский 

	EN 300:2006 
	Плиты из ориентированной стружки (OSB). Определения, классификация и технические требования 
	 

	EN 309:2005 
	Плиты древесностружечные. Определение и классификация 
	 

	EN 310:1993 
	Плиты древесные. Методы определения предела прочности и модуля упругости при изгибе 
	Русский 

	EN 311:2002 
	Плиты древесные. Прочность на отрыв стружечных плит. Методы испытаний 
	 

	EN 312:2010 
	Плиты древесно-стружечные. Технические требования 
	 

	EN 313-1:1996 
	Фанера. Классификация и терминология. Часть 1. Классификация 
	Русский 

	EN 313-2:1999 
	Фанера. Классификация и терминология. Часть 2. Терминология 
	Русский 

	EN 314-1:2004 
	Фанера. Качество склеивания. Часть 1. Метод испытания 
	 

	EN 314-2:1993 
	Фанера. Качество склеивания. Часть 2. Требования 
	Русский 

	EN 315:2000 
	Фанера. Допустимые размеры 
	Русский 

	EN 316:2009 
	Плиты древесноволокнистые. Определение, классификация и маркировка 
	 

	EN 317:1993 
	Плиты древесностружечные и древесноволокнистые. Определение набухания по толщине после погружения в воду 
	Русский 

	EN 318:2002 
	Плиты древесные. Определение размерных изменений в связи с изменениями относительной влажности воздуха 
	 

	EN 319:1993 
	Плиты древесностружечные и древесноволокнистые. Определение предела прочности при растяжении, направленном перпендикулярно плоскостям плиты 
	Русский 

	EN 320:2011 
	Плиты древесностружечные и древесноволокнистые. Определение сопротивления извлечению винтов вдоль оси 
	 

	EN 321:2001 
	Плиты древесные. Циклическое испытание для определения влагостойкости 
	Русский 

	EN 322:1993 
	Плиты древесные. Определение влажности 
	Русский 

	EN 323:1993 
	Плиты древесные. Определение плотности 
	Русский 

	EN 324-1:1993 
	Плиты древесные. Определение размеров плит. Часть 1. Определение толщины, ширины и длины 
	Русский 

	EN 324-2:1993 
	Плиты древесные. Определение размеров плит. Часть 2. Определение прямоугольности и прямолинейности кромок 
	Русский 

	EN 325:1993 
	Плиты древесные. Определение размеров образцов для испытаний 
	 

	EN 326-1:1994 
	Плиты древесные. Отбор образцов для испытаний, разрезание и контроль. Часть 1. Отбор и разрезание образцов для испытаний и оценка результатов испытаний 
	Русский 

	EN 326-2:2010 
	Плиты древесные. Отбор образцов для испытаний, разрезание и контроль. Часть 2. Предварительные типовые испытания и заводской производственный контроль 
	 

	EN 326-3:2003 
	Плиты древесные. Отбор образцов для испытаний, разрезание и контроль. Часть 3. Приемочный контроль отдельной партии плит 
	Русский 

	EN 382-1:1993 
	Плиты древесноволокнистые. Определение поверхностного поглощения. Часть 1. Методы испытаний волокнистых плит по сухому методу 
	Русский 

	EN 382-2:1993 
	Плиты древесноволокнистые. Определение поверхностного поглощения. Часть 2. Методы испытаний твердых  плит 
	Русский 

	EN 387:2001 
	Древесина клееная слоистая. Большие зубчатые соединения. Требования к эксплуатационным характеристикам и  минимальные требования к производству 
	 

	EN 390:1994 
	Древесина клееная слоистая. Размеры. Допустимые отклонения 
	 

	EN 391:2001 
	Древесина клееная слоистая. Испытание клеевых швов на отслоение 
	Русский 

	EN 392:1995 
	Древесина клееная слоистая. Испытание клеевых швов на сдвиг 
	Русский 

	EN 408:2010 
	Конструкции деревянные. Строительные лесоматериалы и слоистая клееная древесина. Определение некоторых физических и механических свойств 
	 

	EN 622-1:2003 
	Плиты древесноволокнистые. Технические условия. Часть 1. Общие требования 
	Русский 

	EN 622-2:2004 
	Плиты древесноволокнистые. Технические условия. Часть 2. Требования к твердым древесноволокнистым плитам    
	Русский 

	EN 622-3:2004 
	Плиты древесноволокнистые. Технические условия. Часть 3. Требования к полутвердым плитам 
	Русский 

	EN 622-4:2009 
	Плиты древесноволокнистые. Технические требования. Часть 4. Требования к мягким древесноволокнистым плитам 
	 

	EN 622-5:2009 
	Плиты древесноволокнистые. Технические требования. Часть 5. Требования к плитам, изготовленным по сухому методу (MDF) 
	 

	EN 633:1993 
	Плиты древесностружечные, связанные цементом. Определение и классификация 
	Русский 

	EN 634-1:1995 
	Плиты древесностружечные, связанные цементом. Технические условия. Часть 1. Общие требования 
	 

	EN 634-2:2007 
	Плиты древесностружечные, связанные цементом. Технические условия. Часть 2. Требования к древесностружечным плитам со связующим из обычного портландцемента для сухих, влажных и наружных условий применения 
	 

	EN 635-1:1994 
	Фанера. Классификация по внешнему виду. Часть 1. Общие правила для классификации по внешнему виду 
	Русский 

	EN 635-2:1995 
	Фанера. Классификация по внешнему виду. Часть 2. Древесина лиственных пород 
	Русский 

	EN 635-3:1995 
	Фанера. Классификация по внешнему виду. Часть 3. Древесина хвойных пород 
	Русский 

	EN 635-5:1999 
	Фанера. Классификация по внешнему виду. Часть 5. Методы измерений и обозначение характеристик и дефектов 
	Русский 

	EN 636:2003 
	Фанера. Требования 
	Русский 

	EN 717-1:2004 
	Плиты древесные. Определение выделения формальдегида. Часть 1. Метод определения выделения формальдегида с использованием испытательной камеры  
	Русский 

	EN 717-2:1994 
	Плиты древесные. Определение выделения формальдегида. Часть 2. Определение выделенного формальдегида методом газового анализа 
	Русский 

	EN 717-3:1996 
	Плиты древесные. Определение выделения формальдегида. Часть 3. Определение выделенного формальдегида методом сосуда 
	Русский 

	EN 789:2004 
	Конструкции деревянные. Методы испытаний. Определения механических характеристик древесных плит    
	 

	EN 1058:2009 
	Плиты древесные. Определение собственных значений 5-процентного квантиля и средних собственных значений 
	 

	EN 1087-1:1995 
	Плиты древесностружечные. Определение влагостойкости. Часть 1. Испытание кипячением 
	Русский 

	EN 1128:1995 
	Плиты древесностружечные, связанные цементом. Определение ударной вязкости 
	 

	EN 1194:1999 
	Конструкции деревянные. Слоистая клееная древесина. Классы прочности и определение нормативных значений 
	Русский 

	EN 1328:1996 
	Плиты древесностружечные, связанные цементом. Испытание на морозостойкость 
	 

	EN 12369-1:2001 
	Плиты древесные. Собственные значения для проектирования конструкций. Часть 1. OSB, древесностружечные и древесноволокнистые плиты 
	Русский 

	EN 12369-2:2011 
	Плиты древесные. Собственные значения для проектирования конструкций. Часть 2. Фанера 
	 

	EN 12369-3:2008 
	Плиты древесные. Собственные значения для проектирования конструкций. Часть 3. Деревянные плиты из массива 
	 

	EN 12775:2001 
	Плиты деревянные из массива. Классификация и терминология 
	Русский 

	EN 12871:2010 
	Плиты древесные. Технические характеристики и требования к несущим плитам для пола, стен и крыш 
	 

	EN 13017-1:2000 
	Плиты деревянные из массива. Классификация по внешнему виду. Часть 1. Мягкая древесина 
	 

	EN 13017-2:2000 
	Плиты деревянные из массива  Классификация по внешнему виду. Часть 2. Твердая древесина 
	 

	EN 13353:2008+A1:2011 
	Плиты деревянные из массива (SWP). Требования    
	 

	EN 13354:2008 
	Плиты деревянные из массива (SWP). Качество склеивания. Метод испытания 
	 

	EN 13446:2002 
	Плиты древесные. Определение прочности соединительных элементов 
	Русский 

	EN 13810-1:2002 
	Плиты древесные. Плавающие полы. Часть 1. Эксплуатационные характеристики и технические требования 
	Русский 

	EN 13879:2002 
	Плиты древесные. Определение свойств изгибания кромок 
	 

	EN 13986:2004 
	Плиты древесные для строительства. Характеристики, оценка соответствия и маркировка 
	 

	EN 14080:2005 
	Конструкции деревянные. Слоистая клееная древесина. Требования 
	 

	EN 14220:2006 
	Пиломатериалы и древесные материалы в наружных окнах, в створках наружных дверей и в наружных дверных коробках. Требования и технические условия 
	 

	EN 14221:2006 
	Пиломатериалы и древесные материалы во внутренних окнах, в створках внутренних дверей и во внутренних дверных коробках. Требования и технические условия 
	 

	EN 14279:2004+А1:2009 
	Лесоматериал ламинированный шпоночный (LVL). Определения, классификация и технические условия 
	 

	EN 14322:2004 
	Плиты древесные. Плиты, облицованные меламином, для применения внутри помещений. Определение, требования и классификация 
	 

	EN 14323:2004 
	Плиты древесные. Плиты, облицованные меламином, для применения внутри помещений. Методы испытаний 
	 

	EN 14755:2005 
	Плиты древесностружечные прессованные. Технические условия 
	 

	EN 14951:2006 
	Обшивка и облицовка материалами из массивной древесины твердых пород. Элементы с фрезерованными профилями 
	 

	EN 15197:2007 
	Плиты древесные. Строительные плиты из льняной костры. Технические условия 
	 

	ENV 1156:1998 
	Плиты древесные. Определение длительной прочности и коэффициента ползучести 
	Русский 

	ENV 12038:2002 
	Стойкость древесины и изделий из древесины. Плиты древесные. Определение стойкости к разрушающим древесину базидиальным грибам 
	 

	ENV 14272:2002 
	Фанера. Метод расчетов для механических свойств 
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