Изделия текстильной промышленности
	Обозначение 
	Наименование 
	Языки переводов 

	35/2006/EC 
	Регламент Комиссии от  11 января 2006 г., изменяющий Приложения I, V и VII к Регламенту Совета (EEC) № 3030/93 по общим правилам импорта текстильной продукции из третьих стран 
	 

	54/2007/EC 
	Регламент Совета от 22 января  2007 г., изменяющий Регламент (EEC) №  3030/93 по общим правилам импорта текстильной продукции из третьих стран 
	 

	96/581/EC 
	Решение Комиссии от 24 июня 1996  г. по процедуре оценки соответствия строительных материалов согласно Статье 20 (2) Директивы Совета 89/106/EEC в отношении геотекстиля              
	 

	97/808/EС 
	Решение Комиссии от 20 ноября 1997 г. по оценке соответствия строительной продукции согласно Статье 20 (2) Директивы Совета 89/106/EEC в отношении напольных покрытий 
	 

	1328/2008/EC 
	Регламент Комиссии  от  22 декабря 2008 г., вносящий изменения в Приложения I, II, III, V, VII и VIII к Регламенту Совета (EEC) № 3030/93 по общим правилам импорта некоторых текстильных изделий из третьих стран 
	 

	1478/2005/EC 
	Регламент Комиссии от 12 сентября 2005 г., изменяющий Приложения V, VII и VIII к Регламенту Совета (EEC) № 3030/93 по общим правилам импорта некоторой текстильной продукции из третьих стран 
	 

	2003/312/EC 
	Решение Комиссии от 9 апреля 2003 г. по публикации ссылки на стандарты, касающиеся продукции термоизоляции, геотекстиля, пожарного оборудования  и гипсовых блоков согласно Директиве Совета 89/106/EEC 
	 

	2006/190/EC 
	Решение Комиссии от 1 марта 2006 г., изменяющее Решение 97/808/EC по процедуре оценки соответствия строительной продукции Статьи 20(2) Директивы Совета 89/106/EEC в отношении напольных покрытий 
	 

	2006/1012/EC 
	Решение Совета  от 20 декабря 2006 г. по подписанию и применению двустороннего соглашения в виде Обмена Письмами  между Европейским Сообществом и Республикой Беларусь, изменяющего Соглашение по торговле текстильными продуктами 
	 

	2008/121/EC 
	Директива  Европейского парламент и Совета от 14 января 2009 г., касающаяся наименований текстильной продукции 
	Русский 

	2008/939/EC 
	Решение Совета от 8 декабря 2008 г. о подписании и  предварительном применении  Соглашения в форме обмена письмами между Европейским сообществом и Республикой Беларусь, вносящее изменения в Соглашение между  Европейским сообществом и Республикой Беларусь по торговле текстильной продукцией 
	 

	2009/121/EC 
	Директива Комиссии от 14 сентября 2009 г., вносящая изменения в целях адаптации к техническому прогрессу  Приложений I и V к Директиве 2008/121/EC Европейского парламента и Совета по наименованиям текстильных изделий 
	 

	2009/567/EC 
	Решение Комиссии от 9 июля 2009 г. по установлению экологического критерия присвоения экологической маркировки текстильной продукции в Сообществе 
	 

	2011/73/EU 
	Директива Комиссии  от 29 июля 2011 г., вносящая изменения  в целях адаптации к техническому прогрессу Приложений I и V к Директиве 2008/121/EC Европейского парламента и Совета по наименованиям текстиля 
	 

	CEN/TR 15019:2005 
	Геотекстиль и изделия из геотекстиля. Контроль качества на местах 
	 

	CEN/TR 16298:2011 
	Текстиль и текстильные изделия. "Умный" текстиль. Определения, категоризация, применение и потребности в стандартизации 
	 

	CEN/TS 14159:2007 
	Покрытия напольные текстильные. Требования к допускам на (линейные) размеры ковров, ковровых дорожек, ковровых плиток и ковров, полностью закрывающих поверхность пола, и к допускам на раппорт образцов 
	 

	CEN/TS 14416:2005 
	Барьеры геосинтетические. Метод испытания для определения сопротивления корням 
	 

	CEN/TS 14417:2005 
	Барьеры геосинтетические. Метод испытания для определения влияния циклов увлажнения и высушивания на проницаемость глинистых геосинтетических барьеров 
	 

	CEN/TS 14418:2005 
	Барьеры геосинтетические. Метод испытания для определения влияния циклов замораживания и оттаивания на проницаемость глинистых геосинтетических барьеров 
	 

	CEN/TS 14472-1:2003 
	Покрытия напольные эластичные, текстильные и многослойные. Расчет, подготовка и укладка. Часть 1. Общие положения 
	 

	CEN/TS 14472-2:2003 
	Покрытия напольные эластичные, текстильные и многослойные. Расчет, подготовка и укладка. Часть 2. Покрытия напольные текстильные 
	 

	CEN/TS 15398:2008 
	Покрытия напольные эластичные, текстильные и многослойные. Стандартные символы напольных покрытий 
	 

	CR ISO 13434:1998 
	Геотекстиль и изделия из геотекстиля. Руководство по долговечности 
	 

	EN 685:2007 
	Покрытия напольные эластичные, текстильные и многослойные. Классификация 
	 

	EN 984:2001 
	Определение полезной массы на единицу площади сшитых покрытий для пола 
	 

	EN 985:2001 
	Покрытия напольные текстильные. Испытание с применением кресла на колесах 
	 

	EN 986:2005 
	Покрытия напольные текстильные. Плитка. Определение изменения размеров в условиях воздействия различной влажности и температуры и деформации относительно плоскости 
	 

	EN 994:1995 
	Покрытия напольные текстильные. Определение  боковой длинны, площади и прямолинейности плитки 
	 

	EN 995:1995 
	Покрытия напольные текстильные. Оценка ползучести подложки 
	 

	EN 1049-2:1993 
	Текстиль. Ткани. Структура. Методы анализа. Часть 2. Определение количества нитей на единицу длины 
	 

	EN 1261:1995 
	Канаты из волокна общего назначения. Пенька 
	 

	EN 1269:1997 
	Покрытия напольные текстильные. Определение восприимчивости к оседающим загрязнениям 
	 

	EN 1307:2008 
	Покрытия напольные текстильные. Классификация ворсовых ковров 
	 

	EN 1318:2005 
	Покрытия напольные текстильные. Определение условной эффективной толщины подложки 
	 

	EN 1470:2008 
	Покрытия напольные текстильные. Классификация нетканых напольных покрытий, за исключением напольных покрытий с ворсом 
	 

	EN 1471:1996 
	Покрытия напольные текстильные. Оценка изменения внешнего вида 
	 

	EN 1624:1999 
	Текстиль и текстильные изделия. Возгораемость. Текстильные изделия технические и промышленные. Подробный метод для определения распространения пламени на вертикально расположенных образцах 
	 

	EN 1625:1999 
	Текстиль и текстильные изделия. Возгораемость. Текстильные изделия технические и промышленные. Подробный метод для определения воспламеняемости на вертикально расположенных образцах 
	 

	EN 1734:1996 
	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение сопротивления к проникновению воды. Метод при низком давлении 
	 

	EN 1735:1996 
	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение гибкости 
	 

	EN 1773:1996 
	Текстиль. Определение ширины и длины текстильных полотен 
	 

	EN 1813:1997 
	Покрытия напольные текстильные. Определение стойкости шерсти к истиранию 
	Русский 

	EN 1814:2005 
	Покрытия напольные текстильные. Определение устойчивости к разлохмачиванию кромок с применением модифицированного барабана Веттермана 
	 

	EN 1815:1997 
	Покрытия напольные эластичные и текстильные. Метод определения электростатических свойств 
	Русский 

	EN 1875-3:1997 
	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение сопротивления на раздирание. Часть 3. Метод с трапецеидальными образцами 
	 

	EN 1876-1:1997 
	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Испытания при низких температурах. Часть 1. Испытание на изгиб 
	 

	EN 1876-2:1997 
	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Испытания при низких температурах. Часть 2. Испытание на удар 
	 

	EN 1963:2007 
	Покрытия напольные текстильные. Методы испытаний стойкости к истиранию поверхности с помощью устройства системы Лиссона 
	 

	EN 12127:1997 
	Текстиль. Полотна текстильные. Определение массы, отнесенной к единице площади, на образцах малых размеров 
	 

	EN 12224:2000 
	Геотекстиль и изделия из геотекстиля. Определение стойкости к старению 
	 

	EN 12225:2000 
	Геотекстиль и изделия из геотекстиля.  Методы определения устойчивости к микробиологическому разложению при испытании выдерживанием в земле 
	 

	EN 12226:2000 
	Геотекстиль и изделия из геотекстиля.  Общие методы испытаний для оценки испытаний на долговечность 
	 

	EN 12229:2007 
	Покрытия для спортивных площадок. Методика подготовки испытательных образцов из синтетического и иглопробивного покрытий 
	 

	EN 12280-1:1997 
	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Испытание на ускоренное старение. Часть 1. Старение под воздействием тепла 
	 

	EN 12280-2:2002 
	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Испытания на ускоренное старение. Часть 2. Физическое старение: воздействие света или атмосферные воздействия 
	 

	EN 12280-3:2002 
	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Испытания на ускоренное старение. Часть 3. Старение в условиях окружающей среды 
	 

	EN 12332-1:1998 
	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение сопротивления продавливанию. Часть 1. Метод с помощью стального шарика 
	 

	EN 12332-2:2002 
	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение сопротивления продавливанию. Часть 1. Гидравлический метод 
	 

	EN 12422:1999 
	Шпагат сизальский 
	 

	EN 12423:1999 
	Шпагат полипропиленовый 
	 

	EN 12447:2001 
	Геотекстиль и изделия из геотекстиля. Метод просеивания для определения стойкости к гидролизу в воде 
	 

	EN 12562:1999 
	Текстиль. Пара-арамидные филаментные нити. Методы испытаний 
	 

	EN 12590:1999 
	Текстиль. Нити промышленного изготовления, частично или полностью из синтетических волокон 
	 

	EN 12751:1999 
	Текстиль. Отбор волокон, пряжи и текстильных полотен для испытаний 
	 

	EN 12759:2001 
	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение устойчивости к жидкостям 
	 

	EN 13249:2000 
	Геотекстиль и изделия из геотекстиля. Требование к материалам для использования в строительстве дорог и других проезжих частей (исключая железные дороги и дороги с асфальтовым покрытием) 
	 

	EN 13250:2000 
	Геотекстиль и изделия из геотекстиля. Требование к материалам для использования в строительстве железных дорог 
	 

	EN 13251:2000 
	Геотекстиль и изделия из геотекстиля. Требование к материалам для применения в земляных работах и фундаментах, а также в опорных строительных конструкциях 
	 

	EN 13252:2000 
	Геотекстиль и изделия из геотекстиля.  Требование к материалам для применения в дорожных системах 
	 

	EN 13253:2000 
	Геотекстиль и изделия из геотекстиля. Требование к материалам для применения в наружных системах 
	 

	EN 13254:2000 
	Геотекстиль и изделия из геотекстиля. Требование к материалам для применения в строительстве водоподъемных плотин и водохранилищ 
	 

	EN 13255:2000 
	Геотекстиль и изделия из геотекстиля. Требование к материалам для применения в строительстве каналов 
	 

	EN 13256:2000 
	Геотекстиль и изделия из геотекстиля. Требование к материалам для применения в строительстве туннелей и подземных строительных конструкциях 
	 

	EN 13257:2000 
	Геотекстиль и изделия из геотекстиля. Требование к материалам для применения при захоронении твердых отходов 
	 

	EN 13265:2000 
	Геотекстиль и изделия из геотекстиля. Требование к материалам для хранилищ жидких отходов 
	 

	EN 13297:2007 
	Покрытия напольные текстильные. Классификация напольных покрытий из нетканого материала 
	 

	EN 13360:2002 
	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Терминология 
	 

	EN 13361:2004 
	Барьеры геосинтетические. Характеристики, необходимые для применения барьеров в строительстве водохранилищ и плотин 
	 

	EN 13362:2005 
	Барьеры геосинтетические. Характеристики, необходимые для использования в строительстве каналов 
	 

	EN 13491:2004 
	Барьеры геосинтетические. Характеристики, необходимые для применения в качестве водных барьеров в строительстве туннелей и подземных конструкций 
	 

	EN 13492:2004 
	Барьеры геосинтетические. Характеристики, необходимые для строительства мест ликвидации жидких отходов, перекачивающих станций или защитной обваловки 
	 

	EN 13493:2005 
	Барьеры геосинтетические. Характеристики, обязательные для строительства мест хранения и утилизации твердых отходов 
	 

	EN 13562:2000 
	Геотекстиль и изделия из геотекстиля. Определение  устойчивости к просачиванию воды (испытание на гидростатическое давление) 
	 

	EN 13569:2001 
	Полотенца текстильные на бобине. Требования к характеристикам и очистке 
	 

	EN 13719:2002 
	Геотекстиль и изделия из геотекстиля. Определение эффективности долговременной защиты геотекстиля в контакте геосинтетическими барьерами 
	 

	EN 13738:2004 
	Геотекстиль и изделия из геотекстиля. Определение сопротивления выдергиванию из грунта 
	 

	EN 13746:2004 
	Покрытия для спортивных площадок. Определение изменения размеров вследствие воздействия различных водных и температурных режимов 
	 

	EN 13758-1:2001+А1:2006 
	Текстиль. Защитные свойства от ультрафиолетового солнечного излучения. Часть 1. Методы испытаний одежных тканей 
	 

	EN 13758-2:2003+А1:2006 
	Текстиль. Защитные свойства от ультрафиолетового солнечного излучения. Часть 2. Классификация и маркировка одежды 
	 

	EN 13772:2011 
	Текстиль и текстильные изделия. Характеристики процесса горения. Занавески и портьеры. Измерение пламени, распространяющегося от вертикально помещенных образцов при большом источнике воспламенения 
	 

	EN 13773:2003 
	Текстиль и текстильные изделия. Характеристики процесса горения. Занавески и портьеры. Классификационная схема 
	 

	EN 13893:2002 
	Покрытия напольные эластичные, текстильные и многослойные. Измерение динамического коэффициента трения по сухим поверхностям пола 
	 

	EN 13895:2003 
	Текстиль. Моноволокна. Определение свойств натяжения 
	 

	EN 14030:2001 
	Геотекстиль и изделия из геотекстиля. Метод отбраковочных испытаний для определения стойкости к кислотным и щелочным жидкостям 
	 

	EN 14041:2004 
	Покрытия напольные эластичные, текстильные и многослойные. Основные характеристики 
	 

	EN 14065:2002 
	Текстильные изделия. Текстильные изделия, обработанные в прачечной. Система контроля биозаражения 
	 

	EN 14115:2001 
	Текстиль. Характеристики процесса горения материалов, используемых для больших палаток, широких тентов и связанных изделий. Легкость воспламенения 
	 

	EN 14119:2003 
	 Испытания текстиля. Оценка воздействия микрогрибков 
	 

	EN 14150:2006 
	Барьеры геосинтетические. Определение проницаемости для жидкостей 
	 

	EN 14151:2010 
	Геосинтетика. Определение прочности на разрыв под действием внутреннего давления 
	 

	EN 14196:2003 
	Материалы геосинтетические. Методы испытаний для измерения массы на единицу площади геосинтетических глиняных перемычек 
	 

	EN 14360:2004 
	Одежда защитная от дождя. Метод испытания готовой одежды. Динамическое воздействие интенсивных осадков 
	 

	EN 14362-1:2003 
	Текстиль. Методы обнаружения определенных ароматических аминов, выведенных из азопигментов. Часть 1. Установление использования определенных азопигментов, получаемых без экстракции 
	 

	EN 14362-2:2003 
	Текстиль. Методы обнаружения определенных ароматических аминов, выведенных из азопигментов. Часть 2. Установление использования определенных азопигментов, получаемых посредством экстракции волокон 
	 

	EN 14414:2004 
	Материалы геосинтетические. Метод предварительного испытания для определения химической стойкости в условиях захоронения отходов 
	 

	EN 14415:2004 
	Барьеры геосинтетические. Метод испытания для определения сопротивления выщелачиванию 
	 

	EN 14465:2003 
	Текстиль. Обивочные ткани. Технические требования и методы испытаний 
	Русский 

	EN 14499:2004 
	Покрытия напольные текстильные. Минимальные требования к основаниям ковров 
	Русский 

	EN 14574:2004 
	Геосинтетика. Определение сопротивления пирамидальному прокалыванию геосинтетических материалов с подложкой 
	 

	EN 14575:2005 
	Барьеры геосинтетические. Отбраковочный метод по определению устойчивости к окислению 
	 

	EN 14576:2005 
	Геосинтетика. Метод определения устойчивости полимерных геосинтетических барьеров к трещинообразованию под воздействием окружающей среды 
	 

	EN 14621:2005 
	Текстиль. Многонитяные пряжи. Методы испытаний пряжи с текстурированными и нетекстурированными нитями 
	 

	EN 14704-1:2005 
	Определение эластичности тканей. Часть 1. Испытания лент 
	 

	EN 14704-2:2007 
	Определение эластичности тканей. Часть 2. Многоосевые 
	 

	EN 14704-3:2006 
	Определение эластичности тканей. Часть 3. Узкие ткани 
	 

	EN 14882:2005 
	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение статического и динамического коэффициента трения 
	 

	EN 14900:2006 
	Покрытия напольные текстильные. Определение плотности текстильных шерстяных подкладок 
	 

	EN 14970:2006 
	Текстиль. Трикотаж. Определение длины петли и весового номера нити в трикотажных изделиях 
	 

	EN 14971:2006 
	Текстиль. Трикотаж. Определение количества петель на единицу длины и единицу площади 
	 

	EN 14976:2005 
	Текстиль. Чехлы для матрацев. Технические условия и методы испытаний 
	 

	EN 15114:2006+А1:2008 
	Покрытия напольные текстильные. Классификация текстильных покрытий для пола без ворса 
	 

	EN 15115:2006 
	Покрытия напольные текстильные. Определение чувствительности к переливающейся через край воду 
	 

	EN 15381:2008 
	Геотекстиль и изделия из геотекстиля. Характеристики, необходимые для использования в дорожных покрытиях и асфальтовых покрытиях 
	 

	EN 15382:2008 
	Барьеры геосинтетические. Характеристики, необходимые для использования в транспортной инфраструктуре 
	 

	EN 15598:2008 
	Текстиль. Махровое полотно. Метод испытания для определения стойкости к вытягиванию петель ворса 
	 

	EN 15618:2009 
	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Обивочные ткани. Классификация и методы испытаний 
	 

	EN 15619:2008+A1:2010 
	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Безопасность временных сооружений (палатки). Требования к тканям с покрытием, предназначенным для палаток и связанных с ними сооружений 
	 

	EN 15777:2009 
	Текстиль. Метод испытания фталатов 
	 

	EN 15825:2010 
	Покрытия напольные текстильные. Классификация машинных ковров и дорожек без ворса 
	 

	EN 15973:2011 
	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Обивочные ткани. Устойчивость к загрязнению 
	 

	EN 15977:2011 
	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Механические свойства. Определение удлинения при нагрузке и остаточной деформации 
	 

	EN 20105-A02:1994 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть A02. Серая шкала для оценки изменения окраски 
	 

	EN 20105-A03:1994 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть A03. Серая шкала для оценки затекания 
	 

	EN 20105-N01:1995 
	Текстиль. Определение устойчивости окраски. Часть N01. Определение устойчивости окраски к отбеливанию гипохлоритом 
	 

	EN 20811:1992 
	Текстиль. Определение водоотталкивающей способности. Испытание гидростатическим давлением 
	 

	EN 22313:1992 
	Текстиль. Определение восстановления после смятия горизонтального сложенного образца путем измерения угла восстановления 
	 

	EN 24920:1992 
	Текстиль. Определение стойкости к поверхностному смачиванию (испытание обрызгиванием) 
	 

	EN 29073-1:1992 
	Текстиль. Методы испытаний нетканых материалов. Часть 1. Определение поверхностной плотности 
	 

	EN 29073-3:1992 
	Текстиль. Методы испытаний нетканых материалов. Часть 3. Определение предела прочности при растяжении и удлинении 
	 

	EN 29865:1993 
	Текстиль. Определение гидрофобных свойств текстильных изделий плоской формы с помощью дождевального испытания 
	 

	EN 31092:1993 
	Текстиль. Физиологические характеристики. Определение теплостойкости и стойкости к водяному пару в установившемся режиме (испытание с использованием пористой защищенной термопластины) 
	 

	EN 50375:2002 
	Методика испытаний обтирочных материалов, используемых в электроизоляционном масле 
	 

	EN 61340-4-1:2004 
	Электростатика. Часть 4-1. Стандартные методы испытаний для специальных случаев применения. Электрическое сопротивление покрытий и готовых полов 
	 

	EN 61340-4-5:2004 
	Электростатика. Часть 4-5. Стандартные методы испытания для специальных случаев применения. Методы характеристики электростатической защиты обуви и покрытия пола относительно человека 
	 

	EN ISO 105-A01:2010 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть A01. Общие требования к проведению испытаний 
	 

	EN ISO 105-A04:1999 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть A04. Метод оценки степени окрашивания смежных материалов с применением контрольно-измерительных приборов 
	 

	EN ISO 105-A05:1997 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть A05. Инструментальная оценка изменения окраски для определения номинального значения по серой шкале 
	 

	EN ISO 105-A06:1997 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть A06. Метод инструментального определения стандартной интенсивности окраски 1/1 
	 

	EN ISO 105-A08:2002 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть А08. Словарь, используемый при измерении цветности 
	 

	EN ISO 105-B10:2011 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть B10. Искусственное атмосферное воздействие. Воздействие излучения дуговой ксеноновой лампы, снабженной фильтром 
	 

	EN ISO 105-B01:1999 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть B01. Устойчивость окраски к свету. Дневной свет 
	 

	EN ISO 105-B02:1999 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть B02. Устойчивость окраски к искусственному свету. Испытание на выцветание с применением ксеноновой дуговой лампы 
	 

	EN ISO 105-B03:1997 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть B03. Устойчивость окраски к атмосферным воздействиям. Экспозиция на открытом воздухе 
	 

	EN ISO 105-B04:1997 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть B04. Устойчивость окраски к атмосферным влияниям. Испытание на выцветание с применением ксеноновой дуговой лампы 
	 

	EN ISO 105-B05:1995 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть B05. Определение и оценка фотохромии 
	 

	EN ISO 105-B06:2004 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть B06. Устойчивость окраски и старение под воздействием искусcтвенного света при высоких температурах. Испытание с применением ксеноновой лампы 
	 

	EN ISO 105-B07:2009 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть B07. Устойчивость к свету окраски текстиля, смоченного искусственной перспирацией 
	 

	EN ISO 105-B08:1999 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть B08. Контроль качества эталонных образцов синей шерстяной ткани 1-7 
	 

	EN ISO 105-C10:2007 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть С10. Устойчивость окраски к стирке с использованием мыла или мыла и соды 
	 

	EN ISO 105-C12:2006 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть С12. Устойчивость окраски при стирке в прачечных 
	 

	EN ISO 105-C06:2010 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть С06. Устойчивость окраски к стирке в домашних условиях и прачечных 
	 

	EN ISO 105-C07:2001 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть CO7. Устойчивость окраски к влажной чистке щеткой изделий из набивных окрашенных тканей 
	 

	EN ISO 105-C08:2010 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть С08. Устойчивость окраски к стирке в домашних условиях и прачечных с использованием нефосфатного эталонного моющего средства, содержащего активатор отбеливания при низкой температуре 
	 

	EN ISO 105-C09:2003 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть С09. Устойчивость окраски при стирке в домашних условиях и прачечных. Определение чувствительности к окислительному выбеливанию с использованием нефосфатного моющего средства, содержащего активатор отбеливания при низкой температуре 
	 

	EN ISO 105-D01:2010 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть D01. Устойчивость окраски к сухой химической чистке с применением перхлорэтиленового растворителя 
	 

	EN ISO 105-D02:1995 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть D02. Устойчивость окраски к трению. Органические растворители 
	 

	EN ISO 105-E10:1996 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть E10. Устойчивость окраски к декатировке 
	 

	EN ISO 105-E11:1996 
	Текстиль. Испытание на устойчивость окраски. Часть E11. Устойчивость окраски к запариванию 
	 

	EN ISO 105-E01:2010 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть E01. Устойчивость окраски к воде 
	 

	EN ISO 105-E02:1996 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть E02. Метод определения устойчивости окраски к действию морской воды 
	 

	EN ISO 105-E12:2010 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть E12. Устойчивость окраски к валке. Валка на щелочи 
	 

	EN ISO 105-E13:1996 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть E13. Устойчивость окраски к валке кислотой. Жесткие условия 
	 

	EN ISO 105-E03:2010 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть E03. Устойчивость окраски к хлорированной воде (вода плавательных бассейнов) 
	 

	EN ISO 105-E14:1996 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть E14. Устойчивость окраски к валке кислотой. Мягкие условия 
	 

	EN ISO 105-E04:2009 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть E04. Устойчивость окраски к поту 
	 

	EN ISO 105-E05:2010 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть Е05. Устойчивость окраски к образованию пятен. Кислота 
	 

	EN ISO 105-E06:2006 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть Е06. Устойчивость окраски к образованию пятен. Щелочь 
	 

	EN ISO 105-E16:2007 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть Е16. Устойчивость окраски обивочных тканей к образованию пятен от воды 
	 

	EN ISO 105-E07:2010 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть E07. Устойчивость окраски к образованию пятен. Вода 
	 

	EN ISO 105-E08:1996 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть E08. Устойчивость окраски к горячей воде 
	 

	EN ISO 105-E09:2010 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть E09. Устойчивость окраски к мокрой декатировке 
	 

	EN ISO 105-G01:1995 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть G01. Устойчивость окраски к оксидам азота 
	 

	EN ISO 105-G02:1997 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть G02. Устойчивость окраски к парам отработавших газов 
	 

	EN ISO 105-G03:1997 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть G03. Устойчивость окраски к озону в атмосфере 
	 

	EN ISO 105-J01:1999 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть J01. Общие требования к инструментальному методу измерения цвета поверхности 
	 

	EN ISO 105-J02:1999 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть J02. Метод оценки относительной белизны с помощью прибора 
	 

	EN ISO 105-J03:2009 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть J03. Метод расчета цветовых различий 
	 

	EN ISO 105-J05:2007 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть J05. Инструментальный метод оценки изменчивости цвета образца под воздействием осветительного прибора (CMCCON02) 
	 

	EN ISO 105-N02:1995 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть N02. Устойчивость окраски к отбеливающим средствам. Пероксид 
	 

	EN ISO 105-N03:1995 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть N03. Устойчивость окраски к отбеливающим средствам. Хлорит натрия (ненасыщенный) 
	 

	EN ISO 105-N04:1995 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть N04. Устойчивость окраски к отбеливающим средствам. Хлорит натрия (насыщенный) 
	 

	EN ISO 105-N05:1995 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть N05. Устойчивость окраски к горячей сушке 
	 

	EN ISO 105-P01:1995 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть P01. Устойчивость окраски к сухому теплу (исключая утюжку) 
	 

	EN ISO 105-P02:2004 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть P02. Устойчивость окраски к действию процесса плиссировки. Плиссировка паром 
	 

	EN ISO 105-S01:1995 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть S01. Устойчивость окраски к вулканизации. Горячий воздух 
	 

	EN ISO 105-S02:1995 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть S02. Устойчивость окраски к вулканизации. Монохлорид серы 
	 

	EN ISO 105-S03:1995 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть S03. Устойчивость окраски к вулканизации. Острый пар 
	 

	EN ISO 105-X10:1995 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть Х10. Определение миграции красителя с текстильных материалов в поливинилхлоридные покрытия 
	 

	EN ISO 105-X01:1995 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть X01. Устойчивость окраски к карбонизации. Хлорид алюминия 
	 

	EN ISO 105-X11:1996 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть Х11. Устойчивость окраски к горячему глажению 
	 

	EN ISO 105-X02:1995 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть X02. Устойчивость окраски к карбонизации. Серная кислота 
	 

	EN ISO 105-X12:2002 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть Х12. Устойчивость окраски к трению 
	 

	EN ISO 105-X13:1997 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть Х13. Устойчивость окраски шерстяной ткани к процессам заутюживания складок, плиссировке и мокрой обработке с использованием химических веществ 
	 

	EN ISO 105-X14:1997 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть Х14. Устойчивость окраски шерстяной ткани к кислотному хлорированию: дихлоризоцианурат натрия 
	 

	EN ISO 105-X04:1997 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть Х04. Устойчивость окраски к мерсеризации 
	 

	EN ISO 105-X05:1997 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть Х05. Устойчивость окраски к органическим растворителям 
	 

	EN ISO 105-X06:1997 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть Х06. Устойчивость окраски к варке в содовом растворе 
	 

	EN ISO 105-X16:2002 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть Х16. Устойчивость окраски к истиранию. Небольшие кусочки ткани 
	 

	EN ISO 105-X07:1997 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть Х07. Устойчивость окраски при крашении изделий из смешанных волокон. Шерсть 
	 

	EN ISO 105-X08:1997 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть Х08. Устойчивость окраски к обесклеиванию 
	 

	EN ISO 105-X18:2007 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть X18. Оценка чувствительности материалов к фенольному пожелтению 
	 

	EN ISO 105-X09:1995 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть Х09. Устойчивость окраски к формальдегиду 
	 

	EN ISO 105-Z10:1999 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть Z10. Определение относительной насыщенности цвета красителя в растворе 
	 

	EN ISO 105-Z01:1995 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть Z01. Устойчивость окраски к металлам в красильной ванне. Соли хрома 
	 

	EN ISO 105-Z11:2000 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть Z11. Оценка равномерности рассеивания окраски 
	 

	EN ISO 105-Z02:1995 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть Z02. Устойчивость окраски к металлам в красильной ванне. Железо и медь 
	 

	EN ISO 105-Z03:1998 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть Z03. Взаимная совместимость основных красителей для акриловых волокон 
	 

	EN ISO 105-Z04:1997 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть Z04. Диспергируемость дисперсных красителей 
	 

	EN ISO 105-Z05:1998 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть Z05. Определение способности красителей к распылению 
	 

	EN ISO 105-Z06:2000 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть Z06. Оценка миграции красителей и пигментов 
	 

	EN ISO 105-Z07:1997 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть Z07. Определение растворимости и стабильности растворов красителей растворимых в воде 
	 

	EN ISO 105-Z08:1997 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть Z08. Определение растворимости и стабильности растворов реакционноспособных красителей в присутствии электролитов 
	 

	EN ISO 105-Z09:1997 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть Z09. Определение растворимости водорастворимых красителей в холодной воде 
	 

	EN ISO 105-В06:2004 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть B06. Устойчивость окраски и старение под воздействием искусственного света при высоких температурах. Испытание на выцветание с применением ксеноновой дуговой лампы 
	 

	EN ISO 139:2005 
	Текстиль. Стандартные атмосферные условия для кондиционирования и испытаний 
	 

	EN ISO 1140:2004 
	Канаты волоконные. Полиамидные. Трех-, четырех- и восьми- прядные канаты 
	 

	EN ISO 1141:2004 
	Канаты волоконные. Полиэфирные. Трех-, четырех- и восьми-прядные канаты 
	 

	EN ISO 1181:2004 
	Канаты волоконные. Волокна манильской и сизальской пеньки. Трех-, четырех- и восьми-прядные канаты 
	 

	EN ISO 1346:2004 
	Канаты волоконные. Пленка фибриллированная моноволоконная и мультиволоконная (PP2) и полипропиленовое мультиволокно высокой прочности (PP3). Трех-, четырех- и восьми-прядные канаты 
	 

	EN ISO 1421:1998 
	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение прочности на разрыв и удлинения при разрыве 
	 

	EN ISO 1968:2004 
	Канаты и веревки волоконные. Словарь 
	 

	EN ISO 1969:2004 
	Канаты волоконные. Полиэтиленовые волокна. Трех-, четырех-прядные канаты 
	 

	EN ISO 2060:1995 
	Текстиль. Пряжа в паковках. Определение линейной плотности (массы на единицу длины) методом с применением пасмы 
	 

	EN ISO 2061:2010 
	Текстиль. Определение крутки в пряже. Метод прямого подсчета 
	 

	EN ISO 2062:2009 
	Текстиль. Пряжа в паковках. Метод определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве одиночной нити, используя постоянный коэффициент удлинения (CRE) испытательного прибора 
	 

	EN ISO 2231:1995 
	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Стандартные атмосферы для кондиционирования и испытаний 
	 

	EN ISO 2286-1:1998 
	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение характеристик рулона. Часть 1. Методика определения длины, ширины и массы нетто 
	 

	EN ISO 2286-2:1998 
	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение характеристик рулона. Часть 2. Методы определения общей массы на единицу площади, массы на единицу площади покрытия и массы на единицу площади основы 
	 

	EN ISO 2286-3:1998 
	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение характеристик рулона. Часть 3. Метод определения толщины 
	 

	EN ISO 2307:2010 
	Канаты волоконные. Определение физических и механических характеристик 
	 

	EN ISO 2411:2000 
	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение адгезии покрытия 
	 

	EN ISO 3071:2006 
	Текстиль. Определение pH водного экстракта 
	 

	EN ISO 3175-1:2010 
	Текстиль. Профессиональный уход, сухая и влажная чистка материалов и одежды. Часть 1. Оценка рабочих характеристик после чистки и обработки 
	 

	EN ISO 3175-2:2010 
	Текстиль. Профессиональный уход, сухая и влажная чистка материалов и одежды. Часть 2. Метод определения рабочих характеристик при чистке и обработке с применением тетрахлорэтилена 
	 

	EN ISO 3175-3:2003 
	Текстиль. Профессиональный уход, сухая и влажная чистка материалов и одежды. Часть 3. Метод определения рабочих характеристик при чистке и обработке с применением углеводородных растворителей 
	 

	EN ISO 3175-4:2003 
	Текстиль. Профессиональный уход, сухая и влажная чистка материалов и одежды. Часть 4. Метод определения рабочих характеристик при чистке и обработке с применением имитируемой влажной чистки 
	 

	EN ISO 3758:2005 
	Текстиль. Маркировка символами по уходу 
	 

	EN ISO 3759:2011 
	Текстиль. Подготовка, нанесение меток и измерение образцов ткани и изделий из ткани при испытаниях на определение изменения размеров 
	 

	EN ISO 4167:2006 
	Шпагат полиолефиновый для сельского хозяйства 
	 

	EN ISO 4674-1:2003 
	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение прочности на разрыв. Часть 1. Методы испытаний на разрыв при постоянной скорости 
	 

	EN ISO 4674-2:1998 
	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение прочности на раздир. Часть 2. Метод баллистического маятника 
	 

	EN ISO 5077:2008 
	Текстиль. Определение изменения размеров при стирке и сушке 
	 

	EN ISO 5080:1999 
	Шпагат сельскохозяйственный сизальский 
	 

	EN ISO 5084:1996 
	Текстиль. Определение толщины тканей и изделий из текстиля 
	 

	EN ISO 5470-1:1999 
	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение стойкости к истиранию. Часть 1. Абразивное приспособление Табера 
	 

	EN ISO 5470-2:2003 
	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение износостойкости. Часть 2. Аппарат Мартиндейла для испытания истиранием 
	 

	EN ISO 5981:2007 
	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение стойкости к излому при изгибе и истиранию 
	 

	EN ISO 6179:2010 
	Резина вулканизированная или термопластичная. Резина листовая и ткани с резиновым покрытием. Определение скорости проникновения летучих жидкостей (гравиметрический метод) 
	 

	EN ISO 6330:2000 
	Текстиль. Методы бытовой стирки и сушки для испытания текстильной продукции 
	 

	EN ISO 6940:2004 
	Изделия текстильные.  Характеристики горения. Определение воспламеняемости вертикально ориентированных образцов 
	 

	EN ISO 6941:2003 
	Изделия текстильные. Характеристики горения. Определение способности к распространению пламени на вертикально ориентированных образцах 
	 

	EN ISO 8388:2003 
	Трикотажные ткани. Типы. Словарь 
	 

	EN ISO 9073-2:1996 
	Текстиль. Методы испытаний нетканых материалов. Часть 2. Определение толщины 
	 

	EN ISO 9073-4:1997 
	Текстиль. Методы испытаний нетканых материалов. Часть 4. Определение сопротивления разрыву 
	 

	EN ISO 9073-5:2008 
	Текстиль. Методы испытаний нетканых материалов. Часть 5. Определение стойкости к механическому проникновению (методика продавливания шариком) 
	 

	EN ISO 9073-6:2003 
	Текстиль. Метод испытания нетканых материалов. Часть 6. Абсорбция 
	 

	EN ISO 9073-7:1998 
	Текстиль. Методы испытаний нетканых материалов. Часть 7. Определение длины изгиба 
	 

	EN ISO 9073-8:1998 
	Текстиль. Методы испытаний нетканых материалов. Часть 8. Определение времени проникновения жидкости (искусственная моча) 
	 

	EN ISO 9073-9:2008 
	Текстиль. Методы испытаний нетканых материалов. Часть 9. Определение показателя драпируемости 
	 

	EN ISO 9073-10:2004 
	Текстиль. Методы испытаний нетканых материалов. Часть 10. Образование пуха и других частиц в сухом состоянии 
	 

	EN ISO 9073-11:2004 
	Текстиль. Методы испытаний нетканых материалов. Часть 11. Сток 
	 

	EN ISO 9073-12:2004 
	Текстиль. Методы испытаний нетканых материалов. Часть 12. Способность к впитыванию 
	 

	EN ISO 9073-13:2007 
	Текстиль. Методы испытаний нетканых материалов. Часть 13. Определение времени повторного прохождения жидкости 
	 

	EN ISO 9073-14:2007 
	Текстиль. Методы испытаний нетканых материалов. Часть 14. Прохождения жидкости через покрытие 
	 

	EN ISO 9073-15:2008 
	Текстиль. Методы испытаний нетканых материалов. Часть 15. Определение воздухопроницаемости 
	 

	EN ISO 9073-16:2008 
	Текстиль. Методы испытаний нетканых материалов. Часть 16. Определение водонепроницаемости (гидростатическое давление) 
	 

	EN ISO 9073-17:2008 
	Текстиль. Методы испытаний нетканых материалов. Часть 17. Определение водопроницаемости (воздействие брызг) 
	 

	EN ISO 9073-18:2008 
	Текстиль. Методы испытаний нетканых материалов. Часть 18. Определение прочности на разрыв и удлинения нетканых материалов методом зажима образца материала в захваты динамометра 
	 

	EN ISO 9092:2011 
	Текстиль. Нетканые материалы. Определение 
	 

	EN ISO 9237:1995 
	Текстиль. Определение воздухопроницаемости тканей 
	 

	EN ISO 9239-1:2010 
	Испытания на определение реакции напольных покрытий на воздействие огня. Часть 1. Определение поведения при горении с использованием источника теплового излучения 
	 

	EN ISO 9554:2010 
	Канаты волоконные. Общие технические требования 
	 

	EN ISO 9862:2005 
	Геосинтетика. Отбор и приготовление образцов для испытаний 
	 

	EN ISO 9863-1:2005 
	Геосинтетика. Определение толщины при заданных значениях давления. Часть 1. Одинарные слои 
	 

	EN ISO 9863-2:1996 
	Геотекстиль и изделия из геотекстиля. Определение толщины при заданных значениях давления. Часть 2. Метод определения толщины отдельных слоев многослойных изделий 
	 

	EN ISO 9864:2005 
	Геосинтетика.  Метод определения массы геотекстиля и геотекстильной продукции на единицу площади 
	 

	EN ISO 10318:2005 
	Геосинтетика. Термины и определения 
	 

	EN ISO 10319:2008 
	Геотекстиль. Испытания на растяжение с применением широкой ленты 
	 

	EN ISO 10320:1999 
	Геотекстиль и изделия из геотекстиля. Идентификация на месте 
	 

	EN ISO 10321:2008 
	Геосинтетика. Испытание на разрыв соединений/швов методом с применением широкой полоски 
	 

	EN ISO 10325:2009 
	Канаты волоконные. Высокомодульный полиэтилен. Восьмипрядные плетеные шнуры, двенадцатипрядные плетеные шнуры и шнуры с покрытием 
	 

	EN ISO 10528:1995 
	Текстиль. Процедура стирки тканей в прачечной перед испытанием на воспламеняемость 
	 

	EN ISO 10547:2009 
	Канаты из полиэстерного волокна. Двухслойное канатно-веревочное изделие 
	 

	EN ISO 10554:2009 
	Канаты из полиамидного волокна. Двухслойное канатно-веревочное изделие 
	 

	EN ISO 10556:2009 
	Канаты волоконные из двойных полиэстерных/полиолефиновых волокон 
	 

	EN ISO 10572:2009 
	Канаты из смешанных полиолефиновых волокон 
	 


	EN ISO 10722:2007 
	Геосинтетика. Методика определения строительных свойств грунта для оценки механического повреждения при повторной нагрузке. Повреждение, возникающее в результате воздействия зернистых материалов 
	 

	EN ISO 10769:2011 
	Барьеры геосинтетические глинистые. Определение водопоглощения бентонита 
	 

	EN ISO 10773:2011 
	Барьеры геосинтетические глинистые. Определение газопроницаемости 
	 

	EN ISO 11058:2010 
	Геотекстиль и изделия из геотекстиля. Определение характеристик водопроницаемости в направлении, перпендикулярном к плоскости образца, без нагрузки 
	 

	EN ISO 11378-2:2001 
	Покрытия текстильные напольные. Лабораторные испытания на загрязнение. Часть 2. Испытание с применением барабана 
	 

	EN ISO 11721-1:2001 
	Текстиль. Определение стойкости целлюлозосодержащего текстиля к воздействию микроорганизмов.  Испытание на гнилостность выдерживанием в земле. Часть 1. Оценка противогнилостной отделки 
	 

	EN ISO 11721-2:2003 
	Текстиль. Определение стойкости целлюлозосодержащего текстиля к воздействию микроорганизмов. Испытание на гнилостойкость выдерживанием в земле. Часть 2. Идентификация устойчивости противогнилостной отделки при длительном воздействии 
	 

	EN ISO 11857:2002 
	Покрытия напольные текстильные. Определение стойкости к отслаиванию 
	 

	EN ISO 12138:1996 
	Текстиль. Процедуры бытовой стирки текстильных тканей перед проведением испытаний на возгорание 
	 

	EN ISO 12236:2006 
	Геосинтетика. Статическое испытание на прокол (испытание СBR) 
	 

	EN ISO 12945-1:2000 
	Текстиль. Определение способности ткани к образованию пиллей и ворсинок. Часть 1. Метод пиллингования в камере 
	 

	EN ISO 12945-2:2000 
	Текстиль. Определение способности ткани к образованию пиллей и ворсинок. Часть 2. Модифицированный метод Мартиндейла 
	 

	EN ISO 12947-1:1998 
	Текстиль. Определение устойчивости ткани к истиранию по методу Мартиндейла. Часть 1. Прибор для испытания прочности на истирание по Мартиндейлу 
	 

	EN ISO 12947-2:1998 
	Текстиль. Определение устойчивости ткани к истиранию по методу Мартиндейла. Часть 2. Определение момента разрушения образца 
	 

	EN ISO 12947-3:1998 
	Текстиль. Определение устойчивости ткани к истиранию по методу Мартиндейла. Часть 3. Определение потери массы 
	 

	EN ISO 12947-4:1998 
	Текстиль. Определение устойчивости ткани к истиранию по методу Мартиндейла. Часть 4. Оценка изменения внешнего вида 
	 

	EN ISO 12956:2010 
	Геотекстиль и изделия из геотекстиля. Определение характерных размеров отверстий 
	 

	EN ISO 12957-1:2005 
	Геосинтетика. Определение характеристик трения. Часть 1. Испытание на прямой сдвиг 
	 

	EN ISO 12957-2:2005 
	Геосинтетика. Определение характеристик трения. Часть 2. Испытание на наклонной плоскости 
	 

	EN ISO 12958:2010 
	Геотекстиль и изделия из геотекстиля. Определение водопропускной способности плоской поверхности 
	 

	EN ISO 13426-1:2003 
	Геотекстиль и изделия из геотекстиля. Прочность внутренних конструкционных соединений. Часть 1. Геоячейки 
	 

	EN ISO 13426-2:2005 
	Геотекстиль и изделия из геотекстиля. Прочность внутренних конструкционных соединений. Часть 2. Геокомпозиционные материалы 
	 

	EN ISO 13427:1998 
	Геотекстиль и изделия из геотекстиля. Имитация абразивного износа  (Испытание скользящим блоком) 
	 

	EN ISO 13428:2005 
	Геосинтетика. Определение эффективности защиты геосинтетики от повреждения при ударе 
	 

	EN ISO 13431:1999 
	Геотекстиль и изделия из геотекстиля. Определение деформации при растяжении и разрыва при деформации 
	 

	EN ISO 13433:2006 
	Геосинтетика. Испытание перфорации при динамической нагрузке (испытание падающим конусом) 
	 

	EN ISO 13437:1998 
	Геотекстиль и изделия из геотекстиля. Метод установки и извлечения проб в почве и испытание образцов в лаборатории 
	 

	EN ISO 13438:2004 
	Геотекстиль и изделия из геотекстиля. Метод отбраковочного испытания по определению стойкости к окислению 
	 

	EN ISO 13934-1:1999 
	Текстиль. Прочность ткани при растяжении. Часть 1. Определение максимального прилагаемого усилия и относительного удлинения при максимальном усилии методом с применением полоски 
	 

	EN ISO 13934-2:1999 
	Текстиль. Прочность ткани при растяжении. Часть 2. Определение максимального прилагаемого усилия с использованием грэб-метода 
	 

	EN ISO 13935-1:1999 
	Текстиль. Прочность шовных соединений  тканей и изготовленных из них изделий при растяжении. Часть 1. Определение максимального усилия на разрыв шва методом полоски 
	 

	EN ISO 13935-2:1999 
	Текстиль. Прочность шовных соединений тканей и изготовленных из них изделий при растяжении. Часть 2. Определение максимального усилия на разрыв шва грэб-методом 
	 

	EN ISO 13936-1:2004 
	Текстиль. Определение сопротивления к смещению нитей тканей при стачивании. Часть 1. Метод фиксированного раскрытия шва 
	 

	EN ISO 13936-2:2004 
	Текстиль. Определение сопротивления к смещению нитей тканей при стачивании. Часть 2. Метод фиксированной нагрузки 
	 

	EN ISO 13936-3:2007 
	Текстиль. Определение сопротивления к смещению нитей тканей при стачивании. Часть 3. Метод зажима иглой 
	 

	EN ISO 13937-1:2000 
	Текстиль. Свойства тканей при разрыве. Часть 1. Определение усилия разрыва с использованием метода баллистического маятника (Метод Элмендорфа) 
	 

	EN ISO 13937-2:2000 
	Текстиль. Свойства тканей при разрыве. Часть 2. Определение усилия разрыва надрезанных контрольных образцов (Метод однократного разрыва) 
	 

	EN ISO 13937-3:2000 
	Текстиль. Свойства тканей при разрыве. Часть 3. Определение усилия разрыва образцов в форме крыла (Метод однократного разрыва) 
	 

	EN ISO 13937-4:2000 
	Текстиль. Свойства тканей при разрыве. Часть 4. Определение усилия разрыва контрольных образов в виде языка (Метод двойного разрыва) 
	 

	EN ISO 13938-1:1999 
	Текстиль. Свойства тканей при разрыве. Часть 1. Гидравлический метод определения прочности на разрыв и деформации при разрыве 
	 

	EN ISO 13938-2:1999 
	Текстиль. Свойства тканей при разрыве. Часть 2. Пневматический метод определения прочности на разрыв и деформации при разрыве 
	 

	EN ISO 14184-1:2011 
	Текстиль. Определение содержания формальдегида. Часть 1. Свободный и гидролизованный формальдегид (метод водной экстракции) 
	 

	EN ISO 14184-2:2011 
	Текстиль. Определение содержания формальдегида. Часть 2. Выделенный формальдегид (метод поглощения  пара) 
	 

	EN ISO 14419:2010 
	Текстиль. Маслонепроницаемость. Испытание на устойчивость к воздействию углеводородов 
	 

	EN ISO 15487:2010 
	Текстиль. Метод оценки внешнего вида одежды и других готовых текстильных изделий после стирки и сушки в домашних условиях 
	 

	EN ISO 15496:2004 
	Текстиль. Измерение паропроницаемости тканей с целью контроля качества 
	 

	EN ISO 15797:2004 
	Текстиль. Методы промышленной стирки и отделки для испытаний рабочей одежды 
	 

	EN ISO 20645:2004 
	Текстиль. Определение антибактериальной активности. Диффузионное испытание в чашках с агаровой средой 
	 

	EN ISO 20743:2007 
	Текстиль. Определение антибактериальной активности изделий с антибактериальной обработкой 
	 

	EN ISO 23606:2009 
	Текстиль. Трикотажные ткани. Представление и образцы плетения 
	 

	EN ISO 25619-1:2008 
	Геосинтетика. Определение характеристик сжатия. Часть 1. Свойства ползучести при сжатии 
	 

	EN ISO 25619-2:2008 
	Геосинтетика. Определение характеристик сжатия. Часть 2. Определение характеристик при кратковременном сжатии 
	 

	ENV 14237:2002 
	Текстиль в системе здравоохранения 
	 

	IEC 61340-4-1:2003 
	Электростатика. Часть 4-1. Стандартные методы испытаний для специальных случаев применения. Электрическое сопротивление покрытий и готовых полов 
	 

	IEC 61340-4-5:2004 
	Электростатика. Часть 4-5. Стандартные методы испытаний для специальных случаев применения. Методы характеристики электростатической защиты обуви и покрытия пола относительно человека 
	 

	ISO 2:1973 
	Текстиль. Обозначение направления крутки в пряже и аналогичных изделиях 
	 

	ISO 36:2011 
	Резина вулканизированная или термопластичная. Определение прочности соединения с тканью 
	 

	ISO 105-A01:2010 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть A01. Общие требования к проведению испытаний 
	 

	ISO 105-A02:1993 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть A02. Серая шкала для оценки изменения окраски 
	Русский 

	ISO 105-A03:1993 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть A03. Серая шкала для оценки закрашивания 
	 

	ISO 105-A04:1989 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть A04. Метод инструментальной оценки степени закрашивания тканей 
	 

	ISO 105-A05:1996 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть A05. Инструментальная оценка изменения окраски для определения номинального значения по серой шкале 
	 

	ISO 105-A06:1995 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть A06. Метод инструментального определения стандартной интенсивности окраски 1/1 
	 

	ISO 105-A08:2001 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть А08. Словарь, используемый при измерении цветности 
	 

	ISO 105-B10:2011 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть B10. Искусственное атмосферное воздействие. Воздействие излучения дуговой ксеноновой лампы, снабженной фильтром 
	 

	ISO 105-B01:1994 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть B01. Устойчивость окраски к свету. Дневной свет 
	Русский 

	ISO 105-B02:1994 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть B02. Устойчивость окраски к искусственному свету. Испытание на выцветание с применением ксеноновой дуговой лампы 
	Русский 

	ISO 105-B03:1994 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть B03. Устойчивость окраски к атмосферным воздействиям. Экспозиция на открытом воздухе 
	Русский 

	ISO 105-B04:1994 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть B04. Устойчивость окраски к атмосферным влияниям. Испытание на выцветание с применением ксеноновой дуговой лампы 
	 

	ISO 105-B05:1993 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть B05. Определение и оценка фотохромии 
	 

	ISO 105-B06:1998 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть BO6. Устойчивость окраски и старение под воздействием искусcтвенного света при высоких температурах. Испытание с применением ксеноновой лампы 
	 

	ISO 105-B07:2009 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть B07. Устойчивость к свету окраски текстиля, смоченного искусственной перспирацией 
	 

	ISO 105-B08:1995 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть B08. Контроль качества эталонных образцов синей шерстяной ткани 1-7 
	 

	ISO 105-C10:2006 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть С10. Устойчивость окраски к стирке с использованием мыла или мыла и соды 
	 

	ISO 105-C12:2004 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть С12. Устойчивость окраски при стирке в прачечных 
	 

	ISO 105-C06:2010 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть С06. Устойчивость окраски к стирке в домашних условиях и прачечных 
	 

	ISO 105-C07:1999 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть CO7. Устойчивость окраски к влажной чистке щеткой изделий из набивных окрашенных тканей 
	 

	ISO 105-C08:2010 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть С08. Устойчивость окраски к стирке в домашних условиях и прачечных с использованием нефосфатного эталонного моющего средства, содержащего активатор отбеливания при низкой температуре 
	 

	ISO 105-C09:2001 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть С09. Устойчивость окраски при стирке в домашних условиях и прачечных. Определение чувствительности к окислительному выбеливанию с использованием нефосфатного моющего средства, содержащего активатор отбеливания при низкой температуре 
	 

	ISO 105-D01:2010 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть D01. Устойчивость окраски к сухой химической чистке с применением перхлорэтиленового растворителя 
	 

	ISO 105-D02:1993 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть D02. Устойчивость окраски к трению. Органические растворители 
	 

	ISO 105-E10:1994 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть E10. Устойчивость окраски к декатировке 
	Русский 

	ISO 105-E11:1994 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть E11. Устойчивость окраски к запариванию 
	 

	ISO 105-E01:2010 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть E01. Устойчивость окраски к воде 
	 

	ISO 105-E02:1994 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть E02. Метод определения устойчивости окраски к действию морской воды 
	Русский 

	ISO 105-E12:2010 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть E12. Устойчивость окраски к валке. Валка на щелочи 
	 

	ISO 105-E13:1994 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть E13. Устойчивость окраски к валке кислотой. Жесткие условия 
	Русский 

	ISO 105-E03:2010 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть E03. Устойчивость окраски к хлорированной воде (вода плавательных бассейнов) 
	 

	ISO 105-E14:1994 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть E14. Устойчивость окраски к валке кислотой. Мягкие условия 
	Русский 

	ISO 105-E04:2008 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть E04. Устойчивость окраски к поту 
	 

	ISO 105-E05:2010 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть Е05. Устойчивость окраски к образованию пятен. Кислота 
	 

	ISO 105-E06:2006 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть Е06. Устойчивость окраски к образованию пятен. Щелочь 
	 

	ISO 105-E16:2006 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть Е16. Устойчивость окраски обивочных тканей к образованию пятен от воды 
	 

	ISO 105-E07:2010 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть E07. Устойчивость окраски к образованию пятен. Вода 
	 

	ISO 105-E08:1994 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть E08. Устойчивость окраски к горячей воде 
	 

	ISO 105-E09:2010 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть E09. Устойчивость окраски к мокрой декатировке 
	 

	ISO 105-F10:1989 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть F10. Технические условия на стандартные смежные материалы: многокомпонентные материалы 
	 

	ISO 105-F01:2001 
	Текстиль. Испытание на устойчивость окраски. Часть F01. Технические условия на смежные шерстяные ткани 
	 

	ISO 105-F02:2009 
	Текстиль. Испытание на устойчивость окраски. Часть F02. Технические условия на смежные хлопковые и вискозные ткани 
	 

	ISO 105-F03:2001 
	Текстиль. Испытание на устойчивость окраски. Часть F03. Технические условия на смежные полиамидные ткани 
	 

	ISO 105-F04:2001 
	Текстиль. Испытание на устойчивость окраски. Часть F04. Технические условия на смежные полиэстерные ткани 
	 

	ISO 105-F05:2001 
	Текстиль. Испытание на устойчивость окраски. Часть F05. Технические условия на смежные акриловые ткани 
	 

	ISO 105-F06:2000 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть F06. Технические условия на шелковые смежные ткани 
	 

	ISO 105-F07:2001 
	Текстиль. Испытание на устойчивость окраски. Часть F07.Технические условия на смежные ткани из вторичного ацетата 
	 

	ISO 105-F09:2009 
	Текстиль. Испытание на устойчивость окраски. Часть F09. Технические условия на хлопчатобумажную одежду с образованием канта 
	 

	ISO 105-G01:1993 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть G01. Устойчивость окраски к оксидам азота 
	 

	ISO 105-G02:1993 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть G02. Устойчивость окраски к парам отработавших газов 
	 

	ISO 105-G03:1993 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть G03. Устойчивость окраски к озону в атмосфере 
	 

	ISO 105-G04:1989 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть G04. Устойчивость окраски к оксидам азота на открытом воздухе при высокой влажности 
	 

	ISO 105-J01:1997 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть J01. Общие требования к инструментальному методу измерения цвета поверхности 
	 

	ISO 105-J02:1997 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть J02. Инструментальный метод оценки относительной белизны 
	Русский 

	ISO 105-J03:2009 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть J03. Метод расчета цветовых различий 
	 

	ISO 105-J05:2007 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть J05. Инструментальный метод оценки изменчивости цвета образца под воздействием осветительного прибора (CMCCON02) 
	 

	ISO 105-N01:1993 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть N01. Устойчивость окраски к отбеливающим средствам. Гипохлорит 
	Русский 

	ISO 105-N02:1993 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть N02. Устойчивость окраски к отбеливающим средствам. Пероксид 
	 

	ISO 105-N03:1993 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски.Часть N03. Устойчивость окраски к отбеливающим средствам. Хлорит натрия (ненасыщенный) 
	 

	ISO 105-N04:1993 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть N04. Устойчивость окраски к отбеливающим средствам. Хлорит натрия (насыщенный) 
	 

	ISO 105-N05:1993 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть N05. Устойчивость окраски к горячей сушке 
	Русский 

	ISO 105-P01:1993 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть P01. Устойчивость окраски к сухому теплу (исключая утюжку) 
	 

	ISO 105-P02:2002 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть P02. Устойчивость окраски к действию процесса плиссировки. Плиссировка паром 
	 

	ISO 105-S01:1993 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть S01. Устойчивость окраски к вулканизации. Горячий воздух 
	 

	ISO 105-S02:1993 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть S02. Устойчивость окраски к вулканизации. Монохлорид серы 
	 

	ISO 105-S03:1993 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть S03. Устойчивость окраски к вулканизации. Острый пар 
	 

	ISO 105-X10:1993 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть Х10. Определение миграции красителя с текстильных материалов в поливинилхлоридные покрытия 
	 

	ISO 105-X01:1993 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть X01. Устойчивость окраски к карбонизации. Хлорид алюминия 
	Русский 

	ISO 105-X11:1994 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть Х11. Устойчивость окраски к горячему глажению 
	Русский 

	ISO 105-X02:1993 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть X02. Устойчивость окраски к карбонизации. Серная кислота 
	Русский 

	ISO 105-X12:2001 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть Х12. Устойчивость окраски к трению 
	Русский 

	ISO 105-X13:1994 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть Х13. Устойчивость окраски шерстяной ткани к процессам заутюживания складок, плиссировке и мокрой обработке с использованием химических веществ 
	 

	ISO 105-X14:1994 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть Х14. Устойчивость окраски шерстяной ткани к кислотному хлорированию: дихлоризоцианурат натрия 
	 

	ISO 105-X04:1994 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть Х04. Устойчивость окраски к мерсеризации 
	Русский 

	ISO 105-X05:1994 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть Х05. Устойчивость окраски к органическим растворителям 
	Русский 

	ISO 105-X06:1994 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть Х06. Устойчивость окраски к варке в содовом растворе 
	 

	ISO 105-X16:2001 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть Х16. Устойчивость окраски к истиранию. Небольшие кусочки ткани 
	 

	ISO 105-X07:1994 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть Х07. Устойчивость окраски при крашении изделий из смешанных волокон. Шерсть 
	Русский 

	ISO 105-X08:1994 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть Х08. Устойчивость окраски к обесклеиванию 
	Русский 

	ISO 105-X18:2007 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть X18. Оценка чувствительности материалов к фенольному пожелтению 
	 

	ISO 105-X09:1993 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть Х09. Устойчивость окраски к формальдегиду 
	 

	ISO 105-Z10:1997 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть Z10. Определение относительной насыщенности цвета красителя в растворе 
	 

	ISO 105-Z01:1993 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть Z01. Устойчивость окраски к металлам в красильной ванне. Соли хрома 
	Русский 

	ISO 105-Z11:1998 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть Z11. Оценка равномерности рассеивания окраски 
	 

	ISO 105-Z02:1993 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть Z02. Устойчивость окраски к металлам в красильной ванне. Железо и медь 
	 

	ISO 105-Z03:1996 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть Z03. Взаимная совместимость основных красителей для акриловых волокон 
	 

	ISO 105-Z04:1995 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть Z04. Диспергируемость дисперсных красителей 
	 

	ISO 105-Z05:1996 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть Z05. Определение способности красителей к распылению 
	 

	ISO 105-Z06:1998 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть Z06. Оценка миграции красителей и пигментов 
	 

	ISO 105-Z07:1995 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть Z07. Определение растворимости и стабильности растворов красителей растворимых в воде 
	 

	ISO 105-Z08:1995 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть Z08. Определение растворимости и стабильности растворов реакционноспособных красителей в присутствии электролитов 
	 

	ISO 105-Z09:1995 
	Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть Z09. Определение растворимости водорастворимых красителей в холодной воде 
	 

	ISO 139:2005 
	Текстиль. Стандартные атмосферные условия для кондиционирования и испытаний 
	 

	ISO 675:1979 
	Текстиль. Ткани. Определение усадки после стирки в прачечной при температуре близкой к точке кипения 
	Русский 

	ISO 811:1981 
	Ткани. Определение водоотталкивающей способности. Испытание гидростатическим давлением 
	 

	ISO 1139:1973 
	Текстиль. Обозначение пряжи 
	 

	ISO 1140:2004 
	Канаты волоконные. Полиамидные. Трех-, четырех- и восьми- прядные канаты 
	 

	ISO 1141:2004 
	Канаты волоконные. Полиэфирные. Трех-, четырех- и восьми- прядные канаты 
	 

	ISO 1144:1973 
	Текстиль. Универсальная система обозначения линейной плотности (система текс) 
	 

	ISO 1181:2004 
	Канаты волоконные. Волокна манильской и сизальской пеньки. Трех-, четырех- и восьми-прядные канаты 
	 

	ISO 1346:2004 
	Канаты волоконные. Пленка фибриллированная моноволоконная и мультиволоконная (PP2) и полипропиленовое мультиволокно высокой прочности (PP3). Трех-, четырех- и восьми-прядные канаты 
	 

	ISO 1419:1995 
	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Испытания на ускоренное старение в условиях, имитирующих условия эксплуатации 
	 

	ISO 1420:2001 
	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение водонепроницаемости 
	 

	ISO 1421:1998 
	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение прочности на растяжение и относительного удлинения при разрыве 
	 

	ISO 1763:1986 
	Ковры. Определение числа пучков ворса и/или петель ворса на единицу длины и единицу площади 
	Русский 

	ISO 1765:1986 
	Покрытия текстильные напольные машинного производства. Определение толщины 
	Русский 

	ISO 1766:1999 
	Покрытия текстильные напольные. Определение густоты ворса над основой 
	 

	ISO 1957:2000 
	Покрытия текстильные напольные машинного производства. Отбор и отрезка образцов для физических испытаний 
	Русский 

	ISO 1968:2004 
	Канаты и веревки волоконные. Словарь 
	 

	ISO 1969:2004 
	Канаты волоконные. Полиэтиленовые волокна. Трех-, четырех-прядные канаты 
	 

	ISO 2060:1994 
	Текстиль. Пряжа в паковках. Определение линейной плотности (массы на единицу длины) методом с применением пасмы 
	Русский 

	ISO 2061:2010 
	Текстиль. Определение крутки в пряже. Метод прямого подсчета 
	 

	ISO 2062:2009 
	Текстиль. Пряжа в паковках. Метод определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве одиночной нити, используя постоянный коэффициент удлинения (CRE) испытательного прибора 
	 

	ISO 2094:1999 
	Покрытия напольные текстильные. Определение уменьшения толщины при динамической нагрузке 
	 

	ISO 2231:1989 
	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Стандартные атмосферы для кондиционирования и испытаний 
	 

	ISO 2286-1:1998 
	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение характеристик рулона. Часть 1. Методика определения длины, ширины и массы нетто 
	 

	ISO 2286-2:1998 
	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение характеристик рулона. Часть 2. Методы определения общей массы на единицу площади, массы на единицу площади покрытия и массы на единицу площади основы 
	 

	ISO 2286-3:1998 
	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение характеристик рулона. Часть 3. Метод определения толщины 
	 

	ISO 2307:2010 
	Канаты волоконные. Определение физических и механических характеристик 
	 

	ISO 2313:1972 
	Текстиль. Определение восстановления после смятия горизонтально сложенного образца путем измерения угла восстановления 
	 

	ISO 2411:2000 
	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение адгезии покрытия 
	 

	ISO 2424:2007 
	Покрытия текстильные напольные. Словарь 
	 

	ISO 2549:1972 
	Покрытия текстильные напольные. Ковры ручной работы. Определение длины ворса над тканой основой 
	 

	ISO 2550:1972 
	Покрытия текстильные напольные. Ковры ручной работы. Определение типов узлов 
	 

	ISO 2551:1981 
	Покрытия текстильные напольные машинного производства. Определение изменения размеров в условиях различной температуры и влажности 
	 

	ISO 2649:1974 
	Шерсть. Определение незначительной неравномерности линейной плотности чесальных лент, ровницы и пряжи с помощью электронного прибора для определения ровноты 
	 

	ISO 2913:1975 
	Шерсть. Колориметрический метод определения цистина и цистеина в гидролизатах 
	 

	ISO 2915:1975 
	Шерсть. Определение содержания цистеиновой кислоты в гидролизатах шерсти  с помощью электрофореза бумаги и колориметрии 
	 

	ISO 2916:1975 
	Шерсть. Определение содержания щелочи 
	 

	ISO 2947:1973 
	Текстиль. Сводная таблица для замены номеров пряжи традиционных систем округленными числами по системе текс 
	 

	ISO 2959:2011 
	Текстиль. Описания параметров текстильных тканей 
	 

	ISO 3005:1978 
	Текстиль. Определение усадки тканей в насыщенном паре 
	 

	ISO 3011:1997 
	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение стойкости к растрескиванию под воздействием озона при статических нагрузках 
	 

	ISO 3018:1974 
	Покрытия текстильные напольные. Прямоугольные текстильные покрытия для полов. Определение размеров 
	Русский 

	ISO 3071:2005 
	Текстиль. Определение pH водного экстракта 
	 

	ISO 3072:1975 
	Шерсть. Определение растворимости в щелочи 
	 

	ISO 3073:1975 
	Шерсть. Определение содержания кислоты 
	 

	ISO 3074:1975 
	Шерсть. Определение содержания веществ, растворимых в дихлорметане в гребенной ленте 
	 

	ISO 3175-1:2010 
	Текстиль. Профессиональный уход, сухая и влажная чистка материалов и одежды. Часть 1. Оценка рабочих характеристик после чистки и обработки 
	 

	ISO 3175-2:2010 
	Текстиль. Профессиональный уход, сухая и влажная чистка материалов и одежды. Часть 2. Метод определения рабочих характеристик при чистке и обработке с применением тетрахлорэтилена 
	 

	ISO 3175-3:2003 
	Текстиль. Профессиональный уход, сухая и влажная чистка материалов и одежды. Часть 3. Метод определения рабочих характеристик при чистке и обработке с применением углеводородных растворителей 
	 

	ISO 3175-4:2003 
	Текстиль. Профессиональный уход, сухая и влажная чистка материалов и одежды. Часть 4. Метод определения рабочих характеристик при чистке и обработке с применением имитируемой влажной чистки 
	 

	ISO 3303:1990 
	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение прочности на разрыв 
	Русский 

	ISO 3415:1986 
	Покрытия текстильные напольные. Определение уменьшения толщины при непродолжительной умеренной статической нагрузке 
	 

	ISO 3416:1986 
	Покрытия текстильные напольные. Определение уменьшения толщины при длительной повышенной статической нагрузке 
	 

	ISO 3505:1975 
	Канаты и веревки волоконные. Равноценность канатов из натуральных и искусственных волокон, используемых при швартовке судов 
	 

	ISO 3572:1976 
	Текстиль. Ткацкое переплетение. Определения общих терминов и основных видов переплетений 
	 

	ISO 3758:2005 
	Текстиль. Маркировка символами по уходу 
	 

	ISO 3759:2011 
	Текстиль. Подготовка, нанесение меток и измерение образцов ткани и изделий из ткани при испытаниях на определение изменения размеров 
	 

	ISO 3801:1977 
	Текстиль. Ткани. Метод определения массы на единицу длины и массы на единицу площади 
	 

	ISO 3998:1977 
	Текстиль. Определение устойчивости к повреждению некоторыми видами насекомых-вредителей 
	 

	ISO 4167:2006 
	Шпагат полиолефиновый для сельского хозяйства 
	 

	ISO 4637:1979 
	Ткани с резиновым покрытием. Определение прочности сцепления резины с тканью. Метод прямого натяжения 
	 

	ISO 4646:1989 
	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Испытание на удар при низкой температуре 
	 

	ISO 4674-1:2003 
	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение прочности на разрыв. Часть 1. Методы испытаний на разрыв при постоянной скорости 
	 

	ISO 4674-2:1998 
	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение прочности на разрыв Часть 2. Метод баллистического маятника 
	 

	ISO 4675:1990 
	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Метод испытания на изгиб при низкой температуре 
	 

	ISO 4880:1997 
	Характеристики горения текстиля и текстильных изделий. Словарь 
	 

	ISO 4915:1991 
	Текстиль. Типы стежков. Классификация и терминология 
	 

	ISO 4916:1991 
	Текстиль. Типы швов. Классификация и терминология 
	 

	ISO 4918:2009 
	Покрытия напольные эластичные, текстильные и многослойные. Испытание с применением кресла на колесиках 
	 

	ISO 4919:1978 
	Покрытия текстильные напольные. Определение усилия при выдергивании ворса 
	 

	ISO 4920:1981 
	Текстиль. Определение устойчивости тканей к поверхностному смачиванию (испытание обрызгиванием) 
	 

	ISO 5077:2007 
	Текстиль. Определение изменения размеров при стирке и сушке 
	 

	ISO 5080:1994 
	Шпагат сельскохозяйственный сизальский 
	 

	ISO 5084:1996 
	Текстиль. Определение толщины тканей и изделий из текстиля 
	Русский 

	ISO 5085-1:1989 
	Текстиль. Определение термостойкости. Часть 1. Низкая термостойкость 
	Русский 

	ISO 5086:1977 
	Покрытия текстильные напольные. Ковры ручной работы. Отбор образцов и выбор участков для испытаний 
	 

	ISO 5089:1977 
	Текстиль. Подготовка образцов для лабораторных испытаний и проб для химического анализа 
	 

	ISO 5470-1:1999 
	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение износостойкости. Часть 1. Абразивная машина Тэйбера 
	 

	ISO 5470-2:2003 
	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение износостойкости. Часть 2. Аппарат Мартиндейла для испытания истиранием 
	 

	ISO 5473:1997 
	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение сопротивления раздавливанию 
	 

	ISO 5978:1990 
	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение устойчивости к слипанию 
	 

	ISO 5979:1982 
	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение гибкости. Метод плоской петли 
	 

	ISO 5981:2007 
	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение стойкости к излому при изгибе и истиранию 
	 

	ISO 6179:2010 
	Резина вулканизированная или термопластичная. Резина листовая и ткани с резиновым покрытием. Определение скорости проникновения летучих жидкостей (гравиметрический метод) 
	 

	ISO 6330:2000 
	Текстиль. Методы бытовой стирки и сушки для испытания текстильной продукции 
	Русский 

	ISO 6347:2004 
	Покрытия напольные текстильные. Информация для потребителя 
	 

	ISO 6348:1980 
	Текстиль. Определение массы. Словарь 
	 

	ISO 6356:2000 
	Покрытия напольные текстильные. Оценка способности к образованию статического электричества. Испытание хождением 
	 

	ISO 6450:2005 
	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение устойчивости к жидкостям 
	 

	ISO 6451:1982 
	Ткани с пластмассовым покрытием. Поливинилхлоридные покрытия. Ускоренный метод определения степени гелеобразования 
	 

	ISO 6452:2007 
	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение характеристик потускнения отделочных материалов в интерьере автомобилей 
	 

	ISO 6741-1:1989 
	Текстиль. Волокно и пряжа. Определение товарной массы партий. Часть 1. Определение массы и расчеты 
	 

	ISO 6741-2:1987 
	Текстиль. Волокно и пряжа. Определение товарной массы партий. Часть 2. Методы получения лабораторных образцов 
	 

	ISO 6741-3:1987 
	Текстиль. Волокно и пряжа. Определение товарной массы партий. Часть 3. Методы очистки образцов 
	Русский 

	ISO 6925:1982 
	Покрытия текстильные напольные. Характеристики горения. Испытание при температуре окружающей среды с применением таблетки 
	Русский 

	ISO 6939:1988 
	Текстиль. Пряжа в паковках. Метод определения прочности пряжи в пасме на разрыв 
	 

	ISO 6940:2004 
	Изделия текстильные.  Характеристики горения. Определение воспламеняемости вертикально ориентированных образцов 
	 

	ISO 6941:2003 
	Изделия текстильные. Характеристики горения. Определение способности к распространению пламени на вертикально ориентированных образцах 
	Русский 

	ISO 7211-1:1984 
	Текстиль. Ткани. Структура. Методы анализа. Часть 1. Методы представления рисунка переплетения, проборки в ремиз и бердо, подъема ремиза 
	 

	ISO 7211-2:1984 
	Текстиль. Ткани. Структура. Методы анализа. Часть 2. Определение количества нитей на единицу длины 
	 

	ISO 7211-3:1984 
	Текстиль. Ткани. Структура. Методы анализа. Часть 3. Определение извитости нити в ткани 
	 

	ISO 7211-4:1984 
	Текстиль. Ткани. Структура. Методы анализа. Часть 4. Определение числа кручений нити, извлеченной из ткани 
	 

	ISO 7211-5:1984 
	Текстиль. Ткани. Структура. Методы анализа. Часть 5. Определение линейной плотности нити, извлеченной из ткани 
	 

	ISO 7211-6:1984 
	Текстиль. Ткани. Структура. Методы анализа. Часть 6. Определение массы основных и уточных нитей на единицу площади ткани 
	 

	ISO 7229:1997 
	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Измерение газопроницаемости 
	 

	ISO 7617-1:2001 
	Ткани обивочные с пластмассовым покрытием. Часть 1. Требования к трикотажным тканям с поливинилхлоридным покрытием 
	 

	ISO 7617-2:2003 
	Ткани обивочные с пластмассовым покрытием. Часть 2. Требования к текстильным тканям с поливинилхлоридным покрытием 
	 

	ISO 7617-3:1988 
	Ткани обивочные с пластмассовым покрытием. Часть 3. Требования к тканям с полиуретановым покрытием 
	Русский 

	ISO 7768:2009 
	Текстиль. Метод оценки гладкости тканей после чистки 
	 

	ISO 7769:2009 
	Текстиль. Метод оценки внешнего вида отутюженных складок изделий после чистки 
	 

	ISO 7770:2009 
	Текстиль. Метод оценки гладкости швов изделий после чистки 
	 

	ISO 7771:1985 
	Текстиль. Определение усадки после погружения в холодную воду 
	 

	ISO 7854:1995 
	Ткани с резиновым или пластиковым покрытием. Определение стойкости к разрушению при многократном изгибе 
	 

	ISO 8095:1990 
	Ткани брезентовые с поливинилхлоридным покрытием. Технические условия 
	Русский 

	ISO 8096:2005 
	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием для водонепроницаемой одежды. Технические условия 
	 

	ISO 8159:1987 
	Текстиль. Морфология волокна и пряжи. Словарь 
	 

	ISO 8160:1987 
	Текстиль. Текстурированные филаментные нити. Словарь 
	 

	ISO 8388:1998 
	Трикотажные ткани. Типы. Словарь 
	 

	ISO 8498:1990 
	Полотна тканые. Описание дефектов. Словарь 
	 

	ISO 8499:2003 
	Полотна трикотажные. Описание дефектов. Словарь 
	 

	ISO 8543:1998 
	Покрытия текстильные напольные. Методы определения массы 
	Русский 

	ISO 9073-1:1989 
	Текстиль. Методы испытаний нетканых материалов. Часть 1. Определение массы на единицу площади 
	Русский 

	ISO 9073-2:1995 
	Текстиль. Методы испытаний нетканых материалов. Часть 2. Определение толщины 
	 

	ISO 9073-3:1989 
	Текстиль. Методы испытаний нетканых материалов. Часть 3. Определение предела прочности и относительного удлинения при растяжении 
	Русский 

	ISO 9073-4:1997 
	Текстиль. Методы испытаний нетканых материалов. Часть 4. Определение сопротивления разрыву 
	Русский 

	ISO 9073-5:2008 
	Текстиль. Методы испытаний нетканых материалов. Часть 5. Определение стойкости к механическому проникновению (методика продавливания шариком) 
	 

	ISO 9073-6:2000 
	Текстиль. Методы испытаний нетканых материалов. Часть 6. Абсорбция 
	 

	ISO 9073-7:1995 
	Текстиль. Методы испытаний нетканых материалов. Часть 7. Определение длины изгиба 
	 

	ISO 9073-8:1995 
	Текстиль. Методы испытаний нетканых материалов. Часть 8. Определение времени прохождения жидкости (искусственная моча) 
	 

	ISO 9073-9:2008 
	Текстиль. Методы испытаний нетканых материалов. Часть 9. Определение драпируемости, включая показатель драпируемости 
	 

	ISO 9073-10:2003 
	Текстиль. Методы испытаний нетканых материалов. Часть 10. Образование пуха и других частиц в сухом состоянии 
	 

	ISO 9073-11:2002 
	Текстиль. Методы испытаний нетканых материалов. Часть 11. Сток 
	 

	ISO 9073-12:2002 
	Текстиль. Методы испытаний нетканых материалов. Часть 12. Способность к впитыванию 
	 

	ISO 9073-13:2006 
	Текстиль. Методы испытаний нетканых материалов. Часть 13. Определение времени повторного прохождения жидкости 
	 

	ISO 9073-14:2006 
	Текстиль. Методы испытаний нетканых материалов. Часть 14. Прохождения жидкости через покрытие 
	 

	ISO 9073-15:2007 
	Текстиль. Методы испытаний нетканых материалов. Часть 15. Определение воздухопроницаемости 
	 

	ISO 9073-16:2007 
	Текстиль. Методы испытаний нетканых материалов. Часть 16. Определение водонепроницаемости (гидростатическое давление) 
	 

	ISO 9073-17:2008 
	Текстиль. Методы испытаний нетканых материалов. Часть 17. Определение водопроницаемости (воздействие брызг) 
	 

	ISO 9073-18:2007 
	Текстиль. Методы испытаний нетканых материалов. Часть 18. Определение прочности на разрыв и удлинения нетканых материалов методом зажима образца материала в захваты динамометра 
	 

	ISO 9092:2011 
	Текстиль. Нетканые материалы. Определение 
	 

	ISO 9237:1995 
	Текстиль. Определение воздухопроницаемости тканей 
	 

	ISO 9239-1:2010 
	Испытания на определение реакции напольных покрытий на воздействие огня. Часть 1. Определение поведения при горении с использованием источника теплового излучения 
	 

	ISO 9239-2:2002 
	Испытания на определение реакции напольных покрытий на воздействие огня. Часть 2. Определение распространения пламени при уровне теплового потока 25 кВт/м2 
	 

	ISO 9354:1989 
	Текстиль. Ткацкие переплетения. Система кодирования и примеры 
	 

	ISO 9405:2001 
	Покрытия текстильные напольные. Оценка изменений внешнего вида 
	 

	ISO 9554:2010 
	Канаты волоконные. Общие технические требования 
	 

	ISO 9862:2005 
	Геосинтетика. Отбор и приготовление образцов для испытаний 
	Русский 

	ISO 9863-1:2005 
	Геосинтетика. Определение толщины при заданных значениях давления. Часть 1.Одинарные слои 
	 

	ISO 9863-2:1996 
	Геотекстиль и изделия из геотекстиля. Определение толщины при заданных значениях давления. Часть 2. Метод определения толщины отдельных слоев многослойных изделий 
	 

	ISO 9864:2005 
	Геосинтетика.  Метод определения массы геотекстиля и геотекстильной продукции на единицу площади 
	 

	ISO 9865:1991 
	Текстиль. Определение водонепроницаемости тканей испытанием дождевого душа по Бундесманну 
	 

	ISO 9866-1:1991 
	Текстиль. Воздействие сухого тепла на ткань в условиях низкого давления. Часть 1. Процедура обработки ткани сухим теплом 
	 

	ISO 9866-2:1991 
	Текстиль. Воздействие сухого тепла на ткань в условиях низкого давления. Часть 2. Определение изменения размеров ткани под воздействием сухого тепла 
	 

	ISO 9867:2009 
	Текстиль. Оценка изделия на восстановление формы после сминания. Метод оценки по внешнему виду 
	 

	ISO 10047:1993 
	Текстиль. Определение времени горения поверхности тканей 
	 

	ISO 10132:1993 
	Текстиль. Текстурированные филаментные нити. Определения 
	 

	ISO 10290:1993 
	Текстиль. Пряжа хлопчатобумажная. Технические условия 
	 

	ISO 10318:2005 
	Геотекстиль. Термины и определения 
	 

	ISO 10319:2008 
	Геотекстиль. Испытания на растяжение с применением широкой ленты 
	 

	ISO 10320:1999 
	Геотекстиль и изделия из геотекстиля. Идентификация на месте 
	 

	ISO 10321:2008 
	Геосинтетика. Испытание на разрыв соединений/швов методом с применением широкой полоски 
	 

	ISO 10325:2009 
	Канаты волоконные. Высокомодульный полиэтилен. Восьмипрядные плетеные шнуры, двенадцатипрядные плетеные шнуры и шнуры с покрытием 
	 

	ISO 10361:2000 
	Покрытия текстильные напольные. Испытание на изменение внешнего вида с применением барабана Веттермана и мялки с гексаполом 
	 

	ISO 10528:1995 
	Текстиль. Процедура стирки тканей в прачечной перед испытанием на воспламеняемость 
	Русский 

	ISO 10547:2009 
	Канаты из полиэстерного волокна. Двухслойное канатно-веревочное изделие 
	 

	ISO 10554:2009 
	Канаты из полиамидного волокна. Двухслойное канатно-веревочное изделие 
	 

	ISO 10556:2009 
	Канаты волоконные из двойных полиэстерных/полиолефиновых волокон 
	 

	ISO 10572:2009 
	Канаты из смешанных полиолефиновых волокон 
	 

	ISO 10580:2010 
	Покрытия напольные эластичные, текстильные и многослойные. Метод испытания для определения выделений летучих органических соединений (VOC) 
	 

	ISO 10617:2010 
	Текстиль. Стандартный формат данных для передачи колориметрических данных. Текстиль и связанные с ним измерения 
	 

	ISO 10722:2007 
	Геосинтетика. Методика определения строительных свойств грунта для оценки механического повреждения при повторной нагрузке. Повреждение, возникающее в результате воздействия зернистых материалов 
	 

	ISO 10769:2011 
	Барьеры геосинтетические глинистые. Определение водопоглощения бентонита 
	 

	ISO 10773:2011 
	Барьеры геосинтетические глинистые. Определение газопроницаемости 
	 

	ISO 10833:2001 
	Покрытия текстильные напольные. Определение устойчивости к повреждению разрезной кромки с применением модифицированного испытательного барабана Веттермана 
	 

	ISO 10834:1992 
	Покрытия текстильные напольные. Неразрушающий метод измерения толщины ворса над основой. Метод с применением прибора WRONZ 
	 

	ISO 10874:2009 
	Покрытия напольные эластичные, текстильные и многослойные. Классификация 
	 

	ISO 10965:2011 
	Покрытия текстильные напольные. Определение электрического сопротивления 
	 

	ISO 10966:2011 
	Оборудование спортивное и туристическое. Ткани для тентов. Технические условия 
	 

	ISO 11058:2010 
	Геотекстиль и изделия из геотекстиля. Определение характеристик водопроницаемости в направлении, перпендикулярном к плоскости образца, без нагрузки 
	 

	ISO 11092:1993 
	Текстиль. Физиологические воздействия. Определение теплостойкости и стойкости к водяному пару в стационарном режиме (испытание с использованием пористой защищенной термопластины ) 
	 

	ISO 11224:2003 
	Текстиль. Формирование и соединение слоев прочеса в нетканых материалах. Словарь 
	 

	ISO 11377:1997 
	Покрытия текстильные напольные. Загрязнение пола. Устройство испытательной площадки и оценка загрязнения 
	 

	ISO 11378-1:2000 
	Покрытия текстильные напольные. Лабораторные испытания на загрязнение. Часть 1. Испытание Каппасоил 
	 

	ISO 11378-2:2001 
	Покрытия текстильные напольные. Лабораторные испытания на загрязнение. Часть 2. Испытание с применением барабана 
	 

	ISO 11379:2009 
	Покрытия текстильные напольные. Процедура лабораторной очистки путем экстракции распыленной жидкости 
	 

	ISO 11721-1:2001 
	Текстиль. Определение стойкости целлюлозосодержащего текстиля к воздействию микроорганизмов.  Испытание на гнилостность выдерживанием в земле. Часть 1. Оценка противогнилостной отделки 
	 

	ISO 11721-2:2003 
	Текстиль. Определение стойкости целлюлозосодержащего текстиля к воздействию микроорганизмов. Испытание на гнилостойкость выдерживанием в земле. Часть 2. Идентификация устойчивости противогнилостной отделки при длительном воздействии 
	 

	ISO 11857:1999 
	Покрытия текстильные напольные. Определение стойкости к отслаиванию 
	Русский 

	ISO 11858:1999 
	Покрытия текстильные напольные. Определение хрупкости приклеенной пенорезины 
	 

	ISO 11859:1999 
	Покрытия текстильные напольные. Ковры ручной работы чистошерстяные. Технические требования 
	 

	ISO 11860:1999 
	Покрытия текстильные напольные. Джутовая подкладочная ткань для ковра. Технические требования 
	 

	ISO 11861:1999 
	Покрытия текстильные напольные. Коврики из волокна кокосовой пальмы. Виды и технические требования 
	 

	ISO 12138:1996 
	Текстиль. Процедуры бытовой стирки текстильных тканей перед проведением испытаний на возгорание 
	 

	ISO 12236:2006 
	Геосинтетика. Статическое испытание на прокол (испытание СBR) 
	Русский 

	ISO 12945-1:2000 
	Текстиль. Определение склонности ткани к мшистости и скатыванию волокна в узелки на поверхности ткани. Часть 1. Метод с применением прибора для испытания волокна на скатывание в узелки 
	 

	ISO 12945-2:2000 
	Текстиль. Определение склонности ткани к мшистости и скатыванию волокна в узелки на поверхности ткани. Часть 2. Модифицированный метод Мартиндейла 
	 

	ISO 12947-1:1998 
	Текстиль. Определение устойчивости ткани к истиранию по методу Мартиндейла. Часть 1. Прибор для испытания прочности на истирание по Мартиндейлу 
	Русский 

	ISO 12947-2:1998 
	Текстиль. Определение устойчивости ткани к истиранию по методу Мартиндейла. Часть 2. Определение момента разрушения образца 
	Русский 

	ISO 12947-3:1998 
	Текстиль. Определение устойчивости ткани к истиранию по методу Мартиндейла. Часть 3. Определение потери массы 
	 

	ISO 12947-4:1998 
	Текстиль. Определение устойчивости ткани к истиранию по методу Мартиндейла. Часть 4. Оценка изменения внешнего вида 
	 

	ISO 12951:1999 
	Покрытия текстильные напольные. Определение потери массы с использованием испытания Лиссона 
	 

	ISO 12956:2010 
	Геотекстиль и изделия из геотекстиля. Определение характерных размеров отверстий 
	 

	ISO 12957-1:2005 
	Геосинтетика. Определение характеристик трения. Часть 1. Испытание на прямой сдвиг 
	 

	ISO 12957-2:2005 
	Геосинтетика. Определение характеристик трения. Часть 2. Испытание на наклонной плоскости 
	 

	ISO 12958:2010 
	Геотекстиль и изделия из геотекстиля. Определение водопропускной способности плоской поверхности 
	 

	ISO 13426-1:2003 
	Геотекстиль и изделия из геотекстиля. Прочность внутренних конструкционных соединений. Часть 1. Геоячейки 
	 

	ISO 13426-2:2005 
	Геотекстиль и изделия из геотекстиля. Прочность внутренних конструкционных соединений. Часть 2. Геокомпозиционные материалы 
	 

	ISO 13427:1998 
	Геотекстиль и изделия из геотекстиля. Имитация абразивного износа  (Испытание скользящим блоком) 
	 

	ISO 13428:2005 
	Геосинтетика. Определение эффективности защиты геосинтетики от повреждения при ударе 
	 

	ISO 13431:1999 
	Геотекстиль и изделия из геотекстиля. Определение деформации при растяжении и разрыва при деформации 
	 

	ISO 13433:2006 
	Геосинтетика. Испытание перфорации при динамической нагрузке (испытание падающим конусом) 
	Русский 

	ISO 13437:1998 
	Геотекстиль и изделия из геотекстиля. Метод установки и извлечения проб в почве и испытание образцов в лаборатории 
	 

	ISO 13438:2004 
	Геотекстиль и изделия из геотекстиля. Метод отбраковочного испытания по определению стойкости к окислению 
	 

	ISO 13746:2000 
	Покрытия текстильные напольные. Руководящие указания по настилу и применению на лестницах 
	 

	ISO 13747:1999 
	Покрытия текстильные напольные. Определение размера, прямоугольности и линейности кромки изразца 
	 

	ISO 13750:2000 
	Покрытия текстильные напольные. Определение устойчивости к образованию пятен кислотными пищевыми красителями 
	Русский 

	ISO 13934-1:1999 
	Текстиль. Прочность ткани при растяжении. Часть 1. Определение максимального усилия и относительного удлинения при максимальном усилии методом полоски 
	 

	ISO 13934-2:1999 
	Текстиль. Прочность ткани при растяжении. Часть 2. Определение максимального прилагаемого усилия с использованием грэб-метода 
	 

	ISO 13935-1:1999 
	Текстиль. Прочность шовных соединений  тканей и изготовленных из них изделий при растяжении. Часть 1. Определение максимального усилия на разрыв шва методом полоски 
	 

	ISO 13935-2:1999 
	Текстиль. Прочность шовных соединений тканей и изготовленных из них изделий при растяжении. Часть 2. Определение максимального усилия на разрыв шва грэб-методом 
	 

	ISO 13936-1:2004 
	Текстиль. Определение сопротивления к смещению нитей тканей при стачивании. Часть 1. Метод фиксированного раскрытия шва 
	 

	ISO 13936-2:2004 
	Текстиль. Определение сопротивления к смещению нитей тканей при стачивании. Часть 2. Метод фиксированной нагрузки 
	 

	ISO 13936-3:2005 
	Текстиль. Определение сопротивления к смещению нитей тканей при стачивании. Часть 3. Метод зажима иглой 
	 

	ISO 13937-1:2000 
	Текстиль. Свойства тканей при разрыве. Часть 1. Определение усилия разрыва с использованием метода баллистического маятника (Метод Элмендорфа) 
	Русский 

	ISO 13937-2:2000 
	Текстиль. Свойства тканей при разрыве. Часть 2. Определение усилия разрыва надрезанных контрольных образцов (Метод однократного разрыва) 
	 

	ISO 13937-3:2000 
	Текстиль. Свойства тканей при разрыве. Часть 3. Определение усилия разрыва образцов в форме крыла (Метод однократного разрыва) 
	 

	ISO 13937-4:2000 
	Текстиль. Свойства тканей при разрыве. Часть 4. Определение усилия разрыва контрольных образов в виде языка (Метод двойного разрыва) 
	 

	ISO 13938-1:1999 
	Текстиль. Свойства тканей при разрыве. Часть 1. Гидравлический метод для определения прочности и деформации при разрыве 
	Русский 

	ISO 13938-2:1999 
	Текстиль. Свойства тканей при разрыве. Часть 2. Пневматический метод для определения прочности и деформации при разрыве 
	Русский 

	ISO 14184-1:2011 
	Текстиль. Определение содержания формальдегида. Часть 1. Свободный и гидролизованный формальдегид (метод водной экстракции) 
	 

	ISO 14184-2:2011 
	Текстиль. Определение содержания формальдегида. Часть 2. Выделенный формальдегид (метод поглощения  пара) 
	 

	ISO 14419:2010 
	Текстиль. Маслонепроницаемость. Испытание на устойчивость к воздействию углеводородов 
	 

	ISO 15487:2009 
	Текстиль. Метод оценки внешнего вида одежды и других готовых текстильных изделий после стирки и сушки в домашних условиях 
	 

	ISO 15496:2004 
	Текстиль. Измерение паропроницаемости тканей с целью контроля качества 
	 

	ISO 15797:2002 
	Текстиль. Методы промышленной стирки и отделки для испытания рабочей одежды 
	 

	ISO 16322-1:2005 
	Текстиль. Определение спиральности после стирки. Часть 1. Изменение спиральности петельного столбика в вязаных изделиях 
	 

	ISO 16322-2:2005 
	Текстиль. Определение спиральности после стирки. Часть 2. Текстильные и трикотажные ткани 
	 

	ISO 16322-3:2005 
	Текстиль. Определение спиральности после стирки. Часть 3. Тканые и трикотажные изделия 
	 

	ISO 17202:2002 
	Текстиль. Определение направления крутки в одиночной штапельной пряже. Метод раскручивания и закручивания 
	 

	ISO 17504:1999 
	Покрытия текстильные напольные. Определение целостности шерстяного волокна с применением установки для испытаний на износ 
	 

	ISO 18692:2007 
	Канаты волоконные для позиционирования плавучих морских оснований. Полиэфирные канаты 
	 

	ISO 18695:2007 
	Текстиль. Определение устойчивости к прониканию воды. Испытание на ударное проникание 
	 

	ISO 18696:2006 
	Текстиль. Определение устойчивости к водопоглощению. Испытание на поглощение с использованием опрокидывающего барабана 
	 

	ISO 20645:2004 
	Текстиль. Определение антибактериальной активности. Диффузионное испытание в чашках с агаровой средой 
	 

	ISO 20743:2007 
	Текстиль. Определение антибактериальной активности изделий с антибактериальной обработкой 
	 

	ISO 22198:2006 
	Текстиль. Ткани. Определение ширины и длины 
	 

	ISO 22958:2005 
	Текстиль. Водостойкость. Испытания на устойчивость к воздействию дождя: воздействие горизонтальных водяных брызг 
	 

	ISO 23231:2008 
	Текстиль. Определение изменения размеров тканей. Ускоренный машинный метод 
	 

	ISO 23232:2009 
	Текстиль. Водная отталкивающая способность. Испытание на устойчивость к раствору вода/спирт 
	 

	ISO 23606:2009 
	Текстиль. Трикотажные ткани. Представление и образцы плетения 
	 

	ISO 23733:2007 
	Текстиль. Синельная пряжа. Метод испытания для определения линейной плотности 
	 

	ISO 25619-1:2008 
	Геосинтетика. Определение характеристик сжатия. Часть 1. Свойства ползучести при сжатии 
	 

	ISO 25619-2:2008 
	Геосинтетика. Определение характеристик сжатия. Часть 2. Определение характеристик при кратковременном сжатии 
	 

	ISO 30023:2010 
	Текстиль. Символы-описания для маркировки рабочей одежды, подлежащей промышленной стирке 
	 

	ISO 32100:2010 
	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Физические и механические испытания. Определение сопротивления многократному изгибу методом с применением флексометра 
	 

	ISO/PAS 11856:2003 
	Покрытия текстильные напольные. Методы испытаний для определения закрепления волокна 
	 

	ISO/PAS 17984:2001 
	Покрытия текстильные напольные машинного производства. Определение изменения размеров после воздействия тепла и/или воды 
	 

	ISO/TR 6741-4:1987 
	Текстиль. Волокно и пряжа. Определение товарной массы партий. Часть 4. Значения коммерческих допусков и допусков на влагопоглощение 
	 

	ISO/TR 7248:1985 
	Данные о пожарах. Система сбора и представления 
	 

	ISO/TR 8091:1983 
	Текстиль. Соответствие коэффициента крутки системе текс 
	 

	ISO/TR 9240:1992 
	Текстиль. Конструирование одежды с уменьшенным риском возгорания 
	 

	ISO/TR 12116:2008 
	Текстиль. Методы моделирования изменения окраски во время фактической носки посредством испытаний на устойчивость окраски 
	 

	ISO/TR 12960:1998 
	Геотекстиль и изделия из геотекстиля. Метод отбраковочных испытаний для определения стойкости к жидкостям 
	 

	ISO/TR 14510:1997 
	Текстиль. Процедуры промышленной стирки текстильных изделий  в прачечных самообслуживания и промышленных условиях 
	 

	ISO/TR 16323:2003 
	Текстиль. Трехмерная измерительная установка для оценки внешнего вида поверхности ткани 
	 

	ISO/TR 20432:2007 
	Руководство по определению предела длительной прочности геосинтетических материалов для укрепления грунта 
	 

	ISO/TR 24697:2011 
	Текстиль и текстильная продукция. Руководства по определению точности стандартного метода испытаний путем межлабораторных испытаний 
	 

	ISO/TS 13434:2008 
	Геосинтетика. Руководство по оценке долговечности 
	 

	ISO/TS 19708:2007 
	Геосинтетика. Методика моделирования разрушений, возникающих под покрытием из пазово-стыковочной тротуарной плитки, с применением катка 
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