Обувь

	Обозначение 
	Наименование 
	Языки переводов 

	94/11/EC 
	Директива Европейского парламента и Совета от  23 марта 1994 г. по приближению законодательств государств-членов  относительно маркировки материалов, применяемых для основных компонентов обуви, предназначенной для реализации потребителю 
	 

	2009/563/EC 
	Решение Комиссии от 9 июля 2009 г. по установлению экологического критерия для присвоения экологической маркировки обуви 
	 

	CEN ISO/TR 16178:2010 
	Обувь. Критические вещества, потенциально присутствующие в обуви и компонентах обуви 
	 

	CEN ISO/TR 20572:2007 
	Обувь. Требования к эксплуатационным характеристикам компонентов обуви. Аксессуары 
	 

	CEN ISO/TR 20573:2008 
	Обувь. Требования к эксплуатационным характеристикам компонентов обуви. Каблуки и верхняя часть 
	 

	CEN ISO/TR 20879:2007 
	Обувь. Требования к эксплуатационным характеристикам компонентов обуви. Верх обуви 
	 

	CEN ISO/TR 20880:2007 
	Обувь. Требования к эксплуатационным характеристикам компонентов обуви. Подошвы 
	 

	CEN ISO/TR 20881:2007 
	Обувь. Требования к эксплуатационным характеристикам компонентов обуви. Стельки 
	 

	CEN ISO/TR 20882:2007 
	Обувь. Требования к эксплуатационным характеристикам компонентов обуви. Подкладка и вкладные стельки 
	 

	CEN ISO/TR 20883:2007 
	Обувь. Требования к эксплуатационным характеристикам компонентов обуви. Геленки 
	 

	CEN ISO/TR 22648:2007 
	Обувь. Требования к эксплуатационным характеристикам компонентов обуви. Жесткие задники и подноски 
	 

	CEN ISO/TS 16181:2011 
	Обувь. Критические вещества, потенциально присутствующие в обуви и компонентах обуви. Определение фталатов в обувных материалах 
	 

	CEN/TR 15990:2010 
	Таблицы данных справочные. Материалы и клеи для испытаний обуви 
	 

	CWA 14746:2003 
	Электронная торговля: изучение обувной промышленности в Европе 
	 

	CWA 15043:2004 
	Предложение формата XML для хранения и обмена данными о проектировании в обувной промышленности 
	 

	EN 930:1997+A2:2009 
	Машины для изготовления обуви, изделий из кожи и искусственной кожи. Машины для шершевания, машины для стекления, полировочные машины и машины для обработки кромок. Требования безопасности 
	 

	EN 931:1997+A2:2009 
	Машины для изготовления обуви. Затяжные машины. Требования безопасности 
	 

	EN 1392:2006 
	Клеи для кожи и обувных материалов. Дисперсные клеи и клеи на основе растворителей. Методы испытаний для определения прочности склеивания в определенных условиях 
	 

	EN 1845:2007 
	Машины для изготовления обуви. Машины для формования обуви. Требования безопасности 
	 

	EN 12044:2005+A1:2009 
	Машины для изготовления обуви, изделий из кожи и искусственной кожи. Резальные и дыропробиваемые машины. Требования безопасности 
	 

	EN 12203:2003+A1:2009 
	Машины для изготовления обуви, изделий из кожи и искусственной кожи. Прессы для изготовления обуви и изделий из кожи. Требования безопасности 
	 

	EN 12222:1997 
	Обувь. Стандартные атмосферные условия для кондиционирования и испытания обуви и ее элементов 
	Русский 

	EN 12387:2005+A1:2009 
	Машины для изготовления обуви, изделий из кожи и искусственной кожи. Оборудование для ремонта туфель. Требования безопасности 
	 

	EN 12545:2000+А1:2009 
	Машины для изготовления обуви, изделий из кожи и искусственной кожи. Правила испытаний на шум. Общие требования 
	 

	EN 12653:1999+A2:2009 
	Машины для изготовления обуви, изделий из кожи и искусственной кожи. Гвоздезабивочные машины. Требования безопасности 
	 

	EN 12743:1999 
	Обувь. Методы испытаний подошвы. Измерение энергии сжатия 
	 

	EN 12744:1999 
	Обувь. Методы испытаний стелек. Устойчивость к расслаиванию 
	 

	EN 12745:1999 
	Обувь. Методы испытаний стелек. Прочность крепления гвоздей 
	 

	EN 12746:2000 
	Обувь. Методы испытаний стелек и вкладных стелек. Абсорбция и десорбция воды 
	 

	EN 12747:1999 
	Обувь. Методы испытаний стелек. Прочность к износу 
	 

	EN 12749:1999 
	Обувь. Условия для испытания на старение 
	 

	EN 12770:1999 
	Обувь. Методы испытаний подошвы. Истираемость 
	 

	EN 12771:1999 
	Обувь. Методы испытаний подошвы. Прочность на разрыв 
	 

	EN 12772:1999 
	Обувь. Методы испытаний подошвы. Устойчивость к усадке 
	 

	EN 12773:1999 
	Обувь. Методы испытаний подошвы. Прочность на разрыв иглой 
	 

	EN 12774:1999 
	Обувь. Методы испытаний подошвы. Определение прочности на разрыв и сопротивления расслаиванию 
	 

	EN 12782:1999 
	Обувь. Методы испытаний стелек. Устойчивость к разрыванию швов 
	 

	EN 12785:2000 
	Обувь. Методы испытаний цельнокроеной обуви. Крепление каблука 
	 

	EN 12800:2000 
	Обувь. Методы испытаний стелек. Размерная стабильность 
	 

	EN 12801:2000 
	Обувь. Методы испытаний стелек, подкладки и вкладных стелек. Устойчивость к поту 
	 

	EN 12803:2000 
	Обувь. Методы испытаний подошвы. Прочность на растяжение и удлинение 
	 

	EN 12826:2000 
	Обувь. Методы испытаний подкладок и стелек. Трение покоя 
	 

	EN 12940:2004 
	Отходы обувного производства. Классификация и управление отходами 
	 

	EN 12958:2000 
	Обувь. Методы испытаний геленков. Усталостная прочность 
	 

	EN 12959:2000 
	Обувь. Методы испытаний геленков. Жесткость в продольном направлении 
	 

	EN 13073:2001 
	Обувь. Методы испытаний цельнокроеной обуви. Водостойкость 
	 

	EN 13400:2001 
	Обувь. Место отбора проб, подготовка и время кондиционирования образцов и испытываемых частей 
	 

	EN 13457:2004+A1:2010 
	Машины для изготовления обуви, изделий из кожи и искусственной кожи. Двоильные, скребковые, резательные машины и машины для нанесения и сушки клеящих веществ. Требования безопасности 
	 

	EN 13512:2001 
	Обувь. Методы испытаний верха обуви и подкладки. Устойчивость к изгибу 
	 

	EN 13514:2001 
	Обувь. Методы испытаний верха обуви. Устойчивость к расслаиванию 
	 

	EN 13515:2001 
	Обувь. Методы испытаний верха обуви и подкладки. Проницаемость и абсорбция водяного пара 
	 

	EN 13517:2001 
	Обувь. Методы испытаний верха обуви, подкладки и вкладных стелек. Изменение цвета 
	 

	EN 13518:2001 
	Обувь. Методы испытаний верха обуви. Водостойкость 
	 

	EN 13519:2001 
	Обувь. Методы испытаний верха обуви. Поведение при высокой температуре 
	 

	EN 13520:2001 
	Обувь. Методы испытаний верха обуви, подкладки и вкладных стелек. Устойчивость к истиранию 
	 

	EN 13521:2001 
	Обувь. Методы испытаний верха обуви, подкладки и вкладных стелек. Теплоизоляция 
	 

	EN 13522:2001 
	Обувь. Методы испытаний верха обуви. Предел прочности и удлинение 
	 

	EN 13571:2001 
	Обувь. Методы испытаний верха обуви, подкладки и вкладных стелек. Прочность на разрыв 
	 

	EN 13572:2001 
	Обувь. Методы испытаний верха обуви, подкладки и вкладных стелек. Прочность шва 
	 

	EN 14602:2004 
	Обувь. Методы испытаний для оценки экологических критериев 
	 

	EN 61340-4-3:2001 
	Электростатика. Часть 4-3. Стандартные методы испытаний для специальных случаев применения. Обувь 
	 

	EN 61340-4-5:2004 
	Электростатика. Часть 4-5. Стандартные методы испытания для специальных случаев применения. Методы характеристики электростатической защиты обуви и покрытия пола относительно человека 
	 

	EN ISO 10748:2011 
	Обувь. Метод испытания застежек-молний. Прочность замка 
	 

	EN ISO 10765:2010 
	Обувь. Метод испытания для определения характеристик эластичных материалов. Характеристики растяжения 
	 

	EN ISO 10768:2010 
	Обувь. Метод испытания для определения сопротивления эластичных материалов для обуви повторяющемуся растяжению. Усталостная прочность 
	 

	EN ISO 17693:2005 
	Обувь. Методы испытаний верха обуви. Сопротивление растяжению 
	 

	EN ISO 17695:2005 
	Обувь. Методы испытаний верха обуви. Деформируемость 
	 

	EN ISO 17700:2005 
	Обувь. Методы испытаний верха обуви, подкладки и вкладных стелек. Устойчивость окраски к истиранию 
	 

	EN ISO 17707:2005 
	Обувь. Методы испытаний подошвы. Устойчивость к изгибу 
	 

	EN ISO 17708:2003 
	Обувь. Методы испытаний цельнокроеной обуви. Приклеивание верхней подошвы 
	 

	EN ISO 19952:2005 
	Обувь. Словарь 
	 

	EN ISO 19953:2004 
	Обувь. Методы испытаний каблуков. Устойчивость к поперечному удару 
	 

	EN ISO 19954:2003 
	Обувь. Методы испытаний цельнокроеной обуви. Прочность при стирке в бытовых стиральных машинах 
	 

	EN ISO 19956:2004 
	Обувь. Методы испытаний каблуков. Усталостная прочность 
	 

	EN ISO 19957:2004 
	Обувь. Методы испытаний каблуков. Прочность фиксации каблучного гвоздя 
	 

	EN ISO 19958:2004 
	Обувь. Методы испытаний каблуков и верхней части. Прочность крепления верхней части 
	 


	EN ISO 20863:2004 
	Обувь. Методы испытаний жестких задников и подносков. Склеиваемость 
	 

	EN ISO 20864:2004 
	Обувь. Методы испытаний жестких задников и подносков. Механические характеристики 
	 

	EN ISO 20869:2010 
	Обувь. Метод испытания подошв, стелек, подкладок и вкладных стелек. Определение содержания водорастворимых веществ 
	 

	EN ISO 20877:2011 
	Обувь. Методы испытаний обуви. Теплоизоляция 
	 

	EN ISO 22774:2004 
	Обувь. Методы испытаний аксессуаров: шнурки. Устойчивость к истиранию 
	 

	EN ISO 22775:2004 
	Обувь. Методы испытаний аксессуаров: металлические аксессуары. Коррозионная стойкость 
	 

	EN ISO 22776:2004 
	Обувь. Методы испытаний аксессуаров: застежки с зажимами. Сопротивление сдвигу до и после повторного застегивания 
	 

	EN ISO 22777:2004 
	Обувь. Методы испытаний аксессуаров: застежки с зажимами. Прочность на отрыв до и после повторного застегивания 
	 

	IEC 61340-4-3:2001 
	Электростатика. Часть 4-3. Стандартные методы испытаний для специальных случаев применения. Обувь 
	 

	ISO 5403-1:2011 
	Кожа. Определение водостойкости мягкой кожи. Часть 1. Многократное линейное сжатие (пенетрометр) 
	 

	ISO 5403-2:2011 
	Кожа. Определение водостойкости мягкой кожи. Часть 2. Многократное линейное сжатие (прибор Маезера) 
	 

	ISO 9407:1991 
	Размеры обуви. Система нумерации размеров и маркировки обуви "Мондопойнт" 
	Русский 

	ISO 9986:1990 
	Смесь из пробковой массы для подошвы обуви 
	 

	ISO 10717:2010 
	Обувь. Метод испытания застежек-молний. Прочность на разрыв 
	 

	ISO 10748:2011 
	Обувь. Метод испытания застежек-молний. Прочность замка 
	 

	ISO 10765:2010 
	Обувь. Метод испытания для определения характеристик эластичных материалов. Характеристики растяжения 
	 

	ISO 10768:2010 
	Обувь. Метод испытания для определения сопротивления эластичных материалов для обуви повторяющемуся растяжению. Усталостная прочность 
	 

	ISO 17693:2004 
	Обувь. Методы испытаний верха обуви. Сопротивление растяжению 
	 

	ISO 17694:2003 
	Обувь. Методы испытаний верха обуви и подкладки. Устойчивость к изгибу 
	 

	ISO 17695:2004 
	Обувь. Методы испытаний верха обуви. Деформируемость 
	 

	ISO 17696:2004 
	Обувь. Методы испытаний верха обуви, подкладки и вкладных стелек. Прочность на разрыв 
	 

	ISO 17697:2003 
	Обувь. Методы испытаний верха обуви, подкладки и вкладных стелек. Прочность швов 
	 

	ISO 17698:2003 
	Обувь. Методы испытаний верха обуви. Сопротивление расслаиванию 
	 

	ISO 17699:2003 
	Обувь. Методы испытаний верха обуви и подкладки. Паропроницаемость и водопоглощение 
	 

	ISO 17700:2004 
	Обувь. Методы испытаний верха обуви, подкладки и вкладных стелек. Устойчивость окраски к истиранию 
	 

	ISO 17701:2003 
	Обувь. Методы испытаний верха обуви, подкладки и вкладных стелек. Миграция цвета 
	 

	ISO 17702:2003 
	Обувь. Методы испытаний верха обуви. Водостойкость 
	 

	ISO 17703:2003 
	Обувь. Методы испытаний верха обуви. Поведение при высокой температуре 
	 

	ISO 17704:2004 
	Обувь. Методы испытаний верха обуви, подкладки и вкладных стелек. Устойчивость к истиранию 
	 

	ISO 17705:2003 
	Обувь. Методы испытаний верха обуви, подкладки и вкладных стелек. Теплоизоляция 
	 

	ISO 17706:2003 
	Обувь. Методы испытаний верха обуви. Прочность при растяжении и относительное удлинение 
	 

	ISO 17707:2005 
	Обувь. Методы испытаний подошвы. Устойчивость к изгибу 
	 

	ISO 17708:2003 
	Обувь. Методы испытаний цельнокроенной обуви. Приклеивание верхней подошвы 
	 

	ISO 17709:2004 
	Обувь. Место отбора проб, подготовка и время кондиционирования образцов и испытываемых частей 
	 

	ISO 18454:2001 
	Обувь. Стандартные атмосферные условия  для кондиционирования и испытания обуви и ее элементов 
	 

	ISO 18895:2006 
	Обувь. Методы испытаний геленка. Усталостная прочность 
	 

	ISO 18896:2006 
	Обувь. Методы испытаний геленки. Жесткость в продольном направлении 
	 

	ISO 19952:2005 
	Обувь. Словарь 
	 

	ISO 19953:2004 
	Обувь. Методы испытаний каблуков. Стойкость к поперечному удару 
	 

	ISO 19954:2003 
	Обувь. Методы испытаний цельнокроеной обуви. Прочность при стирке в бытовых стиральных машинах 
	 

	ISO 19956:2004 
	Обувь. Методы испытаний каблуков. Усталостная прочность 
	 

	ISO 19957:2004 
	Обувь. Методы испытаний каблуков. Прочность фиксации каблучного гвоздя 
	 

	ISO 19958:2004 
	Обувь. Методы испытаний каблуков и верхней части. Прочность крепления верхней части 
	 

	ISO 20863:2004 
	Обувь. Методы испытаний жестких задников и подносков. Склеиваемость 
	 

	ISO 20864:2004 
	Обувь. Методы испытаний жестких задников и подносков. Механические характеристики 
	 

	ISO 20865:2002 
	Обувь. Методы испытаний подошв. Энергия сжатия  
	 

	ISO 20866:2001 
	Обувь. Методы испытаний стелек. Сопротивление расслоению 
	 

	ISO 20867:2001 
	Обувь. Методы испытаний стелек. Сила для закрепления каблучного гвоздя 
	 

	ISO 20868:2001 
	Обувь. Методы испытаний стелек. Устойчивость к истиранию 
	 

	ISO 20869:2010 
	Обувь. Метод испытания подошв, стелек, подкладок и вкладных стелек. Определение содержания водорастворимых веществ 
	 

	ISO 20870:2001 
	Обувь. Старение в процессе увлажнения 
	 

	ISO 20871:2001 
	Обувь. Методы испытаний подошв. Устойчивость к истиранию 
	 

	ISO 20872:2001 
	Обувь. Методы испытаний подошв. Прочность на разрыв 
	 

	ISO 20873:2001 
	Обувь. Методы испытаний подошв. Формоустойчивость 
	 

	ISO 20874:2001 
	Обувь. Методы испытаний подошв. Прочность на разрыв, вызванный проколом 
	 

	ISO 20875:2001 
	Обувь. Методы испытаний подошв. Определение прочности на разрыв и стойкости к расслоению 
	 

	ISO 20876:2001 
	Обувь. Методы испытаний стелек. Устойчивость к разрыву швов 
	 

	ISO 20877:2011 
	Обувь. Методы испытаний обуви. Теплоизоляция 
	 

	ISO 22649:2003 
	Обувь. Методы испытаний стелек и вкладных стелек. Абсорбция и десорбция воды 
	 

	ISO 22650:2002 
	Обувь. Методы испытаний обуви. Крепление каблука 
	 

	ISO 22651:2002 
	Обувь. Методы испытаний стелек. Формоустойчивость 
	 

	ISO 22652:2002 
	Обувь. Методы испытаний стелек, подкладки и вкладных стелек. Устойчивость к поту 
	 

	ISO 22653:2003 
	Обувь. Методы испытаний внутренней подкладки и вкладных стелек. Статическое трение 
	 

	ISO 22654:2002 
	Обувь. Методы испытаний съемных стелек. Прочность при растяжении и относительное удлинение 
	 

	ISO 22774:2004 
	Обувь. Методы испытаний аксессуаров: шнурки. Устойчивость к истиранию 
	 

	ISO 22775:2004 
	Обувь. Методы испытаний аксессуаров: металлические аксессуары. Коррозионная стойкость 
	 

	ISO 22776:2004 
	Обувь. Методы испытаний аксессуаров: застежки с зажимами. Сопротивление сдвигу до и после повторного застегивания 
	 

	ISO 22777:2004 
	Обувь. Методы испытаний аксессуаров: застежки с зажимами. Прочность на отрыв до и после повторного застегивания 
	 

	ISO/TR 16178:2010 
	Обувь. Критические вещества, потенциально присутствующие в обуви и компонентах обуви 
	 

	ISO/TR 20572:2007 
	Обувь. Требования к эксплуатационным характеристикам компонентов обуви. Аксессуары 
	 

	ISO/TR 20573:2006 
	Обувь. Требования к эксплуатационным характеристикам компонентов обуви. Каблуки и верхняя часть 
	 

	ISO/TR 20879:2007 
	Обувь. Требования к эксплуатационным характеристикам компонентов обуви. Верх обуви 
	 

	ISO/TR 20880:2007 
	Обувь. Требования к эксплуатационным характеристикам компонентов обуви. Подошвы 
	 

	ISO/TR 20881:2007 
	Обувь. Требования к эксплуатационным характеристикам компонентов обуви. Стельки 
	 

	ISO/TR 20882:2007 
	Обувь. Требования к эксплуатационным характеристикам компонентов обуви. Подкладка и вкладные стельки 
	 

	ISO/TR 20883:2007 
	Обувь. Требования к эксплуатационным характеристикам компонентов обуви. Геленки 
	 

	ISO/TR 22648:2007 
	Обувь. Требования к эксплуатационным характеристикам компонентов обуви. Жесткие задники и подноски 
	 

	ISO/TS 16181:2011 
	Обувь. Критические вещества, потенциально присутствующие в обуви и компонентах обуви. Определение фталатов в обувных материалах 
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