Окна и двери

	Обозначение 
	Наименование 
	Языки переводов 

	98/436/EC 
	Решение Комиссии  от 22 июня 1998 г. по процедуре оценки соответствия  строительной продукции согласно Статье 20(2) Директивы Совета 89/106/EEC в отношении кровельных покрытий, кровельных окон, кровельных фонарей  и вспомогательного оборудования 
	 

	1999/93/EC(р) 
	Решение Комиссии от 25 января 1999 г. по процедуре оценки соотвествия строительной продукции согласно Статье 20(2) Директивы Совета 89/106/EEC в отношении дверей, окон, ставень, жалюзи, ворот  и связанных строительных скобяных изделий 
	 

	2010/11/ЕU(p) 
	Решение Комиссии от 7 января 2010 г. по требованиям безопасности, установленным в европейских стандартах  на устройства запорные, неподдающиеся открыванию детьми и монтируемые потребителем, для окон и балконных дверей согласно Директиве 2001/95/EC Европейского парламента и Совета 
	 

	2011/246/EU 
	Решение Комиссии  от 18 апреля 2011 г., вносящее изменения в Решение 1999/93/EC по процедуре  оценки соответствия строительной продукции согласно Статье 20(2) Директивы Совета 89/106/EEC в отношении дверей, окон, ставень, жалюзи, ворот  и связанныхстроительных скобяных изделий 
	 

	2011/477/EU 
	Решение Комиссии  от 27 июля 2011 по требованиям безопасности,  которые должны быть установлены в Европейских стандартах,  в отношении   некоторых рисков для детей от внутренних жалюзи,  оформлений окон на шнурах и устройств безопасности согласно Директиве 2001/95/EC Европейского парламента и Совета 
	 

	EN 107:1980 
	Методы испытаний окон. Механическое испытание 
	 

	EN 129:1984 
	Методы испытаний дверей. Испытание деформации дверных полотен скручиванием 
	 

	EN 130:1984 
	Методы испытаний дверей. Испытание жесткости дверных полотен повторяющимся скручиванием 
	 

	EN 947:1998 
	Двери навесные или откидные. Определение сопротивления вертикальной нагрузке 
	 

	EN 948:1999 
	Двери навесные или откидные. Определение сопротивления статическому кручению 
	 

	EN 949:1998 
	Окна и экранные стены, двери, жалюзи и ставни. Определение сопротивления при столкновении дверей с мягким и тяжелым телом 
	 

	EN 950:1999 
	Полотна дверные. Определение сопротивления при столкновении с твердым телом 
	 

	EN 951:1998 
	Полотна дверные. Методы измерений высоты, ширины, толщины и квадратуры 
	 

	EN 952:1999 
	Полотна дверные. Определение общей и локальной плоскостности. Способ измерений 
	 

	EN 1026:2000 
	Окна и двери. Подгонка. Способы испытаний 
	 

	EN 1027:2000 
	Окна и двери. Водонепроницаемость. Способы испытаний 
	 

	EN 1121:2000 
	Двери. Поведение между двумя различными климатическими условиями. Метод испытания 
	 

	EN 1154:1996 
	Изделия строительные скобяные. Механизм для закрывания дверей с контролируемым ходом закрытия. Требования и методы испытаний 
	Русский 

	EN 1191:2000 
	Окна и двери. Сопротивление повторному открыванию и закрыванию. Метод испытания 
	 

	EN 1192:1999 
	Двери. Классификация по требованиям к механической прочности 
	 

	EN 1294:2000 
	Полотно дверное. Определение поведения в условиях изменения температуры в последовательных неизменяемых климатических условиях 
	 

	EN 1522:1998 
	Окна, двери, жалюзи и ставни. Сопротивление при столкновении с пулей. Требования и классификация 
	 

	EN 1523:1998 
	Окна, двери, жалюзи и ставни. Сопротивление при столкновении с пулей. Метод испытания 
	 

	EN 1529:1999 
	Полотна дверные. Высота, ширина, толщина и квадратура. Классы допусков 
	 

	EN 1530:1999 
	Полотна дверные. Общая и локальная плоскостность. Классы допусков 
	 

	EN 1627:2011 
	Проемы дверные входные, окна, экранные стены, решетки и жалюзи. Сопротивление взлому. Требования и классификация 
	 

	EN 1628:2011 
	Проемы дверные входные, окна, экранные стены, решетки и жалюзи. Сопротивление взлому. Метод испытания для определения сопротивления при статической нагрузке 
	 

	EN 1629:2011 
	Проемы дверные входные, окна, экранные стены, решетки и жалюзи. Сопротивление взлому. Метод испытания для определения сопротивления при динамической нагрузке 
	 

	EN 1630:2011 
	Проемы дверные входные, окна, экранные стены, решетки и жалюзи. Сопротивление взлому. Метод испытания для определения сопротивления взлому вручную 
	 

	EN 1634-1:2008 
	Испытания на огнестойкость и защиту от дыма дверей и ставней в сборе, открываемых окон и элементов строительных скобяных изделий. Часть 1. Испытания на огнестойкость дверей, ставней и открываемых окон 
	 

	EN 1634-2:2008 
	Испытания на огнестойкость и защиту от дыма дверей и ставней в сборе, открываемых окон и элементов строительных скобяных изделий. Часть 2. Испытание для определения характеристик огнестойкости элементов строительных скобяных изделий 
	 

	EN 1634-3:2004 
	Испытания на огнестойкость и защиту от дыма дверей и ставней в сборе, открываемых окон и элементов строительных скобяных изделий. Часть 3. Дымоизолирующие двери и ставни 
	 

	EN 1932:2001 
	Ветростойкость дополнительных запоров и защитных устройств на окнах, дверях. Методы испытаний 
	 

	EN 1933:1998 
	Ставни внешние. Сопротивление нагрузке, вызванной накоплением воды. Метод испытания 
	 

	EN 12045:2000 
	Ставни и жалюзи с механическим приводом. Безопасность при использовании. Измерение передающего усилия 
	 

	EN 12046-1:2003 
	Рабочее усилие. Метод испытания. Часть 1. Окна 
	 

	EN 12046-2:2000 
	Рабочее усилие. Метод испытания. Часть 2. Двери 
	 

	EN 12194:2000 
	Ставни, наружные и внутренние жалюзи. Неправильная эксплуатация. Методы испытаний 
	 

	EN 12207:1999 
	Окна и двери. Воздухопроницаемость. Классификация 
	 

	EN 12208:1999 
	Окна и двери. Водонепроницамость. Классификация 
	 

	EN 12210:1999 
	Окна и двери. Сопротивление ветру. Классификация 
	 

	EN 12211:2000 
	Окна и двери. Сопротивление ветру. Метод испытания 
	 

	EN 12216:2002 
	Ставни, наружные и внутренние жалюзи. Терминология, классификация и определения 
	 

	EN 12217:2003 
	Двери. Воздействующие силы. Требования и классификация 
	 

	EN 12219:1999 
	Окна. Климатическое влияние. Требования и классификация 
	 

	EN 12365-1:2003 
	Изделия скобяные бытовые. Прокладки и герметики для дверей, окон, ставен и экранных стен. Часть 1. Технические требования и классификация 
	 

	EN 12365-2:2003 
	Изделия скобяные бытовые. Прокладки и герметики для дверей, окон, ставен и экранных стен. Часть 2. Методы испытаний линейной сжимающей силы 
	 

	EN 12365-3:2003 
	Изделия скобяные бытовые. Прокладки и герметики для дверей, окон, ставен и экранных стен. Часть 3. Методы испытаний восстановления прогиба 
	 

	EN 12365-4:2003 
	Изделия скобяные бытовые. Прокладки и герметики для дверей, окон, ставен и экранных стен. Часть 4. Метод испытания восстановления после ускоренного старения 
	 

	EN 12400:2002 
	Окна и пешеходные двери. Механическая прочность. Требования и классификация 
	 

	EN 12412-2:2003 
	Коэффициент теплопередачи окон, дверей и жалюзи. Определение коэффициента теплопередачи с помощью нагревательной камеры. Часть 2. Рамы 
	 

	EN 12412-4:2003 
	Коэффициент теплопередачи окон, дверей и жалюзи. Определение коэффициента теплопередачи с помощью нагревательной камеры. Часть 4. Коробки для свертывающихся жалюзи 
	 

	EN 12424:2000 
	Двери и ворота промышленные, коммерческие, гаражные. Сопротивление ветровой нагрузке. Классификация 
	 

	EN 12425:2000 
	Двери и ворота промышленные, коммерческие, гаражные. Сопротивление водопроницанию. Классификация 
	 

	EN 12426:2000 
	Двери и ворота промышленные, коммерческие, гаражные.  Воздухопроницаемость. Классификация 
	 

	EN 12427:2000 
	Двери и ворота промышленные, коммерческие, гаражные.  Воздухопроницаемость. Метод испытания 
	 

	EN 12428:2000 
	Двери и ворота промышленные, коммерческие, гаражные. Коэффициент теплопередачи. Требования к расчету 
	 

	EN 12433-1:1999 
	Двери и ворота промышленные, коммерческие, гаражные. Терминология. Часть 1. Виды ворот 
	 

	EN 12433-2:1999 
	Двери и ворота промышленные, коммерческие, гаражные. Терминология. Часть 2. Конструктивные элементы ворот 
	 

	EN 12444:2000 
	Двери и ворота промышленные, коммерческие, гаражные.  Сопротивление ветровой нагрузке. Испытания и расчет 
	 

	EN 12445:2000 
	Двери и ворота промышленные, коммерческие, гаражные. Безопасность при использовании дверей с механическим приводом. Методы испытаний 
	 

	EN 12453:2000 
	Двери и ворота промышленные, коммерческие, гаражные. Безопасность при использовании дверей с механическим приводом. Требования 
	 

	EN 12489:2000 
	Двери и ворота промышленные, коммерческие, гаражные. Сопротивление водопроницанию. Метод испытания 
	 

	EN 12519:2004 
	Окна и пешеходные двери. Терминология 
	 

	EN 12604:2000 
	Двери и ворота промышленные, коммерческие, гаражные. Механические аспекты. Требования 
	 

	EN 12605:2000 
	Двери и ворота промышленные, коммерческие, гаражные. Механические аспекты. Испытания 
	 

	EN 12608:2003 
	Профили непластифицированные поливинилхлоридные (PVC-U) для изготовления окон и дверей. Классификация, требования и методы испытаний 
	 

	EN 12635:2002+А1:2008 
	Двери и ворота промышленные, коммерческие, гаражные. Установка и применение 
	 

	EN 12833:2001 
	Жалюзи свертывающиеся для застекленных крыш и теплиц. Сопротивление снеговой нагрузке. Метод испытания 
	 

	EN 12835:2000 
	Крышки герметичные. Испытание на воздухопроницаемость 
	 

	EN 12978:2003+A1:2009 
	Двери и ворота промышленные, коммерческие, гаражные.  Защитные устройства дверей и ворот с механическим приводом. Требования и методы испытаний 
	 

	EN 13049:2003 
	Окна. Сильный и слабый удар. Методы испытаний, требования безопасности и классификация 
	 

	EN 13115:2001 
	Окна. Классификация механических свойств. Поперечная деформация, кручение и воздействующие силы 
	 

	EN 13120:2009 
	Жалюзи внутренние. Требования к эксплуатационным характеристикам, включая безопасность 
	 

	EN 13123-1:2001 
	Окна, двери и ставни. Сопротивление взрыву. Требования и классификация. Часть 1. Ударная труба 
	 

	EN 13123-2:2004 
	Окна, двери и ставни. Сопротивление взрыву. Требования и классификация. Часть 2. Диапазон испытания 
	 

	EN 13124-1:2001 
	Окна, двери и ставни. Сопротивление взрыву. Метод испытания. Часть 1. Ударная труба 
	 

	EN 13124-2:2004 
	Окна, двери и ставни. Сопротивление взрыву. Метод испытания. Часть 2. Диапазон испытания 
	 

	EN 13125:2001 
	Жалюзи и ставни. Дополнительное тепловое сопротивление. Размещение указания класса воздухопроницаемости на изделии 
	 

	EN 13330:2002 
	Жалюзи. Столкновение с твердым телом. Метод испытания 
	 

	EN 13420:2011 
	Окна. Поведение при различных климатических условиях. Метод испытания 
	 

	EN 13527:1999 
	Жалюзи и ставни. Измерение воздействующей силы. Методы испытаний 
	 

	EN 13561:2004+А1:2008 
	Роллеты внешние. Требования к эксплуатационным характеристикам, включая безопасность 
	 

	EN 13659:2004+А1:2008 
	Жалюзи. Требования к эксплуатационным характеристикам, включая безопасность 
	 

	EN 14024:2004 
	Профили металлические с теплоизолирующей прослойкой. Механические свойства. Требования, проверка и оценочные испытания 
	 

	EN 14201:2004 
	Жалюзи и ставни. Стойкость к повторным операциям (механическая прочность). Методы испытаний 
	 

	EN 14202:2004 
	Жалюзи и ставни. Использование электропривода в цилиндрическом и прямоугольном корпусе. Требования и методы испытаний 
	 

	EN 14203:2004 
	Жалюзи и ставни. Возможность использования механизмов с изогнутой рукояткой. Требования и методы испытаний 
	 

	EN 14220:2006 
	Пиломатериалы и древесные материалы в наружных окнах, в створках наружных дверей и в наружных дверных коробках. Требования и технические условия 
	 

	EN 14221:2006 
	Пиломатериалы и древесные материалы во внутренних окнах, в створках внутренних дверей и во внутренних дверных коробках. Требования и технические условия 
	 

	EN 14351-1:2006+A1:2010 
	Окна и двери. Требования к продукции и техническим характеристикам. Часть 1. Окна и наружные входные дверные проемы, не обладающие характеристиками огнестойкости и/или дымонепроницаемости 
	 

	EN 14500:2008 
	Жалюзи и ставни. Тепловой и зрительный комфорт. Методы испытания и расчета 
	 

	EN 14501:2005 
	Ставни и жалюзи. Тепловой и зрительный комфорт. Эксплуатационные характеристики и классификация 
	 

	EN 14600:2005 
	Двери с дверными коробками и открываемые окна огнестойкие и/или дымозащитные. Требования и классификация 
	 

	EN 14608:2004 
	Окна. Определение сопротивления поперечной деформации 
	 

	EN 14609:2004 
	Окна. Определение сопротивления статическому кручению 
	 

	EN 14637:2007 
	Изделия строительные скобяные. Электрически управляемые системы фиксации открытого положения для противопожарных/дымоизолирующих дверей в сборе. Требования, методы испытаний, применение и техническое обслуживание 
	 

	EN 14759:2005 
	Жалюзи. Звукоизоляция от воздушного шума. Выражение характеристики 
	 

	EN 15269-1:2010 
	Расширенное применение результатов испытаний на огнестойкость и/или защиту от дыма дверей, ставней и открываемых окон в сборе, включая элементы строительных скобяных изделий. Часть 1. Общие требования 
	 

	EN 15269-7:2009 
	Расширенное применение результатов испытаний на огнестойкость и/или защиту от дыма дверей, ставней и открываемых окон в сборе, включая элементы строительных скобяных изделий. Часть 7. Огнестойкость раздвижных дверных блоков из стали 
	 

	EN 15269-10:2011 
	Расширенное применение результатов испытаний на огнестойкость и/или защиту от дыма дверей, ставней и открываемых окон в сборе, включая элементы строительных скобяных изделий. Часть 10. Огнестойкость стальных подъемных ставней в сборе 
	 

	EN 15269-20:2009 
	Расширенное применение результатов испытаний на огнестойкость и/или защиту от дыма дверей, ставней и открываемых окон в сборе, включая элементы строительных скобяных изделий. Часть 20. Защита от дыма навесных и откидных остекленных дверных блоков изстали, дерева и в металлической раме 
	 

	EN 60335-2-97:2006 
	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-97. Дополнительные требования к приводам для свертывающихся жалюзи, тентов, ставней и аналогичного оборудования 
	 

	EN 60335-2-103:2003 
	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-103. Дополнительные требования к приводам для ворот, дверей и окон 
	 

	EN ISO 10077-1:2006 
	Характеристика тепловая  окон, дверей и жалюзи. Расчет коэффициента пропускания тепла. Часть 1. Общие положения 
	 

	EN ISO 10077-2:2003 
	Характеристика тепловая  окон, дверей и жалюзи. Расчет коэффициента пропускания тепла. Часть 2. Численный метод для рам 
	 

	EN ISO 12567-1:2010 
	Характеристика тепловая окон и дверей. Определение коэффициента теплопередачи с помощью термокамеры. Часть 1. Комплект окон и дверей 
	 

	EN ISO 12567-2:2005 
	Характеристика тепловая окон и дверей. Определение коэффициента теплопередачи с помощью термокамеры. Часть 2. Слуховые окна и прочие выступающие окна 
	 

	IEC 60335-2-97:2002 
	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-97. Дополнительные требования к приводам для свертывающихся жалюзи, тентов, ставней и аналогичного оборудования 
	 

	IEC 60335-2-97:2005 
	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-97. Дополнительные требования к приводам для свертывающихся жалюзи, тентов, ставней и аналогичного оборудования 
	 

	IEC 60335-2-97:2009 
	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-97. Дополнительные требования к приводам для свертывающихся жалюзи, тентов, ставней и аналогичного оборудования 
	 

	IEC 60335-2-103:2006 
	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-103. Дополнительные требования к приводам для ворот, дверей и окон 
	 

	IEC 60335-2-103:2011 
	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-103. Дополнительные требования к приводам для ворот, дверей и окон 
	 

	ISO 1804:1972 
	Двери. Терминология 
	 

	ISO 2776:1974 
	Модульная координация в строительстве. Соответствие размеров для  дверных блоков. Внутренние и наружные размеры 
	 

	ISO 3008:2007 
	Испытания на огнестойкость. Дверные блоки и жалюзи 
	 

	ISO 5925-1:2007 
	Испытания на огнестойкость. Дымоизолирующие дверные блоки и комплекты жалюзи. Часть 1. Испытания герметичности при нормальной и средней температуре окружающей среды 
	 

	ISO 6442:2005 
	Полотна дверные. Общая и локальная плоскостности. Метод измерения 
	 

	ISO 6443:2005 
	Полотна дверные. Метод измерения высоты, ширины, толщины и перпендикулярности 
	 

	ISO 6444:2005 
	Полотна дверные. Определение воздействия изменяющейся влажности при последовательных постоянных климатах 
	 

	ISO 6445:2005 
	Двери. Поведение при воздействии двух различных климатических условий. Метод определения 
	 

	ISO 6612:1980 
	Окна и застекленные наружные двери. Испытания на сопротивление ветру 
	 

	ISO 6613:1980 
	Окна и застекленные наружные двери. Испытание на воздухопроницаемость 
	 

	ISO 8248:1985 
	Окна и застекленные наружные двери. Механические испытания 
	 

	ISO 8269:1985 
	Блоки дверные. Испытание на статическую нагрузку 
	 

	ISO 8270:1985 
	Блоки дверные. Испытание на удар мягким тяжелым предметом 
	 

	ISO 8271:2005 
	Полотна дверные. Определение прочности на удар твердым предметом 
	 

	ISO 8272:1985 
	Блоки дверные. Испытание на воздухопроницаемость 
	 

	ISO 8273:1985 
	Двери и дверные блоки. Стандартные атмосферные условия для эксплуатационных испытаний дверей и дверных блоков, установленных на границе двух климатических зон 
	 

	ISO 8274:2005 
	Окна и двери. Сопротивление повторному открыванию и закрыванию. Метод определения 
	 

	ISO 8275:1985 
	Блоки дверные. Испытание вертикальной нагрузкой 
	 

	ISO 9379:2005 
	Усилия рабочие. Метод определения. Двери 
	 

	ISO 9380:1990 
	Блоки дверные. Циклическое испытание на кручение 
	 

	ISO 9381:2005 
	Двери навесные или поворотные. Определение сопротивления кручению при статической нагрузке 
	 

	ISO 10077-1:2006 
	Характеристика тепловая  окон, дверей и жалюзи. Расчет коэффициента пропускания тепла. Часть 1. Общие положения 
	 

	ISO 10077-2:2003 
	Характеристика тепловая  окон, дверей и жалюзи. Расчет коэффициента пропускания тепла. Часть 2. Численный метод для рам 
	 

	ISO 12567-1:2010 
	Характеристика тепловая окон и дверей. Определение коэффициента теплопередачи с помощью термокамеры. Часть 1. Комплект окон и дверей 
	 

	ISO 12567-2:2005 
	Характеристика тепловая окон и дверей. Определение коэффициента теплопередачи с помощью термокамеры. Часть 2. Слуховые окна и прочие выступающие окна 
	 

	ISO 15099:2003 
	Характеристика тепловая  окон, дверей и устройств затемнения. Подробный расчет 
	 

	ISO 15821:2007 
	Блоки дверные и окна. Испытание на водонепроницаемость в условиях динамического давления. Циклонические аспекты 
	 

	ISO 15822:2007 
	Метод испытания эксплуатационных характеристик проемов дверных блоков в условиях диагональной деформации. Сейсмические аспекты 
	 

	ISO/TR 5925-2:2006 
	Испытания на огнестойкость. Дымоизолирующие дверные блоки и комплекты жалюзи. Часть 2. Комментарий к методу испытания, применимости условий для испытания и применению данных испытаний в стратегии сдерживания распространения дыма 
	 

	ISO/TR 10476:1990 
	Блоки дверные. Оценка устойчивости к взлому 
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