Материалы для усиления композитов

	Обозначение 
	Наименование 
	Языки переводов 

	EN 12654-1:1998 
	Стекловолокно. Пряжа. Часть 1. Обозначение 
	 

	EN 12654-2:1998 
	Стекловолокно. Пряжа. Часть 2. Методы испытаний и общие требования 
	 

	EN 12654-3:1998 
	Стекловолокно. Пряжа. Часть 3. Общие требования для общего применения 
	 

	EN 12971-1:1999 
	Стекловолокно. Технические условия на рубленые пряди. Часть 1. Обозначение 
	 

	EN 12971-2:1999 
	Стекловолокно. Технические условия на рубленые пряди. Часть 2. Методы испытаний и общие требования 
	 

	EN 12971-3:1999 
	Стекловолокно. Технические условия на рубленые пряди. Часть 3. Частные требования на продукцию 
	 

	EN 13002-2:1999 
	Нити углеродные. Часть 2. Методы испытаний и общие требования 
	 

	EN 13003-1:1999 
	Нити комплексные из пара-арамидных волокон. Часть 1. Обозначение 
	 

	EN 13003-2:1999 
	Нити комплексные из пара-арамидных волокон. Часть 2. Методы испытаний и общие технические условия поставки 
	 

	EN 13003-3:1999 
	Нити комплексные из пара-арамидных волокон. Часть 3. Технические условия поставки 
	 

	EN 13417-1:2001 
	Армирование. Ткани. Технические условия. Часть 1. Обозначение 
	 

	EN 13417-2:2001 
	Армирование. Ткани. Технические условия. Часть 2. Методы испытаний и основные требования 
	 

	EN 13417-3:2001 
	Армирование. Ткани. Технические условия. Часть 3. Особые требования 
	 

	EN 13473-1:2001 
	Материалы армирующие. Технические условия на мультиосевые ткани. Часть 1. Обозначение 
	 

	EN 13473-2:2001 
	Материалы армирующие. Технические условия на мультиосевые ткани. Часть 2. Методы испытаний и основные требования 
	 

	EN 13473-3:2001 
	Материалы армирующие. Технические условия на мультиосевые ткани. Часть 3. Специальные требования 
	 

	EN 14020-1:2002 
	Армирование. Технические условия для текстильных стеклянных ровингов. Часть 1. Обозначение 
	 

	EN 14020-2:2002 
	Армирование. Технические условия для текстильных стеклянных ровингов. Часть 2. Методы испытаний и общие требования 
	 

	EN 14020-3:2002 
	Армирование. Технические условия для текстильных стеклянных ровингов. Часть 3. Специальные требования 
	 

	EN 14118-1:2003 
	Армирование. Технические требования для матов из текстильного стекла (маты из обрезанной и непрерывной нити). Часть 1. Обозначения 
	 

	EN 14118-2:2003 
	Армирование. Технические требования для матов из текстильного стекла (маты из обрезанной и непрерывной нити). Часть 2. Методы испытаний и основные требования 
	 

	EN 14118-3:2003 
	Армирование. Технические требования для матов из текстильного стекла (маты из обрезанной и непрерывной нити). Часть 3. Частные требования 
	 

	EN ISO 1889:2009 
	Пряжа для армирования.  Определение линейной плотности 
	 

	EN ISO 1890:2009 
	Пряжа для армирования. Определение скручивания 
	 

	EN ISO 2078:1994 
	Стекловолокно. Обозначение 
	 

	EN ISO 9163:2005 
	Стекловолокно. Ровинги. Изготовление образцов для испытаний и определение предела прочности на разрыв пропитанных ровингов 
	 

	EN ISO 10548:2003 
	Волокно углеродное. Определение массовой доли аппрета 
	 

	EN ISO 10618:2004 
	Волокно углеродное. Определение свойств при растяжении нити, пропитанной смолой 
	 

	EN ISO 13002:1998 
	Волокно углеродное. Система обозначения для нитей из волоконной пряжи 
	 

	ISO 1887:1995 
	Стекловолокно. Определение содержания горючих веществ 
	Русский 

	ISO 1888:2006 
	Стекловолокно. Штапельные волокна или нити. Определение среднего диаметра 
	 

	ISO 1889:2009 
	Нити армирующие. Определение линейной плотности 
	Русский 

	ISO 1890:2009 
	Нити армирующие. Определение крутки 
	Русский 

	ISO 2078:1993 
	Стекловолокно. Обозначение 
	 

	ISO 2113:1996 
	Волокна для армирования. Тканые материалы. Основа для технических условий 
	 

	ISO 2558:2010 
	Маты из пучков резаного стекловолокна для армирования пластмасс. Определение времени растворения связующего в стироле 
	 

	ISO 2559:2011 
	Стекловолокно. Маты (изготовленные из рубленой стеклопряжи или непрерывного волокна). Обозначение и основа для составления технических условий 
	 

	ISO 2797:1986 
	Стекловолокно. Ровинги. Основные правила составления технических условий 
	 

	ISO 3341:2000 
	Стекловолокно. Пряжа. Определение разрушающего усилия и относительного удлинения при разрыве 
	 

	ISO 3342:2011 
	Стекловолокно. Маты. Определение разрушающего усилия при растяжении 
	 

	ISO 3343:2010 
	Пряжа для армирования. Определение показателя уравновешенности крутки 
	 

	ISO 3344:1997 
	Изделия для армирования. Определение содержания влаги 
	 

	ISO 3374:2000 
	Изделия для армирования. Маты и ткани. Определение массы на единицу площади 
	 

	ISO 3375:2009 
	Стекловолокно. Определение жесткости ровингов 
	Русский 

	ISO 3597-1:2003 
	Стеклопластики. Определение механических свойств образцов в форме стержней, изготовленных из ровингов стекловолокна. Часть 1. Общие положения и подготовка стержней 
	 

	ISO 3597-2:2003 
	Стеклопластики. Определение механических свойств образцов в форме стержней, изготовленных из ровингов стекловолокна. Часть 2. Определение прочности на изгиб 
	 

	ISO 3597-3:2003 
	Стеклопластики. Определение механических свойств образцов в форме стержней, изготовленных из ровингов стекловолокна. Часть 3. Определение прочности на сжатие 
	 

	ISO 3597-4:2003 
	Стеклопластики. Определение механических свойств образцов в форме стержней, изготовленных из ровингов стекловолокна. Часть 4. Определение кажущейся межслойной прочности на сдвиг 
	 

	ISO 3598:2011 
	Стекловолокно. Пряжа. Основные правила составления технических условий 
	 

	ISO 3616:2001 
	Стекловолокно. Маты из рубленых прядей и неразрезных нитей. Определение средней толщины, толщины под нагрузкой и восстановления после сжатия 
	 

	ISO 4602:2010 
	Материалы для армирования. Тканые материалы. Определение количества нитей на единицу длины основы и утка 
	 

	ISO 4603:1993 
	Cтекловолокно. Ткани. Определение толщины 
	 

	ISO 4604:2011 
	Ткани армирующие. Определение жесткости при многократных деформациях. Метод с применением флексометра с постоянным углом 
	 

	ISO 4606:1995 
	Cтекловолокно. Ткани. Определение прочности на разрыв и удлинения при разрыве методом полосы 
	 

	ISO 4900:2011 
	Стекловолокно. Маты и ткани. Определение формуемости при контактном прессовании 
	 

	ISO 5025:1997 
	Изделия для армированные. Текстильная ткань. Определение ширины и длины 
	 

	ISO 8516:2011 
	Стекловолокно. Структурная высокообъемная пряжа. Основные правила составления технических условий 
	 

	ISO 9163:2005 
	Стекловолокно. Ровинги. Изготовление образцов для испытаний и определение предела прочности на разрыв пропитанных ровингов 
	 

	ISO 10119:2002 
	Волокно углеродное. Определение плотности 
	 

	ISO 10122:1995 
	Материалы для армирования. Трубчатые плетеные оболочки. Основа для составления технических условий 
	 

	ISO 10371:1993 
	Материалы для армирования. Плетеные ленты. Основа для составления технических условий 
	 

	ISO 10548:2002 
	Волокно углеродное. Определение содержания аппрета 
	 

	ISO 10618:2004 
	Волокно углеродное. Определение свойств при растяжении нити, пропитанной смолой 
	 

	ISO 11566:1996 
	Волокно углеродное. Определение свойств при растяжении  образцов элементарных нитей 
	Русский 

	ISO 11567:1995 
	Волокно углеродное. Определение диаметра и площади поперечного сечения  элементарной нити 
	Русский 

	ISO 13002:1998 
	Волокно углеродное. Система обозначений филаментных нитей 
	Русский 

	ISO 15039:2003 
	Ровинги из текстильного стекловолокна. Определение растворимости шлихты 
	 

	ISO 15100:2000 
	Пластмассы. Волокна для армирования. Рубленая стеклопряжа. Определение объемной плотности 
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