Технология производства кожи

	Обозначение 
	Наименование 
	Языки переводов 

	1523/2007/EC 
	Регламент Европейского парламента и Совета  от 11 декабря 2007 г., запрещающий размещение в торговой сети  и импорт или экспорт меха кошек и собак  и изделий из него 
	 

	CEN/TS 14689:2006 
	Кожа. Физические и механические испытания. Определение мешковатости, ползучести и релаксации 
	 

	CEN/TS 14906:2004 
	Кожа. Характеристики обивочной кожи. Руководство по выбору кожи для автомобилей 
	 

	EN 930:1997+A2:2009 
	Машины для изготовления обуви, изделий из кожи и искусственной кожи. Машины для шершевания, машины для стекления, полировочные машины и машины для обработки кромок. Требования безопасности 
	 

	EN 972:1998+A1:2010 
	Оборудование для кожевенного производства. Вальцовые машины. Требования безопасности 
	 

	EN 1035:1998 
	Оборудование для кожевенного производства. Оборудование с подвижными платформами. Требования безопасности 
	 

	EN 12044:2005+A1:2009 
	Машины для изготовления обуви, изделий из кожи и искусственной кожи. Резальные и дыропробиваемые машины. Требования безопасности 
	 

	EN 12203:2003+A1:2009 
	Машины для изготовления обуви, изделий из кожи и искусственной кожи. Прессы для изготовления обуви и изделий из кожи. Требования безопасности 
	 

	EN 12545:2000+А1:2009 
	Машины для изготовления обуви, изделий из кожи и искусственной кожи. Правила испытаний на шум. Общие требования 
	 

	EN 13112:2002+A1:2009 
	Оборудование для кожевенного производства. Делительные стригальные машины и стригальные машины с ленточным ножом. Требования безопасности 
	 

	EN 13113:2002+A1:2010 
	Оборудование для кожевенного производства. Машины для нанесения покрытия валиком. Требования безопасности 
	 

	EN 13114:2002+A1:2009 
	Оборудование для кожевенного производства. Вращающиеся технологические камеры. Требования безопасности 
	 

	EN 13336:2004 
	Кожа. Характеристики обивочной кожи. Руководство по выбору кожи для мебели 
	 

	EN 13457:2004+A1:2010 
	Машины для изготовления обуви, изделий из кожи и искусственной кожи. Двоильные, скребковые, резательные машины и машины для нанесения и сушки клеящих веществ. Требования безопасности 
	 

	EN 15987:2011 
	Кожа. Терминология. Основные определения в области торговли кожей 
	 

	EN ISO 2417:2002 
	Кожа. Физические и механические испытания. Определение статического водопоглощения 
	 

	EN ISO 2418:2002 
	Кожа. Испытания химических, физических свойств, механические испытания и испытания на прочность. Местоположение образцов 
	 

	EN ISO 2419:2006 
	Кожа. Физические и механические испытания. Приготовление и кондиционирование образцов 
	 

	EN ISO 2420:2002 
	Кожа. Испытания физических свойств и механические испытания. Определение теоретической плотности 
	 

	EN ISO 2589:2002 
	Кожа. Физические и механические испытания. Определение толщины 
	 

	EN ISO 3376:2002 
	Кожа. Физические и механические испытания. Определение предела прочности на разрыв и процента растяжения 
	 

	EN ISO 3377-1:2002 
	Кожа. Физические и механические испытания. Определение прочности на разрыв. Часть 1. Односторонний разрыв 
	 

	EN ISO 3377-2:2002 
	Кожа. Физические и механические испытания. Определение прочности на разрыв. Часть 2. Двусторонний разрыв 
	 

	EN ISO 3378:2002 
	Кожа. Физические и механические испытания. Определение устойчивости к растрескиванию лицевого слоя и коэффициента ломкости лицевого слоя 
	 

	EN ISO 3380:2002 
	Кожа. Физические и механические испытания. Определение температуры усадки при нагревании до 100° C 
	 

	EN ISO 4044:2008 
	Кожа. Подготовка образцов для химического анализа 
	 

	EN ISO 4045:2008 
	Кожа. Определение рН 
	 

	EN ISO 4047:1998 
	Кожа. Определение содержания сульфатированной общей золы и сульфатированной водонерастворимой золы 
	 

	EN ISO 4048:2008 
	Кожа. Определение веществ, растворимых в дихлорметане 
	 

	EN ISO 4098:2006 
	Кожа. Химические испытания. Определение содержания водорастворимых, водорастворимых неорганических и водорастворимых органических веществ 
	 

	EN ISO 4684:2005 
	Кожа. Химические испытания. Определение содержания летучих веществ 
	 

	EN ISO 5398-1:2007 
	Кожа. Определение содержания оксида хрома методом химического анализа. Часть 1. Определение количества методом титрования 
	 

	EN ISO 5398-2:2009 
	Кожа. Определение содержания оксида хрома методом химического анализа. Часть 2. Определение количества колориметрическим методом 
	 

	EN ISO 5398-3:2007 
	Кожа. Определение содержания оксида хрома методом химического анализа. Часть 3. Определение количества методом атомно-абсорбционной спектрометрии 
	 

	EN ISO 5398-4:2007 
	Кожа. Определение содержания оксида хрома методом химического анализа. Часть 4. Определение количества с применением оптического спектрометра с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) 
	 

	EN ISO 5402:2002 
	Кожа. Физические и механические испытания. Определение прочности на изгиб с применением флексометра 
	 

	EN ISO 5403:2002 
	Кожа. Физические и механические испытания. Определение водостойкости мягкой кожи 
	 

	EN ISO 5404:2002 
	Кожа. Физические и механические испытания. Определение водостойкости толстой (грубой) кожи 
	 

	EN ISO 11640:1998 
	Кожа. Испытания на устойчивость окраски. Устойчивость окраски к истиранию в прямом и обратном направлении 
	 

	EN ISO 11641:2003 
	Кожа. Испытания на прочность окраски. Прочность окраски к испарению 
	 

	EN ISO 11642:1998 
	Кожа. Испытания на прочность окраски. Прочность окраски к воде 
	 

	EN ISO 11643:2009 
	Кожа. Испытания на устойчивость окраски. Устойчивость окраски малых образцов к сухой химической чистке 
	 

	EN ISO 11644:2009 
	Кожа. Испытания на прочность склеивания с отделкой 
	 

	EN ISO 11646:1998 
	Кожа. Измерение площади 
	 

	EN ISO 13365:2011 
	Кожа. Химические испытания. Определение содержания консервирующих веществ (TCMTB, PCMC, OPP, OIT) в коже методом жидкостной хроматографии 
	 

	EN ISO 14268:2002 
	Кожа. Физические и механические испытания. Определение паропроницаемости 
	 

	EN ISO 14931:2004 
	Кожа. Руководство по отбору кожи для одежды (за исключением меховых изделий) 
	 

	EN ISO 15700:1999 
	Кожа. Испытания на устойчивость окраски. Устойчивость окраски к обрызгиванию водой 
	 

	EN ISO 15701:1999 
	Кожа. Испытания на устойчивость окраски. Устойчивость окраски к миграции в пластофицированный поли (винил хлорид) 
	 

	EN ISO 15702:1999 
	Кожа. Испытания на устойчивость окраски. Устойчивость окраски к машинной стирке 
	 

	EN ISO 15703:1999 
	Кожа. Испытания на устойчивость окраски. Устойчивость окраски к щадящей стирке 
	 

	EN ISO 17070:2006 
	Кожа. Химические испытания. Определение содержания пентахлорфенола 
	 

	EN ISO 17071:2011 
	Кожа. Физические и механические испытания. Определение характеристик потускнения 
	 

	EN ISO 17072-1:2011 
	Кожа. Химическое определение содержания металлов. Часть 1. Экстрагируемые металлы 
	 

	EN ISO 17072-2:2011 
	Кожа. Химическое определение содержания металлов. Часть 2. Общее содержание металлов 
	 

	EN ISO 17074:2011 
	Кожа. Физические и механические испытания. Определение устойчивости к горизонтальному распространению пламени 
	 

	EN ISO 17075:2007 
	Кожа. Химические испытания. Определение содержания хрома (VI) 
	 

	EN ISO 17076-2:2011 
	Кожа. Определение прочности на истирание. Часть 2. Метод Мартиндейла с использованием диска на шариковых опорах 
	 

	EN ISO 17186:2002 
	Кожа. Физические и механические испытания. Определение толщины поверхностного слоя 
	 

	EN ISO 17226-1:2008 
	Кожа. Химическое определение содержания формальдегида. Часть 1. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии 
	 

	EN ISO 17226-2:2008 
	Кожа. Химическое определение содержания формальдегида. Часть 2. Метод колориметрического анализа 
	 

	EN ISO 17226-3:2011 
	Кожа. Химическое определение содержания формальдегида. Часть 3. Определение выделения формальдегида из кожи 
	 

	EN ISO 17227:2002 
	Кожа. Физические и механические испытания. Определение устойчивости кожи к сухому теплу 
	 

	EN ISO 17228:2006 
	Кожа. Испытания на устойчивость окраски. Изменение цвета при ускоренном старении 
	 

	EN ISO 17229:2002 
	Кожа. Физические и механические испытания. Определение поглощения водяных паров 
	 

	EN ISO 17230:2011 
	Кожа. Испытания физических свойств и механические испытания. Определение давления, необходимого для просачивания воды 
	 

	EN ISO 17231:2011 
	Кожа. Испытания физических свойств и механические испытания. Определение водонепроницаемости кожи для одежды 
	 

	EN ISO 17232:2009 
	Кожа.  Испытания физических свойств и механические испытания. Определение теплостойкости лаковой кожи 
	 

	EN ISO 17233:2002 
	Кожа. Физические и механические испытания. Определение температуры образования трещин поверхностных слоев при холоде 
	 

	EN ISO 17234-1:2010 
	Кожа. Химические испытания для определения некоторых азокрасителей в окрашенных кожах. Часть 1. Определение некоторых ароматических аминов, образуемых из азокрасителей 
	 

	EN ISO 17234-2:2011 
	Кожа. Химические испытания для определения некоторых азокрасителей в окрашенных кожах. Часть 2. Определение 4-аминоазобензола 
	 

	EN ISO 17235:2002 
	Кожа. Физические и механические испытания. Определение мягкости 
	 

	EN ISO 17236:2002 
	Кожа. Физические и механические испытания. Определение растяжения различных кож 
	 

	EN ISO 22288:2009 
	Кожа. Испытания физических свойств и механические испытания. Определение сопротивления многократному изгибу методом изгиба союзки 
	 

	EN ISO 23910:2007 
	Кожа. Физические и механические испытания. Измерение устойчивости к разрыву швов 
	 

	EN ISO 26082:2007 
	Кожа. Физические и механические испытания. Определение загрязнения вследствие истирания автомобильной кожи 
	 

	EN ISO 27587:2009 
	Кожа. Химические испытания. Определение свободного формальдегида в технологических материалах 
	 

	ISO 2417:2002 
	Кожа. Испытания физических свойств и механические испытания. Определение статического водопоглощения 
	 

	ISO 2418:2002 
	Кожа. Испытания химических, физических свойств, механические испытания и испытания на прочность. Местоположение образцов 
	 

	ISO 2419:2006 
	Кожа. Физические и механические испытания. Приготовление и кондиционирование образцов 
	 

	ISO 2420:2002 
	Кожа. Испытания физических свойств и механические испытания. Определение кажущейся плотности 
	 

	ISO 2588:1985 
	Кожа. Выборочный контроль. Количество образцов для выборки большого объема 
	 

	ISO 2589:2002 
	Кожа. Испытания физических свойств и механические испытания. Определение толщины 
	 

	ISO 2820:1974 
	Кожа. Невыделанные шкуры крупного рогатого скота и лошадей. Метод разделывания 
	 

	ISO 2821:1974 
	Кожа. Невыделанные шкуры крупного рогатого скота и лошадей. Консервирование сухим посолом 
	 

	ISO 2822-1:1998 
	Шкуры невыделанные крупного рогатого скота и кожа телячья. Часть 1. Описание дефектов 
	 

	ISO 3376:2011 
	Кожа. Испытания физических свойств и механические испытания. Определение предела прочности на разрыв и относительного удлинения 
	 

	ISO 3377-1:2011 
	Кожа. Испытания физических свойств и механические испытания. Определение нагрузки при раздире. Часть 1. Раздир по одной кромке 
	 

	ISO 3377-2:2002 
	Кожа. Испытания физических свойств и механические испытания. Определение нагрузки при раздире. Часть 2. Раздир по двум кромкам 
	 

	ISO 3378:2002 
	Кожа. Испытания физических свойств и механические испытания. Определение устойчивости к растрескиванию лицевого слоя и коэффициента ломкости лицевого слоя 
	 

	ISO 3379:1976 
	Кожа. Определение степени растяжения и прочности на продавливание лицевого слоя шариком 
	 

	ISO 3380:2002 
	Кожа. Испытания физических свойств и механические испытания. Определение температуры усадки при нагревании до 100 градусов C 
	 

	ISO 4044:2008 
	Кожа. Химические испытания. Подготовка образцов для химического анализа 
	 

	ISO 4045:2008 
	Кожа. Химические испытания. Определение pH 
	 

	ISO 4047:1977 
	Кожа. Определение содержания сульфатированной общей золы и сульфатированной водонерастворимой золы 
	 

	ISO 4048:2008 
	Кожа. Химические испытания. Определение содержания веществ, растворимых в дихлорметане, и свободных жирных кислот 
	 

	ISO 4098:2006 
	Кожа. Химические испытания. Определение содержания водорастворимых, водорастворимых неорганических и водорастворимых органических веществ 
	 

	ISO 4683-1:1998 
	Шкуры овечьи невыделанные. Часть 1. Описание дефектов 
	 

	ISO 4683-2:1999 
	Шкуры овечьи невыделанные. Часть 2. Обозначение и внешний вид 
	 

	ISO 4684:2005 
	Кожа. Химические испытания. Определение содержания летучих веществ 
	 

	ISO 5397:1984 
	Кожа. Определение азота и гольевого вещества. Титриметрический метод 
	 

	ISO 5398-1:2007 
	Кожа. Определение содержания оксида хрома методом химического анализа. Часть 1. Определение количества методом титрования 
	 

	ISO 5398-2:2009 
	Кожа. Определение содержания оксида хрома методом химического анализа. Часть 2. Определение количества колориметрическим методом 
	 

	ISO 5398-3:2007 
	Кожа. Определение содержания оксида хрома методом химического анализа. Часть 3. Определение количества методом атомно-абсорбционной спектрометрии 
	 

	ISO 5398-4:2007 
	Кожа. Определение содержания оксида хрома методом химического анализа. Часть 4. Определение количества с применением оптического спектрометра с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) 
	 

	ISO 5400:1984 
	Кожа. Определение общего содержания кремния. Спектрометрический метод с применением восстановленного молибдосиликата 
	 

	ISO 5402-1:2011 
	Кожа. Определение сопротивления многократному изгибу. Часть 1. Метод с применением флексометра 
	 

	ISO 5403-1:2011 
	Кожа. Определение водостойкости мягкой кожи. Часть 1. Многократное линейное сжатие (пенетрометр) 
	 

	ISO 5403-2:2011 
	Кожа. Определение водостойкости мягкой кожи. Часть 2. Многократное линейное сжатие (прибор Маезера) 
	 

	ISO 5404:2011 
	Кожа. Методы испытаний физических свойств. Определение водостойкости толстой кожи 
	 

	ISO 5431:1999 
	Кожа. Невыделанная мокрая козлина. Технические условия 
	 

	ISO 5432:1999 
	Кожа. Невыделанная овчина. Технические условия 
	 

	ISO 5433:1999 
	Кожа. Невыделанные мокрые бычьи шкуры. Технические условия 
	 

	ISO 7482-1:1998 
	Шкуры козьи невыделанные. Часть 1. Описание дефектов 
	 

	ISO 7482-2:1999 
	Шкуры козьи невыделанные. Часть 2. Руководство для сортировки по массе и размеру 
	 

	ISO 7482-3:2005 
	Шкуры козьи невыделанные. Часть 3. Руководство для сортировки по дефектам 
	 

	ISO 11640:1993 
	Кожа. Испытания на устойчивость окраски. Устойчивость окраски к истиранию в прямом и обратном направлениии 
	 

	ISO 11641:1993 
	Кожа. Испытания на прочность окраски. Прочность окраски к испарению 
	 

	ISO 11642:1993 
	Кожа. Испытания на прочность окраски. Прочность окраски к воде 
	 

	ISO 11643:2009 
	Кожа. Испытания на устойчивость окраски. Устойчивость окраски малых образцов к растворителям 
	 

	ISO 11644:2009 
	Кожа. Испытания на прочность склеивания отделочного покрытия 
	 

	ISO 11646:1993 
	Кожа. Измерение площади 
	 

	ISO 13365:2011 
	Кожа. Химические испытания. Определение содержания консервирующих веществ (TCMTB, PCMC, OPP, OIT) в коже методом жидкостной хроматографии 
	 

	ISO 14087:2011 
	Кожа. Испытания физических свойств и механические испытания. Определение сгибающего усилия 
	 

	ISO 14268:2002 
	Кожа. Испытания физических свойств и механические испытания. Определение паропроницаемости 
	 

	ISO 14931:2004 
	Кожа. Руководство по отбору кожи для одежды (за исключением меховых изделий) 
	 

	ISO 15700:1998 
	Кожа. Испытания на устойчивость окраски. Устойчивость окраски к обрызгиванию водой 
	 

	ISO 15701:1998 
	Кожа. Испытания на устойчивость окраски. Устойчивость окраски к миграции в пластофицированный поли (винил хлорид) 
	 

	ISO 15702:1998 
	Кожа. Испытания на устойчивость окраски. Устойчивость окраски к машинной стирке 
	 

	ISO 15703:1998 
	Кожа. Испытания на устойчивость окраски. Устойчивость окраски к щадящей стирке 
	 

	ISO 17070:2006 
	Кожа. Химические испытания. Определение содержания пентахлорфенола 
	 

	ISO 17071:2006 
	Кожа. Физические и механические испытания. Определение характеристик потускнения 
	 

	ISO 17072-1:2011 
	Кожа. Химическое определение содержания металлов. Часть 1. Экстрагируемые металлы 
	 

	ISO 17072-2:2011 
	Кожа. Химическое определение содержания металлов. Часть 2. Общее содержание металлов 
	 

	ISO 17074:2006 
	Кожа. Физические и механические испытания. Определение устойчивости к горизонтальному распространению пламени 
	 

	ISO 17075:2007 
	Кожа. Химические испытания. Определение содержания хрома (VI) 
	 

	ISO 17076-2:2011 
	Кожа. Определение прочности на истирание. Часть 2. Метод Мартиндейла с использованием диска на шариковых опорах 
	 

	ISO 17076:2006 
	Кожа. Физические и механические испытания. Определение прочности на истирание кожи, используемой в автомобилях 
	 

	ISO 17186:2011 
	Кожа. Испытания физических свойств и механические испытания. Определение толщины поверхностного покрытия 
	 

	ISO 17226-1:2008 
	Кожа. Химическое определение содержания формальдегида. Часть 1. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии 
	 

	ISO 17226-2:2008 
	Кожа. Химическое определение содержания формальдегида. Часть 2. Метод колориметрического анализа 
	 

	ISO 17226-3:2011 
	Кожа. Химическое определение содержания формальдегида. Часть 3. Определение выделения формальдегида из кожи 
	 

	ISO 17227:2002 
	Кожа. Испытания свойств и механические испытания. Определение устойчивости кожи к сухому теплу 
	 

	ISO 17228:2005 
	Кожа. Испытания на устойчивость окраски. Изменение цвета при ускоренном старении 
	 

	ISO 17229:2002 
	Кожа. Испытания физических свойств и механические испытания. Определение поглощения водяных паров 
	 

	ISO 17230:2006 
	Кожа. Испытания физических свойств и механические испытания. Определение давления, необходимого для просачивания воды 
	 

	ISO 17231:2006 
	Кожа. Испытания физических свойств и механические испытания. Определение водонепроницаемости кожи для одежды 
	 

	ISO 17232:2006 
	Кожа.  Испытания физических свойств и механические испытания. Определение теплостойкости лаковой кожи 
	 

	ISO 17233:2002 
	Кожа. Испытания физических свойств и механические испытания. Определение температуры образования трещин поверхностных слоев при холоде 
	 

	ISO 17234-1:2010 
	Кожа. Химические испытания для определения некоторых азокрасителей в окрашенных кожах. Часть 1. Определение некоторых ароматических аминов, образуемых из азокрасителей 
	 

	ISO 17234-2:2011 
	Кожа. Химические испытания для определения некоторых азокрасителей в окрашенных кожах. Часть 2. Определение 4-аминоазобензола 
	 

	ISO 17235:2011 
	Кожа. Испытания физических свойств и механические испытания. Определение мягкости 
	 

	ISO 17236:2002 
	Кожа. Испытания физических свойств и механические испытания. Определение растяжения различных кож 
	 

	ISO 20433:2005 
	Кожа. Испытания на устойчивости окраски. Устойчивость окраски к шелушению 
	 

	ISO 22288:2006 
	Кожа. Испытания физических свойств и механические испытания. Определение сопротивления многократному изгибу методом изгиба союзки 
	 

	ISO 23910:2007 
	Кожа. Физические и механические испытания. Измерение устойчивости к разрыву швов 
	 

	ISO 26082:2007 
	Кожа. Физические и механические испытания. Определение загрязнения вследствие истирания автомобильной кожи 
	 

	ISO 27587:2009 
	Кожа. Химические испытания. Определение свободного формальдегида в технологических материалах 
	 

	ISO 28499-1:2009 
	Шкуры буйволов и буйволят. Часть 1. Описание дефектов 
	 

	ISO 28499-2:2009 
	Шкуры буйволов и буйволят. Часть 2. Сортировка по массе и размеру 
	 

	ISO 28499-3:2009 
	Шкуры буйволов и буйволят. Часть 3. Сортировка по дефектам 
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