Вспомогательные материалы для отделки текстиля

	Обозначение 
	Наименование 
	Языки переводов 

	EN 1161:1996 
	Перо и пух. Методы испытаний. Определение содержания влаги 
	Русский 

	EN 1162:1996 
	Перо и пух. Методы испытаний. Определение  числа окисления 
	Русский 

	EN 1163:1996 
	Перо и пух. Методы испытаний. Определение содержания масел и жиров 
	Русский 

	EN 1164:1998 
	Перо и пух. Методы испытаний. Определение помутнения водного экстракта 
	Русский 

	EN 1165:1996 
	Перо и пух. Методы испытаний. Определение содержания водорастворимых хлоридов 
	Русский 

	EN 1882:1998 
	Перо и пух. Методы испытаний. Определение товарного веса партии перьев и пуха 
	 

	EN 1883:1998 
	Перо и пух. Отбор образцов для испытаний 
	 

	EN 1884:1998 
	Перо и пух. Методы испытаний. Определение микробиологического состояния 
	 

	EN 1885:1998 
	Перо и пух. Термины и определения 
	 

	EN 12130:1998 
	Перо и пух. Методы испытаний. Определение усилия наполнения (объемной массы) 
	 

	EN 12131:1998 
	Перо и пух. Методы испытаний. Определение количественного состава наполнительного материала (ручной способ) 
	 

	EN 12132-1:1998 
	Перо и пух. Методы испытаний для определения проникновения перьев и пуха через ткани с перьевым и пуховым наполнением. Часть 1. Имитированное нагружение подушки 
	 

	EN 12132-2:1998 
	Перо и пух. Методы испытаний для определения проникновения перьев и пуха через ткани с перьевым и пуховым наполнением. Часть 2. Испытание ударом 
	 

	EN 12934:1999 
	Перо и пух. Маркировка состава обработанного пера и пуха, использованных в качестве единственного наполнителя 
	 

	EN 12935:2001 
	Перо и пух. Требования гигиены и чистоты 
	 

	EN 13088:2001 
	Изделия, наполненные пером и пухом. Методы определения общей массы наполненного изделия и массы наполнителя 
	 

	EN 13186:2004 
	Перья и пух. Технические условия на постельные принадлежности, наполненные пером и пухом 
	 

	EN 13536:2001 
	Изделия перопуховые промышленные. Требования к ткани. Нормальное использование 
	 

	EN 13542:2001 
	Изделия перопуховые промышленные. Метод определения индекса усадки ткани 
	 

	EN 13543:2001 
	Перопуховые промышленные изделия. Измерение водопоглощения наполнителя 
	 

	EN 13854:2003 
	Изделия промышленного производства, заполняемые только пухом и пером. Требования к обитым материей частям и диванным подушкам 
	 

	EN 13855-1:2003 
	Изделия промышленного производства, заполняемые только пухом и пером. Измерение толщины и плотности диванных подушек. Часть 1. Метод измерения путем вращения 
	 

	EN 13855-2:2003 
	Изделия промышленного производства, заполняемые только пухом и пером. Измерение толщины и плотности диванных подушек. Часть 2. Метод измерения путем колебания 
	 

	EN 15586:2008 
	Текстиль. Методы проверки свойств непроницаемости волокон тканей: Испытание на истирание 
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