Полуфабрикаты из древесины

	Обозначение 
	Наименование 
	Языки переводов 

	2006/213/EC 
	Решение Комиссии от 6 марта 2006 г., определяющее классы характеристик огнестойкости для некоторой строительной продукции   в отношении напольных покрытий для пола  и твердых деревянных панелей и наружной обшивки  
	 

	CEN/TR 15314:2006 
	Износостойкость древесины и изделий из древесины. Количественное определение содержания четвертичных аммониевых соединений в древесине 
	 

	CEN/TS 13307-2:2009 
	Заготовки деревянные и полуобработанные профили неконструкционного назначения слоистые и на шиповых соединениях. Часть 2. Контроль продукции 
	 

	EN 1533:2010 
	Полы деревянные. Определение предела прочности при изгибе под статической нагрузкой. Методы испытаний 
	 

	EN 1534:2010 
	Полы деревянные. Определение прочности при вдавливании. Метод испытания 
	 

	EN 1910:2000 
	Полы деревянные (включая паркет), обшивка и облицовка материалами из древесины. Метод для определений стабильности размеров 
	 

	EN 13226:2009 
	Полы деревянные. Паркетные щечки с пазом и/или гребнем 
	 

	EN 13227:2002 
	Полы деревянные (включая паркет). Твердый ламинат 
	 

	EN 13228:2011 
	Полы деревянные. Паркетные дощечки из цельного куска дерева, включая паркетные блоки с замковой системой соединения 
	 

	EN 13307-1:2006 
	Заготовки деревянные и полуобработанные профили неконструкционного назначения. Часть 1. Требования 
	 

	EN 13442:2002 
	Полы деревянные (включая паркет), обшивка и облицовка материалами из древесины. Определение стойкости к воздействию химических веществ 
	 

	EN 13488:2002 
	Полы деревянные (включая паркет). Мозаичный паркет без и с обработкой поверхности 
	 

	EN 13489:2002 
	Полы деревянные (включая паркет). Многослойный паркет 
	 

	EN 13629:2002 
	Полы деревянные. Массивные половицы из древесины лиственных пород 
	 

	EN 13647:2011 
	Полы деревянные, обшивка и облицовка материалами из древесины.  Определение геометрических характеристик 
	 

	EN 13696:2008 
	Полы деревянные. Методы испытаний для определения упругости, стойкости к истиранию и стойкости к удару 
	 

	EN 13756:2002 
	Полы деревянные. Терминология 
	 

	EN 13990:2004 
	Полы деревянные. Твердые половые доски из мягкой породы 
	 

	EN 14229:2010 
	Лесоматериалы строительные. Деревянные опоры для линий электропередач 
	 

	EN 14279:2004+А1:2009 
	Лесоматериал ламинированный шпоночный (LVL). Определения, классификация и технические условия 
	 

	EN 14342:2005+А1:2008 
	Полы деревянные. Характеристики, оценка соответствия и маркировка 
	 

	EN 14354:2004 
	Плиты древесные. Древесная фанера для покрытия пола 
	 

	EN 14374:2004 
	Конструкции деревянные. Конструкционный слоистый фанерный пиломатериал. Требования 
	 

	EN 14519:2005 
	Обшивка и облицовка материалами из массивной древесины хвойных пород. Фрезерованные профили со шпунтом и гребнем 
	 

	EN 14761:2006+A1:2008 
	Полы деревянные. Паркет из массивной древесины. Вертикальная цикля, широкая цикля и модульный брус 
	 

	EN 14762:2006 
	Полы деревянные. Процедуры выборочного контроля для оценки соответствия 
	 

	EN 14915:2006 
	Обшивка и облицовка материалами из массивной древесины. Характеристики, оценка соответствия и маркировка 
	 

	EN 15146:2006 
	Обшивка и облицовка материалами из массивной древесины хвойных пород. Фрезерованные профили без шпунта и гребня 
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