Газы промышленного применения

	Обозначение 
	Наименование 
	Языки переводов 

	EN 720-1:1999 
	Баллоны газовые транспортируемые. Газы и газовые смеси. Часть 1. Свойства отдельных газов 
	 

	EN ISO 10156:2010 
	Газы и газовые смеси. Определение потенциальной способности к возгоранию и окислению для выбора выпускного отверстия клапана баллона 
	 

	EN ISO 14175:2008 
	Материалы присадочные. Газы и газовые смеси для сварки плавлением и родственных процессов 
	 

	ISO 8573-1:2010 
	Воздух сжатый. Часть 1. Загрязнения и классы чистоты 
	 

	ISO 8573-2:2007 
	Воздух сжатый. Часть 2. Методы контроля содержания масел в виде аэрозолей 
	 

	ISO 8573-3:1999 
	Воздух сжатый. Часть 3. Методы контроля измерения влажности 
	 

	ISO 8573-4:2001 
	Воздух сжатый. Часть 4. Методы контроля содержания твердых частиц 
	 

	ISO 8573-5:2001 
	Воздух сжатый. Часть 5. Методы контроля испарения масла и содержания органического растворителя 
	 

	ISO 8573-6:2003 
	Воздух сжатый. Часть 6. Методы контроля загрязнения газами 
	 

	ISO 8573-7:2003 
	Воздух сжатый. Часть 7. Методы контроля загрязнения жизнеспособными микроорганизмами 
	 

	ISO 8573-8:2004 
	Воздух сжатый. Часть 8. Методы контроля содержания твердых частиц по их массовой концентрации 
	 

	ISO 8573-9:2004 
	Воздух сжатый. Часть 9. Методы контроля содержания воды 
	 

	ISO 10156:2010 
	Газы и газовые смеси. Определение потенциальной способности к возгоранию и окислению для выбора выпускного отверстия клапана баллона 
	 

	ISO 10298:2010 
	Определение токсичности газа и газовых смесей 
	 

	ISO 12500-1:2007 
	Фильтры сжатого воздуха. Методы испытаний . Часть 1. Аэрозоли масла 
	 

	ISO 12500-2:2007 
	Фильтры сжатого воздуха. Методы испытаний. Часть 2. Пары масла 
	 

	ISO 13338:1995 
	Определение разъедающего воздействия газов и газовых смесей на живые ткани организма 
	 

	ISO 13984:1999 
	Водород жидкий. Устройство топливных систем наземного транспорта 
	 

	ISO 13985:2006 
	Жидкий водород. Топливные баки для наземного транспорта 
	Русский 

	ISO 14175:2008 
	Материалы присадочные. Газы и газовые смеси для сварки плавлением и родственных процессов 
	 

	ISO 14687-1:1999 
	Топливо водородное. Технические условия на продукцию. Часть 1. Все применения, кроме применения в топливном элементе с протонообменной мембраной (PEM) для дорожных транспортных средств 
	 

	ISO 16110-1:2007 
	Водородные генераторы на основе технологий переработки топлива. Часть 1. Безопасность 
	 

	ISO 16110-2:2010 
	Водородные генераторы на основе технологий переработки топлива. Часть 2. Методы испытаний эффективности 
	 

	ISO 16111:2008 
	Резервуары транспортируемые для хранения газа. Водород, абсорбируемый с образованием обратимого гидрида металла 
	 

	ISO 17268:2006 
	Соединительные устройства для заправки наземных транспортных средств сжатым водородом 
	 

	ISO 22734-1:2008 
	Генераторы водородные, использующие процесс электролиза воды. Часть 1. Применения на промышленной и коммерческой основе 
	 

	ISO 22734-2:2011 
	Генераторы водородные, использующие процесс электролиза воды. Часть 2. Применения в жилых помещениях 
	 

	ISO 26142:2010 
	Устройства обнаружения водорода. Стационарное применение 
	 

	ISO/TR 15916:2004 
	Основные требования безопасности водородных систем 
	 

	ISO/TS 14687-2:2008 
	Топливо водородное. Технические условия на продукцию. Часть 2. Применение в топливном элементе с протонообменной мембраной (PEM) для дорожных транспортных средств 
	 

	ISO/TS 20100:2008 
	Водород газообразный. Топливозаправочные станции 
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