Гидравлические жидкости

	Обозначение 
	Наименование 
	Языки переводов 

	CEN/TR 14489:2005 
	Жидкости гидросистемы огнестойкие. Классификация и технические условия. Руководство по выбору в целях обеспечения безопасности, охраны здоровья и окружающей среды 
	 

	CEN/TR 16227:2011 
	Нефтепродукты жидкие. Биосмазочные материалы. Рекомендации по терминологии и определение характеристик биосмазочных материалов и смазочных материалов, полученных из биологического сырья 
	 

	EN 61221:2004 
	Нефтепродукты и смазочные материалы. Жидкости для турбин на основе триарилфосфатного эфира (категория ISO-L-TCD). Технические условия 
	 

	EN ISO 4263-2:2003 
	Нефть и сопутствующие продукты. Определение поведения при старении ингибированных масел и жидкостей. Метод TOST (Испытание турбинных масел на стабильность). Часть 2. Процедура для гидравлических жидкостей категории HFC 
	 

	EN ISO 4263-3:2010 
	Нефть и сопутствующие продукты. Определение поведения при старении ингибированных масел и жидкостей с использованием метода TOST (Испытание турбинных масел на стабильность). Часть 3. Безводная процедура для синтетических гидравлических жидкостей 
	 

	EN ISO 4404-1:2006 
	Нефть и связанные с ней продукты. Определение коррозионной стойкости огнестойких рабочих жидкостей. Часть 1. Водосодержащие жидкости 
	 

	EN ISO 4404-2:2010 
	Нефть и связанные с ней продукты. Определение коррозионной стойкости огнестойких гидравлических жидкостей. Часть 2. Безводные жидкости 
	 

	EN ISO 6743-4:2001 
	Материалы смазочные, масла промышленные и связанные с ними продукты (класс L). Классификация. Часть 4. Группа H (гидравлические системы) 
	 

	EN ISO 12922:2002 
	Материалы смазочные, масла промышленные и связанные с ними продукты (класс L). Группа H (гидравлические системы). Технические требования к категориям HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR и HFDU 
	 

	EN ISO 20763:2004 
	Нефть и связанные с ней продукты. Определение противоизносных свойств гидравлических жидкостей. Метод лопастного насоса 
	 

	EN ISO 20783-1:2011 
	Нефть и связанные с ней продукты. Определение стойкости эмульсии огнестойких жидкостей. Часть 1. Жидкости категории HFAE 
	 

	EN ISO 20783-2:2003 
	Нефть и связанные с ней продукты. Определение стойкости эмульсии огнестойких жидкостей. Часть 2. Жидкости категории HFB 
	 

	EN ISO 20843:2011 
	Нефть и связанные с ней продукты. Определение рH огнестойких жидкостей категорий HFAE, HFAS и HFC 
	 

	IEC 61221:2004 
	Нефтепродукты и смазочные материалы. Жидкости для турбин на основе триарилфосфатного эфира (категория ISO-L-TCD). Технические условия 
	 

	ISO 3871:2000 
	Транспорт дорожный. Маркировка емкостей для транспортирования тормозной жидкости на нефтяной или ненефтяной основе 
	 

	ISO 4263-2:2003 
	Нефть и сопутствующие продукты. Определение поведения при старении ингибированных масел и жидкостей. Метод TOST (Испытание турбинных масел на стабильность). Часть 2. Процедура для гидравлических жидкостей категории HFC 
	Русский 

	ISO 4263-3:2010 
	Нефть и сопутствующие продукты. Определение поведения при старении ингибированных масел и жидкостей с использованием метода TOST (Испытание турбинных масел на стабильность). Часть 3. Безводная процедура для синтетических гидравлических жидкостей 
	 

	ISO 4404-1:2001 
	Нефть и связанные с ней продукты. Определение коррозионной стойкости огнестойких гидравлических жидкостей. Часть 1. Водосодержащие жидкости 
	 

	ISO 4404-2:2010 
	Нефть и связанные с ней продукты. Определение коррозионной стойкости огнестойких гидравлических жидкостей. Часть 2. Безводные жидкости 
	 

	ISO 4406:1999 
	Приводы гидравлические. Жидкости. Метод кодирования степени загрязнения твердыми частицами 
	Русский 

	ISO 4925:2005 
	Транспорт дорожный. Технические условия на тормозные жидкости на ненефтяной основе для гидравлических систем 
	 

	ISO 4926:2006 
	Транспорт дорожный. Гидравлические тормозные системы. Эталонные жидкости на ненефтяной основе 
	 

	ISO 6743-4:1999 
	Материалы смазочные, промышленные масла и сопутствующие продукты (класс L). Классификация. Часть 4. Группа H (гидравлические системы) 
	 

	ISO 7308:1987 
	Транспорт дорожный. Тормозные жидкости на нефтяной основе для тормозов с гидравлическим приводом 
	 

	ISO 7309:1985 
	Транспорт дорожный. Гидравлические тормозные системы. Эталонная жидкость ISO на нефтяной основе 
	 

	ISO 7745:2010 
	Приводы гидравлические. Огнестойкие жидкости (FR). Требования и руководство по использованию 
	 

	ISO 9128:2006 
	Транспорт дорожный. Графические условные обозначения типов тормозной жидкости 
	 

	ISO 10050:2005 
	Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты (класс L). Группа Т (турбины). Технические требования к жидкостям на основе триарилового эфира фосфорной кислоты для регулировки турбин (категория ISO-L-TCD) 
	Русский 

	ISO 11158:2009 
	Материалы смазочные, масла промышленные и связанные с ними продукты (класс L). Группа H (гидравлические системы). Технические условия для категорий HH, HL, HM, HV и HG 
	 

	ISO 12922:1999 
	Материалы смазочные, масла промышленные и связанные с ними продукты (класс L). Группа H (гидравлические системы). Технические требования к категориям HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR и HFDU 
	 

	ISO 20763:2004 
	Нефть и связанные с ней продукты. Определение противоизносных свойств гидравлических жидкостей. Метод лопастного насоса 
	 

	ISO 20783-1:2011 
	Нефть и связанные с ней продукты. Определение стойкости эмульсии огнестойких жидкостей. Часть 1. Жидкости категории HFAE 
	 

	ISO 20783-2:2003 
	Нефть и связанные с ней продукты. Определение стойкости эмульсии огнестойких жидкостей. Часть 2. Жидкости категории HFB 
	 

	ISO 20843:2011 
	Нефть и связанные с ней продукты. Определение рH огнестойких жидкостей категорий HFAE, HFAS и HFC 
	 

	ISO/TS 11365:2011 
	Нефть и связанные с ней продукты. Руководство по обслуживанию и использованию жидкостей на основе триарилового эфира фосфорной кислоты для регулировки турбин 
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