Клеи
	Обозначение 
	Наименование 
	Языки переводов 

	2010/81/EU(р) 
	Решение Комиссии от 9 февраля 2010 г., учреждающее классы характеристик устойчивости к возгоранию  некоторой строительной продукции  в отношении клеев для керамической плитки 
	 

	CEN/TR 15990:2010 
	Таблицы данных справочные. Материалы и клеи для испытаний обуви 
	 

	CEN/TS 14999:2006 
	Клеи для термопластмассовых трубопроводных систем. Испытание на ускоренное старение клеев 
	 

	CR 14376:2002 
	Клеи. Клеи для бумаги и картона, упаковки и одноразовых предметов гигиены. Описание и оценка процесса схватывания 
	 

	EN 204:2001 
	Классификация клеев для склеивания несущих деталей из древесины и древесных заготовок 
	 

	EN 205:2003 
	Клеи. Клеи неконструкционные для дерева. Определение прочности склеивания продольных склеек испытанием на разрыв 
	 

	EN 301:2006 
	Клеи фенольные и аминопластмассовые для несущих деревянных конструкций. Классификация и требования к рабочим характеристикам 
	 

	EN 302-1:2004 
	Клеи для несущих деревянных конструкций. Методы испытаний. Часть 1. Определение прочности на сдвиг клеевого соединения при продольном растяжении 
	 

	EN 302-2:2004 
	Клеи для несущих деревянных конструкций. Методы испытаний. Часть 2. Определение стойкости к расслоению 
	 

	EN 302-3:2004 
	Клеи для несущих деревянных конструкций. Методы испытаний. Часть 3. Определение влияния кислотных повреждений древесных волокон при циклическом изменении  температуры и влажности на прочность при поперечном растяжении 
	 

	EN 302-4:2004 
	Клеи для несущих деревянных конструкций. Методы испытаний. Часть 4. Определение воздействия усушки древесины на прочность при сдвиге 
	 

	EN 302-6:2004 
	Клеи для несущих деревянных конструкций. Методы испытаний. Часть 6. Определение стандартной продолжительности прессования 
	 

	EN 302-7:2004 
	Клеи для несущих деревянных конструкций. Методы испытаний. Часть 7. Определение стандартного срока службы 
	 

	EN 542:2003 
	Клеи. Определение объемного веса 
	 

	EN 543:2003 
	Клеи. Определение насыпного объема порошкообразных гранулированных клеящих веществ 
	 

	EN 827:2005 
	Клеи. Определение условного содержания твердых частиц   и содержания твердых частиц при нагревании до постоянной массы  
	 

	EN 828:1997 
	Клеи. Смачиваемость. Определение путем измерения угла контактирования и критического поверхностного натяжения твердых поверхностей 
	 

	EN 923:2005+A1:2008 
	Клеи. Термины и определения 
	 

	EN 924:2003 
	Клеи. Клеи на базе растворителя. Определение на базе точки возгорания 
	 

	EN 1067:2005 
	Клеи. Осмотр и подготовка образцов для испытания 
	 

	EN 1238:2011 
	Клеи. Определение точки размягчения термопластичных клеящих веществ (метод с помощью кольца и шарика) 
	 

	EN 1239:2011 
	Клеи. Стойкость к замораживанию-размораживанию 
	 

	EN 1240:2011 
	Клеи. Определение гидроксилового числа и/или содержания гидроксила 
	 

	EN 1241:1998 
	Клеи. Определение коэффициента кислотности 
	 

	EN 1242:2005 
	Клеи. Определение содержания изоционата 
	 

	EN 1243:2011 
	Клеи. Определение свободного содержания формальдегида в аминоконденсатных и аминоформальдегидных конденсатах 
	 

	EN 1244:1998 
	Клеи. Определение цвета и/или изменений цвета клеевых веществ под воздействием света 
	 

	EN 1245:2011 
	Клеи. Определение pH 
	 

	EN 1246:1998 
	Клеи. Определение общего процента содержания золы и процента содержания сульфатной золы 
	 

	EN 1308:2007 
	Клеи для плиток керамических. Определение сопротивления скольжению 
	 

	EN 1323:2007 
	Клеи для плиток керамических. Изготовление бетонной плитки для испытаний 
	 

	EN 1324:2007 
	Клеи для плиток керамических. Определение адгезионной прочности дисперсионных клеев 
	 

	EN 1346:2007 
	Клеи для керамических плиток. Определение оптимального времени выдержки перед склеиванием 
	 

	EN 1347:2007 
	Клеи для керамических плиток. Определение способности к смачиванию 
	 

	EN 1348:2007 
	Клеи для керамических плиток. Определение прочности сцепления цементирующих растворов 
	 

	EN 1372:1999 
	Клеи. Методы испытаний клеев для напольные и настенных покрытий. Испытание на отслаивание 
	 

	EN 1373:1999 
	Клеи. Методы испытаний клеев для напольные и настенных покрытий. Испытание на сдвиг 
	 

	EN 1392:2006 
	Клеи для кожи и обувных материалов. Дисперсные клеи и клеи на основе растворителей. Методы испытаний для определения прочности склеивания в определенных условиях 
	 

	EN 1464:2010 
	Клеи. Определение сопротивления отслаиванию клеевых соединений. Метод подвижных роликов 
	 

	EN 1465:2009 
	Клеи. Определение прочности на сдвиг при растягивающем усилии клеевых соединений внахлестку 
	 

	EN 1719:1998 
	Клеи для бумаги и картона, упаковки и одноразовых предметов гигиены. Измерение поверхностной клейкости вязких клеящих веществ 
	 

	EN 1720:1998 
	Клеи для бумаги и картона, упаковки и одноразовых предметов гигиены. Определение диспергирующей способности 
	 

	EN 1721:1998 
	Клеи для бумаги и картона, упаковки и одноразовых предметов гигиены. Измерение поверхностной клейкости вязких клеящих веществ. Определение поверхностной прочности при растяжении 
	 

	EN 1799:1998 
	Изделия и системы для защиты и ремонта бетонных несущих конструкций. Методы испытаний. Испытания для определения пригодности композиционных материалов применяться на бетонных поверхностях 
	 

	EN 1841:1998 
	Клеи. Методы испытаний клеев для покрытий пола и стен. Определение изменения размеров покрытий из линолеума в контакте с клеем 
	 

	EN 1895:2001 
	Клеи для бумаги и картона, упаковки и одноразовых предметов гигиены. Испытание на отслаивание клеевых соединений типа "гибкий на гибкий" 
	 

	EN 1896:2001 
	Клеи для бумаги и картона, упаковки и одноразовых предметов гигиены. Определение прочности при растяжении и удлинении 
	 

	EN 1902:1999 
	Клеи. Испытание клеящих веществ для покрытий полов и стен. Испытание на длительную прочность при сдвиге 
	 

	EN 1903:2008 
	Клеи. Испытание клеящих веществ для покрытий полов и стен из пластмасс и резины. Изменение размеров после ускоренного старения 
	 

	EN 1939:2003 
	Ленты клейкие. Измерение силы сцепления на нержавеющей стали или на своей собственной обратной стороне 
	 

	EN 1942:2008 
	Ленты самоприклеивающиеся. Измерение толщины 
	 

	EN 1943:2002 
	Ленты клейкие. Измерение сопротивления сдвигу при статической нагрузке 
	 

	EN 1944:1996 
	Ленты клейкие. Измерение усилия разматывания при низких скоростях 
	 

	EN 1945:1996 
	Ленты клейкие. Измерение силы сцепления при отрывании 
	 

	EN 1965-1:2011 
	Клеи конструкционные. Коррозия. Часть 1. Определение и классификация коррозии на медной подложке 
	 

	EN 1965-2:2011 
	Клеи конструкционные. Коррозия. Часть 2. Определение и классификация коррозии на латунной подложке 
	 

	EN 1966:2009 
	Клеи конструкционные. Определение характеристик поверхности при измерении адгезии методом трехточечного изгиба 
	 

	EN 12004:2007 
	Клеи для керамических плиток. Требования, оценка соответствия, классификация и обозначение 
	 

	EN 12023:1996 
	Ленты клейкие. Измерение проницаемости водяного пара во влажной и теплой атмосфере 
	 

	EN 12024:1996 
	Ленты клейкие. Измерение стойкости к воздействию высоких температур и повышенной влажности воздуха 
	 

	EN 12025:1995 
	Ленты клейкие. Измерение прочности на разрыв с помощью маятникового динамометра 
	 

	EN 12026:1996 
	Ленты клейкие. Измерение усилия, необходимого для сматывания рулона клейкой ленты на высокой скорости 
	 

	EN 12027:1996 
	Ленты клейкие. Измерение стойкости к возгоранию 
	 

	EN 12028:1996 
	Ленты клейкие. Измерение удлинения при статической нагрузке 
	 

	EN 12029:1996 
	Ленты клейкие. Определение водорастворимых корродирующих ионов 
	 

	EN 12030:1996 
	Ленты клейкие. Измерение стойкости к удару 
	 

	EN 12031:1996 
	Ленты клейкие. Измерение сопротивления продавливанию 
	 

	EN 12032:1996 
	Ленты клейкие. Измерение сопротивления продавливанию термоотверждающих клейких лент во время термообработки 
	 

	EN 12033:1996 
	Ленты клейкие. Измерение сопротивления продавливанию термоотверждающих клейких лент после термообработки 
	 

	EN 12034:1996 
	Ленты клейкие. Измерение длины рулона клейкой ленты 
	 

	EN 12035:1996 
	Ленты клейкие. Определение концов клейкой ленты 
	 

	EN 12036:1996 
	Ленты клейкие. Проникновение растворителей в клейкие ленты 
	 

	EN 12092:2001 
	Клеи. Определение вязкости 
	 

	EN 12192-2:1999 
	Изделия и системы для защиты и ремонта бетонных несущих конструкций. Гранулометрический анализ. Часть 2. Методы испытаний  для заполнителей, предназначенных для полимерных клеящих веществ 
	 

	EN 12436:2001 
	Клеи для деревянных грузонесущих конструкций. Казеиновые клеи. Классификация и технические требования 
	 

	EN 12481:2000 
	Ленты клейкие. Терминология 
	 

	EN 12701:2001 
	Клеи конструкционные. Хранение. Определение терминов, касающихся срока годности при хранении конструкционных клеев и связанных с ними материалов 
	 

	EN 12702:2000 
	Клеи для бумаги и картона, упаковки и одноразовых предметов гигиены. Свойства клеящих веществ при сжатии 
	 

	EN 12703:1999 
	Клеи для бумаги и картона, упаковки и одноразовых предметов гигиены. Определение тягучести при низкой температуре или при температуре разложения на холоде 
	 

	EN 12704:1999 
	Клеи для бумаги и картона, упаковки и одноразовых предметов гигиены. Определение пенообразования жидких клеящих веществ 
	 

	EN 12705:2011 
	Клеи для кожи и обувных материалов. Определение изменения цвета белых или светлых поверхностей кожи в результате миграции 
	 

	EN 12765:2001 
	Клеи термореактивные неконструкционные для дерева. Классификация 
	 

	EN 12808-1:2008 
	Растворы для керамической плитки. Часть 1. Определение химической устойчивости растворов на основе реактивных смол 
	 

	EN 12808-3:2008 
	Растворы для керамической плитки. Часть 3. Определение прочности на изгиб и сжатие 
	 

	EN 12808-4:2009 
	Растворы для керамической плитки. Часть 4. Определение усадки 
	 

	EN 12860:2001 
	Клей на гипсовой основе для гипсовых блоков. Определения, требования и методы испытаний 
	 

	EN 12960:2001 
	Клеи для бумаги и картона, упаковки и одноразовых предметов гигиены. Определение сопротивления сдвигу 
	 

	EN 12961:2001 
	Клеи для кожи и материалов для обуви. Определение оптимальной температуры активации и максимальной продолжительности активации клеев на основе растворителя и дисперсионных клеев 
	 

	EN 12962:2011 
	Клеи. Определение характеристик эластичности жидких клеев (индекс эластичности) 
	 

	EN 12963:2001 
	Клеи. Определение содержания свободных мономеров в клеях на основе синтетических полимеров 
	 

	EN 12964:2001 
	Клеи для кожи и материалов для обуви. Клеи, применяемые при затяжных операциях. Определение термостойкости при повышенной температуре 
	 

	EN 13415:2010 
	Испытание клеев для покрытий пола. Определение электрического сопротивления клейких пленок и композитов 
	 

	EN 13733:2002 
	Изделия и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Методы испытаний. Определение прочности крепления бетонных конструкций 
	 

	EN 13887:2003 
	Клеи. Руководства по предварительной подготовке металлических и пластмассовых поверхностей для клеевого крепления 
	 

	EN 13999-1:2006 
	Клеи. Ускоренный метод определения выделения вредных веществ клеями, не содержащими растворителя или с низким содержанием растворителя, после их применения. Часть 1. Общая методика 
	 

	EN 13999-2:2007 
	Клеи. Ускоренный метод определения выделения вредных веществ клеями, не содержащими растворителя или с низким содержанием растворителя, после их применения. Часть 2. Определение летучих органических соединений  
	 

	EN 13999-3:2007+А1:2009 
	Клеи. Ускоренный метод определения выделения вредных веществ клеями, не содержащими растворителя или с низким содержанием растворителя, после их применения. Часть 3. Определение летучих альдегидов  
	 

	EN 13999-4:2007+А1:2009 
	Клеи. Ускоренный метод определения выделения вредных веществ клеями, не содержащими растворителя или с низким содержанием растворителя, после их применения. Часть 4. Определение летучих диизоцианатов 
	 

	EN 14022:2010 
	Клеи конструкционные. Определение долговечности материала при хранении (эксплуатационная долговечность) многокомпонентных клеев 
	 

	EN 14256:2007 
	Клеи для древесины, неприменяемой в производстве конструкционного бруса. Метод испытания и требования к устойчивости к статической нагрузке 
	 

	EN 14257:2006 
	Клеи. Клеи для дерева. Определение прочности на разрыв соединений внахлестку при повышенной температуре (WATT`91) 
	 

	EN 14258:2004 
	Клеи монтажные. Механические свойства клеевых соединений, подвергаемых кратковременному и длительному воздействию при определенном температурном режиме 
	 

	EN 14259:2003 
	Клеи для половых покрытий. Требования к механическим и электротехническим характеристикам 
	 

	EN 14292:2005 
	Клеи. Клеи для дерева. Определение прочности к статической нагрузке с повышением температуры 
	 

	EN 14293:2006 
	Клеи. Клеи для крепления паркета к черновому полу. Методы испытаний и минимальные требования 
	 

	EN 14294:2010 
	Клеи для кожи и обувных материалов. Подготовка клеевых образцов для испытаний посредством приформовки 
	 

	EN 14410:2003 
	Ленты клейкие. Измерение прочности на разрыв и удлинение при разрыве 
	 

	EN 14444:2005 
	Клеи конструкционные. Оценка качества прочности склеенных сборных конструкций. Испытание на клинообразный разрыв 
	 

	EN 14510:2005 
	Клеи для кожи и материалов для обуви. Клеи на основе растворителя и дисперсионные клеи. Определение позиционной клейкости (точечной клейкости) 
	 

	EN 14680:2006 
	Клеи для систем безнапорных трубопроводов из термопластичных материалов. Технические условия 
	 

	EN 14713:2005 
	Клеи для бумаги и картона, упаковки и одноразовых предметов гигиены. Определение характеристик трения пленок, применяемых для склеивания 
	 

	EN 14814:2007 
	Клеи для систем трубопроводов из термопластичных материалов для текучих сред под давлением. Технические условия 
	 

	EN 14869-1:2011 
	Клеи конструкционные. Определение свойств конструкционных соединений при сдвиге. Часть 1. Метод испытания на кручение с применением клееных встык полых цилиндров (ISO 11003-1:2001, модифицированный) 
	 

	EN 14869-2:2011 
	Клеи конструкционные. Определение свойств конструкционных соединений при сдвиге. Часть 2. Метод испытания на сдвиг плотных склеиваемых материалов (ISO 11003-2:2001, модифицированный) 
	 

	EN 15062:2006 
	Клеи для кожи и обувных материалов. Дисперсные клеи и клеи на основе растворителей. Методы испытаний на старение швов при определенных условиях 
	 

	EN 15190:2007 
	Клеи структурные. Метод испытаний по оценке длительной прочности склеенных металлических структур   
	 

	EN 15274:2007 
	Клеи общего назначения для сборки конструкции. Требования и методы испытаний 
	 

	EN 15275:2007 
	Клеи конструкционные. Определение характеристик анаэробных клеев для коаксиальной металлической сборки в конструкциях зданий и гражданских сооружений 
	 

	EN 15307:2007 
	Клеи для кожи и обувных материалов. Соединение подошвы с верхней частью обуви. Минимальные требования прочности 
	 

	EN 15336:2007 
	Клеи. Определение времени на разрыв клеевых соединений под статической нагрузкой 
	 

	EN 15337:2007 
	Клеи. Определение напряжения сдвига анаэробных клеев с использованием образца в виде фланца со штифтом 
	 

	EN 15416-2:2007 
	Клеи для несущих деревянных конструкций кроме фенольных и аминопластмассовых. Методы испытаний. Часть 2. Статическое испытание под нагрузкой на сдвиг при сжатии нескольких связанных образцов 
	 

	EN 15416-3:2007+A1:2010 
	Клеи для несущих деревянных конструкций кроме фенольных и аминопластмассовых. Методы испытаний. Часть 3. Испытание на деформацию ползучести в условиях циклического климата образцов под нагрузкой при поперечном изгибе 
	 

	EN 15416-4:2006 
	Клеи для несущих деревянных конструкций кроме фенольных и аминопластмассовых. Методы испытаний. Часть 4. Определение оптимального времени выдержки перед склеиванием для однокомпонентных полиуретановых клеев 
	 

	EN 15416-5:2006 
	Клеи для несущих деревянных конструкций кроме фенольных и аминопластмассовых. Методы испытаний. Часть 5. Определение принятой продолжительности прессования 
	 

	EN 15425:2008 
	Клеи. Однокомпонентный полиуретан для несущих деревянных конструкций. Классификация и требования к эксплуатационным характеристикам 
	 

	EN 15865:2009 
	Клеи. Определение прочности при кручении клеерезьбовых соединений с применением анаэробных клеев 
	 

	EN 15870:2009 
	Клеи. Определение предела прочности при растяжении стыковых соединений 
	 

	EN 28510-1:1993 
	Клеи. Испытание на отслаивание образца из склеенных гибкого и жесткого материалов. Часть 1. Отслаивание под углом 90° 
	 

	EN ISO 8510-2:2010 
	Клеи. Испытание на отслаивание образца из склеенных гибкого и жесткого материалов. Часть 2. Отслаивание под углом 180° 
	 

	EN ISO 9142:2003 
	Клеи. Руководство по выбору стандартных лабораторных условий старения для испытания клеевых соединений 
	 

	EN ISO 9311-1:2005 
	Клеи для систем трубопроводов из термопластичных материалов. Часть 1. Определение свойств пленки 
	 

	EN ISO 9311-2:2011 
	Клеи для систем трубопроводов из термопластичных материалов. Часть 2. Определение прочности при сдвиге 
	 

	EN ISO 9311-3:2005 
	Клеи для систем трубопроводов из термопластичных материалов. Часть 3. Метод испытания для определения сопротивления внутреннему давлению 
	 

	EN ISO 9653:2000 
	Клеи. Метод испытания клеевых соединений для определения прочности на сдвиг при ударе 
	 

	EN ISO 9664:1995 
	Клеи. Методы испытаний на сдвиг при растяжении для определения усталостной прочности конструкционных клеев 
	 

	EN ISO 9665:2000 
	Клеи. Животные клеи. Методы отбора проб и испытаний 
	 

	EN ISO 10363:1995 
	Клеи термоплавкие. Определение термостойкости 
	 

	EN ISO 10365:1995 
	Клеи. Обозначение основных типов разрушений 
	 

	EN ISO 11339:2010 
	Клеи. Испытание на расслаивание соединений Т-образно склеиваемых гибких материалов 
	 

	EN ISO 11343:2005 
	Клеи. Определение динамического сопротивления отрыву высокопрочных клеевых соединений при ударных нагрузках. Метод клинового удара 
	 

	EN ISO 13445:2006 
	Клеи. Определение предела прочности на сдвиг клеевых соединений жестких субстратов методом сдвига в блоке 
	 

	EN ISO 14678:2005 
	Клеи. Определение стойкости к наплыву (подтеку) 
	 

	EN ISO 15605:2004 
	Клеи. Отбор образцов 
	 

	EN ISO 15908:2002 
	Клеи для трубопроводных систем из термопластичных материалов. Метод испытания для определения термостойкости клеев 
	 

	ENV 302-5:2001 
	Клеи для несущих деревянных конструкций. Методы испытаний. Часть 5. Определение стандартного времени сборки 
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