Краски и лаки
	Обозначение 
	Наименование 
	Языки переводов 

	83/265/EEC 
	Директива  Совета от 16 мая 1983 г., вносящая изменения в  Директиву 77/728/EEC по сближению законодательств государств - членов,  касающихся классификации, упаковки и маркировки красок, лаков, печатных чернил, пластырей и подобных изделий 
	 

	2004/42/EC 
	Директива  Европейского парламента и Совета от 21 апреля 2004 г. по  ограничению выделений летучих органических веществ в результате применения органических растворителей в лаках, красках и других продуктах, применяемых для отделки автомобилей, и вносящая изменения в  Директиву  1999/13/EC 
	 

	2009/543/EC 
	Решение Комиссии  от 13 августа 2008 г., учреждающее экологические критерии  присвоения  экологической маркировки на краски и лаки 
	 

	2009/544/EC 
	Решение Комиссии от 13 августа 2008 г.,  учреждающее экологические критерии  присвоения  экологической маркировки лаков и красок для внутреннего применения 
	 

	2010/79/EU 
	Директива Комиссии от 19 ноября 2010 г. по адаптации к  техническому прогрессу Приложение III к Директиве 2004/42/EC Европейского парламента и Совета  по ограничению выбросов летучих органических веществ 
	 

	EN 927-1:1996 
	Краски и лаки. Материалы и системы нанесения покрытий на наружные деревянные поверхности. Часть 1. Классификация и выбор 
	Русский 

	EN 927-2:2006 
	Краски и лаки. Материалы и системы нанесения покрытий на наружные деревянные поверхности. Часть 2. Требования к рабочим характеристикам 
	 

	EN 927-3:2006 
	Краски и лаки. Материалы и системы нанесения покрытий на наружные деревянные поверхности. Часть 3.  Испытание на влияние естественных атмосферных условий  
	 

	EN 927-5:2006 
	Краски и лаки. Материалы и системы нанесения покрытий на наружные деревянные поверхности. Часть 5. Оценка водопроницаемости  
	 

	EN 927-6:2006 
	Краски и лаки. Материалы и системы нанесения покрытий на наружные деревянные поверхности. Часть 6. Воздействие на покрытия искусственного старения с использованием ламп ультрафиолетового излучения и воды 
	 

	EN 1062-1:2004 
	Краски и лаки. Материалы и системы лакокрасочные для наружных минерльных и бетонных поверхностей. Часть 1. Классификация 
	Русский 

	EN 1062-3:2008 
	Краски и лаки. Материалы и системы лакокрасочные для наружных минерльных и бетонных поверхностей Часть 3. Определение и классификация по водопроницаемости 
	 

	EN 1062-6:2002 
	Краски и лаки. Материалы и системы лакокрасочные для наружных минерльных и бетонных поверхностей. Часть 6. Определение проницаемости диоксида углерода 
	 

	EN 1062-7:2004 
	Краски и лаки. Материалы и системы лакокрасочные для наружных минерльных и бетонных поверхностей. Часть 7. Определение способности перекрывать трещины 
	 

	EN 1062-11:2002 
	Краски и лаки. Материалы и системы лакокрасочные для наружных минерльных и бетонных поверхностей. Часть 11. Методы кондиционирования перед испытаниями 
	 

	EN 12206-1:2004 
	Краски и лаки. Покрытие для алюминия и алюминиевых сплавов, применяемое в архитектурных целях. Часть 1. Покрытия, изготовленные из облицовочного порошка 
	 

	EN 13300:2001 
	Краски и лаки. Водные материалы и системы нанесения покрытий на внутренние стены и потолки. Классификация 
	Русский 

	EN 15060:2006 
	Краски и лаки. Руководство по классификации и отбору систем нанесения покрытий для древесных материалов мебели, используемой внутри помещений 
	 

	EN 15457:2007 
	Краски и лаки. Лабораторный метод определения  эффективности пленочных консервантов в покрытии против образования плесени  
	 

	EN 15458:2007 
	Краски и лаки. Лабораторный метод определения  эффективности пленочных консервантов в покрытии от водорослей 
	 

	EN 16074:2011 
	Краски и лаки. Определение содержания нелетучего вещества и укрывистости материалов для рулонных покрытий 
	 

	EN 16105:2011 
	Краски и лаки. Лабораторный метод определения выделения веществ из покрытий при прерывистом контакте с водой 
	 

	EN 23270:1991 
	Краски, лаки и сырье для них. Температура и влажность для кондиционеров 
	 

	EN ISO 1513:2010 
	Краски и лаки. Контроль и подготовка образцов для испытаний 
	 

	EN ISO 1514:2004 
	Краски и лаки. Стандартные пластинки для испытания 
	 

	EN ISO 1516:2002 
	Определение вспышки/отсутствия вспышки. Метод с применением закрытого тигля в равновесном состоянии 
	 

	EN ISO 1518-1:2011 
	Краски и лаки. Определение стойкости к царапанию. Часть 1. Метод постоянной нагрузки 
	 

	EN ISO 1518-2:2011 
	Краски и лаки. Определение стойкости к царапанию. Часть 2. Метод переменной нагрузки 
	 

	EN ISO 1519:2011 
	Краски и лаки. Испытание на изгиб (цилиндрический стержень) 
	 

	EN ISO 1520:2006 
	Краски и лаки. Испытание на глубокую вытяжку 
	 

	EN ISO 1522:2006 
	Краски и лаки. Определение твердости по времени затухания колебаний маятника 
	 

	EN ISO 1523:2002 
	Определение температуры вспышки. Метод с применением закрытого тигля в равновесном состоянии 
	 

	EN ISO 1524:2002 
	Краски, лаки и полиграфические краски. Определение размера частиц 
	 

	EN ISO 2409:2007 
	Краски и лаки. Испытание методом решетчатого надреза 
	 

	EN ISO 2431:2011 
	Краски и лаки. Метод определения времени истечения с использованием воронок 
	 

	EN ISO 2808:2007 
	Краски и лаки. Определение толщины пленки 
	 

	EN ISO 2810:2004 
	Краски и лаки. Разрушение покрытий под влиянием атмосферных воздействий. Выдержка и оценка 
	 

	EN ISO 2811-1:2011 
	Краски и лаки. Определение плотности. Часть 1. Пикнометрический метод 
	 

	EN ISO 2811-2:2011 
	Краски и лаки. Определение плотности. Часть 2. Метод погруженного тела (метод отвеса) 
	 

	EN ISO 2811-3:2011 
	Краски и лаки. Определение плотности. Часть 3. Осцилляционный метод 
	 

	EN ISO 2811-4:2011 
	Краски и лаки. Определение плотности. Часть 4. Метод с применением цилиндра под давлением 
	 

	EN ISO 2812-1:2007 
	Краски и лаки. Определение стойкости к воздействию жидкостей. Часть 1. Погружение в жидкости, за исключением воды 
	 

	EN ISO 2812-2:2007 
	Краски и лаки. Определение стойкости к воздействию жидкостей. Часть 2. Метод погружения в воду 
	 

	EN ISO 2812-3:2007 
	Краски и лаки. Определение стойкости к воздействию жидкостей. Часть 3. Метод с применением абсорбирующей среды 
	 

	EN ISO 2812-4:2007 
	Краски и лаки. Определение стойкости к воздействию жидкостей. Часть 4. Методы определения стойкости к пятнообразованию 
	 

	EN ISO 2812-5:2007 
	Краски и лаки. Определение стойкости к воздействию жидкостей. Часть 5. Метод с использованием печи с температурным градиентом 
	 

	EN ISO 2813:1999 
	Краски и лаки. Определение блеска лакоокрасочных покрытий, не обладающих металлическим эффектом, при 20°, 60° и 85° 
	 

	EN ISO 2814:2006 
	Краски и лаки. Метод сравнения коэффициента контрастности (укрывистости) красок одного типа и цвета 
	 

	EN ISO 2815:2003 
	Краски и лаки. Испытание на вдавливание по Бухгольцу 
	 

	EN ISO 2884-1:2006 
	Краски и лаки. Определение вязкости с помощью ротационных вискозиметров. Часть 1. Вискозиметр с конусом и пластинкой, работающий при высокой скорости сдвига 
	 

	EN ISO 2884-2:2006 
	Краски и лаки. Определение вязкости с помощью ротационных вискозиметров. Часть 2. Вискозиметр дисковый или шариковый, работающий при заданной скорости 
	 

	EN ISO 3231:1997 
	Краски и лаки. Определение стойкости к воздействию влажной атмосферы, содержащей диоксид серы 
	 

	EN ISO 3248:2000 
	Краски и лаки. Метод определения теплового воздействия 
	 

	EN ISO 3251:2008 
	Краски, лаки и пластмассы. Определение содержания нелетучих веществ 
	 

	EN ISO 3668:2001 
	Краски и лаки. Визуальное сравнение цвета красок 
	 

	EN ISO 3678:1995 
	Краски и лаки. Метод испытания лакокрасочных покрытий на устойчивость к отпечаткам 
	 

	EN ISO 3679:2004 
	Определение температуры вспышки. Ускоренный метод испытания в равновесных условиях в закрытом тигле 
	 

	EN ISO 3680:2004 
	Определение вспышки/отсутствия вспышки. Ускоренный метод с применением закрытого тигля в равновесных условиях 
	 

	EN ISO 4618:2006 
	Краски и лаки. Термины и определения 
	 

	EN ISO 4623-1:2002 
	Краски и лаки. Определение стойкости к нитевидной коррозии. Часть 1. Стальные подложки 
	 

	EN ISO 4623-2:2004 
	Краски и лаки. Определение стойкости к нитевидной коррозии. Часть 2. Алюминиевые подложки 
	 

	EN ISO 4624:2003 
	Краски и лаки. Определение адгезии методом отрыва 
	 

	EN ISO 4628-1:2003 
	Краски и лаки. Оценка степени разрушения покрытий. Обозначение количества и размера дефектов и интенсивности однородных изменений внешнего вида. Часть 1. Общие положения и система обозначений 
	 

	EN ISO 4628-2:2003 
	Краски и лаки. Оценка степени разрушения покрытий. Обозначение количества и размера дефектов и интенсивности однородных изменений внешнего вида. Часть 2. Оценка степени вздутия 
	 

	EN ISO 4628-3:2003 
	Краски и лаки. Оценка степени разрушения покрытий. Обозначение количества и размера дефектов и интенсивности однородных изменений внешнего вида. Часть 3. Оценка степени ржавления 
	 

	EN ISO 4628-4:2003 
	Краски и лаки. Оценка степени разрушения покрытий. Обозначение количества и размера дефектов и интенсивности однородных изменений внешнего вида. Часть 4. Оценка степени растрескивания 
	 

	EN ISO 4628-5:2003 
	Краски и лаки. Оценка степени разрушения  покрытий. Обозначение количества и размера дефектов и интенсивности однородных изменений внешнего вида. Часть 5. Оценка степени отслаивания 
	 

	EN ISO 4628-6:2011 
	Краски и лаки. Оценка степени разрушения покрытий. Обозначение количества и размера дефектов и интенсивности однородных изменений внешнего вида. Часть 6. Оценка степени меления методом ленты 
	 

	EN ISO 4628-7:2003 
	Краски и лаки. Оценка степени разрушения покрытий. Обозначение количества и размера дефектов и интенсивности однородных изменений внешнего вида. Часть 7. Оценка степени меления  с использованием бархатной ткани 
	 

	EN ISO 4628-8:2005 
	Краски и лаки. Оценка степени разрушения покрытий. Обозначение количества и размера дефектов и интенсивности однородных изменений внешнего вида. Часть 8. Оценка степени отслоения и коррозии вокруг разметки 
	 

	EN ISO 4628-10:2003 
	Краски и лаки. Оценка степени разрушения лакокрасочных покрытий. Обозначение количества и размера дефектов и интенсивности изменений поверхности. Часть 10. Оценка степени нитевидной коррозии 
	 

	EN ISO 6270-1:2001 
	Краски и лаки. Определение влагостойкости. Часть 1. Непрерывная конденсация 
	 

	EN ISO 6270-2:2005 
	Краски и лаки. Определение влагостойкости. Часть 2. Методика выдерживания испытательных образцов в атмосферах конденсационной воды 
	 

	EN ISO 6272-1:2011 
	Краски и лаки. Испытания на ускоренную деформацию (ударная прочность). Часть 1. Испытание методом падающего груза, индентор большой площади 
	 

	EN ISO 6272-2:2011 
	Краски и лаки. Испытания на ускоренную деформацию (ударная прочность). Часть 2. Испытание методом падающего груза, индентор малой площади 
	 

	EN ISO 6504-1:2006 
	Краски и лаки. Определение укрывистости. Часть 1. Метод Кубелка-Мунка для белых и светлых красок 
	 

	EN ISO 6504-3:2007 
	Краски и лаки. Определение укрывистости. Часть 3. Определение коэффициента контрастности красок светлых тонов при установленном расходе 
	 

	EN ISO 6860:2006 
	Краски и лаки. Испытание на изгиб (методом с использованием конического стержня) 
	 

	EN ISO 7783:2011 
	Краски и лаки. Определение свойств водопаропроницаемости. Метод чаши 
	 

	EN ISO 7784-1:2006 
	Краски и лаки. Определение стойкости к истиранию. Часть 1. Метод с применением вращающегося ролика, покрытого абразивной бумагой 
	 

	EN ISO 7784-2:2006 
	Краски и лаки. Определение стойкости к истиранию. Часть 2. Метод с применением вращающегося обрезиненного ролика с абразивом 
	 

	EN ISO 7784-3:2006 
	Краски и лаки. Определение стойкости к истиранию. Часть 3. Метод стендовых испытаний возвратно-поступательным трением 
	 

	EN ISO 8130-1:2010 
	Порошки для покрытий. Часть 1. Определение гранулометрического состава методом просеивания 
	 

	EN ISO 8130-2:2010 
	Порошки для покрытий. Часть 2. Определение плотности с применением газового пикнометра (контрольный метод) 
	 

	EN ISO 8130-3:2010 
	Порошки для покрытий. Часть 3. Определение плотности с применением жидкостного пикнометра 
	 

	EN ISO 8130-4:2010 
	Порошки для покрытий. Часть 4.  Расчет нижнего предела взрываемости 
	 

	EN ISO 8130-5:2010 
	Порошки для покрытий. Часть 5. Определение свойств текучести смеси порошка и воздуха 
	 

	EN ISO 8130-6:2010 
	Порошки для покрытий. Часть 6. Определение времени гелеобразования термоотверждающихся  порошков для покрытий при заданной температуре 
	 

	EN ISO 8130-7:2010 
	Порошки для покрытий. Часть 7. Определение потери массы при сушке 
	 

	EN ISO 8130-8:2010 
	Порошки для покрытий. Часть 8. Оценка стойкости при хранении термоотверждающихся порошков 
	 

	EN ISO 8130-9:1992 
	Порошки для покрытий. Часть 9. Отбор образцов 
	 

	EN ISO 8130-10:2010 
	Порошки для покрытий. Часть 10. Определение эффективности нанесения покрытия 
	 

	EN ISO 8130-11:2010 
	Порошковые покрытия. Часть 11. Испытание текучести по наклонной плоскости 
	 

	EN ISO 8130-12:2010 
	Порошковые покрытия. Часть 12. Определение совместимости 
	 

	EN ISO 8130-13:2010 
	Порошки для покрытий. Часть 13. Гранулометрический анализ методом лазерной дифракции 
	 

	EN ISO 8130-14:2004 
	Порошки для покрытий. Часть 14. Терминология  
	 

	EN ISO 9038:2003 
	Испытание жидкостей на длительное горение 
	 

	EN ISO 9117-1:2009 
	Краски и лаки. Испытания затвердевания. Часть 1. Определение состояния сплошного затвердевания и времени сплошного затвердевания 
	 

	EN ISO 9117-2:2010 
	Краски и лаки. Испытания затвердевания. Часть 2. Испытание под давлением на штабелирование 
	 

	EN ISO 9117-3:2010 
	Краски и лаки. Испытания затвердевания. Часть 3. Испытание на высыхание поверхности с использованием небольших стеклянных шариков 
	 

	EN ISO 9514:2005 
	Краски и лаки. Определение жизнеспособности многокомпонентных систем . Подготовка и кондиционирование образцов и руководящие положения по испытаниям 
	 

	EN ISO 10890:2010 
	Краски и лаки. Моделирование скорости выделения пестицидов из красок для необрастающих покрытий посредством расчета баланса массы 
	 

	EN ISO 11341:2004 
	Краски и лаки. Искусственное атмосферное воздействие и воздействие искусственного излучения. Воздействие излучения дуговой ксеноновой лампы, снабженной фильтром 
	 

	EN ISO 11507:2007 
	Краски и лаки. Воздействие искусственных атмосферных условий на покрытия. Воздействие флуоресцентных ультрафиолетовых ламп и воды 
	 

	EN ISO 11890-1:2007 
	Краски и лаки. Определение содержания летучих органических соединений (VOC). Часть 1. Дифференциальный метод 
	 

	EN ISO 11890-2:2006 
	Краски и лаки. Определение содержания летучих органических соединений (VOC). Часть 2. Метод газовой хроматографии 
	 

	EN ISO 11997-1:2006 
	Краски и лаки. Определение стойкости в условиях циклической коррозии. Часть 1. Сырость (соляной туман)/сухость/влажность 
	 

	EN ISO 11997-2:2006 
	Краски и лаки. Определение стойкости в условиях циклической коррозии. Часть 2. Сырость (соляной туман)/сухость/влажность/ ультрафиолетовое излучение 
	 

	EN ISO 11998:2006 
	Краски и лаки. Определение стойкости покрытий к влажному истиранию и очистке покрытий 
	 

	EN ISO 12137:2011 
	Краски и лаки. Определение стойкости к царапанию 
	 

	EN ISO 13803:2004 
	Краски и лаки. Определение помутнения покрытий под углом 20° 
	 

	EN ISO 15181-1:2007 
	Краски и лаки. Определение скорости выделения пестицидов из красок  для необрастающих покрытий. Часть 1. Общий метод экстрагирования пестицидов 
	 

	EN ISO 15181-2:2007 
	Краски и лаки. Определение скорости выделения пестицидов из красок для необрастающих покрытий. Часть 2. Определение концентрации ионов меди в экстракте и расчет скорости выделения 
	 

	EN ISO 15181-3:2007 
	Краски и лаки. Определение скорости выделения пестицидов из красок для необрастающих покрытий. Часть 3. Расчет скорости выделения этилен-бис(дитиокарбамат) цинка (цинеба) посредством определения концентрации этилентиомочевины в экстракте 
	 

	EN ISO 15181-4:2008 
	Краски и лаки. Определение скорости выделения пестицидов из красок для необрастающих покрытий. Часть 4. Определение концентрации пиридин-трифенилборана (PTPB) в экстракте и расчет скорости выделения 
	 

	EN ISO 15181-5:2008 
	Краски и лаки. Определение скорости выделения пестицидов из красок для необрастающих покрытий. Часть 5. Расчет скорости выделения толилфлуанида и дихлорфлуанида посредством определения концентрации диметил-толилсульфамида (DMST) и диметил-фенилсульфамида (DMSA) в экстракте 
	 


	EN ISO 15234:2010 
	Краски и лаки. Испытание покрытий, выделяющих формальдегид и меламиновых пенопластов. Определение концентрации формальдегида в установившемся состоянии в маленькой испытательной камере 
	 

	EN ISO 15528:2000 
	Краски, лаки и сырье для красок и лаков. Отбор проб 
	 

	EN ISO 15710:2006 
	Краски и лаки. Испытания на коррозионную стойкость посредством поочередного погружения и удаления из буферного раствора с хлоридом натрия 
	 

	EN ISO 15711:2004 
	Краски и лаки. Определение сопротивления катодному разрушению покрытий, подвергаемых воздействию морской воды 
	 

	EN ISO 16773-1:2007 
	Краски и лаки. Электрохимическая импедансная спектроскопия (EIS) образцов с покрытием высокой индуктивности. Часть 1. Термины и определения 
	 

	EN ISO 16773-2:2007 
	Краски и лаки. Электрохимическая импедансная спектроскопия (EIS) образцов с покрытием высокой индуктивности. Часть 2. Сбор данных 
	 

	EN ISO 16773-3:2009 
	Краски и лаки. Электрохимическая импедансная спектроскопия (EIS) образцов с покрытием высокой индуктивности. Часть 3. Обработка и анализ данных от ячеек для контрольного холостого опыта 
	 

	EN ISO 16773-4:2009 
	Краски и лаки. Электрохимическая импедансная спектроскопия (EIS) образцов с покрытием высокой индуктивности. Часть 4. Примеры спектра образцов, покрытых полимерами 
	 

	EN ISO 16862:2006 
	Краски и лаки. Оценка устойчивости против образования потеков 
	 

	EN ISO 17132:2007 
	Краски и лаки. Испытание при Т-образном изгибе 
	 

	EN ISO 17872:2007 
	Краски и лаки. Руководство по нанесению разметочных рисок на покрытия металлических панелей для испытаний на коррозионную стойкость 
	 

	EN ISO 17895:2005 
	Краски и лаки. Определение содержания летучих органических соединений (VOC) в эмульсионных красках с низким содержанием VOC (VOC в банке) 
	 

	EN ISO 19334:2011 
	Связующие для красок и лаков. Живичная канифоль. Газохроматографический анализ 
	 

	EN ISO 20566:2006 
	Краски и лаки. Определение стойкости системы покрытия к царапинам в результате мытья автомобиля в лабораторных условиях 
	 

	EN ISO 20567-1:2006 
	Краски и лаки. Определение стойкости покрытий к каменной мелочи. Часть 1. Испытания на многократный удар 
	 

	EN ISO 20567-2:2006 
	Краски и лаки. Определение стойкости покрытий к каменной мелочи. Часть 2. Испытание на однократный удар с применением направляемого ударного объекта 
	 

	EN ISO 21227-1:2003 
	Краски и лаки. Оценка дефектов на поверхностях с покрытием, используя оптическое формирование изображений. Часть 1. Общее руководство 
	 

	EN ISO 21227-2:2006 
	Краски и лаки. Оценка дефектов на поверхностях с покрытием, используя оптическое формирование изображений. Часть 2. Процедура оценки при испытании множественными ударами каменной мелочью 
	 

	EN ISO 21227-3:2007 
	Краски и лаки. Оценка дефектов на поверхностях с покрытием, используя оптическое формирование изображений. Часть 3. Оценка отслоения и коррозии вокруг царапин 
	 

	EN ISO 21227-4:2008 
	Краски и лаки. Оценка дефектов на поверхностях с покрытием, используя оптическое формирование изображений. Часть 4. Оценка нитевидной коррозии 
	 

	EN ISO 23811:2009 
	Краски и лаки. Определение процентного объема нелетучих веществ посредством измерения содержания нелетучих веществ и плотности материала покрытия, расчет теоретической укрывистости 
	 

	EN ISO 28199-1:2009 
	Краски и лаки. Оценка свойств систем нанесения покрытий, связанных с процессом применения. Часть 1. Соответствующий словарь и подготовка плиток для испытаний 
	 

	EN ISO 28199-2:2009 
	Краски и лаки. Оценка свойств систем нанесения покрытий, связанных с процессом применения. Часть 2. Цветостойкость, кроющая способность процесса, повторное разбавление, абсорбция избытка краски при распылении, увлажнение, поверхностная текстура и неравномерная окраска 
	 

	EN ISO 28199-3:2009 
	Краски и лаки. Оценка свойств систем нанесения покрытий, связанных с процессом применения. Часть 3. Визуальная оценка наплывов, формирования пузырьков, ноздреватости и укрывистости 
	 

	ISO 1513:2010 
	Краски и лаки. Контроль и подготовка образцов для испытаний 
	Русский 

	ISO 1514:2004 
	Краски и лаки. Стандартные пластинки для испытания 
	Русский 

	ISO 1516:2002 
	Определение вспышки/отсутствия вспышки. Метод с применением закрытого тигля в равновесном состоянии 
	 

	ISO 1518-1:2011 
	Краски и лаки. Определение стойкости к царапанию. Часть 1. Метод постоянной нагрузки 
	 

	ISO 1518-2:2011 
	Краски и лаки. Определение стойкости к царапанию. Часть 2. Метод переменной нагрузки 
	 

	ISO 1519:2011 
	Краски и лаки. Испытание на изгиб (цилиндрический стержень) 
	 

	ISO 1520:2006 
	Краски и лаки. Испытание на глубокую вытяжку 
	Русский 

	ISO 1522:2006 
	Краски и лаки. Определение твердости по времени затухания колебаний маятника 
	 

	ISO 1523:2002 
	Определение температуры вспышки. Метод испытания в закрытом тигле в равновесных условиях 
	 

	ISO 1524:2000 
	Краски, лаки и полиграфические краски. Определение размера частиц 
	Русский 

	ISO 2409:2007 
	Краски и лаки. Испытание методом решетчатого надреза 
	Русский 

	ISO 2431:2011 
	Краски и лаки. Метод определения времени истечения с использованием воронок 
	 

	ISO 2808:2007 
	Краски и лаки. Определение толщины пленки 
	 

	ISO 2810:2004 
	Краски и лаки. Разрушение покрытий под влиянием атмосферных воздействий. Выдержка и оценка 
	 

	ISO 2811-1:2011 
	Краски и лаки. Определение плотности. Часть 1. Пикнометрический метод 
	 

	ISO 2811-2:2011 
	Краски и лаки. Определение плотности. Часть 2. Метод погруженного тела (метод отвеса) 
	 

	ISO 2811-3:2011 
	Краски и лаки. Определение плотности. Часть 3. Осцилляционный метод 
	 

	ISO 2811-4:2011 
	Краски и лаки. Определение плотности. Часть 4. Метод с применением цилиндра под давлением 
	 

	ISO 2812-1:2007 
	Краски и лаки. Определение  устойчивости к воздействию жидкостей. Часть 1. Метод погружения в жидкости, за исключением воды 
	Русский 

	ISO 2812-2:2007 
	Краски и лаки. Определение устойчивости к воздействию жидкостей. Часть 2. Метод погружения в воду 
	Русский 

	ISO 2812-3:2007 
	Краски и лаки. Определение устойчивости к воздействию жидкостей. Часть 3. Метод с применением абсорбирующей среды 
	Русский 

	ISO 2812-4:2007 
	Краски и лаки. Определение устойчивости к воздействию жидкостей. Часть 4. Методы определения по образованию пятен 
	Русский 

	ISO 2812-5:2007 
	Краски и лаки. Определение устойчивости к воздействию жидкостей. Часть 5. Методы определения в печи с температурным градиентом 
	Русский 

	ISO 2813:1994 
	Краски и лаки. Определение блеска лакокрасочных покрытий, не обладающих металлическим эффектом, при 20°, 60° и 85° 
	 

	ISO 2814:1973 
	Краски и лаки. Метод сравнения коэффициента контрастности (укрывистости) красок одного типа и цвета 
	Русский 

	ISO 2815:2003 
	Краски и лаки. Испытание на вдавливание по Бухгольцу 
	 

	ISO 2884-1:1999 
	Краски и лаки. Определение вязкости с помощью ротационных вискозиметров. Часть 1. Вискозиметр с конусом и пластинкой, работающий при высокой скорости сдвига 
	 

	ISO 2884-2:2003 
	Краски и лаки. Определение вязкости с помощью ротационных вискозиметров. Часть 2. Вискозиметр дисковый или шариковый, работающий при заданной скорости 
	 

	ISO 3231:1993 
	Краски и лаки. Определение стойкости к воздействию влажной атмосферы, содержащей диоксид серы 
	 

	ISO 3233:1998 
	Краски и лаки. Определение объемной доли нелетучих веществ путем измерения плотности высушенного покрытия 
	 

	ISO 3248:1998 
	Краски и лаки. Метод определения теплового воздействия 
	 

	ISO 3251:2008 
	Краски, лаки и пластмассы. Определение содержания нелетучего вещества 
	Русский 

	ISO 3270:1984 
	Краски, лаки и сырье для них. Температура и влажность для кондиционирования и испытаний 
	 

	ISO 3668:1998 
	Краски и лаки. Визуальное сравнение цвета красок 
	 

	ISO 3678:1976 
	Краски и лаки. Метод испытания лакокрасочных покрытий на устойчивость к отпечаткам 
	 

	ISO 3679:2004 
	Определение температуры вспышки. Ускоренный метод определения в закрытом тигле в равновесных условиях 
	Русский 

	ISO 3680:2004 
	Определение вспышки/отсутствия вспышки. Ускоренный метод определения в закрытом тигле в равновесных условиях 
	Русский 

	ISO 3856-1:1984 
	Краски и лаки. Определение массовой доли "растворенного" металла. Часть 1. Определение содержания свинца.  Метод пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии и спектрофотометрический метод с применением дитизона 
	Русский 

	ISO 3856-2:1984 
	Краски и лаки. Определение массовой доли "растворенного" металла. Часть 2. Определение содержания сурьмы. Метод пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии и спектрофотометрический метод с применением родамина В 
	Русский 

	ISO 3856-3:1984 
	Краски и лаки. Определение массовой доли "растворенного" металла. Часть 3. Определение содержания бария. Метод пламенной атомно-эмиссионной спектрометрии 
	Русский 

	ISO 3856-4:1984 
	Краски и лаки. Определение массовой доли "растворенного" металла. Часть 4. Определение содержания кадмия. Метод пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии и полярографический метод 
	Русский 

	ISO 3856-5:1984 
	Краски и лаки. Определение массовой доли "растворенного" металла. Часть 5. Определение содержания шестивалентного хрома в пигментной части жидкой или порошковой краски. Метод спектрофотометрический с применением дифенилкарбазида 
	Русский 

	ISO 3856-6:1984 
	Краски и лаки. Определение массовой доли "растворенного" металла. Часть 6. Определение общего содержания хрома в жидкой части краски. Метод пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии 
	Русский 

	ISO 3856-7:1984 
	Краски и лаки. Определение массовой доли "растворенного" металла. Часть 7. Определение содержания ртути в пигментной части краски и жидкой части водорастворимых красок. Метод беспламенной атомно-абсорбционной спектрометрии 
	Русский 

	ISO 4618:2006 
	Краски и лаки. Термины и определения 
	Русский 

	ISO 4623-1:2000 
	Краски и лаки. Определение стойкости к нитевидной коррозии. Часть 1. Стальные подложки 
	 

	ISO 4623-2:2003 
	Краски и лаки. Определение стойкости к нитевидной коррозии. Часть 2. Алюминиевые подложки 
	 

	ISO 4624:2002 
	Краски и лаки. Определение адгезии методом отрыва 
	 

	ISO 4628-1:2003 
	Краски и лаки. Оценка степени разрушения покрытий. Обозначение количества и размера дефектов и интенсивности однородных изменений внешнего вида. Часть 1. Общие положения и система обозначений 
	Русский 

	ISO 4628-2:2003 
	Краски и лаки. Оценка степени разрушения покрытий. Обозначение количества и размера дефектов и интенсивности однородных изменений внешнего вида. Часть 2. Оценка степени вздутия 
	 

	ISO 4628-3:2003 
	Краски и лаки. Оценка степени разрушения покрытий. Обозначение количества и размера дефектов и интенсивности однородных изменений внешнего вида. Часть 3. Оценка степени ржавления 
	 

	ISO 4628-4:2003 
	Краски и лаки. Оценка степени разрушения покрытий. Обозначение количества и размера дефектов и интенсивности однородных изменений внешнего вида. Часть 4. Оценка степени растрескивания 
	Русский 

	ISO 4628-5:2003 
	Краски и лаки. Оценка степени разрушения  покрытий. Обозначение количества и размера дефектов и интенсивности однородных изменений внешнего вида. Часть 5. Оценка степени отслаивания 
	Русский 

	ISO 4628-6:2011 
	Краски и лаки. Оценка степени разрушения покрытий. Обозначение количества и размера дефектов и интенсивности однородных изменений внешнего вида. Часть 6. Оценка степени меления методом ленты 
	 

	ISO 4628-7:2003 
	Краски и лаки. Оценка степени разрушения покрытий. Обозначение количества и размера дефектов и интенсивности однородных изменений внешнего вида. Часть 7. Оценка степени меления  с использованием бархатной ткани 
	Русский 

	ISO 4628-8:2005 
	Краски и лаки. Оценка степени разрушения покрытий. Обозначение количества и размера дефектов и интенсивности однородных изменений внешнего вида. Часть 8. Оценка степени отслоения и коррозии вокруг разметки 
	 

	ISO 4628-10:2003 
	Краски и лаки. Оценка степени разрушения покрытий. Обозначение количества и размера дефектов и интенсивности однородных изменений внешнего вида. Часть 10. Оценка степени нитевидной коррозии 
	 

	ISO 6270-1:1998 
	Краски и лаки. Определение влагостойкости. Часть 1. Непрерывная конденсация 
	 

	ISO 6270-2:2005 
	Краски и лаки. Определение влагостойкости. Часть 2. Методика выдерживания испытательных образцов в атмосферах конденсационной воды 
	 

	ISO 6272-1:2011 
	Краски и лаки. Испытания на ускоренную деформацию (ударная прочность). Часть 1. Испытание методом падающего груза, индентор большой площади 
	 

	ISO 6272-2:2011 
	Краски и лаки. Испытания на ускоренную деформацию (ударная прочность). Часть 2. Испытание методом падающего груза, индентор малой площади 
	 

	ISO 6503:1984 
	Краски и лаки. Определение общей массовой доли свинца. Метод пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии 
	 

	ISO 6504-1:1983 
	Краски и лаки. Определение укрывистости. Часть 1. Метод Кубелка-Мунка для красок белых и светлых тонов 
	 

	ISO 6504-3:2006 
	Краски и лаки. Определение укрывистости. Часть 3. Определение коэффициента контрастности красок светлых тонов при установленном расходе 
	 

	ISO 6713:1984 
	Краски и лаки. Приготовление кислотных экстрактов из жидких и порошкообразных красок 
	Русский 

	ISO 6860:2006 
	Краски и лаки. Испытание на изгиб (конический стержень) 
	Русский 

	ISO 7252:1984 
	Краски и лаки. Определение  массовой доли ртути. Метод беспламенной атомно-абсорбционной спектрометрии 
	 

	ISO 7724-1:1984 
	Краски и лаки. Колориметрия. Часть 1. Основные положения 
	Русский 

	ISO 7724-2:1984 
	Краски и лаки. Колориметрия. Часть 2. Измерение цвета 
	Русский 

	ISO 7724-3:1984 
	Краски и лаки. Колориметрия. Часть 3. Расчет цветовых различий 
	Русский 

	ISO 7783:2011 
	Краски и лаки. Определение свойств водопаропроницаемости. Метод чаши 
	 

	ISO 7784-1:1997 
	Краски и лаки. Определение стойкости к истиранию. Часть 1. Метод применения вращающегося колеса, покрытого абразивной бумагой 
	 

	ISO 7784-2:1997 
	Краски и лаки. Определение стойкости к истиранию. Часть 2. Метод применения вращающегося резинового ролика с абразивом 
	 

	ISO 7784-3:2000 
	Краски и лаки. Определение стойкости к истиранию. Часть 3. Метод испытания пластины при возвратно-поступательном движении 
	 

	ISO 8130-1:1992 
	Порошки для покрытий. Часть 1. Определение гранулометрического состава методом просеивания 
	 

	ISO 8130-2:1992 
	Порошки для покрытий. Часть 2. Определение плотности с применением газового пикнометра (контрольный метод) 
	 

	ISO 8130-3:1992 
	Порошки для покрытий. Часть 3. Определение плотности с применением жидкостного пикнометра 
	 

	ISO 8130-4:1992 
	Порошки для покрытий. Часть 4.  Расчет нижнего предела взрываемости 
	 

	ISO 8130-5:1992 
	Порошки для покрытий. Часть 5. Определение свойств текучести смеси порошка и воздуха 
	 

	ISO 8130-6:1992 
	Порошки для покрытий. Часть 6. Определение времени гелеобразования термоотверждающихся  порошков для покрытий при заданной температуре 
	 

	ISO 8130-7:1992 
	Порошки для покрытий. Часть 7. Определение потери массы при сушке 
	 

	ISO 8130-8:1994 
	Порошки для покрытий. Часть 8. Оценка стойкости при хранении термоотверждающихся порошков 
	 

	ISO 8130-9:1992 
	Порошки для покрытий. Часть 9. Отбор образцов 
	 

	ISO 8130-10:1998 
	Порошки для покрытий. Часть 10. Определение эффективности нанесения покрытия 
	 

	ISO 8130-11:1997 
	Порошковые покрытия. Часть 11. Испытание текучести по наклонной плоскости 
	 

	ISO 8130-12:1998 
	Порошковые покрытия. Часть 12. Определение совместимости 
	 

	ISO 8130-13:2001 
	Порошки для покрытий. Часть 13. Гранулометрический анализ методом лазерной дифракции 
	 

	ISO 8130-14:2004 
	Порошки для покрытий. Часть 14. Терминология 
	 

	ISO 9038:2002 
	Испытание жидкостей на длительное горение 
	 

	ISO 9117-1:2009 
	Краски и лаки. Испытания при сушке. Часть 1. Определение состояния полного высыхания по всей толщине и времени его достижения 
	Русский 

	ISO 9117-2:2010 
	Краски и лаки. Испытания при сушке. Часть 2. Испытание под давлением на штабелирование 
	 

	ISO 9117-3:2010 
	Краски и лаки. Испытания при сушке. Часть 3. Испытание на высыхание поверхности с использованием небольших стеклянных шариков 
	 

	ISO 9514:2005 
	Краски и лаки. Определение жизнеспособности многокомпонентных систем . Подготовка и кондиционирование образцов и руководящие положения по испытаниям 
	Русский 

	ISO 10890:2010 
	Краски и лаки. Моделирование скорости выделения пестицидов из красок для необрастающих покрытий посредством расчета баланса массы 
	 

	ISO 11341:2004 
	Краски и лаки. Искусственное атмосферное воздействие и воздействие искусственного излучения. Воздействие излучения дуговой ксеноновой лампы, снабженной фильтром 
	Русский 

	ISO 11503:1995 
	Краски и лаки. Определение влагостойкости (периодическая конденсация) 
	 

	ISO 11507:2007 
	Краски и лаки. Воздействие искусственных атмосферных условий на покрытия. Воздействие люминесцентных ламп ультрафиолетового излучения и воды 
	Русский 

	ISO 11890-1:2007 
	Краски и лаки. Определение содержания летучих органических веществ (VOC). Часть 1. Разностный метод 
	Русский 

	ISO 11890-2:2006 
	Краски и лаки. Определение содержания летучих органических соединений (VOC). Часть 2. Метод газовой хроматографии 
	Русский 

	ISO 11997-1:2005 
	Краски и лаки. Определение стойкости к коррозии в циклических условиях. Часть 1. Влага (соляной туман)/сушь/влажность 
	 

	ISO 11997-2:2000 
	Краски и лаки. Определение стойкости к коррозии в циклических условиях. Часть 2. Влага (соляной туман)/сушь/влажность/ ультрафиолетовое излучение 
	 

	ISO 11998:2006 
	Краски и лаки. Определение стойкости покрытий к влажному истиранию и очистке покрытий 
	Русский 

	ISO 12137:2011 
	Краски и лаки. Определение стойкости к царапанию 
	 

	ISO 13803:2000 
	Краски и лаки. Определение помутнения покрытий под углом 20° 
	 

	ISO 15181-1:2007 
	Краски и лаки. Определение скорости выделения пестицидов из красок  для необрастающих покрытий. Часть 1. Общий метод экстрагирования пестицидов 
	 

	ISO 15181-2:2007 
	Краски и лаки. Определение скорости выделения пестицидов из красок для необрастающих покрытий. Часть 2. Определение концентрации ионов меди в экстракте и расчет скорости выделения 
	 

	ISO 15181-3:2007 
	Краски и лаки. Определение скорости выделения пестицидов из красок для необрастающих покрытий. Часть 3. Расчет скорости выделения этилен-бис(дитиокарбамат) цинка (цинеба) посредством определения концентрации этилентиомочевины в экстракте 
	 

	ISO 15181-4:2008 
	Краски и лаки. Определение скорости выделения пестицидов из красок для необрастающих покрытий. Часть 4. Определение концентрации пиридин-трифенилборана (PTPB) в экстракте и рсчет скорости выделения 
	 

	ISO 15181-5:2008 
	Краски и лаки. Определение скорости выделения пестицидов из красок для необрастающих покрытий. Часть 5. Расчет скорости выделения толилфлуанида и дихлорфлуанида посредством определения концентрации диметил-толилсульфамида (DMST) и диметил-фенилсульфамида (DMSA) в экстракте 
	 

	ISO 15184:1998 
	Краски и лаки. Определение твердости пленки по карандашной шкале 
	 

	ISO 15528:2000 
	Краски, лаки и сырье для красок и лаков. Отбор проб 
	 

	ISO 15710:2002 
	Краски и лаки. Испытания на коррозионную стойкость посредством поочередного погружения и удаления из буферного раствора с хлоридом натрия 
	 

	ISO 15711:2003 
	Краски и лаки. Определение сопротивления катодному разрушению покрытий, подвергаемых воздействию морской воды 
	 

	ISO 16053:2010 
	Краски и лаки. Материалы и системы нанесения покрытий на наружные деревянные поверхности. Испытание на воздействие естественных атмосферных условий 
	 

	ISO 16773-1:2007 
	Краски и лаки. Электрохимическая импедансная спектроскопия (EIS) образцов с покрытием высокой индуктивности. Часть 1. Термины и определения 
	 

	ISO 16773-2:2007 
	Краски и лаки. Электрохимическая импедансная спектроскопия (EIS) образцов с покрытием высокой индуктивности. Часть 2. Сбор данных 
	 

	ISO 16773-3:2009 
	Краски и лаки. Электрохимическая импедансная спектроскопия (EIS)  образцов с покрытием высокой индуктивности. Часть 3. Обработка и анализ данных от ячеек для контрольного холостого опыта 
	 

	ISO 16773-4:2009 
	Краски и лаки. Электрохимическая импедансная спектроскопия (EIS)  образцов с покрытием высокой индуктивности. Часть 4. Примеры спектра образцов, покрытых полимерами 
	 

	ISO 16805:2003 
	Связующие для красок и лаков. Определение температуры стеклования 
	 

	ISO 16862:2003 
	Краски и лаки. Оценка устойчивости против образования потеков 
	 

	ISO 17132:2007 
	Краски и лаки. Испытание на изгиб таврового образца 
	Русский 

	ISO 17872:2007 
	Краски и лаки. Руководящие указания по нанесению меток сквозь покрытия металлических пластинок для коррозионных испытаний 
	Русский 

	ISO 17895:2005 
	Краски и лаки. Определение содержания летучих органических соединений в эмульсионных красках с низким содержанием летучих веществ ( в банках) 
	 

	ISO 19334:2010 
	Связующие для красок и лаков. Живичная канифоль. Газохроматографический анализ 
	 

	ISO 20340:2009 
	Краски и лаки. Требования к характеристикам защитных лакокрасочных систем для морских платформ и связанных с ними сооружений 
	 

	ISO 20566:2005 
	Краски и лаки. Определение стойкости системы покрытия к царапинам в результате мытья автомобиля в лабораторных условиях 
	 

	ISO 20567-1:2005 
	Краски и лаки. Определение стойкости покрытий к каменной мелочи. Часть 1. Испытания на многократный удар 
	 

	ISO 20567-2:2005 
	Краски и лаки. Определение стойкости покрытий к каменной мелочи. Часть 2. Испытание на однократный удар с применением направляемого ударного объекта 
	 

	ISO 21227-1:2003 
	Краски и лаки. Оценка дефектов на поверхностях с покрытием, используя оптическое формирование изображений. Часть 1. Общее руководство 
	 

	ISO 21227-2:2006 
	Краски и лаки. Оценка дефектов на поверхностях с покрытием, используя оптическое формирование изображений. Часть 2. Процедура оценки при испытании множественными ударами каменной мелочью 
	 

	ISO 21227-3:2007 
	Краски и лаки. Оценка дефектов на поверхностях с покрытием, используя оптическое формирование изображений. Часть 3. Оценка отслоения и коррозии вокруг царапин 
	 

	ISO 21227-4:2008 
	Краски и лаки. Оценка дефектов на поверхностях с покрытием, используя оптическое формирование изображений. Часть 4. Оценка нитевидной коррозии 
	 

	ISO 23811:2009 
	Краски и лаки. Определение процентного объема нелетучих веществ посредством измерения содержания нелетучих веществ и плотности материала покрытия, расчет теоретической укрывистости 
	 

	ISO 28199-1:2009 
	Краски и лаки. Оценка свойств систем покрытия, связанных с процессом покрытия. Часть 1. Релевантный словарь и подготовка испытуемых пластин 
	Русский 

	ISO 28199-2:2009 
	Краски и лаки. Оценка свойств систем покрытия, связанных с процессом покрытия. Часть 2. Стабильность цвета, кроющая способность процесса, повторное растворение, поглощение излишков напыления, смачивание, поверхностная структура и крапчатость 
	Русский 

	ISO 28199-3:2009 
	Краски и лаки. Оценка свойств систем покрытия, связанных с процессом покрытия. Часть 3. Визуальная оценка наплыва, образования пузырьков, ноздреватости и кроющей способности 
	Русский 

	ISO/TR 24430:2003 
	Краски и лаки. Руководство по определению точности метода испытания в результате межлабораторных испытаний 
	 


1

