Парафины, битумные материалы и другие нефтепродукты

	Обозначение 
	Наименование 
	Языки переводов 

	98/601/EC 
	Решение Комиссии от 13 октября 1998 г. по процедуре оценки соответствия строительной продукции согласно Статье 20(2) Директивы Совета  89/106/EEC в отношении материалов для дорожного строительства 
	 

	CEN/TR 15352:2006 
	Битум и битумные вяжущие. Разработка технических условий на рабочие характеристики: данные о состоянии за 2005 г 
	 

	EN 1108:1999 
	Материалы кровельные гидроизоляционные мягкие. Битумные листы для кровли. Определение стабильности формы при циклических перепадах температуры 
	 

	EN 1425:1999 
	Битум и битумные вяжущие. Определение органолептических характеристик 
	 

	EN 1426:2007 
	Битум и битумные вяжущие. Определение глубины проникания иглы 
	 

	EN 1427:2007 
	Битум и битумные вяжущие. Определение температуры размягчения. Метод кольца и шара 
	 

	EN 1428:1999 
	Битумы и битумные вяжущие. Определение содержания воды в битумных эмульсиях. Метод азеотропной перегонки 
	 

	EN 1429:2009 
	Битумы и битумные вяжущие. Определение остатка на сите после процеживания битумной эмульсии и определение стойкости при хранении 
	 

	EN 1430:2009 
	Битумы и битумные вяжущие. Определение полярности частиц битумных эмульсий 
	 

	EN 1431:2009 
	Битумы и битумные вяжущие. Определение остаточного вяжущего и нефтяного дистиллята, полученных методом перегонки битумных эмульсий 
	 

	EN 12592:2007 
	Битум и битумные вяжущие. Определение растворимости 
	 

	EN 12593:2007 
	Битум и битумные вяжущие. Определение температуры хрупкости по Фраасу 
	 

	EN 12594:2007 
	Битум и битумные вяжущие. Подготовка проб для испытания 
	 

	EN 12595:2007 
	Битум и битумные вяжущие. Определение кинематической вязкости 
	 

	EN 12596:2007 
	Битум и битумные вяжущие. Определение динамической вязкости с помощью вакуумного капиллярного вискозиметра 
	 

	EN 12597:2000 
	Битум и битумные вяжущие. Терминология 
	 

	EN 12606-1:2007 
	Битум и битумные вяжущие. Определение содержания твердого парафина. Часть 1. Метод с применением перегонки 
	 

	EN 12606-2:1999 
	Битум и битумные вяжущие. Определение содержания твердого парафина. Часть 2. Метод экстракции 
	 

	EN 12607-1:2007 
	Битум и битумные вяжущие. Определение стойкости к затвердению под воздействием нагрева и водуха. Часть 1. Метод RTFOT 
	 

	EN 12607-2:2007 
	Битум и битумные вяжущие. Определение стойкости к затвердению под воздействием нагрева и водуха. Часть 2. Метод TFOT 
	 

	EN 12607-3:2007 
	Битум и битумные вяжущие. Определение стойкости к затвердению под воздействием нагрева и водуха. Часть 3. Метод RFT 
	 

	EN 12847:2009 
	Битум и битумные вяжущие. Определение тенденции битумных эмульсий к расслоению 
	 

	EN 12848:2009 
	Битум и битумные вяжущие. Определение устойчивости битумных эмульсий при смешивании с цементом 
	 

	EN 12849:2009 
	Битум и битумные вяжущие. Определение проникающей способности 
	 

	EN 12850:2009 
	Битум и битумные вяжущие. Определение значения pH битумных эмульсий 
	 

	EN 13075-1:2009 
	Битум и битумные вяжущие. Определение поведения при разрушении. Часть 1. Метод определения показателя разрушения катионоактивных битумных эмульсий с помощью минерального наполнителя 
	 

	EN 13075-2:2009 
	Битум и битумные вяжущие. Определение поведения при разрушении. Часть 2. Метод определения продолжительности перемешивания мелких частиц катионоактивных битумных эмульсий 
	 

	EN 13179-1:2000 
	Наполнители минеральные для битуминозных смесей. Методы испытаний. Часть 1. Метод кольца и шара 
	 

	EN 13179-2:2000 
	Наполнители минеральные для битуминозных смесей. Методы испытаний. Часть 2. Битумное число 
	 

	EN 13303:2009 
	Битум и битумные вяжущие. Определение потери массы при нагревании промышленного битума 
	 

	EN 13304:2009 
	Битум и битумные вяжущие. Технические требования к окисленным битумам 
	 

	EN 13305:2009 
	Битум и битумные вяжущие. Технические требования к твердым промышленным битумам 
	 

	EN 13358:2010 
	Битум м битумные вяжущие. Определение дистилляционных характеристик жидких и разжиженных битумных вяжущих, изготовленных с применением минеральных разжижителей 
	 

	EN 13398:2010 
	Битум и битумные вяжущие. Определение упругого восстановления модифицированного битума 
	 

	EN 13399:2010 
	Битум и битумные вяжущие. Определение устойчивости при хранении модифицированного битума 
	 

	EN 13587:2010 
	Битум и битумные вяжущие. Определение механических свойств битумных вяжущих испытанием на растяжение 
	 

	EN 13614:2011 
	Битум и битумные вяжущие. Определение адгезивности битумных эмульсий посредством испытания погружением в воду 
	 

	EN 13632:2010 
	Битум и битумные вяжущие. Визуализация полимерной дисперсии в битуме, модифицированном полимером 
	 

	EN 13702:2010 
	Битум и битумные вяжущие. Определение динамической вязкости модифицированного битума методом с применением конуса и пластинки 
	 

	EN 13991:2003 
	Производные пиролиза угля. Масла на основе каменноугольного дегтя. Креозоты. Технические условия и методы испытаний 
	 

	EN 14260:2003 
	Производные пиролиза угля. Деготь угольный и связующие из пека и связанные с ними продукты: дорожный деготь. Характеристики и методы испытаний 
	 

	EN 14261:2003 
	Производные пиролиза угля. Деготь угольный и связующие из пека и связанные с ними продукты: огнеупорные связующие. Характеристики и методы испытаний 
	 

	EN 14262:2003 
	Производные пиролиза угля. Деготь угольный и связующие из пека и связанные с ними продукты: брикетированный деготь. Характеристики и методы испытаний 
	 

	EN 14263:2003 
	Производные пиролиза угля. Деготь угольный и связующие из пека и связанные с ними продукты: угольный связующий деготь. Характеристики и методы испытаний 
	 

	EN 14264:2003 
	Производные пиролиза угля. Деготь угольный и связующие из пека и связанные с ними продукты: пропиточный деготь. Характеристики и методы испытаний 
	 

	EN 14265:2003 
	Производные пиролиза угля. Деготь угольный и связующие из пека и связанные с ними продукты: окрашенный деготь. Характеристики и методы испытаний 
	 

	EN 14266:2003 
	Производные пиролиза угля. Деготь угольный и связующие из пека и связанные с ними продукты: покровный деготь. Характеристики и методы испытаний 
	 

	EN 14733:2005+A1:2010 
	Битум и битумные вяжущие. Битумные эмульсии; контроль фабричного производства разжиженного нефтяного битума и жидкого битума 
	 

	EN 14769:2005 
	Битум и битумные вяжущие. Ускоренное долговременное старение в камере старения под давлением (PAV) 
	 

	EN 14770:2005 
	Битум и битумные вяжущие. Определение комплексного модуля сдвига и угла сдвига фаз. Динамический реометр сдвига (DSR) 
	 

	EN 14771:2005 
	Битум и битумные вяжущие. Определение сопротивления ползучести при изгибе. Гибочный лучевой реометр (BBR) 
	 

	EN 15322:2009 
	Битум и битумные вяжущие. Технические требования к разжиженным и флюсированным битумным вяжущим 
	 

	EN 15326:2007+А1:2009 
	Битум и битумные вяжущие. Определение плотности и относительной плотности. Метод с применением капиллярного пикнометра с пробкой 
	 

	ISO 2137:2007 
	Нефтепродукты и смазочные материалы. Определение консистенции консистентных смазок и петролатума по погружению конуса 
	 

	ISO 2207:1980 
	Парафины нефтяные. Определение температуры застывания 
	 

	ISO 6244:1982 
	Парафины и петролатумы. Определение температуры каплепадения 
	Русский 
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