Смазки, индустриальные масла и связанные с ним продукты

	Обозначение 
	Наименование 
	Языки переводов 

	2011/381/EU 
	Решение Комиссии  от 24 июня 2011 г., учреждающее экологические критерии присвоения экологической маркировки смазочным материалам 
	 

	CEN/TR 16227:2011 
	Нефтепродукты жидкие. Биосмазочные материалы. Рекомендации по терминологии и определение характеристик биосмазочных материалов и смазочных материалов, полученных из биологического сырья 
	 

	CR 13839:2000 
	Нефтепродукты. Определение ароматичности. Спектрометрический метод ядерного магнитного резонанса 13C  (NMR) 
	 

	EN 377:1993 
	Смазочные материалы для применения в приборах и органах управления приборов, использующих горючие газы, за исключением приборов промышленного назначения 
	Русский 

	EN 3026:1994 
	Авиация и космонавтика. Метод испытания сухих пленочных смазочных материалов. Испытание коррозии на стальных пробах 
	 

	EN 12081:2007+A1:2010 
	Железные дороги. Осевые буксы. Консистентные смазки 
	 

	EN 12634:1998 
	Нефтепродукты и смазочные материалы. Определение кислотного числа. Потенциометрическое титрование 
	 

	EN 12766-1:2000 
	Нефтепродукты и отработанные масла. Определение содержания полихлорбифенилов (РСВ) и связанных с ним продуктов. Часть 1. Выделение и определение выбранных подобных РСВ элементов методом газовой хроматографии с помощью электронозахватного детектора 
	 

	EN 12766-2:2001 
	Нефтепродукты и отработанные масла. Определение полихлорбифенилов (РСВ) и связанных с ним продуктов. Часть 2. Расчет содержания полихлорбифенилов 
	 

	EN 12766-3:2004 
	Нефтепродукты и отработанные масла. Определение содержания полихлорбифенилов (РСВ) и связанных с ними продуктов. Часть 3. Определение содержания и количества полихлортерфенилов (РСТ) и полихлорбензилтолуолов (РСВT) методом газовой хроматографии (GC)с применением электронозахватного детектора (ECD) 
	 

	EN 14865-1:2009+A1:2010 
	Железные дороги. Консистентные смазки для осевых букс. Часть 1. Метод испытания для определения способности к скольжению 
	 

	EN 14865-2:2006+А2:2010 
	Железные дороги. Консистентные смазки для осевых букс. Часть 2. Метод испытания для определения механической устойчивости транспортного средства на скорости до 200 км/час 
	 

	EN 15944:2010 
	Нефтепродукты жидкие. Определение содержания никеля и ванадия. Метод оптической эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP OES) 
	 

	EN 50326:2002 
	Провода для воздушных линий передач. Характеристики смазки 
	 

	EN ISO 2719:2002 
	Определение температуры вспышки. Метод с применением прибора Мартенс-Пенского с закрытым тиглем 
	 

	EN ISO 4263-1:2004 
	Нефть и сопутствующие продукты. Определение поведения при старении ингибированных масел и жидкостей. Метод TOST (Испытание турбинных масел на стабильность). Часть 1. Процедура для минеральных масел 
	 

	EN ISO 4263-4:2006 
	Нефть и сопутствующие продукты. Определение поведения при старении ингибированных масел и жидкостей. Метод TOST (Испытание турбинных масел на стабильность). Часть 4. Процедура для промышленных трансмиссионных масел 
	 

	EN ISO 10416:2009 
	Промышленность нефтяная и газовая. Буровые растворы. Лабораторное испытание 
	 

	EN ISO 13503-1:2011 
	Промышленность нефтяная и газовая. Растворы и материалы для вскрытия продуктивного пласта  Часть 1. Измерение вязких свойств растворов для вскрытия продуктивного пласта 
	 

	EN ISO 13503-2:2006 
	Промышленность нефтяная и газовая. Растворы и материалы для закачивания скважин. Часть 2. Измерение свойств расклинивающих наполнителей, используемых при гидравлическом разрыве и гравийной набивке 
	 

	EN ISO 13503-3:2005 
	Промышленность нефтяная и газовая. Растворы и материалы для закачивания скважин. Часть 3. Испытания вязких рассолов 
	 

	EN ISO 13503-4:2006 
	Промышленность нефтяная и газовая. Растворы и материалы для закачивания скважин. Часть 4. Методика измерения возбуждения и поглощения пластом жидкости разрыва гравийной набивки при статических условиях 
	 

	EN ISO 13503-5:2006 
	Промышленность нефтяная и газовая. Растворы и материалы для закачивания скважин. Часть 5. Методика измерения долговременной проводимости расклинивающих наполнителей 
	 

	EN ISO 20623:2003 
	Нефть и связанные с ней продукты. Определение противозадирных и противоизносных свойств жидкостей. Метод с использованием четырех шариков (Европейские условия) 
	 

	ISO 2137:2007 
	Нефтепродукты и смазочные материалы. Определение консистенции консистентных смазок и петролатума по погружению конуса 
	 

	ISO 2176:1995 
	Нефтепродукты. Консистентная смазка. Определение температуры каплепадения 
	 

	ISO 3448:1992 
	Cмазки жидкие промышленные. Классификация вязкости по ISO 
	 

	ISO 3987:2010 
	Нефтепродукты. Определение сульфатной зольности в смазочных маслах и присадках 
	 

	ISO 4263-1:2003 
	Нефть и сопутствующие продукты. Определение поведения при старении ингибированных масел и жидкостей. Метод TOST (Испытание турбинных масел на стабильность). Часть 1. Процедура для минеральных масел 
	Русский 

	ISO 4263-4:2006 
	Нефть и сопутствующие продукты. Определение поведения при старении ингибированных масел и жидкостей. Метод TOST (Испытание турбинных масел на стабильность). Часть 4. Процедура для промышленных трансмиссионных масел 
	Русский 

	ISO 6247:1998 
	Нефтепродукты. Определение характеристик пенообразования смазывающих масел 
	 

	ISO 6299:1998 
	Нефтепродукты. Определение точки каплепадения консистентных смазок (широкий диапозон температур) 
	 

	ISO 6617:1994 
	Масла смазочные на нефтяной основе. Характеристики старения. Определения изменения содержания коксового остатка по Конрадсону после окисления 
	 

	ISO 6743-1:2002 
	Материалы смазочные, промышленные масла и сопутствующие продукты (класс L). Классификация. Часть 1. Группа А (системы общих потерь) 
	 

	ISO 6743-2:1981 
	Материалы смазочные, промышленные масла и сопутствующие продукты (класс L). Классификация. Часть 2. Группа F (подшипники шпинделя, подшипники и муфты) 
	Русский 

	ISO 6743-3:2003 
	Материалы смазочные, промышленные масла и сопутствующие продукты (класс L). Классификация. Часть 3. Группа D (компрессоры) 
	 

	ISO 6743-5:2006 
	Материалы смазочные, промышленные масла и сопутствующие продукты (класс L). Классификация. Часть 5. Семейство Т (турбины) 
	Русский 

	ISO 6743-6:1990 
	Материалы смазочные, промышленные масла и сопутствующие продукты (класс L). Классификация. Часть 6. Группа C (зубчатые передачи) 
	 

	ISO 6743-7:1986 
	Материалы смазочные, промышленные масла и сопутствующие продукты (класс L). Классификация. Часть 7. Группа М (металлообработка) 
	Русский 

	ISO 6743-8:1987 
	Материалы смазочные, промышленные масла и сопутствующие продукты (класс L). Классификация. Часть 8. Группа R (временная защита от коррозии) 
	Русский 

	ISO 6743-9:2003 
	Материалы смазочные, промышленные масла и сопутствующие продукты (класс L). Классификация. Часть 9. Группа Х (смазки) 
	 

	ISO 6743-10:1989 
	Материалы смазочные, промышленные масла и сопутствующие продукты (класс L). Классификация. Часть 10. Группа Y (смешанная) 
	Русский 

	ISO 6743-11:1990 
	Материалы смазочные, промышленные масла и сопутствующие продукты (класс L). Классификация. Часть 11. Группа P (пневматические инструменты) 
	Русский 

	ISO 6743-12:1989 
	Материалы смазочные, промышленные масла и сопутствующие продукты (класс L). Классификация. Часть 12. Группа Q (жидкие теплоносители) 
	Русский 

	ISO 6743-13:2002 
	Материалы смазочные, промышленные масла и сопутствующие продукты (класс L). Классификация. Часть 13. Группа G (для направляющих) 
	 

	ISO 6743-14:1994 
	Материалы смазочные, промышленные масла и сопутствующие продукты (класс L). Классификация. Часть 14. Семейство V (термообработка) 
	 

	ISO 6743-15:2007 
	Материалы смазочные, промышленные масла и сопутствующие продукты (класс L). Классификация. Часть 15. Группа E (масла для двигателей внутреннего сгорания) 
	 

	ISO 6743-99:2002 
	Материалы смазочные, промышленные масла и сопутствующие продукты (класс L). Классификация. Часть 99. Общие положения 
	 

	ISO 8068:2006 
	Материалы смазочные, индустриальные масла и родственные продукты (класс L). Семейство Т (турбины). Спецификации на смазочные масла для турбин 
	Русский 

	ISO 9120:1997 
	Нефть и связанные с ней продукты. Определение способности турбинного масла, стойкого к эмульгированию паром, и других масел к выделению воздуха. Метод с применением импинжера 
	 

	ISO 9950:1995 
	Масла индустриальные закалочные. Определение характеристик охлаждения. Метод испытания щупом из никелевого сплава 
	 

	ISO 10416:2008 
	Промышленность нефтяная и газовая. Буровые растворы. Лабораторное испытание 
	 

	ISO 11007:1997 
	Нефтепродукты и смазки. Определение характеристик консистентных смазок, описывающих предотвращение образования ржавчины 
	 

	ISO 11009:2000 
	Нефтепродукты и смазки. Определение характеристик консистентной смазки по смыву воды 
	 

	ISO 12924:2010 
	Материалы смазочные, промышленные масла и связанные с ними продукты (класс L). Семейство X (смазки). Технические условия 
	 

	ISO 12925-1:1996 
	Материалы смазочные, масла промышленные и связанные с ними продукты (класс L). Группа C (шестерни). Часть 1. Технические условия на смазывающие вещества для закрытых редукторных систем 
	 

	ISO 13357-1:2002 
	Нефтепродукты. Определение фильтруемости смазочных масел. Часть 1. Методика для масел в присутствии воды 
	Русский 

	ISO 13357-2:2005 
	Нефтепродукты. Определение фильтруемости смазочных масел. Часть 2. Методика для обезвоженного масла 
	Русский 

	ISO 13503-1:2011 
	Промышленность нефтяная и газовая. Растворы и материалы для вскрытия продуктивного пласта  Часть 1. Измерение вязких свойств растворов для вскрытия продуктивного пласта 
	 

	ISO 13503-2:2006 
	Промышленность нефтяная и газовая. Растворы и материалы для вскрытия продуктивного пласта. Часть 2. Измерение свойств расклинивающих наполнителей, используемых для гидравлического разрыва пласта и заполнения скважинного фильтра гравием 
	Русский 

	ISO 13503-3:2005 
	Промышленность нефтяная и газовая. Жидкости и материалы для вскрытия продуктивного пласта . Часть 3. Испытания вязких рассолов 
	 

	ISO 13503-4:2006 
	Промышленность нефтяная и газовая. Жидкости и материалы для вскрытия продуктивного пласта. Часть 4. Метод измерения просачивания стимулирующей жидкости и жидкости для заполнения скважинного фильтра гравием в статических условиях 
	Русский 

	ISO 13503-5:2006 
	Промышленность нефтяная и газовая. Жидкости и материалы для вскрытия продуктивного пласта. Часть 5. Методика измерения долговременной проводимости расклинивающих наполнителей 
	 

	ISO 13737:2004 
	Нефтяные продукты и смазочные материалы. Определение пенетрации смазки при низкой температуре 
	Русский 

	ISO 13738:2011 
	Материалы смазочные, промышленные масла и связанные с ними продукты (класс L). Группа Е (масла для двигателей внутреннего сгорания). Технические условия на масла для двухтактных бензиновых двигателей (категории EGB,  EGC и EGD) 
	 

	ISO 15380:2011 
	Материалы смазочные, масла промышленные и связанные с ними продукты (класс L). Группа H (гидравлические системы). Технические условия для категорий HETG, HEPG, HEES и HEPR 
	 

	ISO 19378:2003 
	Материалы смазочные, масла промышленные и связанные с ними продукты (класс L). Материалы смазочные для станков. Категории и технические условия 
	 

	ISO 20623:2003 
	Нефть и связанные с ней продукты. Определение противозадирных и противоизносных свойств жидкостей. Метод с использованием четырех шариков (Европейские условия) 
	 

	ISO 24254:2007 
	Смазки, промышленные масла и аналогичные продукты (класс L). Группа E (масла для двигателей внутреннего сгорания). Технические условия для масел, применяемых в четырехтактных бензиновых двигателях мотоциклов и связанных с ними трансмиссиях (категории EMA и EMB) 
	Русский 

	ISO 26422:2011 
	Нефть и связанные с ней продукты. Определение прочности на сдвиг смазочных масел, содержащих полимеры. Метод с использованием конических роликовых подшипников 
	 

	ISO/TS 11366:2011 
	Нефть и связанные с ней продукты. Руководство по применению смазочных масел для паровых, газовых турбин и турбин комбинированного цикла в процессе эксплуатации 
	 

	ISO/TS 12927:1999 
	Материалы смазочные, масла промышленные и связанные с ними продукты (класс L). Группа М. (металлообработка). Руководство по учрежденным техническим требованиям 
	 

	ISO/TS 12928:1999 
	Материалы смазочные, масла промышленные и связанные с ними продукты (класс L). Группа R. (продукты для временной защиты от коррозии). Руководство по учрежденным техническим требованиям 
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