Топливо

	Обозначение 
	Наименование 
	Языки переводов 

	87/219/EEC 
	Директива Совета от 30 марта 1987 г., изменяющая Директиву 75/716/EEC по сближению законодательств государств-членов относительно содержания серы  в жидком топливе 
	 

	98/70/ЕС 
	Директива Европейского парламента и Совета от 13 октября 1998 г. относительно качества бензина и дизельных топлив и вносящая изменение в Директиву Совета 93/12/ЕЕС 
	 

	1999/32/EC 
	Директива Совета от 26 апреля 1999 г., касающаяся сокращения содержания серы в жидком топливе, вносящая изменения в Директиву  93/12/EEC 
	 

	2000/71/EC 
	Директива Комиссии от 7 ноября 2000 г., адаптирующая к техническому прогрессу методы измерения, установленные в Приложениях I, II, III и IV к Директиве 98/70/EC Европейского парламента и Совета согласно Статье 10 этой Директивы 
	 

	2002/159/EC 
	Решение Комиссии от 18 февраля 2002 г. по общему формату предоставления национальных данных по качеству топлива 
	 

	2003/17/ЕС 
	Директива Европейского парламента и Совета от 3 марта 2003 г., вносящая изменение в Директиву 98/70/ЕС, касающуюся качества бензина и дизельного топлива 
	 

	2003/30/EC 
	Директива Европейского парламента и Совета от 8 мая 2003 г. по  содействию использования биотоплива или других возобновляемых топлив для транспорта 
	 

	2005/27/EC(р) 
	Рекомендация Комиссии от 12 января 2005 г. для целей реализации Директивы 98/70/ЕС Европейского парламента и Совета, касающейся моторных и дизельных топлив, устанавливающая максимальное содержание серы  в неэтилированном моторном и дизельном топливе 
	 

	2005/33/EC 
	Директива Европейского парламента и Совета от 6 июля 2005 г., вносящая изменения в Директиву 1999/32/ЕС 
	 

	2009/28/EC 
	Директива Европейского парламента и Совета от 23 апреля 2009 г. по стимулированию использования энергии от возобновляемых источников и вносящая изменения и отменяющая 2001/77/EC и 2003/30/EC 
	 

	2009/30/EC 
	Директива Европейского парламента и Совета от 23 апреля 2009 г., вносящая изменения в Директиву 98/70/EC в отношении технических требований к бензину, дизельному и газовому топливу и вводу механизма мониторинга и сокращения выбросов парниковых газови вносящая изменения в Директиву 1999/32/EC в отношении технических требований к топливу, применяемому судами внутренних водных путей и отменяющая Директиву 93/12/EEC  
	 

	2010/769/EU 
	Решение Комиссии  от 13 декабря 2010 г. об установлении критериев использования технологических методов танкерами, перевозящими сжиженный газ, в качестве варианта использования судового топлива с низким содержанием серы, которое соответствует требованиям Статьи 4b Директивы Совета 1999/32/EC о снижении содержания серы в некоторых видах жидкого топлива с внесенной поправкой в Директиве 2005/33/EC Европейского парламента и Совета о  содержании серы в судовом топливе 
	 

	2011/13/EU(р) 
	Решение Комиссии  от 12 января 2011  по некоторым видам информации о биотопливе и биожидкостях, предоставляемой экономическими операторами для Государств-членов 
	 

	2011/63/EU 
	Директива Комиссии от 1 июня 2011 г., вносящая изменения в целях адаптации  к техническому прогрессу Директиву 98/70/EC Европейского парламента и Совета  в отношении качества бензинового и дизельного топлива 
	 

	2011/435/EU 
	Исполнительное решение Комиссии от 19 июля  2011 г. по признанию схемы "Круглый стол по устойчивому биотопливу EU RED" демонстрации соответствия установленным критериям в рамках Директив 2009/28/EC и 2009/30/EC Европейского парламента и Совета 
	 

	2011/437/EU 
	Исполнительное решение Комиссии от 19 июля  2011 г. по признанию "Добровольной схемы по устойчивой биомассе биотоплива" для демонстрации соответствия установленным критериям в рамках Директив 2009/28/EC и 2009/30/EC Европейского парламента и Совета 
	 

	2011/438/EU 
	Исполнительное решение Комиссии от 19 июля 2011 г. по признанию схемы "Международной сертификации устойчивости и углерода"  демонстрации соответствия установленным критериям в рамках Директив 2009/28/EC и 2009/30/EC Европейского парламента и Совета 
	 

	2011/439/EU 
	Исполнительное решение Комиссии от 19 июля  2011 г. по признанию   схемы "Bonsucro EU"  демонстрации соответствия установленным критериям в рамках Директив 2009/28/EC и 2009/30/EC Европейского парламента и Совета 
	 

	2011/440/EU 
	Исполнительное решение Комиссии от 19 июля 2011 г.  по признанию   схемы "Круглый стол по ответственности за соевые культуры EU RED" демонстрации соответствия установленным критериям в рамках Директив  2009/28/EC and 2009/30/EC Европейского парламента и Совета 
	 

	2011/441/EU 
	Исполнительное решение Комиссии от 19 июля 2011 г. по признанию схемы  "Программы верификации зеленой энергии бразильского биоэтанола" демонстрации соответствия установленным критериям в рамках Директив 2009/28/EC и 2009/30/EC Европейского парламента и Совета 
	 

	CEN/TR 14745:2003 
	Топливо твердое регенерированное  
	 

	CEN/TR 14980:2004 
	Топливо твердое регенерированное (SRF). Отчет об относительной разности между биоразлагаемыми и биогенными фракциями SRF 
	 

	CEN/TR 15139:2005 
	Нефтепродукты и другие жидкости. Применимость методов испытания, используемых для определения содержания серы в бензине и дизельном топливе 
	 

	CEN/TR 15160:2005 
	Нефть и связанные с ней продукты. Применимость методов испытания дизельного топлива для определения метиловых эфиров жирных кислот (FAME). Информация и результаты межлабораторных сличений 
	 

	CEN/TR 15367-1:2007 
	Нефтепродукты. Руководство по надлежащему обращению. Часть 1. Автомобильное дизельное топливо 
	 

	CEN/TR 15367-2:2007 
	Нефтепродукты. Руководство по надлежащему обращению. Часть 2. Автомобильное бензиновое топливо 
	 

	CEN/TR 15367-3:2009 
	Нефтепродукты. Руководство по надлежащему обращению. Часть 3. Предотвращение перекрестного загрязнения 
	 

	CEN/TR 15404:2010 
	Топливо твердое регенерированное. Методы определения варочных характеристик золы с использованием характеристических температур 
	 

	CEN/TR 15441:2006 
	Топливо твердое регенерированное. Руководство, касающееся аспектов охраны труда 
	 

	CEN/TR 15508:2006 
	Основные свойства твердого регенерированного топлива, используемые для создания системы классификации 
	 

	CEN/TR 15569:2009 
	Биотопливо твердое. Руководство по системе обеспечения качества 
	 

	CEN/TR 15591:2007 
	Топливо твердое регенерированное. Определение содержания биомассы на основе метода 14С 
	 

	CEN/TR 15716:2008 
	Топливо твердое регенерированное. Определение характеристик горения 
	 

	CEN/TR 15738:2008 
	Нефтепродукты. Печное топливо. Потребность, обоснование и необходимые документы для общих европейских технических условий 
	 

	CEN/TR 15745:2008 
	Нефтепродукты жидкие. Определение групп углеводородов и кислородсодержащих соединений методом многомерной газовой хроматографии 
	 

	CEN/TR 15993:2010 
	Топливо автомобильное. Автомобильное топливо, содержащее этанол (E85). Обоснование необходимых параметров, их соответствующие предельные значения и определение 
	 

	CEN/TS 15149-3:2006 
	Биотопливо твердое. Методы определения гранулометрического состава. Часть 3. Метод с применением вращающегося сита 
	 

	CEN/TS 15293:2011 
	Топливо автомобильное. Автомобильное топливо, содержащее этанол (E85). Требования и методы испытаний 
	 

	CEN/TS 15370-1:2006 
	Биотопливо твердое. Метод определения варочных характеристик золы. Часть 1. Метод с использованием характеристических температур 
	 

	CEN/TS 15401:2010 
	Топливо твердое регенерированное. Определение объемной плотности 
	 

	CEN/TS 15405:2010 
	Топливо твердое регенерированное. Методы определения плотности топливных гранул и брикетов 
	 

	CEN/TS 15406:2010 
	Топливо твердое регенерированное. Определение характеристик соединения насыпного материала 
	 

	CEN/TS 15412:2010 
	Топливо твердое регенерированное. Методы определения содержания металлического алюминия 
	 

	CEN/TS 15414-1:2010 
	Топливо твердое регенерированное. Определение содержания влаги методом с применением печной сушки. Часть 1. Определение общего содержания влаги эталонным методом 
	 

	CEN/TS 15414-2:2010 
	Топливо твердое регенерированное. Определение содержания влаги методом с применением печной сушки. Часть 2. Определение общего содержания влаги упрощенным методом 
	 

	CEN/TS 15439:2006 
	Газификация биомассы. Деготь и частицы в синтетических газах. Отбор проб и анализ 
	 

	CEN/TS 15639:2010 
	Топливо твердое регенерированное. Методы определения механической износоустойчивости  топливных гранул 
	 

	CR 262:1991 
	Летучесть бензина 
	 

	CR 13837:2000 
	Топливо автомобильное дизельное. Определение фильтруемости. Метод SFPP 
	 

	CR 13838:2000 
	Топливо автомобильное дизельное. Определение фильтруемости. Метод AGELFI 
	 

	CR 13840:2000 
	Нефтепродукты. Определение полициклических ароматических углеводородов. Метод ультрафиолетовой спектрометрии 
	 

	CWA 15145:2004 
	Топливо автомобильное. Вода в  эмульсиях дизельного топлива для использования в двигателях внутренненого сгорания. Требования и методы испытания 
	 

	CWA 15940:2009 
	Топливо автомобильное. Парафинистое дизельное топливо, получаемое в результате синтеза или гидропереработки. Требования и методы испытаний 
	 

	EN 116:1997 
	Топливо дизельное и бытовое. Определение предельного значения температуры  фильтруемости 
	Русский 

	EN 228:2008 
	Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин. Технические требования и методы испытаний 
	 


	EN 237:2004 
	Нефтепродукты жидкие. Бензин. Определение низких концентраций свинца методом атомно-абсорбционной спектрометрии 
	 

	EN 238:1996 
	Нефтепродукты жидкие. Бензин. Определение содержания бензола методом инфракрасной спектрометрии 
	Русский 

	EN 241:2000 
	Нефтепродукты жидкие. Определение содержания соды спектрометрическим методом атомной абсорбции 
	 

	EN 589:2008 
	Топливо для двигателей внутреннего сгорания. Сжиженный нефтяной газ (LPG). Требования и методы испытаний 
	Русский 

	EN 590:2009+A1:2010 
	Топливо для двигателей внутреннего сгорания. Топливо дизельное. Требования и методы испытаний 
	 

	EN 720-1:1999 
	Баллоны газовые транспортируемые. Газы и газовые смеси. Часть 1. Свойства отдельных газов 
	 

	EN 1601:1997 
	Нефтепродукты жидкие. Неэтилированный бензин. Определение органических кислородосодержащих соединений и общего содержания кислорода методом газовой хроматографии (O-ПИД) 
	Русский 

	EN 1860-1:2003 
	Приборы, твердое топливо и растопка для барбекю. Часть 1. Твердое топливо для барбекю. Требования и методы испытаний 
	 

	EN 1860-2:2005 
	Приборы, твердое топливо и растопка для барбекю. Часть 2. Уголь и угольные брикеты для барбекю. Требования и методы испытания 
	 

	EN 1860-3:2003 
	Приборы, твердое топливо и растопка для барбекю. Часть 3. Растопка для твердого топлива, используемая в приборах для приготовления барбекю. Требования и методы испытаний 
	 

	EN 1860-4:2004 
	Приборы, твердое топливо и растопка для барбекю. Часть 4. Барбекю однократного использования на твердом топливе. Требования и методы испытаний 
	 

	EN 12177:1998 
	Нефтепродукты жидкие. Определение содержания бензола методом газовой хроматографии 
	 

	EN 12662:2008 
	Нефтепродукты жидкие. Определение механических примесей в средних дистиллятах 
	Русский 

	EN 13016-1:2007 
	Нефтепродукты жидкие. Давление паров. Часть 1. Определение давления насыщенных воздухом паров (ASVP) и рассчитанного эквивалента давления сухого пара (DVPE) 
	 

	EN 13016-2:2007 
	Нефтепродукты жидкие. Давление паров. Часть 2. Определение абсолютного давления пара (AVP) в интервале температур 40 °С - 100 °С 
	 

	EN 13132:2000 
	Нефтепродукты жидкие. Неэтилированный бензин. Определение органических кислородсодержащих соединений и общего содержания органически связанного кислорода методом газовой хроматографии с применением переключающихся колонок 
	Русский 

	EN 13723:2002 
	Нефтепродукты. Определение содержания низких концентраций свинца в бензине. Рентгенофлуоресцентная  спектрометрия с дисперсией по длине волны 
	 

	EN 13856:2002 
	Требования минимальные  к содержанию руководства по эксплуатации автомобильных топливных систем, работающих на сжиженном нефтяном газе 
	 

	EN 14078:2009 
	Нефтепродукты жидкие. Определение содержания метиловых эфиров жирных кислот (FAME) в средних дистиллятах. Метод инфракрасной спектрометрии 
	 

	EN 14213:2003 
	Топливо котельное. Метиловые эфиры жирных кислот (FAME). Технические требования и методы испытаний 
	 

	EN 14214:2008+A1:2009 
	Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Метиловые эфиры жирных кислот (FAME) для дизельных двигателей. Технические требования и методы испытаний 
	 

	EN 14274:2003 
	Топливо автомобильное. Оценка качества бензина и дизельного топлива. Система контроля качества топлива (FQMS) 
	 

	EN 14275:2003 
	Топливо для двигателей внутреннего сгорания. Оценка качества бензина и дизельного топлива. Отбор проб из стационарных автозаправочных станций и промышленных стационарных топливораздаточных колонок 
	 

	EN 14588:2010 
	Биотопливо твердое. Терминология, определения и описания 
	 

	EN 14774-1:2009 
	Биотопливо твердое. Определение содержания влаги. Метод с применением печной сушки. Часть 1. Общая влага. Эталонный метод 
	 

	EN 14774-2:2009 
	Биотопливо твердое. Определение содержания влаги. Метод с применением печной сушки. Часть 2. Общее влагосодержание. Упрощенный метод 
	 

	EN 14774-3:2009 
	Биотопливо твердое. Определение содержания влаги. Метод с применением печной сушки. Часть 3. Влага в образце для общего анализа 
	 

	EN 14775:2009 
	Биотопливо твердое. Определение содержания золы 
	 

	EN 14778:2011 
	Биотопливо твердое. Отбор проб 
	 

	EN 14780:2011 
	Биотопливо твердое. Подготовка проб 
	 

	EN 14918:2009 
	Биотопливо твердое. Определение теплотворной способности 
	 

	EN 14961-1:2010 
	Биотопливо твердое. Технические характеристики и классы топлива. Часть 1. Общие требования 
	 

	EN 14961-2:2011 
	Биотопливо твердое. Технические характеристики и классы топлива. Часть 2. Древесные топливные гранулы для применения в непромышленной сфере 
	 

	EN 14961-3:2011 
	Биотопливо твердое. Технические характеристики и классы топлива. Часть 3. Древесные топливные брикеты для применения в непромышленной сфере 
	 

	EN 14961-4:2011 
	Биотопливо твердое. Технические характеристики и классы топлива. Часть 4. Древесная топливная щепа для применения в непромышленной сфере 
	 

	EN 14961-5:2011 
	Биотопливо твердое. Технические характеристики и классы топлива. Часть 5. Топливная древесина для применения в непромышленной сфере 
	 

	EN 14998:2005 
	Производные от пиролиза угля. Каменноугольные дегтярные масла. Остаточное котельное топливо. Характеристики и методы испытания 
	 

	EN 15103:2009 
	Биотопливо твердое. Определение объемной плотности 
	Русский 

	EN 15104:2011 
	Биотопливо твердое. Определение общего содержания углерода, водорода и азота. Инструментальные методы 
	 

	EN 15105:2011 
	Биотопливо твердое. Определение содержания хлорида, натрия и калия, растворимых в воде 
	 

	EN 15148:2009 
	Биотопливо твердое. Определение содержания летучего вещества 
	 

	EN 15149-1:2010 
	Биотопливо твердое. Определение гранулометрического состава. Часть 1. Метод с применением вибрационного сита с размером отверстий 1 мм и больше 
	 

	EN 15149-2:2010 
	Биотопливо твердое. Определение гранулометрического состава. Часть 2. Метод с применением вибрационного сита с размером отверстий 3,15 мм и меньше 
	 

	EN 15150:2011 
	Биотопливо твердое. Определение концентрации частиц 
	 

	EN 15195:2007 
	Нефтепродукты жидкие. Определение задержки воспламенения и производного цетанового числа средних дистиллятов путем сжигания в камере постоянного объема 
	 

	EN 15210-1:2009 
	Биотопливо твердое. Определение механической прочности топливных гранул и брикетов. Часть 1. Топливные гранулы 
	Русский 

	EN 15210-2:2010 
	Биотопливо твердое. Определение механической прочности топливных гранул и брикетов. Часть 2. Брикеты 
	 

	EN 15234-1:2011 
	Биотопливо твердое. Оценка качества топлива. Часть 1. Общие требования 
	 

	EN 15289:2011 
	Биотопливо твердое. Определение общего содержания серы и хлора 
	 

	EN 15290:2011 
	Биотопливо твердое. Определение основных элементов. Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na и Ti 
	 

	EN 15296:2011 
	Биотопливо твердое. Пересчет результатов анализа с одного состояния топлива на другое состояние 
	 

	EN 15297:2011 
	Биотопливо твердое. Определение микроэлементов. As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, V и Zn 
	 

	EN 15357:2011 
	Твердое восстановленное топливо. Терминология, определения и описания 
	 

	EN 15358:2011 
	Топливо твердое регенерированное. Системы менеджмента качества. Дополнительные требования для их применения при производстве твердого восстановленного топлива 
	 

	EN 15359:2011 
	Топливо твердое регенерированное. Технические требования и классы 
	 

	EN 15376:2011 
	Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Этанол как компонент бензина. Требования и методы испытаний 
	 

	EN 15400:2011 
	Топливо твердое регенерированное. Определение теплотворной способности 
	 

	EN 15402:2011 
	Топливо твердое регенерированное. Определение содержания летучего вещества 
	 

	EN 15403:2011 
	Топливо твердое регенерированное. Определение содержания золы 
	 

	EN 15407:2011 
	Топливо твердое регенерированное. Методы определения содержания углерода (С), водорода (H) и азота (N) 
	 

	EN 15408:2011 
	Топливо твердое регенерированное. Методы определения содержания серы (S), хлора (Cl), фтора (F) и брома (Br) 
	 

	EN 15410:2011 
	Топливо твердое регенерированное. Методы определения содержания основных элементов (Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, Si, Ti) 
	 

	EN 15411:2011 
	Топливо твердое регенерированное. Методы определения содержания микроэлементов (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V и Zn) 
	 

	EN 15413:2011 
	Топливо твердое регенерированное. Методы приготовления образца для испытаний из лабораторной пробы 
	 

	EN 15414-3:2011 
	Топливо твердое регенерированное. Определение содержания влаги методом с применением печной сушки. Часть 3. Влага в образце для общего анализа 
	 

	EN 15415-1:2011 
	Топливо твердое регенерированное. Определение гранулометрического состава. Часть 1. Метод просеивания для частиц малого размера 
	 

	EN 15440:2011 
	Топливо твердое регенерированное. Методы определения содержания биомассы 
	 

	EN 15442:2011 
	Топливо твердое регенерированное. Методы отбора проб 
	 

	EN 15443:2011 
	Топливо твердое регенерированное. Методы приготовления лабораторной пробы 
	 

	EN 15469:2007 
	Нефтепродукты. Определение свободной воды в углеводородных сжиженных газах методом визуального контроля 
	 

	EN 15470:2007 
	Газы углеводородные сжиженные. Определение жидкого остатка. Метод высокотемпературной газовой хроматографии 
	 

	EN 15471:2007 
	Газы углеводородные сжиженные. Определение жидкого остатка. Метод высокотемпературной гравиметрии 
	 

	EN 15484:2007 
	Этанол в качестве компонента бензина. Определение неорганических хлоридов. Потенциометрический метод 
	Русский 

	EN 15485:2007 
	Этанол в качестве компонента бензина. Определение содержания серы. Метод рентгенофлуоресцентной спектрометрии с волновой дисперсией 
	 

	EN 15486:2007 
	Этанол в качестве компонента бензина. Определение содержания серы.  Метод ультрафиолетовой флуоресценции 
	 

	EN 15487:2007 
	Этанол в качестве компонента бензина. Определение содержания фосфора. Спектрометрический метод с молибдатом аммония 
	Русский 

	EN 15488:2007 
	Этанол в качестве компонента бензина. Определение содержания меди. Метод атомно-абсорбционной спектрометрии с графитовой печью 
	Русский 

	EN 15489:2007 
	Этанол в качестве компонента бензина. Определение содержания воды. Метод кулонометрического титрования по Карлу-Фишеру 
	 

	EN 15490:2007 
	Этанол в качестве компонента бензина. Определение pHe 
	 

	EN 15491:2007 
	Этанол в качестве компонента бензина. Определение общей кислотности.  Метод титрования с цветным индикатором 
	 

	EN 15492:2008 
	Этанол в качестве компонента бензина. Определение содержания неорганических хлоридов. Метод ионной хроматографии 
	 

	EN 15529:2007 
	Производные пиролиза угля. Терминология 
	 

	EN 15536:2007 
	Производные пиролиза угля. Базовые масла каменноугольной смолы. Технические требования и методы испытаний 
	 

	EN 15590:2011 
	Топливо твердое регенерированное. Определение действительной скорости аэробной микробной активности с использованием показателя реального динамического дыхания 
	 

	EN 15691:2009 
	Этанол в качестве компонента бензина. Определение сухого остатка. Гравиметрический метод 
	 

	EN 15692:2009 
	Этанол в качестве компонента бензина. Определение содержания воды. Метод потенциометрического фильтрования Карла Фишера   
	 

	EN 15721:2009 
	Этанол в качестве компонента бензина. Определение содержания высших спиртов, метанола и летучих примесей. Метод газовой хроматографии 
	 

	EN 15751:2009 
	Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Топливо из метиловых эфиров жирных кислот  (FAME) и смеси с дизельным топливом. Определение стойкости к окислению методом ускоренного окисления 
	 

	EN 15769:2009 
	Этанол в качестве компонента бензина. Определение внешнего вида. Визуальный метод 
	 

	EN 15779:2009 
	Нефтепродукты и производные  жиров и растительных масел. Метиловые эфиры жирных кислот (FAME) для дизельных двигателей. Определение полиненасыщенных (> или =4 двойных связей) метиловых эфиров жирных кислот (PUFA) методом газовой хроматографии 
	 

	EN 15794:2009 
	Определение момента  воспламенения легковоспламеняющихся жидкостей 
	 

	EN 15837:2009 
	Этанол в качестве компонента бензина. Определение содержания фосфора, меди и серы. Прямой метод определения посредством оптической эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP OES) 
	 

	EN 15938:2010 
	Топливо автомобильное. Этанол в качестве компонента бензина и этанол как автомобильное топливо (E85). Определение электропроводности 
	 

	EN 15984:2011 
	Промышленность нефтяная и нефтепродукты. Определение состава отопительного газа нефтепереработки и расчет содержания углерода и теплотворной способности. Метод газовой хроматографии 
	 

	EN 16091:2011 
	Нефтепродукты жидкие. Средние дистилляты, топливо на основе метиловых эфиров жирных кислот (FAME) и их смеси. Определение стойкости к окислению методом быстрого окисления в малом масштабе 
	 

	EN 27941:1993 
	Пропан и бутан технические. Газохроматографический анализ 
	 

	EN ISO 3735:1999 
	Нефть сырая и нефтяное топливо. Определение содержания осадка. Метод экстракции 
	 

	EN ISO 3830:1995 
	Нефтепродукты. Определение содержания свинца в бензине. Метод с применением хлористого йода 
	 

	EN ISO 3993:1995 
	Газы сжиженные нефтяные и легкие углеводороды. Определение плотности или относительной плотности. Метод с применением ареометра под давлением 
	 

	EN ISO 4256:1998 
	Газы углеводородные сжиженные. Определение избыточного давления паров. Метод сжиженных газов 
	 

	EN ISO 4257:2001 
	Газы углеводородные сжиженные. Метод отбора проб 
	 

	EN ISO 4264:2007 
	Нефтепродукты. Расчет цетанового индекса средних дистиллятов по уравнению с четырьмя переменными 
	 

	EN ISO 5163:2005 
	Нефтепродукты. Определение детонационной стойкости автомобильного и авиационного топлива. Моторный метод 
	 

	EN ISO 5164:2005 
	Нефтепродукты. Определение антидетонационных свойств моторного топлива. Исследовательский метод 
	 

	EN ISO 5165:1998 
	Нефтепродукты. Определение воспламеняемости дизельных топлив. Цетановый метод 
	 

	EN ISO 6246:1997 
	Нефтепродукты. Cодержание смол в легких и средних дистиллятных топливах. Метод выпаривания струей 
	 

	EN ISO 6251:1998 
	Газы углеводородные сжиженные. Коррозионное воздействие на медь. Испытание с применением медной пластинки 
	 

	EN ISO 7536:1996 
	Нефтепродукты. Определение стойкости бензина к окислению. Метод индукционного периода 
	 

	EN ISO 8819:1995 
	Газы углеводородные сжиженные. Обнаружение сероводорода. Метод с применением ацетата свинца 
	 

	EN ISO 8973:1999 
	Газы углеводородные сжиженные. Метод расчета плотности и давления паров 
	 

	EN ISO 12156-1:2006 
	Топливо дизельное. Оценка смазывающей способности с использованием стенда с возвратно-поступательным движением высокой частоты (HFRR). Часть 1. Метод испытания 
	 

	EN ISO 13757:1996 
	Газы нефтяные сжиженные. Определение жидкого остатка. Высокотемпературный метод 
	 

	EN ISO 13758:1996 
	Газы нефтяные сжиженные. Оценка сухости пропана. Метод замораживания клапана 
	 

	EN ISO 13759:1996 
	Нефтепродукты. Определение содержания алкилнитратов в дизельных топливах. Спектрометрический метод 
	 

	EN ISO 20846:2011 
	Нефтепродукты. Определение содержания серы в автомобильных топливах. Метод ультрафиолетовой флуоресценции 
	 

	EN ISO 20847:2004 
	Нефтепродукты. Определение содержания серы в автомобильных топливах. Метод рентгенофлуоресцентной спектрометрии с волновой дисперсией 
	 

	EN ISO 20884:2011 
	Нефтепродукты. Определение содержания серы в автомобильных топливах. Метод рентгенофлуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны 
	 

	ISO 334:1992 
	Топливо минеральное твердое. Определение общего содержания серы. Метод Эшка 
	 

	ISO 351:1996 
	Топливо минеральное твердое. Определение общего содержания серы. Метод сжигания при высокой температуре 
	 

	ISO 540:2008 
	Антрацит и кокс. Определение плавкости золы 
	Русский 

	ISO 556:1980 
	Кокс (размер частиц более 20 мм). Определение механической прочности 
	 

	ISO 562:2010 
	Уголь каменный и кокс. Определение содержания летучих веществ 
	 

	ISO 567:1995 
	Кокс. Определение насыпной плотности в небольших контейнерах 
	 

	ISO 579:1999 
	Кокс. Определение общего содержания влаги 
	 

	ISO 587:1997 
	Топливо минеральное твердое. Определение содержания хлора с применением смеси Эшка 
	 

	ISO 609:1996 
	Топливо минеральное твердое. Определение содержания углерода и водорода. Метод сжигания при высокой температуре 
	 

	ISO 616:1995 
	Кокс. Определение индексов дробления 
	 

	ISO 622:1981 
	Топливо минеральное твердое. Определение содержания фосфора. Фотометрический метод с применением восстановленного молибдофосфата 
	 

	ISO 625:1996 
	Топливо минеральное твердое. Определение содержания углерода и водорода. Метод Либига 
	 

	ISO 687:2010 
	Топливо минеральное твердое. Кокс. Определение содержания влаги в испытательной пробе для общего анализа 
	 

	ISO 728:1995 
	Кокс (размер частиц не более 20 мм). Анализ размера путем просеивания 
	 

	ISO 925:1997 
	Топливо минеральное твердое. Определение содержания углекислого углерода. Гравиметрический метод 
	Русский 

	ISO 1013:1995 
	Кокс. Определение насыпной плотности в больших контейнерах 
	 

	ISO 1014:1985 
	Кокс. Определение истинной относительной плотности, кажущейся относительной плотности и пористости 
	 

	ISO 1170:2008 
	Уголь и кокс. Расчет данных анализов при различных состояниях образцов 
	 

	ISO 1171:2010 
	Топливо минеральное твердое. Определение содержания золы 
	 

	ISO 1213-2:1992 
	Топливо минеральное твердое. Словарь. Часть 2. Термины, относящиеся к выборочному контролю, испытаниям и анализу 
	 

	ISO 1928:2009 
	Топливо минеральное твердое. Определение высшей теплотворной способности методом калориметрической бомбы и вычисление низшей теплотворной способности 
	 

	ISO 2325:1986 
	Кокс. Гранулометрический анализ (номинальныйразмер частиц не более 20 мм) 
	 

	ISO 3012:1999 
	Нефтепродукты. Определение тиоловой (меркаптановой) серы в легких дистиллятах и газойлях. Потенциометрический метод 
	 

	ISO 3013:1997 
	Нефтепродукты.  Определение точки замерзания авиационных топлив 
	Русский 

	ISO 3014:1993 
	Нефтепродукты. Определение максимальной высоты некоптящего пламени керосина 
	 

	ISO 3648:1994 
	Топливо авиационное. Определение низшей теплотворной способности 
	 

	ISO 3734:1997 
	Нефтепродукты. Определение воды и осадка в остаточных топливных маслах. Метод центрифуги 
	Русский 

	ISO 3735:1999 
	Нефть сырая и нефтяное топливо. Определение содержания осадка. Метод экстракции 
	 

	ISO 3830:1993 
	Нефтепродукты. Определение содержания свинца в бензине. Метод с применением хлористого йода 
	 

	ISO 4256:1996 
	Газы углеводородные сжиженные. Определение избыточного давления паров. Метод сжиженных газов 
	Русский 

	ISO 4257:2001 
	Газы углеводородные сжиженные. Метод отбора проб 
	 

	ISO 4261:1993 
	Нефтепродукты. Топливо (класс F). Технические условия на топлива для газовых турбин промышленного и судового назначения 
	 

	ISO 4264:2007 
	Нефтепродукты. Расчет цетанового индекса средних дистиллятов по уравнению с четырьмя переменными 
	 

	ISO 5163:2005 
	Нефтепродукты. Определение антидетонационных характеристик моторного и авиационного топлива. Моторный метод 
	Русский 

	ISO 5164:2005 
	Нефтепродукты. Определение антидетонационных свойств моторного топлива. Исследовательский метод 
	Русский 

	ISO 5165:1998 
	Нефтепродукты. Определение воспламеняемости дизельных топлив. Цетановый метод 
	Русский 

	ISO 6246:1995 
	Нефтепродукты. Cодержание смол в легких и средних дистиллятных топливах. Метод выпаривания струей 
	Русский 

	ISO 6249:1999 
	Нефтепродукты. Определение стабильности термоокисления газового турбинного топлива.  Метод JFTOT 
	 

	ISO 6250:1997 
	Нефтепродукты. Определение реакции с водой авиационного топлива 
	 

	ISO 6251:1996 
	Газы углеводородные сжиженные. Коррозионное воздействие на медь. Испытание с применением медной пластинки 
	Русский 

	ISO 6297:1997 
	Нефтепродукты. Авиационные и дистиллятные топлива. Определение электропроводности 
	Русский 

	ISO 7536:1994 
	Нефтепродукты. Определение стойкости бензина к окислению. Метод индукционного периода 
	Русский 

	ISO 7941:1988 
	Пропан и бутан технические. Анализ методом газовой хроматографии 
	Русский 

	ISO 8216-1:2010 
	Нефтепродукты. Топлива (класс F). Классификация. Часть 1. Категории топлива, применяемого на судах 
	 

	ISO 8216-2:1986 
	Нефтепродукты. Топлива (класс F). Классификация. Часть 2. Категории газотурбинных топлив для применения в промышленности и для морских двигателей 
	Русский 

	ISO 8216-3:1987 
	Нефтепродукты. Топлива (класс F). Классификация. Часть 3. Группа L (сжиженные нефтяные газы) 
	Русский 

	ISO 8216-99:2002 
	Нефтепродукты. Топливо (класс F). Классификация. Часть 99. Общие положения 
	Русский 

	ISO 8217:2010 
	Нефтепродукты. Топливо (класс F). Технические условия на топливо для морских двигателей 
	 

	ISO 8691:1994 
	Нефтепродукты. Низкие уровни содержания ванадия в жидком топливе. Определение c помощью спектрометрического метода атомной абсорбции без пламени после озоления 
	Русский 

	ISO 8819:1993 
	Газы углеводородные сжиженные. Обнаружение сероводорода. Метод с применением ацетата свинца 
	Русский 

	ISO 8973:1997 
	Газы углеводородные сжиженные. Метод расчета плотности и давления паров 
	 

	ISO 9162:1989 
	Нефтепродукты. Топливо (класс F). Сжиженные нефтяные газы. Технические условия 
	Русский 

	ISO 10307-1:2009 
	Нефтепродукты. Общий осадок остаточных нефтяных топлив. Часть 1. Определение осадка методом горячего фильтрования 
	 

	ISO 10307-2:2009 
	Нефтепродукты. Общий осадок остаточных нефтяных топлив. Часть 2. Определение осадка с использованием стандартных методик старения 
	 

	ISO 10478:1994 
	Нефтепродукты. Определение содержания алюминия и кремния в жидких топливах. Спектроскопические методы эмиссии индуктивно связанной плазмы и атомной абсорбции 
	 

	ISO 11726:2004 
	Топлива минеральные твердые. Руководство по валидации альтернативных методов анализа 
	 

	ISO 12156-1:2006 
	Топливо дизельное. Оценка смазывающей способности с использованием стенда с возвратно-поступательным движением высокой частоты (HFRR). Часть 1. Метод испытания 
	 

	ISO 12156-2:2007 
	Топливо дизельное. Оценка смазывающей способности с использованием стенда с возвратно-поступательным движением высокой частоты (HFRR). Часть 2. Предел 
	 

	ISO 12205:1995 
	Нефтепродукты. Определение стойкости к окислению топлив средней дистилляции 
	 

	ISO 13757:1996 
	Газы нефтяные сжиженные. Определение жидкого остатка. Высокотемпературный метод 
	 

	ISO 13758:1996 
	Газы нефтяные сжиженные. Оценка сухости пропана. Метод замораживания клапана 
	 

	ISO 13759:1996 
	Нефтепродукты. Определение содержания алкилнитритов в дизельных топливах. Спектрометрический метод 
	Русский 

	ISO 13909-1:2001 
	Уголь каменный и кокс. Механический отбор проб. Часть 1. Общее введение 
	 

	ISO 13909-5:2001 
	Уголь каменный и кокс. Механический отбор проб. Часть 5. Кокс. Отбор проб из движущегося потока 
	 

	ISO 13909-6:2001 
	Уголь каменный и кокс. Механический отбор проб. Часть 6. Кокс. Подготовка испытательных образцов 
	 

	ISO 13909-7:2001 
	Уголь каменный и кокс. Механический отбор проб. Часть 7. Методы для определения точности отбора проб, подготовка образца и проведение испытания 
	 

	ISO 13909-8:2001 
	Уголь каменный и кокс. Механический отбор проб. Часть 8. Методы испытаний на смещение 
	 

	ISO 15167:1999 
	Нефтепродукты. Определение содержания макрочастиц в средних топливных дистиллятах. Лабораторный метод фильтрации 
	 

	ISO 15239:2005 
	Топливо минеральное твердое. Оценка рабочих характеристик аналитических систем в рабочем режиме 
	 

	ISO 15911:2000 
	Нефтепродукты. Оценка полезной удельной энергии авиационного топлива для турбореактивных двигателей с помощью данных о содержании водорода 
	 

	ISO 18283:2006 
	Уголь каменный и кокс. Отбор проб вручную 
	 

	ISO 18894:2006 
	Кокс. Определение индекса реакционной способности (CRI) и прочности кокса после взаимодействия (CSR) 
	Русский 

	ISO 19579:2006 
	Топливо минеральное твердое. Определение содержания серы методом инфракрасной спектроскопии 
	 

	ISO 20846:2011 
	Нефтепродукты. Определение содержания серы в автомобильных топливах. Метод ультрафиолетовой флуоресценции 
	 

	ISO 20847:2004 
	Нефтепродукты. Определение содержания серы в топливе для двигателей внутреннего сгорания. Рентгеновская флуоресцентная спектрометрия на основе энергетической дисперсии 
	Русский 

	ISO 20884:2011 
	Нефтепродукты. Определение содержания серы в автомобильных топливах. Метод рентгенофлуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны 
	 

	ISO 21398:2007 
	Уголь каменный и кокс. Руководство по контролю систем механического отбора проб 
	 

	ISO 23873:2010 
	Уголь каменный. Метод измерения вспучивания каменного угля с применением дилатометра 
	 

	ISO 29541:2010 
	Топливо минеральное твердое. Определение общего содержания углерода, водорода и азота. Инструментальный метод 
	 

	ISO/TS 11725:2002 
	Топливо минеральное твердое. Определение содержания азота. Метод полу-микро газификации 
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