Бытовые швейные изделия

	Обозначение 
	Наименование 
	Языки переводов 

	CEN/TR 15917:2009 
	Текстиль. Косметотекстиль 
	 

	EN 14:1994 
	Одеяла. Размеры 
	Русский 

	EN 1101:1995 
	Текстиль и текстильные изделия. Характеристики процесса горения.  Шторы и портьеры. Подробная методика определения возгораемости вертикально ориентированных образцов (малое пламя) 
	Русский 

	EN 1102:1995 
	Материалы текстильные. Характеристики горения занавесов и гардин. Подробный метод определения характеристик распространения пламени на вертикально расположенных образцах 
	Русский 

	EN 1164:1998 
	Перо и пух. Методы испытаний. Определение помутнения водного экстракта 
	Русский 

	EN 1167:1996 
	Перо и пух. Метод контроля размеров наполненных перьями и пухом стеганых одеял 
	Русский 

	EN 13569:2001 
	Полотенца текстильные на бобине. Требования к характеристикам и очистке 
	 

	EN 13772:2011 
	Текстиль и текстильные изделия. Характеристики процесса горения. Занавески и портьеры. Измерение пламени, распространяющегося от вертикально помещенных образцов при большом источнике воспламенения 
	 

	EN 13773:2003 
	Текстиль и текстильные изделия. Характеристики процесса горения. Занавески и портьеры. Классификационная схема 
	 

	EN 14533:2003 
	Текстиль и текстильные изделия. Характеристики горения постельного белья. Схема классификации  
	 

	EN 14697:2005 
	Текстиль. Полотенца махровые и махровые ткани для полотенец. Характеристики и методы испытаний  
	Русский 

	EN ISO 12952-1:2010 
	Текстиль. Оценка воспламенения постельных принадлежностей. Часть 1. Источник возгорания: тлеющая сигарета 
	 

	EN ISO 12952-2:2010 
	Текстиль. Оценка воспламенения постельных принадлежностей. Часть 2. Источник возгорания: пламя, эквивалентное пламени спички 
	 

	ISO 12952-1:2010 
	Текстиль. Оценка воспламенения постельных принадлежностей. Часть 1. Источник возгорания: тлеющая сигарета 
	 

	ISO 12952-2:2010 
	Текстиль. Оценка воспламенения постельных принадлежностей. Часть 2. Источник возгорания: пламя, эквивалентное пламени спички 
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