Диагностическое и испытательное оборудование и оборудование для технического обслуживания

	Обозначение 
	Наименование 
	Языки переводов 

	2000/30/EC 
	Директива Европейского парламента и Совета от 6 июня 2000 г. по  техническому дорожному контролю пригодности к эксплуатации грузовых автотранспортных средств, передвигающихся в Сообществе 
	 

	2003/26/EC 
	Директива Комиссии от 3 апреля  2003 г., адаптирующая к техническому прогрессу  Директиву 2000/30/EC Европейского парламента и Совета в отношении ограничителей скорости и выбросов выхлопных газов грузовыми автотранспортными средствами 
	 

	2009/40/EC 
	Директива Европейского парламента и Совета от 6 мая 2009 г. по испытаниям на пригодность к эксплуатации автомобильного транспорта и прицепов 
	 

	2010/47/EU 
	Директива Комиссии от 5 июля 2010 г., адаптирующая к техническому прогрессу Директиву 2000/30/EC Европейского парламента и Совета по  техническому дорожному контролю пригодности к эксплуатации грузовых автотранспортных средств, передвигающихся в Сообществе 
	 

	2010/48/EU 
	Директива Комиссии от 5 июля 2010 г., адаптирующая к техническому прогрессу  Директива 2009/40/EC Европейского парламента и Совета по испытаниям на пригодность к эксплуатации автомобильного транспорта и прицепов 
	 

	2010/378/EU 
	Рекомендация Комиссии  от 5 июля 2010 г. по оценке дефектов испытания на пригодность  согласно Директиве 2009/40/EC Европейского парламента и Совета по испытаниям на пригодность к эксплуатации автомобильного транспорта и прицепов 
	 

	2010/379/EU 
	Рекомендация Комиссии от 5 июля 2010 г. по оценке риска дефектов, выявленных в ходе технических оценок дорог (торгового транспорта) согласно Директиве 2000/30/EC Европейского парламента и Совета 
	 

	CWA 15770:2008 
	Моделирование информации по ремонту транспортных средств 
	 

	EN 1493:2010 
	Платформы подъемные для транспортных средств 
	 

	EN 12645:1998 
	Приборы для измерения давления. Установки для контроля давления и/или накачки шин механических транспортных средств. Измерения, требования и испытание 
	 

	EN 13423:2000 
	Эксплуатация транспорта, работающего на сжатом природном газе 
	 

	EN 50325-1:2002 
	Подсистема промышленных коммуникаций на основе ISO 11898 (CAN) для интерфейсов управляющих устройств. Часть 1. Общие требования 
	 

	EN 50325-4:2002 
	Подсистема промышленных коммуникаций на основе ISO 11898 (CAN) для интерфейсов управляющих устройств. Часть 4. Открытая местная контроллерная сеть 
	 

	ISO 3888-1:1999 
	Автомобили легковые. Испытательная площадка для проведения испытаний при резкой смене рядности. Часть 1. Двойная смена ряда 
	 


	ISO 3888-2:2011 
	Автомобили легковые. Испытательная площадка для проведения испытаний при резкой смене рядности. Часть 2. Объезд препятствий 
	 

	ISO 4010:1998 
	Двигатели дизельные . Калибровочное сопло штифтового типа с задержкой 
	 

	ISO 4113:2010 
	Транспорт дорожный. Калибровочные жидкости для оборудования впрыска дизельного топлива 
	 

	ISO 7440-1:1991 
	Транспорт дорожный. Испытание оборудования для впрыска топлива. Часть 1. Калибровочные сопла и держатели в сборе 
	 

	ISO 7639:1985 
	Транспорт дорожный. Системы диагностического контроля. Графические условные обозначения 
	Русский 

	ISO 8093:1985 
	Транспорт дорожный. Диагностические испытания электронных систем 
	 

	ISO 8720:1991 
	Автомобили легковые. Технические условия механических домкратов 
	 

	ISO 8984-1:1993 
	Двигатели дизельные. Испытания топливных форсунок. Часть 1. Испытания с помощью ручных рычагов и приспособления для установки 
	 

	ISO 9141-2:1994 
	Транспорт дорожный. Системы диагностического контроля. Часть 2. Требования СARB для взаимообмена цифровой информацией 
	 

	ISO 9141-3:1998 
	Транспорт дорожный. Системы диагностического контроля. Часть 3. Проверка связи между автомобилем и прибором сканирования OBD II 
	 

	ISO 9141:1989 
	Транспорт дорожный. Диагностические системы. Требования к обмену цифровой информацией 
	Русский 

	ISO 10054:1998 
	Двигатели внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия. Устройство измерения дымности отработанных газов двигателей работающих в установившихся условиях. Дымомеры фильтрового типа 
	 

	ISO 10604:1993 
	Транспорт дорожный.. Измерительное оборудование для ориентации световых лучей головных фар 
	 

	ISO 11530:1993 
	Транспорт дорожный. Гидравлические домкраты. Технические условия 
	 

	ISO 11614:1999 
	Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия. Установки для измерения дымности и для определения коэффициента поглощения света отработавшего газа 
	 

	ISO 13400-1:2011 
	Транспорт дорожный. Диагностическая передача данных по интернет-протоколу (DoIP). Часть 1. Общие положения и определение сценариев использования 
	 

	ISO 13400-3:2011 
	Транспорт дорожный. Диагностическая передача данных по интернет-протоколу (DoIP). Часть 3. Проводной интерфейс транспортного средства на основе IEEE 802.3 
	 

	ISO 14229-1:2006 
	Транспорт дорожный. Унифицированные диагностические службы (UDS). Часть 1. Спецификация и требования 
	 

	ISO 14230-1:1999 
	Транспорт дорожный. Системы диагностического контроля. Протокол "Keyword 2000". Часть 1. Физический уровень 
	 

	ISO 14230-2:1999 
	Транспорт дорожный. Системы диагностического контроля. Протокол "Keyword 2000". Часть 2. Уровень канала обмена данными 
	 

	ISO 14230-3:1999 
	Транспорт дорожный. Системы диагностического контроля. Протокол "Keyword 2000". Часть 3. Уровень приложения 
	 

	ISO 14230-4:2000 
	Транспорт дорожный. Системы диагностического контроля. Протокол "Keyword 2000". Часть 4. Требования к системам выпуска 
	 

	ISO 15031-3:2004 
	Транспорт дорожный. Связь между транспортным средством и внешним оборудованием для диагностики выбросов. Часть 3. Диагностические соединители и связанные с ними электрические схемы, технические условия и применение 
	 

	ISO 15031-4:2005 
	Транспорт дорожный. Связь между транспортным средством и внешним оборудованием для диагностики выбросов. Часть 4. Внешнее средство контроля 
	 

	ISO 15764:2004 
	Транспорт дорожный. Расширенная безопасность каналов передачи данных 
	 

	ISO 16232-1:2007 
	Транспорт дорожный. Чистота компонентов жидкостных контуров. Часть 1. Словарь 
	 

	ISO 16232-2:2007 
	Транспорт дорожный. Чистота компонентов жидкостных контуров. Часть 2. Экстракция загрязняющих веществ методом возбуждения 
	 

	ISO 16232-3:2007 
	Транспорт дорожный. Чистота компонентов жидкостных контуров. Часть 3. Экстракция загрязняющих веществ методом промывания под давлением 
	 

	ISO 16232-4:2007 
	Транспорт дорожный. Чистота компонентов жидкостных контуров. Часть 4. Экстракция загрязняющих веществ ультразвуковыми методами 
	 

	ISO 16232-5:2007 
	Транспорт дорожный. Чистота компонентов жидкостных контуров. Часть 5. Метод экстракции загрязняющих веществ на стенде для функциональных испытаний 
	 

	ISO 16232-6:2007 
	Транспорт дорожный. Чистота компонентов жидкостных контуров. Часть 6. Определение массы частицы посредством гравиметрического анализа 
	 

	ISO 16232-7:2007 
	Транспорт дорожный. Чистота компонентов жидкостных контуров. Часть 7. Определение гранулометрического состава и подсчет частиц посредством микроскопического анализа 
	 

	ISO 16232-8:2007 
	Транспорт дорожный. Чистота компонентов жидкостных контуров. Часть 8. Определение природы частиц посредством микроскопического анализа 
	 

	ISO 16232-9:2007 
	Транспорт дорожный. Чистота компонентов жидкостных контуров. Часть 9. Определение гранулометрического состава и подсчет частиц с помощью счетчика частиц в затухающем свете 
	 

	ISO 16232-10:2007 
	Транспорт дорожный. Чистота компонентов жидкостных контуров. Часть 10. Представление результатов 
	 

	ISO 17268:2006 
	Соединительные устройства для заправки наземных транспортных средств сжатым водородом 
	 

	ISO 22901-1:2008 
	Транспорт дорожный. Открытый обмен диагностическими данными (ODX). Часть 1. Спецификация модели данных 
	 

	ISO 22901-2:2011 
	Транспорт дорожный. Открытый обмен диагностическими данными (ODX). Часть 2. Данные диагностики выбросов 
	 

	ISO/PAS 3930:2009 
	Аппаратура для измерения выбросов отработавших газов транспортных средств. Метрологические и технические требования; метрологический надзор и испытания эксплуатационных характеристик 
	 

	ISO/PAS 27145-1:2006 
	Транспорт дорожный. Выполнение требований к аппаратуре связи WWH-OBD. Часть 1. Общая информация и описание правил использования 
	 

	ISO/PAS 27145-2:2006 
	Транспорт дорожный. Выполнение требований к аппаратуре связи WWH-OBD. Часть 2. Словарь общих данных, связанных с выбросами 
	 

	ISO/PAS 27145-3:2006 
	Транспорт дорожный. Выполнение требований к аппаратуре связи WWH-OBD. Часть 3. Словарь сообщений общего характера 
	 

	ISO/PAS 27145-4:2006 
	Транспорт дорожный. Выполнение требований к аппаратуре связи WWH-OBD. Часть 4. Связь между транспортным средством и испытательным оборудованием 
	 

	ISO/TR 9790:1999 
	Транспорт дорожный. Человекообразный манекен для испытания на боковой удар. Требования к ответной реакции манекена на боковой удар для оценки биологической точности воспроизведения 
	 

	ISO/TR 10305-1:2003 
	Транспорт дорожный. Калибровка приборов измерения силы электромагнитного поля. Часть 1. Приборы измерения электромагнитных полей на частоте более 0 Гц 
	 

	ISO/TR 10305-2:2003 
	Транспорт дорожный. Калибровка приборов измерения силы электромагнитного поля. Часть 2. Стандарт IEEE (институт инженеров по электротехнике и электронике) на калибровку датчиков и зондов электромагнитного поля, за исключением антенн частой от 9 кГц до 40 ГГц 
	 

	ISO/TR 12349-1:1999 
	Транспорт дорожный. Манекены для испытания систем ограничения. Часть 1. Манекены взрослых 
	 

	ISO/TR 12349-2:1999 
	Транспорт дорожный. Манекены для испытания систем ограничения. Часть 2. Манекены детей 
	 

	ISO/TR 15766:2000 
	Транспорт дорожный. Защита пешеходов. Цели оценки биологического соответствия испытательных устройств, имитирующих ноги пешеходов 
	 

	ISO/TR 27957:2008 
	Транспорт дорожный. Температура измерения в антропоморфных устройствах контроля. Определение местоположений температурных датчиков 
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