Двигатели внутреннего сгорания для дорожно-транспортных средств

	Обозначение 
	Наименование 
	Языки переводов 

	70/221/EEC 
	Директива Совета от 20 марта 1970 г. по сближению законодательств государств-членов, касающихся баков для жидкого топлива и задних защитных устройств для механических транспортных средств и их прицепов 
	 

	72/245/EEC 
	Директива Совета  от 20 июня 1972 г. по  сближению законодательств государств-членов относительно подавления радиопомех, генерируемых двигателем с искровым зажиганием, установленным на механических транспортных средствах 
	 

	73/350/EEC 
	Директива Комиссии от 7 ноября 1973 г., адаптирующая к техническому прогрессу Директиву Совета 70/157/EEC от 6 февраля 1970 г. по допустимому уровню звукового давления  и выхлопным системам автомобильного транспорта 
	 

	77/212/EEC 
	Решение Совета от 8 марта 1977 г., вносящее изменение в Решение  70/157/EEC, касающееся допустимого звукового давления и выхлопных систем автомобильного транспорта 
	 

	79/490/ЕЕС 
	Директива Комиссии от 18 апреля 1979 г., вносящая изменения в Директиву Совета 70/221/EEC о сближении законодательств государств-членов, касающихся баков для жидкого топлива и задних защитных устройств механических транспортных средств и их прицеповс учетом технических достижений 
	 

	80/1269/EEC 
	Директива Совета от 16 декабря 1980 г. по сближению законодательств государств-членов относительно мощности двигателя механических транспортных средств 
	 

	81/334/EEC 
	Директива Комиссии  от 13 апреля 1981 г., адаптирующее к техническому прогрессу Решение Совета  70/157/EEC, касающегося допустимого звукового давления и выхлопных систем автомобильного транспорта 
	 

	84/372/EEC 
	Директива Комиссии  от 3 июля 1984 г., адаптирующая к техническому прогрессу Решение Совета  70/157/EEC, касающееся  допустимого звукового давления и выхлопных систем автомобильного транспорта 
	 

	84/424/EEC 
	Решение Совета  от 3 сентября 1984 г., вносящее изменение в Решение  70/157/EEC, касающееся допустимого звукового давления и выхлопных систем автомобильного транспорта 
	 

	88/195/EEC 
	Директива Комиссии от 24 марта 1988 г., адаптирующая к техническому прогрессу Директиву Совета 80/1269/EEC по сближению законодательств государств-членов относительно мощности двигателя механических транспортных средств 
	 

	95/56/EC 
	Директива Комиссии  от 8 ноября 1995 г., адаптирующая к техническому прогрессу Директиву Совета 74/61/EEC относительно сближения законодательств государств-членов, касающихся устройств, предотвращающих несанкционированное использование автомобилей 
	 

	96/20/EC 
	Директива Комиссии  от 27 марта 1996 г., адаптирующая к техническому прогрессу Решение Совета  70/157/EEC, касающееся допустимого звукового уровня и выхлопных систем автомобильного транспорта 
	 

	96/69/EC 
	Директива Европейского парламента и Совета от 8 октября 1996 г., вносящая изменения в Директиву 70/220/EEC о сближении законов государств-членов относительно предпринимаемых мер против загрязнения атмосферы выхлопными газами двигателей с системой  позитивного зажигания 
	 

	97/19/ЕС 
	Директива Комиссии от 18 апреля 1997 г., вносящая изменения в Директиву Совета 70/221/ЕЕС о сближении законодательств государств-членов, касающихся баков для жидкого топлива и задних защитных устройств  механических транспортных средств и их прицепов с учетом технических достижений 
	 

	97/21/EC 
	Директива Комиссии  от 18 апреля 1997 г., адаптирующая к техническому прогрессу Директиву Совета 80/1269/EEC по сближению законодательств государств-членов относительно мощности двигателя механических транспортных средств 
	 

	1999/99/EC 
	Директива Комиссии  от 15 декабря 1999 г., адаптирующая к техническому прогрессу Директиву Совета 80/1269/EEC по сближению законодательств государств-членов относительно мощности двигателя механических транспортных средств 
	 

	2000/8/ЕС 
	Директива Европейского парламента и Совета от 20 марта 2000 г., вносящая изменения в Директиву Совета 70/221/EEC о сближении законодательств государств-членов, касающихся баков для жидкого топлива и задних защитных устройств  механических транспортных средств и их прицепов 
	 


	2000/710/EC 
	Решение Совета от 7 ноября  2000 г. по присоединению Европейского Сообщества к Постановлению  ЕЭК ООН № 67 по одобрению специального оборудования для автомобильного транспорта, наполненного жидким газом    
	 

	2003/26/EC 
	Директива Комиссии от 3 апреля  2003 г., адаптирующая к техническому прогрессу  Директиву 2000/30/EC Европейского парламента и Совета в отношении ограничителей скорости и выбросов выхлопных газов грузовыми автотранспортными средствами 
	 

	2005/49/EC 
	Директива Комиссии от 25 июля 2005 г., вносящая изменения, в целях адаптации к техническому прогрессу, в Директиву Комиссии 72/245/EEC, касающуюся  радиопомех (электромагнитной совместимости) транспортных средств и Директиву Совета 70/156/EEC, касающуюся одобрения типа механических транспортных средств и их прицепов 
	 

	2005/55/EC 
	Директива Европейского парламента  и Совета от 28 сентября 2005 г. по сближению законодательств государств-членов относительно мер, предпринимаемых против выбросов газообразных и твердых загрязняющих веществ  от двигателей с воспламенением от сжатия, применяемым в механических транспортных средствах, против выбросов газообразных загрязняющих веществ  двигателями с принудительным воспламенением, работающими на природном или сжиженным газе 
	 

	2005/78/EC 
	Директива Комиссия от 14 ноября 2005 г. по выполнению Директивы 2005/55/EC Европейского парламента и Совета, касающейся  мер, предпринимаемых против выбросов газообразных и твердых загрязняющих веществ двигателями с воспламенением от сжатия, применяемыхв механических транспортных средствах и против выбросов газообразных веществ двигателями с принудительным воспламенением, работающими на природном или сжиженным газе и изменяющая Приложения I, II, III, IV иVI 
	 

	2005/83/EC 
	Директива Комиссии  от 23 ноября 2005 г., изменяющая, в целях адаптации к техническому прогрессу Приложения I, VI, VII, VIII, IX и X к Директиве Совета 72/245/EEC относительно подавления радиопомех, генерируемых механическими транспортными средствами (электромагнитная совместимость) 
	 

	2006/20/EC 
	Директива Комиссии от 17 февраля 2006 г., изменяющая в целях адаптации к техническому прогрессу, Директиву Совета 70/221/EEC, касающуюся  топливных баков и задних защитных устройств для механических транспортных средств и их прицепов 
	 

	2006/28/EC 
	Директива Комиссии от 6 марта 2006 г., изменяющая в целях адаптации к техническому прогрессу, Директиву Совета 72/245/EEC от 20 июня 1972 г., касающуюся радиопомех ( электромагнитной совместимости) и Директиву Совета 70/156/EEC по сближению законодательств государств-членов относительно одобрения типа механических транспортных средств и их прицепов 
	 

	2009/19/EC 
	Директива Комиссии от 12 марта 2009 г., вносящая изменения в целях  адаптации к техническому прогрессу  Директиву Совета 72/245/EEC относительно подавления радиопомех от механических транспортных средствах (электромагнитная совместимость) 
	 

	EN 12805:2002 
	Компоненты автомобильной топливной системы, работающей на сжиженном нефтяном газе. Баллоны 
	 

	EN 12806:2003 
	Компоненты автомобильной топливной системы, работающей на сжиженном нефтяном газе. Другие компоненты кроме баллонов 
	 

	EN 12979:2002 
	Системы автомобильные, работающие на сжиженном нефтяном газе. Требования к установке 
	 

	EN 13760:2003 
	Система наполнения сжиженным нефтяным газом легковых и грузовых автомобилей. Сопло, требования к испытаниям и размеры 
	 

	EN 13856:2002 
	Требования минимальные  к содержанию руководства по эксплуатации автомобильных топливных систем, работающих на сжиженном нефтяном газе 
	 

	EN 55012:2007 
	Транспортные средства, суда и машины, работающие от двигателей внутреннего сгорания. Характеристики радиопомех. Нормы и методы измерений для защиты небортовых приемников 
	 

	EN ISO 11439:2000 
	Баллоны газовые. Баллоны высокого давления для сжатого природного газа, используемого в качестве моторного топлива для автомобильных двигателей 
	 

	IEC/TR 62343-6-2:2009 
	Модули динамические. Часть 6-2. Интерфейсы программного и технического обеспечения. Результаты обследования 
	 

	ISO 1585:1992 
	Транспорт дорожный. Руководство по испытанию двигателей. Полезная мощность 
	 

	ISO 2534:1998 
	Транспорт дорожный. Руководство по испытанию двигателей. Полная мощность 
	 

	ISO 2697:1999 
	Двигатели дизельные. Сопла для впрыска топлива. Размер "S" 
	 

	ISO 2698:1993 
	Двигатели дизельные. Топливные форсунки, монтируемые с помощью зажимов, типы 7 и 28 
	 

	ISO 2699:1994 
	Двигатели дизельные. Топливные фарсунки размера S с фланцевым креплением. Типы 2, 3, 4, 5 и 6 
	 

	ISO 2790:2004 
	Передачи ременные. Клиноременные узкие передачи для автомобильной промышленности и соответствующих шкивов. Размеры 
	 

	ISO 2974:2005 
	Двигатели дизельные. Концевые соединения с внутренним конусом 60° для топливопроводов высокого давления 
	 

	ISO 3412:1992 
	Транспорт дорожный. Свечи зажигания экранированные, водонепроницаемые и их соединения. Типы 1А и 1B 
	 

	ISO 3539:1975 
	Транспорт дорожный. Держатели впрыскивающих сопел с корпусами типов 8 и 10 и держатели впрыскивающих сопел с фиксирующими плоскостями типов 9 и 11 
	 

	ISO 3553-1:1987 
	Транспорт дорожный. Электрические соединители высокого напряжения для катушек и распределителей системы зажигания. Часть 1. Соединители гнездового типа 
	Русский 

	ISO 3553-2:1997 
	Транспорт дорожный. Электрические соединители высокого напряжения для катушек и распределителей системы зажигания. Часть 2. Соединители штырькового типа 
	 

	ISO 3808:2002 
	Транспорт дорожный. Провода зажигания высокого напряжения неэкранированные. Общие технические условия, методы испытаний и требования 
	 

	ISO 3895:1986 
	Транспорт дорожный. Экранированные и водозащищенные свечи зажигания и их соединения. Тип 2 
	Русский 

	ISO 3896:1986 
	Транспорт дорожный. Экранированные и водозащищенные свечи зажигания и их соединения. Тип 3 
	 

	ISO 3929:2003 
	Транспорт дорожный. Методы измерений газообразных выбросов при осмотре или техобслуживании 
	 

	ISO 4008-1:1980 
	Транспорт дорожный. Испытание топливных насосов. Часть 1. Динамические условия 
	Русский 

	ISO 4008-2:1983 
	Транспорт дорожный. Испытание топливных насосов. Часть 2. Статические условия 
	 

	ISO 4008-3:1987 
	Транспорт дорожный. Испытание топливных насосов. Часть 3. Методики испытаний и применение 
	 

	ISO 4020:2001 
	Транспорт дорожный. Топливные фильтры для дизельных двигателей. Методы испытаний 
	 

	ISO 4024:1992 
	Транспорт дорожный. Катушки зажигания. Кабельные соединения низкого напряжения 
	 

	ISO 4093:1999 
	Двигатели дизельные. Насосы топливные. Топливопроводы высокого давления для испытаний 
	 

	ISO 5011:2000 
	Воздухоочистители, устанавливаемые на входе, двигатели внутреннего сгорания, и компрессоры. Испытание для определения рабочих характеристик 
	 

	ISO 5287:2003 
	Передачи ременные. Узкие клиновидные ремни для автомобильной промышленности. Испытание на усталость 
	 

	ISO 6415:2005 
	Двигатели внутреннего сгорания. Навинчиваемые масляные фильтры. Размеры 
	 

	ISO 6518-1:2002 
	Транспорт дорожный. Системы зажигания. Часть 1. Словарь 
	 

	ISO 6518-2:1995 
	Транспорт дорожный. Системы зажигания. Часть 2. Электрические характеристики и методы функциональных испытаний 
	 

	ISO 6519:2004 
	Двигатели дизельные. Насосы топливные. Конические хвостовики концов валов и втулок 
	 

	ISO 6550-1:1994 
	Транспорт дорожный. Запальные свечи в корпусе с конической опорной поверхностью и соответствующие гнезда в головке цилиндра. Часть 1. Свечи М14Х1,25 
	 

	ISO 6550-2:1994 
	Транспорт дорожный. Запальные свечи в корпусе с конической опорной поверхностью и соответствующие гнезда в головке цилиндра. Часть 2. Свечи М12Х1,25 
	 

	ISO 6550-3:2009 
	Транспорт дорожный. Запальные свечи в корпусе с конической опорной поверхностью и соответствующие гнезда в головке цилиндра. Часть 3. Свечи  М 10 
	 

	ISO 6550-4:2009 
	Транспорт дорожный. Запальные свечи в корпусе с конической опорной поверхностью и соответствующие гнезда в головке цилиндра. Часть 4. Свечи  М8 х 1 
	 

	ISO 6621-1:2007 
	Двигатели внутреннего сгорания. Кольца поршневые. Часть 1. Словарь 
	 

	ISO 6621-2:2003 
	Двигатели внутреннего сгорания. Кольца поршневые. Часть 2. Принципы измерений при приемочном контроле 
	 

	ISO 6621-3:2000 
	Двигатели внутреннего сгорания. Кольца поршневые. Часть 3. Технические условия на материалы 
	 

	ISO 6621-4:2003 
	Двигатели внутреннего сгорания. Кольца поршневые. Часть 4. Общие технические условия 
	 

	ISO 6621-5:2005 
	Двигатели внутреннего сгорания. Кольца поршневые. Часть 5. Требования к качеству 
	 

	ISO 6622-2:2003 
	Двигатели внутреннего сгорания. Кольца поршневые. Часть 2. Кольца прямоугольного сечения стальные 
	 

	ISO 6623:2004 
	Двигатели внутреннего сгорания. Кольца поршневые. Чугунные маслосъемные кольца 
	 

	ISO 6624-1:2001 
	Двигатели внутреннего сгорания. Кольца поршневые. Часть 1. Клиновидные кольца, изготовленные из чугуна 
	 

	ISO 6624-2:2003 
	Двигатели внутреннего сгорания. Кольца поршневые. Часть 2. Полутрапецеидальные чугунные кольца 
	 

	ISO 6624-3:2001 
	Двигатели внутреннего сгорания. Кольца поршневые. Часть 3. Клиновидные кольца, изготовленные из стали 
	 

	ISO 6624-4:2003 
	Двигатели внутреннего сгорания. Кольца поршневые. Часть 4. Полутрапецеидальные стальные кольца 
	 

	ISO 6625:1986 
	Двигатели внутреннего сгорания. Кольца поршневые. Маслосъемные кольца 
	Русский 

	ISO 6626-2:2003 
	Двигатели внутреннего сгорания. Кольца поршневые. Часть 2. Спиральные пружинные маслосъемные узкие кольца из чугуна 
	 

	ISO 6626-3:2008 
	Двигатели внутреннего сгорания. Кольца поршневые. Часть 3. Спиральные пружинные маслосъемные кольца из стали 
	 

	ISO 6626:1989 
	Двигатели внутреннего сгорания. Кольца поршневые. Спиральные пружинные маслосъемные кольца 
	 

	ISO 6627:2011 
	Двигатели внутреннего сгорания. Поршневые кольца. Маслосъемные кольца с расширителем/сегментом 
	 

	ISO 6856:2005 
	Транспорт дорожный. Неэкранированные кабели зажигания высокого напряжения в сборе. Методы испытаний и общие требования 
	 

	ISO 7026:1997 
	Двигатели дизельные. Резьбовые патроны распылительных форсунок типов 20, 21, 21.1 и 27 для штифтового распылителя форсунки размера "S", типа "B" 
	 

	ISO 7030:1987 
	Транспорт дорожный. Резьбовые патроны распылительных форсунок типов 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 
	 

	ISO 7299-1:2007 
	Двигатели дизельные. Концевые присоединительные фланцы для насосов. Часть 1. Топливные насосы 
	 

	ISO 7299-2:2009 
	Двигатели дизельные. Концевые присоединительные фланцы для насосов. Часть 2. Питающие насосы высокого давления для систем впрыска топлива с общим нагнетательным трубопроводом 
	 

	ISO 7310:1993 
	Двигатели дизельные. Головки навинчивающихся топливных фильтров с горизонтальным фланцем. Установочные и присоединительные размеры 
	 

	ISO 7311:1993 
	Двигатели дизельные . Головки топливных фильтров с вертикальным фланцем. Установочные и присоединительные размеры 
	 

	ISO 7440-1:1991 
	Транспорт дорожный. Испытание оборудования для впрыска топлива. Часть 1. Калибровочные сопла и держатели в сборе 
	 

	ISO 7440-2:1991 
	Транспорт дорожный. Испытание оборудования для впрыска топлива. Часть 2. Измерение расхода через пластину с отверстием 
	 

	ISO 7576:1990 
	Транспорт дорожный. Топливные двухступенчатые фильтры для дизельных двигателей. Установочные и присоединительные размеры 
	 

	ISO 7578:2008 
	Транспорт дорожный. Запальные свечи армированного типа. Общие требования и методы испытаний 
	 

	ISO 7612:2009 
	Двигатели дизельные. Рядные топливные насосы высокого давления, устанавливаемые на основании, и питающие насосы высокого давления для систем впрыска топлива с общим нагнетательным трубопроводом. Установочные размеры 
	 

	ISO 7648:1987 
	Картеры маховика для поршневых двигателей внутреннего сгорания. Номинальные размеры и допуски 
	Русский 

	ISO 7650:1987 
	Транспорт грузовой и автобусы. Установочные размеры для стартеров типов 1, 2, 3 и 4 
	Русский 

	ISO 7651:1991 
	Транспорт грузовой и автобусы. Установочные размеры для синхронных генераторов типов 1, 2 и 3 
	 

	ISO 7654:1998 
	Транспорт дорожный. Вращающиеся топливные фильтры для дизельных двигателей. Установочные и соединительные размеры 
	 

	ISO 7747:1983 
	Транспорт дорожный. Фильтрующие элементы полнопоточных масляных фильтров. Размеры 
	 

	ISO 7750-1:1992 
	 Транспорт грузовой . Размеры элементов воздушных фильтров. Часть 1. Типы А и В 
	 

	ISO 7750-2:1984 
	Транспорт дорожный. Элементы воздушных фильтров для грузовых автомобилей. Размеры. Часть 2. Типы C и D 
	Русский 

	ISO 7876-1:1990 
	Оборудование топливозаправочное. Словарь. Часть 1. Топливные насосы высокого давления 
	Русский 

	ISO 7876-2:1991 
	Оборудование топливозаправочное. Словарь. Часть 2. Топливные форсунки 
	Русский 

	ISO 7876-3:1993 
	Оборудование топливозаправочное. Словарь. Часть 3. Инжекторы для блоков 
	 

	ISO 7876-4:2004 
	Оборудование топливозаправочное. Словарь. Часть 4. Трубы высокого давления и соединительные штуцеры 
	 

	ISO 7876-5:2004 
	Оборудование топливозаправочное. Словарь. Часть 5. Система  вспрыска топлива типа "Common rail" 
	 

	ISO 7879:1997 
	Двигатели дизельные. Топливные насосы смонтированные на опорах топливного провода. Монтажные размеры 
	 

	ISO 8123:1991 
	Транспорт дорожный. Шестерни стартера двигателя с диаметральным шагом 
	 

	ISO 8356:1984 
	Транспорт дорожный. Двигатели дизельные . Ввинчивающиеся форсунки типа 22 
	 

	ISO 8535-1:2011 
	Двигатели дизельные. Стальные трубы для топливопроводов высокого давления. Часть 1. Требования к бесшовным холоднотянутым одностенным трубам 
	 

	ISO 8535-2:2003 
	Двигатели с воспламенением от сжатия. Трубы стальные для топливопроводов высокого давления. Часть 2. Требования к составным трубам 
	 

	ISO 8789:2009 
	Рукава и рукава в сборе резиновые автомобильные для сжиженных нефтяных газов. Технические условия 
	Русский 

	ISO 8854:1988 
	Транспорт дорожный. Генераторы переменного тока с регуляторами. Методы испытаний и общие требования 
	Русский 

	ISO 8984-2:1993 
	Двигатели дизельные. Испытания топливных форсунок Часть 2. Методы испытаний 
	 

	ISO 9010:1997 
	Приводы ременные синхронные. Ремни для автомобилей 
	 

	ISO 9011:1997 
	Приводы ременные синхронные. Шкивы для автомобилей 
	 

	ISO 9102:1997 
	Двигатели дизельные. Ввинчиваемые держатели инжекторных сопел типов 24, 25, 26 и 26.1 
	 

	ISO 9103:1987 
	Транспорт дорожный. Двигатели дизельные с воспламенением от сжатия. Резьбовые держатели опрыскивающих сопел, тип 23 
	Русский 

	ISO 9457-1:1991 
	Транспорт дорожный. Шестерни стартера с метрическим модулем. Часть 1. Применяемые в настоящее время шестерни 
	 

	ISO 9457-2:1994 
	Транспорт дорожный. Шестерни стартера с метрическим модулем. Часть 2. Шестерни с углом зацепления 20 градусов 
	 

	ISO 9458:1988 
	Автомобили легковые. Электрические соединения стартеров 
	Русский 

	ISO 9534:1989 
	Транспорт дорожный. Электрические соединения топливных насосов 
	 

	ISO 9817:1991 
	 Автомобили легковые. Системы охлаждения двигателей. Размеры герметических крышек радиаторов и их опорные поверхности на шейках горловины 
	 

	ISO 9818:1991 
	 Автомобили легковые . Системы охлаждения двигателей. Методы испытаний и маркировка герметических крышек радиаторов 
	 

	ISO 9981:1998 
	Передачи ремнные. Шкивы и V-образные ремни для автомобильной промышленности. Профиль PK: Размеры 
	 

	ISO 10455:1992 
	Транспорт дорожный. Сухие катушки зажигания, использующие вращающийся высоковольтный распределитель 
	 

	ISO 11055:1996 
	Маховики для поршневых двигателей внутреннего сгорания. Монтажные размеры для муфт сцепления 
	 

	ISO 11439:2000 
	Баллоны газовые. Баллоны высокого давления для сжатого природного газа, используемого в качестве моторного топлива для автомобильных двигателей 
	 

	ISO 11565:2006 
	Транспорт дорожный. Свечи зажигания. Методы испытаний и требования 
	 

	ISO 11748-1:2001 
	Транспорт дорожный. Техническая документация для электрических и электронных систем. Часть 1. Содержание измененных документов 
	 

	ISO 11748-2:2001 
	Транспорт дорожный. Техническая документация для электрических и электронных систем. Часть 2. Договор на документацию 
	 

	ISO 11748-3:2002 
	Транспорт дорожный. Техническая документация для электрических и электронных систем. Часть 3. Прикладной образец 
	 

	ISO 11749:1995 
	Передачи ременные. Клиновидные ремни ребристые для автомобильной промышленности. Испытание на усталость 
	 

	ISO 11841-1:2000 
	Транспорт дорожный и двигатели внутреннего сгорания. Словарь терминов, относящихся к фильтрам. Часть 1. Фильтры и их компоненты 
	 

	ISO 11841-2:2000 
	Транспорт дорожный и двигатели внутреннего сгорания. Словарь терминов, относящихся к фильтрам. Часть 2. Характеристики фильтров и их компонентов 
	 

	ISO 12046:1995 
	Передачи ременные синхронные. Автомобильные приводные ремни. Определение физических свойств 
	 

	ISO 12103-1:1997 
	Транспорт дорожный. Контрольная пыль для оценки работы фильтра. Часть 1. Пыль пустынь Аризоны для испытаний 
	 

	ISO 12103-2:1997 
	Транспорт дорожный. Контрольная пыль для оценки работы фильтра. Часть 2. Пыль на основе окисла алюминия для испытаний 
	 

	ISO 12251:2011 
	Двигатели дизельные. Топливные форсунки CR, монтируемые с помощью зажимов. Установочные размеры 
	 

	ISO 12345:2002 
	Двигатели дизельные. Оценка чистоты оборудования для впрыска топлива 
	 

	ISO 13296:2005 
	Двигатели дизельные. Сборочные узлы топливопроводов высокого давления. Общие требования и размеры 
	 

	ISO 13331:1995 
	Транспорт дорожный. Наливные патрубки и горловины автомобильных топливных баков. Система регенерации паров 
	 

	ISO 13476:1997 
	Транспорт дорожный. Катушки зажигания. Электрические характеристики и методы испытаний 
	 

	ISO 13555-1:2003 
	Двигатели дизельные. Методика проверки динамической синхронизации оборудования для впрыска дизельного топлива. Часть 1. Предварительная подготовка 
	 

	ISO 13555-2:2003 
	Двигатели дизельные. Методика проверки динамической синхронизации оборудования для впрыска дизельного топлива. Часть 2. Метод испытания 
	 

	ISO 13555-3:2004 
	Двигатели дизельные. Методика проверки динамической синхронизации оборудования для впрыска дизельного топлива. Часть 3. Валидация устройств измерения синхронизации 
	 

	ISO 13556:1998 
	Транспорт дорожный. Обнаружение утечек выхлопной системы и спецификации на оборудование 
	 

	ISO 13775-2:2000 
	Трубки и шланги термопластичные для применения в автомобилях. Часть 2. Применение в топливной системе с горючим на основе нефти 
	 

	ISO 13948-1:2000 
	Двигатели дизельные. Насосы для впрыска топлива и соединители для топливных форсунок, применяемые при низком давлении. Часть 1. Соединители с резьбой 
	 

	ISO 13948-2:2000 
	Двигатели дизельные. Насосы для впрыска топлива и соединители для топливных форсунок, применяемые при низком давлении. Часть 2. Соединители без резьбы (пробкового типа) 
	 

	ISO 13984:1999 
	Водород жидкий. Устройство топливных систем наземного транспорта 
	 

	ISO 13985:2006 
	Жидкий водород. Топливные баки для наземного транспорта 
	Русский 

	ISO 14469-1:2004 
	Транспорт дорожный. Соединительное устройство, используемое для заправки сжатым природным газом. Часть 1. Соединительное устройство на давление до 20 МПа (200 бар) 
	 

	ISO 14469-2:2007 
	Транспорт дорожный. Соединительное устройство, используемое для заправки сжатым природным газом. Часть 2. Соединительное устройство на давление 20 МПа (200 бар), размер 2 
	 

	ISO 14469-3:2006 
	Транспорт дорожный. Соединительное устройство, используемое для заправки сжатым природным газом. Часть 3. Соединительное устройство на давление до 25 МПа (250 бар) 
	 

	ISO 14681:1998 
	Двигатели дизельные. Испытание топливных насосов. Калибровочные топливные эжекторы 
	 

	ISO 15500-1:2000 
	Транспорт дорожный. Элементы топливной системы, работающей на сжатом природном газе (СПГ). Часть 1. Общие требования и определения 
	 

	ISO 15500-2:2001 
	Транспорт дорожный. Элементы топливной системы, работающей на сжатом природном газе (СПГ). Часть 2. Рабочие характеристики и общие методы испытаний 
	 

	ISO 15500-3:2001 
	Транспорт дорожный. Элементы топливной системы, работающей на сжатом природном газе (СПГ). Часть 3. Контрольный клапан 
	 

	ISO 15500-4:2001 
	Транспорт дорожный. Элементы топливной системы, работающей на сжатом природном газе (СПГ). Часть 4. Ручной клапан 
	 

	ISO 15500-5:2001 
	Транспорт дорожный. Элементы топливной системы, работающей на сжатом природном газе (СПГ). Часть 5. Ручной цилиндрический клапан 
	 

	ISO 15500-6:2001 
	Транспорт дорожный. Элементы топливной системы, работающей на сжатом природном газе (СПГ). Часть 6. Автоматический клапан 
	 

	ISO 15500-7:2002 
	Транспорт дорожный. Элементы топливной системы, работающей на сжатом природном газе (СПГ). Часть 7. Газовые инжектор 
	 

	ISO 15500-8:2001 
	Транспорт дорожный. Элементы топливной системы, работающей на сжатом природном газе (СПГ). Часть 8. Манометр 
	 

	ISO 15500-9:2001 
	Транспорт дорожный. Элементы топливной системы, работающей на сжатом природном газе (СПГ). Часть 9. Регулятор давления 
	 

	ISO 15500-10:2001 
	Транспорт дорожный. Элементы топливной системы, работающей на сжатом природном газе (СПГ)). Часть 10. Регулятор потока газа 
	 

	ISO 15500-11:2001 
	Транспорт дорожный. Элементы топливной системы, работающей на сжатом природном газе (СПГ)). Часть 11. Смеситель газа/воздуха 
	 

	ISO 15500-12:2001 
	Транспорт дорожный. Элементы топливной системы, работающей на сжатом природном газе (СПГ). Часть 12. Предохранительный клапан (PRV) 
	 

	ISO 15500-13:2001 
	Транспорт дорожный. Элементы топливной системы, работающей на сжатом природном газе (СПГ)). Часть 13. Устройство разгрузки давления (PRD) 
	 

	ISO 15500-14:2002 
	Транспорт дорожный. Элементы топливной системы, работающей на сжатом природном газе (СПГ). Часть 14. Клапан ограничения расхода 
	 

	ISO 15500-15:2001 
	Транспорт дорожный. Элементы топливной системы, работающей на сжатом природном газе (СПГ). Часть 15. Газонепроницаемый корпус и вентиляционный рукав 
	 

	ISO 15500-16:2001 
	Транспорт дорожный. Элементы топливной системы, работающей на сжатом природном газе (СПГ). Часть 16. Жесткий топливопровод 
	 

	ISO 15500-17:2001 
	Транспорт дорожный. Элементы топливной системы, работающей на сжатом природном газе (СПГ). Часть 17. Гибкий топливопровод 
	 

	ISO 15500-18:2001 
	Транспорт дорожный. Элементы топливной системы, работающей на сжатом природном газе (СПГ). Часть 18. Фильтр 
	 

	ISO 15500-19:2001 
	Транспорт дорожный. Элементы топливной системы, работающей на сжатом природном газе (СПГ). Часть 19. Фитинги 
	 

	ISO 15500-20:2007 
	Транспорт дорожный. Элементы топливной системы, работающей на сжатом природном газе (СПГ). Часть 20. Жесткий топливопровод, изготовленный из материала, отличного от нержавеющей стали 
	 

	ISO 15501-1:2001 
	Транспорт дорожный. Топливные системы, работающие на сжатом природном газе (СПГ). Часть 1. Требования безопасности 
	 

	ISO 15501-2:2001 
	Транспорт дорожный. Топливные системы, работающие на сжатом природном газе (СПГ). Часть 2. Методы испытаний 
	 

	ISO 16183:2002 
	Двигатели большой мощности. Измерение выбросов из неочищенных отработавших газов и выбросов твердых частиц с использованием систем разбавления неполного потока при переходном режиме испытания 
	 

	ISO 16185:2000 
	Транспорт дорожный. Семейства двигателей для сертификации  транспортных средств большой грузоподъемности по показателю отработавших газов 
	 

	ISO 16247:2004 
	Транспорт дорожный. Обнаружение утечек в выхлопной системе. Метод испытания с применением гелия и технические условия на устройство обнаружения 
	 

	ISO 18669-1:2004 
	Двигатели внутреннего сгорания. Пальцы поршневые . Часть 1. Общие технические условия 
	 

	ISO 18669-2:2004 
	Двигатели внутреннего сгорания. Поршневые пальцы. Часть 2. Принципы измерения при проведении контроля 
	 

	ISO 19078:2006 
	Газовые баллоны. Проверка установки баллонов и переаттестация баллонов высокого давления для хранения природного газа в качестве топлива на транспортных средствах 
	Русский 

	ISO 19438:2003 
	Фильтры дизельного и бензинового топлива для двигателей внутреннего сгорания. Определение эффективности фильтрации посредством подсчета частиц и  грязеемкости фильтра 
	 

	ISO 20826:2006 
	Компоненты сжиженного нефтяного газа для автомобилей. Баки 
	 

	ISO 22241-1:2006 
	Двигатели дизельные. AUS 32 (водный раствор мочевины), используемый для снижения выбросов NOx (оксида азота). Часть 1. Требования к качеству 
	 

	ISO 22241-2:2006 
	Двигатели дизельные. AUS 32 (водный раствор мочевины), используемый для снижения выбросов NOx (оксида азота). Часть 2. Методы испытаний 
	 

	ISO 22241-3:2008 
	Двигатели дизельные. AUS 32 (водный раствор мочевины), используемый для снижения выбросов NOx (оксида азота). Часть 3. Обращение, транспортировка и хранение 
	 

	ISO 22241-4:2009 
	Двигатели дизельные. AUS 32 (водный раствор мочевины), используемый для снижения выбросов NOx (оксида азота). Часть 4. Переходной заправочный узел 
	 

	ISO 28741:2009 
	Транспорт дорожный. Свечи зажигания с их корпусами головок цилиндра. Основные характеристики и размеры 
	 

	ISO/TR 9310:1987 
	Транспорт дорожный. Измерение дымности дизельных двигателей. Сводные данные экспресс-испытаний в процессе эксплуатации 
	 

	ISO/TR 15409:2002 
	Транспорт дорожный. Тепловая мощность свечей зажигания 
	 

	ISO/TS 15869:2009 
	Водород газообразный и водородные смеси. Топливные баки наземных транспортных средств 
	 

	ISO/TS 16332:2006 
	Двигатели дизельные. Топливные фильтры. Метод оценки степени очистки топлива от воды 
	 

	ISO/TS 19713-1:2010 
	Транспорт дорожный. Воздухоочистители на впуске для двигателей внутреннего сгорания и компрессоров. Часть 1. Проверка фракционной эффективности с применением мелких частиц (оптический диаметр от 0,3 до 5 мкм) 
	 

	ISO/TS 19713-2:2010 
	Транспорт дорожный. Воздухоочистители на впуске для двигателей внутреннего сгорания и компрессоров. Часть 2. Проверка фракционной эффективности с применением крупных частиц (оптический диаметр от 5 до 40 мкм) 
	 

	ISO/TS 20100:2008 
	Водород газообразный. Топливозаправочные станции 
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