Электромеханические компоненты электронного и телекоммуникационного оборудования

	Обозначение 
	Наименование 
	Языки переводов 

	2002/95/ЕС 
	Директива Европейского парламента и Совета от 27 января 2003 г. по ограничению использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании 
	Русский 

	2003/108/ЕС 
	Директива Европейского парламента и Совета от 8 декабря 2003 г. по внесению изменений в Директиву 2002/96/ЕС по утилизации электрического и электронного оборудования 
	 

	2004/249/EC 
	Решение Комиссии  от 11 марта 2004 г., касающееся запроса у  государств-членов отчетов о внедрении Директивы 2002/96/EC Европейского парламента и совета по отходам от электрического и электронного оборудования 
	 

	2005/618/EC 
	Решение Комиссии  от 18 августа 2005 г., вносящее изменение в Директиву 2002/95/EC Европейского парламента и Совета в целях определения максимальных значений концентрации некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании 
	 

	2005/717/EC 
	Решение Комиссии от 13 октября  2005 г., адаптирующее к техническому прогрессу Приложение к Директиве 2002/95/EC по ограничению использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании 
	 

	2005/747/EC 
	Решение Комиссии от 21 октября 2005 г., адаптирующее к техническому прогрессу Приложение к Директиве 2002/95/EC об ограничении использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании 
	 

	2006/310/EC 
	Решение Комиссии от 21 апреля 2006 г., изменяющее в целях адаптации к техническому прогрессу Приложения к Директиве 2002/95/ЕС Европейского парламента и Совета  в отношении исключения для применений свинца 
	 

	2006/690/EC 
	Решение Комиссии от 12 октября 2006 г. изменяющее в целях адаптации к техническому прогрессу Приложения к Директиве 2002/95/EC Европейского парламента и Совета в отношении исключений для применения свинца в хрустале 
	 

	2006/691/EC 
	Решение Комиссии от 12 октября 2006 г., изменяющее в целях адаптации к техническому прогрессу, Приложения к Директиве 2002/95/EC Европейского парламента и Совета в отношении исключений для применения свинца и кадмия 
	 

	2006/692/EС 
	Решение Комиссии от 12 октября 2006 г., изменяющее в целях адаптации к техническому прогрессу, Приложения к Директиве 2002/95/EC Европейского парламента и Совета в отношении исключений для применения шестивалентного хрома 
	 

	2008/34/EC 
	Директива Европейского парламента и Совета  от 11 марта 2008 г., вносящая изменения  в Директиву 2002/96/EC об  отходах электрического и электронного оборудования. (WEEE) в отношении применения полномочий Комиссии 
	 

	2008/35/EC 
	Директива Европейского парламента и Совета  от 11 марта 2008 г., вносящая изменения  в Директиву 2002/95/EC по ограничению использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании в отношении применения полномочий Комиссий 
	Русский 

	2008/385/EC 
	Решение Комиссии от 24 января 2008 г., вносящее изменения   в целях адаптации к техническому прогрессу, Приложение к Директиве 2002/95/EC Европейского парламента и Совета в отношении исключений для применения свинца и кадмия 
	 

	2009/428/EC 
	Решение Комиссии от 4 июня 2009 г., вносящее изменения в целях адаптации к техническому прогрессу Приложения к Директиве 2002/95/EC Европейского парламента и Совета в отношении исключения для применения свинца в качестве примеси в фарадеевских вращателях RIG, применяемых для волоконно-оптических систем  связи 
	 

	2009/443/EC 
	Решение Комиссии от 10 июня 2009 г., вносящее изменение в целях адаптации к техническому прогрессу Приложение  к Директиве 2002/95/EC Европейского парламента и Совета в отношении исключения для применения свинца, кадмия и ртути 
	 

	2010/122/EU 
	Решение Комиссии от 25 февраля 2010 г., вносящее изменения в целях адаптации  к научно-техническому прогрессу, Приложения к Директиве 2002/95/EC Европейского парламента и Совета в отношении исключения для применения кадмия 
	 

	2010/571/EU 
	Решение Комиссии  от 24 сентября 2010 г., вносящее изменения в целях адаптации к научно-техническому прогрессу в Приложение  к Директиве 2002/95/EC Европейского парламента и Совета  в отношении исключений для применения свинца, кадмия, ртути, гексавалетного хлора, полибромбифенил или эфиры полибромдифенила 
	 

	EN 50049-1:1997 
	Оборудование электронное бытового и аналогичного назначения. Требования к соединителям периферийного телевизионного оборудования 
	 

	EN 60068-2-42:2003 
	Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-42. Испытание Kc. Испытание диоксидом серы контактов и соединений 
	 

	EN 60068-2-43:2003 
	Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-43. Испытание Kd. Испытание сероводородом контактов и соединений 
	 

	EN 60118-12:1996 
	Аппараты слуховые. Часть 12. Размеры электрических соединительных систем 
	 

	EN 60130-9:2011 
	Соединители на частоты до 3 МГц. Часть 9. Цилиндрические соединители для радиоаппаратуры и связанной с ними акустической аппаратуры 
	 

	EN 60130-17:1999 
	Соединители на частоты до 3 МГц. Часть 17. Частные технические условия на устройства межсистемной связи, обеспечивающие многонаправленное соединение, для работы с перезаряжаемыми батареями 
	 

	EN 60268-12:1995 
	Оборудование звуковых систем. Часть 12. Соединители для систем радиовещания и аналогичного назначения 
	 

	EN 60352-1:1997 
	Соединения непаяные. Часть 1. Соединения внакрутку. Общие требования, методы испытаний и практическое руководство 
	 

	EN 60352-2:2006 
	Соединения непаяные. Часть 2. Соединения обжимные. Общие требования, методы испытаний и практическое руководство 
	 

	EN 60352-3:1994 
	Соединения непаяные. Часть 3. Соединения непаяные доступные со снятием изоляции. Общие требования, методы испытаний и руководство по применению 
	 

	EN 60352-4:1994 
	Соединения непаяные. Часть 4. Соединения непаяные недоступные со снятием изоляции. Общие требования, методы испытаний и руководство по применению 
	 

	EN 60352-5:2008 
	Соединения непаяные. Часть 5. Соединения запрессованные. Общие требования, методы испытаний и практическое руководство 
	 

	EN 60352-6:1997 
	Соединения непаяные. Часть 6. Соединения с пробивкой изоляции. Общие требования, методы испытаний и практическое руководство 
	 

	EN 60352-7:2002 
	Соединения непаяные. Часть 7. Соединения с пружинными клеммами. Общие требования, методы испытания и практическое руководство 
	 

	EN 60512-1-1:2002 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 1-1. Общее испытание. Испытание 1а. Визуальная проверка 
	 

	EN 60512-1-2:2002 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 1-2. Общее испытание. Испытание 1b. Проверка размеров и массы 
	 

	EN 60512-1-3:1997 
	Компоненты электромеханические для электронной аппаратуры. Основные методы испытаний и измерений. Часть 1. Общее обследование. Раздел 3. Испытание 1c. Участок электрического контакта 
	 

	EN 60512-1-4:1997 
	Компоненты электромеханические для электронной аппаратуры. Основные методы испытаний и измерений. Часть 1. Общие положения. Раздел 4. Испытание 1d. Эффективность защиты контактов (слепое сочленение) 
	 

	EN 60512-1-100:2006 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 1-100. Общие положения. Используемые публикации 
	 

	EN 60512-1:2001 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 1. Общие положения 
	 

	EN 60512-2-1:2002 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 2-1. Испытания  непрерывности электрической цепи и контактного сопротивления. Испытание 2а. Контактное сопротивление. Метод милливольтового уровня 
	 

	EN 60512-2-2:2003 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 2-2. Испытания непрерывности электрической цепи и контактного сопротивления. Испытание 2b. Контактное сопротивление. Метод испытания с применением заданного испытательного тока 
	 

	EN 60512-2-3:2002 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 2-3. Испытания непрерывности электрической цепи и контактного сопротивления. Испытание 2с. Отклонение контактного сопротивления 
	 

	EN 60512-2-5:2003 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 2-5. Испытания непрерывности электрической цепи и контактного сопротивления. Испытание 2е. Нарушение контакта 
	 

	EN 60512-2-6:2002 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 2-6. Испытания непрерывности электрической цепи и контактного сопротивления. Испытание 2f. Непрерывная электропроводность корпуса (кожуха) 
	 

	EN 60512-3-1:2002 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 3-1. Испытание изоляции. Испытание 3а. Сопротивление изоляции 
	 

	EN 60512-4-1:2003 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 4-1. Испытание по градиенту электрического напряжения. Испытание 4а. Испытание напряжением 
	 

	EN 60512-4-2:2002 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 4-2. Испытание по градиенту электрического напряжения. Испытание 4b. Частичный разряд 
	 


	EN 60512-4-3:2002 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 4-3. Испытание по градиенту электрического напряжения. Испытание 4с. Испытательное напряжение для предварительно изолированных, обжатых хвостовиков контактов 
	 

	EN 60512-5-1:2002 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 5-1. Испытания предельным током. Испытание 5а. Повышение температуры 
	 

	EN 60512-5-2:2002 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 5-2. Испытания предельным током. Испытание 5b. Интенсивность снижения силы тока в зависимости от температуры 
	 

	EN 60512-6-1:2002 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 6-1. Испытания динамической нагрузкой. Испытание 6а. Ускорение, установившийся режим 
	 

	EN 60512-6-2:2002 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 6-2. Испытания динамической нагрузкой. Испытание 6b. Ударная тряска 
	 

	EN 60512-6-3:2002 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 6-3. Испытания динамической нагрузкой. Испытание 6с. Удары 
	 

	EN 60512-6-4:2002 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 6-4. Испытания динамической нагрузкой. Испытание 6d.  Вибрация (синусоидальная) 
	 

	EN 60512-6-5:1997 
	Компоненты электромеханические для электронной аппаратуры. Основные методы испытаний и измерений. Часть 6. Испытания  динамической нагрузкой. Раздел 5. Испытание 6е. Случайное колебание 
	 

	EN 60512-7-1:2010 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 7-1. Испытания на удар (подвижные соединители). Испытание 7a. Свободное падение (повторяющееся) 
	 

	EN 60512-8-1:2010 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 8-1. Испытания на воздействие статической нагрузки (закрепленные соединители). Испытание 8а. Статическая нагрузка, поперечная 
	 

	EN 60512-8-2:2011 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 8-2. Испытания на воздействие статической нагрузки (закрепленные соединители). Испытание 8b. Статическая нагрузка, осевая 
	 

	EN 60512-8-3:2011 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 8-3. Испытания на воздействие статической нагрузки (закрепленные соединители). Испытание 8c. Прочность пускового рычага 
	 

	EN 60512-9-1:2010 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 9-1. Испытания на долговечность. Испытание 9a. Механическая операция 
	 

	EN 60512-9-3:2006 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 9-3. Испытания на долговечность. Испытание 9c. Механическая операция (сцепление/расцепление) с электрической нагрузкой 
	 

	EN 60512-9-4:2011 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 9-4. Испытания на долговечность. Испытание 9d. Долговечность системы удержания контакта и уплотнителей (обслуживание, старение) 
	 

	EN 60512-9-5:2010 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 9-5. Испытания на долговечность. Испытание 9e. Токовая нагрузка, циклическая 
	 

	EN 60512-10-4:2003 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 10-4. Испытание на удар (незакрепленные компоненты), испытание на воздействие статической нагрузки (закрепленные компоненты), испытания на износостойкость и воздействие перегрузок.Испытание 10 d. Электрическая перегрузка (соединителей) 
	 

	EN 60512-11-1:1999 
	Электромеханические компоненты для электронной  аппаратуры. Основные методы испытаний и измерений. Часть 11. Климатические испытания. Раздел 1. Испытание 11а. Последовательность климатических воздействий 
	 

	EN 60512-11-2:2002 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 11-2. Климатические испытания. Испытание 11b. Комбинированное/последовательное испытание холодом, низким атмосферным давлением и влажным теплом 
	 

	EN 60512-11-3:2002 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 11-3. Климатические испытания. Испытание 11с. Испытание влажным теплом, устойчивое состояние 
	 

	EN 60512-11-4:2002 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 11-4. Климатические испытания. Испытание 11d. Резкая смена температуры 
	 

	EN 60512-11-5:2002 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 11-5. Климатические испытания. Испытание 11е. Образование плесени 
	 

	EN 60512-11-6:2002 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 11-6. Климатические испытания. Испытание 11f. Коррозия, соляной туман 
	 

	EN 60512-11-7:2003 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 11-7. Климатические испытания. Испытание 11g. Коррозионные испытания в потоке смешанных газов 
	 

	EN 60512-11-8:1999 
	Электромеханические компоненты для электронной аппаратуры. Основные методы испытаний и измерений. Часть 11. Климатические испытания. Раздел 8. Испытание 11h. Песок и пыль 
	 

	EN 60512-11-9:2002 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 11-9. Климатические испытания. Испытание 11i. Сухое тепло 
	 

	EN 60512-11-10:2002 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 11-10. Климатические испытания. Испытание 11j. Холод 
	 

	EN 60512-11-11:2002 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 11-11. Климатические испытания. Испытание 11k. Низкое атмосферное давление 
	 

	EN 60512-11-12:2002 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 11-12. Климатические испытания. Испытание 11m. Влажное тепло, циклическое 
	 

	EN 60512-11-13:2002 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 11-13. Климатические испытания. Испытание 11n. Газонепроницаемость, беспаечное соединение накруткой 
	 

	EN 60512-11-14:2003 
	Электромеханические компоненты для электронной аппаратуры. Основные процедуры испытаний и методы измерений. Часть 11. Климатические испытания. Раздел 14. Испытание 11p. Коррозионное испытание при пропускании однокомпонентного газа 
	 

	EN 60512-12-1:2006 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 12-1. Испытания на паяемость. Испытание 12а. Пригодность к пайке, смачивание, метод с применением ванны для пайки 
	 

	EN 60512-12-2:2006 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 12-2. Испытания на паяемость. Испытание 12b. Пригодность к пайке, смачивание, метод с применением паяльника 
	 

	EN 60512-12-3:2006 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 12-3. Испытания на паяемость. Испытание 12c. Пригодность к пайке, уменьшение смачивающей способности 
	 

	EN 60512-12-4:2006 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 12-4. Испытания на паяемость. Испытание 12d. Теплостойкость при пайке, метод с применением ванны для пайки 
	 

	EN 60512-12-5:2006 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 12-5. Испытания на паяемость. Испытание 12e. Теплостойкость при пайке, метод с применением паяльника 
	 

	EN 60512-12-6:1996 
	Компоненты электромеханические для электронной аппаратуры. Основные методы испытаний и измерений. Часть 12. Испытания на паяемость. Раздел 6. Испытание 12f. Герметизация от проникновения флюса и очищающих растворов при машинной пайке 
	 

	EN 60512-12-7:2001 
	Компоненты электромеханические для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 12-7. Испытания на паяемость. Испытание 12g. Пригодность к пайке, балансовый метод смачивания 
	 

	EN 60512-13-1:2006 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 13-1. Механические эксплуатационные испытания. Испытание 13а. Усилия сцепления и расцепления 
	 

	EN 60512-13-2:2006 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 13-2. Механические эксплуатационные испытания. Испытание 13b. Усилия вставки и разъединения 
	 

	EN 60512-13-5:2006 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 13-5. Механические эксплуатационные испытания. Испытание 13е. Метод поляризации и заклинивания 
	 

	EN 60512-14-2:2006 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 14-2. Испытания на герметичность. Испытание 14b. Герметизация. Малые утечки воздуха 
	 

	EN 60512-14-4:2006 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 14-4. Испытания на герметичность. Испытание 14d. Погружение. Водонепроницаемость 
	 

	EN 60512-14-5:2006 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 14-5. Испытания на герметичность. Испытание 14е. Погружение при низком атмосферном давлении 
	 

	EN 60512-14-6:2006 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 14-6. Испытания на герметичность. Испытание 14f. Граничная герметизация 
	 

	EN 60512-14-7:1998 
	Компоненты электромеханические для электронной аппаратуры. Основные методы испытаний и измерений. Часть 14. Испытания на герметичность. Раздел 7. Испытание 14g. Действие ударной силы воды 
	 

	EN 60512-15-1:2008 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 15-1. Испытания соединителя (механические). Испытание 15a. Удержание контакта во вкладыше 
	 

	EN 60512-15-2:2008 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 15-2. Испытания соединителя (механические). Испытание 15b. Удержание вкладыша в корпусе (осевая нагрузка) 
	 

	EN 60512-15-3:2008 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 15-3. Испытания соединителя (механические). Испытание 15c. Удержание вкладыша в корпусе (напряжение кручения) 
	 

	EN 60512-15-4:2008 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 15-4. Испытания соединителя (механические). Испытание 15d. Усилия вставки, размыкания и извлечения контактов 
	 

	EN 60512-15-5:2008 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 15-5. Испытания соединителя (механические). Испытание 15e. Удержание контакта во вкладыше, нутация кабеля 
	 

	EN 60512-15-6:2008 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 15-6. Испытания соединителя (механические). Испытание 15f. Эффективность устройств сцепления соединителей 
	 

	EN 60512-15-7:2008 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 15-7. Испытания соединителя (механические). Испытание 15g. Прочность крепления защитной крышки 
	 

	EN 60512-15-8:1995 
	Компоненты электромеханические для электронной аппаратуры. Основные методы испытаний и измерений. Часть 15. Механические испытания контактов и выводов. Раздел 8. Испытание 15h. Устойчивость системы удержания контакта при применении инструментов 
	 

	EN 60512-16-1:2008 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 16-1. Механические испытания контактов и выводов. Испытание 16а. Повреждение датчика 
	 

	EN 60512-16-2:2008 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 16-2. Механические испытания контактов и выводов. Испытание 16b. Ограниченный вход 
	 

	EN 60512-16-3:2008 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 16-3. Механические испытания контактов и выводов. Испытание 16c. Прочность контактов при изгибе 
	 

	EN 60512-16-4:2008 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 16-4. Механические испытания контактов и выводов. Испытание 16d. Прочность на разрыв (обжимные соединения) 
	 

	EN 60512-16-5:2008 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 16-5. Механические испытания контактов и выводов. Испытание 16e. Сила удержания калибра (упругие контакты) 
	 

	EN 60512-16-6:2008 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 16-6. Механические испытания контактов и выводов. Испытание 16f. Прочность выводов 
	 

	EN 60512-16-7:2008 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 16-7. Механические испытания контактов и выводов. Испытание 16g. Измерение деформации контакта после обжима 
	 

	EN 60512-16-8:2008 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 16-8. Механические испытания контактов и выводов. Испытание 16h. Эффективность зажима для изоляции (обжимное соединение) 
	 

	EN 60512-16-9:2008 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 16-9. Механические испытания контактов и выводов. Испытание 16i. Удерживающая сила пружины заземляющего контакта 
	 

	EN 60512-16-11:2008 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 16-11. Механические испытания контактов и выводов. Испытание 16k. Сила отрыва, непаяные навивные соединения 
	 

	EN 60512-16-13:2008 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 16-13. Механические испытания контактов и выводов. Испытание 16m. Разматывание, непаяные навивные соединения 
	 

	EN 60512-16-14:2008 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 16-14. Механические испытания контактов и выводов. Испытание 16n. Прочность при изгибе, неподвижные штекерные контакты 
	 

	EN 60512-16-16:2008 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 16-16. Механические испытания контактов и выводов. Испытание 16p. Прочность при кручении, неподвижные штекерные контакты 
	 

	EN 60512-16-17:2008 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 16-17. Механические испытания контактов и выводов. Испытание 16q. Прочность на разрыв и сжатие, неподвижные штекерные контакты 
	 

	EN 60512-16-18:2008 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 16-18. Механические испытания контактов и выводов. Испытание 16r. Отклонение контактов, моделирование 
	 

	EN 60512-16-20:1996 
	Компоненты электромеханические для электронной аппаратуры. Основные методы испытаний и измерений. Часть 16. Механические испытания на контактах и клеммах. Раздел 20. Испытание 16t. Механическая прочность (проволочные выводы в непаяных соединениях) 
	 

	EN 60512-17-1:2010 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 17-1. Испытания устройств крепления кабелей. Испытание 17a. Прочность кабельного зажима 
	 

	EN 60512-17-2:2011 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 17-2. Испытания устройств крепления кабелей. Испытание 17b. Сопротивление кабельного зажима вращению кабеля 
	 

	EN 60512-17-3:2010 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 17-3. Испытания устройств крепления кабелей. Испытание 17c. Сопротивление кабельного зажима вытягиванию кабеля 
	 

	EN 60512-17-4:2010 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 17-4. Испытания устройств крепления кабелей. Испытание 17d. Сопротивление кабельного зажима скручиванию кабеля 
	 

	EN 60512-19-1:2010 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 19-1. Испытания на химическую стойкость. Испытание 19a. Стойкость к воздействию жидкости предварительно изолированных, обжатых хвостовиков контактов 
	 

	EN 60512-19-3:1997 
	Компоненты электромеханические для электронной аппаратуры. Основные методы испытаний и измерений. Часть 19. Испытания на химическую стойкость. Раздел 3. Испытание 19с. Стойкость к воздействию жидкости 
	 

	EN 60512-20-1:2010 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 20-1. Испытания на пожароопасность. Испытание 20a. Возгораемость, испытание игольчатым пламенем 
	 

	EN 60512-20-2:2000 
	Компоненты электромеханические для электронной аппаратуры. Основные методы испытаний и измерений. Часть 20-2. Испытание 20b. Испытания на воспламеняемость. Огнестойкость 
	 

	EN 60512-20-3:2010 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 20-3. Испытания на пожароопасность. Испытание 20c. Возгораемость, испытание раскаленной проволокой 
	 

	EN 60512-21-1:2010 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 21-1. Испытания на сопротивление по переменному току. Испытание 21a. Параллельное сопротивление по переменному току 
	 

	EN 60512-22-1:2010 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 22-1. Измерение емкости. Испытание 22a. Емкость 
	 

	EN 60512-23-2:2010 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 23-2. Испытание экранирования и фильтрации. Испытание 23b. Характеристики подавления интегральных фильтров 
	 

	EN 60512-23-3:2001 
	Компоненты электромеханические для электронной аппаратуры. Основные методы испытаний и измерений. Часть 23-3. Испытание 23с. Эффективность экранирования соединителей и приспособлений 
	 

	EN 60512-23-4:2001 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 23-4. Испытание экранирования и фильтрации. Испытание  23d. Отражения в линии передачи во временном интервале 
	 

	EN 60512-23-7:2005 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 23-7. Испытание экранирования и фильтрации. Испытание 23g. Эффективное передаточное полное сопротивление соединителей 
	 

	EN 60512-25-1:2001 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 25-1. Испытание 25а. Отношение перекрестных помех 
	 

	EN 60512-25-2:2002 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 25-2. Испытание 25b. Затухание (вносимые потери) 
	 

	EN 60512-25-3:2001 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 25-3. Испытание 25c. Уменьшение времени нарастания сигнала 
	 

	EN 60512-25-4:2001 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 25-4. Испытание 25d. Время задержки распространения сигнала 
	 

	EN 60512-25-5:2004 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 25-5. Испытание 25е. Обратные потери 
	 

	EN 60512-25-6:2004 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 25-6. Испытание 25f. Индикаторная диаграмма и дрожание 
	 

	EN 60512-25-7:2005 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 25-7. Испытание 25g. Полное сопротивление, коэффициент отражения и коэффициент стоячей волны по напряжению (VSWR) 
	 

	EN 60512-25-9:2008 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 25-9. Испытания целостности сигнала. Испытание 25i. Внешние перекрестные наводки 
	 

	EN 60512-26-100:2008 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 26-100. Установка для измерения, испытательные и поверочные устройства и измерение соединителей в соответствии с IEC 60603-7. Испытания 26a-26g 
	 

	EN 60603-1:1998 
	Соединители для печатных плат на частоты до 3 МГц. Часть 1. Общие технические условия. Общие правила и руководство по разработке частных технических условий 
	 

	EN 60603-2:1998 
	Соединители для печатных плат на частоты до 3 МГц. Часть 2. Соединители, состоящие из двух частей, с общими монтажными характеристиками, предназначенные для применения с печатными платами, имеющими шаг координатной сетки 2,54 мм (0.1 дюйма) 
	 

	EN 60603-3:1998 
	Соединители для печатных плат на частоты до 3 МГц. Часть 3. Соединители для печатных плат, состоящие из двух частей, с шагом контактов 2,54 мм (0,1 дюйма) и разнесением контактов с тем же шагом в шахматном порядке 
	 

	EN 60603-4:1998 
	Соединители для печатных плат на частоты до 3 МГц. Часть 4. Соединители для печатных плат, состоящие из двух частей, с шагом контактов 1,91 мм (0,75 дюйма) и разнесением контактов с тем же шагом в шахматном порядке 
	 

	EN 60603-5:1998 
	Соединители для печатных плат на частоты до 3 МГц. Часть 5. Краевые соединители и соединители, состоящие из двух частей для двусторонних печатных плат с шагом контактов 2,54 мм (0,1 дюйма) 
	 


	EN 60603-6:1998 
	Соединители для печатных плат на частоты до 3 МГц. Часть 6. Краевые соединители и соединители для печатных плат с шагом контактов 2,54 мм (0,1 дюйма), применяемые для односторонних или двусторонних плат с номинальной толщиной 1,6 мм (0,063 дюйма) 
	 

	EN 60603-7-1:2011 
	Соединители для электронной аппаратуры. Часть 7-1. Частные технические условия на 8-проводные экранированные свободные и скрепленные соединители 
	 

	EN 60603-7-2:2010 
	Соединители для электронной аппаратуры. Часть 7-2. Частные технические условия на 8-проводные неэкранированные свободные и скрепленные соединители для передачи данных на частотах до 100 МГц 
	 

	EN 60603-7-3:2010 
	Соединители для электронной аппаратуры. Часть 7-3. Частные технические условия на 8-проводные экранированные свободные и скрепленные соединители для передачи данных на частотах до 100 МГц 
	 

	EN 60603-7-4:2010 
	Соединители для электронной аппаратуры. Часть 7-4. Частные технические условия на 8-проводные неэкранированные свободные и скрепленные соединители для передачи данных на частотах до 250 МГц 
	 

	EN 60603-7-5:2010 
	Соединители для электронной аппаратуры. Часть 7-5. Частные технические условия на 8-проводные экранированные свободные скрепленные соединители для передачи данных на частотах до 250 МГц 
	 

	EN 60603-7-7:2010 
	Соединители для электронной аппаратуры. Часть 7-7. Частные технические условия на 8-проводные экранированные свободные и скрепленные соединители для передачи данных на частотах до 600 МГц 
	 

	EN 60603-7-41:2010 
	Соединители для электронной аппаратуры. Часть 7-41. Частные технические условия на 8-проводные неэкранированные свободные и скрепленные соединители для передачи данных на частотах до 500 МГц 
	 

	EN 60603-7-51:2010 
	Соединители для электронной аппаратуры. Часть 7-51. Частные технические условия на 8-проводные экранированные свободные и скрепленные соединители для передачи данных на частотах до 500 МГц 
	 

	EN 60603-7-71:2010 
	Соединители для электронной аппаратуры. Часть 7-71. Частные технические условия на 8-проводные экранированные свободные и скрепленные соединители для передачи данных на частотах до 1000 МГц 
	 

	EN 60603-7:2009 
	Соединители для электронной аппаратуры. Часть 7. Частные технические условия на 8-проводные соединители неэкранированные, подвижные и без ветвления 
	 


	EN 60603-8:1998 
	Соединители для печатных плат на частоты до 3 МГц. Часть 8. Соединители для печатных плат, состоящие из двух частей, с шагом координатной сетки 2,4 мм  (0,1 дюйма) и квадратными штырями контактов размером 0,63х0,63 
	 

	EN 60603-9:1998 
	Соединители для печатных плат на частоты до 3 МГц. Часть 9. Соединители, состоящие из двух частей, для печатных плат, соединители для объединительных плат и кабелей с шагом координатной сетки 2,54 мм (0,1 дюйма) 
	 

	EN 60603-10:1998 
	Соединители для печатных плат на частоты до 3 МГц. Часть 10. Соединители инвертированного типа, состоящие из двух частей, для печатных плат с шагом координатной сетки 2,54 мм (0,1 дюйма) 
	 

	EN 60603-12:1998 
	Соединители для печатных плат на частоты до 3 МГц. Часть 12. Частные технические условия на размеры, общие требования и испытания для семейства розеточных соединителей, разработанных для интегральных схем 
	 

	EN 60603-13:1998 
	Соединители для печатных плат на частоты до 3 МГц. Часть 13. Частные технические условия на соединители оцененного качества, состоящие из двух частей, для печатных плат с основной сеткой 2,54 мм (0,1 дюйм) со свободными соединителями с утопленными визоляцию контактами 
	 

	EN 60603-14:1999 
	Соединители для печатных плат на частоты до 3 МГц. Часть 14. Частные технические условия на кольцевые соединители для низкочастотных аудио- и видео-  применений, таких как аудио-,  видео-  и аудио-видео оборудование 
	 

	EN 60838-2-2:2006 
	Патроны ламповые различных типов. Часть 2-2. Дополнительные требования. Соединители для светодиодных модулей 
	 

	EN 61020-1:2009 
	Переключатели электромеханические для использования в электрическом и электронном оборудовании. Часть 1. Общие технические условия 
	 

	EN 61076-1:2006 
	Соединители для электронной аппаратуры. Требования к продукции. Часть 1. Общие технические условия 
	 

	EN 61076-2-001:2001 
	Соединители для электронного оборудования. Часть 2-001. Цилиндрические соединители. Форма частных технических условий 
	 

	EN 61076-2-101:2008 
	Соединители для электронного оборудования. Часть 2-101. Цилиндрические соединители. Частные технические условия на соединители М12 с контровкой 
	 

	EN 61076-2-102:2002 
	Соединители для электронного оборудования. Часть 2-102. Цилиндрические соединители оцененного качества. Частные технические условия на штепсельные вилки и гнезда для внешних источников электропитания низкого напряжения 
	 

	EN 61076-2-103:2004 
	Соединители для электронного оборудования Часть 2-103. Цилиндрические соединители. Частные технические условия на многополюсные соединители (тип "XLR") 
	 

	EN 61076-2-104:2008 
	Соединители для электронного оборудования. Требования к изделию. Часть 2-104. Цилиндрические соединители. Частные технические условия на цилиндрические соединители М8 с контровкой или с защелкой 
	 

	EN 61076-2-105:2008 
	Соединители для электронного оборудования. Требования к изделию. Часть 2-105. Цилиндрические соединители. Частные технические условия на соединители M5 с контровкой 
	 

	EN 61076-2-107:2010 
	Соединители для электронного оборудования. Требования к изделию. Часть 2-107. Частные технические условия на цилиндрические гибридные соединители М12 с электрическими и волоконно-оптическими контактами с контровкой 
	 

	EN 61076-2:1999 
	Соединители для применения в устройствах низкочастотной аналоговой и цифровой высокоскоростной передачи данных на постоянном токе. Часть 2. Цилиндрические соединители оцененного качества. Групповые технические условия 
	 

	EN 61076-3-001:2008 
	Соединители для электронного оборудования. Требования к продукции. Часть 3-001. Прямоугольные соединители. Форма частных технических условий 
	 

	EN 61076-3-100:2000 
	Соединители для применения в устройствах низкочастотной аналоговой и цифровой высокоскоростной передачи данных на постоянном токе. Часть 3-100. Прямоугольные соединители оцененного качества. Частные технические условия на семейство экранированных соединителей с трапецеидальными корпусами и неразборными двухрядными ленточными контактами с шагом 1,27 мм 
	 

	EN 61076-3-101:1997 
	Соединители оцененного качества для применения в устройствах низкочастотной аналоговой и цифровой высокоскоростной передачи данных на постоянном токе. Часть 3. Прямоугольные соединители. Раздел 101. Частные технические условия на семейство экранированных соединителей с трапецеидальными корпусами и неразборными контактами прямоугольного сечения с расстоянием 1,27 мм х 2,54 мм от центральной линии 
	 

	EN 61076-3-103:2004 
	Соединители для электронного оборудования. Часть 3-103. Прямоугольные соединители. Дополнительные технические условия для однорядных соединителей с ленточными не смещающимися кабельными контактами с шагом 1,25 мм, применяемыми для высокоскоростной последовательной передачи данных 
	 

	EN 61076-3-104:2006 
	Соединители для электронного оборудования. Требования к изделию. Часть 3-104. Частные технические условия на неэкранированные свободноскрепленные соединители с 8 выходами для передачи данных с частотой до 1000 МГц 
	 

	EN 61076-3-106:2006 
	Соединители для электронного оборудования. Требования к изделию. Часть 3-106. Прямоугольные соединители. Частные технические условия на защитные кожухи для соединителей с 8 выводами с экранированием и без экранирования, работающих в промышленных условиях окружающей среды, включающих интерфейс серии IEC 60603-7 
	 

	EN 61076-3-110:2008 
	Соединители дл электронного оборудования. Требования к изделию. Часть 3-110. Прямоугольные соединители. Частные технические условия на экранированные свободные и скрепленные соединители для передачи данных на частотах до 1000 МГц 
	 

	EN 61076-3-112:2006 
	Соединители для электронного оборудования. Часть 3-112. Прямоугольные соединители. Частные технические условия на прямоугольные соединители с четырьмя контактами для высокопроизводительной последовательной шины для бытовой аудио/видео аппаратуры 
	 

	EN 61076-3-114:2009 
	Соединители для электронного оборудования. Требования к изделию. Часть 3-114. Прямоугольные соединители. Частные технические условия на защитные кожухи для соединителей с 8 выводами с экранированием и без экранирования для частоты до 600 МГц, работающихв промышленных условиях, включающих интерфейс серии IEC 60603-7. Тип 11, соответствующий IEC 61076-3-106. Тип байонетного соединения 
	 

	EN 61076-3-115:2010 
	Соединители для электронного оборудования. Требования к изделию. Часть 3-115. Прямоугольные соединители. Частные технические условия на защитные кожухи для соединителей с 8 выводами с экранированием и без экранирования для частоты до 600 МГц, работающихв промышленных условиях, включающих интерфейс серии IEC 60603-7. Тип 12, соответствующий IEC 61076-3-106. Защелкивающийся соединитель 
	 

	EN 61076-3-116:2008 
	Соединители для электронного оборудования. Требования к изделию. Часть 3-116. Прямоугольные соединители. Частные технические условия на защитные кожухи для соединителей с 8 выводами с экранированием и без экранирования для частоты до 600 МГц, работающихв промышленных условиях, включающих интерфейс серии IEC 60603-7. Тип 13, соответствующий IEC 61076-3-106. Стопорный рычаг 
	 

	EN 61076-3-117:2009 
	Соединители для электронного оборудования. Требования к изделию. Часть 3-117. Прямоугольные соединители. Частные технические условия на защитные кожухи для соединителей с 8 выводами с экранированием и без экранирования для частоты до 600 МГц, работающихв промышленных условиях, включающих интерфейс серии IEC 60603-7. Тип 14, соответствующий IEC 61076-3-106. Самозапирающийся соединитель 
	 

	EN 61076-3-118:2010 
	Соединители для электронного оборудования. Требования к изделию. Часть 3-118. Прямоугольные соединители. Частные технические условия на 4-полюсные соединители питания с контактом PE и самозапирающимся сочленением 
	 

	EN 61076-3:2008 
	Соединители для электронного оборудования. Требования к продукции. Часть 3. Прямоугольные соединители. Групповые технические условия 
	 

	EN 61076-4-001:1996 
	Соединители оцененного качества для применения в устройствах низкочастотной аналоговой и цифровой высокоскоростной передачи данных на постоянном токе. Часть 4. Соединители печатных плат. Раздел 001. Форма частных технических условий 
	 

	EN 61076-4-100:2001 
	Соединители для электронного оборудования. Часть 4-100. Соединители печатных плат оцененного качества. Частные технические условия на соединительные модули, состоящие из двух частей с трассировкой 2,5 мм для печатных плат и задних панелей 
	 

	EN 61076-4-101:2001 
	Соединители для электронного оборудования. Часть 4-101. Соединители печатных плат оцененного качества. Частные технические условия на соединительные модули, состоящие из двух частей, с базовой трассировкой 2,0 мм для печатных плат и задних панелей, отвечающие требованиям IEC 60917 
	 

	EN 61076-4-102:1997 
	Соединители оцененного качества для применения в устройствах низкочастотной аналоговой и цифровой высокоскоростной передачи данных на постоянном токе. Часть 4. Соединители печатных плат. Раздел 102. Частные технические условия на одноконтактные соединители, состоящие из двух частей, для многократного использования на съемных (сменных) блоках, с предварительной центровкой, кодированием и предварительным сочленением, имеющие метрическую трассировку в соответствии с IEC 60917 
	 

	EN 61076-4-103:1999 
	Соединители для применения в устройствах низкочастотной аналоговой и цифровой высокоскоростной передачи данных на постоянном токе. Часть 4-103. Соединители печатных плат оцененного качества. Частные технические условия на двухкомпонентные соединители с экранированием и базовой трассировкой в 2,5 мм 
	 

	EN 61076-4-104:1999 
	Соединители для применения в устройствах низкочастотной аналоговой и цифровой высокоскоростной передачи данных на постоянном токе. Часть 4-104. Соединители печатных плат оцененного качества. Частные технические условия на двухкомпонентные модульные соединители с базовой трассировкой в 2,0 мм, с оконечными выводами с интервалами, кратными 0,5 мм 
	 

	EN 61076-4-105:1998 
	Соединители оцененного качества для применения в устройствах низкочастотной аналоговой и цифровой высокоскоростной передачи данных на постоянном токе. Часть 4. Соединители печатных плат. Раздел 105. Частные технические условия на круглые соединителидиаметром 9 мм с числом контактов от 3 до 8 для широкого диапазона применения, включая телекоммуникацию 
	 

	EN 61076-4-107:2001 
	Соединители для электронного оборудования. Часть 4-107. Соединители печатных плат оцененного качества. Частные технические условия на экранированные двухкомпонентные модульные соединители, имеющие базовую трассировку в 2, 0 мм, скрепленной частью с паяными и запрессованными контактами для печатных плат и свободной частью с утопленными в изоляции гофрированными  клеммами 
	 

	EN 61076-4-108:2002 
	Соединители для электронного оборудования Часть 4-108. Соединители печатных плат оцененного качества. Частные технические условия на соединители кабеля с печатной платой с шагом 25 мм и общей экранировкой, применяемыми для поперечной упаковки с шагом 15мм с базовой трассировкой 2,5 мм в соответствии с требованиями IEC 60917-1 
	 

	EN 61076-4-110:2002 
	Соединители для электронного оборудования. Часть 4-110. Соединители печатных плат оцененного качества. Частные технические условия на защелкивающийся соединитель кабельной системы, имеющей трассировку в 2,0 мм, с полной экранировкой и защелкиванием 
	 

	EN 61076-4-111:2002 
	Соединители для электронного оборудования. Часть 4-111. Соединители печатных плат оцененного качества. Частные технические условия на двухкомпонентные модульные соединители для печатных плат и задних панелей, имеющих ранний тип соединения с трассировкой2,5 мм в соответствии с требованиями IEC 60917-1 
	 

	EN 61076-4-113:2003 
	Соединители для электронного оборудования. Соединители печатных плат. Часть 4-113. Частные технические условия на двухкомпонентные 5-рядные соединители с трассировкой 2,54 мм для печатных плат и задних панелей, применяемые в шинах 
	 

	EN 61076-4-114:2003 
	Соединители для электронного оборудования. Часть 4-114. Соединители печатных плат. Частные технические условия на двухкомпонентные соединители с объединенной экранировкой и трассировкой 1 мм х 1,5 мм 
	 

	EN 61076-4-115:2003 
	Соединители для электронного оборудования. Часть 4-115. Соединители печатных плат. Соединители для задних панелей оборудования InfiniBand 
	 

	EN 61076-4:1996 
	Соединители оцененного качества для применения в устройствах низкочастотной аналоговой и цифровой высокоскоростной передачи данных на постоянном токе. Часть 4. Групповые технические условия. Соединители печатных плат 
	 

	EN 61076-5:2001 
	Соединители для применения в устройствах низкочастотной аналоговой и цифровой высокоскоростной передачи данных на постоянном токе. Часть 5. Линейные контактные колодки с оценкой качества. Групповые технические условия 
	 

	EN 61076-6:2004 
	Соединители для электронного оборудования. Часть 6. Неуплотненные части контактов. Групповые технические условия 
	 

	EN 61076-7-001:2004 
	Соединители для электронного оборудования. Часть 7-001. Арматура для выводов кабелей. Форма частных технических условий 
	 

	EN 61076-7-100:2006 
	Соединители для электронного оборудования. Требования к продукции. Часть 7-100. Арматура для вывода кабелей. Частные технические условия на метрическую концевую заделку кабеля, состоящую из встроенной части колпачков прямоугольного или цилиндрического соединителя и уплотнительной системы для тяжелых условий работы 
	 

	EN 61076-7:2000 
	Соединители для применения в устройствах низкочастотной аналоговой и цифровой высокоскоростной передачи данных на постоянном токе. Часть 7. Арматура для вывода кабеля оцененного качества, включая признание квалификации и возможностей изготовителя. Групповые технические условия 
	 

	EN 61169-2:2007 
	Соединители радиочастотные. Часть 2. Групповые технические условия. Радиочастотные коаксиальные соединители типа 9,52 
	 

	EN 61169-24:2009 
	Соединители радиочастотные. Часть 24. Групповые технические условия. Соединители радиочастотные коаксиальные с резьбовым соединением, в основном, для применения в кабельных сетях с сопротивлением 75 Ом (тип F) 
	 

	EN 61319-1:1996 
	Межсоединения спутниковой приемной аппаратуры. Часть 1. Европа 
	 

	EN 61797-1:1996 
	Трансформаторы и индукторы для использования в телекоммуникационном и электронном оборудовании. Основные размеры для каркасов катушек индуктивности. Часть 1. Каркасы катушек индуктивности для пластинчатых сердечников 
	 

	EN 61984:2009 
	Соединители электрические. Требования безопасности и испытания 
	 

	EN 62197-1:2006 
	Соединители для электронного оборудования. Требования к оценке качества. Часть 1. Общие технические условия 
	 

	EN 122003:1994 
	Типовая форма частных технических условий для разработки частных технических условий клиента (CDS) и частные технические условия на стандартные изделия с утверждением возможностей 
	 

	EN 129000:1993 
	Катушки постоянной индуктивности радиочастотные с проволочной обмоткой. Общие технические условия 
	 

	EN 129100:1993 
	Катушки индуктивности с проволочной обмоткой и поверхностным монтажом. Групповые технические условия 
	 

	EN 129101:1993 
	Катушки индуктивности с проволочной обмоткой, монтируемые на поверхности, оцененного качества, уровень оценки E. Типовая форма частных технических условий 
	 

	EN 129102:1994 
	Катушки индуктивности с проволочной обмоткой, монтируемые на поверхности, оцененного качества, уровень оценки P. Типовая форма частных технических условий 
	 

	EN 129200:1994 
	Катушки постоянной индуктивности с обмоткой из медной проволоки с керамическим или ферритным сердечником для радиочастотных схем. Групповые технические условия 
	 

	EN 129201:1994 
	Катушки индуктивности с проволочной обмоткой с керамическим или ферритным сердечников оцененного качества, уровень оценки E. Типовая форма частных технических условий 
	 

	EN 129202:1994 
	Катушки индуктивности с проволочной обмоткой с керамическим или ферритным сердечников оцененного качества, уровень оценки P. Типовая форма частных технических условий 
	 

	EN 175101-802:1999 
	Частные технические условия: Соединители из двух частей для печатных многоконтактных плат с шагом координатной сетки 2,54 мм на 3 или 4 ряда 
	 

	EN 175101-809:2004 
	Подробные технические условия. Двухкомпонентные соединители для печатных плат с шагом сетки 2,54 мм, короткий вариант, соответствующий CECC 75 101-801, с оцененным качеством 
	 

	EN 175201-804:1999 
	Соединители круглые. Круглые контакты диаметром 1,6 мм, с резьбовым соединением. Частные технические условия: 
	 

	EN 175300:1996 
	Соединители прямоугольные для частот до 3 МГц. Групповые технические условия 
	 

	EN 175301-801:2006 
	Дополнительные технические условия: Прямоугольные соединители высокой плотности, круглые снимаемые беспаечные контакты 
	 

	EN 175301-803:2006 
	Дополнительные технические условия: Прямоугольные соединители. Плоские контакты, толщиной 0,8 мм, со съемным контрящим винтом 
	 

	EN 175500:1997 
	Оборудование вывода кабеля для соединителей, включая одобрение требований и одобрение возможностей изготовителя. Частные технические  условия  
	 

	EN 196403:1998 
	Переключатели кнопочного типа, уровень качества Y. Форма частных технических условий 
	 

	IEC 60050-581:2008 
	Международный электротехнический словарь. Глава 581.Электромеханические компоненты для электронной аппаратуры 
	 

	IEC 60068-2-42:2003 
	Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-42. Испытание Kc. Испытание диоксидом серы контактов и соединений 
	 

	IEC 60068-2-43:2003 
	Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-43. Испытание Kd. Испытание сероводородом контактов и соединений 
	 

	IEC 60130-2:1965 
	Соединители на частоты до 3 МГц. Часть 2. Соединители для радиоприемников и применяемой с ними акустической аппаратуры 
	Русский 

	IEC 60130-3:1965 
	Соединители на частоты до 3 МГц. Часть 3. Соединители для батарей 
	Русский 

	IEC 60130-4:1966 
	Соединители на частоты до 3 МГц. Часть 4. Круглые многополюсные соединители с резьбовым соединением 
	Русский 

	IEC 60130-5:1966 
	Соединители на частоты до 3 МГц. Часть 5. Многополюсные прямоугольные соединители с ножевыми контактами 
	Русский 

	IEC 60130-6:1965 
	Соединители на частоты до 3 МГц. Часть 6. Миниатюрные многополюсные соединители прямоугольного сечения с ножевыми контактами 
	Русский 

	IEC 60130-7:1971 
	Соединители на частоты до 3 МГц. Часть 7. Цилиндрические многоконтактные соединители с байонетным или пушпульным замковым устройством 
	Русский 

	IEC 60130-8:1976 
	Соединители на частоты до 3 МГц. Часть 8. Концентрические соединители для соединения звуковых цепей в радиоприемниках 
	Русский 

	IEC 60130-9:2011 
	Соединители на частоты до 3 МГц. Часть 9. Цилиндрические соединители для радиоаппаратуры и связанной с ними акустической аппаратуры 
	 

	IEC 60130-10:1971 
	Соединители на частоты до 3 МГц. Часть 10. Соединители для присоединения внешнего источника питания низкого напряжения к переносной приемной аппаратуре 
	Русский 

	IEC 60130-12:1976 
	Соединители на частоты до 3 МГц. Часть 12. Соединители для контроля аппаратуры 
	 

	IEC 60130-16:1976 
	Соединители на частоты до 3 МГц. Часть 16. Двухрядные соединители для печатных плат с контактами и выводами, расположенными в шахматном порядке с шагом 2,54 мм (0,1 дюйма) 
	Русский 

	IEC 60130-17:1998 
	Соединители на частоты до 3 МГц. Часть 17. Частные технические условия на устройства межсистемной связи, обеспечивающие многонаправленное соединение, для работы с перезаряжаемыми батареями 
	 

	IEC 60130-4А:1970 
	Соединители на частоты до 3 МГц. Часть 4. Круглые многополюсные соединители с резьбовым соединением. Дополнение 1 
	Русский 

	IEC 60268-11:1987 
	Оборудование звуковых систем. Часть 11. Применение соединителей для взаимосвязи элементов звуковых систем 
	 

	IEC 60268-12:1987 
	Оборудование звуковых систем. Часть 12. Соединители для систем радиовещания и аналогичного назначения 
	 

	IEC 60352-2:2006 
	Соединения непаяные. Часть 2. Соединения обжимные. Общие требования, методы испытаний и практическое руководство 
	 

	IEC 60352-5:2008 
	Соединения непаяные. Часть 5. Соединения запрессованные. Общие требования, методы испытаний и практическое руководство 
	 

	IEC 60352-7:2002 
	Соединения непаяные. Часть 7. Соединения с пружинными клеммами. Общие требования, методы испытания и практическое руководство 
	 

	IEC 60512-1-1:2002 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 1-1. Общее испытание. Испытание 1а. Визуальная проверка 
	 

	IEC 60512-1-2:2002 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 1-2. Общее испытание. Испытание 1b. Проверка размеров и массы 
	 

	IEC 60512-1-3:1997 
	Компоненты электромеханические для электронной аппаратуры. Основные методы испытаний и измерений. Часть 1. Общее обследование. Раздел 3. Испытание 1c. Участок электрического контакта 
	 

	IEC 60512-1-4:1997 
	Компоненты электромеханические для электронной аппаратуры. Основные методы испытаний и измерений. Часть 1. Общие положения. Раздел 4. Испытание 1d. Эффективность защиты контактов (слепое сочленение) 
	 

	IEC 60512-1-100:2006 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 1-100. Общие положения. Используемые публикации 
	 

	IEC 60512-1:2001 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 1. Общие положения 
	 

	IEC 60512-2-1:2002 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 2-1. Испытания  непрерывности электрической цепи и контактного сопротивления. Испытание 2а. Контактное сопротивление. Метод милливольтового уровня 
	 

	IEC 60512-2-2:2003 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 2-2. Испытания непрерывности электрической цепи и контактного сопротивления. Испытание 2b. Контактное сопротивление. Метод испытания с применением заданного испытательного тока 
	 

	IEC 60512-2-3:2002 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 2-3. Испытания непрерывности электрической цепи и контактного сопротивления. Испытание 2с. Отклонение контактного сопротивления 
	 

	IEC 60512-2-5:2003 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 2-5. Испытания непрерывности электрической цепи и контактного сопротивления. Испытание 2е. Нарушение контакта 
	 

	IEC 60512-2-6:2002 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 2-6. Испытания непрерывности электрической цепи и контактного сопротивления. Испытание 2f. Непрерывная электропроводность корпуса (кожуха) 
	 

	IEC 60512-3-1:2002 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 3-1. Испытание изоляции. Испытание 3а. Сопротивление изоляции 
	 

	IEC 60512-4-1:2003 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 4-1. Испытание по градиенту электрического напряжения. Испытание 4а. Испытание напряжением 
	 

	IEC 60512-4-2:2002 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 4-2. Испытание по градиенту электрического напряжения. Испытание 4b. Частичный разряд 
	 

	IEC 60512-4-3:2002 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 4-3. Испытание по градиенту электрического напряжения. Испытание 4с. Испытательное напряжение для предварительно изолированных, обжатых хвостовиков контактов 
	 

	IEC 60512-5-1:2002 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 5-1. Испытания предельным током. Испытание 5а. Повышение температуры 
	 

	IEC 60512-5-2:2002 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 5-2. Испытания предельным током. Испытание 5b. Интенсивность снижения силы тока в зависимости от температуры 
	 

	IEC 60512-5:1992 
	Компоненты электромеханические для электронной аппаратуры. Основные методы испытаний и измерений. Часть 5. Испытание на удар (незакрепленные компоненты), испытания на воздействие статической нагрузки (закрепленные компоненты), испытания на износостойкость и на воздействие перегрузок 
	 

	IEC 60512-6-1:2002 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 6-1. Испытания динамической нагрузкой. Испытание 6а. Ускорение, установившийся режим 
	 

	IEC 60512-6-2:2002 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 6-2. Испытания динамической нагрузкой. Испытание 6b. Ударная тряска 
	 

	IEC 60512-6-3:2002 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 6-3. Испытания динамической нагрузкой. Испытание 6с. Удары 
	 

	IEC 60512-6-4:2002 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 6-4. Испытания динамической нагрузкой. Испытание 6d.  Вибрация (синусоидальная) 
	 

	IEC 60512-6-5:1997 
	Компоненты электромеханические для электронной аппаратуры. Основные методы испытаний и измерений. Часть 6. Испытания  динамической нагрузкой. Раздел 5. Испытание 6е. Случайное колебание 
	 

	IEC 60512-6:1984 
	Компоненты электромеханические для электронной аппаратуры. Основные методы испытаний и измерений. Часть 6. Климатические испытания и проверка места спая 
	Русский 

	IEC 60512-7-1:2010 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 7-1. Испытания на удар (подвижные соединители). Испытание 7a. Свободное падение (повторяющееся) 
	 

	IEC 60512-8-1:2010 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 8-1. Испытания на воздействие статической нагрузки (закрепленные соединители). Испытание 8а. Статическая нагрузка, поперечная 
	 

	IEC 60512-8-2:2011 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 8-2. Испытания на воздействие статической нагрузки (закрепленные соединители). Испытание 8b. Статическая нагрузка, осевая 
	 

	IEC 60512-8-3:2011 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 8-3. Испытания на воздействие статической нагрузки (закрепленные соединители). Испытание 8c. Прочность пускового рычага 
	 

	IEC 60512-9-1:2010 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 9-1. Испытания на долговечность. Испытание 9a. Механическая операция 
	 

	IEC 60512-9-3:2011 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 9-3. Испытания на долговечность. Испытание 9c. Механическая операция (сцепление и расцепление) с электрической нагрузкой 
	 

	IEC 60512-9-4:2011 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 9-4. Испытания на долговечность. Испытание 9d. Долговечность системы удержания контакта и уплотнителей (обслуживание, старение) 
	 

	IEC 60512-9-5:2010 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 9-5. Испытания на долговечность. Испытание 9e. Токовая нагрузка, циклическая 
	 

	IEC 60512-9:1992 
	Компоненты электромеханические для электронной аппаратуры.  Основные методы испытаний и измерений. Часть 9. Различные испытания 
	 

	IEC 60512-10-4:2003 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 10-4. Испытание на удар (незакрепленные компоненты), испытание на воздействие статической нагрузки (закрепленные компоненты), испытания на износостойкость и воздействие перегрузок.Испытание 10 d. Электрическая перегрузка (соединителей) 
	 

	IEC 60512-11-1:1995 
	Электромеханические компоненты для электронной  аппаратуры. Основные методы испытаний и измерений. Часть 11. Климатические испытания. Раздел 1. Испытание 11а. Последовательность климатических воздействий 
	 

	IEC 60512-11-2:2002 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 11-2. Климатические испытания. Испытание 11b. Комбинированное/последовательное испытание холодом, низким атмосферным давлением и влажным теплом 
	 

	IEC 60512-11-3:2002 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 11-3. Климатические испытания. Испытание 11с. Испытание влажным теплом, устойчивое состояние 
	 

	IEC 60512-11-4:2002 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 11-4. Климатические испытания. Испытание 11d. Резкая смена температуры 
	 

	IEC 60512-11-5:2002 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 11-5. Климатические испытания. Испытание 11е. Образование плесени 
	 

	IEC 60512-11-6:2002 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 11-6. Климатические испытания. Испытание 11f. Коррозия, соляной туман 
	 

	IEC 60512-11-7:2003 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 11-7. Климатические испытания. Испытание 11g. Коррозионные испытания в потоке смешанных газов 
	 

	IEC 60512-11-8:1995 
	Электромеханические компоненты для электронной аппаратуры. Основные методы испытаний и измерений. Часть 11. Климатические испытания. Раздел 8. Испытание 11h. Песок и пыль 
	 

	IEC 60512-11-9:2002 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 11-9. Климатические испытания. Испытание 11i. Сухое тепло 
	 

	IEC 60512-11-10:2002 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 11-10. Климатические испытания. Испытание 11j. Холод 
	 

	IEC 60512-11-11:2002 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 11-11. Климатические испытания. Испытание 11k. Низкое атмосферное давление 
	 

	IEC 60512-11-12:2002 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 11-12. Климатические испытания. Испытание 11m. Влажное тепло, циклическое 
	 

	IEC 60512-11-13:2002 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 11-13. Климатические испытания. Испытание 11n. Газонепроницаемость, беспаечное соединение накруткой 
	 

	IEC 60512-11-14:2003 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 11-14. Климатические испытания. Испытание 11p. Коррозионные испытания в потоке газа 
	 

	IEC 60512-12-1:2006 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 12-1. Испытания на паяемость. Испытание 12а. Пригодность к пайке, смачивание, метод с применением ванны для пайки 
	 

	IEC 60512-12-2:2006 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 12-2. Испытания на паяемость. Испытание 12b. Пригодность к пайке, смачивание, метод с применением паяльника 
	 

	IEC 60512-12-3:2006 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 12-3. Испытания на паяемость. Испытание 12c. Пригодность к пайке, уменьшение смачивающей способности 
	 

	IEC 60512-12-4:2006 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 12-4. Испытания на паяемость. Испытание 12d. Теплостойкость при пайке, метод с применением ванны для пайки 
	 

	IEC 60512-12-5:2006 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 12-5. Испытания на паяемость. Испытание 12e. Теплостойкость при пайке, метод с применением паяльника 
	 

	IEC 60512-12-6:1996 
	Компоненты электромеханические для электронной аппаратуры. Основные методы испытаний и измерений. Часть 12. Испытания на паяемость. Раздел 6. Испытание 12f. Герметизация от проникновения флюса и очищающих растворов при машинной пайке 
	 

	IEC 60512-12-7:2001 
	Компоненты электромеханические для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 12-7. Испытания на паяемость. Испытание 12g. Пригодность к пайке, балансовый метод смачивания 
	 

	IEC 60512-13-1:2006 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 13-1. Механические эксплуатационные испытания. Испытание 13а. Усилия сцепления и расцепления 
	 

	IEC 60512-13-2:2006 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 13-2. Механические эксплуатационные испытания. Испытание 13b. Усилия вставки и разъединения 
	 

	IEC 60512-13-5:2006 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 13-5. Механические эксплуатационные испытания. Испытание 13е. Метод поляризации и заклинивания 
	 

	IEC 60512-14-2:2006 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 14-2. Испытания на герметичность. Испытание 14b. Герметизация. Малые утечки воздуха 
	 

	IEC 60512-14-4:2006 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 14-4. Испытания на герметичность. Испытание 14d. Погружение. Водонепроницаемость 
	 

	IEC 60512-14-5:2006 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 14-5. Испытания на герметичность. Испытание 14е. Погружение при низком атмосферном давлении 
	 

	IEC 60512-14-6:2006 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 14-6. Испытания на герметичность. Испытание 14f. Граничная герметизация 
	 

	IEC 60512-14-7:1997 
	Компоненты электромеханические для электронной аппаратуры. Основные методы испытаний и измерений. Часть 14. Испытания на герметичность. Раздел 7. Испытание 14g. Действие ударной силы воды 
	 

	IEC 60512-15-1:2008 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 15-1. Испытания соединителя (механические). Испытание 15a. Удержание контакта во вкладыше 
	 

	IEC 60512-15-2:2008 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 15-2. Испытания соединителя (механические). Испытание 15b. Удержание вкладыша в корпусе (осевая нагрузка) 
	 

	IEC 60512-15-3:2008 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 15-3. Испытания соединителя (механические). Испытание 15c. Удержание вкладыша в корпусе (напряжение кручения) 
	 

	IEC 60512-15-4:2008 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 15-4. Испытания соединителя (механические). Испытание 15d. Усилия вставки, размыкания и извлечения контактов 
	 

	IEC 60512-15-5:2008 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 15-5. Испытания соединителя (механические). Испытание 15e. Удержание контакта во вкладыше, нутация кабеля 
	 

	IEC 60512-15-6:2008 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 15-6. Испытания соединителя (механические). Испытание 15f. Эффективность устройств сцепления соединителей 
	 

	IEC 60512-15-7:2008 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 15-7. Испытания соединителя (механические). Испытание 15g. Прочность крепления защитной крышки 
	 

	IEC 60512-15-8:1995 
	Компоненты электромеханические для электронной аппаратуры. Основные методы испытаний и измерений. Часть 15. Механические испытания контактов и выводов. Раздел 8. Испытание 15h. Устойчивость системы удержания контакта при применении инструментов 
	 

	IEC 60512-16-1:2008 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 16-1. Механические испытания контактов и выводов. Испытание 16а. Повреждение датчика 
	 

	IEC 60512-16-2:2008 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 16-2. Механические испытания контактов и выводов. Испытание 16b. Ограниченный вход 
	 

	IEC 60512-16-3:2008 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 16-3. Механические испытания контактов и выводов. Испытание 16c. Прочность контактов при изгибе 
	 

	IEC 60512-16-4:2008 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 16-4. Механические испытания контактов и выводов. Испытание 16d. Прочность на разрыв (обжимные соединения) 
	 

	IEC 60512-16-5:2008 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 16-5. Механические испытания контактов и выводов. Испытание 16e. Сила удержания калибра (упругие контакты) 
	 

	IEC 60512-16-6:2008 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 16-6. Механические испытания контактов и выводов. Испытание 16f. Прочность выводов 
	 

	IEC 60512-16-7:2008 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 16-7. Механические испытания контактов и выводов. Испытание 16g. Измерение деформации контакта после обжима 
	 

	IEC 60512-16-8:2008 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 16-8. Механические испытания контактов и выводов. Испытание 16h. Эффективность зажима для изоляции (обжимное соединение) 
	 

	IEC 60512-16-9:2008 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 16-9. Механические испытания контактов и выводов. Испытание 16i. Удерживающая сила пружины заземляющего контакта 
	 

	IEC 60512-16-11:2008 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 16-11. Механические испытания контактов и выводов. Испытание 16k. Сила отрыва, непаяные навивные соединения 
	 

	IEC 60512-16-13:2008 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 16-13. Механические испытания контактов и выводов. Испытание 16m. Разматывание, непаяные навивные соединения 
	 

	IEC 60512-16-14:2008 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 16-14. Механические испытания контактов и выводов. Испытание 16n. Прочность при изгибе, неподвижные штекерные контакты 
	 

	IEC 60512-16-16:2008 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 16-16. Механические испытания контактов и выводов. Испытание 16p. Прочность при кручении, неподвижные штекерные контакты 
	 

	IEC 60512-16-17:2008 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 16-17. Механические испытания контактов и выводов. Испытание 16q. Прочность на разрыв и сжатие, неподвижные штекерные контакты 
	 

	IEC 60512-16-18:2008 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 16-18. Механические испытания контактов и выводов. Испытание 16r. Отклонение контактов, моделирование 
	 

	IEC 60512-16-20:1996 
	Компоненты электромеханические для электронной аппаратуры. Основные методы испытаний и измерений. Часть 16. Механические испытания на контактах и клеммах. Раздел 20. Испытание 16t. Механическая прочность (проволочные выводы в непаяных соединениях) 
	 

	IEC 60512-17-1:2010 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 17-1. Испытания устройств крепления кабелей. Испытание 17a. Прочность кабельного зажима 
	 

	IEC 60512-17-2:2011 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 17-2. Испытания устройств крепления кабелей. Испытание 17b. Сопротивление кабельного зажима вращению кабеля 
	 

	IEC 60512-17-3:2010 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 17-3. Испытания устройств крепления кабелей. Испытание 17c. Сопротивление кабельного зажима вытягиванию кабеля 
	 

	IEC 60512-17-4:2010 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 17-4. Испытания устройств крепления кабелей. Испытание 17d. Сопротивление кабельного зажима скручиванию кабеля 
	 

	IEC 60512-19-1:2010 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 19-1. Испытания на химическую стойкость. Испытание 19a. Стойкость к воздействию жидкости предварительно изолированных, обжатых хвостовиков контактов 
	 

	IEC 60512-19-3:1997 
	Компоненты электромеханические для электронной аппаратуры. Основные методы испытаний и измерений. Часть 19. Испытания на химическую стойкость. Раздел 3. Испытание 19с. Стойкость к воздействию жидкости 
	 

	IEC 60512-20-1:2010 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 20-1. Испытания на пожароопасность. Испытание 20a. Возгораемость, испытание игольчатым пламенем 
	 

	IEC 60512-20-2:2000 
	Компоненты электромеханические для электронной аппаратуры. Основные методы испытаний и измерений. Часть 20-2. Испытание 20b. Испытания на воспламеняемость. Огнестойкость 
	 

	IEC 60512-20-3:2010 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 20-3. Испытания на пожароопасность. Испытание 20c. Возгораемость, испытание раскаленной проволокой 
	 

	IEC 60512-21-1:2010 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 21-1. Испытания на сопротивление по переменному току. Испытание 21a. Параллельное сопротивление по переменному току 
	 

	IEC 60512-22-1:2010 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 22-1. Измерение емкости. Испытание 22a. Емкость 
	 

	IEC 60512-23-2:2010 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 23-2. Испытание экранирования и фильтрации. Испытание 23b. Характеристики подавления интегральных фильтров 
	 

	IEC 60512-23-3:2000 
	Компоненты электромеханические для электронной аппаратуры. Основные методы испытаний и измерений. Часть 23-3. Испытание 23с. Эффективность экранирования соединителей и приспособлений 
	 

	IEC 60512-23-4:2001 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 23-4. Испытание экранирования и фильтрации. Испытание  23d. Отражения в линии передачи во временном интервале 
	 

	IEC 60512-23-7:2005 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 23-7. Испытание экранирования и фильтрации. Испытание 23g. Эффективное передаточное полное сопротивление соединителей 
	 

	IEC 60512-24-1:2010 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 24-1. Испытания на воздействие магнитных полей. Испытание 24a. Остаточный магнетизм 
	 

	IEC 60512-25-1:2001 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 25-1. Испытание 25а. Отношение перекрестных помех 
	 

	IEC 60512-25-2:2002 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 25-2. Испытание 25b. Затухание (вносимые потери) 
	 

	IEC 60512-25-3:2001 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 25-3. Испытание 25c. Уменьшение времени нарастания сигнала 
	 

	IEC 60512-25-4:2001 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 25-4. Испытание 25d. Время задержки распространения сигнала 
	 

	IEC 60512-25-5:2004 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 25-5. Испытание 25е. Обратные потери 
	 

	IEC 60512-25-6:2004 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 25-6. Испытание 25f. Индикаторная диаграмма и дрожание 
	 

	IEC 60512-25-7:2004 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 25-7. Испытание 25g. Полное сопротивление, коэффициент отражения и коэффициент стоячей волны по напряжению (VSWR) 
	 

	IEC 60512-25-9:2008 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 25-9. Испытания целостности сигнала. Испытание 25i. Внешние перекрестные наводки 
	 

	IEC 60512-26-100:2008 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 26-100. Установка для измерения, испытательные и поверочные устройства и измерение соединителей в соответствии с IEC 60603-7. Испытания 26a-26g 
	 

	IEC 60512-26-100:2011 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 26-100. Установка для измерения, испытательные и поверочные устройства и измерения соединителей в соответствии с IEC 60603-7. Испытания 26a - 26g 
	 

	IEC 60603-1:1991 
	Соединители для печатных плат на частоты до 3 МГц. Часть 1. Общие технические условия. Общие правила и руководство по разработке частных технических условий 
	 

	IEC 60603-2:1995 
	Соединители для печатных плат на частоты до 3 МГц. Часть 2. Соединители, состоящие из двух частей, с общими монтажными характеристиками, предназначенные для применения с печатными платами, имеющими шаг координатной сетки 2,54 мм (0,1 дюйма) 
	 

	IEC 60603-3:1987 
	Соединители для печатных плат на частоты до 3 МГц. Часть 3. Соединители для печатных плат, состоящие из двух частей, с шагом контактов 2,54 мм (0,1 дюйма) и разнесением контактов с тем же шагом в шахматном порядке 
	Русский 

	IEC 60603-4:1987 
	Соединители для печатных плат на частоты до 3 МГц. Часть 4. Соединители для печатных плат, состоящие из двух частей, с шагом контактов 1,91 мм (0,75 дюйма) и разнесением контактов с тем же шагом в шахматном порядке 
	Русский 

	IEC 60603-5:1987 
	Соединители для печатных плат на частоты до 3 МГц. Часть 5. Краевые соединители и соединители, состоящие из двух частей для двусторонних печатных плат с шагом контактов 2,54 мм (0,1 дюйма) 
	Русский 

	IEC 60603-6:1987 
	Соединители для печатных плат на частоты до 3 МГц. Часть 6. Краевые соединители и соединители для печатных плат с шагом контактов 2,54 мм (0,1 дюйма), применяемые для односторонних или двусторонних плат с номинальной толщиной 1,6 мм (0,063 дюйма) 
	 

	IEC 60603-7-1:2011 
	Соединители для электронной аппаратуры. Часть 7-1. Частные технические условия на 8-проводные экранированные свободные и скрепленные соединители 
	 

	IEC 60603-7-2:2010 
	Соединители для электронной аппаратуры. Часть 7-2. Частные технические условия на 8-проводные неэкранированные свободные и скрепленные соединители для передачи данных на частотах до 100 МГц 
	 

	IEC 60603-7-3:2010 
	Соединители для электронной аппаратуры. Часть 7-3. Частные технические условия на 8-проводные экранированные свободные и скрепленные соединители для передачи данных на частотах до 100 МГц 
	 

	IEC 60603-7-4:2010 
	Соединители для электронной аппаратуры. Часть 7-4. Частные технические условия на 8-проводные неэкранированные свободные и скрепленные соединители для передачи данных на частотах до 250 МГц 
	 

	IEC 60603-7-5:2010 
	Соединители для электронной аппаратуры. Часть 7-5. Частные технические условия на 8-проводные экранированные свободные скрепленные соединители для передачи данных на частотах до 250 МГц 
	 

	IEC 60603-7-7:2010 
	Соединители для электронной аппаратуры. Часть 7-7. Частные технические условия на 8-проводные экранированные свободные и скрепленные соединители для передачи данных на частотах до 600 МГц 
	 

	IEC 60603-7-41:2010 
	Соединители для электронной аппаратуры. Часть 7-41. Частные технические условия на 8-проводные неэкранированные свободные и скрепленные соединители для передачи данных на частотах до 500 МГц 
	 

	IEC 60603-7-51:2010 
	Соединители для электронной аппаратуры. Часть 7-51. Частные технические условия на 8-проводные экранированные свободные и скрепленные соединители для передачи данных на частотах до 500 МГц 
	 

	IEC 60603-7-71:2010 
	Соединители для электронной аппаратуры. Часть 7-71. Частные технические условия на 8-проводные экранированные свободные и скрепленные соединители для передачи данных на частотах до 1000 МГц 
	 

	IEC 60603-7:2008 
	Соединители для электронной аппаратуры. Часть 7. Частные технические условия на 8-проводные соединители неэкранированные, подвижные и без ветвления 
	 

	IEC 60603-8:1990 
	Соединители для печатных плат на частоты до 3 МГц. Часть 8. Соединители для печатных плат, состоящие из двух частей, с шагом координатной сетки 2,4 мм  (0,1 дюйма) и квадратными штырями контактов размером 0,63х0,63 
	 

	IEC 60603-9:1990 
	Соединители для печатных плат на частоты до 3 МГц. Часть 9. Соединители, состоящие из двух частей, для печатных плат, соединители для объединительных плат и кабелей с шагом координатной сетки 2,54 мм (0,1 дюйма) 
	 

	IEC 60603-10:1991 
	Соединители для печатных плат на частоты до 3 МГц. Часть 10. Соединители инвертированного типа, состоящие из двух частей, для печатных плат с шагом координатной сетки 2,54 мм (0,1 дюйма) 
	 

	IEC 60603-11:1992 
	Соединители для печатных плат на частоты до 3 МГц. Часть 11. Частные технические условия на концентрические соединители (размеры для кабельных и приборных соединителей) 
	 

	IEC 60603-12:1992 
	Соединители для печатных плат на частоты до 3 МГц. Часть 12. Частные технические условия на размеры, общие требования и испытания для семейства розеточных соединителей, разработанных для интегральных схем 
	 

	IEC 60603-13:1995 
	Соединители для печатных плат на частоты до 3 МГц. Часть 13. Частные технические условия на соединители оцененного качества, состоящие из двух частей, для печатных плат с основной сеткой 2,54 мм (0,1 дюйм) со свободными соединителями с утопленными визоляцию контактами 
	 

	IEC 60603-14:1998 
	Соединители для печатных плат на частоты до 3 МГц. Часть 14. Частные технические условия на кольцевые соединители для низкочастотных аудио- и видео-  применений, таких как аудио-,  видео-  и аудио-видео оборудование 
	 

	IEC 60807-1:1991 
	Соединители прямоугольные для частот ниже 3 МГц. Часть 1. Общие технические условия. Общие требования и руководство по разработке частных технических условий на соединители оцененного качества 
	 

	IEC 60807-2:1992 
	Соединители прямоугольные для частот ниже 3 МГц. Часть 2. Частные технические условия на соединители оцененного качества с трапецеидальным металлическим корпусом и круглыми контактами. Соединители с неподвижными паяными контактами. Контакты, закрепляемого пайкой типа 
	 

	IEC 60807-3:1990 
	Соединители прямоугольные для частот ниже 3 МГц. Часть 3. Частные технические условия на соединители с металлическим корпусом трапецеидальной формы и круглыми контактами. Соединители со съемными обжимными контактами в закрытой обжимной оправе, вставляемые/извлекаемые сзади 
	 

	IEC 60807-6:1988 
	Соединители прямоугольные для частот ниже 3 МГц. Часть 6. Частные технические условия на прямоугольные соединители размера 20 (7,5 А) с круглыми контактами с полюсной ориентацией направляющих. Закрепляемые пайкой контакты 
	 

	IEC 60807-7:1991 
	Соединители прямоугольные для частот ниже 3 МГц. Часть 7. Частные технические условия на соединители с поляризованными направляющими или винтовыми и круглыми контактами размера 16 (13А). Типы съемных обжимных контактов оцененного качества, вставляемые сзади/извлекаемые спереди, с закрытыми обжимными оправами 
	 

	IEC 60807-8:1992 
	Соединители прямоугольные для частот ниже 3 МГц. Часть 8. Частные технические условия на соединители с четырьмя сигнальными контактами и заземляющими контактами для экранов кабелей 
	 

	IEC 60807-9:1993 
	Соединители прямоугольные для частот ниже 3 МГц. Часть 9. Частные технические условия на соединители для видеоустройств 
	 

	IEC 60838-2-2:2006 
	Патроны ламповые различных типов. Часть 2-2. Дополнительные требования. Соединители для светодиодных модулей 
	Русский 

	IEC 60933-5:1992 
	Системы аудио-, видео-  и аудиовизуальные. Межсоединения и согласуемые величины. Часть 5. Соединители Y/C для видеосистем. Электрические согласуемые величины и описание соединителя 
	 

	IEC 61020-1:2009 
	Переключатели электромеханические для использования в электрическом и электронном оборудовании. Часть 1. Общие технические условия 
	 

	IEC 61076-1:2006 
	Соединители для электронного оборудования Требования к продукции. Часть 1. Общие технические условия 
	 

	IEC 61076-2-001:2011 
	Соединители для электронного оборудования. Требования к изделию. Часть 2-001. Цилиндрические соединители. Форма частных технических условий 
	 

	IEC 61076-2-101:2008 
	Соединители для электронного оборудования. Часть 2-101. Цилиндрические соединители. Частные технические условия на соединители М12 с контровкой 
	 

	IEC 61076-2-102:2002 
	Соединители для электронного оборудования. Часть 2-102. Цилиндрические соединители оцененного качества. Частные технические условия на штепсельные вилки и гнезда для внешних источников электропитания низкого напряжения 
	 

	IEC 61076-2-103:2004 
	Соединители для электронного оборудования Часть 2-103. Цилиндрические соединители. Частные технические условия на многополюсные соединители (тип "XLR") 
	 

	IEC 61076-2-104:2008 
	Соединители для электронного оборудования. Требования к изделию. Часть 2-104. Цилиндрические соединители. Частные технические условия на цилиндрические соединители М8 с контровкой или с защелкой 
	 

	IEC 61076-2-105:2008 
	Соединители для электронного оборудования. Требования к изделию. Часть 2-105. Цилиндрические соединители. Частные технические условия на соединители M5 с контровкой 
	 

	IEC 61076-2-107:2010 
	Соединители для электронного оборудования. Требования к изделию. Часть 2-107. Частные технические условия на цилиндрические гибридные соединители М12 с электрическими и волоконно-оптическими контактами с контровкой 
	 

	IEC 61076-2:2011 
	Соединители для электронного оборудования. Требования к изделию. Часть 2. Групповые технические условия на цилиндрические соединители 
	 

	IEC 61076-3-001:2008 
	Соединители для электронного оборудования. Требования к продукции. Часть 3-001. Прямоугольные соединители. Форма частных технических условий 
	 

	IEC 61076-3-100:1999 
	Соединители для применения в устройствах низкочастотной аналоговой и цифровой высокоскоростной передачи данных на постоянном токе. Часть 3-100. Прямоугольные соединители оцененного качества. Частные технические условия на семейство экранированных соединителей с трапецеидальными корпусами и неразборными двухрядными ленточными контактами с шагом 1,27 мм 
	 

	IEC 61076-3-101:1997 
	Соединители оцененного качества для применения в устройствах низкочастотной аналоговой и цифровой высокоскоростной передачи данных на постоянном токе. Часть 3. Прямоугольные соединители. Раздел 101. Частные технические условия на семейство экранированных соединителей с трапецеидальными корпусами и неразборными контактами прямоугольного сечения с расстоянием 1,27 мм х 2,54 мм от центральной линии 
	 

	IEC 61076-3-103:2005 
	Соединители для электронного оборудования. Часть 3-103. Прямоугольные соединители. Частные технические услвия на однорядные соединители с контактами неподвижных ленточных кабелей с шагом 1,25 мм для высокоскоростной последовательной передачи данных(HSSDC) 
	 

	IEC 61076-3-104:2006 
	Соединители для электронного оборудования. Требования к изделию. Часть 3-104. Частные технические условия на неэкранированные свободноскрепленные соединители с 8 выходами для передачи данных с частотой до 1000 МГц 
	 

	IEC 61076-3-106:2006 
	Соединители для электронного оборудования. Требования к изделию. Часть 3-106. Прямоугольные соединители. Частные технические условия на защитные кожухи для соединителей с 8 выводами с экранированием и без экранирования, работающих в промышленных условиях окружающей среды, включающих интерфейс серии IEC 60603-7 
	 

	IEC 61076-3-110:2007 
	Соединители дл электронного оборудования. Требования к изделию. Часть 3-110. Прямоугольные соединители. Частные технические условия на экранированные свободные и скрепленные соединители для передачи данных на частотах до 1000 МГц 
	 

	IEC 61076-3-112:2006 
	Соединители для электронного оборудования. Часть 3-112. Прямоугольные соединители. Частные технические условия на прямоугольные соединители с четырьмя контактами для высокопроизводительной последовательной шины для бытовой аудио/видео аппаратуры 
	 

	IEC 61076-3-114:2009 
	Соединители для электронного оборудования. Требования к изделию. Часть 3-114. Прямоугольные соединители. Частные технические условия на защитные кожухи для соединителей с 8 выводами с экранированием и без экранирования для частоты до 600 МГц, работающихв промышленных условиях, включающих интерфейс серии IEC 60603-7. Тип 11, соответствующий IEC 61076-3-106. Тип байонетного соединения 
	 

	IEC 61076-3-115:2009 
	Соединители для электронного оборудования. Требования к изделию. Часть 3-115. Прямоугольные соединители. Частные технические условия на защитные кожухи для соединителей с 8 выводами с экранированием и без экранирования для частоты до 600 МГц, работающихв промышленных условиях, включающих интерфейс серии IEC 60603-7. Тип 12, соответствующий IEC 61076-3-106. Защелкивающийся соединитель 
	 

	IEC 61076-3-116:2008 
	Соединители для электронного оборудования. Требования к изделию. Часть 3-116. Прямоугольные соединители. Частные технические условия на защитные кожухи для соединителей с 8 выводами с экранированием и без экранирования для частоты до 600 МГц, работающихв промышленных условиях, включающих интерфейс серии IEC 60603-7. Тип 13, соответствующий IEC 61076-3-106. Стопорный рычаг 
	 

	IEC 61076-3-117:2009 
	Соединители для электронного оборудования. Требования к изделию. Часть 3-117. Прямоугольные соединители. Частные технические условия на защитные кожухи для соединителей с 8 выводами с экранированием и без экранирования для частоты до 600 МГц, работающихв промышленных условиях, включающих интерфейс серии IEC 60603-7. Тип 14, соответствующий IEC 61076-3-106. Самозапирающийся соединитель 
	 

	IEC 61076-3-118:2010 
	Соединители для электронного оборудования. Требования к изделию. Часть 3-118. Прямоугольные соединители. Частные технические условия на 4-полюсные соединители питания с контактом PE и самозапирающимся сочленением 
	 

	IEC 61076-3:2008 
	Соединители для электронного оборудования. Требования к продукции. Часть 3. Прямоугольные соединители. Групповые технические условия 
	 

	IEC 61076-4-001:1996 
	Соединители оцененного качества для применения в устройствах низкочастотной аналоговой и цифровой высокоскоростной передачи данных на постоянном токе. Часть 4. Соединители печатных плат. Раздел 001. Форма частных технических условий 
	 

	IEC 61076-4-100:2001 
	Соединители для электронного оборудования. Часть 4-100. Соединители печатных плат оцененного качества. Частные технические условия на соединительные модули, состоящие из двух частей с трассировкой 2,5 мм для печатных плат и задних панелей 
	 

	IEC 61076-4-101:2001 
	Соединители для электронного оборудования. Часть 4-101. Соединители печатных плат оцененного качества. Частные технические условия на соединительные модули, состоящие из двух частей, с базовой трассировкой 2,0 мм для печатных плат и задних панелей, отвечающие требованиям IEC 60917 
	 

	IEC 61076-4-102:1997 
	Соединители оцененного качества для применения в устройствах низкочастотной аналоговой и цифровой высокоскоростной передачи данных на постоянном токе. Часть 4. Соединители печатных плат. Раздел 102. Частные технические условия на одноконтактные соединители, состоящие из двух частей, для многократного использования на съемных (сменных) блоках, с предварительной центровкой, кодированием и предварительным сочленением, имеющие метрическую трассировку в соответствии с IEC 60917 
	 

	IEC 61076-4-103:1999 
	Соединители для применения в устройствах низкочастотной аналоговой и цифровой высокоскоростной передачи данных на постоянном токе. Часть 4-103. Соединители печатных плат оцененного качества. Частные технические условия на двухкомпонентные соединители с экранированием и базовой трассировкой в 2,5 мм 
	 

	IEC 61076-4-104:1999 
	Соединители для применения в устройствах низкочастотной аналоговой и цифровой высокоскоростной передачи данных на постоянном токе. Часть 4-104. Соединители печатных плат оцененного качества. Частные технические условия на двухкомпонентные модульные соединители с базовой трассировкой в 2,0 мм, с оконечными выводами с интервалами, кратными 0,5 мм 
	 

	IEC 61076-4-105:1995 
	Соединители оцененного качества для применения в устройствах низкочастотной аналоговой и цифровой высокоскоростной передачи данных на постоянном токе. Часть 4. Соединители печатных плат. Раздел 105. Частные технические условия на круглые соединителидиаметром 9 мм с числом контактов от 3 до 8 для широкого диапазона применения, включая телекоммуникацию 
	 

	IEC 61076-4-107:2001 
	Соединители для электронного оборудования. Часть 4-107. Соединители печатных плат оцененного качества. Частные технические условия на экранированные двухкомпонентные модульные соединители, имеющие базовую трассировку в 2, 0 мм, скрепленной частью с паяными и запрессованными контактами для печатных плат и свободной частью с утопленными в изоляции гофрированными  клеммами 
	 

	IEC 61076-4-108:2002 
	Соединители для электронного оборудования Часть 4-108. Соединители печатных плат оцененного качества. Частные технические условия на соединители кабеля с печатной платой с шагом 25 мм и общей экранировкой, применяемыми для поперечной упаковки с шагом 15мм с базовой трассировкой 2,5 мм в соответствии с требованиями IEC 60917-1 
	 

	IEC 61076-4-110:2001 
	Соединители для электронного оборудования. Часть 4-110. Соединители печатных плат оцененного качества. Частные технические условия на защелкивающийся соединитель кабельной системы, имеющей трассировку в 2,0 мм, с полной экранировкой и защелкиванием 
	 

	IEC 61076-4-111:2002 
	Соединители для электронного оборудования. Часть 4-111. Соединители печатных плат оцененного качества. Частные технические условия на двухкомпонентные модульные соединители для печатных плат и задних панелей, имеющих ранний тип соединения с трассировкой2,5 мм в соответствии с требованиями IEC 60917-1 
	 

	IEC 61076-4-113:2002 
	Соединители для электронного оборудования. Соединители печатных плат. Часть 4-113. Частные технические условия на двухкомпонентные 5-рядные соединители с трассировкой 2,54 мм для печатных плат и задних панелей, применяемые в шинах 
	 

	IEC 61076-4-114:2003 
	Соединители для электронного оборудования. Часть 4-114. Соединители печатных плат. Частные технические условия на двухкомпонентные соединители с объединенной экранировкой и трассировкой 1 мм х 1,5 мм 
	 

	IEC 61076-4-115:2003 
	Соединители для электронного оборудования. Часть 4-115. Соединители печатных плат. Соединители для задних панелей оборудования InfiniBand 
	 

	IEC 61076-4:1995 
	Соединители оцененного качества для применения в устройствах низкочастотной аналоговой и цифровой высокоскоростной передачи данных на постоянном токе. Часть 4. Групповые технические условия. Соединители печатных плат 
	 

	IEC 61076-7-001:2004 
	Соединители для электронного оборудования. Часть 7-001. Арматура для выводов кабелей. Форма частных технических условий 
	 

	IEC 61076-7-100:2006 
	Соединители для электронного оборудования. Требования к продукции. Часть 7-100. Арматура для вывода кабелей. Частные технические условия на метрическую концевую заделку кабеля, состоящую из встроенной части колпачков прямоугольного или цилиндрического соединителя и уплотнительной системы для тяжелых условий работы 
	 

	IEC 61076-7:2000 
	Соединители для применения в устройствах низкочастотной аналоговой и цифровой высокоскоростной передачи данных на постоянном токе. Часть 7. Арматура для вывода кабеля оцененного качества, включая признание квалификации и возможностей изготовителя. Групповые технические условия 
	 

	IEC 61169-2:2007 
	Соединители радиочастотные. Часть 2. Групповые технические условия. Радиочастотные коаксиальные соединители типа 9,52 
	 

	IEC 61169-24:2009 
	Соединители радиочастотные. Часть 24. Групповые технические условия. Соединители радиочастотные коаксиальные с резьбовым соединением, в основном, для применения в кабельных сетях с сопротивлением 75 Ом (тип F) 
	 

	IEC 61984:2008 
	Соединители электрические. Требования безопасности и испытания 
	 

	IEC 62197-1:2006 
	Соединители для электронного оборудования. Требования к оценке качества. Часть 1. Общие технические условия 
	 

	IEC 62528:2007 
	Стандартный метод проектирования контролепригодных интегральных схем на встроенных сердечниках 
	 

	IEC/PAS 61076-2-108:2009 
	Соединители для электронного оборудования. Требования к изделию. Часть 2-108. Цилиндрические соединители. Частные технические условия для стекла к металлическим соединителям уплотненного типа М12 с контровкой, предназначенные для соединения с соединителями, отвечающими требованиям стандарта IEC 61076-2-101 
	 

	IEC/PAS 61076-2-109:2010 
	Соединители для электронного оборудования. Требования к изделию. Часть 2-109. Цилиндрические соединители. Частные технические условия на соединители М12х1 с контровкой для передачи данных на частотах до 500 МГц 
	 

	IEC/PAS 61076-2-110:2010 
	Соединители для электронного оборудования. Требования к изделию. Часть 2-110. Цилиндрические соединители. Частные технические условия на цилиндрические соединители М12х1 с контровкой для высокоскоростной сети Ethernet и для высокоскоростной передачиданных на частотах до 500 МГц и со скоростью 10 гигабит/с 
	 

	IEC/TR3 61602:1996 
	Соединители, используемые в аудио-, видео-, и аудиовизуальной технике 
	 

	IEC/TS 61586:1997 
	Оценка надежности электрических соединителей 
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