Печатные схемы

	Обозначение 
	Наименование 
	Языки переводов 

	EN 60097:1993 
	Координатная сетка для печатных плат 
	 

	EN 60194:2006 
	Конструкция, изготовление и сборка печатных плат. Термины и определения 
	 

	EN 60947-4-3:2000 
	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 4-3. Контакторы и пускатели электродвигателей. Полупроводниковые контроллеры и контакторы переменного тока для нагрузок, отличных от нагрузок двигателей 
	 

	EN 61086-1:2004 
	Покрытия для смонтированных печатных монтажных плат (конформные покрытия). Часть 1. Определения, классификация и общие требования 
	 

	EN 61086-2:2004 
	Покрытия для смонтированных печатных монтажных плат (конформные покрытия). Часть 2. Методы испытаний 
	 

	EN 61086-3-1:2004 
	Покрытия для смонтированных печатных монтажных плат (конформные покрытия). Часть 3-1. Технические условия на отдельные материалы. Покрытия общего назначения (класс 1), покрытия высокой надежности (класс 2) и покрытия для использования в авиакосмической промышленности (класс 3) 
	 

	EN 61188-1-1:1997 
	Платы печатные и сборка печатных плат. Конструкция и применение. Часть 1-1. Общие требования. Характеристики плоскостности для монтажа электронных компонентов 
	 

	EN 61188-1-2:1998 
	Платы печатные и сборка печатных плат. Конструкция и применение. Часть 1-2. Общие требования. Контролируемое характеристическое сопротивление 
	 

	EN 61188-5-1:2002 
	Платы печатные и сборка печатных плат. Конструкция и применение. Часть 5-1. Описание межсоединений (контактные площадки/выводы). Общие требования 
	 

	EN 61188-5-2:2003 
	Платы печатные и сборка печатных плат. Конструкция и применение. Часть 5-2. Описание межсоединений (контактные площадки/выводы). Дискретные компоненты 
	 

	EN 61188-5-3:2007 
	Платы печатные и сборка печатных плат. Конструкция и применение. Часть 5-3. Описание межсоединений (контактные площадки/выводы). Компоненты с выводами в форме крыла чайки на две стороны 
	 

	EN 61188-5-4:2007 
	Платы печатные и сборка печатных плат. Конструкция и применение. Часть 5-4. Описание межсоединений (контактные площадки/выводы). Компоненты с J-образными выводами на две стороны 
	 

	EN 61188-5-5:2007 
	Платы печатные и сборка печатных плат. Конструкция и применение. Часть 5-5. Описание межсоединений (контактные площадки/выводы). Компоненты с выводами в форме крыла чайки на четыре стороны 
	 

	EN 61188-5-8:2008 
	Платы печатные и сборка печатных плат. Конструкция и применение. Часть 5-8. Описание межсоединений (контактные площадки/выводы). Компоненты с матричным расположением контактов (BGA, FBGA, CGA, LGA) 
	 

	EN 61188-7:2009 
	Платы печатные и сборка печатных плат. Конструкция и применение. Часть 7. Нулевая координата заданного положения электронного узла для структуры библиотеки на базе САПР (CAD) 
	 

	EN 61189-1:1997 
	Методы испытаний электрических материалов, структуры межсоединений и сборочных узлов. Часть 1. Общие методы испытаний и методология 
	 

	EN 61189-2:2006 
	Методы испытаний электрических материалов, печатных плат и прочих структур межсоединений и сборочных узлов. Часть 2. Методы испытаний материалов для структур межсоединений 
	 

	EN 61189-3:2008 
	Методы испытаний электрических материалов, печатных плат и прочих структур межсоединений и сборочных узлов. Часть 3. Методы испытаний для структур межсоединений (платы печатные) 
	 

	EN 61189-5:2006 
	Методы испытаний электрических материалов, структуры межсоединений и сборочных узлов. Часть 5. Методы испытаний сборочных узлов печатных плат 
	 

	EN 61189-6:2006 
	Методы испытаний электрических материалов, структуры межсоединений и сборочных узлов. Часть 6. Методы испытаний для материалов, применяемых при производстве электронных сборочных узлов 
	 

	EN 61191-1:1998 
	Сборка печатных плат. Часть 1. Общие технические условия. Требования для паяных электрических и электронных узлов с применением поверхностного монтажа и связанных с ним технологий сборки 
	 

	EN 61191-2:1998 
	Сборка печатных плат. Часть 2. Групповые технические условия. Требования для паяных узлов поверхностного монтажа 
	 

	EN 61191-3:1998 
	Сборка печатных плат. Часть 3. Групповые технические условия. Требования для сквозного монтажа паяных узлов 
	 

	EN 61191-4:1998 
	Сборка печатных плат. Часть 4. Групповые технические условия. Требования для выводов паяных узлов 
	 

	EN 61191-6:2010 
	Сборка печатных плат. Часть 6. Критерии оценки пустот в паяных соединениях BGA и LGA и метод измерения 
	 

	EN 61193-1:2002 
	Системы оценки качества. Часть 1. Регистрация и анализ дефектов в узлах печатных плат 
	 

	EN 61249-2-1:2005 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 2-1. Армированные материалы основания, плакированные и неплакированные. Ламинированные листы, армированные бумагой из фенольной целлюлозы, экономического качества, плакированные медью 
	 

	EN 61249-2-2:2005 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 2-2. Армированные материалы основания, плакированные и неплакированные. Ламинированные листы, армированные фенольной целлюлозной бумагой и плакированные медью 
	 

	EN 61249-2-4:2002 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 2-4. Армированные материалы основания, плакированные и неплакированные. Полиэфирный нетканый/тканый ламинированный лист со слоистым покрытием заданной горючести (испытание вертикальным горением), плакированный медью 
	 

	EN 61249-2-5:2003 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 2-5. Армированные материалы оснований, плакированные и неплакированные. Ламинированные листы с сердцевиной, усиленной бромированным эпоксидным гетинаксом с целлюлозным покрытием,и с тканой, усиленной Е-стекловолокном поверхностью, заданной горючести (испытание вертикальным горением), плакированные медью 
	 

	EN 61249-2-6:2003 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 2-6. Армированные материалы основания, плакированные и неплакированные. Бромированные листы эпоксидные, нетканые/тканые, усиленные Е-стекловолокном, ламинированные, заданной горючести (испытание вертикальным горением), плакированные медью 
	 

	EN 61249-2-7:2002 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 2-7. Армированные материалы основания, плакированные и неплакированные. Эпоксидные стекловолоконные ламинированные листы заданной горючести (испытание вертикальным горением), плакированные медью 
	 

	EN 61249-2-8:2003 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 2-8. Армированные материалы основания, плакированные и неплакированные. Модифицированный броминированный эпоксидный ламинированный лист армированный стеклотканью, с определенной горючестью (вертикальное испытание на горение), плакированный медью 
	 

	EN 61249-2-9:2003 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 2-9. Армированные материалы основания, плакированные и неплакированные. Модифицированный бисмалеид/триазином или немодифицированный эпоксидный ламинированный лист армированныйстеклотканью-Е, с определенной горючестью (вертикальное испытание на горение), плакированный медью 
	 

	EN 61249-2-10:2003 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 2-10. Армированные материалы основания, плакированные и неплакированные. Цианат- эфирный броминированный эпоксидный ламинированный лист, модифицированный или немодифицированный, армированный стеклотканью-Е, с определенной горючестью (вертикальное испытание на горение), плакированный медью 
	 

	EN 61249-2-11:2003 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 2-11. Армированные материалы основания, плакированные и неплакированные. Модифицированный полиимидный бромированный или немодифицированный эпоксидный ламинированный лист армированныйстеклотканью-Е, с определенной горючестью (вертикальное испытание на горение), плакированный медью 
	 

	EN 61249-2-12:1999 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 2-12. Групповые технические условия на армированные материалы основания с плакировкой и без. Эпоксидный нетканый арамидный ламинат, плакированный медью, с определенной горючестью 
	 

	EN 61249-2-13:1999 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 2-13. Групповые технические условия на армированные базовые материалы, плакированные и неплакированные. Цианатно эфирный нетканый арамидный ламинат, заданной горючести, плакированныймедью 
	 

	EN 61249-2-18:2002 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 2-18. Армированные материалы основания, плакированные и неплакированные. Полиэфирные нетканые стекловолоконные армированные ламинированные листы заданной горючести (испытание вертикальным горением), плакированные медью 
	 

	EN 61249-2-19:2001 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 2-19. Армированные материалы основания, плакированные и неплакированные. Прямолинейные многослойные листы из стекловолокна с поперечно наложенным эпоксидом для высоких температур,с определенной горючестью (вертикальные испытания огнестойкости), плакированные медью 
	 

	EN 61249-2-21:2003 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 2--21. Армированные материалы основания, плакированные и неплакированные. Негалогенизированные, эпоксидные листы, тканые, армированные Е-стекловолокном, ламинированные,  заданнойгорючести (испытание вертикальным горением), плакированные медью 
	 

	EN 61249-2-22:2005 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 2-22. Армированные материалы основания, плакированные и неплакированные. Модифицированные негалогенизированные эпоксидные ламинированные листы с тканой стеклотканью Е, с определеннойгорючестью (испытание на горение в вертикальном положении), плакированные медью 
	 

	EN 61249-2-23:2005 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 2-23. Армированные материалы основания, плакированные и неплакированные. Негалогенизированные армированные фенольной целлюлозной бумагой ламинированные листы, экономически выгодного класса, плакированные медью 
	 

	EN 61249-2-26:2005 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 2-26. Армированные материалы основания, плакированные и неплакированные. Негалогенизированные эпоксидные ламинированные листы с нетканой/тканой армированной стеклотканью-Е, с определенной горючестью (испытание на горение в вертикальном положении), плакированные медью 
	 

	EN 61249-2-35:2009 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 2-35. Армированные материалы основания, плакированные и неплакированные. Модифицированные эпоксидные ламинированные листы с тканой стеклотканью-Е, с определенной горючестью (испытание на горение в вертикальном положении), плакированные медью, для бессвинцовой сборки 
	 

	EN 61249-2-36:2009 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 2-36. Армированные материалы основания, плакированные и неплакированные. Эпоксидные ламинированные листы с тканой стеклотканью-Е, с определенной горючестью (испытание на горение в вертикальном положении), плакированные медью, для бессвинцовой сборки 
	 

	EN 61249-2-37:2009 
	Материалы для печатных плат  других межсоединительных структур. Часть 2-37. Армированные материалы основания, плакированные и неплакированные. Модифицированные негалогенизированные эпоксидные ламинированные листы с тканой стеклотканью-Е, с определенной горючестью (испытание на горение в вертикальном положении), плакированные медью, для бессвинцовой сборки 
	 

	EN 61249-2-38:2009 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 2-38. Армированные материалы основания, плакированные и неплакированные. Негалогенизированные эпоксидные ламинированные листы с тканой стеклотканью-Е, с определенной горючестью (испытание на горение в вертикальном положении), плакированные медью, для бессвинцовой сборки 
	 

	EN 61249-2-41:2010 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 2-41. Армированные материалы основания, плакированные и неплакированные. Ламинированные листы, армированные бромированной эпоксидной бумагой из целлюлозы/тканой стеклотканью-E с определенной горючестью (испытание на горение в вертикальном положении), плакированные медью, для бессвинцовой сборки 
	 

	EN 61249-2-42:2010 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 2-42. Армированные материалы основания, плакированные и неплакированные. Ламинированные листы, армированные бромированной эпоксидной нетканой/тканой стеклотканью-E с определеннойгорючестью (испытание на горение в вертикальном положении), плакированные медью, для бессвинцовой сборки 
	 

	EN 61249-3-3:1999 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 3-3. Групповые технические условия на неармированные базовые материале, плакированные и неплакированные (предназначенных для гибких печатных плат). Клейкая гибкая полиэфирная пленка с покрытием 
	 

	EN 61249-3-4:1999 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 3-4. Групповые технические условия на неармированные базовые материалы, плакированные и неплакированные (предназначенные для гибких печатных плат). Клейкая гибкая полиамидная пленка с покрытием 
	 

	EN 61249-3-5:1999 
	Материалы для печатных плат и других  межсоединительных структур. Часть 3-5. Групповые технические условия на неармированные базовые материалы, плакированные и неплакированные (предназначенные для гибких печатных плат). Клейкие пленки, перенесенные на контртело 
	 

	EN 61249-4-1:2008 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 4-1. Групповые технические условия на препреги без покрытий (для изготовления многослойных плат). Препрег заданной горючести на основе эпоксидного стекловолокна марки E 
	 

	EN 61249-4-2:2005 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 4-2. Групповые технические условия на препреги без покрытий. Многофункциональный препрег заданной горючести, на основе эпоксидного стекловолокна марки Е 
	 

	EN 61249-4-5:2005 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 4-5. Групповые технические условия на препреги без покрытий. Модифицированный или немодифицированный препрег заданной горючести, на основе полиамидного стекловолокна марки Е 
	 

	EN 61249-4-11:2005 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 4-11. Групповые технические условия на препреги без покрытий. Негалогенизированный препрег заданной горючести на основе эпоксидного стекловолокна марки-Е 
	 

	EN 61249-4-12:2005 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 4-12. Групповые технические условия на препреги без покрытий. Негалогенизированный многофункциональный препрег заданной горючести на основе эпоксидного стекловолокна марки-Е 
	 

	EN 61249-4-14:2009 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 4-14. Комплект групповых технических условий на материалы препрегов неплакированных (для производства многослойных плат). Препрег заданной горючести на основе эпоксидного стекловолокна марки Е (испытание на горение образца в вертикальном положении) для бессвинцовых узлов 
	 

	EN 61249-4-15:2009 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 4-15. Комплект групповых технических условий на материалы препрегов неплакированных (для производства многослойных плат). Многофункциональный препрег заданной горючести на основе эпоксидного стекловолокна марки Е (испытание на горение образца в вертикальном положении) для бессвинцовых узлов 
	 

	EN 61249-4-16:2009 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 4-16. Комплект групповых технических условий на материалы препрегов неплакированных (для производства многослойных плат). Многофункциональный негалогенизированный препрег заданной горючести на основе эпоксидного стекловолокна марки Е (испытание на горение образца в вертикальном положении) для бессвинцовых узлов 
	 

	EN 61249-4-17:2009 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 4-17. Комплект групповых технических условий на материалы препрегов неплакированных (для производства многослойных плат). Негалогенизированный препрег заданной горючести на основе эпоксидного стекловолокна марки Е (испытание на горение образца в вертикальном положении) для бессвинцовых узлов 
	 

	EN 61249-5-1:1996 
	Материалы для межсоединительных структур. Часть 5. Групповые технические условия на токопроводящие фольгу и пленки с покрытием или без него. Раздел 1. Медная фольга (для производства листовых материалов для плат с медной плакировкой) 
	 

	EN 61249-5-4:1996 
	Материалы для межсоединительных структур. Часть 5. Групповые технические условия на токопроводящие фольгу и пленки с покрытием или без него. Раздел 4. Проводящие чернила 
	 

	EN 61249-7-1:1995 
	Материалы для межсоединительных структур. Часть 7. Серия групповых технических условий на внутренние материалы многослойных плат. Раздел 1. Медь/Инвар/Медь 
	 

	EN 61249-8-7:1996 
	Материалы для межсоединительных структур. Групповые технические условия на непроводящие пленки и покрытия. Чернила для разметки 
	 

	EN 61249-8-8:1997 
	Материалы для межсоединительных структур. Часть 8. Групповые технические условия на непроводящие пленки и покрытия. Раздел 8. Временные полимерные покрытия 
	 

	EN 61300-2-36:1997 
	Устройства межсоединительные волоконно-оптические и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-36. Испытания. Горючесть (пожароопасность) 
	 

	EN 62326-1:2002 
	Печатные платы. Часть 1. Общие технические условия 
	 

	EN 62326-4-1:1997 
	Платы печатные. Часть 4. Жесткие многослойные печатные платы с межслойными соединениями. Групповые технические условия. Раздел 1. Частные технические условия на соответствие. Эксплуатационные характеристики уровней А, В и С 
	 

	EN 62326-4:1997 
	Платы печатные. Часть 4. Жесткие многослойные печатные платы с межслойными соединениями. Групповые технические условия 
	 

	EN 62496-1:2009 
	Оптические платы. Часть 1. Общие положения 
	 

	EN 123000:1991 
	Платы печатные. Общие технические условия 
	 

	EN 123100:1992 
	Платы печатные одно- и двухсторонние с неметаллизированными отверстиями. Групповые технические условия 
	 

	EN 123200:1992 
	Платы печатные одно- и двухсторонние с металлизированными отверстиями. Групповые технические условия 
	 

	EN 123300:1992 
	Платы печатные многослойные. Групповые технические условия 
	 

	EN 123400-800:1992 
	Платы печатные гибкие без сквозных соединений. Частные технические условия для признания возможностей изготовителя 
	 

	EN 123400:1992 
	Платы печатные гибкие без сквозных соединений. Групповые технические условия 
	 

	EN 123500-800:1992 
	Платы печатные со сквозными соединениями гибкие. Частные технические условия для признания возможностей изготовителя 
	 

	EN 123500:1992 
	Платы печатные гибкие со сквозными соединениями. Групповые технические условия 
	 

	EN 123600:1996 
	Платы печатные многослойные гибкие-жесткие со сквозными соединениями. Частные технические условия 
	 

	EN 123700:1996 
	Платы печатные двусторонние гибкие-жесткие со сквозными соединениями. Групповые технические условия 
	 

	EN 123800:1996 
	Платы печатные многослойные гибкие со сквозными соединениями. Групповые технические условия 
	 

	HD 593.3 S1:1991 
	Шина микропроцессорных систем BUS для 8- и 16-разрядных данных (MULTIBUS 1). Часть 3. Описание механических характеристик и штыревых выводов для плат с конфигурацией Eurocard со штыревыми и гнездовыми соединителями (непрямого включения) 
	 

	IEC 60050-541:1990 
	Международный электротехнический словарь. Глава 541. Печатные схемы 
	Русский 

	IEC 60097:1991 
	Координатная сетка для печатных плат 
	 

	IEC 60194:2006 
	Конструкция, изготовление и сборка печатных плат. Термины и определения 
	 

	IEC 60947-4-3:1999 
	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 4-3. Контакторы и пускатели электродвигателей. Полупроводниковые контроллеры и контакторы переменного тока для нагрузок, отличных от нагрузок двигателей 
	 

	IEC 60947-4-3:2007 
	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 4-3. Контакторы и пускатели электродвигателей. Полупроводниковые контроллеры и контакторы переменного тока для нагрузок, отличных от нагрузок двигателей 
	 

	IEC 60947-4-3:2011 
	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 4-3. Контакторы и пускатели электродвигателей. Полупроводниковые контроллеры и контакторы переменного тока для нагрузок, отличных от нагрузок двигателей 
	 

	IEC 61182-1:1994 
	Платы печатные. Описание и передача электронных данных. Часть 1. Описание печатных плат в цифровой форме 
	 

	IEC 61182-2:2006 
	Узлы сборочные печатных плат. Производственные характеристики и методы перестановки. Часть 2. Общие требования 
	 

	IEC 61182-7:1995 
	Платы печатные. Описание и передача электронных данных. Часть 7. Электрическая тестирующая информация в цифровой форме для несмонтированных плат 
	 

	IEC 61182-10:1999 
	Платы печатные. Описание и передача электронных данных. Часть 10. Иерархия электронных данных 
	 

	IEC 61188-1-1:1997 
	Платы печатные и сборка печатных плат. Конструкция и применение. Часть 1-1. Общие требования. Характеристики плоскостности для монтажа электронных компонентов 
	 

	IEC 61188-1-2:1998 
	Платы печатные и сборка печатных плат. Конструкция и применение. Часть 1-2. Общие требования. Контролируемое характеристическое сопротивление 
	 

	IEC 61188-5-1:2002 
	Платы печатные и сборка печатных плат. Конструкция и применение. Часть 5-1. Описание межсоединений (контактные площадки/выводы). Общие требования 
	 

	IEC 61188-5-2:2003 
	Платы печатные и сборка печатных плат. Конструкция и применение. Часть 5-2. Описание межсоединений (контактные площадки/выводы). Дискретные компоненты 
	 

	IEC 61188-5-3:2007 
	Платы печатные и сборка печатных плат. Конструкция и применение. Часть 5-3. Описание межсоединений (контактные площадки/выводы). Компоненты с выводами в форме крыла чайки на две стороны 
	 

	IEC 61188-5-4:2007 
	Платы печатные и сборка печатных плат. Конструкция и применение. Часть 5-4. Описание межсоединений (контактные площадки/выводы). Компоненты с J-образными выводами на две стороны 
	 

	IEC 61188-5-5:2007 
	Платы печатные и сборка печатных плат. Конструкция и применение. Часть 5-5. Описание межсоединений (контактные площадки/выводы). Компоненты с выводами в форме крыла чайки на четыре стороны 
	 

	IEC 61188-5-8:2007 
	Платы печатные и сборка печатных плат. Конструкция и применение. Часть 5-8. Описание межсоединений (контактные площадки/выводы). Компоненты с матричным расположением контактов (BGA, FBGA, CGA, LGA) 
	 

	IEC 61188-7:2009 
	Платы печатные и сборка печатных плат. Конструкция и применение. Часть 7. Нулевая координата заданного положения электронного узла для структуры библиотеки на базе САПР (CAD) 
	 

	IEC 61189-1:1997 
	Методы испытаний электрических материалов, структуры межсоединений и сборочных узлов. Часть 1. Общие методы испытаний и методология 
	 

	IEC 61189-1:2001 
	Методы испытаний электрических материалов, структуры межсоединений и сборочных узлов. Часть 1. Общие методы испытаний и методология 
	 

	IEC 61189-2:2006 
	Методы испытаний электрических материалов, печатных плат и прочих структур межсоединений и сборочных узлов. Часть 2. Методы испытаний материалов для структур межсоединений 
	 

	IEC 61189-3:2007 
	Методы испытаний электрических материалов, печатных плат и прочих структур межсоединений и сборочных узлов. Часть 3. Методы испытаний для структур межсоединений (платы печатные) 
	 

	IEC 61189-5:2006 
	Методы испытаний электрических материалов, структуры межсоединений и сборочных узлов. Часть 5. Методы испытаний сборочных узлов печатных плат 
	 

	IEC 61189-6:2006 
	Методы испытаний электрических материалов, структуры межсоединений и сборочных узлов. Часть 6. Методы испытаний для материалов, применяемых при производстве электронных сборочных узлов 
	 

	IEC 61191-6:2010 
	Сборка печатных плат. Часть 6. Критерии оценки пустот в паяных соединениях BGA и LGA и метод измерения 
	 

	IEC 61249-2-1:2005 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 2-1. Армированные материалы основания, плакированные и неплакированные. Ламинированные листы, армированные бумагой из фенольной целлюлозы, экономического качества, плакированные медью 
	 

	IEC 61249-2-2:2005 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 2-2. Армированные материалы основания, плакированные и неплакированные. Ламинированные листы, армированные фенольной целлюлозной бумагой и плакированные медью 
	 

	IEC 61249-2-4:2001 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 2-4. Армированные материалы основания, плакированные и неплакированные. Полиэфирный нетканый/тканый ламинированный лист со слоистым покрытием заданной горючести (испытание вертикальным горением), плакированный медью 
	 

	IEC 61249-2-5:2003 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 2-5. Армированные материалы оснований, плакированные и неплакированные. Ламинированные листы с сердцевиной, усиленной бромированным эпоксидным гетинаксом с целлюлозным покрытием,и с тканой, усиленной Е-стекловолокном поверхностью, заданной горючести (испытание вертикальным горением), плакированные медью 
	 

	IEC 61249-2-6:2003 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 2-6. Армированные материалы основания, плакированные и неплакированные. Бромированные листы эпоксидные, нетканые/тканые, усиленные Е-стекловолокном, ламинированные, заданной горючести (испытание вертикальным горением), плакированные медью 
	 

	IEC 61249-2-7:2002 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 2-7. Армированные материалы основания, плакированные и неплакированные. Эпоксидные стекловолоконные ламинированные листы заданной горючести (испытание вертикальным горением), плакированные медью 
	 

	IEC 61249-2-8:2003 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 2-8. Армированные материалы основания, плакированные и неплакированные. Модифицированный броминированный эпоксидный ламинированный лист армированный стеклотканью, с определенной горючестью (вертикальное испытание на горение), плакированный медью 
	 

	IEC 61249-2-9:2003 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 2-9. Армированные материалы основания, плакированные и неплакированные. Модифицированный бисмалеид/триазином или немодифицированный эпоксидный ламинированный лист армированныйстеклотканью-Е, с определенной горючестью (вертикальное испытание на горение), плакированный медью 
	 

	IEC 61249-2-10:2003 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 2-10. Армированные материалы основания, плакированные и неплакированные. Цианат- эфирный броминированный эпоксидный ламинированный лист, модифицированный или немодифицированный, армированный стеклотканью-Е, с определенной горючестью (вертикальное испытание на горение), плакированный медью 
	 

	IEC 61249-2-11:2003 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 2-11. Армированные материалы основания, плакированные и неплакированные. Модифицированный полиимидный бромированный или немодифицированный эпоксидный ламинированный лист армированныйстеклотканью-Е, с определенной горючестью (вертикальное испытание на горение), плакированный медью 
	 

	IEC 61249-2-12:1999 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 2-12. Групповые технические условия на армированные материалы основания с плакировкой и без. Эпоксидный нетканый арамидный ламинат, плакированный медью, с определенной горючестью 
	 

	IEC 61249-2-13:1999 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 2-13. Групповые технические условия на армированные базовые материалы, плакированные и неплакированные. Цианатно эфирный нетканый арамидный ламинат, заданной горючести, плакированныймедью 
	 

	IEC 61249-2-18:2002 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 2-18. Армированные материалы основания, плакированные и неплакированные. Полиэфирные нетканые стекловолоконные армированные ламинированные листы заданной горючести (испытание вертикальным горением), плакированные медью 
	 

	IEC 61249-2-19:2001 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 2-19. Армированные материалы основания, плакированные и неплакированные. Прямолинейные многослойные листы из стекловолокна с поперечно наложенным эпоксидом для высоких температур,с определенной горючестью (вертикальные испытания огнестойкости), плакированные медью 
	 

	IEC 61249-2-21:2003 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 2--21. Армированные материалы основания, плакированные и неплакированные. Негалогенизированные, эпоксидные листы, тканые, армированные Е-стекловолокном, ламинированные,  заданнойгорючести (испытание вертикальным горением), плакированные медью 
	 

	IEC 61249-2-22:2005 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 2-22. Армированные материалы основания, плакированные и неплакированные. Модифицированные негалогенизированные эпоксидные ламинированные листы с тканой стеклотканью Е, с определеннойгорючестью (испытание на горение в вертикальном положении), плакированные медью 
	 

	IEC 61249-2-23:2005 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 2-23. Армированные материалы основания, плакированные и неплакированные. Негалогенизированные армированные фенольной целлюлозной бумагой ламинированные листы, экономически выгодного класса, плакированные медью 
	 

	IEC 61249-2-26:2005 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 2-26. Армированные материалы основания, плакированные и неплакированные. Негалогенизированные эпоксидные ламинированные листы с нетканой/тканой армированной стеклотканью-Е, с определенной горючестью (испытание на горение в вертикальном положении), плакированные медью 
	 

	IEC 61249-2-31:2009 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 2-31. Армированные материалы основания, плакированные и неплакированные. Листы, ламинированные стеклотканью-E, в галогенизированной модифицированной или немодифицированной смоле с определенной относительной диэлектрической проницаемостью (равной или менее 4,1 при 1 ГГц) и горючестью (испытание на горение в вертикальном положении), плакированные медью 
	 

	IEC 61249-2-32:2009 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 2-32. Армированные материалы основания, плакированные и неплакированные. Листы, ламинированные стеклотканью-E, в галогенизированной модифицированной или немодифицированной смоле с определенной относительной диэлектрической проницаемостью (равной или менее 3,7 при 1 ГГц) и горючестью (испытание на горение в вертикальном положении), плакированные медью 
	 

	IEC 61249-2-33:2009 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 2-33. Армированные материалы основания, плакированные и неплакированные. Листы, ламинированные стеклотканью-E, в негалогенизированной модифицированной или немодифицированной смоле с определенной относительной диэлектрической проницаемостью (равной или менее 4,1 при 1 ГГц) и горючестью (испытание на горение в вертикальном положении), плакированные медью 
	 

	IEC 61249-2-34:2009 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 2-34. Армированные материалы основания, плакированные и неплакированные. Листы, ламинированные стеклотканью-E, в негалогенизированной модифицированной или немодифицированной смоле с определенной относительной диэлектрической проницаемостью (равной или менее 3,7 при 1 ГГц) и горючестью (испытание на горение в вертикальном положении), плакированные медью 
	 

	IEC 61249-2-35:2008 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 2-35. Армированные материалы основания, плакированные и неплакированные. Модифицированные эпоксидные ламинированные листы с тканой стеклотканью-Е, с определенной горючестью (испытание на горение в вертикальном положении), плакированные медью, для бессвинцовой сборки 
	 

	IEC 61249-2-36:2008 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 2-36. Армированные материалы основания, плакированные и неплакированные. Эпоксидные ламинированные листы с тканой стеклотканью-Е, с определенной горючестью (испытание на горение в вертикальном положении), плакированные медью, для бессвинцовой сборки 
	 

	IEC 61249-2-37:2008 
	Материалы для печатных плат  других межсоединительных структур. Часть 2-37. Армированные материалы основания, плакированные и неплакированные. Модифицированные негалогенизированные эпоксидные ламинированные листы с тканой стеклотканью-Е, с определенной горючестью (испытание на горение в вертикальном положении), плакированные медью, для бессвинцовой сборки 
	 

	IEC 61249-2-38:2008 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 2-38. Армированные материалы основания, плакированные и неплакированные. Негалогенизированные эпоксидные ламинированные листы с тканой стеклотканью-Е, с определенной горючестью (испытание на горение в вертикальном положении), плакированные медью, для бессвинцовой сборки 
	 

	IEC 61249-2-41:2010 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 2-41. Армированные материалы основания, плакированные и неплакированные. Ламинированные листы, армированные бромированной эпоксидной бумагой из целлюлозы/тканой стеклотканью-E с определенной горючестью (испытание на горение в вертикальном положении), плакированные медью, для бессвинцовой сборки 
	 

	IEC 61249-2-42:2010 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 2-42. Армированные материалы основания, плакированные и неплакированные. Ламинированные листы, армированные бромированной эпоксидной нетканой/тканой стеклотканью-E с определеннойгорючестью (испытание на горение в вертикальном положении), плакированные медью, для бессвинцовой сборки 
	 

	IEC 61249-3-3:1999 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 3-3. Групповые технические условия на неармированные базовые материале, плакированные и неплакированные (предназначенных для гибких печатных плат). Клейкая гибкая полиэфирная пленка с покрытием 
	 

	IEC 61249-3-4:1999 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 3-4. Групповые технические условия на неармированные базовые материалы, плакированные и неплакированные (предназначенные для гибких печатных плат). Клейкая гибкая полиамидная пленка с покрытием 
	 

	IEC 61249-3-5:1999 
	Материалы для печатных плат и других  межсоединительных структур. Часть 3-5. Групповые технические условия на неармированные базовые материалы, плакированные и неплакированные (предназначенные для гибких печатных плат). Клейкие пленки, перенесенные на контртело 
	 

	IEC 61249-4-1:2008 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 4-1. Групповые технические условия на материалы препрегов без покрытий (для изготовления многослойных плат). Препрег заданной горючести на основе эпоксидного стекловолокна марки E 
	 

	IEC 61249-4-2:2005 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 4-2. Групповые технические условия на препреги без покрытий. Многофункциональный препрег заданной горючести, на основе эпоксидного стекловолокна марки Е 
	 

	IEC 61249-4-5:2005 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 4-5. Групповые технические условия на препреги без покрытий. Модифицированный или немодифицированный препрег заданной горючести, на основе полиамидного стекловолокна марки Е 
	 

	IEC 61249-4-11:2005 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 4-11. Групповые технические условия на препреги без покрытий. Негалогенизированный препрег заданной горючести на основе эпоксидного стекловолокна марки-Е 
	 

	IEC 61249-4-12:2005 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 4-12. Групповые технические условия на препреги без покрытий. Негалогенизированный многофункциональный препрег заданной горючести на основе эпоксидного стекловолокна марки-Е 
	 

	IEC 61249-4-14:2009 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 4-14. Комплект групповых технических условий на материалы препрегов неплакированных (для производства многослойных плат). Препрег заданной горючести на основе эпоксидного стекловолокна марки Е (испытание на горение образца в вертикальном положении) для бессвинцовых узлов 
	 

	IEC 61249-4-15:2009 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 4-15. Комплект групповых технических условий на материалы препрегов неплакированных (для производства многослойных плат). Многофункциональный препрег заданной горючести на основеэпоксидного стекловолокна марки Е (испытание на горение образца в вертикальном положении) для бессвинцовых узлов 
	 

	IEC 61249-4-16:2009 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 4-16. Комплект групповых технических условий на материалы препрегов неплакированных (для производства многослойных плат). Многофункциональный негалогенизированный препрег заданной горючести на основе эпоксидного стекловолокна марки Е (испытание на горение образца в вертикальном положении) для бессвинцовых узлов 
	 

	IEC 61249-4-17:2009 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 4-17. Комплект групповых технических условий на материалы препрегов неплакированных (для производства многослойных плат). Негалогенизированный препрег заданной горючести на основе эпоксидного стекловолокна марки Е (испытание на горение образца в вертикальном положении) для бессвинцовых узлов 
	 

	IEC 61249-5-1:1995 
	Материалы для межсоединительных структур. Часть 5. Групповые технические условия на токопроводящие фольгу и пленки с покрытием или без него. Раздел 1. Медная фольга (для производства листовых материалов для плат с медной плакировкой) 
	 

	IEC 61249-5-4:1996 
	Материалы для межсоединительных структур. Часть 5. Групповые технические условия на токопроводящие фольгу и пленки с покрытием или без него. Раздел 4. Проводящие чернила 
	 

	IEC 61249-7-1:1995 
	Материалы для межсоединительных структур. Часть 7. Серия групповых технических условий на внутренние материалы многослойных плат. Раздел 1. Медь/Инвар/Медь 
	 

	IEC 61249-8-7:1996 
	Материалы для межсоединительных структур. Групповые технические условия на непроводящие пленки и покрытия. Чернила для разметки 
	 

	IEC 61249-8-8:1997 
	Материалы для межсоединительных структур. Часть 8. Групповые технические условия на непроводящие пленки и покрытия. Раздел 8. Временные полимерные покрытия 
	 

	IEC 62326-1:2002 
	Платы печатные. Часть 1. Общие технические условия 
	 

	IEC 62326-4-1:1996 
	Платы печатные. Часть 4. Жесткие многослойные печатные платы с межслойными соединениями. Групповые технические условия. Раздел 1. Частные технические условия на соответствие. Эксплуатационные характеристики уровней А, В и С 
	 

	IEC 62326-4:1996 
	Платы печатные. Часть 4. Жесткие многослойные печатные платы с межслойными соединениями. Групповые технические условия 
	 

	IEC 62496-1:2008 
	Оптические платы. Часть 1. Общие положения 
	 

	IEC 62496-3-1:2009 
	Оптические платы. Часть 3-1. Стандарты, устанавливающие требования к эксплуатационным характеристикам. Гибкие оптические платы с использованием оптических стекловолокон без соединителей 
	 

	IEC/PAS 61189-3-913:2011 
	Методы испытаний электрических материалов, печатных плат и прочих структур межсоединений и сборочных узлов. Часть 3-913. Методы испытаний для структур межсоединений (платы печатные). Электронная плата для сверхъярких светодиодов (LED) 
	 

	IEC/PAS 61249-3-1:2007 
	Материалы для печатных плат и других межсоединительных структур. Часть 3-1. Слоистые пластики с медной фольгой для гибких печатных плат (адгезивного и неадгезивного типов) 
	 

	IEC/PAS 61249-6-3:2011 
	Технические требования к готовой ткани, сотканной из Е-стекловолокна, для печатных плат 
	 

	IEC/PAS 62326-7-1:2007 
	Руководство по функциональным характеристикам односторонних и двусторонних гибких печатных плат 
	 

	IEC/PAS 62326-14:2010 
	Платы печатные. Часть 14. Подложка со встроенным в нее устройством. Терминология / надежность / руководство по проектированию 
	 

	IEC/PAS 62326-20:2011 
	Платы печатные. Часть 20. Электронные платы для сверхъярких светодиодов (LED) 
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