Резисторы

	Обозначение 
	Наименование 
	Языки переводов 

	EN 60062:2005 
	Коды маркировки резисторов и конденсаторов 
	 

	EN 60115-1:2011 
	Резисторы постоянные для электронной аппаратуры. Часть 1. Общие технические условия 
	 

	EN 60115-9-1:2004 
	Резисторы постоянные для электронной аппаратуры. Часть 9-1. Форма дополнительных технических условий. Сети с постоянными резисторами поверхностного монтажа, измеряемыми индивидуально. Уровень оценки качества EZ 
	 

	EN 60115-9:2004 
	Резисторы постоянные для электронной аппаратуры. Часть 9. Групповые технические условия.  Цепи постоянных резисторов с поверхностным монтажом, позволяющие измерять отдельно каждый резистор 
	 

	EN 60322:2001 
	Железные дороги. Электрооборудование подвижного состава. Правила для резисторов силовых цепей открытых конструкций 
	 

	EN 60393-1:2009 
	Потенциометры для электронного оборудования. Часть 1. Общие технические условия 
	 

	EN 60539-1:2008 
	Термисторы прямого подогрева с отрицательным температурным коэффициентом. Часть 1. Общие технические условия 
	 

	EN 60539-2:2004 
	Термисторы прямого подогрева с отрицательным температурным коэффициентом.  Часть 2. Групповые технические условия. Термисторы с отрицательным температурным коэффициентом для поверхностного монтажа 
	 

	EN 60738-1-1:2008 
	Термисторы. Термисторы прямого подогрева с положительным температурным коэффициентом с единичной ступенчатой функцией. Часть 1-1. Форма частных технических условий. Применение для ограничения тока. Уровень оценки EZ 
	 

	EN 60738-1-2:2008 
	Термисторы. Термисторы прямого подогрева с положительным температурным коэффициентом с единичной ступенчатой функцией. Часть 1-2. Форма частных технических условий. Применение для нагревательных элементов. Уровень оценки EZ 
	 

	EN 60738-1-3:2008 
	Термисторы. Термисторы прямого подогрева с положительным температурным коэффициентом с единичной ступенчатой функцией. Часть 1-3. Форма частных технических условий. Применение для токов включения. Уровень оценки EZ 
	 

	EN 60738-1-4:2008 
	Термисторы. Термисторы прямого подогрева с положительным температурным коэффициентом с единичной ступенчатой функцией. Часть 1-4. Форма частных технических условий. Применение для измерения температуры. Уровень оценки EZ 
	 

	EN 60738-1:2006 
	Термисторы. Термисторы прямого подогрева с положительным температурным коэффициентом. Часть 1. Общие технические условия 
	 

	EN 60915:2007 
	Конденсаторы и резисторы для электронной аппаратуры. Предпочтительные размеры концов валов и втулок и размеры для монтажа электронных компонентов, приводимых в действие с помощью вала и устанавливаемых с вводом в одном отверстии 
	 

	EN 61051-1:2008 
	Варисторы для электронного оборудования. Часть 1. Общие технические условия 
	 

	EN 61643-331:2003 
	Компоненты низковольтных устройств защиты от перенапряжений. Часть 331. Технические условия на металлооксидные варисторы (MOV) 
	 

	EN 61760-2:2007 
	Технология поверхностного монтажа. Часть 2. Условия транспортировки и хранения компонентов поверхностного монтажа (SMD). Руководство по применению 
	 

	EN 62319-1-1:2005 
	Термисторы полимерные. Температурный коэффициент положительной ступенчатой функции при прямом нагреве. Часть 1-1. Форма частных технических условий. Токоограничивающее применение 
	 

	EN 62319-1:2005 
	Термисторы полимерные. Температурный коэффициент положительной ступенчатой функции при прямом нагреве. Часть 1. Общие технические условия 
	 

	EN 140100:2008 
	Резисторы постоянные маломощные пленочные. Групповые технические условия 
	 

	EN 140101-806:2008 
	Резисторы постоянные маломощные пленочные. Металлические пленочные резисторы на керамике высокого качества с конформным покрытием или опресованные, с аксиальными или предварительно сформированными выводами. Частные технические условия 
	 

	EN 140101:2008 
	Резисторы постоянные маломощные пленочные. Типовая форма частных технических условий 
	 


	EN 140102:1996 
	Резисторы постоянные беспроволочные с малым сопротивлением. Уровень оценки качества: М. Типовая форма частных технических условий 
	 

	EN 140103:1996 
	Резисторы постоянные беспроволочные с малым сопротивлением. Уровень оценки качества: Р. Типовая форма частных технических условий 
	 

	EN 140104:1996 
	Резисторы постоянные беспроволочные с малым сопротивлением. Уровень оценки качества: SB и SC. Типовая форма частных технических условий 
	 

	EN 140200:1996 
	Резисторы постоянные мощные. Групповые технические условия 
	 

	EN 140201:1996 
	Резисторы постоянные, выдерживающие большую нагрузку (уровень оценки качества S). Типовая форма частных технических условий 
	 

	EN 140202:1996 
	Резисторы постоянные, выдерживающие большую нагрузку (уровень оценки качества М). Типовая форма частных технических условий 
	 

	EN 140203:1996 
	Резисторы постоянные, выдерживающие большую нагрузку (уровень оценки качества Н). Типовая форма частных технических условий 
	 

	EN 140210:1994 
	Резисторы постоянные мощные. Признание возможности изготовителя. Групповые технические условия 
	 

	EN 140211:1994 
	Резисторы постоянные мощные. Признание возможности изготовителя. Типовая форма частных технических условий 
	 

	EN 140400:2003 
	Резисторы постоянные маломощные с поверхностным монтажом. Групповые технические условия 
	 

	EN 140401-801:2007 
	Частные технические условия. Постоянные маломощные пленочные резисторы с поверхностным монтажом. Прямоугольные. Классы стабильности 0,1; 0,25; 0,5; 1 
	 

	EN 140401-802:2007 
	Частные технические условия. Постоянные маломощные пленочные резисторы с поверхностным монтажом. Прямоугольные. Классы стабильности 1; 2 
	 

	EN 140401-803:2007 
	Частные технические условия. Постоянные маломощные пленочные резисторы с поверхностным монтажом. Цилиндрические. Классы стабильности 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2 
	 

	EN 140401-804:2011 
	Частные технические условия. Постоянные маломощные пленочные резисторы с поверхностным монтажом (SMD). Прямоугольные. Классы стабильности 0,1; 0,25 
	 

	EN 140401:2009 
	Форма частных технических условий. Постоянные маломощные пленочные  резисторы с поверхностным монтажом (SMD) 
	 

	EN 140402-801:2005 
	Технические условия. Резисторы проволочные маломощные постоянные с поверхностным монтажом. Прямоугольные. Класс устойчивости 0,5; 1; 2 
	 

	EN 140402:1998 
	Резисторы проволочные маломощные постоянные с поверхностным монтажом. Типовая форма технических условий 
	 

	EN 141101:1992 
	Подстроечный потенциометр, регулируемый с помощью ходового винта или путем вращения. Типовая форма частных технических условий 
	 

	EN 143000:1991 
	Терморезисторы. Общие технические условия 
	 

	EN 143001:1991 
	Терморезисторы с прямым нагревом и отрицательным температурным коэффициентом (бусины в оболочке из твердого стекла или фарфоровой эмали). Типовая форма частных технических условий 
	 

	EN 143002:1991 
	Терморезисторы с прямым нагревом и отрицательным температурным коэффициентом (бусины в оболочке). Типовая форма частных технических условий 
	 

	EN 143003:1991 
	Терморезисторы с прямым нагревом и отрицательным температурным коэффициентом (дисковая форма). Типовая форма частных технических условий 
	 

	EN 143004:1991 
	Терморезисторы с прямым нагревом и отрицательным температурным коэффициентом (стержневая форма). Типовая форма частных технических условий 
	 

	HD 349 S1:1977 
	Предпочтительные диаметры наконечников провода конденсаторов и резисторов 
	 

	IEC 60063:1963 
	Ряды предпочтительных величин для резисторов и конденсаторов 
	 

	IEC 60115-1:2008 
	Резисторы постоянные для электронной аппаратуры. Часть 1. Общие технические условия 
	 

	IEC 60115-2-1:1982 
	Резисторы постоянные для электронной аппаратуры. Часть 2. Форма частных технических условий. Резисторы постоянные маломощные непроволочные. Уровень оценки Е 
	Русский 

	IEC 60115-2-2:1992 
	Резисторы постоянные для электронной аппаратуры. Часть 2. Форма частных технических условий. Резисторы постоянные маломощные непроволочные. Уровень оценки F 
	 

	IEC 60115-2:1982 
	Резисторы постоянные для электронной аппаратуры. Часть 2. Групповые технические условия. Резисторы постоянные маломощные непроволочные. 
	Русский 

	IEC 60115-4-1:1983 
	Резисторы постоянные для электронной аппаратуры. Часть 4. Форма частных технических условий. Резисторы постоянные мощные. Уровень оценки Е 
	Русский 

	IEC 60115-4-2:1992 
	Резисторы постоянные для электронной аппаратуры. Часть 4. Форма частных технических условий. Резисторы постоянные мощные. Уровень оценки F 
	 

	IEC 60115-4-3:1993 
	Резисторы постоянные для электронной аппаратуры. Часть 4. Форма частных технических условий. Резисторы постоянные мощные типа радиатора. Уровень оценки H 
	 

	IEC 60115-4-101:1995 
	Резисторы постоянные для электронной аппаратуры. Часть 4. Частные технические условия. Резисторы постоянные мощные проволочные с поддающимися пайке проволочными выводами. Класс стабильности 5%. Уровень оценки Е 
	 

	IEC 60115-4-102:1995 
	Резисторы постоянные для электронной аппаратуры. Часть 4. Частные технические условия. Резисторы постоянные мощные проволочные с поддающимися пайке проволочными выводами. Класс стабильности 1%. Уровень оценки Е 
	 

	IEC 60115-4:1982 
	Резисторы постоянные для электронной аппаратуры. Часть 4. Групповые технические условия. Резисторы постоянные мощные 
	 

	IEC 60115-5-1:1983 
	Резисторы постоянные для электронной аппаратуры. Часть 5. Форма частных технических условий. Резисторы постоянные прецизионные. Уровень оценки Е 
	Русский 

	IEC 60115-5-2:1992 
	Резисторы постоянные для электронной аппаратуры. Часть 5. Форма частных технических условий. Резисторы постоянные прецизионные. Уровень оценки F 
	 

	IEC 60115-5-101:1995 
	Резисторы постоянные для электронной аппаратуры. Часть 5. Частные технические условия. Резисторы постоянные проволочные точные с поддающимися пайке проволочными выводами. Класс стабильности 0,1%. Уровень оценки Е 
	 

	IEC 60115-5:1982 
	Резисторы постоянные для электронной аппаратуры. Часть 5. Групповые технические условия. Резисторы постоянные прецизионные 
	 

	IEC 60115-6-1:1983 
	Резисторы постоянные для электронной аппаратуры. Часть 6. Форма частных технических условий. Цепи постоянных резисторов одинакового номинала и мощности рассеяния, позволяющие измерять отдельно каждый резистор. Уровень оценки Е 
	Русский 

	IEC 60115-6-2:1983 
	Резисторы постоянные для электронной аппаратуры. Часть 6. Форма частных технических условий. Цепи постоянных резисторов разного номинала или мощности рассеяния, позволяющие измерять отдельно каждый резистор. Уровень оценки Е 
	Русский 

	IEC 60115-6-101:1992 
	Резисторы постоянные для электронной аппаратуры. Часть 6. Частные технические условия. Цепи постоянных толстопленочных резисторов одинакового номинала и мощности рассеяния, позволяющие измерять отдельно каждый резистор, класс 1 (цепь с двухрядным расположением импульсов) 
	 

	IEC 60115-6-102:1992 
	Резисторы постоянные для электронной аппаратуры. Часть 6. Частные технические условия. Сборка из постоянных резисторов с отдельно измеряемыми резисторами, все равного номинала и равной мощности рассеяния (однорядная сборка) 
	 

	IEC 60115-6:1983 
	Резисторы постоянные для электронной аппаратуры. Часть 6. Групповые технические условия. Цепи постоянных резисторов, позволяющие измерять отдельно каждый резистор 
	Русский 

	IEC 60115-7-1:1984 
	Резисторы постоянные для электронной аппаратуры. Часть 7. Форма частных технических условий. Цепи постоянных резисторов, не позволяющие измерять отдельно каждый резистор. Уровень оценки Е 
	Русский 

	IEC 60115-7:1984 
	Резисторы постоянные для электронной аппаратуры. Часть 7. Групповые технические условия. Цепи постоянных резисторов, не позволяющие измерять отдельно каждый резистор 
	Русский 

	IEC 60115-8-1:1989 
	Резисторы постоянные для электронной аппаратуры. Часть 8. Форма частных технических условий. Резисторы постоянные бескорпусные. Уровень оценки E 
	Русский 

	IEC 60115-8:2009 
	Резисторы постоянные для электронной аппаратуры. Часть 8. Групповые технические условия. Резисторы постоянные для поверхностного монтажа 
	 

	IEC 60115-9-1:2003 
	Резисторы постоянные для электронной аппаратуры. Часть 9-1. Форма частных технических условий. Цепи постоянных резисторов с поверхностным монтажом, позволяющие измерять отдельно каждый резистор. Уровень оценки EZ 
	 

	IEC 60115-9:2003 
	Резисторы постоянные для электронной аппаратуры. Часть 9. Групповые технические условия.  Цепи постоянных резисторов с поверхностным монтажом, позволяющие измерять отдельно каждый резистор 
	 

	IEC 60190:1966 
	Потенциометры непроволочные типа 2 
	 

	IEC 60195:1965 
	Метод измерения токовых шумов постоянных резисторов 
	Русский 

	IEC 60301:1971 
	Предпочтительные величины диаметров проволочных выводов конденсаторов и резисторов 
	 

	IEC 60393-1:2008 
	Потенциометры для электронного оборудования. Часть 1. Общие технические условия 
	 

	IEC 60393-2-1:1989 
	Потенциометры, используемые в электронном оборудовании. Часть 2. Форма частных технических условий. Потенциометры подстроечные поворотные с шаговым винтом. Уровень оценки Е 
	 

	IEC 60393-2-2:1992 
	Потенциометры, используемые в электронном оборудовании. Часть 2. Форма частных технических условий. Потенциометры подстроечные поворотные с шаговым винтом с преднастройкой. Уровень оценки F 
	 

	IEC 60393-2-101:1994 
	Потенциометры, используемые в электрическом оборудовании. Часть 2. Частные технические условия. Потенциометры подстроечные с шаговым винтом и классом стабильности 5%. Уровень оценки Е 
	 

	IEC 60393-2:1989 
	Потенциометры, используемые в электронном оборудовании. Часть 2. Групповые технические условия. Потенциометры подстроечные поворотные с шаговым винтом 
	 

	IEC 60393-3-1:1992 
	Потенциометры, используемые в электронном оборудовании. Часть 3. Форма частных технических условий. Потенциометры поворотные прецизионные. Уровень оценки E 
	 

	IEC 60393-3:1992 
	Потенциометры, используемые в электронном оборудовании. Часть 3. Групповые технические условия. Потенциометры поворотные прецизионные 
	 

	IEC 60393-4-1:1992 
	Потенциометры, используемые в электронном оборудовании. Часть 4. Форма частных технических условий.. Однооборотные мощные потенциометры. Уровень оценки Е 
	 

	IEC 60393-4-2:1992 
	Потенциометры, используемые в электронном оборудовании. Часть 4. Форма частных технических условий. Потенциометры однооборотные поворотные мощные. Уровень оценки F 
	 

	IEC 60393-4:1992 
	Потенциометры, используемые в электронном оборудовании. Часть 4. Групповые технические условия. Потенциометры однооборотные мощные. Выбор методов испытаний и общие требования 
	 

	IEC 60393-5-1:1992 
	Потенциометры, используемые в электронном оборудовании. Часть 5. Форма частных технических условий. Потенциометры однооборотные поворотные маломощные. Уровень оценки Е 
	 

	IEC 60393-5-2:1992 
	Потенциометры, используемые в электронном оборудовании. Часть 5. Форма частных технических условий. Потенциометры однооборотные поворотные маломощные. Уровень оценки F 
	 

	IEC 60393-5:1992 
	Потенциометры, используемые в электронном оборудовании. Часть 5. Групповые технические условия. Потенциометры мощные однооборотные проволочные и непроволочные. Выбор методов испытаний и общие требования 
	 

	IEC 60393-6-1:2003 
	Потенциометры для электронного оборудования. Часть 6-1. Форма частных технических условий. Подстроечные резисторы для поверхностного монтажа. Уровень оценки Е 
	 

	IEC 60393-6:2003 
	Потенциометры для электронного оборудования. Часть 6. Дополнительные технические условия. Подстроечные резисторы для поверхностного монтажа 
	 

	IEC 60425:1973 
	Руководство по выбору цветов для маркировки конденсаторов и резисторов 
	Русский 

	IEC 60477-2:1979 
	Резисторы лабораторные. Часть 2. Резисторы переменного тока лабораторные 
	 

	IEC 60477:1974 
	Резисторы лабораторные. Резисторы постоянного тока лабораторные 
	 

	IEC 60539-1:2008 
	Термисторы прямого подогрева с отрицательным температурным коэффициентом. Часть 1. Общие технические условия 
	 

	IEC 60539-2:2003 
	Термисторы прямого подогрева с отрицательным температурным коэффициентом.  Часть 2. Групповые технические условия. Термисторы с отрицательным температурным коэффициентом для поверхностного монтажа 
	 

	IEC 60539-2:2010 
	Термисторы прямого подогрева с отрицательным температурным коэффициентом.  Часть 2. Групповые технические условия. Термисторы с отрицательным температурным коэффициентом для поверхностного монтажа 
	 

	IEC 60717:1981 
	Метод определения пространства, требующегося для конденсаторов и резисторов с однонаправленными выводами 
	Русский 

	IEC 60738-1-1:2008 
	Термисторы. Термисторы прямого подогрева с положительным температурным коэффициентом с единичной ступенчатой функцией. Часть 1-1. Форма частных технических условий. Применение для ограничения тока. Уровень оценки EZ 
	 

	IEC 60738-1-2:2008 
	Термисторы. Термисторы прямого подогрева с положительным температурным коэффициентом с единичной ступенчатой функцией. Часть 1-2. Форма частных технических условий. Применение для нагревательных элементов. Уровень оценки EZ 
	 

	IEC 60738-1-3:2008 
	Термисторы. Термисторы прямого подогрева с положительным температурным коэффициентом с единичной ступенчатой функцией. Часть 1-3. Форма частных технических условий. Применение для токов включения. Уровень оценки EZ 
	 

	IEC 60738-1-4:2008 
	Термисторы. Термисторы прямого подогрева с положительным температурным коэффициентом с единичной ступенчатой функцией. Часть 1-4. Форма частных технических условий. Применение для измерения температуры. Уровень оценки EZ 
	 

	IEC 60738-1:2006 
	Термисторы. Термисторы прямого подогрева с положительным температурным коэффициентом. Часть 1. Общие технические условия 
	 

	IEC 60738-1:2009 
	Термисторы. Термисторы прямого подогрева с положительным температурным коэффициентом. Часть 1. Общие технические условия 
	 

	IEC 60915:2006 
	Конденсаторы и резисторы для электронной аппаратуры. Предпочтительные размеры концов валов и втулок и размеры для монтажа электронных компонентов, приводимых в действие с помощью вала и устанавливаемых с вводом в одном отверстии 
	 

	IEC 61051-1:2007 
	Варисторы для электронного оборудования. Часть 1. Общие технические условия 
	 

	IEC 61051-2-2:1991 
	Варисторы для электронного оборудования. Часть 2. Типовая форма частных технических условий на цинкооксидные варисторы для подавления импульсного перенапряжения. Уровень качества Е 
	 

	IEC 61051-2:1991 
	Варисторы для электронного оборудования. Часть 2. Групповые технические условия на варисторы для подавления импульсного перенапряжения 
	 

	IEC 61643-331:2003 
	Компоненты низковольтных устройств защиты от перенапряжений. Часть 331. Технические условия на металлооксидные варисторы (MOV) 
	 

	IEC 62319-1-1:2005 
	Термисторы полимерные. Температурный коэффициент положительной ступенчатой функции при прямом нагреве. Часть 1-1. Форма частных технических условий. Токоограничивающее применение 
	 

	IEC 62319-1:2005 
	Термисторы полимерные. Температурный коэффициент положительной ступенчатой функции при прямом нагреве. Часть 1. Общие технические условия 
	 

	IEC/PAS 60539-1-1:2008 
	Термисторы прямого подогрева с отрицательным температурным коэффициентом. Часть1-1. Форма частных технических условий. Применение для измерения температуры. Уровень оценки EZ 
	 

	IEC/TR 60440:1973 
	Методы измерений нелинейности сопротивления резисторов 
	Русский 
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