Электрические провода и кабели

	Обозначение 
	Наименование 
	Языки переводов 

	2011/284/EU 
	Решение Комиссии  от 12 мая 2011 г. по процедуре оценки строительной продукции согласно Статье 20(2) Директивы совета 89/106/EEC в отношении кабелей связи,  питания и управления цепи 
	 

	CLC/TR 50473:2007 
	Рекомендации по координации размеров корпусов и встраиваемых приборов для крепления реек для бытовых и аналогичных установок 
	 

	CLC/TR 62125:2008 
	Заключение о воздействии на окружающую среду специально для TC 20. Электрические кабели 
	 

	EN 45510-2-8:2004 
	Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 2-8. Электрическое оборудование. Силовые кабели 
	 

	EN 45510-2-9:2008 
	Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 2-9. Электрическое оборудование. Система кабельных сетей 
	 

	EN 50143:2009 
	Кабели для знаков и установок с люминесцентными газоразрядными трубками, работающих от выходного напряжения холостого хода, превышающего 1000 В, но не более 10000 В 
	 

	EN 50182:2001 
	Провода для воздушных линий. Концентрически скрученный из круглой проволоки многожильный провод 
	 

	EN 50183:2000 
	Провода для воздушных линий. Провода из алюминиевого-магниевого-кремневого сплава 
	 

	EN 50189:2000 
	Провода для воздушных линий электропередачи. Стальные провода с цинковым покрытием 
	 

	EN 50200:2006 
	Метод испытания на устойчивость к возгоранию незащищенных маложильных кабелей питания и управления, применяемых в аварийных сетях 
	 

	EN 50214:2006 
	Кабели гибкие с оболочкой из поливинилхлорида 
	 

	EN 50264-1:2008 
	Железные дороги. Кабели силовые и кабели управления подвижного состава со специальными характеристиками огнестойкости. Часть 1. Общие требования 
	 

	EN 50264-2-1:2008 
	Железные дороги. Кабели силовые и кабели управления подвижного состава со специальными характеристиками огнестойкости. Часть 2-1. Кабели с поперечно связанной эластомерной изоляцией. Кабели одножильные 
	 

	EN 50264-2-2:2008 
	Железные дороги. Кабели силовые и кабели управления подвижного состава со специальными характеристиками огнестойкости. Часть 2-2. Кабели с поперечно связанной эластомерной изоляцией. Кабели многожильные 
	 

	EN 50264-3-1:2008 
	Железные дороги. Кабели силовые и кабели управления подвижного состава со специальными характеристиками огнестойкости. Часть 3-1. Кабели с поперечно связанной эластомерной изоляцией. Кабели одножильные 
	 

	EN 50264-3-2:2008 
	Железные дороги. Кабели силовые и кабели управления подвижного состава со специальными характеристиками огнестойкости. Часть 3-2. Кабели с поперечно связанной эластомерной изоляцией. Кабели многожильные 
	 

	EN 50267-1:1998 
	Испытание кабелей на нераспространение горения. Испытания  материалов конструкции кабелей на выделение газов  при горении. Часть 1. Аппаратура 
	 

	EN 50267-2-1:1998 
	Испытание кабелей на нераспространение горения. Испытания  материалов конструкции кабелей на выделение газов  при горении. Часть 2-1. Методики. Определение  объема  газа  галоидоводородной  кислоты 
	 

	EN 50267-2-2:1998 
	Испытание кабелей на нераспространение горения. Испытания  материалов конструкции кабелей на выделение газов  при горении. Часть 2-2. Методики. Определение степени кислотности выделяемых газов при горении материалов измерением рH  и удельной проводимости 
	 

	EN 50267-2-3:1998 
	Испытание кабелей на нераспространение горения. Испытания  материалов конструкции кабелей на выделение газов  при горении. Часть 2-3. Методики. Определение степени кислотности выделяемых газов при горении кабелей  измерением рH  и удельной проводимости 
	 

	EN 50305:2002 
	Железные дороги. Кабели железнодорожного подвижного состава со специальными характеристиками огнестойкости. Методы испытаний 
	 

	EN 50306-1:2002 
	Железные дороги. Кабели железнодорожного подвижного состава со специальными характеристиками огнестойкости. Тонкая стенка. Часть 1. Основные требования 
	 

	EN 50306-2:2002 
	Железные дороги. Кабели железнодорожного подвижного состава со специальными характеристиками огнестойкости. Тонкая стенка. Часть 2. Одножильные кабели 
	 

	EN 50306-3:2002 
	Железные дороги. Кабели железнодорожного подвижного состава со специальными характеристиками огнестойкости. Тонкая стенка. Часть 3. Одножильные и многожильные кабели (пара, три и четыре жилы) 
	 

	EN 50306-4:2002 
	Железные дороги. Кабели железнодорожного подвижного состава со специальными характеристиками огнестойкости. Тонкая стенка. Часть 4. Многожильные кабели и кабели многопарной скрутки со стандартной стенкой в оболочке 
	 

	EN 50334:2001 
	Маркировка записью для идентификации жил, кабелей и проводов 
	 

	EN 50355:2003 
	Железные дороги. Кабели железнодорожного подвижного состава со специальными характеристиками огнестойкости. Тонкая и стандартная стенка. Руководство по применению 
	 

	EN 50362:2003 
	Метод испытания на устойчивость к возгоранию незащищенных кабелей питания и управления, применяемых в аварийных сетях 
	 

	EN 50382-1:2008 
	Железные дороги. Кабели электропитания высокотемпературные подвижного состава, имеющие особые противопожарные характеристики. Часть 1. Общие требования 
	 

	EN 50382-2:2008 
	Железные дороги. Кабели электропитания высокотемпературные подвижного состава, имеющие особые противопожарные характеристики. Часть 2. Кабели одножильные с изоляцией из силиконового каучука для 120 °C или  150 °C 
	 

	EN 50395:2005 
	Методы электрических испытаний силовых кабелей низкого напряжения 
	 

	EN 50396:2005 
	Методы неэлектрических испытаний силовых кабелей низкого напряжения 
	 

	EN 50399:2011 
	Общие методы испытаний кабелей в условиях воздействия пламени. Измерение выделения теплоты и образования дыма на кабелях во время испытания на распространение пламени. Аппаратура для испытаний, методики, результаты 
	 

	EN 50525-1:2011 
	Кабели электрические. Силовые кабели низкого напряжения на номинальное напряжение до 450/750 В (Uo/U) включительно. Часть 1. Общие требования 
	 

	EN 50525-2-11:2011 
	Кабели электрические. Силовые кабели низкого напряжения на номинальное напряжение до 450/750 В (Uo/U) включительно. Часть 2-11. Кабели общего назначения. Гибкие кабели с термопластичной поливинилхлоридной (PVC) изоляцией 
	 

	EN 50525-2-12:2011 
	Кабели электрические. Силовые кабели низкого напряжения на номинальное напряжение до 450/750 В (Uo/U) включительно. Часть 2-12. Кабели общего назначения. Кабели с термопластичной поливинилхлоридной (PVC) изоляцией для расширяемых выводов 
	 

	EN 50525-2-21:2011 
	Кабели электрические. Силовые кабели низкого напряжения на номинальное напряжение до 450/750 В (Uo/U) включительно. Часть 2-21. Кабели общего назначения. Гибкие кабели с изоляцией из сшитого эластомера 
	 

	EN 50525-2-22:2011 
	Кабели электрические. Силовые кабели низкого напряжения на номинальное напряжение до 450/750 В (Uo/U) включительно. Часть 2-22. Кабели общего назначения. Кабели высокой гибкости в оплетке с изоляцией из сшитого эластомера 
	 

	EN 50525-2-31:2011 
	Кабели электрические. Силовые кабели низкого напряжения на номинальное напряжение до 450/750 В (Uo/U) включительно. Часть 2-31. Кабели общего назначения. Одножильные кабели с термопластичной поливинилхлоридной (PVC) изоляцией без оболочки 
	 

	EN 50525-2-41:2011 
	Кабели электрические. Силовые кабели низкого напряжения на номинальное напряжение до 450/750 В (Uo/U) включительно. Часть 2-41. Кабели общего назначения. Одножильные кабели с изоляцией из сшитой кремнийорганической резины 
	 

	EN 50525-2-42:2011 
	Кабели электрические. Силовые кабели низкого напряжения на номинальное напряжение до 450/750 В (Uo/U) включительно. Часть 2-42. Кабели общего назначения. Одножильные кабели с изоляцией из сшитого этиленвинилацетата (EVA) без оболочки 
	 

	EN 50525-2-51:2011 
	Кабели электрические. Силовые кабели низкого напряжения на номинальное напряжение до 450/750 В (Uo/U) включительно. Часть 2-51. Кабели общего назначения. Маслостойкие кабели управления с термопластичной поливинилхлоридной (PVC) изоляцией 
	 

	EN 50525-2-71:2011 
	Кабели электрические. Силовые кабели низкого напряжения на номинальное напряжение до 450/750 В (Uo/U) включительно. Часть 2-71. Кабели общего назначения. Плоские кабели (шнуры) с мишурными жилами и термопластичной поливинилхлоридной (PVC) изоляцией 
	 

	EN 50525-2-72:2011 
	Кабели электрические. Силовые кабели низкого напряжения на номинальное напряжение до 450/750 В (Uo/U) включительно. Часть 2-72. Кабели общего назначения. Плоские разделяемые кабели (шнуры) с термопластичной поливинилхлоридной (PVC) изоляцией 
	 

	EN 50525-2-81:2011 
	Кабели электрические. Силовые кабели низкого напряжения на номинальное напряжение до 450/750 В (Uo/U) включительно. Часть 2-81. Кабели общего назначения. Кабели в оболочке из сшитого эластомера для дуговой сварки 
	 

	EN 50525-2-82:2011 
	Кабели электрические. Силовые кабели низкого напряжения на номинальное напряжение до 450/750 В (Uo/U) включительно. Часть 2-82. Кабели общего назначения. Кабели с изоляцией из сшитого эластомера для декоративных цепей 
	 

	EN 50525-2-83:2011 
	Кабели электрические. Силовые кабели низкого напряжения на номинальное напряжение до 450/750 В (Uo/U) включительно. Часть 2-83. Кабели общего назначения. Многожильные кабели с изоляцией из сшитой кремнийорганической резины 
	 

	EN 50525-3-11:2011 
	Кабели электрические. Силовые кабели низкого напряжения на номинальное напряжение до 450/750 В (Uo/U) включительно. Часть 3-11. Кабели со специальными характеристиками огнестойкости. Гибкие кабели с безгалогеновой термопластичной изоляцией и низким выделением дыма 
	 

	EN 50525-3-21:2011 
	Кабели электрические. Силовые кабели низкого напряжения на номинальное напряжение до 450/750 В (Uo/U) включительно. Часть 3-21. Кабели со специальными характеристиками огнестойкости. Гибкие кабели с безгалогеновой сшитой изоляцией и низким выделением дыма 
	 

	EN 50525-3-31:2011 
	Кабели электрические. Силовые кабели низкого напряжения на номинальное напряжение до 450/750 В (Uo/U) включительно. Часть 3-31. Кабели со специальными характеристиками огнестойкости. Одножильные кабели с безгалогеновой термопластичной изоляцией без оболочки и низким выделением дыма 
	 

	EN 50525-3-41:2011 
	Кабели электрические. Силовые кабели низкого напряжения на номинальное напряжение до 450/750 В (Uo/U) включительно. Часть 3-41. Кабели со специальными характеристиками огнестойкости. Одножильные кабели с безгалогеновой сшитой изоляцией без оболочки и низким выделением дыма 
	 

	EN 60172:1994 
	Методы испытаний по определению температурного индекса эмалированных обмоточных проводов 
	 

	EN 60228:2005 
	Проводники изолированных кабелей 
	 

	EN 60229:2008 
	Кабели электрические. Испытания наружных экструдированных оболочек, выполняющих специальную защитную функцию 
	 

	EN 60230:2002 
	Импульсные испытания кабелей и их арматуры 
	 

	EN 60264-1:1994 
	Упаковка обмоточных проводов. Часть 1. Контейнеры для обмоточных проводов круглого сечения 
	 

	EN 60264-2-1:1994 
	Упаковка обмоточных проводов. Часть 2. Цилиндрические катушки с оправой для поставки. Раздел 1. Основные размеры 
	 

	EN 60264-2-2:1994 
	Упаковка обмоточных проводов. Часть 2. Цилиндрические катушки с оправой для поставки. Раздел 2. Технические условия на катушки многоразового использования, изготовленные из термопластичных материалов 
	 

	EN 60264-2-3:1994 
	Упаковка обмоточных проводов. Часть 2. Цилиндрические катушки с оправой для поставки. Раздел 3. Технические условия на катушки одноразового использования, изготовленные из термопластичных материалов 
	 

	EN 60264-3-1:2000 
	Упаковка обмоточных проводов. Часть 3-1. Конусообразные подающие катушки для обмоточных проводов. Основные размеры 
	 

	EN 60264-3-2:1999 
	Упаковка обмоточных проводов. Часть 3-2. Конусообразные подающие катушки для обмоточных проводов. Технические условия на катушки многоразового использования, изготовленные из термопластичных материалов 
	 

	EN 60264-3-3:1994 
	Упаковка обмоточных проводов. Часть 3. Конусообразные подающие катушки для обмоточных проводов. Раздел 3. Технические условия на катушки одноразового использования, изготовленные из термопластического материала 
	 

	EN 60264-3-4:1999 
	Упаковка обмоточных проводов. Часть 3-4. Конусообразные подающие катушки для обмоточных проводов. Основные размеры контейнеров для конусообразных подающих катушек 
	 

	EN 60264-3-5:1999 
	Упаковка обмоточных проводов. Часть 3-5. Конусообразные подающие катушки для обмоточных проводов. Технические условия на контейнеры из термопластичных материалов для катушек 
	 

	EN 60264-4-1:2010 
	Упаковка обмоточных проводов. Часть 4-1. Методы испытаний. Подающие катушки, изготовленные из термопластичных материалов 
	 

	EN 60264-4-2:1994 
	Упаковка обмоточных проводов. Часть 4. Методы испытаний. Раздел 2. Контейнеры, изготовленные из термопластичного материала для подающих катушек с импульсными сердечниками 
	 

	EN 60264-5-1:1997 
	Упаковка обмоточных проводов. Часть 5-1. Цилиндрические подающие катушки с конусными фланцами. Основные размеры 
	 

	EN 60264-5-2:2001 
	Упаковка обмоточных проводов. Часть 5-2. Цилиндрические подающие катушки с конусными фланцами. Технические условия на повторно используемые катушки из термопластичного материала 
	 

	EN 60317-0-1:2008 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 0-1. Общие требования. Медные эмалированные провода круглого сечения 
	 

	EN 60317-0-2:1998 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 0-2. Общие требования. Медные эмалированные провода прямоугольного сечения 
	 

	EN 60317-0-3:2008 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 0-3. Общие требования. Алюминиевые эмалированные провода круглого сечения 
	 

	EN 60317-0-4:1998 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 0. Общие требования. Раздел 4. Медные оголенные или эмалированные провода прямоугольного сечения с обмоткой из стекловолокна, пропитанного смолой или лаком 
	 

	EN 60317-0-5:2007 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 0-5. Общие требования. Медные оголенные или эмалированные провода прямоугольного сечения с обмоткой из стекловолокна, пропитанного смолой или лаком 
	 

	EN 60317-0-6:2001 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 0-6. Общие требования. Медные оголенные или эмалированные провода круглого сечения с обмоткой из стекловолокна, пропитанного смолой или лаком 
	 

	EN 60317-2:1994 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных  проводов. Часть 2. Медные поддающиеся пайке провода круглого сечения с покрытием на основе полиуретана, класс 130, со связующим слоем 
	 

	EN 60317-4:1994 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 4. Круглые медные поддающиеся пайке провода с эмалевой изоляцией, на основе полиуретана, класс 130 
	 

	EN 60317-8:2010 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 8. Медные провода круглого сечения с эмалевой изоляцией на основе полиэфиримида, класс 180 
	 

	EN 60317-12:2010 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 12. Медные провода круглого сечения с эмалевой изоляцией на основе поливинилацеталя, класс 120 
	 

	EN 60317-13:2010 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 13. Медные провода круглого сечения с эмалевой изоляцией на основе полиамидимида с покрытием из полиэфира или полиэфиримида, класс 200 
	 

	EN 60317-15:2004 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 15. Алюминиевые провода круглого сечения с эмалевой изоляцией на основе полиэфиримида, класс 180 
	 

	EN 60317-17:2010 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 17. Медные провода прямоугольного сечения с эмалевой изоляцией на основе поливинилацеталя, класс 105 
	 

	EN 60317-18:2004 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 18. Медные провода прямоугольного сечения с эмалевой изоляцией на основе поливинилацеталя, класс 120 
	 

	EN 60317-19:1995 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 19. Медные поддающиеся пайке провода круглого сечения с эмалевой изоляцией на основе полиуретана и наружным покрытием на основе полиамида, класс 130 
	 

	EN 60317-20:1995 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 20. Медные поддающиеся пайке провода круглого сечения с эмалевой изоляцией на основе полиуретана, класс 155 
	 

	EN 60317-21:1995 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 21. Медные поддающиеся пайке провода круглого сечения с эмалевой изоляцией на основе полиуретана и с наружным покрытием на основе полиамида, класс 155 
	 

	EN 60317-22:2004 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 22. Медные провода круглого сечения с эмалевой изоляцией на основе полиэфира или полиэфиримида и с наружным покрытием на основе полиамида, класс 180 
	 

	EN 60317-23:1995 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 23. Медные поддающиеся пайке провода круглого сечения с эмалевой изоляцией на основе полиэфиримида, класс 180 
	 

	EN 60317-25:2010 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 25. Алюминиевые провода круглого сечения с эмалевой изоляцией на основе полиамидимида и с наружным покрытием на основе полиэфира или полиэфиримида, класс 200 
	 

	EN 60317-26:1996 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 26. Медные провода круглого сечения с эмалевой изоляцией на основе полиамида, класс 200 
	 

	EN 60317-27:1998 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 27. Медные провода прямоугольного сечения в бумажной изоляции 
	 

	EN 60317-28:1996 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 28. Эмалированные провода прямоугольного сечения с полиэфиримидной изоляцией 
	 

	EN 60317-29:1996 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 29. Медные эмалированные провода прямоугольного сечения с полиэфирной и полиэфиримидной изоляцией полиамидимидным покрытием, класс 200 
	 

	EN 60317-30:1996 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 30. Медные эмалированные провода прямоугольного сечения с полиимидной изоляцией, класс 200 
	 

	EN 60317-31:1996 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 31. Медные оголенные или эмалированные провода прямоугольного сечения с обмоткой из стекловолокна, пропитанного смолой или лаком, температурный индекс 180 
	 

	EN 60317-32:1996 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 32. Медные оголенные или эмалированные провода прямоугольного сечения с обмоткой из стекловолокна, пропитанного смолой или лаком, температурный индекс 155 
	 

	EN 60317-33:1996 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 33. Медные оголенные или эмалированные провода прямоугольного сечения с обмоткой из стекловолокна, пропитанного смолой или лаком, температурный индекс 200 
	 

	EN 60317-35:1994 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 35. Медные провода круглого сечения класса 155, поддающиеся пайке, с эмалевой изоляцией на основе полиуретана со связующим слоем 
	 

	EN 60317-36:1994 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 36. Медные провода круглого сечения класса 180, поддающиеся пайке, с эмалевой изоляцией на основе полиэстерамида со связующим слоем 
	 

	EN 60317-37:1994 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 37. Медные провода круглого сечения класса 180 с эмалевой изоляцией на основе полиэстерамида со связующим слоем 
	 

	EN 60317-38:1994 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 38. Медные провода круглого сечения класса 200 с эмалевой изоляцией на основе полиэстера или полиэстерамида покрытый полиамидом со связующим слоем 
	 

	EN 60317-39:1994 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов.Часть 39. Медный оголенный или эмалированный провод прямоугольного сечения с обмоткой из стекловолокна, пропитанного смолой или лаком, с температурным показателем 180 
	 

	EN 60317-40:1994 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 40. Медный оголенный или эмалированный провод прямоугольного сечения с обмоткой из стекловолокна, пропитанного смолой или лаком, с температурным показателем 200 
	 

	EN 60317-42:1997 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 42. Медные проводе круглого сечения, покрытые полиэфирно-амидно-имидной (полиэфирамидимидной) эмалью, класс 200 
	 

	EN 60317-43:1997 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 43. Медные провода круглого сечения покрытый лентой из ароматического полиамида, класс 240 
	 

	EN 60317-44:1997 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 44. Медные провода прямоугольного сечения, класс 240, обернутые в ароматическую полиамидную ленту 
	 

	EN 60317-46:1997 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 46. Медные провода круглого сечения с покрытием на основе ароматического полиимида, класс 240 
	 

	EN 60317-47:1997 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 47. Медные эмалированные провода прямоугольного сечения с покрытием из ароматического полиамида, класс 240 
	 

	EN 60317-48:2000 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 48. Медные неизолированные или эмалированные провода круглого сечения со стекловолоконной обмоткой, пропитанной смолой или лаком, с температурным показателем 155 
	 

	EN 60317-49:2000 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 49. Медные неизолированные или эмалированные провода круглого сечения со стекловолоконной обмоткой, пропитанной смолой или лаком, с температурным показателем 180 
	 

	EN 60317-50:2000 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 50. Медные неизолированные или эмалированные провода круглого сечения со стекловолоконной обмоткой, пропитанной смолой или лаком, с температурным показателем 200 
	 

	EN 60317-51:2001 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 51. Медные провода круглого сечения с полиуретановым покрытием, класс 180 
	 

	EN 60317-52:1999 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 52. Медные провода круглого сечения с полиуретановым покрытием, с температурным показателем 220 
	 

	EN 60317-53:1999 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 53. Медные провода прямоугольного сечения с полиуретановым покрытием, с температурным показателем 220 
	 

	EN 60317-55:2008 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 55. Медные поддающиеся пайке провода круглого сечения с эмалевой изоляцией на основе полиуретана и наружным покрытием на основе полиамида, класс 180 
	 

	EN 60317-57:2010 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 57. Медные провода круглого сечения с эмалевой изоляцией на основе полиамидимида, класс 220 
	 

	EN 60317-58:2010 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 58. Медные провода прямоугольного сечения с эмалевой изоляцией на основе полиамидимида, класс 220 
	 

	EN 60332-1-1:2004 
	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-1. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Испытательное оборудование 
	 

	EN 60332-1-2:2004 
	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-2. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Проведение испытания при воздействии пламенем газовой горелки мощностью 1 кВт с предварительным смешением газов 
	 

	EN 60332-1-3:2004 
	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-3. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Проведение испытания на образование горящих капель/частиц 
	 

	EN 60332-2-1:2004 
	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 2-1. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля небольших размеров. Испытательное оборудование 
	 

	EN 60332-2-2:2004 
	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 2-2. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля небольших размеров. Проведение испытания диффузионным пламенем 
	 


	EN 60332-3-10:2009 
	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-10. Испытание на вертикальное распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Испытательная установка 
	 

	EN 60332-3-21:2009 
	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-21. Испытания на вертикальное распространение пламени по вертикально-навесным пучкам проводов или кабелей. Категория A F/R 
	 

	EN 60332-3-22:2009 
	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22. Испытания на вертикальное распространение пламени по вертикально-навесным пучкам проводов или кабелей. Категория A 
	 

	EN 60332-3-23:2009 
	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-23. Испытания на вертикальное распространение пламени по вертикально-навесным пучкам проводов или кабелей. Категория В 
	 

	EN 60332-3-24:2009 
	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-24. Испытания на вертикальное распространение пламени по вертикально-навесным пучкам проводов или кабелей. Категория С 
	 

	EN 60332-3-25:2009 
	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-25. Испытание на вертикальное распространение пламени по вертикально-навесным пучкам проводов или кабелей. Категория D 
	 

	EN 60702-1:2002 
	Кабели с  минеральной изоляцией, выводы которых находятся под номинальным напряжением, не превышающем 750 В. Часть 1. Кабели 
	 

	EN 60702-2:2002 
	Кабели с минеральной изоляцией, выводы которых находятся под номинальным напряжением, не превышающем 750 В. Часть 2. Выводы 
	 

	EN 60708:2005 
	Кабели низкочастотные с полиолефиновой изоляцией и влагонепроницаемой полиолефиновой оболочкой 
	 

	EN 60719:1993 
	Расчет нижнего и верхнего пределов средних наружных размеров кабелей с круглыми медными токопроводящими жилами на номинальное напряжение до 450/750 В включительно 
	 

	EN 60799:1998 
	Электроаппаратура. Комплекты шнуров и комплекты межсоединительных шнуров 
	 

	EN 60811-4-1:2004 
	Материалы для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Общие методы испытаний. Часть 4-1. Специальные методы для полиэтиленовых и полипропиленовых компаундов. Стойкость к растрескиванию при атмосферном воздействии. Определение показателя текучести расплава. Определение содержания сажи и/или минерального наполнителя в полиэтилене путем непосредственного сжигания. Определение содержания сажи посредством термогравиметрического анализа (TGA). Оценка дисперсии углеродной сажи в полиэтилене с применением микроскопа 
	 

	EN 60811-4-2:2004 
	Материалы для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Общие методы испытаний. Часть 4-2. Специальные методы для полиэтиленовых и полипропиленовых компаундов. Предел прочности при растяжении и относительное удлинение при разрыве послевыдержки при повышенной температуре. Испытание намоткой после выдержки при повышенной температуре. Испытание намоткой после теплового старения на воздухе. Измерение увеличения массы. Продолжительное испытание на стабильность. Метод испытания окислительной деградации при каталитическом воздействии меди 
	 

	EN 60851-1:1996 
	Провода обмоточные. Методы испытаний. Часть 1. Общие положения 
	 

	EN 60851-2:2009 
	Провода обмоточные. Методы испытаний. Часть 2. Определение размеров 
	 

	EN 60851-3:2009 
	Провода обмоточные. Методы испытаний. Часть 3. Механические свойства 
	 

	EN 60851-4:1996 
	Провода обмоточные. Методы испытаний. Часть 4. Химические свойства 
	 

	EN 60851-5:2008 
	Провода обмоточные. Методы испытаний. Часть 5. Электрические свойства 
	 

	EN 60851-6:1996 
	Провода обмоточные. Методы испытаний. Часть 6. Термические свойства 
	 

	EN 60885-2:2003 
	Методы электрических испытаний электрокабелей. Часть 2. Испытания на частичный разряд 
	 

	EN 60885-3:2003 
	Методы электрических испытаний электрокабелей. Часть 3. Методы испытаний по определению частичных разрядов по длине формованных силовых кабелей 
	 

	EN 60889:1997 
	Проволока алюминиевая твердотянутая для воздушных линий электропередач 
	 

	EN 61034-1:2005 
	Измерение задымленности при горении электрических кабелей в заданных условиях. Часть 1. Аппаратура для испытаний 
	 

	EN 61034-2:2005 
	Измерение задымленности при горении электрических кабелей в заданных условиях. Часть 2. Методика испытания и требования 
	 

	EN 61138:2007 
	Кабели для переносного заземляющего и короткозамыкающего оборудования 
	 

	EN 61144:1993 
	Методы испытаний для определения кислородного индекса электроизоляционных жидкостей 
	 

	EN 61232:1995 
	Проволока стальная, плакированная алюминием, электротехнического назначения 
	 

	EN 61316:1999 
	Катушки для промышленных кабелей 
	 

	EN 61394:2011 
	Линии воздушные. Требования к консистентным смазкам для неизолированных проводников из алюминия, алюминиевых сплавов и стали 
	 

	EN 61442:2005 
	Методы испытания арматуры силовых кабелей на номинальное напряжение от 6 кВ (Um = 7,2 кВ) до 30 кВ (Um = 36 кВ) 
	 

	EN 61534-1:2011 
	Системы шинопроводные. Часть 1. Общие требования 
	 

	EN 61534-22:2009 
	Системы шинопроводные. Часть 22. Дополнительные требования к системам шинопроводов, предназначенным для установки на полу и под полом 
	 

	EN 62230:2007 
	Кабели электрические. Метод испытания искровым разрядом 
	 

	EN 62420:2008 
	Провода электрические многожильные повивной скрутки с одним или несколькими зазорами для воздушных линий электропередач 
	 

	HD 22.14 S3:2007 
	Кабели на номинальное напряжение до 450/750 В включительно и со сшитой изоляцией. Часть 14. Шнуры для специального применения, требующего высокой гибкости 
	 

	HD 308 S2:2001 
	Идентификация жил кабелей и гибких шнуров 
	 

	HD 361 S3:1999 
	Система обозначений кабеля 
	 

	HD 402 S2:1984 
	Стандартные цвета  для термопластических материалов, применяемых для изоляции низкочастотных кабелей и проводов 
	 

	HD 516 S2:1997 
	Руководство по использованию гармонизированных кабелей низкого напряжения 
	 

	HD 586.3 S1:2001 
	Кабели с изоляцией из минеральных материалов на расчетное напряжение, не превышающее 750В. Часть 3. Руководство по использованию 
	 

	HD 603 S1:1994 
	Кабели распределительные на номинальное напряжение 0,6/1 кВ 
	 

	HD 604 S1:1994 
	Кабели силовые на напряжение 0,6/1 кВ и 1,9/3,3 кВ со специальными противопожарными характеристиками для применения на электростанциях 
	 

	HD 605 S2:2008 
	Кабели электрические. Дополнительные методы испытаний 
	 

	HD 620 S2:2010 
	Кабели распределительные с прессованной изоляцией для номинального напряжения от 3,6/6 (7,2) кВ до 20,8/36 (42) кВ включительно 
	 

	HD 621 S1:1996 
	Кабели распределительные промежуточного напряжения  с изоляцией пропитанной бумагой 
	 

	HD 622 S1:1996 
	Кабели силовые с номинальным напряжением от 3,6/6 (7,2) кВ до и включительно 20,8/36 (42) кВ со специальными характеристиками для использования на электростанциях 
	 

	HD 626 S1:1996 
	Кабели распределительные, воздушные на номинальное напряжение Uo/U(Um): 0,6/1 (1,2) кВ 
	 

	HD 627 S1:1996 
	Кабели силовые. Кабель многожильный и многопарный для наземной и подземной прокладки 
	 

	HD 629.1 S2:2006 
	Требования к испытанию приспособлений для применения силовых кабелей номинального напряжения от  3,6/6(7,2) кВ до 20,8/36(42) кВ. Часть 1. Кабели с прессованной изоляцией 
	 

	HD 629.2 S2:2006 
	Требования к испытанию приспособлений для применения силовых кабелей номинального напряжения от 3,6/6(7,2) кВ до 20,8/36(42) кВ включительно. Часть 2. Кабели с изоляцией из пропитанной бумаги 
	 

	HD 631.1 S2:2007 
	Кабели электрические. Приспособления. Характеристика материала. Часть 1. Лабиринтная структура и типовые испытания смоляных соединений 
	 

	HD 631.3 S1:2008 
	Кабели электрические. Приспособления. Характеристика материала. Часть 3. Лабиринтная структура компонентов, поддающихся усадке под воздействием тепла, для среднего напряжения 3,6/6 (7,2) кВ - 20,8/36 (42) кВ 
	 

	HD 631.4 S1:2008 
	Кабели электрические. Приспособления.  Характеристика материала. Часть 4. Лабиринтная структура компонентов, поддающихся усадке в холодном состоянии, для низкого и среднего напряжения до 20,8/36 (42) кВ 
	 

	HD 633 S1:1997 
	Испытания кабелей и кабельной арматуры  маслонаполненных с изоляцией из бумаги или многослойной бумаги с полипропиленом, с оболочкой из металла для переменного напряжения до и включая 400 кВ  (Um = 420 кВ) 
	 

	HD 634 S1:1997 
	Испытания кабелей и соединительной арматуры для переменного напряжения до и включая  275 кВ (Um = 300 кВ) на внутреннее давление газа 
	 

	HD 635 S1:1997 
	Испытания кабелей и соединительной арматуры для переменного напряжения до и включая 275 кВ (Um = 300 кВ) на внешнее давление газа (газовую компрессию) 
	 

	IEC 60050-461:2008 
	Международный электротехнический словарь. Глава 461. Электрические кабели 
	 

	IEC 60055-1:2005 
	Кабели в металлической оболочке с бумажной изоляцией на напряжение до 18/30 кВ (с медными или алюминиевыми жилами, за исключением газонаполненных и маслонаполненных кабелей). Часть 1. Испытания кабелей и комплектующих принадлежностей 
	 

	IEC 60055-2:1981 
	Кабели в металлической оболочке с бумажной изоляцией на напряжение до 18/30 кВ (с медными или алюминиевыми жилами, за исключением газонаполненных и маслонаполненных кабелей). Часть 2. Общие требования и требования к конструкции 
	 

	IEC 60092-350:2008 
	Электрооборудование судов. Часть 350. Корабельные силовые кабели. Общая конструкция и методы испытаний силовых кабелей, кабелей управления и инструментальных кабелей для судов и нефтяных платформ 
	 

	IEC 60092-351:2004 
	Электрооборудование судов. Часть 351. Изоляционные материалы для бортовых и причальных устройств силовой, управляющей, коммуникационной и информационной проводки 
	 

	IEC 60092-352:2005 
	Электрооборудование судов. Часть 352. Выбор и прокладка электрических кабелей 
	 

	IEC 60092-353:2011 
	Электрооборудование судов. Часть 353. Силовые кабели на номинальные напряжения 1 кВ и 3 кВ 
	 

	IEC 60092-354:2003 
	Электрооборудование судов. Часть 354. Одно- и трехжильные силовые кабели твердой прессованной изоляцией на номинальные напряжения от 6 кВ (Um = 7,2 кВ) до 30 кВ (Um = 36 кВ) 
	 

	IEC 60092-359:1987 
	Электрооборудование судов. Часть 359. Материалы оболочек для судовых силовых и телекоммуникационных кабелей 
	 

	IEC 60092-359:1999 
	Электрооборудование судов. Часть 359. Материалы оболочек для судовых силовых и телекоммуникационных кабелей 
	 

	IEC 60092-376:2003 
	Электрооборудование судов. Часть 376. Кабели для приборных и управляющих цепей на 150/250 B (300 B) 
	 

	IEC 60104:1987 
	Провода из сплава типа алюминий-магний-кремний для воздушных линий электропередач 
	 

	IEC 60114:1959 
	Рекомендации по алюминиевым сплавам горячей обработки типа алюминий-магний-кремний для шин 
	 

	IEC 60121:1960 
	Рекомендации на отожженный алюминиевый провод общего назначения 
	 

	IEC 60141-1:1993 
	Испытания масло- и газонаполненных кабелей и соединительной арматуры. Часть 1. Маслонаполненные кабели с бумажной или бумажно-пластмассовой изоляцией, кабели в металлической оболочке для переменного тока до 400 кВ включительно и соединительная арматура 
	 

	IEC 60141-2:1963 
	Испытания масло- и газонаполненных кабелей и соединительной арматуры. Часть 2. Газонаполненные кабели для переменного тока до 275 кВ и соединительная арматура 
	 

	IEC 60141-3:1963 
	Испытания масло- и газонаполненных кабелей и соединительной арматуры. Часть 3. Кабели с внешним давлением газа (кабели давления) для переменного тока до 275 кВ и соединительная арматура 
	 

	IEC 60141-4:1980 
	Испытания масло- и газонаполненных кабелей и соединительной арматуры. Часть 4. Маслонаполненные кабели высокого давления с бумажной изоляцией в трубопроводе для переменного тока до 400 кВ включительно и соединительная арматура 
	Русский 

	IEC 60172:1987 
	Методы испытаний по определению температурного индекса эмалированных обмоточных проводов 
	 

	IEC 60183:1984 
	Руководство по выбору высоковольтных кабелей 
	 

	IEC 60189-1:2007 
	Кабели и провода низкочастотные с изоляцией и оболочкой из поливинилхлорида. Часть 1. Общие методы испытаний и измерений 
	 

	IEC 60189-2:2007 
	Кабели и провода низкочастотные с изоляцией и оболочкой из поливинилхлорида. Часть 2. Кабели двух-, трех-, четырех- и пятижильные для внутренней прокладки 
	 

	IEC 60189-3:2007 
	Кабели и провода низкочастотные с изоляцией и оболочкой из поливинилхлорида. Часть 3. Монтажные провода со сплошными или скрученными токопроводящими жилами, поливинилхлоридной изоляцией, одножильные, в парах и тройках 
	 

	IEC 60197:1965 
	Провода высоковольтные присоединительные с термозащитной изоляцией для телевизионных приемников 
	 

	IEC 60227-1:2007 
	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 1. Общие требования 
	 

	IEC 60227-2:1997 
	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 2. Методы испытаний 
	Русский 

	IEC 60227-2:2003 
	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 2. Методы испытаний 
	 

	IEC 60227-3:1993 
	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальные напряжения до 450/750 В включительно. Часть 3. Кабели без оболочки для стационарной прокладки 
	 

	IEC 60227-3:1997 
	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальные напряжения до 450/750 В включительно. Часть 3. Кабели без оболочки для стационарной прокладки 
	 

	IEC 60227-4:1992 
	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальные напряжения до 450/750 В включительно. Часть 4. Кабели в оболочке для неподвижной прокладки 
	Русский 

	IEC 60227-4:1997 
	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальные напряжения до 450/750 В включительно. Часть 4. Кабели в оболочке для стационарной прокладки 
	Русский 

	IEC 60227-5:2011 
	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальные напряжения до 450/750 В включительно. Часть 5. Гибкие кабели (шнуры) 
	 

	IEC 60227-6:2001 
	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальные напряжения до 450/750 В включительно. Часть 6. Лифтовые кабели и кабели для гибких соединений 
	Русский 

	IEC 60227-7:1995 
	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальные напряжения до 450/750 В включительно. Часть 7. Гибкие экранированные и неэкранированные кабели двужильные или многожильные 
	 

	IEC 60227-7:2003 
	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальные напряжения до 450/750 В включительно. Часть 7. Гибкие экранированные и неэкранированные кабели двужильные или многожильные 
	 

	IEC 60228:2004 
	Проводники изолированных кабелей 
	 

	IEC 60229:2007 
	Кабели электрические. Испытания наружных экструдированных оболочек, выполняющих специальную защитную функцию 
	 

	IEC 60230:1966 
	Импульсные испытания кабелей и их арматуры 
	 

	IEC 60245-1:2003 
	Кабели с резиновой изоляцией. Номинальные напряжения до 450/750 В включительно. Часть 1. Общие требования 
	 

	IEC 60245-1:2008 
	Кабели с резиновой изоляцией. Номинальные напряжения до 450/750 В включительно. Часть 1. Общие требования 
	 

	IEC 60245-2:1994 
	Кабели с резиновой изоляцией. Номинальные напряжения до 450/750 В включительно. Часть 2. Методы испытаний 
	 

	IEC 60245-2:1998 
	Кабели с резиновой изоляцией. Номинальные напряжения до 450/750 В включительно. Часть 2. Методы испытаний 
	 

	IEC 60245-3:1994 
	Кабели с резиновой изоляцией. Номинальные напряжения до 450/750 В включительно. Часть 3. Кабели с термостойкой кремнийорганической изоляцией 
	 

	IEC 60245-4:2011 
	Кабели с резиновой изоляцией. Номинальные напряжения до 450/750 B включительно. Часть 4. Шнуры и гибкие кабели  
	 

	IEC 60245-5:1994 
	Кабели с резиновой изоляцией. Номинальные напряжения до 450/750 В включительно. Часть 5. Кабели для электрических лифтов 
	 

	IEC 60245-6:1994 
	Кабели с резиновой изоляцией. Номинальные напряжения до 450/750 В включительно. Часть 6. Кабели для электросварки 
	 

	IEC 60245-7:1994 
	Кабели с резиновой изоляцией. Номинальные напряжения до 450/750 В включительно. Часть 7. Кабели с нагревостойкой изоляцией из этилен-винилового ацетатного каучука 
	 

	IEC 60245-8:1998 
	Кабели с резиновой изоляцией. Номинальные напряжения до 450/750 В включительно. Часть 8. Шнуры для применений с высокой степенью гибкости 
	 

	IEC 60245-8:2004 
	Кабели с резиновой изоляцией. Номинальные напряжения до 450/750 В включительно. Часть 8. Шнуры для областей применения, требующих высокой гибкости 
	 

	IEC 60246:1967 
	Провода соединительные на номинальное напряжение 20 и 25 кВ постоянного тока и с максимальной рабочей температурой 105 °С, предназначенные для использования в телевизионных приемниках 
	 

	IEC 60264-1:1968 
	Упаковка обмоточных проводов. Часть 1. Контейнеры для обмоточных проводов круглого сечения 
	 

	IEC 60264-2-1:1989 
	Упаковка обмоточных проводов. Часть 2. Цилиндрические катушки с оправой для поставки. Раздел 1. Основные размеры 
	 

	IEC 60264-2-2:1990 
	Упаковка обмоточных проводов. Часть 2. Цилиндрические катушки с оправой для поставки. Раздел 2. Технические условия на катушки многоразового использования, изготовленные из термопластичных материалов 
	 

	IEC 60264-2-3:1990 
	Упаковка обмоточных проводов. Часть 2. Цилиндрические катушки с оправой для поставки. Раздел 3. Технические условия на катушки одноразового использования, изготовленные из термопластичных материалов 
	 

	IEC 60264-3-1:1999 
	Упаковка обмоточных проводов. Часть 3-1. Конусообразные подающие катушки для обмоточных проводов. Основные размеры 
	 

	IEC 60264-3-1:2009 
	Упаковка обмоточных проводов. Часть 3-1. Конусообразные подающие катушки для обмоточных проводов. Основные размеры 
	 

	IEC 60264-3-2:1999 
	Упаковка обмоточных проводов. Часть 3-2. Конусообразные подающие катушки для обмоточных проводов. Технические условия на катушки многоразового использования, изготовленные из термопластичных материалов 
	 

	IEC 60264-3-3:1990 
	Упаковка обмоточных проводов. Часть 3. Конусообразные подающие катушки для обмоточных проводов. Раздел 3. Технические условия на катушки одноразового использования, изготовленные из термопластического материала 
	 

	IEC 60264-3-4:1999 
	Упаковка обмоточных проводов. Часть 3-4. Конусообразные подающие катушки для обмоточных проводов. Основные размеры контейнеров для конусообразных подающих катушек 
	 

	IEC 60264-3-5:1999 
	Упаковка обмоточных проводов. Часть 3-5. Конусообразные подающие катушки для обмоточных проводов. Технические условия на контейнеры из термопластичных материалов для катушек 
	 

	IEC 60264-4-1:1997 
	Упаковка обмоточных проводов. Часть 4-1. Методы испытаний. Подающие катушки, изготовленные из термопластичных материалов 
	 

	IEC 60264-4-1:2009 
	Упаковка обмоточных проводов. Часть 4-1. Методы испытаний. Подающие катушки, изготовленные из термопластичных материалов 
	 

	IEC 60264-4-2:1992 
	Упаковка обмоточных проводов. Часть 4. Методы испытаний. Раздел 2. Контейнеры, изготовленные из термопластичного материала для подающих катушек с импульсными сердечниками 
	 

	IEC 60264-5-1:1997 
	Упаковка обмоточных проводов. Часть 5-1. Цилиндрические подающие катушки с конусными фланцами. Основные размеры 
	 

	IEC 60264-5-1:2009 
	Упаковка обмоточных проводов. Часть 5-1. Цилиндрические подающие катушки с конусными фланцами. Основные размеры 
	 

	IEC 60264-5-2:2001 
	Упаковка обмоточных проводов. Часть 5-2. Цилиндрические подающие катушки с конусными фланцами. Технические условия на повторно используемые катушки из термопластичного материала 
	 

	IEC 60287-1-1:2006 
	Кабели электрические. Расчет номинального тока. Часть 1-1. Уравнения номинальных токовых нагрузок (при 100 %-ном коэффициенте нагрузки) и расчет потерь. Общие положения 
	 

	IEC 60287-1-2:1993 
	Кабели электрические. Расчет номинального тока. Часть 1. Уравнения номинального тока (при 100%-ном коэффициенте нагрузки) и расчет потерь. Раздел 2. Коэффициенты потерь на вихревые токи в оболочке для двойных цепей плоской конфигурации 
	 

	IEC 60287-1-3:2002 
	Кабели электрические. Расчет номинального тока. Часть 1-3. Уравнения номинального тока (при 100%-ном коэффициенте нагрузки) и расчет потерь. Распределение тока между параллельными одножильными кабелями и расчет потерь циркулирующего тока 
	 

	IEC 60287-2-1:1994 
	Кабели электрические. Расчет номинального тока. Часть 2. Тепловое сопротивление. Раздел 1. Расчет теплового сопротивления 
	 

	IEC 60287-2-1:2001 
	Кабели электрические. Расчет номинального тока. Часть 2-1. Тепловое сопротивление. Расчет теплового сопротивления 
	 

	IEC 60287-2-1:2006 
	Кабели электрические. Расчет номинального тока. Часть 2-1. Тепловое сопротивление. Расчет теплового сопротивления 
	 

	IEC 60287-2-2:1995 
	Кабели электрические. Расчет номинального тока. Часть 2. Тепловое сопротивление. Раздел 2. Метод расчета коэффициентов уменьшения допустимой токовой нагрузки для групп воздушных кабелей с защитой от солнечного излучения 
	 

	IEC 60287-3-1:1995 
	Кабели электрические. Расчет наминального тока. Часть 3. Разделы, касающиеся условий эксплуатации. Раздел 1. Нормированные условия эксплуатации и выбор типа кабеля 
	 

	IEC 60287-3-1:1999 
	Кабели электрические. Расчет номинального тока. Часть 3-1. Разделы, касающиеся условий эксплуатации. Нормированные условия эксплуатации и выбор типа кабеля 
	 

	IEC 60287-3-2:1995 
	Кабели электрические. Расчет номинального тока. Часть 3. Разделы, касающиеся условий эксплуатации. Раздел 2. Экономическая оптимизация размера силовых кабелей 
	 

	IEC 60287-3-3:2007 
	Кабели электрические. Расчет номинального тока. Часть 3-3. Разделы, касающиеся условий эксплуатации. Кабели, пересекающиеся с внешними источниками тепла 
	 

	IEC 60304:1982 
	Цвета изоляции стандартные низкочастотных кабелей и проводов 
	 

	IEC 60317-0-1:2008 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 0-1. Общие требования. Медные эмалированные провода круглого сечения 
	 

	IEC 60317-0-2:1997 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 0. Общие требования. Раздел 2. Медные эмалированные провода прямоугольного сечения 
	 

	IEC 60317-0-2:2000 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 0-2. Общие требования. Медные эмалированные провода прямоугольного сечения 
	 

	IEC 60317-0-2:2005 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 0-2. Общие требования. Медные эмалированные провода прямоугольного сечения 
	 

	IEC 60317-0-3:2008 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 0-3. Общие требования. Алюминиевые эмалированные провода круглого сечения 
	 

	IEC 60317-0-4:1997 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 0. Общие требования. Раздел 4. Медные голые или эмалированные провода прямоугольного сечения с обмоткой из стекловолокна, пропитанного смолой или лаком 
	 

	IEC 60317-0-4:2000 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 0-4. Общие требования. Медные оголенные или эмалированные провода прямоугольного сечения с обмоткой из стекловолокна, пропитанного смолой или лаком 
	 

	IEC 60317-0-4:2006 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 0-4. Общие требования. Медные оголенные или эмалированные провода прямоугольного сечения с обмоткой из стекловолокна, пропитанного смолой или лаком 
	 

	IEC 60317-0-5:2006 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 0-5. Общие требования. Медные оголенные или эмалированные провода прямоугольного сечения с обмоткой из стекловолокна, пропитанного смолой или лаком 
	 

	IEC 60317-0-6:2001 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 0-6. Общие требования. Медные оголенные или эмалированные провода круглого сечения с обмоткой из стекловолокна, пропитанного смолой или лаком 
	 

	IEC 60317-0-6:2007 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 0-6. Общие требования. Медные оголенные или эмалированные провода круглого сечения с обмоткой из стекловолокна, пропитанного смолой или лаком 
	 

	IEC 60317-1:2010 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 1. Медные провода круглого сечения с эмалевой изоляцией на основе поливинилацеталя, класс 105 
	 

	IEC 60317-2:1990 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных  проводов. Часть 2. Медные поддающиеся пайке провода круглого сечения с покрытием на основе полиуретана, класс 130, со связующим слоем 
	 

	IEC 60317-2:2000 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных  проводов. Часть 2. Медные поддающиеся пайке провода круглого сечения с покрытием на основе полиуретана, класс 130, со связующим слоем 
	 

	IEC 60317-3:2004 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 3. Медные провода круглого сечения с эмалевой изоляцией на основе сложного полиэфира, класс 155 
	 

	IEC 60317-3:2011 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 3. Медные провода круглого сечения с эмалевой изоляцией на основе сложного полиэфира, класс 155 
	 

	IEC 60317-4:1990 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 4. Медные поддающиеся пайке провода круглого сечения с покрытием на основе полиуретана, класс 130 
	 

	IEC 60317-4:2000 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 4. Медные поддающиеся пайке провода круглого сечения с покрытием на основе полиуретана, класс 130 
	 

	IEC 60317-8:2010 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 8. Медные провода круглого сечения с эмалевой изоляцией на основе полиэфиримида, класс 180 
	 

	IEC 60317-12:2010 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 12. Медные провода круглого сечения с эмалевой изоляцией на основе поливинилацеталя, класс 120 
	 

	IEC 60317-13:2010 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 13. Медные провода круглого сечения с эмалевой изоляцией на основе полиамидимида с покрытием из полиэфира или полиэфиримида, класс 200 
	 

	IEC 60317-15:2004 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 15. Алюминиевые провода круглого сечения с эмалевой изоляцией на основе полиэфиримида, класс 180 
	Русский 

	IEC 60317-15:2010 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 15. Алюминиевые провода круглого сечения с эмалевой изоляцией на основе полиэфиримида, класс 180 
	 

	IEC 60317-16:1990 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 16. Медные провода прямоугольного сечения, с эмалевой изоляцией на основе полиэфира, класс 155 
	 

	IEC 60317-17:2010 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 17. Медные провода прямоугольного сечения с эмалевой изоляцией на основе поливинилацеталя, класс 105 
	 

	IEC 60317-18:2004 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 18. Медные провода прямоугольного сечения с эмалевой изоляцией на основе поливинилацеталя, класс 120 
	 

	IEC 60317-18:2010 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 18. Медные провода прямоугольного сечения с эмалевой изоляцией на основе поливинилацеталя, класс 120 
	 

	IEC 60317-19:1990 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 19. Медные поддающиеся пайке провода круглого сечения с эмалевой изоляцией на основе полиуретана и наружным покрытием на основе полиамида, класс 130 
	 

	IEC 60317-19:2000 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 19. Медные поддающиеся пайке провода круглого сечения с эмалевой изоляцией на основе полиуретана и наружным покрытием на основе полиамида, класс 130 
	 

	IEC 60317-20:1990 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 20. Медные поддающиеся пайке провода круглого сечения с эмалевой изоляцией на основе полиуретана, класс 155 
	 

	IEC 60317-20:2000 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 20. Медные поддающиеся пайке провода круглого сечения с эмалевой изоляцией на основе полиуретана, класс 155 
	 

	IEC 60317-21:1990 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 21. Медные поддающиеся пайке провода круглого сечения с эмалевой изоляцией на основе полиуретана и с наружным покрытием на основе полиамида, класс 155 
	 

	IEC 60317-21:2000 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 21. Медные поддающиеся пайке провода круглого сечения с эмалевой изоляцией на основе полиуретана и с наружным покрытием на основе полиамида, класс 155 
	 

	IEC 60317-22:2004 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 22. Медные провода круглого сечения с эмалевой изоляцией на основе полиэфира или полиэфиримида и с наружным покрытием на основе полиамида, класс 180 
	Русский 

	IEC 60317-22:2010 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 22. Медные провода круглого сечения с эмалевой изоляцией на основе полиэфира или полиэфиримида и с наружным покрытием на основе полиамида, класс 180 
	 

	IEC 60317-23:1990 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 23. Медные поддающиеся пайке провода круглого сечения с эмалевой изоляцией на основе полиэфиримида, класс 180 
	 

	IEC 60317-23:2000 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 23. Медные поддающиеся пайке провода круглого сечения с эмалевой изоляцией на основе полиэфиримида, класс 180 
	 

	IEC 60317-25:2010 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 25. Алюминиевые провода круглого сечения с эмалевой изоляцией на основе полиамидимида и с наружным покрытием на основе полиэфира или полиэфиримида, класс 200 
	 

	IEC 60317-26:1990 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 26. Медные провода круглого сечения с эмалевой изоляцией на основе полиамида, класс 200 
	 

	IEC 60317-27:1998 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 27. Медный провод прямоугольного сечения в бумажной изоляции 
	Русский 

	IEC 60317-28:1990 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 28. Эмалированные провода прямоугольного сечения с полиэфиримидной изоляцией 
	 

	IEC 60317-29:1990 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 29. Медные эмалированные провода прямоугольного сечения с полиэфирной и полиэфиримидной изоляцией полиамидимидным покрытием, класс 200 
	 

	IEC 60317-31:1990 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 31. Медные оголенные или эмалированные провода прямоугольного сечения с обмоткой из стекловолокна, пропитанного смолой или лаком, температурный индекс 180 
	 

	IEC 60317-31:1997 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 31. Медные оголенные или эмалированные провода прямоугольного сечения с обмоткой из стекловолокна, пропитанного смолой или лаком, температурный индекс 180 
	 

	IEC 60317-32:1990 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 32. Медные оголенные или эмалированные провода прямоугольного сечения с обмоткой из стекловолокна, пропитанного смолой или лаком, температурный индекс 155 
	 

	IEC 60317-32:1997 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 32. Медные оголенные или эмалированные провода прямоугольного сечения с обмоткой из стекловолокна, пропитанного смолой или лаком, температурный индекс 155 
	 

	IEC 60317-33:1990 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 33. Медные оголенные или эмалированные провода прямоугольного сечения с обмоткой из стекловолокна, пропитанного смолой или лаком, температурный индекс 200 
	 

	IEC 60317-33:1997 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 33. Медные оголенные или эмалированные провода прямоугольного сечения с обмоткой из стекловолокна, пропитанного смолой или лаком, температурный индекс 200 
	 

	IEC 60317-35:1992 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 35. Медные провода круглого сечения класса 155, поддающиеся пайке, с эмалевой изоляцией на основе полиуретана со связующим слоем 
	 

	IEC 60317-35:2000 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 35. Медные провода круглого сечения класса 155, поддающиеся пайке, с эмалевой изоляцией на основе полиуретана со связующим слоем 
	 

	IEC 60317-36:1992 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 36. Медные провода круглого сечения класса 180, поддающиеся пайке, с эмалевой изоляцией на основе полиэстерамида со связующим слоем 
	 

	IEC 60317-36:2000 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 36. Медные провода круглого сечения класса 180, поддающиеся пайке, с эмалевой изоляцией на основе полиэстерамида со связующим слоем 
	 

	IEC 60317-37:1992 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 37. Медные провода круглого сечения класса 180 с эмалевой изоляцией на основе полиэстерамида со связующим слоем 
	 

	IEC 60317-37:2000 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 37. Медные провода круглого сечения класса 180 с эмалевой изоляцией на основе полиэстерамида со связующим слоем 
	Русский 

	IEC 60317-38:1992 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 38. Медные провода круглого сечения класса 200 с эмалевой изоляцией на основе полиэстера или полиэстерамида покрытый полиамидом со связующим слоем 
	 

	IEC 60317-38:2000 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 38. Медные провода круглого сечения класса 200 с эмалевой изоляцией на основе полиэстера или полиэстерамида покрытый полиамидом со связующим слоем 
	 

	IEC 60317-39:1992 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов.Часть 39. Медные оголенные или эмалированные провода прямоугольного сечения с обмоткой из стекловолокна, пропитанного смолой или лаком, с температурным показателем 180 
	 

	IEC 60317-40:1992 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 40. Медные оголенные или эмалированные провода прямоугольного сечения с обмоткой из стекловолокна, пропитанного смолой или лаком, с температурным показателем 200 
	 

	IEC 60317-42:1997 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 42. Медные провода круглого сечения с эмалевой изоляцией на основе полиэфирамидимида, класс 200 
	 

	IEC 60317-42:2010 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 42. Медные провода круглого сечения с эмалевой изоляцией на основе полиэфирамидимида, класс 200 
	 

	IEC 60317-43:1997 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 43. Медные провода круглого сечения, обернутые лентой из ароматического полиимида, класс 240 
	 

	IEC 60317-43:2010 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 43. Медные провода круглого сечения, обернутые лентой из ароматического полиимида, класс 240 
	 

	IEC 60317-44:1997 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 44. Медные провода прямоугольного сечения, обернутые лентой из ароматического полиимида, класс 240 
	 

	IEC 60317-44:2010 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 44. Медные провода прямоугольного сечения, обернутые лентой из ароматического полиимида, класс 240 
	 

	IEC 60317-46:1997 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 46. Медные провода круглого сечения с покрытием на основе ароматического полиимида, класс 240 
	 

	IEC 60317-47:1997 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 47. Медные эмалированные провода прямоугольного сечения с покрытием из ароматического полиамида, класс 240 
	 

	IEC 60317-48:1999 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 48. Медные неизолированные или эмалированные провода круглого сечения со стекловолоконной обмоткой, пропитанной смолой или лаком, с температурным показателем 155 
	 

	IEC 60317-49:1999 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 49. Медные неизолированные или эмалированные провода круглого сечения со стекловолоконной обмоткой, пропитанной смолой или лаком, с температурным показателем 180 
	 

	IEC 60317-50:1999 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 50. Медные неизолированные или эмалированные провода круглого сечения со стекловолоконной обмоткой, пропитанной смолой или лаком, с температурным показателем 200 
	 

	IEC 60317-51:2001 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 51. Медные провода круглого сечения с полиуретановым покрытием, класс 180 
	 

	IEC 60317-52:1999 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 52. Медные провода круглого сечения с полиуретановым покрытием, с температурным показателем 220 
	 

	IEC 60317-53:1999 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 53. Медные провода прямоугольного сечения с полиуретановым покрытием, с температурным показателем 220 
	 

	IEC 60317-55:2007 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 55. Медные поддающиеся пайке провода круглого сечения с эмалевой изоляцией на основе полиуретана и наружным покрытием на основе полиамида, класс 180 
	 

	IEC 60317-57:2010 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 57. Медные провода круглого сечения с эмалевой изоляцией на основе полиамидимида, класс 220 
	 

	IEC 60317-58:2010 
	Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов. Часть 58. Медные провода прямоугольного сечения с эмалевой изоляцией на основе полиамидимида, класс 220 
	 

	IEC 60331-1:2009 
	Испытания электрических кабелей в условиях воздействия пламени. Целостность цепей. Часть 1. Метод контроля на пожаробезопасность с ударной нагрузкой при температуре не менее 830° С для кабелей номинальным напряжением до 0,6/1,0 кВ и наружным диаметром более 20 мм 
	 

	IEC 60331-2:2009 
	Испытания электрических кабелей в условиях воздействия пламени. Целостность цепей. Часть 2. Метод контроля на пожаробезопасность с ударной нагрузкой при температуре не менее 830° С для кабелей номинальным напряжением до 0,6/1,0 кВ и наружным диаметром не более 20 мм 
	 

	IEC 60331-3:2009 
	Испытания электрических кабелей в условиях воздействия пламени. Целостность цепей. Часть 3. Метод контроля на пожаробезопасность с ударной нагрузкой при температуре не менее 830° С для кабелей номинальным напряжением до 0,6/1,0 кВ, испытываемых в металлическом кожухе 
	 

	IEC 60331-11:1999 
	Испытания электрических кабелей в пожарных условиях. Целостность цепей. Часть 11. Аппарат. Однократный обжиг при температуре пламени не менее 750 °C 
	 

	IEC 60331-11:2009 
	Испытания электрических кабелей в пожарных условиях. Целостность цепей. Часть 11. Аппаратура. Однократный обжиг при температуре пламени не менее 750 °C 
	 

	IEC 60331-21:1999 
	Испытания электрических кабелей в условиях воздействия пламени. Целостность цепей. Часть 21. Процедуры и требования. Кабели на номинальное напряжение до 0,6/1,0 кВ включительно 
	 

	IEC 60331-23:1999 
	Испытания электрических кабелей в условиях воздействия пламени. Целостность проводки. Методика и требования. Электрические информационные кабели 
	 

	IEC 60332-1-1:2004 
	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-1. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Испытательное оборудование 
	 

	IEC 60332-1-2:2004 
	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-2. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Проведение испытания при воздействии пламенем газовой горелки мощностью 1 кВт с предварительным смешением газов 
	 

	IEC 60332-1-3:2004 
	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-3. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Проведение испытания на образование горящих капель/частиц 
	 

	IEC 60332-2-1:2004 
	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 2-1. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля небольших размеров. Испытательное оборудование 
	 

	IEC 60332-2-2:2004 
	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 2-2. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля небольших размеров. Проведение испытания диффузионным пламенем 
	 

	IEC 60332-3-10:2000 
	Испытание электрических и оптоволоконных кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-10. Испытания на вертикальное распространение пламени вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Испытательная установка 
	Русский 

	IEC 60332-3-10:2009 
	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-10. Испытание на вертикальное распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Испытательная установка 
	 

	IEC 60332-3-21:2000 
	Испытания электрических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-21. Испытание на вертикальное распространение пламени по вертикально-навесным пучкам проводов или кабелей. Категория A F/R 
	 

	IEC 60332-3-22:2000 
	Испытание электрических и оптоволоконных кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22. Испытания на вертикальное распространение пламени по вертикально-навесным пучкам проводов или кабелей. Категория A 
	Русский 

	IEC 60332-3-22:2009 
	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22. Испытание на вертикальное распространение пламени по вертикально-навесным пучкам проводов или кабелей. Категория A 
	 

	IEC 60332-3-23:2000 
	Испытания электрических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-23. Испытание на вертикальное распространение пламени по вертикально-навесным пучкам проводов или кабелей. Категория В 
	 

	IEC 60332-3-23:2009 
	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-23. Испытание на вертикальное распространение пламени по вертикально-навесным пучкам проводов или кабелей. Категория В 
	 

	IEC 60332-3-24:2000 
	Испытания электрических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-24. Испытание на вертикальное распространение пламени по вертикально-навесным пучкам проводов или кабелей. Категория С 
	 

	IEC 60332-3-24:2009 
	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-24. Испытание на вертикальное распространение пламени по вертикально-навесным пучкам проводов или кабелей. Категория С 
	 

	IEC 60332-3-25:2000 
	Испытания электрических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-25. Испытание на вертикальное распространение пламени по вертикально-навесным пучкам проводов или кабелей. Категория D 
	 

	IEC 60332-3-25:2009 
	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-25. Испытание на вертикальное распространение пламени по вертикально-навесным пучкам проводов или кабелей. Категория D 
	 

	IEC 60502-1:2004 
	Кабели силовые с прессованной изоляцией и кабельная арматура на номинальное напряжение от 1 кВ (Um = 1,2 кВ) до 30 кВ (Um = 36 кВ). Часть 1. Кабели на номинальное напряжение 1 кВ (Um = 1,2 кВ) и 3 кВ (Um = 3,6 кВ) 
	 

	IEC 60502-1:2009 
	Кабели силовые с прессованной изоляцией и кабельная арматура на номинальное напряжение от 1 кВ (Um = 1,2 кВ) до 30 кВ (Um = 36 кВ). Часть 1. Кабели на номинальное напряжение 1 кВ (Um = 1,2 кВ) и 3 кВ (Um = 3,6 кВ) 
	Русский 

	IEC 60502-2:2005 
	Кабели силовые с прессованной изоляцией и кабельная арматура на номинальное напряжение от 1 кВ (Um = 1,2 кВ) до 30 кВ (Um = 36 кВ). Часть 2. Кабели на номинальное напряжение от 6 кВ (Um = 7,2 кВ) до 30 кВ (Um = 36 кВ) 
	Русский 

	IEC 60502-4:2010 
	Кабели силовые с прессованной изоляцией и кабельная арматура на номинальное напряжение от 1 кВ (Um = 1,2 кВ) до 30 кВ (Um = 36 кВ). Часть 4. Требования к испытанию кабельной арматуры на номинальное напряжение от 6 кВ (Um = 7,2 кВ) до 30 кВ (Um  = 36 кВ) 
	 

	IEC 60702-1:2002 
	Кабели с минеральной изоляцией, выводы которых находятся под номинальным напряжением, не превышающем 750 В. Часть 1. Кабели 
	 

	IEC 60702-2:2002 
	Кабели с минеральной изоляцией, выводы которых находятся под номинальным напряжением, не превышающем 750 В. Часть 2. Выводы 
	 

	IEC 60708:2005 
	Кабели низкочастотные с полиолефиновой изоляцией и влагонепроницаемой полиолефиновой оболочкой 
	 

	IEC 60719:1992 
	Расчет нижнего и верхнего пределов средних наружных размеров кабелей с круглыми медными токопроводящими жилами на номинальное напряжение до 450/750 В включительно 
	 

	IEC 60724:2000 
	Температурные пределы короткого замыкания электрических кабелей с номинальными напряжениями 1 кВ (Um = 1,2 кВ) и 3 кВ (Um = 3,6 кВ) 
	 

	IEC 60724:2008 
	Температурные пределы короткого замыкания электрических кабелей с номинальными напряжениями 1 кВ (Um = 1,2 кВ) и 3 кВ (Um = 3,6 кВ) 
	 

	IEC 60754-1:2011 
	Испытания  материалов конструкции кабелей на выделение газов при горении. Часть 1. Определение содержания газов галогенных кислот 
	 

	IEC 60754-2:2011 
	Испытания  материалов конструкции кабелей на выделение газов  при горении. Часть 2. Определение кислотности (посредством измерения pH) и удельной проводимости 
	 

	IEC 60799:1998 
	Электроаппаратура. Комплекты шнуров и комплекты межсоединительных шнуров 
	 

	IEC 60800:2009 
	Кабели нагревательные на номинальное напряжение 300/500 В для комфортного обогревания и предотвращения образования льда 
	 

	IEC 60811-1-1:1993 
	Общие методы испытаний материалов для изоляции и оболочек электрических кабелей. Часть 1. Методы общего применения. Раздел 1. Измерение толщины и габаритные размеры. Испытания для определения механических свойств 
	 

	IEC 60811-1-2:1985 
	Общие методы испытаний материалов для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Часть 1-2. Методы общего применения. Методы теплового старения 
	 

	IEC 60811-1-3:1993 
	Общие методы испытаний материалов для изоляции и оболочек электрических кабелей. Часть 1. Методы общего применения. Раздел 3. Методы определения плотности. Испытания на водопоглощение. Испытания  на усадку 
	 

	IEC 60811-1-3:2001 
	Общие методы испытаний материалов для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Часть 1-3. Общее применение. Методы определения плотности. Испытания на водопоглощение. Испытание на усадку 
	 

	IEC 60811-1-4:1985 
	Общие методы испытаний материалов для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Часть 1-4. Методы общего применения. Испытание при низкой температуре 
	 

	IEC 60811-2-1:1998 
	Изоляционные и оплеточные материалы для электрических и оптических кабелей. Общие методы испытаний. Часть 2-1: Методы, характерные дляэластомерных компаундов. Испытания на стойкость к озону, на растяжение при нагреве в горячей печи и на погружение вминеральные масла 
	 

	IEC 60811-2-1:2001 
	Общие методы испытаний материалов для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Часть 2. Специальные методы для эластомерных компаундов. Раздел 1. Испытание на озоностойкость. Температурные испытания. Испытание погружением в минеральное масло 
	 

	IEC 60811-3-1:1985 
	Общие методы испытаний материалов для изоляции и оболочек электрических кабелей. Часть 3. Специальные методы для поливинилхлоридных компаундов. Раздел 1. Испытание давлением при высокой температуре. Испытания на стойкость к растрескиванию 
	 

	IEC 60811-3-2:1985 
	Общие методы испытаний материалов для изоляции и оболочек электрических кабелей. Часть 3. Специальные методы для поливинилхлоридных компаундов.  Раздел 2. Испытание на потерю массы. Испытание на термостабильность 
	 

	IEC 60811-4-1:2004 
	Материалы для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Общие методы испытаний. Часть 4-1. Специальные методы для полиэтиленовых и полипропиленовых компаундов. Стойкость к растрескиванию при атмосферном воздействии. Определение показателя текучести расплава. Определение содержания сажи и/или минерального наполнителя в полиэтилене путем непосредственного сжигания. Определение содержания сажи посредством термогравиметрического анализа (TGA). Оценка дисперсии углеродной сажи в полиэтилене с применением микроскопа 
	 

	IEC 60811-4-2:2004 
	Материалы для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Общие методы испытаний. Часть 4-2. Специальные методы для полиэтиленовых и полипропиленовых компаундов. Предел прочности при растяжении и относительное удлинение при разрыве послевыдержки при повышенной температуре. Испытание намоткой после выдержки при повышенной температуре. Испытание намоткой после теплового старения на воздухе. Измерение увеличения массы. Продолжительное испытание на стабильность. Метод испытания окислительной деградации при каталитическом воздействии меди 
	 

	IEC 60811-5-1:1990 
	Общие методы испытаний материалов для изоляции и оболочек электрических кабелей. Часть 5.Методы, используемые специально для наполнителей. Раздел 1. Температура каплепадения. Определение масла. Хрупкость при пониженных температурах 
	 

	IEC 60811-5-1:2004 
	Материалы для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Общие методы испытаний. Часть 5-1. Специальные методы для наполнителей. Температура каплепадения. Отделение масла. Хрупкость при пониженных температурах. Общее кислотное число. Отсутствие коррозионных компонентов. Диэлектрическая проницаемость при 23 °С. Сопротивление постоянному току при 23 °С и 100 °С 
	 

	IEC 60840:2011 
	Кабели силовые с прессованной изоляцией и их арматура на номинальные напряжения от 30 кВ (Um = 36 кВ) и до 150 кВ (Um = 170 кВ). Методы испытаний и требования 
	 

	IEC 60851-1:1996 
	Провода обмоточные. Методы испытаний. Часть 1. Общие положения 
	 

	IEC 60851-2:2009 
	Провода обмоточные. Методы испытаний. Часть 2. Определение размеров 
	 

	IEC 60851-3:2009 
	Провода обмоточные. Методы испытаний. Часть 3. Механические свойства 
	 

	IEC 60851-4:1996 
	Провода обмоточные. Методы испытаний. Часть 4. Химические свойства 
	 

	IEC 60851-4:1997 
	Провода обмоточные. Методы испытаний. Часть 4. Химические свойства 
	 

	IEC 60851-4:2005 
	Провода обмоточные. Методы испытаний. Часть 4. Химические свойства 
	 

	IEC 60851-5:2008 
	Провода обмоточные. Методы испытаний. Часть 5. Электрические свойства 
	 

	IEC 60851-5:2011 
	Провода обмоточные. Методы испытаний. Часть 5. Электрические свойства 
	 

	IEC 60851-6:1996 
	Провода обмоточные. Методы испытаний. Часть 6. Термические свойства 
	 

	IEC 60853-1:1985 
	Расчет циклических и аварийных токовых нагрузок кабелей. Часть 1. Коэффициент циклической нагрузки кабелей на номинальное напряжение до 18/30(36) кВ включительно 
	 

	IEC 60853-2:1989 
	Расчет циклических и аварийных токовых нагрузок кабелей. Часть 2. Циклические нагрузки на напряжение свыше 18/30(36) кВ и критические нагрузки кабелей любого напряжения 
	 

	IEC 60853-3:2002 
	Расчет циклических и аварийных токовых нагрузок кабелей. Часть 3. Коэффициент циклической нагрузки кабелей любого напряжения с частичным осушением грунта 
	 

	IEC 60885-2:1987 
	Методы электрических испытаний электрокабелей. Часть 2. Испытания на частичный разряд 
	Русский 

	IEC 60885-3:1988 
	Методы электрических испытаний электрокабелей. Часть 3. Методы испытаний по определению частичных разрядов по длине формованных силовых кабелей 
	 

	IEC 60888:1987 
	Проволока стальная с цинковым покрытием для многожильных проводов 
	 

	IEC 60889:1987 
	Проволока алюминиевая твердотянутая для воздушных линий электропередач 
	 

	IEC 60918:1987 
	Кабели плоские с поливинилхлоридной изоляцией с шагом укладки проводников 1,27 мм, предназначенные для концевой заделки проводников в соединителе с прорезанием изоляции 
	 

	IEC 60979:1989 
	Провода для соединения накруткой 
	 

	IEC 60986:2000 
	Температурные пределы короткого замыкания электрических кабелей на номинальные напряжения от 6 кВ (Um = 7,2 кВ) до 30 кВ (Um = 36 кВ) 
	 

	IEC 60986:2008 
	Температурные пределы короткого замыкания электрических кабелей на номинальные напряжения от 6 кВ (Um = 7,2 кВ) до 30 кВ (Um = 36 кВ) 
	 

	IEC 61034-1:2005 
	Измерение задымленности при горении электрических кабелей в заданных условиях. Часть 1. Аппаратура для испытаний 
	 

	IEC 61034-2:2005 
	Измерение задымленности при горении электрических кабелей в заданных условиях. Часть 2. Методика испытания и требования 
	 

	IEC 61084-1:1991 
	Системы кабельных желобов и каналов для электрических установок. Часть 1. Общие требования 
	 

	IEC 61084-2-2:2003 
	Системы кабельных желобов и каналов для электрических установок. Часть 2-2. Дополнительные требования. Системы кабельных желобов и каналов, предназначенные для монтажа под полом и на уровне с полом 
	 

	IEC 61089:1991 
	Многожильные провода повивной скрутки из проволоки круглого сечения для воздушных линий электропередач 
	 

	IEC 61138:2007 
	Кабели для переносного заземляющего и короткозамыкающего оборудования 
	 

	IEC 61232:1993 
	Проволока стальная, плакированная алюминием, электротехнического назначения 
	 

	IEC 61238-1:2003 
	Соединители нажимного и механического действия для силовых кабелей номинальной мощностью до 30 кВ (Um = 36 кВ). Часть 1. Методы испытаний и требования 
	 

	IEC 61242:1995 
	Арматура электротехническая. Кабельные катушки бытового и аналогичного назначения 
	 

	IEC 61316:1999 
	Катушки для промышленных кабелей 
	 

	IEC 61394:2011 
	Линии воздушные. Требования к консистентным смазкам для неизолированных проводников из алюминия, алюминиевых сплавов и стали 
	 

	IEC 61442:2005 
	Методы испытаний арматуры силовых кабелей на номинальное напряжение от 6 кВ (Um = 7,2 кВ) до 30 кВ (Um = 36 кВ) 
	 

	IEC 61443:1999 
	Температурные пределы короткого замыкания электрических кабелей на номинальные напряжения выше 30 кВ (Um = 36 кВ) 
	 

	IEC 61443:2008 
	Температурные пределы короткого замыкания электрических кабелей на номинальные напряжения выше 30 кВ (Um = 36 кВ) 
	 

	IEC 61534-1:2011 
	Системы шинопроводные. Часть 1. Общие требования 
	 

	IEC 61534-21:2006 
	Системы шинопроводные. Часть 21. Дополнительные требования к системам шинопроводов для настенного и потолочного монтажа 
	 

	IEC 61534-22:2009 
	Системы шинопроводные. Часть 22. Дополнительные требования к системам шинопроводов, предназначенным для установки на полу и под полом 
	 

	IEC 62067:2011 
	Кабели силовые с прессованной изоляцией и их арматура на номинальные напряжения свыше 150 кВ (Um = 170 кВ) до 500 кВ (Um = 550 кВ). Методы испытаний и требования 
	 

	IEC 62219:2002 
	Провода для воздушных линий электропередачи. Формованные провода, многопроволочный кабель повивной скрутки 
	 

	IEC 62230:2006 
	Кабели электрические. Метод испытания искровым разрядом 
	 

	IEC 62420:2008 
	Провода электрические многожильные повивной скрутки с одним или несколькими зазорами для воздушных линий электропередач 
	 

	IEC 62440:2008 
	Кабели электрические на номинальное напряжение не более 450/750 В. Руководство по применению 
	 

	IEC/TR 60092-370:2009 
	Электрооборудование судов. Часть 370. Руководство по выбору кабелей для дистанционной связи и передачи данных, включая радиочастотные кабели 
	 

	IEC/TR 60344:2007 
	Расчет сопротивления постоянному току медных жил с металлическим покрытием и без него для низкочастотных кабелей и проводов. Руководство 
	 

	IEC/TR 60649:2007 
	Расчет максимального наружного диаметра кабелей для внутренней прокладки 
	 

	IEC/TR 61901:2005 
	Испытания в процессе разработки, рекомендуемые для кабелей с расположенной продольно металлической фольгой, для номинальных напряжений свыше 30 кВ (Um = 36 кВ) 
	 

	IEC/TR 62095:2003 
	Кабели электрические. Расчет номинального тока. Метод конечных элементов 
	 

	IEC/TR 62125:2007 
	Заключение о воздействии на окружающую среду специально для IEC TC 20 - Электрические кабели 
	 

	IEC/TR 62602:2009 
	Жилы изолированных кабелей. Данные о размерах AWG и KCMIL 
	 

	IEC/TS 61200-52:1993 
	Руководство по электрическим установкам. Часть 52. Выбор и монтаж электрооборудования. Системы электропроводки 
	 

	IEC/TS 62100:2004 
	Кабели первичных цепей наземного аэронавигационного освещения 
	 

	S+ IEC 60840:2011 
	Кабели силовые с прессованной изоляцией и их арматура на номинальные напряжения от 30 кВ (Um = 36 кВ) и до 150 кВ (Um = 170 кВ). Методы испытаний и требования 
	 

	S+ IEC 62067:2011 
	Кабели силовые с прессованной изоляцией и их арматура на номинальные напряжения свыше 150 кВ (Um = 170 кВ) до 500 кВ (Um = 550 кВ). Методы испытаний и требования 
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