Электрическое тяговое оборудование

	Обозначение 
	Наименование 
	Языки переводов 

	2011/274/EU 
	Решение Комиссии от 26 апреля 2011 г., касающееся технических требований к совместимости "энергетических" подсистем  трансъевропейской железнодорожной системы 
	 


	CLC/TR 50126-2:2007 
	Железные дороги. Требования и подтверждение надежности, пригодности к эксплуатации, ремонтопригодности и безопасности (RAMS). Часть 2. Руководство по применению EN 50126-1 к безопасности 
	 

	CLC/TR 50126-3:2008 
	Железные дороги. Требования и подтверждение надежности, пригодности к эксплуатации, ремонтопригодности и безопасности (RAMS). Часть 3. Руководство по применению EN 50126-1 к RAMS подвижного состава 
	 

	CLC/TS 50238-2:2010 
	Железные дороги. Совместимость между подвижным составом и системой обнаружения поезда. Часть 2. Совместимость с рельсовыми цепями 
	 

	CLC/TS 50238-3:2010 
	Железные дороги. Совместимость между подвижным составом и системой обнаружения поезда. Часть 3. Совместимость со счетчиками осей 
	 

	CLC/TS 50544:2010 
	Устройство защиты от перенапряжений постоянного тока низковольтное для тяговых систем. Правила выбора и применения разрядников для защиты от перенапряжений 
	 

	CLC/TS 50562:2011 
	Железные дороги. Стационарные установки. Процесс и меры обеспечения безопасности и демонстрация безопасности систем электротяги 
	 

	EN 50119:2009 
	Железные дороги. Оборудование стационарное. Движение электропоездов. Линии контактных проводов 
	 

	EN 50121-1:2006 
	Железные дороги. Электромагнитная совместимость. Часть 1. Общие положения 
	 

	EN 50121-2:2006 
	Железные дороги. Электромагнитная совместимость. Часть 2. Излучение помех железнодорожной системой в целом в окружающую среду 
	 

	EN 50121-3-1:2006 
	Железные дороги. Электромагнитная совместимость. Часть 3-1. Подвижной состав. Поезд и локомотив 
	 

	EN 50121-3-2:2006 
	Железные дороги. Электромагнитная совместимость. Часть 3-2. Подвижной состав. Приборы 
	 

	EN 50121-4:2006 
	Железные дороги. Электромагнитная совместимость. Часть 4. Излучение помех и помехоустойчивость сигнальных и телекоммуникационных приборов 
	 

	EN 50121-5:2006 
	Железные дороги. Электромагнитная совместимость. Часть 5. Излучение помех и помехоустойчивость стационарных установок подачи питания и приборов 
	 

	EN 50122-1:2011 
	Железные дороги. Стационарные установки. Электрическая безопасность, заземление и цепь возврата тока. Часть 1. Меры защиты от поражения электрическим током 
	 

	EN 50122-2:2010 
	Железные дороги. Стационарные установки. Электрическая безопасность, заземление и цепь возврата тока. Часть 2. Меры предосторожности против воздействий блуждающих токов, вызываемых тяговыми системами постоянного тока 
	 

	EN 50122-3:2010 
	Железные дороги. Стационарные установки. Электрическая безопасность, заземление и цепь возврата тока. Часть 3. Взаимодействие тяговых систем переменного и постоянного тока 
	 

	EN 50123-1:2003 
	Железные дороги. Стационарные установки, коммутационная аппаратура постоянного тока. Часть 1. Общие положения 
	 

	EN 50123-2:2003 
	Железные дороги. Стационарные установки, коммутационная аппаратура постоянного тока. Часть 2. Прерыватель цепи постоянного тока 
	 

	EN 50123-3:2003 
	Железные дороги. Стационарные установки, коммутационная аппаратура постоянного тока. Часть 3. Внутренние разъединители постоянно-го тока, выключатели-разъединители и грозовые переключатели 
	 

	EN 50123-4:2003 
	Железные дороги. Стационарные установки, коммутационная аппаратура постоянного тока. Часть 4. Наружные выключатели-разъединители, выключатели-разъединители и грозовые переключатели постоянного тока 
	 

	EN 50123-5:2003 
	Железные дороги. Стационарные установки, коммутационная аппаратура постоянного тока. Часть  5. Разрядники для защиты от атмосферных перенапряжений и низковольтные ограничители для специального использования в системах постоянного тока 
	 

	EN 50123-6:2003 
	Железные дороги. Стационарные установки, коммутационная аппаратура постоянного тока. Часть 6. Монтажные узлы коммутационной аппаратуры постоянного тока 
	 

	EN 50123-7-1:2003 
	Железные дороги. Стационарные установки. Переключатели постоянного тока. Часть 7-1.Устройства измерения, контроля и защиты для специального применения в тяговых системах постоянного тока. Руководство по применению 
	 

	EN 50123-7-2:2003 
	Железные дороги. Стационарные установки, коммутационная аппаратура постоянного тока. Часть 7-3. Установки измерения, контроля и защиты для специфического использования в тяговых системах постоянного тока. Изоляционные преобразователи тока и другие измерительные устройства тока 
	 

	EN 50123-7-3:2003 
	Железные дороги. Стационарные установки, коммутационная аппаратура постоянного тока. Часть 7-3. Установки измерения, контроля и защиты для специфического использования в системах тяги постоянного тока. Изоляционные преобразователи напряжения идругиеизмерительные устройства напряжения 
	 

	EN 50124-1:2001 
	Железные дороги. Совместимость изоляции. Часть 1. Основные требования. Пути утечки тока и воздушные зазоры 
	 

	EN 50124-2:2001 
	Железные дороги. Координация изоляции. Часть 2. Перенапряжения и связанная защита 
	 

	EN 50125-1:1999 
	Железные дороги. Климатические условия для оборудования. Часть 1. Оборудование железнодорожного транспорта 
	 

	EN 50125-2:2002 
	Железные дороги. Климатические условия для оборудования. Часть 2. Установки электрические стационарные 
	 

	EN 50125-3:2003 
	Железные дороги. Климатические условия для оборудования. Часть 3. Оборудование для сигнализации и связи 
	 

	EN 50126-1:1999 
	Железные дороги. Требования и подтверждение надежности, пригодности к эксплуатации, технического обслуживания и безопасности. Часть 1. Основные требования и общий процесс 
	 

	EN 50149:2001 
	Железные дороги. Оборудование стационарное. Контактные провода из меди и медного сплава 
	 

	EN 50151:2003 
	Железные дороги. Стационарное оборудование. Электрическая тяга. Специальные технические условия для составных изоляторов 
	 

	EN 50152-1:2007 
	Железные дороги. Стационарные установки. Дополнительные требования к коммутационным установкам переменного тока. Часть 1. Однофазные прерыватели цепи с Un более 1 кВ 
	 

	EN 50152-2:2007 
	Железные дороги.  Стационарные установки. Дополнительные требования к коммутационным установкам переменного тока. Часть 2. Однофазные прерыватели, заземляющие переключатели и переключатели с напряжением свыше 1 кВ 
	 

	EN 50152-3-1:2003 
	Железные дороги. Стационарные установки. Дополнительные требования к контрольно-измерительному оборудованию переменного тока. Часть 3. Контрольно-измерительные и защитные устройства для специального использования в тяговых системах переменного тока.Раздел 1. Руководство по применению 
	 

	EN 50152-3-2:2001 
	Железные дороги. Стационарные установки. Дополнительные требования к коммутационным установкам переменного тока. Часть 3-2. Контрольно-измерительные и защитные устройства для специального использования в тяговых системах переменного тока. Однофазныепреобразователи тока 
	 

	EN 50152-3-3:2001 
	Железные дороги. Стационарные установки. Дополнительные требования к коммутационным установкам переменного тока. Часть 3-3. Контрольно-измерительные и защитные устройства для специального использования в тяговых системах переменного тока. Однофазно-индуктивные преобразователи напряжения 
	 

	EN 50163:2004 
	Железные дороги. Напряжение питания тяговых систем 
	 

	EN 50206-1:2010 
	Железные дороги. Подвижной состав. Токоприемники: Характеристики и методы испытаний. Часть 1. Токоприемники для основной линии железнодорожного транспорта 
	 

	EN 50206-2:2010 
	Железные дороги. Подвижной состав. Токоприемники: Характеристики и методы испытаний. Часть 2. Токоприемники для метро и трамваев 
	 

	EN 50238:2003 
	Железные дороги. Совместимость между подвижным составом и системой обнаружения поезда 
	 

	EN 50317:2002 
	Железные дороги. Системы токосъема. Требования к измерениям динамического взаимодействия между пантографом и подвесной контактной линией и их валидация 
	 

	EN 50318:2002 
	Железные дороги. Системы токосъема. Оценка моделирующих систем для динамического взаимодействия между контактным проводом и токоприемником 
	 

	EN 50327:2003 
	Железные дороги. Стационарное оборудование. Гармонизация номинальных значений преобразовательных групп  и испытаний по преобразовательным группам 
	 

	EN 50328:2003 
	Железные дороги. Установки стационарные. Электронные силовые преобразователи для подстанций 
	 

	EN 50329:2003 
	Железные дороги.  Установки стационарные. Тяговые трансформаторы 
	 

	EN 50345:2009 
	Железные дороги. Стационарное оборудование. Электрическая тяга. Скомпонованные блоки изолирующего синтетического каната для поддержки воздушных контактных линий 
	 

	EN 50367:2006 
	Железные дороги. Системы токосъема. Технические критерии взаимодействия между пантографом и подвесной контактной линией (для свободного доступа) 
	 

	EN 50388:2005 
	Железные дороги. Источники электропитания и подвижной состав. Технические критерии координации между источником электропитания (подстанция) и подвижным состав для достижения возможности взаимодействия 
	 

	EN 50405:2006 
	Железные дороги. Системы токосъема. Пантографы, методы испытаний угольных контактных вставок 
	 

	EN 50443:2011 
	Воздействия на трубопроводы электромагнитных помех, вызванных системами электротяги на переменном токе высокого напряжения и/или высоковольтными системами электропитания переменного тока 
	 

	EN 50533:2011 
	Железные дороги. Характеристики трехфазного напряжения поездной магистрали 
	 

	EN 60322:2001 
	Железные дороги. Электрооборудование подвижного состава. Правила для резисторов силовых цепей открытых конструкций 
	 

	IEC 60050-811:1991 
	Международный электротехнический словарь. Глава 811. Электрическая тяга 
	Русский 

	IEC 60077-1:1999 
	Железные дороги. Электрооборудование для подвижного состава. Часть 1. Общие условия и правила технического обслуживания 
	 

	IEC 60077-3:2001 
	Железные дороги. Электрооборудование для подвижного состава. Часть 3. Электротехнические компоненты. Правила для автоматических выключателей постоянного тока 
	 

	IEC 60322:2001 
	Железные дороги. Электрооборудование подвижного состава. Правила для резисторов силовых цепей открытых конструкций 
	 

	IEC 60913:1988 
	Линии электропередачи воздушные для электрической тяги 
	 

	IEC/TR 60638:1979 
	Критерии оценки и маркировка коммутации тяговых электродвигателей вращающегося типа 
	 

	IEC/TS 61287-2:2001 
	Преобразователи силовые, установленные на подвижном составе железных дорог. Часть 2. Дополнительная техническая информация 
	 


1

