Электрооборудование для работы в особых условиях

	Обозначение 
	Наименование 
	Языки переводов 

	CLC/TR 50426:2004 
	Оценка самопроизвольного включения электродетонирующих устройств в результате воздействия радиочастотного излучения. Руководство 
	 

	CLC/TR 50427:2004 
	Оценка самопроизвольного возгорания огнеопасных атмосфер в результате воздействия радиочастотного излучения. Руководство 
	 

	CLC/TS 61482-1:2003 
	Работа под напряжением. Огнестойкие материалы для одежды, предназначенной для тепловой защиты рабочих. Тепловое воздействие электрической дуги. Часть 1. Методы испытаний 
	 

	CLC/TS 61496-2:2006 
	Безопасность машин. Электрочувствительные защитные устройства. Часть 2. Дополнительные требования к устройствам, использующим активные оптоэлектронные защитные приборы (AOPD) 
	 

	EN 13160-1:2003 
	Системы обнаружения утечки. Часть 1. Основные принципы 
	 

	EN 13160-2:2003 
	Системы обнаружения утечки. Часть 2. Барическая и вакуумная системы 
	 

	EN 13160-3:2003 
	Системы обнаружения утечки. Часть 3. Жидкостные системы 
	 

	EN 13160-4:2003 
	Системы обнаружения утечки. Часть 4. Системы обнаружения жидкости и/или пара, используемые в защитных оболочках или промежуточных пространствах 
	 

	EN 13160-6:2003 
	Системы обнаружения утечки. Часть 6. Датчики для мониторинга колодцев 
	 

	EN 13160-7:2003 
	Системы обнаружения утечки. Часть 7. Общие требования и методы испытаний промежуточных пространств, защитных облицовок и оболочек 
	 

	EN 13237:2003 
	Потенциально взрывоопасные атмосферы. Термины и определения для оборудования и защитных систем, предназначенных для применения  в потенциально взрывоопасных атмосферах 
	 

	EN 14986:2007 
	Проектирование вентиляторов для работы в потенциально взрывоопасных средах 
	 

	EN 50050:2006 
	Электрооборудование для потенциально взрывоопасных сред. Электростатическое ручное распылительное оборудование 
	 

	EN 50125-1:1999 
	Железные дороги. Климатические условия для оборудования. Часть 1. Оборудование железнодорожного транспорта 
	 

	EN 50186-1:1998 
	Установки моющие для силовых электроустановок номинальным напряжением более 1 кВ. Часть 1. Общие требования 
	 

	EN 50186-2:1998 
	Установки моющие для силовых электроустановок номинальным напряжением более 1 кВ. Часть 2. Национальные приложения 
	 

	EN 50187:1996 
	Отсеки газонаполненные для аппаратуры распределения и управления переменного тока на номинальное напряжение свыше 1 кВ до 52 кВ включительно 
	 

	EN 50223:2010 
	Оборудование стационарное для электростатического нанесения горючего ворсового материала. Требования безопасности 
	 

	EN 50281-2-1:1998 
	Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 2-1. Методы испытаний. Методы определения температуры самовоспламенения горючей пыли 
	 

	EN 50303:2000 
	Оборудование группы I категории МI для применения во взрывоопасных атмосферах при наличии рудничного газа и/или рудничной пыли 
	 

	EN 50340:2010 
	Устройства режущие гидравлические кабельные. Устройства, применяемые в электрических установках с номинальным напряжением до 30 кВ переменного тока 
	 

	EN 50381:2004 
	Камеры переносные вентилируемые с внутренним источником выброса или без него 
	 

	EN 50394-1:2004 
	Приборы электрические, работающие в потенциально взрывоопасных атмосферах. Группа I. Взрывобезопасные системы. Часть 1. Конструкция и испытания 
	 

	EN 50495:2010 
	Механизмы предохранительные, необходимые для безопасной работы оборудования с учетом взрывоопасности 
	 

	EN 60079-0:2009 
	Среды взрывоопасные. Часть 0. Оборудование. Общие требования 
	 

	EN 60079-1:2007 
	Среды взрывоопасные. Часть 1. Защита оборудования посредством огнестойких оболочек "d" 
	 

	EN 60079-2:2007 
	Среды взрывоопасные. Часть 2. Защита оборудования посредством герметизированной оболочки с повышенным давлением внутри "p" 
	 

	EN 60079-5:2007 
	Среды взрывоопасные. Часть 5. Защита оборудования посредством порошкового заполнения "q" 
	 

	EN 60079-6:2007 
	Среды взрывоопасные. Часть 6. Защита оборудования посредством погружения в масло "o" 
	 

	EN 60079-7:2007 
	Среды взрывоопасные. Часть 7. Защита оборудования посредством повышенной безопасности "е" 
	 

	EN 60079-10-1:2009 
	Среды взрывоопасные. Часть 10-1. Классификация зон. Взрывоопасные газовые среды 
	 

	EN 60079-10-2:2009 
	Среды взрывоопасные. Часть 10-2. Классификация зон. Взрывоопасные пыльные среды 
	 

	EN 60079-11:2007 
	Среды взрывоопасные. Часть 11. Защита оборудования по типу внутренней присущей безопасности "i" 
	 

	EN 60079-13:2010 
	Среды взрывоопасные. Часть 13. Защита оборудования посредством помещения под давлением "p" 
	 

	EN 60079-14:2008 
	Среды взрывоопасные. Часть 14. Проектирование, отбор и монтаж электроустановок 
	 

	EN 60079-15:2010 
	Среды взрывоопасные. Часть 15. Оборудование с взрывозащитой вида "n" 
	 

	EN 60079-17:2007 
	Среды взрывоопасные. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок 
	 

	EN 60079-18:2009 
	Среды взрывоопасные. Часть 18. Защита оборудования герметизацией компаундом  «m» 
	 

	EN 60079-20-1:2010 
	Среды взрывоопасные. Часть 20-1. Характеристики материалов для классификации газов и паров. Методы и результаты испытаний 
	 

	EN 60079-25:2010 
	Среды взрывоопасные. Часть 25. Электрические системы взрывобезопасности 
	 

	EN 60079-26:2007 
	Среды взрывоопасные. Часть 26. Оборудование с уровнем защиты (EPL) Ga 
	 

	EN 60079-27:2008 
	Среды взрывоопасные. Часть 27. Концепция взрывобезопасной сетевой шины (FISCO) 
	 

	EN 60079-28:2007 
	Среды взрывоопасные. Часть 28. Защита оборудования и систем передачи электроэнергии с использованием оптического излучения 
	 

	EN 60079-29-1:2007 
	Среды взрывоопасные. Часть 29-1. Детекторы газов. Требования к эксплуатационным характеристикам детекторов горючих газов 
	 

	EN 60079-29-2:2007 
	Среды взрывоопасные. Часть 29-2. Отбор, установка, использование и техническое обслуживание детекторов горючих газов и кислорода 
	 

	EN 60079-29-4:2010 
	Среды взрывоопасные. Часть 29-4. Детекторы газов. Требования к эксплуатационным характеристикам детекторов горючих газов c незамкнутым контуром 
	 

	EN 60079-30-1:2007 
	Среды взрывоопасные. Часть 30-1. Линейный электрообогрев. Общие требования и требования к испытаниям 
	 

	EN 60079-30-2:2007 
	Среды взрывоопасные. Часть 30-2. Линейный электрообогрев. Руководство по проектированию, установке и техническому обслуживанию 
	 

	EN 60079-31:2009 
	Среды взрывоопасные. Часть 31. Взрывозащита оборудования посредством оболочки "t" 
	 

	EN 60079-35-1:2011 
	Среды взрывоопасные. Часть 35-1. Головные светильники для применения в шахтах, опасных по рудничному газу. Общие требования. Конструкция и испытания в отношении риска взрыва 
	 

	EN 60743:2001 
	Работа под напряжением. Терминология, относящаяся к инструменту, оборудованию и приборам 
	 

	EN 60832-1:2010 
	Работы под напряжением. Изолирующие штанги и присоединяемые устройства. Часть 1. Изолирующие штанги 
	 

	EN 60900:2004 
	Работа под напряжением. Инструмент ручной для работы под напряжением до 1000 В переменного и до 1500 В постоянного тока 
	 

	EN 60903:2003 
	Работа под напряжением. Перчатки из изоляционных материалов 
	 

	EN 61111:2009 
	Работа под напряжением. Электроизоляционные коврики 
	 

	EN 61112:2009 
	Работа под напряжением. Электроизоляционные маты 
	 

	EN 61230:2008 
	Работа под напряжением. Переносное оборудование для заземления или заземления и короткого замыкания 
	 

	EN 61236:2011 
	Работы под напряжением. Хомуты, стержневые зажимы и вспомогательное оборудование 
	 

	EN 61241-2-2:1995 
	Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 2. Методы испытаний. Раздел 2. Метод определения удельного электрического сопротивления горючей пыли в слоях 
	 

	EN 61241-4:2006 
	Электрооборудование, применяемое при наличии взрывоопасной пыли. Часть 4. Тип защиты "pD" 
	 

	EN 61241-11:2006 
	Электрооборудование, применяемое при наличии взрывоопасной пыли. Часть 11. Защита посредством внутренней безопасности «iD» 
	 

	EN 61241-17:2005 
	Электрооборудование, применяемое при наличии взрывоопасной пыли. Часть 17. Поверка и техническое обслуживание электрических установок в опасных зонах (кроме шахт) 
	 

	EN 61243-3:2010 
	Работа под напряжением. Индикаторы напряжения. Часть 3. Индикаторы низкого напряжения двухполюсного типа 
	 

	EN 61243-5:2001 
	Работа под напряжением. Индикаторы напряжения. Часть 5. Системы индикации напряжения (VDS) 
	 

	EN 61318:2008 
	Работа под напряжением. Оценка соответствия инструментов, устройств и оборудования 
	 

	EN 61472:2004 
	Работа под напряжением. Минимальные расстояния приближения к системам переменного тока с напряжением от 72,5 кВ до 800 кВ. Метод расчета 
	 

	EN 61477:2009 
	Работы под напряжением. Минимальные требования к использованию инструмента, устройств и оборудования 
	 

	EN 61478:2001 
	Работа под напряжением. Лестницы из изоляционного материала 
	 

	EN 61479:2001 
	Работа под напряжением. Изоляционное покрытие гибких проводов 
	 

	EN 61481:2001 
	Работа под напряжением. Переносные фазовые компараторы для использования при переменном напряжении от 1 до 36 кВ 
	 

	EN 61482-1-1:2009 
	Работы под напряжением. Одежда для защиты от термической опасности, возникающей в результате воздействия электрической дуги. Часть 1-1. Методы испытаний. Метод 1: Определение характеристики дугового разряда (ATPV или EBT50) огнестойких материалов для одежды 
	 

	EN 61482-1-2:2007 
	Работа под напряжением. Одежда для защиты от термической опасности, возникающей в результате воздействия электрической дуги. Часть 1-2. Методы испытаний. Метод 2: Определение класса защиты от дуги для материала и одежды с использованием ограниченнойи направленной дуги (испытание в ящике) 
	 

	EN 61496-1:2004 
	Безопасность машин. Электрочувствительные защитные устройства. Часть 1. Общие требования и испытания 
	 

	EN 62013-2:2006 
	Лампы головные, используемые при работах в шахтах с метаном. Часть 2. Рабочие характеристики и другие аспекты, касающиеся безопасности 
	 

	EN 62192:2009 
	Работы под напряжением. Изоляционные канаты 
	 

	EN 62193:2003 
	Работа под напряжением. Телескопические шесты и измерительные телескопические шесты 
	 

	EN ISO 10807:1996 
	Изделия трубные. Рукава в сборе гофрированные гибкие металлические для защиты электрических кабелей во взрывоопасной атмосфере 
	 

	EN ISO/IEC 80079-34:2011 
	Среды взрывоопасные. Часть 34. Применение систем качества для изготовления оборудования 
	 

	IEC 60050-426:2008 
	Международный электротехнический словарь. Глава 426. Электрооборудование для взрывоопасных сред 
	 

	IEC 60055-1:1997 
	Кабели в металлической оболочке с бумажной пропитанной изоляцией на напряжение до 18/30 кВ (с медными или алюминиевыми жилами, за исключением маслонаполненных и газонаполненных кабелей). Часть 1. Испытания на кабелях 
	 

	IEC 60079-0:2011 
	Среды взрывоопасные. Часть 0. Оборудование. Общие требования 
	 

	IEC 60079-1:2007 
	Среды взрывоопасные. Часть 1. Защита оборудования посредством огнестойких оболочек "d" 
	 

	IEC 60079-2:2007 
	Среды взрывоопасные. Часть 2. Защита оборудования посредством герметизированной оболочки с повышенным давлением внутри "p" 
	 

	IEC 60079-5:2007 
	Среды взрывоопасные. Часть 5. Защита оборудования посредством порошкового заполнения "q" 
	 

	IEC 60079-6:2007 
	Среды взрывоопасные. Часть 6. Защита оборудования посредством погружения в масло "o" 
	 

	IEC 60079-7:2006 
	Среды взрывоопасные. Часть 7. Защита оборудования посредством повышенной безопасности "е" 
	 

	IEC 60079-10-1:2008 
	Среды взрывоопасные. Часть 10-1. Классификация зон. Взрывоопасные газовые среды 
	 

	IEC 60079-10-2:2009 
	Среды взрывоопасные. Часть 10-2. Классификация зон. Взрывоопасные пыльные среды 
	 

	IEC 60079-11:2011 
	Среды взрывоопасные. Часть 11. Защита оборудования по типу внутренней присущей безопасности "i" 
	 

	IEC 60079-13:2010 
	Среды взрывоопасные. Часть 13. Защита оборудования посредством помещения под давлением "p" 
	 

	IEC 60079-14:2007 
	Среды взрывоопасные. Часть 14. Проектирование, отбор и монтаж электроустановок 
	 

	IEC 60079-15:2010 
	Среды взрывоопасные. Часть 15. Оборудование с взрывозащитой вида "n" 
	 

	IEC 60079-17:2007 
	Среды взрывоопасные. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок 
	 

	IEC 60079-18:2009 
	Среды взрывоопасные. Часть 18. Защита оборудования герметизацией компаундом  «m» 
	 

	IEC 60079-19:2010 
	Среды взрывоопасные. Часть 19. Ремонт, переборка и восстановление оборудования 
	 

	IEC 60079-20-1:2010 
	Среды взрывоопасные. Часть 20-1. Характеристики материалов для классификации газов и паров. Методы и результаты испытаний 
	 

	IEC 60079-25:2010 
	Среды взрывоопасные. Часть 25. Электрические системы взрывобезопасности 
	 

	IEC 60079-26:2006 
	Среды взрывоопасные. Часть 26. Оборудование с уровнем защиты (EPL) Ga 
	 

	IEC 60079-28:2006 
	Среды взрывоопасные. Часть 28. Защита оборудования и систем передачи электроэнергии с использованием оптического излучения 
	 

	IEC 60079-29-1:2007 
	Среды взрывоопасные. Часть 29-1. Детекторы газов. Требования к эксплуатационным характеристикам детекторов горючих газов 
	 

	IEC 60079-29-2:2007 
	Среды взрывоопасные. Часть 29-2. Отбор, установка, использование и техническое обслуживание детекторов горючих газов и кислорода 
	 

	IEC 60079-29-4:2009 
	Среды взрывоопасные. Часть 29-4. Детекторы газов. Требования к эксплуатационным характеристикам детекторов горючих газов c незамкнутым контуром 
	 

	IEC 60079-30-1:2007 
	Среды взрывоопасные. Часть 30-1. Линейный электрообогрев. Общие требования и требования к испытаниям 
	 

	IEC 60079-30-2:2007 
	Среды взрывоопасные. Часть 30-2. Линейный электрообогрев. Руководство по проектированию, установке и техническому обслуживанию 
	 

	IEC 60079-31:2008 
	Среды взрывоопасные. Часть 31. Взрывозащита оборудования посредством оболочки "t" 
	 

	IEC 60079-35-1:2011 
	Среды взрывоопасные. Часть 35-1. Головные светильники для применения в шахтах, опасных по рудничному газу. Общие требования. Конструкция и испытания в отношении риска взрыва 
	 

	IEC 60079-35-2:2011 
	Среды взрывоопасные. Часть 35-2. Головные светильники для применения в шахтах, опасных по рудничному газу. Эксплуатационные характеристики и другие аспекты, касающиеся безопасности 
	 

	IEC 60743:2001 
	Работа под напряжением. Терминология, относящаяся к инструменту, оборудованию и приборам 
	 

	IEC 60743:2008 
	Работа под напряжением. Терминология, относящаяся к инструменту, оборудованию и приборам 
	 

	IEC 60832-1:2010 
	Работы под напряжением. Изолирующие штанги и присоединяемые устройства. Часть 1. Изолирующие штанги 
	 

	IEC 60832-2:2010 
	Работы под напряжением. Изолирующие штанги и присоединяемые устройства. Часть 2. Присоединяемые устройства 
	 

	IEC 60855-1:2009 
	Работы под напряжением. Трубки изолирующие с пенным заполнением и сплошные изолирующие стержни. Часть 1. Трубки и стержни с круговым поперечным сечением 
	 

	IEC 60895:2002 
	Работа под напряжением. Токопроводящая одежда для работ при номинальном напряжении до 800 кВ переменного тока и ±600 кВ постоянного тока 
	 

	IEC 60900:2004 
	Работы под напряжением. Инструмент ручной для работы под напряжением до 1000 В переменного и до 1500 В постоянного тока 
	 

	IEC 60903:2002 
	Работа под напряжением. Перчатки из изоляционных материалов 
	 

	IEC 60984:1990 
	Рукава защитные из изоляционных материалов для работы под напряжением 
	 

	IEC 60984:2002 
	Рукава защитные из изоляционных материалов для работы под напряжением 
	 

	IEC 61057:1991 
	Устройства с изолирующей стрелой для работы под напряжением на высоте 
	 

	IEC 61111:2009 
	Работа под напряжением. Электроизоляционные коврики 
	 

	IEC 61112:2009 
	Работа под напряжением. Электроизоляционные маты 
	 

	IEC 61219:1993 
	Работа под напряжением. Оборудование для заземления и короткого замыкания с применением штыревых устройств в качестве замыкателя. Заземление с помощью штыревых устройств 
	 

	IEC 61229:1993 
	Ограждения защитные жесткие для работы под напряжением на установках переменного тока 
	 

	IEC 61229:2002 
	Ограждения защитные жесткие для работы под напряжением на установках переменного тока 
	 

	IEC 61230:2008 
	Работа под напряжением. Переносное оборудование для заземления или для заземления и закорачивания 
	Русский 

	IEC 61234-2:1997 
	Материалы электроизоляционные. Методы испытаний на гидролитическую устойчивость. Часть 2. Формованные термотвердеющие пластики 
	 

	IEC 61235:1993 
	Работа под напряжением. Изолирующие полые трубы для электротехнических целей 
	 

	IEC 61236:2010 
	Работы под напряжением. Хомуты, стержневые зажимы и вспомогательное оборудование 
	 

	IEC 61241-0:2004 
	Электрооборудование, применяемое при наличии взрывоопасной пыли. Часть 0. Общие требования 
	 

	IEC 61241-2-1:1994 
	Электрооборудование, применяемое при наличии взрывоопасной пыли. Часть 2. Методы испытаний. Раздел 1. Методы определения минимальных температур возгорания пыли 
	 

	IEC 61241-2-3:1994 
	Электрооборудование, применяемое при наличии взрывоопасной пыли. Часть 2. Методы испытаний. Раздел 3. Методика определения минимальной энергии воспламенения смесей пыль/воздух 
	 

	IEC 61241-4:2001 
	Электрооборудование, применяемое при наличии взрывоопасной пыли. Часть 4. Тип защиты "pD" 
	 

	IEC 61243-2:1995 
	Работа под напряжением. Индикаторы напряжения. Часть 2. Резистивный тип для использования при напряжениях переменного тока от 1 кВ до 36 кВ 
	 

	IEC 61243-2:2000 
	Работа под напряжением. Индикаторы напряжения. Часть 2. Резистивный тип для использования при напряжениях переменного тока от 1 кВ до 36 кВ 
	 

	IEC 61243-2:2002 
	Работа под напряжением. Индикаторы напряжения. Часть 2. Резистивный тип для использования при напряжениях переменного тока от 1 кВ до 36 кВ 
	 

	IEC 61243-3:2009 
	Работа под напряжением. Индикаторы напряжения. Часть 3. Индикаторы низкого напряжения двухполюсного типа 
	 

	IEC 61243-5:1997 
	Работа под напряжением. Индикаторы напряжения. Часть 5. Системы индикации напряжения (VDS) 
	Русский 

	IEC 61318:2007 
	Работы под напряжением. Оценка соответствия инструментов, устройств и оборудования 
	 

	IEC 61472:2004 
	Работы под напряжением. Минимальные расстояния приближения к системам переменного тока с напряжением от 72,5 кВ до 800 кВ. Метод расчета 
	 

	IEC 61477:2009 
	Работы под напряжением. Минимальные требования к использованию инструмента, устройств и оборудования 
	 

	IEC 61478:2001 
	Работы под напряжением. Лестницы из изоляционного материала 
	 

	IEC 61478:2003 
	Работы под напряжением. Лестницы из изоляционного материала 
	 

	IEC 61479:2001 
	Работы под напряжением. Изоляционное покрытие гибких проводов 
	 

	IEC 61479:2002 
	Работы под напряжением. Изоляционное покрытие гибких проводов 
	 

	IEC 61481:2001 
	Работы под напряжением. Переносные фазовые компараторы для использования при переменном напряжении от 1 до 36 кВ 
	 

	IEC 61481:2002 
	Работы под напряжением. Переносные фазовые компараторы для использования при переменном напряжении от 1 до 36 кВ 
	 

	IEC 61481:2004 
	Работы под напряжением. Переносные фазовые компараторы для использования при переменном напряжении от 1 до 36 кВ 
	 

	IEC 61482-1-1:2009 
	Работы под напряжением. Одежда для защиты от термической опасности, возникающей в результате воздействия электрической дуги. Часть 1-1. Методы испытаний. Метод 1: Определение характеристики дугового разряда (ATPV или EBT50) огнестойких материалов для одежды 
	 

	IEC 61482-1-2:2007 
	Работы под напряжением. Одежда для защиты от термической опасности, возникающей в результате воздействия электрической дуги. Часть 1-2. Методы испытаний. Метод 2: Определение класса защиты от дуги для материала и одежды с использованием ограниченнойи направленной дуги (испытание в ящике) 
	 

	IEC 61482-2:2009 
	Работы под напряжением. Одежда для защиты от термической опасности, возникающей в результате воздействия электрической дуги. Часть 2. Требования 
	 

	IEC 61496-1:2004 
	Безопасность машин. Электрочувствительные защитные устройства. Часть 1. Общие требования и испытания 
	 

	IEC 61496-1:2008 
	Безопасность машин. Электрочувствительные защитные устройства. Часть 1. Общие требования и испытания 
	 

	IEC 61496-2:2006 
	Безопасность машин. Электрочувствительные защитные устройства. Часть 2. Дополнительные требования к устройствам, использующим активные оптоэлектронные защитные приборы (AOPD) 
	 

	IEC 61892-6:2007 
	Основания морские передвижные и стационарные. Электрические установки. Часть 6. Монтаж 
	 

	IEC 62192:2009 
	Работы под напряжением. Изоляционные канаты 
	 

	IEC 62193:2003 
	Работы под напряжением. Телескопические шесты и измерительные телескопические шесты 
	 

	IEC 62237:2003 
	Работа под напряжением. Изоляционные шланги с фурнитурой для использования с гидравлическим инструментом и оборудованием 
	 

	IEC/TR 60079-16:1990 
	Оборудование электрическое для взрывоопасных газовых сред. Часть 16. Принудительная вентиляция для защиты помещений, в которых устанавливают анализаторы 
	 

	IEC/TR 61328:2003 
	Работа под напряжением. Руководство по монтажу проводов линий передач и проводов заземления. Оборудование по натягиванию проводов и вспомогательные устройства 
	 

	IEC/TR 61496-4:2007 
	Безопасность машин. Электрочувствительные защитные устройства. Часть 4. Дополнительные требования  к устройствам, использующим защитные приборы с видеодатчиком (VBPD) 
	 

	IEC/TR 61832:1999 
	Системы анализаторов. Руководство по оформлению технического задания и оценке предложений 
	 

	IEC/TR 61911:2003 
	Работа под напряжением. Руководство по монтажу проводов распределительных линий. Оборудование для натягивания проводов и вспомогательные устройства 
	 

	IEC/TR 62263:2005 
	Работа под напряжением. Руководство по монтажу и техническому обслуживанию волоконно-оптических кабелей воздушных линий электропитания 
	 

	IEC/TS 61241-2-2:1993 
	Электрооборудование, применяемое при наличии взрывоопасной пыли. Часть 2. Методы испытаний. Раздел 2. Метод определения электрического сопротивления пыли в слоях 
	 

	IEC/TS 61813:2000 
	Работа под напряжением. Меры предосторожности, техническое обслуживание и испытания в процессе обслуживания устройств воздушных линий электропередачи с изолирующими звеньями 
	 

	ISO 10807:1994 
	Изделия трубные. Рукава в сборе гофрированные гибкие металлические для защиты электрических кабелей во взрывоопасной атмосфере 
	 

	ISO/IEC 80079-34:2011 
	Среды взрывоопасные. Часть 34. Применение систем качества для изготовления оборудования 
	 

	S+ IEC 60079-0:2011 
	Среды взрывоопасные. Часть 0. Оборудование. Общие требования 
	 

	S+ IEC 60079-11:2011 
	Среды взрывоопасные. Часть 11. Защита оборудования по типу внутренней присущей безопасности "i" 
	 

	S+ IEC 60079-18:2009 
	Среды взрывоопасные. Часть 18. Защита оборудования герметизацией компаундом  «m» 
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