Изоляционные материалы

	Обозначение 
	Наименование 
	Языки переводов 

	EN 50290-2-20:2001 
	Кабели связи. Часть 2-20. Общие правила проектирования и структура. Общие положения 
	 

	EN 50290-2-21:2001 
	Кабели связи. Часть 2-21. Общие правила проектирования и структура. Поливинилхлоридная изоляция 
	 

	EN 50290-2-22:2001 
	Кабели связи. Часть 2-22. Общие правила проектирования и структура. Поливинилхлоридная оболочка 
	 

	EN 50290-2-23:2001 
	Кабели связи. Часть 2-23. Общие правила проектирования и структура. Полиэтиленовая изоляция 
	 

	EN 50290-2-24:2002 
	Кабели связи. Часть 2-24. Общие правила проектирования и структура. Полиэтиленовая оболочка 
	 

	EN 50290-2-25:2002 
	Кабели связи. Часть 2-25. Общие правила проектирования и структура. Полипропиленовая изоляция 
	 

	EN 50290-2-26:2002 
	Кабели связи. Часть 2-26. Общие правила проектирования и структура. Безгалогеновая огнезащитная изоляция 
	 

	EN 50290-2-27:2002 
	Кабели связи. Часть 2-27. Общие правила проектирования и структура. Безгалогеновая огнезащитная термопластическая оболочка 
	 

	EN 50290-2-28:2002 
	Кабели связи. Часть 2-28. Общие правила проектирования и структура. Наполняющие материалы для кабелей с заполнением 
	 

	EN 50290-2-29:2002 
	Кабели связи. Часть 2-29. Общие правила проектирования и структура. Изоляция из сшитого полиэтилена 
	 

	EN 50290-2-30:2002 
	Кабели связи. Часть 2-30. Общие правила проектирования и структура. Поли(тетрафлуороэтилен-гексафлоропропиленовая) (FEP) изоляция и оболочка 
	 

	EN 50363-0:2011 
	Материалы изоляционные, обшивочные и покровные для силовых кабелей низкого напряжения. Часть 0. Общее введение 
	 

	EN 50363-1:2005 
	Материалы изоляционные, обшивочные и покровные для силовых кабелей низкого напряжения. Часть 1. Электроизоляционные компаунды из сетчатого эластомера 
	 

	EN 50363-2-1:2005 
	Материалы изоляционные, обшивочные и покровные для силовых кабелей низкого напряжения. Часть 2-1. Изоляционные массы из сетчатого эластомера 
	 

	EN 50363-2-2:2005 
	Материалы изоляционные, обшивочные и покровные для силовых кабелей низкого напряжения. Часть 2-2. Изолирующие покрытия из сетчатого эластомера 
	 

	EN 50363-3:2005 
	Материалы изоляционные, обшивочные и покровные для силовых кабелей низкого напряжения. Часть 3. Поливинилхлоридные (PVC) электроизоляционные компаунды 
	 

	EN 50363-4-1:2005 
	Материалы изоляционные, обшивочные и покровные для силовых кабелей низкого напряжения. Часть 4-1. Поливинилхлоридные (PVC) изоляционные массы 
	 

	EN 50363-4-2:2005 
	Материалы изоляционные, обшивочные и покровные для силовых кабелей низкого напряжения. Часть 4-2. Поливинилхлоридные (PVC) изолирующие покрытия 
	 

	EN 50363-5:2005 
	Материалы изоляционные, обшивочные и покровные для силовых кабелей низкого напряжения. Часть 5. Безгалогеновые сетчатые электроизоляционные компаунды 
	 

	EN 50363-6:2005 
	Материалы изоляционные, обшивочные и покровные для силовых кабелей низкого напряжения. Часть 6. Безгалогеновые сетчатые изоляционные массы 
	 

	EN 50363-7:2005 
	Материалы изоляционные, обшивочные и покровные для силовых кабелей низкого напряжения. Часть 7. Безгалогеновые термопластичные электроизоляционные компаунды 
	 

	EN 50363-8:2005 
	Материалы изоляционные, обшивочные и покровные для силовых кабелей низкого напряжения. Часть 8. Безгалогеновые термопластичные изоляционные массы 
	 

	EN 50363-9-1:2005 
	Материалы изоляционные, обшивочные и покровные для силовых кабелей низкого напряжения. Часть 9-1. Разнообразные электроизоляционные компаунды. Сетчатый поливинилхлорид (XLPVC) 
	 

	EN 50363-10-1:2005 
	Материалы изоляционные, обшивочные и покровные для силовых кабелей низкого напряжения. Часть 10-1. Разнообразные изоляционные массы. Сетчатый поливинилхлорид (XLPVC) 
	 

	EN 50363-10-2:2005 
	Материалы изоляционные, обшивочные и покровные для силовых кабелей низкого напряжения. Часть 10-2. Разнообразные изоляционные массы. Термопластичный полиуретан 
	 

	EN 50414:2006 
	Методы испытания для анализа свинца в PVC, взятого из изоляции и оболочки электрических и волоконно-оптических кабелей. Метод А. Определение общего содержания свинца спектрометрическим методом атомной абсорбции в пламени. Метод В. Качественный анализ свинца посредством окрашивания сульфидом свинца 
	 

	EN 50497:2007 
	Рекомендуемый метод испытания для оценки риска выделения пластификатора из кабелей с поливинилхлоридной (PVC) изоляцией и оболочкой 
	 

	EN 50525-2-11:2011 
	Кабели электрические. Силовые кабели низкого напряжения на номинальное напряжение до 450/750 В (Uo/U) включительно. Часть 2-11. Кабели общего назначения. Гибкие кабели с термопластичной поливинилхлоридной (PVC) изоляцией 
	 

	EN 60085:2008 
	Изоляция электрическая. Термическая оценка и обозначение 
	 

	EN 60112:2003 
	Метод определения контрольного и сравнительного индексов трекингостойкости твердых изоляционных материалов 
	 

	EN 60212:2011 
	Стандартные условия, используемые перед и во время испытания твердых электроизоляционных материалов 
	 

	EN 60216-1:2001 
	Материалы электроизоляционные. Свойства термостойкости. Часть 1. Процедуры старения и оценка результатов испытания 
	 

	EN 60216-2:2005 
	Материалы электроизоляционные. Свойства термостойкости. Часть 2. Определение свойств теплостойкости электроизоляционных материалов. Выбор критериев испытаний 
	 

	EN 60216-3:2006 
	Материалы электроизоляционные. Свойства термостойкости. Часть 3. Инструкции по расчету характеристик теплостойкости 
	 

	EN 60216-4-1:2006 
	Материалы электроизоляционные. Свойства термостойкости. Часть 4-1. Печи для испытаний на старение. Однокамерные печи 
	 

	EN 60216-4-2:2000 
	Материалы электроизоляционные. Свойства термостойкости. Часть 4-2. Печи для испытаний на старение. Прецизионные печи с температурой 300 °С 
	 

	EN 60216-5:2008 
	Материалы электроизоляционные. Свойства термостойкости. Часть 5. Определение относительного показателя теплостойкости (RTE) изоляционного материала 
	 

	EN 60216-6:2006 
	Материалы электроизоляционные. Свойства термостойкости. Часть 6. Определение показателей теплостойкости (TI и RTE) изоляционного материала с применением метода фиксированного интервала времени 
	 

	EN 60243-1:1998 
	Электрическая прочность изоляционных материалов. Методы испытаний. Часть 1. Испытания на промышленных частотах 
	 

	EN 60243-2:2001 
	Электрическая прочность изоляционных материалов. Методы испытаний. Часть 2. Дополнительные требования к испытаниям с использованием напряжения постоянного тока 
	 

	EN 60243-3:2001 
	Электрическая прочность изоляционных материалов. Методы испытаний. Часть 3. Дополнительные требования к импульсным испытаниям в 1,2/50 мкс 
	 

	EN 60343:1992 
	Рекомендуемые методы испытаний по определению относительного сопротивления изоляционных материалов пробою поверхностными разрядами 
	 

	EN 60371-1:2003 
	Технические условия на материалы изоляционные на основе слюды. Часть 1. Определения и общие требования 
	 

	EN 60371-2:2004 
	Технические условия на материалы изоляционные на основе слюды. Часть 2. Методы испытаний 
	 

	EN 60371-3-1:2006 
	Технические условия на материалы изоляционные на основе слюды. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 1. Прокладки коммутационные и материалы 
	 

	EN 60371-3-2:2006 
	Материалы изоляционные на основе слюды. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 2. Листовая слюда 
	 

	EN 60371-3-3:1995 
	Технические условия на материалы изоляционные на основе слюды. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 3. Требования к твердым слюдяным материалам для нагревательного оборудования 
	 

	EN 60371-3-4:1995 
	Технические условия на материалы изоляционные на основе слюды. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 4. Листовая слюда, укрепленная полиэстеровой пленкой со связующим материалом из эпоксидной смолы В-стадии 
	 


	EN 60371-3-5:2006 
	Материалы изоляционные на основе слюды. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 5. Бумажно-слюдяная изоляция с подложкой из стеклоткани и связующим из эпоксидной смолы для последующей пропитки (VPI) 
	 

	EN 60371-3-6:1995 
	Технические условия на материалы изоляционные на основе слюды. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 6. Листовая слюда, укрепленная стеклом со связующим материалом из эпоксидной смолы в В-стадии 
	 

	EN 60371-3-7:1995 
	Материалы изоляционные на основе слюды. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 7. Листовая слюда с пленкой из сложного полиэфира со связующим материалом на основе эпоксидной смолы для изолирования одиночного провода 
	 

	EN 60371-3-8:1995 
	Материалы изоляционные на основе слюды. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 8. Ленты из листовой слюды для кабелей с надежной огнестойкостью 
	 

	EN 60371-3-9:1995 
	Материалы изоляционные на основе слюды. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 9. Формовочный миканит 
	 

	EN 60426:2007 
	Материалы электроизоляционные. Определение электролитической коррозии, вызываемой изоляционными материалами. Методы испытаний 
	 

	EN 60450:2004 
	Измерение средней вискозиметрической степени полимеризации новых и состаренных целлюлозных электроизоляционных материалов 
	 

	EN 60454-1:1994 
	Технические условия на ленты электроизоляционные самоклеящиеся. Часть 1. Общие требования 
	 

	EN 60454-2:2007 
	Ленты электроизоляционные самоклеящиеся. Часть 2. Методы испытаний 
	 

	EN 60454-3-1:1998 
	Ленты электроизоляционные самоклеящиеся. Часть 3-1. Технические условия на отдельные материалы. Полихлорвиниловые ленты с адгезивным слоем 
	 

	EN 60454-3-2:2006 
	Ленты электроизоляционные самоклеящиеся. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 2. Требования к лентам из полиэфирной пленки с термоотверждающимся, термопластичным или акриловым адгезивным слоем сетчатой структуры 
	 

	EN 60454-3-4:2007 
	Ленты электроизоляционные самоклеящиеся. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 4. Крепированная и некрепированная целлюлозная бумага с резиновым термоотверждающимся адгезивным слоем 
	 

	EN 60454-3-6:1998 
	Ленты электроизоляционные самоклеящиеся. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 6. Ленты из поликарбонатной пленки с акриловым термопластичным адгезивным слоем 
	 

	EN 60454-3-7:1998 
	Ленты электроизоляционные самоклеящиеся. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 7. Ленты из полиамидных пленок с адгезивным слоем 
	 

	EN 60454-3-8:2006 
	Ленты электроизоляционные самоклеящиеся. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 8. Ленты из текстильной ткани с адгезивным слоем на  основе стекловолокна, только ацетилцеллюлозного стекловолокна или в сочетании с вискозным стекловолокном 
	 

	EN 60454-3-11:2007 
	Ленты электроизоляционные самоклеящиеся. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 11. Комбинированные ленты из полиэфирной пленки с элементарным стекловолокном, крепированной целлюлозной бумагой и полиэфирным нетканым материалом, с эпоксидным клеем и клеем, склеивающим при надавливании 
	 

	EN 60454-3-12:2006 
	Ленты электроизоляционные самоклеящиеся. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 12. Требования к лентам из полиэтиленовой и полипропиленовой пленки с адгезивным слоем 
	 

	EN 60454-3-14:2001 
	Ленты электроизоляционные самоклеящиеся. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 14. Ленты  из политетрафторэтилена с адгезивным слоем 
	 

	EN 60454-3-19:2003 
	Ленты электроизоляционные самоклеящиеся. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 19. Ленты из различных материалов подложки с термостойкими адгезивным слоем, нанесенным с обеих сторон 
	 

	EN 60455-1:1998 
	 Компаунды  реактивные на основе смол, применяемые для электрической изоляции. Часть 1. Определения и общие требования 
	 

	EN 60455-2:1999 
	Компаунды реактивные на основе смол, применяемые для электрической изоляции. Часть 2. Методы испытаний 
	 

	EN 60455-3-1:2003 
	Компаунды реактивные на основе смол, применяемые для электрической изоляции. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 1. Компаунды смоляные эпоксидные без наполнителя 
	 

	EN 60455-3-2:2003 
	Компаунды реактивные на основе смол, применяемые для электрической изоляции. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 2. Компаунды смоляные эпоксидные с кварцевым наполнителем 
	 

	EN 60455-3-3:2003 
	Компаунды реактивные на основе смол, применяемые для электрической изоляции. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 3. Компаунды полиуретановые с наполнителем 
	 

	EN 60455-3-4:2003 
	Компаунды реактивные на основе смол, применяемые для электрической изоляции. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 4. Компаунды полиуретановые с наполнителем 
	 

	EN 60455-3-5:2006 
	Компаунды реактивные на основе смол, применяемые для электрической изоляции. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 5. Пропиточные смолы на основе ненасыщенного полиэфира 
	 

	EN 60464-1:1999 
	Лаки электроизоляционные. Часть 1. Определения и общие требования 
	 

	EN 60464-2:2001 
	Лаки электроизоляционные. Часть 2. Методы испытаний 
	 

	EN 60464-3-1:2001 
	Лаки электроизоляционные. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 1. Отделочные лаки, твердеющие при комнатной температуре 
	 

	EN 60464-3-2:2001 
	Лаки электроизоляционные. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 2. Пропиточные лаки горячего отверждения 
	 

	EN 60544-1:1994 
	Материалы электроизоляционные. Определение воздействия ионизирующего излучения. Часть 1. Воздействие излучения и дозиметрия 
	 

	EN 60544-4:2003 
	Материалы электроизоляционные. Определение воздействия ионизирующего излучения. Часть 4. Система классификации для эксплуатации в условиях радиации 
	 

	EN 60544-5:2003 
	Материалы электроизоляционные. Определение воздействия ионизирующего излучения. Часть 5. Методики оценки старения при эксплуатации 
	 

	EN 60554-2:2002 
	Бумага электроизоляционная. Часть 2. Методы испытаний 
	 

	EN 60587:2007 
	Материалы электроизоляционные для применения в жестких условиях окружающей среды. Методы испытаний на дугостойкость и эрозионную стойкость 
	 

	EN 60626-1:1995 
	Материалы комбинированные гибкие для электроизоляции. Часть 1. Определения и общие требования 
	 

	EN 60626-2:2009 
	Материалы комбинированные гибкие для электроизоляции. Часть 2. Методы испытаний 
	 

	EN 60626-3:2008 
	Материалы комбинированные гибкие для электроизоляции. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы 
	 

	EN 60641-1:2008 
	Прессшпан и многослойная бумага электротехнического назначения. Часть 1. Определения и общие требования 
	 

	EN 60641-2:2004 
	Прессшпан и многослойная бумага электротехнического назначения. Часть 2. Методы испытаний 
	 

	EN 60641-3-1:2008 
	Прессшпан и многослойная бумага электротехнического назначения. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 1. Требования к прессшпану типов В.0.1, B.0.3, В.2.1, В.2.3, В.3.1, В.3.3, В.4.1, В.4.3, В.5.1, В.5.3 и В.6.1 
	 

	EN 60672-1:1995 
	Материалы электроизоляционные керамические и стеклянные. Часть 1. Определения и классификация 
	 

	EN 60672-2:2000 
	Материалы электроизоляционные керамические и стеклянные. Часть 2. Методы испытаний 
	 

	EN 60672-3:1997 
	Материалы электроизоляционные керамические и стеклянные. Часть 3. Технические условия на отдельные виды материалов 
	 

	EN 60674-1:1998 
	Технические условия на пленки электроизоляционные полимерные. Часть 1. Определения и общие требования 
	 

	EN 60674-2:1998 
	Технические условия на пленки электроизоляционные полимерные. Часть 2. Методы испытаний 
	 

	EN 60674-3-1:1998 
	Пленки электроизоляционные полимерные. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 1. Биаксиально-ориентированные полипропиленовые (PP) пленки для конденсаторов 
	 

	EN 60674-3-2:1998 
	Технические условия на пленки электроизоляционные полимерные. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 2. Требования к двуосно-ориентированным полиэтилентерефталатным (PET) электроизоляционным пленкам 
	 

	EN 60674-3-3:1998 
	Технические условия на пленки электроизоляционные полимерные. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 3. Требования к поликарбонатным (PC) электроизоляционным пленкам 
	 

	EN 60674-3-4 to 6:1995 
	Технические условия на пленки электроизоляционные полимерные. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Листы с 4 по 6. Требования к полиамидным электроизоляционным пленкам 
	 

	EN 60674-3-7:1998 
	Технические условия на пленки электроизоляционные полимерные. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 7. Требования к флуороэтиленопропиленовым (FEP) электроизоляционным пленкам 
	 

	EN 60674-3-8:2011 
	Пленки электроизоляционные полимерные. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 8. Требования к полиэтилен-нафталатным (PEN) электроизоляционным пленкам с равновесной двуосной ориентацией 
	 

	EN 60684-1:2003 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 1. Определения и общие требования 
	 

	EN 60684-3-100 to 105:2001 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Листы 100-105. Оплетки из поливинилхлорида (PVC) формованные 
	 

	EN 60684-3-116:2011 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Листы 116 и 117. Оплетки из формованного полихлоропрена, общее назначение 
	 

	EN 60684-3-121 to 124:2001 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Листы 121-124. Оплетки силиконовые прессованные 
	 

	EN 60684-3-136:1998 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Лист 136. Оплетки фторосиликоновые прессованные общего назначения 
	 

	EN 60684-3-145 to 147:2001 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Листы 145-147. Оплетки прессованные из политетрафторэтилена (PTFE) 
	 

	EN 60684-3-151:1998 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Лист 151. Оплетки из прессованного поливинилхлорид/нитрильного каучука общего назначения 
	 

	EN 60684-3-165:2004 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Лист 165. Оплетки прессованные из полиолефина, огнезащищенные и с ограниченной огнестойкостью 
	 

	EN 60684-3-205:2011 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Лист 205. Оплетки термоусадочные из хлорированного полиолефина огнезащищенные с номинальными коэффициентами усадки 1,7:1 и 2:1 
	 

	EN 60684-3-209:2010 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Лист 209. Оплетки термоусадочные полиолефиновые огнезащищенные общего назначения 
	 

	EN 60684-3-211:2007 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Лист 211. Оплетки термоусадочные из полужесткого полиолефина с коэффициентом усадки 2:1 
	 

	EN 60684-3-212:2006 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Лист 212. Термоусадочные полиолефиновые оплетки 
	 

	EN 60684-3-214:2005 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Лист 214. Термоусадочные полиолефиновые оплетки, не задерживающие распространение пламени, с коэффициентом усадки 3:1. Оплетки толстостенные и со стенкой среднейтолщины 
	 

	EN 60684-3-216:2005 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Лист 216. Термоусадочные оплетки огнезащищенные с ограниченным риском воспламенения 
	 

	EN 60684-3-228:2004 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Лист 228. Термоусадочные оплетки из полужесткого поливинилиденфторида огнезащищенные, стойкие к воздействию текучей среды с коэффициентом усадки 2:1 
	 

	EN 60684-3-229:2003 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Лист 229. Оплетки термоусадочные полужесткие поливинилиденфторидные огнезащищенные, стойкие к воздействию текучей среды, с коэффициентом усадки 2:1 
	 

	EN 60684-3-233:2006 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Лист 233. Оплетки термоусадочные  из фторэластомера, задерживающие распространение пламени и стойкие к воздействию текучей среды, с коэффициентом усадки 2:1 
	 

	EN 60684-3-240 to 243:2002 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Листы 240-243. Оплетки термоусадочные из политетрафторэтилена (PTFE) 
	 

	EN 60684-3-246:2007 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Лист 246. Оплетки термоусадочные полиолефиновые с двойной стенкой, не огнестойкие 
	 

	EN 60684-3-247:2011 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Лист 247. Оплетки термоусадочные полиолефиновые с двойной стенкой, неогнестойкие, толстостенные и со стенкой средней толщины 
	 

	EN 60684-3-248:2007 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Лист 248. Оплетки термоусадочные полиолефиновые с двойной стенкой, огнезащищенные, общего назначения, с коэффициентами усадки 2:1, 3:1, 4:1 
	 

	EN 60684-3-271:2011 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Лист 271. Оплетки термоусадочные из эластомера огнезащищенные, стойкие к воздействию текучей среды, с коэффициентом усадки 2:1 
	 

	EN 60684-3-280:2010 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Лист 280. Оплетки термоусадочные полиолефиновые, антитрекинговые 
	 

	EN 60684-3-281:2010 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Лист 281. Оплетки термоусадочные полиолефиновые, полупроводниковые 
	 

	EN 60684-3-282:2010 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Лист 282. Термоусадочные полиолефиновые оплетки. Контроль напряженности 
	 

	EN 60684-3-283:2011 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Лист 283. Термоусадочные полиолефиновые оплетки для изоляции сборных шин 
	 

	EN 60684-3-300:2002 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Лист 300. Оплетки плетеные из стеклянных текстильных волокон, без покрытий 
	 

	EN 60684-3-320:2002 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Лист 320. Оплетки из текстильного слабо пропитанного полиэтилентерефталатного волокна 
	 

	EN 60684-3-340 to 342:2003 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Листы 340-342. Оплетки растяжимые из полиэтилентерефталатного текстильного волокна 
	 

	EN 60684-3-343 to 345:2002 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Листы 343-345. Оплетки растяжимые из текстильного волокна на основе сополимера этилена и хлортрифторэтилена (E-CTFE) без покрытия 
	 

	EN 60684-3-400 to 402:2002 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Листы 400-402. Оплетки из стеклоткани с силиконовым эластомерным покрытием 
	 

	EN 60684-3-403 to 405:2002 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Листы от 403-405. Оплетки из стеклоткани с акриловым покрытием 
	 

	EN 60684-3-406 to 408:2003 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Листы 406-408. Оплетки из стеклоткани с покрытием из поливинилхлорида (PVC) 
	 

	EN 60684-3-409:1999 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплетки. Лист 409. Оплетки из стеклоткани с полиуретановым (PUR) покрытием 
	 

	EN 60684-3-420 to 422:2002 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Листы 420-422. Оплетки из полиэтилентерефталатного текстиля с покрытием на акриловой основе 
	 

	EN 60763-1:2011 
	Прессшпан листовой электротехнического назначения. Часть 1. Определения, классификация и общие требования 
	 

	EN 60763-2:2007 
	Технические условия на прессшпан листовой. Часть 2. Методы испытаний 
	 

	EN 60763-3-1:2011 
	Прессшпан листовой электротехнического назначения. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 1. Требования к предварительно прессованному листовому прессшпану: LB3.1A.1 и LB3.1A.2 
	 

	EN 60811-1-1:1995 
	Материалы для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Общие методы испытаний. Часть 1-1. Общее применение. Измерение толщины и габаритных размеров. Испытания для определения механических свойств 
	 

	EN 60811-1-2:1995 
	Материалы для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Общие методы испытаний.  Часть 1-2. Общее применение. Методы термического старения 
	 

	EN 60811-1-3:1995 
	Материалы для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Общие методы испытаний. Часть 1-3. Общее применение. Методы определения плотности. Испытания на водопоглощение. Испытание на усадку 
	 

	EN 60811-1-4:1995 
	Материалы для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Общие методы испытаний. Часть 1-4. Общее применение. Испытание при низкой температуре 
	 

	EN 60811-2-1:1998 
	Материалы для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Общие методы испытаний . Часть 2. Специальные методы для эластомерных компаундов. Раздел 1. Испытание на озоностойкость. Температурные испытания. Испытание погружением в минеральное масло 
	 

	EN 60811-3-1:1995 
	Материалы для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Общие методы испытаний  Часть 3-1. Специальные методы для поливинилхлоридных компаундов. Испытание давлением при высокой температуре. Испытания на стойкость к растрескиванию 
	 

	EN 60811-3-2:1995 
	Материалы для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Общие методы испытаний. Часть 3-2. Специальные методы для поливинилхлоридных компаундов. Испытание на потерю массы. Испытание на термостабильность 
	 

	EN 60811-4-1:2004 
	Материалы для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Общие методы испытаний. Часть 4-1. Специальные методы для полиэтиленовых и полипропиленовых компаундов. Стойкость к растрескиванию при атмосферном воздействии. Определение показателя текучести расплава. Определение содержания сажи и/или минерального наполнителя в полиэтилене путем непосредственного сжигания. Определение содержания сажи посредством термогравиметрического анализа (TGA). Оценка дисперсии углеродной сажи в полиэтилене с применением микроскопа 
	 

	EN 60811-4-2:2004 
	Материалы для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Общие методы испытаний. Часть 4-2. Специальные методы для полиэтиленовых и полипропиленовых компаундов. Предел прочности при растяжении и относительное удлинение при разрыве послевыдержки при повышенной температуре. Испытание намоткой после выдержки при повышенной температуре. Испытание намоткой после теплового старения на воздухе. Измерение увеличения массы. Продолжительное испытание на стабильность. Метод испытания окислительной деградации при каталитическом воздействии меди 
	 

	EN 60811-5-1:1999 
	Материалы для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Общие методы испытаний. Часть 5-1. Специальные методы для наполнителей. Температура каплепадения. Отделение масла. Хрупкость при пониженных температурах. Общее кислотное число. Отсутствие коррозионных компонентов. Диэлектрическая проницаемость при 23 °С. Сопротивление постоянному току при 23 °С и 100 °С 
	 

	EN 60819-1:1995 
	Бумага нецеллюлозная электротехническая. Часть 1. Определения и общие требования 
	 

	EN 60819-2:2001 
	Бумага нецеллюлозная электротехническая. Часть 2. Методы испытаний 
	 

	EN 60819-3-1:2001 
	Бумага нецеллюлозная электротехническая. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 1. Бумага с наполнителем из стекловолокна 
	 

	EN 60819-3-2:2001 
	Бумага нецеллюлозная электротехническая. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 2. Гибридная минерально-органическая бумага 
	 

	EN 60819-3-3:2011 
	Бумага нецеллюлозная электротехническая. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 3. Бумага на основе ненаполненного арамида (ароматического полиамида) 
	 

	EN 60819-3-4:2001 
	Бумага нецеллюлозная электротехническая. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 4. Бумага из арамидного волокна с содержанием не более 50 % частиц слюды 
	 

	EN 60893-1:2004 
	Материалы изоляционные. Листы технические, жесткие, ламинированные на основе термотверждающихся смол для применения в электротехнике. Часть 1. Определения, обозначения и общие требования 
	 

	EN 60893-2:2004 
	Материалы изоляционные. Листы жесткие, ламинированные, промышленные на основе термоотверждающихся смол для применения в электротехнике. Часть 2. Методы испытаний 
	 

	EN 60893-3-1:2004 
	Материалы изоляционные. Листы жесткие, ламинированные, промышленные на основе термореактивных смол для применения в электротехнике. Часть 3-1. Технические условия на отдельные материалы. Требования к типам промышленных жестких ламинированных листов 
	 

	EN 60893-3-2:2004 
	Материалы изоляционные. Листы жесткие, ламинированные, промышленные на основе термореактивных смол для применения в электротехнике. Часть 3-2. Технические условия на конкретные материалы. Требования к жестким ламинированным листам на основе эпоксидных смол 
	 

	EN 60893-3-3:2004 
	Материалы изоляционные. Листы жесткие, ламинированные, промышленные на основе термореактивных смол для применения в электротехнике. Часть 3-3. Технические условия на конкретные материалы. Требования к жестким ламинированным листам на основе меламиновых полимеров 
	 

	EN 60893-3-4:2004 
	Материалы изоляционные. Листы жесткие, ламинированные, промышленные на основе термореактивных смол для применения в электротехнике. Часть 3-4. Технические условия на конкретные материалы. Требования к жестким ламинированным листам на основе фенолоальдегидных полимеров 
	 

	EN 60893-3-5:2004 
	Материалы изоляционные. Листы жесткие, ламинированные, промышленные на основе термореактивных смол для применения в электротехнике. Часть 3-5. Технические условия на конкретные материалы. Требования к жестким ламинированным листам на основе полиэфирных смол 
	 

	EN 60893-3-6:2004 
	Материалы изоляционные. Листы жесткие, ламинированные, промышленные на основе термореактивных смол для применения в электротехнике. Часть 3-6. Технические условия на конкретные материалы. Требования к жестким ламинированным листам на основе силиконовых смол 
	 

	EN 60893-3-7:2004 
	Материалы изоляционные. Листы жесткие, ламинированные, промышленные на основе термореактивных смол для применения в электротехнике. Часть 3-7. Технические условия на конкретные материалы. Требования к жестким ламинированным листам на основе полиамидных смол 
	 

	EN 61006:2004 
	Материалы электроизоляционные. Методы испытания для определения температуры стеклования 
	 

	EN 61033:2006 
	Методы испытаний для определения силы сцепления пропитывающих веществ с поверхностью эмалированных проводов 
	 

	EN 61061-1:2006 
	Древесина слоистая прессованная без пропитки электротехнического назначения. Часть 1. Определения, обозначения и общие требования 
	 

	EN 61061-2:2001 
	Технические условия на слоистую прессованную древесину без пропитки электротехнического назначения. Часть 2. Методы испытаний 
	 

	EN 61061-3-1:1998 
	Древесина слоистая прессованная без пропитки электротехнического назначения. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 1. Листы,  изготовленные из букового шпона 
	 

	EN 61061-3-2:2001 
	Древесина слоистая прессованная без пропитки электротехнического назначения. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 2. Кольца, изготовленные из букового шпона 
	 

	EN 61067-1:1997 
	Технические условия на тканые ленты из стекловолокна и смесей полиэфирных и стеклянных волокон. Часть 1. Определения, классификация и общие требования 
	 

	EN 61067-2:1997 
	Технические условия на тканые ленты из стекловолокна и смесей полиэфирных и стеклянных волокон. Часть 2. Методы испытаний 
	 

	EN 61068-1:1997 
	Технические условия на тканые ленты из полиэфирного волокна. Часть 1. Определения, обозначения и общие требования 
	 

	EN 61068-2:1997 
	Технические условия на тканые ленты из полиэфирного волокна. Часть 2. Методы испытаний 
	 

	EN 61068-3-1:1995 
	Ленты тканые из полиэфирного волокна. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 1. Ленты тканые на обычных или бесчелночных ткацких станках 
	 

	EN 61074:1993 
	Определение теплоты, температуры плавления и кристаллизации электроизоляционных материалов методом дифференциальной сканирующей калориметрии 
	 

	EN 61086-1:2004 
	Покрытия для смонтированных печатных монтажных плат (конформные покрытия). Часть 1. Определения, классификация и общие требования 
	 

	EN 61086-2:2004 
	Покрытия для смонтированных печатных монтажных плат (конформные покрытия). Часть 2. Методы испытаний 
	 

	EN 61086-3-1:2004 
	Покрытия для смонтированных печатных монтажных плат (конформные покрытия). Часть 3-1. Технические условия на отдельные материалы. Покрытия общего назначения (класс 1), покрытия высокой надежности (класс 2) и покрытия для использования в авиакосмической промышленности (класс 3) 
	 

	EN 61212-1:2006 
	Материалы изоляционные. Промышленные электроизоляционные жесткие круглые ламинированные трубы и стержни на основе термоотверждающихся смол для электротехнических целей. Часть 1. Определения, обозначения и общие требования 
	 

	EN 61212-2:2006 
	Материалы изоляционные. Промышленные электроизоляционные жесткие круглые ламинированные трубы и стержни на основе термоотверждающихся смол для электротехнических целей. Часть 2. Методы испытаний 
	 

	EN 61212-3-1:2006 
	Материалы изоляционные. Промышленные электроизоляционные жесткие круглые ламинированные трубы и стержни на основе термоотверждающихся смол для электротехнических целей. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 1. Катаные круглые ламинированные трубы 
	 

	EN 61212-3-2:2006 
	Материалы изоляционные. Промышленные электроизоляционные жесткие круглые ламинированные трубы и стержни на основе термоотверждающихся смол для электротехнических целей.Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 2. Литые круглые ламинированные трубы 
	 

	EN 61212-3-3:2006 
	Материалы изоляционные. Промышленные электроизоляционные жесткие круглые ламинированные трубы и стержни на основе термоотверждающихся смол для электротехнических целей. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 3. Круглые многослойные литые стержни 
	 

	EN 61234-1:1994 
	Метод испытания электроизоляционных материалов на гидролитическую устойчивость. Часть 1. Пластиковые пленки 
	 

	EN 61234-2:1998 
	Материалы электроизоляционные. Методы испытаний на гидролитическую устойчивость. Часть 2. Формованные термотвердеющие пластики 
	 

	EN 61621:1997 
	Сухие твердые изоляционные материалы. Испытание на сопротивление высоковольтным низкотоковым дуговым разрядом 
	 

	EN 61628-1:1997 
	Картон и бумага прессованные гофрированные электротехнического назначения. Часть 1. Определения, обозначения и общие требования 
	 

	EN 61628-2:1999 
	Картон и бумага прессованные гофрированные электротехнического назначения. Часть 2. Методы испытаний 
	 

	EN 62011-1:2002 
	Материалы изоляционные. Трубы промышленные,  жесткие, литые, ламинированные и стержни прямоугольного и шестиугольного сечения на основе термоотверждающихся смол для применения в электротехнике. Часть 1. Определения, обозначения и общие требования 
	 

	EN 62011-2:2004 
	Материалы изоляционные. Трубы промышленные,  жесткие, литые, ламинированные и стержни прямоугольного и шестиугольного сечения на основе термоотверждающихся смол для применения в электротехнике. Часть 2. Методы испытаний 
	 

	EN 62011-3-1:2003 
	Материалы изоляционные. Трубы промышленные,  жесткие, литые, ламинированные и стержни прямоугольного и шестиугольного сечения на основе термоотверждающихся смол для применения в электротехнике. Часть 3-1. Технические условия на отдельные материалы. Трубы и стержни прямоугольного и шестиугольного сечения 
	 

	EN 62329-1:2006 
	Формы литейные, дающие усадку при нагреве. Часть 1. Определения и общие требования 
	 

	EN 62329-2:2006 
	Формы литейные, дающие усадку при нагреве. Часть 2. Методы испытаний 
	 

	EN 62329-3-100:2010 
	Формы литейные, дающие усадку при нагреве. Часть 3. Технические требования к размерам форм, требования к материалам и характеристики совместимости. Лист 100. Размеры литейных форм, дающих усадку при нагреве 
	 

	EN 62329-3-101:2010 
	Формы литейные, дающие усадку при нагреве. Часть 3. Технические требования к размерам форм, требования к материалам и характеристики совместимости. Лист 101. Литейные формы, дающие усадку при нагреве, из полужесткого полиолефина с ограниченной опасностью воспламенения, требования к материалам и характеристики системы 
	 

	EN 62329-3-102:2010 
	Формы литейные, дающие усадку при нагреве. Часть 3. Технические требования к размерам форм, требования к материалам и характеристики совместимости. Лист 102. Полужесткие литейные формы из эластомеров, дающие усадку при нагреве, требования к материалам ихарактеристики системы 
	 

	EN 62631-1:2011 
	Свойства диэлектрические и резистивные твердых электроизоляционных материалов. Часть 1. Общие положения 
	 

	HD 22.14 S3:2007 
	Кабели на номинальное напряжение до 450/750 В включительно и со сшитой изоляцией. Часть 14. Шнуры для специального применения, требующего высокой гибкости 
	 

	HD 307.2.2 S1:1986 
	Технические условия на полимеризующиеся компаунды  на основе смол без растворителя, используемые для электрической изоляции. Часть 2. Методы испытаний. Методы испытаний порошковых электроизоляционных покрытий 
	 

	HD 307.3.11 S1:1990 
	Технические условия на полимеризующиеся компаунды на основе смол без растворителя, применяемые для электрической изоляции. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 11. Порошковые покрытия на основе эпоксидных смол 
	 

	HD 380 S2:1987 
	Материалы электроизоляционные для применения в жестких условиях окружающей среды. Методы испытаний на дугостойкость и эрозионную стойкость 
	 

	HD 381 S1:1979 
	Методы испытаний для определения ионных примесей электроизоляционных материалов путем экстрагирования 
	 

	HD 416.1 S1:1981 
	Технические условия на прорезиненный картон для электротехнических целей. Часть 1. Определения и общие требования 
	 

	HD 416.2 S1:1987 
	Технические условия на прорезиненный картон для электротехнических целей. Часть 2. Методы испытаний 
	 

	HD 416.3.1 S1:1988 
	Технические условия на прорезиненный картон для электротехнических целей. Часть 3. Требования к отдельным материалам. Лист 1. Плоские ленты 
	 

	HD 429 S1:1983 
	Методы измерений удельного объемного и поверхностного сопротивления электроизоляционных материалов 
	 

	HD 438 S1:1984 
	Методы определения электрической прочности и удельного сопротивления электроизоляционных материалов при повышенных температурах 
	 

	HD 480 S1:1987 
	Методы оценки нагревостойкости гибких листовых материалов на образцах, обернутых вокруг трубок 
	 

	HD 523.3.201 S1:1993 
	Технические условия на гибкие электроизоляционные трубки. Часть 3.Технические условия на отдельные типы трубок. Лист 201. Трубки термоусадочные гибкие из сетчатого поливинилхлорида общего назначения, коэффициент усадки 2:1 
	 

	HD 541 S1:1991 
	Методы испытания по определению возгорае-мости твердых электрических изолирующих ма-териалов при воздействии электрических нагре-ваемых источников 
	 

	HD 568 S1:1990 
	Методы испытаний и определение сопротивления изоляции твердых электроизоляционных материалов 
	 

	HD 570 S1:1990 
	Метод определения термостойкости электроизоляционных лаков. Метод определения электрической прочности 
	 

	HD 582 S1:1991 
	Технические условия на неиспользованные полибутилены 
	 

	HD 621 S1:1996 
	Кабели распределительные промежуточного напряжения  с изоляцией пропитанной бумагой 
	 

	HD 631.1 S2:2007 
	Кабели электрические. Приспособления. Характеристика материала. Часть 1. Лабиринтная структура и типовые испытания смоляных соединений 
	 

	HD 631.2 S1:2007 
	Кабели электрические. Приспособления. Характеристика материала. Часть 2. Лабиринтная структура и типовые испытания компонентов, поддающихся усадке под воздействием тепла, для низкого напряжения 
	 

	HD 631.4 S1:2008 
	Кабели электрические. Приспособления.  Характеристика материала. Часть 4. Лабиринтная структура компонентов, поддающихся усадке в холодном состоянии, для низкого и среднего напряжения до 20,8/36 (42) кВ 
	 

	IEC 60050-212:2010 
	Международный электротехнический словарь. Часть 212. Твердые, жидкие и газообразные электроизоляционные материалы 
	 

	IEC 60085:2007 
	Изоляция электрическая. Термическая оценка и обозначение 
	 

	IEC 60092-351:2004 
	Электрооборудование судов. Часть 351. Изоляционные материалы для бортовых и причальных устройств силовой, управляющей, коммуникационной и информационной проводки 
	 

	IEC 60092-359:1987 
	Электрооборудование судов. Часть 359. Материалы оболочек для судовых силовых и телекоммуникационных кабелей 
	 

	IEC 60092-359:1999 
	Электрооборудование судов. Часть 359. Материалы оболочек для судовых силовых и телекоммуникационных кабелей 
	 

	IEC 60093:1980 
	Методы измерений удельного объемного и поверхностного сопротивления электроизоляционных материалов 
	 

	IEC 60112:2003 
	Метод определения контрольного и сравнительного индексов трекингостойкости твердых изоляционных материалов 
	 

	IEC 60112:2009 
	Метод определения контрольного и сравнительного индексов трекингостойкости твердых изоляционных материалов 
	 

	IEC 60167:1964 
	Методы испытаний и определение сопротивления изоляции твердых электроизоляционных материалов 
	 

	IEC 60212:2010 
	Стандартные условия, используемые перед и во время испытания твердых электроизоляционных материалов 
	 

	IEC 60216-1:2001 
	Материалы электроизоляционные. Свойства термостойкости. Часть 1. Процедуры старения и оценка результатов испытания 
	 

	IEC 60216-2:2005 
	Материалы электроизоляционные. Свойства термостойкости. Часть 2. Определение свойств теплостойкости электроизоляционных материалов. Выбор критериев испытаний 
	 

	IEC 60216-4-1:2006 
	Материалы электроизоляционные. Свойства термостойкости. Часть 4-1. Печи для испытаний на старение. Однокамерные печи 
	 

	IEC 60216-4-2:2000 
	Материалы электроизоляционные. Свойства термостойкости. Часть 4-2. Печи для испытаний на старение. Прецизионные печи с температурой 300 °С 
	 

	IEC 60216-4-3:2000 
	Материалы электроизоляционные. Свойства термостойкости. Часть 4-3. Печи для испытаний на старение. Многокамерные печи 
	 

	IEC 60216-5:2008 
	Материалы электроизоляционные. Свойства термостойкости. Часть 5. Определение относительного показателя теплостойкости (RTE) изоляционного материала 
	 

	IEC 60216-6:2006 
	Материалы электроизоляционные. Свойства термостойкости. Часть 6. Определение показателей теплостойкости (TI и RTE) изоляционного материала с применением метода фиксированного интервала времени 
	 

	IEC 60243-1:1998 
	Электрическая прочность изоляционных материалов. Методы испытаний. Часть 1. Испытания на промышленных частотах 
	 

	IEC 60243-2:2001 
	Электрическая прочность изоляционных материалов. Методы испытаний. Часть 2. Дополнительные требования к испытаниям с использованием напряжения постоянного тока 
	 

	IEC 60243-3:2001 
	Электрическая прочность изоляционных материалов. Методы испытаний. Часть 3. Дополнительные требования к импульсным испытаниям в 1,2/50 мкс 
	 

	IEC 60250:1969 
	Рекомендуемые методы определения диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь электроизоляционных материалов при промышленных частотах, звуковых и радиочастотах, включая метровый диапазон волн 
	 

	IEC 60343:1991 
	Рекомендуемые методы испытаний по определению относительного сопротивления изоляционных материалов пробою поверхностными разрядами 
	 

	IEC 60345:1971 
	Методы определения электрической прочности и удельного сопротивления электроизоляционных материалов при повышенных температурах 
	 

	IEC 60370:1971 
	Метод определения термостойкости электроизоляционных лаков. Метод определения электрической прочности 
	 

	IEC 60371-1:2003 
	Технические условия на материалы изоляционные на основе слюды. Часть 1. Определения и общие требования 
	 

	IEC 60371-2:2004 
	Технические условия на материалы изоляционные на основе слюды. Часть 2. Методы испытаний 
	 

	IEC 60371-3-1:2006 
	Технические условия на материалы изоляционные на основе слюды. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 1. Прокладки коммутационные и материалы 
	 

	IEC 60371-3-2:2005 
	Материалы изоляционные на основе слюды. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 2. Листовая слюда 
	 

	IEC 60371-3-3:1983 
	Технические условия на материалы изоляционные на основе слюды. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 3. Требования к твердым слюдяным материалам для нагревательного оборудования 
	 

	IEC 60371-3-4:1992 
	Технические условия на материалы изоляционные на основе слюды. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 4. Листовая слюда, укрепленная полиэстеровой пленкой со связующим материалом из эпоксидной смолы В-стадии 
	 

	IEC 60371-3-5:2005 
	Материалы изоляционные на основе слюды. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 5. Бумажно-слюдяная изоляция с подложкой из стеклоткани и связующим из эпоксидной смолы для последующей пропитки (VPI) 
	 

	IEC 60371-3-6:1992 
	Технические условия на материалы изоляционные на основе слюды. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 6. Листовая слюда, укрепленная стеклом со связующим материалом из эпоксидной смолы в В-стадии 
	 

	IEC 60371-3-7:1995 
	Материалы изоляционные на основе слюды. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 7. Листовая слюда с пленкой из сложного полиэфира со связующим материалом на основе эпоксидной смолы для изолирования одиночного провода 
	 

	IEC 60371-3-8:1995 
	Материалы изоляционные на основе слюды. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 8. Ленты из листовой слюды для кабелей с надежной огнестойкостью 
	 

	IEC 60371-3-9:1995 
	Материалы изоляционные на основе слюды. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 9. Формовочный миканит 
	 

	IEC 60377-1:1973 
	Методы определения диэлектрических свойств электроизоляционных материалов на частотах выше 300 МГц. Часть 1. Общие положения 
	 

	IEC 60377-2:1977 
	Методы определения диэлектрических свойств электроизоляционных материалов на частотах выше 300 МГц. Часть 2. Резонансные методы 
	 

	IEC 60394-1:1972 
	Лакоткани электроизоляционные. Часть 1. Определения и общие требования 
	 

	IEC 60394-2:1972 
	Лакоткани электроизоляционные. Часть 2. Методы испытаний 
	 

	IEC 60394-3-1:1976 
	Лакоткани электроизоляционные. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 1. Хлопчатобумажная лакоткань, OR/C 
	 

	IEC 60394-3-2:1988 
	Лакоткани электроизоляционные. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 2. Лакоткани на основе стекловолокна с эпоксидным полиуретановым, силиконовым, полиэфирным, битумным или масляно-смоляным лаком 
	 

	IEC 60426:2007 
	Материалы электроизоляционные. Определение электролитической коррозии, вызываемой изоляционными материалами. Методы испытаний 
	 

	IEC 60450:2004 
	Измерение средней вискозиметрической степени полимеризации новых и состаренных целлюлозных электроизоляционных материалов 
	 

	IEC 60450:2007 
	Измерение средней вискозиметрической степени полимеризации новых и состаренных целлюлозных электроизоляционных материалов 
	 

	IEC 60454-1:1992 
	Технические условия на ленты электроизоляционные самоклеящиеся. Часть 1. Общие требования 
	 

	IEC 60454-2:2007 
	Ленты электроизоляционные самоклеящиеся. Часть 2. Методы испытаний 
	 

	IEC 60454-3-1:1998 
	Ленты электроизоляционные самоклеящиеся. Часть 3-1. Технические условия на отдельные материалы. Полихлорвиниловые ленты с адгезивным слоем 
	 

	IEC 60454-3-1:2002 
	Ленты электроизоляционные самоклеящиеся. Часть 3-1. Технические условия на отдельные материалы. Полихлорвиниловые ленты с адгезивным слоем 
	 

	IEC 60454-3-2:2006 
	Ленты электроизоляционные самоклеящиеся. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 2. Требования к лентам из полиэфирной пленки с термоотверждающимся, термопластичным или акриловым адгезивным слоем сетчатой структуры 
	 

	IEC 60454-3-4:2007 
	Ленты электроизоляционные самоклеящиеся. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 4. Крепированная и некрепированная целлюлозная бумага с резиновым термоотверждающимся адгезивным слоем 
	 

	IEC 60454-3-7:1998 
	Ленты электроизоляционные самоклеящиеся. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 7. Ленты из полиамидных пленок с адгезивным слоем 
	 

	IEC 60454-3-8:2006 
	Ленты электроизоляционные самоклеящиеся. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 8. Ленты из текстильной ткани с адгезивным слоем на  основе стекловолокна, только ацетилцеллюлозного стекловолокна или в сочетании с вискозным стекловолокном 
	 

	IEC 60454-3-11:2007 
	Ленты электроизоляционные самоклеящиеся. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 11. Комбинированные ленты из полиэфирной пленки с элементарным стекловолокном, крепированной целлюлозной бумагой и полиэфирным нетканым материалом, с эпоксидным клеем и клеем, склеивающим при надавливании 
	 

	IEC 60454-3-12:2006 
	Ленты электроизоляционные самоклеящиеся. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 12. Требования к лентам из полиэтиленовой и полипропиленовой пленки с адгезивным слоем 
	 

	IEC 60454-3-14:2001 
	Ленты электроизоляционные самоклеящиеся. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 14. Ленты  из политетрафторэтилена с адгезивным слоем 
	 

	IEC 60454-3-19:2003 
	Ленты электроизоляционные самоклеящиеся. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 19. Ленты из различных материалов подложки с термостойкими адгезивным слоем, нанесенным с обеих сторон 
	 

	IEC 60455-1:1998 
	 Компаунды  реактивные на основе смол, применяемые для электрической изоляции. Часть 1. Определения и общие требования 
	 

	IEC 60455-2-2:1984 
	Технические условия на полимеризующиеся компаунды  на основе смол без растворителя, используемые для электрической изоляции. Часть 2. Методы испытаний. Методы испытаний порошковых электроизоляционных покрытий 
	Русский 

	IEC 60455-2:1998 
	Компаунды реактивные на основе смол, применяемые для электрической изоляции. Часть 2. Методы испытаний 
	 

	IEC 60455-3-1:2003 
	Компаунды реактивные на основе смол, применяемые для электрической изоляции. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 1. Компаунды смоляные эпоксидные без наполнителя 
	 

	IEC 60455-3-2:2003 
	Компаунды реактивные на основе смол, применяемые для электрической изоляции. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 2. Компаунды смоляные эпоксидные с кварцевым наполнителем 
	 

	IEC 60455-3-3:2003 
	Компаунды реактивные на основе смол, применяемые для электрической изоляции. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 3. Компаунды полиуретановые с наполнителем 
	 

	IEC 60455-3-4:2003 
	Компаунды реактивные на основе смол, применяемые для электрической изоляции. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 4. Компаунды полиуретановые с наполнителем 
	 

	IEC 60455-3-5:2006 
	Компаунды реактивные на основе смол, применяемые для электрической изоляции. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 5. Пропиточные смолы на основе ненасыщенного полиэфира 
	 

	IEC 60455-3-11:1988 
	Технические условия на полимеризующиеся компаунды на основе смол без растворителя, применяемые для электрической изоляции. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 11. Порошковые покрытия на основе эпоксидных смол 
	 

	IEC 60464-1:1998 
	Лаки электроизоляционные. Часть 1. Определения и общие требования 
	 

	IEC 60464-2:2001 
	Лаки электроизоляционные. Часть 2. Методы испытаний 
	 

	IEC 60464-3-1:2001 
	Лаки электроизоляционные. Часть 3. . Технические условия на отдельные материалы. Лист 1. Отделочные лаки, твердеющие при комнатной температуре 
	 

	IEC 60464-3-2:2001 
	Лаки электроизоляционные. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 2. Пропиточные лаки горячего отверждения 
	 

	IEC 60493-1:2011 
	Руководство по статистическому анализу данных испытаний на старение. Часть 1. Методы, основанные на средних величинах нормально распределенных результатов испытаний 
	 

	IEC 60544-1:1994 
	Материалы электроизоляционные. Определение воздействия ионизирующего излучения. Часть 1. Воздействие излучения и дозиметрия 
	 

	IEC 60544-2:1991 
	Руководство по определению влияния ионизирующего излучения на электроизоляционные материалы. Часть 2. Методики облучения 
	 

	IEC 60544-4:2003 
	Материалы электроизоляционные. Определение воздействия ионизирующего излучения. Часть 4. Система классификации для эксплуатации в условиях радиации 
	 

	IEC 60544-5:2011 
	Материалы электроизоляционные. Определение воздействия ионизирующего излучения. Часть 5. Методики оценки старения при эксплуатации 
	 

	IEC 60554-1:1977 
	Технические условия на электроизоляционную бумагу. Часть 1. Определения и общие требования 
	Русский 

	IEC 60554-2:2001 
	Бумага электроизоляционная. Часть 2. Методы испытаний 
	 

	IEC 60554-3-1:1979 
	Технические условия на электроизоляционную бумагу. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 1. Электроизоляционная бумага общего назначения 
	 

	IEC 60554-3-2:1983 
	Технические условия на электроизоляционную бумагу. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 2. Бумага конденсаторная 
	 

	IEC 60554-3-3:1980 
	Технические условия на электроизоляционную бумагу. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 3. Крепированная бумага 
	 

	IEC 60554-3-4:1979 
	Технические условия на электроизоляционную бумагу. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 4. Бумага для электролитических конденсаторов 
	Русский 

	IEC 60554-3-5:1984 
	Технические условия на электроизоляционную бумагу. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 5. Специальные бумаги 
	 

	IEC 60587:2007 
	Материалы электроизоляционные для применения в жестких условиях окружающей среды. Методы испытаний для оценки сопротивления токам поверхностного разряда и эрозии 
	 

	IEC 60589:1977 
	Методы испытаний для определения ионных примесей электроизоляционных материалов путем экстрагирования 
	Русский 

	IEC 60626-1:2009 
	Материалы комбинированные гибкие для электроизоляции. Часть 1. Определения и общие требования 
	 

	IEC 60626-2:2009 
	Материалы комбинированные гибкие для электроизоляции. Часть 2. Методы испытаний 
	 

	IEC 60626-3:2008 
	Материалы комбинированные гибкие для электроизоляции. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы 
	 

	IEC 60641-1:2007 
	Прессшпан и многослойная бумага электротехнического назначения. Часть 1. Определения и общие требования 
	 

	IEC 60641-2:2004 
	Прессшпан и многослойная бумага электротехнического назначения. Часть 2. Методы испытаний 
	 

	IEC 60641-3-1:2008 
	Прессшпан и многослойная бумага электротехнического назначения. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 1. Требования к прессшпану типов В.0.1, B.0.3, В.2.1, В.2.3, В.3.1, В.3.3, В.4.1, В.4.3, В.5.1, В.5.3 и В.6.1 
	 

	IEC 60641-3-2:2007 
	Прессшпан и многослойная бумага электротехнического назначения. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 2. Требования к многослойной бумаге типов P.2.1, P.4.1, P.4.2, P.4.3 и P.6.1 
	 

	IEC 60667-1:1980 
	Технические условия на прорезиненный картон для электротехнических целей. Часть 1. Определения и общие требования 
	 

	IEC 60667-2:1982 
	Технические условия на прорезиненный картон для электротехнических целей. Часть 2. Методы испытаний 
	 

	IEC 60667-3-1:1986 
	Технические условия на прорезиненный картон для электротехнических целей. Часть 3. Требования к отдельным материалам. Лист 1. Плоские ленты 
	 

	IEC 60672-1:1995 
	Материалы электроизоляционные керамические и стеклянные. Часть 1. Определения и классификация 
	 

	IEC 60672-2:1999 
	Материалы электроизоляционные керамические и стеклянные. Часть 2. Методы испытаний 
	 

	IEC 60672-3:1997 
	Материалы электроизоляционные керамические и стеклянные. Часть 3. Технические условия на отдельные виды материалов 
	 

	IEC 60674-1:1980 
	Технические условия на пленки электроизоляционные полимерные. Часть 1. Определения и общие требования 
	 

	IEC 60674-2:1988 
	Технические условия на пленки электроизоляционные полимерные. Часть 2. Методы испытаний 
	 

	IEC 60674-3-1:1998 
	Пленки электроизоляционные полимерные. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 1. Биаксиально-ориентированные полипропиленовые (PP) пленки для конденсаторов 
	 

	IEC 60674-3-1:2011 
	Пленки электроизоляционные полимерные. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 1. Биаксиально-ориентированные полипропиленовые (PP) пленки для конденсаторов 
	 

	IEC 60674-3-2:1992 
	Технические условия на пленки электроизоляционные полимерные. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 2. Требования к двуосно-ориентированным полиэтилентерефталатным (PET) электроизоляционным пленкам 
	 

	IEC 60674-3-3:1992 
	Технические условия на пленки электроизоляционные полимерные. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 3. Требования к поликарбонатным (PC) электроизоляционным пленкам 
	 

	IEC 60674-3-4 to 6:1993 
	Технические условия на пленки электроизоляционные полимерные. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Листы с 4 по 6. Требования к полиамидным электроизоляционным пленкам 
	 

	IEC 60674-3-7:1992 
	Технические условия на пленки электроизоляционные полимерные. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 7. Трбования к флуороэтиленопропиленовым (FEP) электроизоляционным пленкам 
	 

	IEC 60674-3-8:2011 
	Пленки электроизоляционные полимерные. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 8. Требования к полиэтилен-нафталатным (PEN) электроизоляционным пленкам с равновесной двуосной ориентацией 
	 

	IEC 60684-1:2003 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 1. Определения и общие требования 
	 

	IEC 60684-3-100 to 105:2001 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Листы 100-105. Оплетки из поливинилхлорида (PVC) формованные 
	 

	IEC 60684-3-116:2010 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Листы 116 и 117. Оплетки из формованного полихлоропрена, общее назначение 
	 

	IEC 60684-3-121 to 124:2001 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Листы 121-124. Оплетки силиконовые прессованные 
	 

	IEC 60684-3-136:1997 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Лист 136. Оплетки фторосиликоновые прессованные общего назначения 
	 

	IEC 60684-3-145 to 147:2001 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Листы 145-147. Оплетки прессованные из политетрафторэтилена (PTFE) 
	 

	IEC 60684-3-151:1998 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Лист 151. Оплетки из прессованного поливинилхлорид/нитрильного каучука общего назначения 
	 

	IEC 60684-3-165:2004 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Лист 165. Оплетки прессованные из полиолефина, огнезащищенные и с ограниченной огнестойкостью 
	 

	IEC 60684-3-205:2011 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Лист 205. Оплетки термоусадочные из хлорированного полиолефина огнезащищенные с номинальными коэффициентами усадки 1,7:1 и 2:1 
	 

	IEC 60684-3-209:2010 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Лист 209. Оплетки термоусадочные полиолефиновые огнезащищенные общего назначения 
	 

	IEC 60684-3-211:2007 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Лист 211. Оплетки термоусадочные из полужесткого полиолефина с коэффициентом усадки 2:1 
	 

	IEC 60684-3-212:2005 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Лист 212. Оплетки термоусадочные полиолефиновые 
	 

	IEC 60684-3-214:2005 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Лист 214. Оплетки термоусадочные полиолефиновые, не задерживающие распространение пламени, с коэффициентом усадки 3:1. Оплетки толстостенные и со стенкой средней толщины 
	 

	IEC 60684-3-216:2001 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Лист 216. Оплетки термоусадочные  огнезащищенные с ограниченным риском воспламенения 
	 

	IEC 60684-3-216:2005 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Лист 216. Оплетки термоусадочные  огнезащищенные с ограниченным риском воспламенения 
	 

	IEC 60684-3-228:2004 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Лист 228. Оплетки термоусадочные из полужесткого поливинилиденфторида огнезащищенные, стойкие к воздействию текучей среды с коэффициентом усадки 2:1 
	 

	IEC 60684-3-229:2003 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Лист 229. Оплетки термоусадочные полужесткие поливинилиденфторидные огнезащищенные, стойкие к воздействию текучей среды, с коэффициентом усадки 2:1 
	 

	IEC 60684-3-233:2006 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Лист 233. Оплетки термоусадочные  из фторэластомера, задерживающие распространение пламени и стойкие к воздействию текучей среды, с коэффициентом усадки 2:1 
	 

	IEC 60684-3-240 to 243:2002 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Листы 240-243. Оплетки термоусадочные из политетрафторэтилена (PTFE) 
	 

	IEC 60684-3-246:2007 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Лист 246. Оплетки термоусадочные полиолефиновые с двойной стенкой, не огнестойкие 
	 

	IEC 60684-3-247:2011 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Лист 247. Оплетки термоусадочные полиолефиновые с двойной стенкой, неогнестойкие, толстостенные и со стенкой средней толщины 
	 

	IEC 60684-3-248:2007 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Лист 248. Оплетки термоусадочные полиолефиновые с двойной стенкой, огнезащищенные, общего назначения, с коэффициентами усадки 2:1, 3:1, 4:1 
	 

	IEC 60684-3-271:2011 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Лист 271. Оплетки термоусадочные из эластомера огнезащищенные, стойкие к воздействию текучей среды, с коэффициентом усадки 2:1 
	 

	IEC 60684-3-280:2010 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Лист 280. Оплетки термоусадочные полиолефиновые, антитрекинговые 
	 

	IEC 60684-3-281:2010 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Лист 281. Оплетки термоусадочные полиолефиновые, полупроводниковые 
	 

	IEC 60684-3-282:2010 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Лист 282. Термоусадочные полиолефиновые оплетки. Контроль напряженности 
	 

	IEC 60684-3-283:2010 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Лист 283. Термоусадочные полиолефиновые оплетки для изоляции сборных шин 
	 

	IEC 60684-3-300:2002 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Лист 300. Оплетки плетеные из стеклянных текстильных волокон, без покрытий 
	 

	IEC 60684-3-320:2002 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Лист 320. Оплетки из текстильного слабо пропитанного полиэтилентерефталатного волокна 
	 

	IEC 60684-3-340 to 342:2003 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Листы 340-342. Оплетки растяжимые из полиэтилентерефталатного текстильного волокна 
	 

	IEC 60684-3-343 to 345:2002 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Листы 343-345. Оплетки растяжимые из текстильного волокна на основе сополимера этилена и хлортрифторэтилена (E-CTFE) без покрытия 
	 

	IEC 60684-3-400 to 402:2002 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Листы 400-402. Оплетки из стеклоткани с силиконовым эластомерным покрытием 
	 

	IEC 60684-3-403 to 405:2002 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Листы от 403-405. Оплетки из стеклоткани с акриловым покрытием 
	 

	IEC 60684-3-406 to 408:2003 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Листы 406-408. Оплетки из стеклоткани с покрытием из поливинилхлорида (PVC) 
	 

	IEC 60684-3-409:1999 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплетки. Лист 409. Оплетки из стеклоткани с полиуретановым (PUR) покрытием 
	 

	IEC 60684-3-420 to 422:2002 
	Оплетки электроизоляционные гибкие. Часть 3. Технические условия на отдельные типы оплеток. Листы 420-422. Оплетки из полиэтилентерефталатного текстиля с покрытием на акриловой основе 
	 

	IEC 60763-1:2010 
	Прессшпан листовой электротехнического назначения. Часть 1. Определения, классификация и общие требования 
	 

	IEC 60763-2:2007 
	Технические условия на прессшпан листовой. Часть 2. Методы испытаний 
	 

	IEC 60763-3-1:2010 
	Прессшпан листовой электротехнического назначения. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 1. Требования к предварительно прессованному листовому прессшпану: LB3.1A.1 и LB3.1A.2 
	 

	IEC 60811-1-1:1993 
	Общие методы испытаний материалов для изоляции и оболочек электрических кабелей. Часть 1. Методы общего применения. Раздел 1. Измерение толщины и габаритные размеры. Испытания для определения механических свойств 
	 

	IEC 60811-1-2:1985 
	Общие методы испытаний материалов для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Часть 1-2. Методы общего применения. Методы теплового старения 
	 

	IEC 60811-1-3:1993 
	Общие методы испытаний материалов для изоляции и оболочек электрических кабелей. Часть 1. Методы общего применения. Раздел 3. Методы определения плотности. Испытания на водопоглощение. Испытания  на усадку 
	 

	IEC 60811-1-3:2001 
	Общие методы испытаний материалов для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Часть 1-3. Общее применение. Методы определения плотности. Испытания на водопоглощение. Испытание на усадку 
	 

	IEC 60811-1-4:1985 
	Общие методы испытаний материалов для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Часть 1-4. Методы общего применения. Испытание при низкой температуре 
	 

	IEC 60811-2-1:1998 
	Изоляционные и оплеточные материалы для электрических и оптических кабелей. Общие методы испытаний. Часть 2-1: Методы, характерные дляэластомерных компаундов. Испытания на стойкость к озону, на растяжение при нагреве в горячей печи и на погружение вминеральные масла 
	 

	IEC 60811-2-1:2001 
	Общие методы испытаний материалов для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Часть 2. Специальные методы для эластомерных компаундов. Раздел 1. Испытание на озоностойкость. Температурные испытания. Испытание погружением в минеральное масло 
	 

	IEC 60811-3-1:1985 
	Общие методы испытаний материалов для изоляции и оболочек электрических кабелей. Часть 3. Специальные методы для поливинилхлоридных компаундов. Раздел 1. Испытание давлением при высокой температуре. Испытания на стойкость к растрескиванию 
	 

	IEC 60811-3-2:1985 
	Общие методы испытаний материалов для изоляции и оболочек электрических кабелей. Часть 3. Специальные методы для поливинилхлоридных компаундов.  Раздел 2. Испытание на потерю массы. Испытание на термостабильность 
	 

	IEC 60811-4-1:2004 
	Материалы для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Общие методы испытаний. Часть 4-1. Специальные методы для полиэтиленовых и полипропиленовых компаундов. Стойкость к растрескиванию при атмосферном воздействии. Определение показателя текучести расплава. Определение содержания сажи и/или минерального наполнителя в полиэтилене путем непосредственного сжигания. Определение содержания сажи посредством термогравиметрического анализа (TGA). Оценка дисперсии углеродной сажи в полиэтилене с применением микроскопа 
	 

	IEC 60811-4-2:2004 
	Материалы для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Общие методы испытаний. Часть 4-2. Специальные методы для полиэтиленовых и полипропиленовых компаундов. Предел прочности при растяжении и относительное удлинение при разрыве послевыдержки при повышенной температуре. Испытание намоткой после выдержки при повышенной температуре. Испытание намоткой после теплового старения на воздухе. Измерение увеличения массы. Продолжительное испытание на стабильность. Метод испытания окислительной деградации при каталитическом воздействии меди 
	 

	IEC 60811-5-1:2004 
	Материалы для изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Общие методы испытаний. Часть 5-1. Специальные методы для наполнителей. Температура каплепадения. Отделение масла. Хрупкость при пониженных температурах. Общее кислотное число. Отсутствие коррозионных компонентов. Диэлектрическая проницаемость при 23 °С. Сопротивление постоянному току при 23 °С и 100 °С 
	 

	IEC 60814:1997 
	Жидкости изоляционные. Бумага и прессшпан, пропитанные маслом. Определение содержания воды посредством автоматической калориметрической титрации по методу Карла Фишера 
	 

	IEC 60819-1:2009 
	Бумага нецеллюлозная электротехническая. Часть 1. Определения и общие требования 
	 

	IEC 60819-2:2001 
	Бумага нецеллюлозная электротехническая. Часть 2. Методы испытаний 
	 

	IEC 60819-3-1:2001 
	Бумага нецеллюлозная электротехническая. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 1. Бумага с наполнителем из стекловолокна 
	 

	IEC 60819-3-2:2001 
	Бумага нецеллюлозная электротехническая. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 2. Гибридная минерально-органическая бумага 
	 

	IEC 60819-3-3:2011 
	Бумага нецеллюлозная электротехническая. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 3. Бумага на основе ненаполненного арамида (ароматического полиамида) 
	 

	IEC 60819-3-4:2001 
	Бумага нецеллюлозная электротехническая. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 4. Бумага из арамидного волокна с содержанием не более 50 % частиц слюды 
	 

	IEC 60893-1:2004 
	Материалы изоляционные. Листы технические, жесткие, ламинированные на основе термотверждающихся смол для применения в электротехнике. Часть 1. Определения, обозначения и общие требования 
	 

	IEC 60893-2:2003 
	Материалы изоляционные. Листы жесткие, ламинированные, промышленные на основе термоотверждающихся смол для применения в электротехнике. Часть 2. Методы испытаний 
	 

	IEC 60893-3-1:2003 
	Материалы изоляционные. Листы жесткие, ламинированные, промышленные на основе термоотверждающихся смол для применения в электротехнике. Часть 3-1. Технические условия на отдельные материалы. Требования к типам промышленных жестких ламинированных листов 
	 

	IEC 60893-3-2:2003 
	Материалы изоляционные. Листы жесткие, ламинированные, промышленные на основе термоотверждающихся смол для применения в электротехнике. Часть 3-2. Технические условия на отдельные материалы. Требования к жестким ламинированным листам на основе эпоксидных смол 
	 

	IEC 60893-3-2:2011 
	Материалы изоляционные. Листы жесткие, ламинированные, промышленные на основе термоотверждающихся смол для применения в электротехнике. Часть 3-2. Технические условия на отдельные материалы. Требования к жестким ламинированным листам на основе эпоксидных смол 
	 

	IEC 60893-3-3:2003 
	Материалы изоляционные. Листы жесткие, ламинированные, промышленные на основе термоотверждающихся смол для применения в электротехнике. Часть 3-3. Технические условия на отдельные материалы. Требования к жестким ламинированным листам на основе меламиновых полимеров 
	 

	IEC 60893-3-4:2003 
	Материалы изоляционные. Листы жесткие, ламинированные, промышленные на основе термоотверждающихся смол для применения в электротехнике. Часть 3-4. Технические условия на отдельные материалы. Требования к жестким ламинированным листам на основе фенолоальдегидных полимеров 
	 

	IEC 60893-3-5:2003 
	Материалы изоляционные. Листы жесткие, ламинированные, промышленные на основе термоотверждающихся смол для применения в электротехнике. Часть 3-5. Технические условия на отдельные материалы. Требования к жестким ламинированным листам на основе полиэфирных смол 
	 

	IEC 60893-3-5:2009 
	Материалы изоляционные. Листы жесткие, ламинированные, промышленные на основе термоотверждающихся смол для применения в электротехнике. Часть 3-5. Технические условия на отдельные материалы. Требования к жестким ламинированным листам на основе полиэфирных смол 
	 

	IEC 60893-3-6:2003 
	Материалы изоляционные. Листы жесткие, ламинированные, промышленные на основе термоотверждающихся смол для применения в электротехнике. Часть 3-6. Технические условия на отдельные материалы. Требования к жестким ламинированным листам на основе силиконовых смол 
	 

	IEC 60893-3-6:2009 
	Материалы изоляционные. Листы жесткие, ламинированные, промышленные на основе термоотверждающихся смол для применения в электротехнике. Часть 3-6. Технические условия на отдельные материалы. Требования к жестким ламинированным листам на основе силиконовых смол 
	 

	IEC 60893-3-7:2003 
	Материалы изоляционные. Листы жесткие, ламинированные, промышленные на основе термоотверждающихся смол для применения в электротехнике. Часть 3-7. Технические условия на отдельные материалы. Требования к жестким ламинированным листам на основе полиамидных смол 
	 

	IEC 60893-3-7:2009 
	Материалы изоляционные. Листы жесткие, ламинированные, промышленные на основе термоотверждающихся смол для применения в электротехнике. Часть 3-7. Технические условия на отдельные материалы. Требования к жестким ламинированным листам на основе полиамидных смол 
	 

	IEC 61033:1991 
	Методы испытаний для определения силы сцепления пропитывающих веществ с поверхностью эмалированных проводов 
	 

	IEC 61061-1:2006 
	Древесина слоистая прессованная без пропитки электротехнического назначения. Часть 1. Определения, обозначения и общие требования 
	 

	IEC 61061-2:1992 
	Технические условия на слоистую прессованную древесину без пропитки электротехнического назначения. Часть 2. Методы испытаний 
	 

	IEC 61061-2:2001 
	Технические условия на слоистую прессованную древесину без пропитки электротехнического назначения. Часть 2. Методы испытаний 
	 

	IEC 61061-3-1:1998 
	Древесина слоистая прессованная без пропитки электротехнического назначения. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 1. Листы,  изготовленные из букового шпона 
	 

	IEC 61061-3-2:2001 
	Древесина слоистая прессованная без пропитки электротехнического назначения. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 2. Кольца, изготовленные из букового шпона 
	 

	IEC 61067-1:1991 
	Технические условия на тканые ленты из стекловолокна и смесей полиэфирных и стеклянных волокон. Часть 1. Определения, классификация и общие требования 
	 

	IEC 61067-2:1992 
	Технические условия на тканые ленты из стекловолокна и смесей полиэфирных и стеклянных волокон. Часть 2. Методы испытаний 
	 

	IEC 61067-3-1:1995 
	Ленты тканные из стекловолокна и смесей полиэфирных и стеклянных волокон. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 1. Ленты типа 1, 2 и 3 
	 

	IEC 61068-1:1991 
	Технические условия на тканые ленты из полиэфирного волокна. Часть 1. Определения, обозначения и общие требования 
	 

	IEC 61068-2:1991 
	Технические условия на тканые ленты из полиэфирного волокна. Часть 2. Методы испытаний 
	 

	IEC 61068-3-1:1995 
	Ленты тканые из полиэфирного волокна. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 1. Ленты тканые на обычных или бесчелночных ткацких станках 
	 

	IEC 61086-1:2004 
	Покрытия для смонтированных печатных монтажных плат (конформные покрытия). Часть 1. Определения, классификация и общие требования 
	 

	IEC 61086-2:2004 
	Покрытия для смонтированных печатных монтажных плат (конформные покрытия). Часть 2. Методы испытаний 
	 

	IEC 61086-3-1:2004 
	Покрытия для смонтированных печатных монтажных плат (конформные покрытия). Часть 3-1. Технические условия на отдельные материалы. Покрытия общего назначения (класс 1), покрытия высокой надежности (класс 2) и покрытия для использования в авиакосмической промышленности (класс 3) 
	 

	IEC 61197:1993 
	Жидкости электроизоляционные. Линейное расширение пламени. Метод испытания с использованием стекловолоконной ленты 
	 

	IEC 61212-1:2006 
	Материалы изоляционные. Промышленные электроизоляционные жесткие круглые ламинированные трубы и стержни на основе термоотверждающихся смол для электротехнических целей. Часть 1. Определения, обозначения и общие требования 
	 

	IEC 61212-2:2006 
	Материалы изоляционные. Промышленные электроизоляционные жесткие круглые ламинированные трубы и стержни на основе термоотверждающихся смол для электротехнических целей. Часть 2. Методы испытаний 
	 

	IEC 61212-3-1:2006 
	Материалы изоляционные. Промышленные электроизоляционные жесткие круглые ламинированные трубы и стержни на основе термоотверждающихся смол для электротехнических целей. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 1. Катаные круглые ламинированные трубы 
	 

	IEC 61212-3-2:2006 
	Материалы изоляционные. Промышленные электроизоляционные жесткие круглые ламинированные трубы и стержни на основе термоотверждающихся смол для электротехнических целей.Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 2. Литые круглые ламинированныетрубы 
	 

	IEC 61212-3-3:2006 
	Материалы изоляционные. Промышленные электроизоляционные жесткие круглые ламинированные трубы и стержни на основе термоотверждающихся смол для электротехнических целей. Часть 3. Технические условия на отдельные материалы. Лист 3. Круглые многослойные литые стержни 
	 

	IEC 61234-1:1994 
	Метод испытания электроизоляционных материалов на гидролитическую устойчивость. Часть 1. Пластиковые пленки 
	 

	IEC 61302:1995 
	Материалы электроизоляционные. Метод оценки стойкости к трекингу и эрозии. Испытания погружением вращающегося колеса 
	 

	IEC 61621:1997 
	Сухие твердые изоляционные материалы. Испытание на сопротивление высоковольтным низкотоковым дуговым разрядом 
	 

	IEC 61628-1:1997 
	Картон и бумага прессованные гофрированные электротехнического назначения. Часть 1. Определения, обозначения и общие требования 
	 

	IEC 61628-2:1998 
	Картон и бумага прессованные гофрированные электротехнического назначения. Часть 2. Методы испытаний 
	 

	IEC 61628-2:2007 
	Картон и бумага прессованные гофрированные электротехнического назначения. Часть 2. Методы испытаний 
	 

	IEC 61629-1:1996 
	Пресскартон арамидный электротехнический. Часть 1. Определения, обозначения и общие требования 
	 

	IEC 61629-2:1996 
	Пресскартон арамидный электротехнический. Часть 2. Методы испытаний 
	 

	IEC 62011-1:2002 
	Материалы изоляционные. Трубы промышленные,  жесткие, литые, ламинированные и стержни прямоугольного и шестиугольного сечения на основе термоотверждающихся смол для применения в электротехнике. Часть 1. Определения, обозначения и общие требования 
	 

	IEC 62011-2:2004 
	Материалы изоляционные. Трубы промышленные,  жесткие, литые, ламинированные и стержни прямоугольного и шестиугольного сечения на основе термоотверждающихся смол для применения в электротехнике. Часть 2. Методы испытаний 
	 

	IEC 62011-3-1:2003 
	Материалы изоляционные. Трубы промышленные,  жесткие, литые, ламинированные и стержни прямоугольного и шестиугольного сечения на основе термоотверждающихся смол для применения в электротехнике. Часть 3-1. Технические условия на отдельные материалы. Трубы и стержни прямоугольного и шестиугольного сечения 
	 

	IEC 62329-1:2005 
	Формы литейные, дающие усадку при нагреве. Часть 1. Определения и общие требования 
	 

	IEC 62329-2:2006 
	Формы литейные, дающие усадку при нагреве. Часть 2. Методы испытаний 
	 

	IEC 62329-3-100:2010 
	Формы литейные, дающие усадку при нагреве. Часть 3. Технические требования к размерам форм, требования к материалам и характеристики совместимости. Лист 100. Размеры литейных форм, дающих усадку при нагреве 
	 

	IEC 62329-3-101:2010 
	Формы литейные, дающие усадку при нагреве. Часть 3. Технические требования к размерам форм, требования к материалам и характеристики совместимости. Лист 101. Литейные формы, дающие усадку при нагреве, из полужесткого полиолефина с ограниченной опасностью воспламенения, требования к материалам и характеристики системы 
	 

	IEC 62329-3-102:2010 
	Формы литейные, дающие усадку при нагреве. Часть 3. Технические требования к размерам форм, требования к материалам и характеристики совместимости. Лист 102. Полужесткие литейные формы из эластомеров, дающие усадку при нагреве, требования к материалам ихарактеристики системы 
	 

	IEC 62539:2007 
	Руководство по статистическому анализу данных о пробое электрической изоляции 
	 

	IEC 62631-1:2011 
	Свойства диэлектрические и резистивные твердых электроизоляционных материалов. Часть 1. Общие положения 
	 

	IEC/TR 60493-2:2010 
	Руководство по статистическому анализу данных испытаний на старение. Часть 2. Валидация методик статистического анализа цензурированных нормально распределенных данных 
	 

	IEC/TR 60648:1979 
	Метод определения коэффициента трения электроизоляционных полимерных пленок и защитных покрытий 
	 

	IEC/TR 60893-4:2003 
	Материалы изоляционные. Листы жесткие, ламинированные, промышленные на основе термоотверждающихся смол для применения в электротехнике. Часть 4. Типичные показатели 
	 

	IEC/TR 62039:2007 
	Указатель полимерных материалов для применения вне помещения при высоком напряжении 
	 

	IEC/TR 62392:2006 
	Пригодность типичных электроизоляционных материалов (EIM) для повторного использования полимеров 
	 

	IEC/TR 62422:2007 
	Определение экологических характеристик твердых изоляционных материалов 
	 

	IEC/TS 61244-1:1993 
	Определение долговременного старения полимеров. Часть 1. Методы текущего контроля диффузионного окисления 
	 

	IEC/TS 61244-2:1996 
	Определение долговременного радиационного старения. Часть 2. Методы прогнозирования старения при низких  дозах облучения 
	 

	IEC/TS 61244-3:2005 
	Долговременное радиационное старение полимеров. Часть 3. Методики контроля низковольтных кабельных материалов в процессе эксплуатации 
	 

	IEC/TS 61251:2008 
	Материалы электроизоляционные. Оценка срока службы в зависимости от напряжения при переменном токе. Введение 
	 

	IEC/TS 61934:2011 
	Материалы и системы электроизоляционные. Электрическое измерение частичных разрядов (PD) при непродолжительном времени нарастания сигнала и воздействии повторяющихся импульсов напряжения 
	 

	IEC/TS 61956:1999 
	Методы испытаний для оценки образования водных дендритов в изоляционных материалах 
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