Изоляция

	Обозначение 
	Наименование 
	Языки переводов 

	CLC/TR 62662:2011 
	Руководство по производству, испытаниям и диагностике полимерных изоляторов в отношении хрупкого разрушения материала сердцевины 
	 

	CLC/TS 50458:2006 
	Проходные изоляторы конденсаторного типа наружной установки на 52 кВ - 420 кВ для масляных трансформаторов 
	 

	CLC/TS 60034-18-34:2004 
	Машины электрические вращающиеся. Часть 18-34. Функциональная оценка изоляционных систем. Методики испытаний для шаблонной обмотки. Оценка термомеханической износостойкости изоляционных систем 
	 

	EN 50089:1992 
	Перегородки из литьевой смолы для газонаполненной высоковольтной аппаратуры распределения и управления в металлическом корпусе 
	 

	EN 50124-2:2001 
	Железные дороги. Координация изоляции. Часть 2. Перенапряжения и связанная защита 
	 

	EN 50151:2003 
	Железные дороги. Стационарное оборудование. Электрическая тяга. Специальные технические условия для составных изоляторов 
	 

	EN 50180:2010 
	Вводы для трансформаторов с жидкостным заполнением на напряжение выше 1 кВ и до 52 кВ и силу тока от 250 А до 3,15 кА 
	 

	EN 50181:2010 
	Вводы штепсельные для установок, отличных от трансформаторов с жидкостным заполнением, на напряжение свыше 1 кВ до 52 кВ и силу тока от 250 А до 2,50 кА 
	 

	EN 50209:1998 
	Испытание изоляции пластин и катушек высоковольтных машин 
	 

	EN 50243:2002 
	Вводы для трансформаторов с жидкостным заполнением на напряжение 24 -36 кВ и силу тока 5 kА и 8 кА 
	 

	EN 50262:1998 
	Сальники метрические кабельные для электроустановок 
	 

	EN 50336:2002 
	Вводы для трансформаторов и кабельных коробок реакторов на напряжение, не превышающее 36 кВ 
	 

	EN 50387:2002 
	Вводы с электрическими шинами напряжением до 1 кВ и силой тока от 1,25 кА до 5 кА для жидкостных трансформаторов 
	 

	EN 60034-18-21:1994 
	Машины электрические вращающиеся. Часть 18. Функциональная оценка систем изоляции. Раздел 21. Методики испытаний для проволочных обмоток. Оценка и классификация по тепловым характеристикам 
	 

	EN 60034-18-22:2001 
	Машины электрические вращающиеся. Часть 18-22. Функциональная оценка систем изоляции. Процедуры испытания проволочных обмоток. Классификация изменений и замены изоляционных компонентов 
	 

	EN 60071-1:2006 
	Координация изоляции. Часть 1. Определения, принципы и правила 
	 

	EN 60071-2:1997 
	Координация  изоляции. Часть 2. Руководство по внедрению 
	 

	EN 60137:2008 
	Втулки изолированные для переменного напряжения выше 1000 В 
	 

	EN 60168:1994 
	Испытания опорных изоляторов внутренней и наружной установки из керамических материалов или стекла для систем с номинальным напряжением свыше 1000 В 
	 

	EN 60305:1996 
	Изоляторы для воздушных линий на номинальные напряжения свыше 1000 В. Изоляторные блоки керамические или стеклянные для систем переменного тока. Характеристики изоляторных блоков цокольного и штырькового типов 
	 

	EN 60372:2004 
	Устройства запирающие для шаровых шарнирных соединений элементов гирлянд изоляторов. Размеры и испытания 
	 

	EN 60383-1:1996 
	Изоляторы для воздушных линий электропередачи на номинальные напряжения свыше 1000 В. Часть 1. Керамические или стеклянные изоляторные блоки для систем переменного тока. Определения, методы испытаний и критерии приемки 
	 

	EN 60383-2:1995 
	Изоляторы для воздушных линий электропередачи с номинальным напряжением свыше 1000 В. Часть 2. Гирлянды и комплекты изоляторов для систем переменного тока. Определения, методы испытаний и критерии приемки 
	 

	EN 60433:1998 
	Изоляторы для воздушных линий на номинальные напряжения свыше 1000 В. Керамические изоляторы для систем переменного тока. Характеристики элементов изоляторов длинностержневого типа 
	 

	EN 60437:1997 
	Испытание радиопомех на высоковольтных изоляторах 
	 

	EN 60505:2011 
	Оценка и квалификация систем электрической изоляции 
	 

	EN 60507:1993 
	Изоляторы для высоковольтных систем переменного тока. Методы испытаний в условиях искусственного загрязнения 
	 

	EN 60660:1999 
	Изоляторы. Испытания опорных изоляторов, изготовленных из органического материала для установки внутри помещений для систем с номинальными напряжениями выше 1000 В, но не более 300 кВ 
	 

	EN 60664-1:2007 
	Координация изоляции для оборудования низковольтных систем. Часть 1. Принципы, требования и испытания 
	 

	EN 60664-3:2003 
	Координация изоляции для оборудования низковольтных систем. Часть 3. Использование покрытий, заливки компаундом и формовки для защиты от загрязнений 
	 

	EN 60664-4:2006 
	Координация изоляции для оборудования низковольтных систем. Часть 4. Анализ высокочастотного напряжения 
	 

	EN 60664-5:2007 
	Координация изоляции для оборудования низковольтных систем. Часть 5. Комплексный метод определения зазоров и путей утечки тока до 2 мм включительно 
	 

	EN 61109:2008 
	Изоляторы композитные для воздушных линий электропередач. Комбинированные подвесные и натяжные изоляторы для систем переменного тока с номинальным напряжением больше 1000 В. Определения, методы испытаний и критерии приемки 
	 

	EN 61211:2005 
	Изоляторы керамические или стеклянные для воздушных линий электропередачи с номинальным напряжением более 1000 В. Испытание на импульсный пробой в воздухе 
	 

	EN 61325:1995 
	Изоляторы для воздушных линий электропередачи на номинальные напряжения свыше 1000 В.  Керамические или стеклянные узлы изоляторов для систем постоянного тока. Определения, методы испытаний и критерии приемки 
	 

	EN 61462:2007 
	Изоляторы полые комбинированные. Герметизированные и негерметизированные изоляторы для электрооборудования с номинальным напряжением больше 1000 В. Определения, методы испытаний, критерии приемки и рекомендации по проектированию 
	 

	EN 61466-1:1997 
	Композитные гирляндные изоляторы для воздушных линий электропередач на номинальные напряжения выше 1000 В. Часть 1. Стандартные классы прочности и соединительная арматура 
	 

	EN 61466-2:1998 
	Композитные гирляндные изоляторы для воздушных линий на номинальные напряжения выше 1000 В. Часть 2. Габаритные и электрические характеристики 
	 

	EN 61467:2008 
	Изоляторы для воздушных линий электропередач. Гирлянды и комплекты изоляторов для линий с номинальным напряжением выше 1000 В. Испытания на образование мощной электрической дуги переменного тока 
	 

	EN 61557-1:2007 
	Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Оборудование для испытания, измерения или контроля защитных устройств. Часть 1. Общие требования 
	 

	EN 61557-2:2007 
	Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Оборудование для испытания, измерения или контроля защитных устройств. Часть 2. Сопротивление изоляции 
	 

	EN 61557-3:2007 
	Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Оборудование для испытания, измерения или контроля защитных устройств. Часть 3. Полное сопротивление контура 
	 

	EN 61557-4:2007 
	Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Оборудование для испытания, измерения или контроля защитных устройств. Часть 4. Сопротивление заземления и эквипотенциального соединения 
	 

	EN 61557-5:2007 
	Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Оборудование для испытания, измерения или контроля защитных устройств. Часть 5. Сопротивление заземления 
	 

	EN 61557-6:2007 
	Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Оборудование для испытания, измерения или контроля защитных устройств. Часть 6. Эффективность защитных устройств, управляемых дифференциальным (остаточным) током (RCD), в системах ТТ, TN  и IT 
	 

	EN 61557-7:2007 
	Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Оборудование для испытания, измерения или контроля защитных устройств. Часть 7. Чередование фаз 
	 

	EN 61557-8:2007 
	Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Оборудование для испытания, измерения или контроля защитных устройств. Часть 8. Устройства контроля изоляции в IT системах 
	 

	EN 61557-11:2009 
	Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Оборудование для испытания, измерения или контроля защитных устройств. Часть 11. Эффективность контрольно-измерительных приборов для определения остаточного тока (RCM) типа A и типа B в системах TT, TN и IT 
	 

	EN 61557-12:2008 
	Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Оборудование для испытания, измерения или контроля защитных устройств. Часть 12. Устройства для измерения и контроля эксплуатационных характеристик (PMD) 
	 

	EN 61557-13:2011 
	Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Оборудование для испытания, измерения или контроля защитных устройств. Часть 13. Токоизмерительные клещи и датчики тока, переносные и с ручным управлением, для измерения токов утечки в электрических распределительных системах 
	 

	EN 61857-1:2009 
	Системы электрической изоляции. Методики термической оценки. Часть 1. Общие требования. Низкое напряжение 
	 

	EN 61857-21:2009 
	Системы электрической изоляции. Методики термической оценки. Часть 21. Специальные требования к моделям общего назначения. Проволочные обмотки 
	 

	EN 61857-22:2008 
	Системы электрической изоляции. Методики термической оценки. Часть 22. Специальные требования к модели с герметизированной обмоткой. Система электрической изоляции проволочной обмотки (EIS) 
	 

	EN 61858:2008 
	Системы электрической изоляции. Термическая оценка модификаций принятой системы электроизоляции проволочных обмоток EIS 
	 

	EN 61936-1:2010 
	Установки энергетические переменного тока мощностью свыше 1 кВ. Часть 1. Общие правила 
	 

	EN 61952:2008 
	Изоляторы для воздушных линий электропередач. Комбинированные линейные опорные изоляторы для систем переменного тока с номинальным напряжением больше 1000 В. Определения, методы испытаний и критерии приемки 
	 

	EN 62068-1:2003 
	Системы электрической изоляции. Электрическая нагрузка, вызываемая периодическими импульсами. Часть 1. Общий метод оценки электрической стойкости 
	 

	EN 62155:2003 
	Изоляторы стеклянные и керамические полые герметичные и негерметичные для электрического оборудования на номинальное напряжение более 1000 В 
	 

	EN 62199:2004 
	Оборудование на постоянном токе 
	 

	EN 62217:2006 
	Изоляторы полимерные для внутренней и наружной установки с номинальным напряжением  > 1000 В. Общие определения, методы испытаний и критерии приемки 
	 

	EN 62219:2002 
	Провода для воздушных линий электропередачи. Формованные провода, многопроволочный кабель повивной скрутки 
	 

	EN 62223:2009 
	Изоляторы. Словарь терминов и определений 
	 

	EN 62231:2006 
	Изоляторы опорные станционные комбинированные для подстанций с напряжениями переменного тока свыше 1000 В до 245 кВ. Определения, методы испытаний и критерии приемки 
	 

	HD 474 S1:1986 
	Размеры элементов сферического соединения подвесных изоляторов и линейной арматуры 
	 

	HD 578 S1:1992 
	Технические характеристики изоляторов штыревых внутренней и наружной установки для систем с номинальным напряжением свыше 1000 В 
	 

	IEC 60034-18-21:1992 
	Машины электрические вращающиеся. Часть 18. Функциональная оценка систем изоляции. Раздел 21. Методики испытаний для проволочных обмоток. Оценка и классификация по тепловым характеристикам 
	 

	IEC 60034-18-22:2000 
	Машины электрические вращающиеся. Часть 18-22. Функциональная оценка систем изоляции. Процедуры испытания проволочных обмоток. Классификация изменений и замены изоляционных компонентов 
	 

	IEC 60034-18-31:1992 
	Машины электрические вращающиеся. Часть 18. Функциональная оценка систем изоляции. Раздел 31. Методика испытаний для обмоток на каркасах. Оценка и классификация по тепловым характеристикам систем изоляции, используемых в машинах с параметрами до 50 МВат и 15 кВ включительно 
	 

	IEC 60050-471:2007 
	Международный электротехнический словарь. Глава 471. Изоляторы 
	 

	IEC 60071-1:2006 
	Координация изоляции. Часть 1. Определения, принципы и правила 
	 

	IEC 60071-1:2011 
	Координация изоляции. Часть 1. Определения, принципы и правила 
	 

	IEC 60071-2:1996 
	Координация  изоляции. Часть 2. Руководство по внедрению 
	 

	IEC 60120:1984 
	Размеры элементов сферического соединения подвесных изоляторов и линейной арматуры 
	 

	IEC 60137:2008 
	Втулки изолированные для переменного напряжения выше 1000 В 
	 

	IEC 60168:1994 
	Испытания опорных изоляторов внутренней и наружной установки из керамических материалов или стекла для систем с номинальным напряжением свыше 1000 В 
	 

	IEC 60168:2001 
	Испытания опорных изоляторов внутренней и наружной установки из керамических материалов или стекла для систем с номинальным напряжением свыше 1000 В 
	 

	IEC 60273:1990 
	Технические характеристики изоляторов штыревых внутренней и наружной установки для систем с номинальным напряжением свыше 1000 В 
	 

	IEC 60305:1995 
	Изоляторы для воздушных линий на номинальные напряжения свыше 1000 В. Изоляторные блоки керамические или стеклянные для систем переменного тока. Характеристики изоляторных блоков цокольного и штырькового типов 
	 

	IEC 60372:1984 
	Устройства запирающие для шаровых шарнирных соединений элементов гирлянд изоляторов. Размеры и испытания 
	 

	IEC 60383-1:1993 
	Изоляторы для воздушных линий электропередачи на номинальные напряжения свыше 1000 В. Часть 1. Керамические или стеклянные изоляторные блоки для систем переменного тока. Определения, методы испытаний и критерии приемки 
	 

	IEC 60383-2:1993 
	Изоляторы для воздушных линий электропередачи с номинальным напряжением свыше 1000 В. Часть 2. Гирлянды и комплекты изоляторов для систем переменного тока. Определения, методы испытаний и критерии приемки 
	 

	IEC 60433:1998 
	Изоляторы для воздушных линий на номинальные напряжения свыше 1000 В. Керамические изоляторы для систем переменного тока. Характеристики элементов изоляторов длинностержневого типа 
	 

	IEC 60437:1997 
	Испытание радиопомех на высоковольтных изоляторах 
	 

	IEC 60471:1977 
	Размеры шарнирно-подвесных соединений элементов гирлянды изоляторов 
	 

	IEC 60505:2011 
	Оценка и квалификация систем электрической изоляции 
	 

	IEC 60507:1991 
	Изоляторы для высоковольтных систем переменного тока. Методы испытаний в условиях искусственного загрязнения 
	 

	IEC 60660:1999 
	Изоляторы. Испытания опорных изоляторов, изготовленных из органического материала для установки внутри помещений для систем с номинальными напряжениями выше 1000 В, но не более 300 кВ 
	 

	IEC 60664-1:2007 
	Координация изоляции для оборудования низковольтных систем. Часть 1. Принципы, требования и испытания 
	 

	IEC 60664-3:2003 
	Координация изоляции для оборудования низковольтных систем. Часть 3. Использование покрытий, заливки компаундом и формовки для защиты от загрязнений 
	 

	IEC 60664-3:2010 
	Координация изоляции для оборудования низковольтных систем. Часть 3. Использование покрытий, заливки компаундом и формовки для защиты от загрязнений 
	 

	IEC 60664-4:2005 
	Координация изоляции для оборудования низковольтных систем. Часть 4. Анализ высокочастотного напряжения 
	 

	IEC 60664-5:2007 
	Координация изоляции для оборудования низковольтных систем. Часть 5. Комплексный метод определения зазоров и путей утечки тока до 2 мм включительно 
	 

	IEC 60720:1981 
	Характеристики стержневых линейных опорных изоляторов 
	 

	IEC 61109:2008 
	Изоляторы композитные для воздушных линий электропередач. Комбинированные подвесные и натяжные изоляторы для систем переменного тока с номинальным напряжением больше 1000 В. Определения, методы испытаний и критерии приемки 
	 

	IEC 61211:2004 
	Изоляторы керамические или стеклянные для воздушных линий электропередачи с номинальным напряжением более 1000 В. Испытание на импульсный пробой в воздухе 
	 

	IEC 61325:1995 
	Изоляторы для воздушных линий электропередачи на номинальные напряжения свыше 1000 В.  Керамические или стеклянные узлы изоляторов для систем постоянного тока. Определения, методы испытаний и критерии приемки 
	 

	IEC 61462:2007 
	Изоляторы полые комбинированные. Герметизированные и негерметизированные изоляторы для электрооборудования с номинальным напряжением больше 1000 В. Определения, методы испытаний, критерии приемки и рекомендации по проектированию 
	 

	IEC 61466-1:1997 
	Композитные гирляндные изоляторы для воздушных линий электропередач на номинальные напряжения выше 1000 В. Часть 1. Стандартные классы прочности и соединительная арматура 
	 

	IEC 61466-2:1998 
	Композитные гирляндные изоляторы для воздушных линий на номинальные напряжения выше 1000 В. Часть 2. Габаритные и электрические характеристики 
	 

	IEC 61466-2:2002 
	Композитные гирляндные изоляторы для воздушных линий на номинальные напряжения выше 1000 В. Часть 2. Габаритные и электрические характеристики 
	 

	IEC 61467:2008 
	Изоляторы для воздушных линий электропередач. Гирлянды и комплекты изоляторов для линий с номинальным напряжением выше 1000 В. Испытания на образование мощной электрической дуги переменного тока 
	 

	IEC 61557-1:2007 
	Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Оборудование для испытания, измерения или контроля защитных устройств. Часть 1. Общие требования 
	 

	IEC 61557-2:2007 
	Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Оборудование для испытания, измерения или контроля защитных устройств. Часть 2. Сопротивление изоляции 
	 

	IEC 61557-3:2007 
	Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Оборудование для испытания, измерения или контроля защитных устройств. Часть 3. Полное сопротивление контура 
	 

	IEC 61557-4:2007 
	Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Оборудование для испытания, измерения или контроля защитных устройств. Часть 4. Сопротивление заземления и эквипотенциальногосоединения 
	 

	IEC 61557-5:2007 
	Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Оборудование для испытания, измерения или контроля защитных устройств. Часть 5. Сопротивление заземления 
	 

	IEC 61557-6:2007 
	Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Оборудование для испытания, измерения или контроля защитных устройств. Часть 6. Эффективность защитных устройств, управляемых дифференциальным (остаточным) током (RCD), в системах ТТ, TN  и IT 
	 

	IEC 61557-7:2007 
	Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Оборудование для испытания, измерения или контроля защитных устройств. Часть 7. Чередование фаз 
	 

	IEC 61557-8:2007 
	Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Оборудование для испытания, измерения или контроля защитных устройств. Часть 8. Устройства контроля изоляции в IT системах 
	 

	IEC 61557-10:2000 
	Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Оборудование для испытания, измерения или контроля защитных устройств. Часть 10. Комплексное измерительное оборудование для испытания, измерения или мониторинга защитных устройств 
	 

	IEC 61557-11:2009 
	Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Оборудование для испытания, измерения или контроля защитных устройств. Часть 11. Эффективность контрольно-измерительных приборов для определения остаточного тока (RCM) типа A и типа B в системах TT, TN и IT 
	 

	IEC 61557-12:2007 
	Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Оборудование для испытания, измерения или контроля защитных устройств. Часть 12. Устройства для измерения и контроля эксплуатационных характеристик (PMD) 
	 

	IEC 61557-13:2011 
	Электрическая безопасность в низковольтных распределительных системах до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Оборудование для испытания, измерения или контроля защитных устройств. Часть 13. Токоизмерительные клещи и датчики тока, переносные и с ручным управлением, для измерения токов утечки в электрических распределительных системах 
	 

	IEC 61857-1:2008 
	Системы электрической изоляции. Методики термической оценки. Часть 1. Общие требования. Низкое напряжение 
	 

	IEC 61857-21:2009 
	Системы электрической изоляции. Методики термической оценки. Часть 21. Специальные требования к моделям общего назначения. Проволочные обмотки 
	 

	IEC 61857-22:2008 
	Системы электрической изоляции. Методики термической оценки. Часть 22. Специальные требования к модели с герметизированной обмоткой. Система электрической изоляции проволочной обмотки (EIS) 
	 

	IEC 61858:2008 
	Системы электрической изоляции. Термическая оценка модификаций принятой системы электроизоляции проволочных обмоток EIS 
	 

	IEC 61936-1:2010 
	Установки энергетические переменного тока мощностью свыше 1 кВ. Часть 1. Общие правила 
	 

	IEC 61952:2008 
	Изоляторы для воздушных линий электропередач. Комбинированные линейные опорные изоляторы для систем переменного тока с номинальным напряжением больше 1000 В. Определения, методы испытаний и критерии приемки 
	 

	IEC 62068-1:2003 
	Системы электрической изоляции. Электрическая нагрузка, вызваемая периодическими импульсами. Часть 1. Общий метод оценки электрической стойкости 
	 

	IEC 62155:2003 
	Изоляторы стеклянные и керамические полые герметичные и негерметичные для электрического оборудования на номинальное напряжение более 1000 В 
	 

	IEC 62199:2004 
	Оборудование на постоянном токе 
	 

	IEC 62217:2005 
	Изоляторы полимерные для внутренней и наружной установки с номинальным напряжением  > 1000 В. Общие определения, методы испытаний и критерии приемки 
	 

	IEC 62223:2009 
	Изоляторы. Словарь терминов и определений 
	 

	IEC 62231:2006 
	Изоляторы опорные станционные комбинированные для подстанций с напряжениями переменного тока свыше 1000 В до 245 кВ. Определения, методы испытаний и критерии приемки 
	 

	IEC/TR 60071-4:2004 
	Координация изоляции. Часть 4. Руководство по расчету координации изоляции и моделированию электрических сетей 
	 

	IEC/TR 60575:1977 
	Термомеханические и механические эксплуатационные испытания подвесных изоляторных узлов 
	 

	IEC/TR 60664-2-1:2011 
	Координация изоляции для оборудования низковольтных систем. Часть 2-1. Руководство по применению. Пояснение применения стандартов серии IEC 60664, примеры по размерности и испытание изоляции 
	 

	IEC/TR 60664-2-2:2002 
	Координация изоляции для оборудования низковольтных систем. Часть 2-2. Анализ соединений. Руководство по применению 
	 

	IEC/TR 60797:1984 
	Остаточная прочность элементов гирлянд изоляторов из стекла или керамического материала для воздушных линий электропередач после механического повреждения диэлектрика 
	 

	IEC/TR 62039:2007 
	Указатель полимерных материалов для применения вне помещения при высоком напряжении 
	 

	IEC/TR 62662:2010 
	Руководство по производству, испытаниям и диагностике полимерных изоляторов в отношении хрупкого разрушения материала сердцевины 
	 

	IEC/TS 60034-18-34:2000 
	Машины электрические вращающиеся. Часть 18-34. Функциональная оценка изоляционных систем. Методики испытаний для шаблонной обмотки. Оценка термомеханической износостойкости изоляционных систем 
	 

	IEC/TS 60071-5:2002 
	Координация изоляции. Часть 5. Методика координации для преобразовательных подстанций высокого напряжения на постоянном токе 
	 

	IEC/TS 60815-1:2008 
	Выбор и определение размеров высоковольтных изоляторов, предназначенных для использования в условиях загрязнения. Часть 1. Определения, информация и общие принципы 
	 

	IEC/TS 60815-2:2008 
	Выбор и определение размеров высоковольтных изоляторов, предназначенных для использования в условиях загрязнения. Часть 2. Керамические и стеклянные изоляторы для систем переменного тока 
	 

	IEC/TS 60815-3:2008 
	Выбор и определение размеров высоковольтных изоляторов, предназначенных для использования в условиях загрязнения. Часть 3. Полимерные изоляторы для систем переменного тока 
	 

	IEC/TS 61245:1993 
	Испытания на искусственное загрязнение высоковольтных изоляторов, используемых в системах постоянного тока 
	 

	IEC/TS 61463:1996 
	Изоляторы проходные. Сейсмические квалификационные испытания 
	 

	IEC/TS 61463:2000 
	Изоляторы проходные. Сейсмические квалификационные испытания 
	 

	IEC/TS 61464:1998 
	Изоляторы проходные. Руководство по трактовке анализа растворенного газа (DGA) в изоляторах, пропитанных маслом, как основой изоляции (обычно бумага) 
	 

	IEC/TS 61934:2011 
	Материалы и системы электроизоляционные. Электрическое измерение частичных разрядов (PD) при непродолжительном времени нарастания сигнала и воздействии повторяющихся импульсов напряжения 
	 

	IEC/TS 62073:2003 
	Руководство по определению смачиваемости поверхностей изоляторов 
	 

	IEC/TS 62101:2005 
	Системы электрической изоляции. Краткосрочная оценка комбинированных тепловых и электрических напряжений 
	 

	IEC/TS 62332-1:2011 
	Системы электрической изоляции (EIS). Оценка термических свойств комбинированных жидких и твердых компонентов. Часть 1. Общие требования 
	 

	IEC/TS 62371:2008 
	Характеристики полых герметизированных и негерметизированных керамических и стеклянных изоляторов для электрооборудования с номинальным напряжением больше 1000 В 
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