Атомная энергетика

	Обозначение 
	Наименование 
	Языки переводов 

	89/618/EEC 
	Директива Совета от 27 ноября 1989 г. по информированию общественности о мерах по охране здоровья, применяемых в случае радиологической аварии    
	 

	300/2007/Euratom 
	Регламент Совета (Euratom)  от 19 февраля 2007 г., учреждающий инструмент сотрудничества в области атомной безопасности 
	 

	302/2005/Euratom 
	Регламент Комиссии (Euratom) от 8 февраля 2005 г. по применению мер безопасности Euratom 
	 

	1493/93/EEC 
	Регламент Комиссии от 8 июня 1993 г. по перевозке радиоактивных веществ в государствах-членах 
	 

	2004/2/EC 
	Рекомендация Комиссии от 18 декабря  2003 г. по  единой информации по радиоактивным воздушным и жидким выбросам в окружающую среду ядерными реакторами и перерабатывающими заводами при нормальном режиме работы 
	 

	2006/40/Euratom 
	Рекомендация Комиссии от 15  декабря 2005 г. по руководству к применению Регламента (Euratom) № 302/2005 по мерам безопасности Euratom 
	 

	2009/120/Euratom 
	Рекомендация Комиссии  от 11 февраля 2009 г по применению отчетности по ядерному материалу и системы контроля операторами ядерных установок 
	 

	2010/398/Euratom 
	Решение Комиссии 2010/398/Euratom от 15  июля 2010 г. по заключению Меморандума взаимопонимания между Европейской комиссии  и Международным атомным энергетическим агентством, касающегося  EURDEP (Европейской платформы обмена радиологическими данными) 
	 

	EN 60405:2007 
	Приборы радиационно-измерительные. Требования к конструкции и классификация радиометрических приборов 
	 

	EN 60671:2011 
	Электростанции атомные. Средства измерения и контроля, необходимые для обеспечения безопасности. Контрольные испытания 
	 

	EN 60709:2010 
	Электростанции атомные. Измерительные приборы и системы управления, важные для безопасности. Классификация 
	 

	EN 60880:2009 
	Электростанции атомные. Системы безопасности контрольно-измерительные и управляющие. Программное обеспечение для автоматизированных систем, выполняющих функции категории А 
	 

	EN 60964:2010 
	Электростанции атомные. Диспетчерские помещения. Проектирование 
	 

	EN 60965:2011 
	Электростанции атомные. Диспетчерские помещения. Дополнительные пункты управления для остановки реактора без доступа к основному диспетчерскому помещению 
	 

	EN 60987:2009 
	Электростанции атомные. Контрольно-измерительное оборудование для обеспечения безопасности. Требования к проектированию оборудования для компьютерных систем 
	 

	EN 61226:2010 
	Электростанции атомные. Средства измерения и контроля, необходимые для обеспечения безопасности. Классификация контрольно-измерительных и управляющих функций 
	 

	EN 61500:2011 
	Электростанции атомные. Измерительные приборы и системы управления безопасности. Передача данных в системах, выполняющих функции категории А 
	 

	EN 62138:2009 
	Электростанции атомные. Средства измерения и контроля, необходимые для обеспечения безопасности. Программное обеспечение автоматизированных систем, выполняющих функции категории В или С 
	 

	EN 62340:2010 
	Электростанции атомные. Средства измерения и контроля, необходимые для обеспечения безопасности. Требования, касающиеся предотвращения отказа, обусловленного общей причиной (CCF) 
	 

	EN ISO 10270:2008 
	Коррозия металлов и сплавов. Испытание жидкостной коррозии сплавов циркония для использования в реакторах атомных электростанций 
	 

	HD 357 S2:1987 
	Модульная система приборов для обработки данных. Система CAMAC 
	 

	HD 370 S2:1987 
	Вставной модуль и стандартный 19-дюймовый каркас для размещения модулей по стандарту NIM (для ядерной электронной аппаратуры) 
	 

	HD 374 S2:1986 
	Система CAMAC. Организация многокрейтовых систем. Требования к магистрали ветви и крейтконтроллеру CAMAC типа A1 
	 

	HD 417 S2:1987 
	Система CAMAC. Последовательная магистраль интерфейсной системы 
	 

	HD 445 S1:1983 
	Подпрограммы для системы CAMAC 
	 

	HD 453 S1:1984 
	Крейт CAMAC многоконтроллерный 
	 

	IEC 60231:1967 
	Общие принципы оснащения ядерных реакторов контрольно-измерительной аппаратурой 
	 

	IEC 60313:2002 
	Соединители коаксиальные, используемые в ядерных измерительных приборах высокой точности 
	 

	IEC 60412:2007 
	Приборы радиационно-измерительные. Сцинтилляционные детекторы. Номенклатура (идентификация). Стандартные размеры сцинтилляторов 
	 

	IEC 60462:2010 
	Приборы радиационно-измерительные. Фотоумножители для сцинтилляционных счетчиков. Методы испытаний 
	 

	IEC 60476:1993 
	Приборы радиационно-измерительные. Электроизмерительные системы и инструменты для утилизации источников ионизирующего излучения. Общие положения 
	 

	IEC 60482:1975 
	Размеры модулей электронной аппаратуры (для ядерного приборостроения) 
	 

	IEC 60498:1975 
	Соединители высоковольтные коаксиальные, применяемые в радиационно-измерительных приборах 
	Русский 

	IEC 60515:2007 
	Электростанции атомные. Средства измерения и контроля, необходимые для обеспечения безопасности. Детекторы ионизирующих излучений. Характеристики и методы испытаний 
	 

	IEC 60516:1975 
	Модульная система приборов для обработки данных. Система CAMAC 
	Русский 

	IEC 60552:1977 
	Система CAMAC. Организация многокрейтовых систем. Требования к магистрали ветви и крейтконтроллеру CAMAC типа A1 
	 

	IEC 60568:2006 
	Электростанции атомные. Средства измерения, необходимые для обеспечения безопасности. Аппаратура для измерения плотности нейтронных потоков в активной зоне ядерных реакторов 
	 

	IEC 60640:1979 
	Система CAMAC. Последовательная магистраль интерфейсной системы 
	 

	IEC 60671:2007 
	Электростанции атомные. Средства измерения и контроля, необходимые для обеспечения безопасности. Контрольные испытания 
	 

	IEC 60677:1980 
	Передача блоков данных в подсистемах CAMAC 
	 

	IEC 60709:2004 
	Электростанции атомные. Измерительные приборы и системы управления, важные для безопасности. Классификация 
	 

	IEC 60713:1981 
	Подпрограммы для системы CAMAC 
	 

	IEC 60737:2010 
	Электростанции атомные. Средства измерения, необходимые для обеспечения безопасности. Датчики температуры (в активной зоне и первичном контуре охладителя). Характеристики и методы испытаний 
	 

	IEC 60744:1983 
	Логические устройства безопасности атомных электростанций. Характеристики и методы испытаний 
	 

	IEC 60768:2009 
	Электростанции атомные. Средства измерения и контроля, необходимые для обеспечения безопасности. Оборудование для оперативного и непрерывного мониторинга радиоактивности в технологических потоках в нормальных и аномальных условиях 
	 

	IEC 60772:1983 
	Вводы кабельные в конструкции противоаварийной оболочки ядерных энергетических установок 
	 

	IEC 60775:1983 
	Язык BASIC в реальном масштабе времени для аппаратуры и CAMAC 
	 

	IEC 60780:1998 
	Электростанции атомные. Электрооборудование системы безопасности. Оценка 
	 

	IEC 60860:1987 
	Аппаратура сигнальная для предупреждения о критических ситуациях 
	 

	IEC 60880:2006 
	Электростанции атомные. Системы безопасности контрольно-измерительные и управляющие. Программное обеспечение для автоматизированных систем, выполняющих функции категории А 
	 

	IEC 60910:1988 
	Приборы контроля защитной оболочки для раннего обнаружения отклонений от нормальной работы в легководных реакторах 
	 

	IEC 60911:1987 
	Измерения для контроля достаточной степени охлаждения активной зоны легководных реакторов находящихся под давлением 
	 

	IEC 60935:1996 
	Приборы радиационно-измерительные. Модульная высокоскоростная система сбора данных. FASTBUS 
	 

	IEC 60951-1:2009 
	Электростанции атомные. Средства измерения и контроля, необходимые для обеспечения безопасности. Мониторинг радиоактивности в условиях аварии и после нее. Часть 1. Общие  требования 
	 

	IEC 60951-2:2009 
	Электростанции атомные. Средства измерения и контроля, необходимые для обеспечения безопасности. Мониторинг радиоактивности в условиях аварии и после нее. Часть 2. Оборудование для непрерывного мониторинга в автономном режиме за радиоактивностью газообразных выбросов и вентиляционного воздуха 
	 

	IEC 60951-3:2009 
	Электростанции атомные. Средства измерения и контроля, необходимые для обеспечения безопасности. Мониторинг радиоактивности в условиях аварии и после нее. Часть 3. Оборудование широкого диапазона действия для непрерывного мониторинга гамма-излучения 
	 

	IEC 60951-4:2009 
	Электростанции атомные. Средства измерения и контроля, необходимые для обеспечения безопасности. Мониторинг радиоактивности в условиях аварии и после нее. Часть 4. Оборудование для оперативного и непрерывного мониторинга радиоактивности в технологических потоках 
	 

	IEC 60960:1988 
	Критерии функционального проектирования для системы отображения параметров безопасности для атомных электростанций 
	 

	IEC 60964:2009 
	Электростанции атомные. Диспетчерские помещения. Проектирование 
	 

	IEC 60965:2009 
	Электростанции атомные. Диспетчерские помещения. Дополнительные пункты управления для остановки реактора без доступа к основному диспетчерскому помещению 
	 

	IEC 60980:1989 
	Рекомендуемые методики квалификационной оценки на сейсмостойкость электрического оборудования систем безопасности атомных электростанций 
	 

	IEC 60987:2007 
	Электростанции атомные. Контрольно-измерительное оборудование для обеспечения безопасности. Требования к проектированию оборудования для компьютерных систем 
	 

	IEC 60988:2009 
	Электростанции атомные. Средства измерения, необходимые для обеспечения безопасности. Системы акустического контроля для обнаружения неплотно закрепленных деталей: характеристики, критерии проектирования и способы эксплуатации 
	 

	IEC 61031:1990 
	Критерии проектирования, размещения и использования установленного оборудования для контроля мощности дозы гамма-излучения, применяемого на энергетических ядерных установках во время нормальной работы и при предусмотренных нештатных событиях 
	 

	IEC 61052:1991 
	Программы стандартные системы FASTBUS по IEC 1052. Стандартные программы для системы сбора данных FASTBUS 
	 

	IEC 61224:1993 
	Реакторы ядерные. Время срабатывания резистивных датчиков температуры. Измерения на месте 
	 

	IEC 61225:2005 
	Электростанции атомные. Контрольно-измерительные и управляющие системы безопасности. Требования к электроснабжению 
	 

	IEC 61226:2009 
	Электростанции атомные. Средства измерения и контроля, необходимые для обеспечения безопасности. Классификация контрольно-измерительных и управляющих функций 
	 

	IEC 61227:2008 
	Электростанции атомные. Диспетчерские помещения. Органы управления на пульте оператора 
	 

	IEC 61250:1994 
	Реакторы ядерные. Измерительные и управляющие системы безопасности. Обнаружение утечек в системах охлаждения 
	 

	IEC 61301:1994 
	Приборы радиационно-измерительные. Цифровая шина для приборов стандарта NIM 
	 

	IEC 61304:1994 
	Приборы радиационно-измерительные. Считывающие системы на основе сцинтилляций в жидкости. Проверка эксплуатационных характеристик 
	 

	IEC 61343:1996 
	Оборудование ядерного реактора. Кипящий легководный ядерный реактор (BWR). Измерения в корпусе ядерного реактора для наблюдения за  охлаждением активной зоны 
	 

	IEC 61453:2007 
	Приборы радиационно-измерительные. Системы сцинтилляционных детекторов гамма-излучений для анализа радионуклидов. Калибровка и типовые испытания 
	 

	IEC 61468:2000 
	Электростанции атомные. Контрольно-измерительные приборы для активной зоны. Характеристики и методы испытаний детекторов нейтронов с автономным  питанием 
	 

	IEC 61497:1998 
	Электростанции атомные. Электрические блокировки для функций безопасности. Рекомендации по конструированию и вводу в эксплуатацию 
	 

	IEC 61500:2009 
	Электростанции атомные. Измерительные приборы и системы управления безопасности. Передача данных в системах, выполняющих функции категории А 
	 

	IEC 61501:1998 
	Оборудование ядерного реактора. Измеритель плотности нейтронного потока широкого диапазона. Метод среднеквадратической разности потенциалов 
	 

	IEC 61502:1999 
	Электростанции атомные. Ядерные реакторы, охлаждаемые водой под давлением. Контроль вибраций внутренних структур 
	 

	IEC 61504:2000 
	Электростанции атомные. Измерительные приборы и системы управления безопасности. Контроль за радиацией в зоне станции 
	 

	IEC 61513:2011 
	Электростанции атомные. Информационные и руководящие системы, важные для безопасности. Общие требования к системам 
	 

	IEC 61771:1995 
	Электростанции атомные. Главное диспетчерское помещение. Проверка и подтверждение конструкции 
	 

	IEC 61772:2009 
	Электростанции атомные. Пункты управления. Применение средств визуального отображения (VDU) 
	 

	IEC 61839:2000 
	Электростанции атомные. Проектирование диспетчерских. Функциональный анализ и назначение 
	 

	IEC 61888:2002 
	Электростанции атомные. Измерительная аппаратура для обеспечения безопасности. Определение и поддержание заданных значений расцепления 
	 

	IEC 61976:2000 
	Приборы радиационно-измерительные. Спектрометрия. Определение спектра фонового шума в гамма-лучевой спектрометрии со сверхчистыми германиевыми детекторами (HPGe) 
	 

	IEC 62003:2009 
	Электростанции атомные. Средства измерения и контроля, необходимые для обеспечения безопасности. Требования к испытаниям на электромагнитную совместимость 
	 

	IEC 62088:2001 
	Приборы радиационно-измерительные. Фотодиоды для сцинтилляционных детекторов. Методики испытаний 
	 

	IEC 62089:2001 
	Приборы радиационно-измерительные. Калибровка и использование газовых пропорциональных счетчиков альфа/бета излучения 
	 

	IEC 62117:1999 
	Оборудование ядерного реактора. Герметичный водяной реактор (PWR). Контроль за адекватным охлаждением в пределах активной зоны реактора во время холодной остановки 
	 

	IEC 62138:2004 
	Электростанции атомные. Средства измерения и контроля, необходимые для обеспечения безопасности. Программное обеспечение автоматизированных систем, выполняющих функции категории В или С 
	 

	IEC 62241:2004 
	Электростанции атомные. Главная диспетчерская. Функции сигнализации и индикации 
	 

	IEC 62340:2007 
	Электростанции атомные. Средства измерения и контроля, необходимые для обеспечения безопасности. Требования, касающиеся предотвращения отказа, обусловленного общей причиной (CCF) 
	 

	IEC 62342:2007 
	Электростанции атомные. Контрольно- измерительное оборудование для обеспечения безопасности. Управление старением техники 
	 

	IEC 62372:2006 
	Приборы радиационно-измерительные. Смонтированные в корпусе сцинтилляторы. Методы измерений светоотдачи и собственного разрешения 
	 

	IEC 62385:2007 
	Электростанции атомные. Средства измерения и контроля, необходимые для обеспечения безопасности. Методы оценки эксплуатационных характеристик измерительных каналов системы безопасности 
	 

	IEC 62397:2007 
	Электростанции атомные. Средства измерения и контроля, необходимые для обеспечения безопасности. Термопреобразователи сопротивления 
	 

	IEC 62465:2010 
	Электростанции атомные. Средства измерения и контроля, необходимые для обеспечения безопасности. Управление старением электрических кабельных систем 
	 

	IEC 62495:2011 
	Приборы радиационно-измерительные. Переносное оборудование для рентгеновского флуоресцентного анализа, использующее миниатюрные рентгеновские трубки 
	 

	IEC 62598:2011 
	Приборы радиационно-измерительные. Требования к конструкции и классификация радиометрических датчиков 
	 

	IEC 60231A:1969 
	Общие принципы оснащения ядерных реакторов контрольно-измерительной аппаратурой. 1-е дополнение 
	 

	IEC 60231B:1972 
	Общие принципы оснащения ядерных реакторов контрольно-измерительной аппаратурой. 2-е дополнение. Принципы оснащения одноконтурных энергетических ядерных реакторов кипящего типа 
	 

	IEC 60231C:1974 
	Общие принципы оснащения ядерных реакторов контрольно-измерительной аппаратурой. 3-е дополнение. Контрольно-измерительная аппаратура газоохлаждаемых реакторов с графитовым замедлителем 
	 

	IEC 60231D:1975 
	Общие принципы оснащения ядерных реакторов контрольно-измерительной аппаратурой. 4-е дополнение. Принципы оснащения реакторов, охлаждаемых водой под давлением 
	 

	IEC 60231E:1977 
	Общие принципы оснащения ядерных реакторов контрольно-измерительной аппаратурой. 5-е дополнение. Принципы оснащения высокотемпературных газоохлаждаемых энергетических реакторов с непрямым циклом 
	 

	IEC 60231F:1977 
	Общие принципы оснащения ядерных реакторов контрольно-измерительной аппаратурой. 6-е дополнение. Парообразующие одноконтурные реакторы с замедлителем на тяжелой воде 
	 

	IEC 60231G:1977 
	Общие принципы оснащения ядерных реакторов контрольно-измерительной аппаратурой. 7-е дополнение. Реакторы на быстрых нейтронах с жидкометаллическим охлаждением 
	 

	IEC/IEEE 62582-1:2011 
	Электростанции атомные. Средства измерения и управления важные для безопасности. Методы мониторинга состояния электрического оборудования. Часть 1: Общие положения 
	 

	IEC/IEEE 62582-2:2011 
	Электростанции атомные. Средства измерения и управления важные для безопасности. Методы мониторинга состояния электрического оборудования. Часть 2: Модуль индентора 
	 

	IEC/IEEE 62582-4:2011 
	Электростанции атомные. Средства измерения и управления важные для безопасности. Методы мониторинга состояния электрического оборудования. Часть 4: Методы индукции окисления 
	 

	IEC/TR3 61510:1996 
	Реакторы ядерные RBMK. Предложения по совершенствованию средств измерения и управления 
	 

	IEC/TR 61838:2009 
	Электростанции атомные. Средства измерения и контроля, необходимые для обеспечения безопасности. Использование вероятностной оценки безопасности для классификации функций 
	 

	IEC/TR 61963:2005 
	Электростанции атомные. Главные диспетчерские. Сравнение стандарта IEC 60964 с аналогичными стандартами на проектирование диспетчерской 
	 

	IEC/TR 62096:2009 
	Электростанции атомные. Средства измерения и контроля, необходимые для обеспечения безопасности. Руководство по решению о модернизации 
	 

	IEC/TR 62235:2005 
	Установки атомные. Контрольно-измерительные системы безопасности. Системы временного и конечного хранения ядерного топлива и отходов атомной промышленности 
	 

	IEC/TR 62247:2003 
	Электростанции атомные. Проектирование главной диспетчерской. Обзор применения IEC 60964 (1989) 
	 

	ISO 921:1997 
	Энергия атомная. Словарь 
	 

	ISO 1709:1995 
	Энергия атомная. Делящиеся материалы. Принципы безопасности при хранении, обращении и обработке 
	 

	ISO 6258:1985 
	Электростанции атомные. Проектирование с учетом сейсмических воздействий 
	Русский 

	ISO 6527:1982 
	Электростанции атомные. Обмен данными о надежности. Общие критерии 
	 

	ISO 7097-1:2004 
	Технология ядерного топлива. Определение содержания урана в растворах, гексафториде урана и урановых сухих веществах. Часть 1. Титриметрический метод восстановления железом (II) или окисления бихроматом калия 
	 

	ISO 7097-2:2004 
	Технология ядерного топлива. Определение содержания урана в растворах, гексафториде урана и урановых сухих веществах. Часть 2. Титриметрический метод восстановления железом (II) или окисления церием (IV) 
	 

	ISO 7195:2005 
	Энергия атомная. Упаковка шестифтористого урана (UF6) для транспортировки 
	 

	ISO 7385:1983 
	Электростанции атомные. Основные принципы обеспечения качества полученных данных по надежности 
	 

	ISO 7476:2003 
	Технология ядерного топлива. Определение содержания урана в растворах гексагидрата уранилдинитрата ядерной чистоты. Гравиметрический метод 
	 

	ISO 7753:1987 
	Энергия атомная. Требования к эксплуатационным характеристикам и методам испытаний систем обнаружения критического состояния и аварийной сигнализации 
	 

	ISO 8107:1993 
	Электростанции атомные. Ремонтопригодность. Терминология 
	 

	ISO 8298:2000 
	Технология ядерного топлива. Определение содержания плутония в растворах азотной кислоты (мг). Метод потенциометрического титрования дихроматом калия после окисления церием (IY) и восстановления железом (II) 
	 

	ISO 8299:2005 
	Технология ядерного топлива. Определение изотопного состава и концентрации в ядерном топливе урана и плутония в растворе азотной кислоты методом масс-спектрометрии с термической ионизацией 
	 

	ISO 8300:1987 
	Определение содержания плутония в ядерно-чистом диоксиде плутония (Pu 02). Гравиметрический метод 
	 

	ISO 8425:1987 
	Определение содержания плутония в растворах чистого нитрата плутония. Гравиметрический метод 
	 

	ISO 9005:2007 
	Энергия атомная. Диоксид урана в порошке и спеченных гранулах. Определение атомного отношения кислород/уран амперометрическим методом 
	 

	ISO 9006:1994 
	Уран металлический и диоксид урана в порошке и гранулах. Определение содержания азота. Метод с применением электрода, чувствительного к аммиаку 
	 

	ISO 9161:2004 
	Диоксид урана в порошке. Определение кажущейся плотности и плотности при лёгком ударе 
	 

	ISO 9278:2008 
	Энергия атомная. Диоксид урана в гранулах. Определение плотности и объемной доли открытой и закрытой пористости 
	 

	ISO 9279:1992 
	Диоксид урана в гранулах. Определение плотности и общей пористости. Метод вытеснения ртути 
	 

	ISO 9463:2009 
	Энергия атомная. Технология ядерного топлива. Определение содержания плутония в растворах азотной кислоты методом спектрометрии 
	 

	ISO 9889:1994 
	Определение содержания углерода в порошке и гранулах диоксида урана. Сжигание в печи сопротивления. Метод титрометрии/кулонометрии/поглощения в инфракрасной области спектра 
	 

	ISO 9891:1994 
	Определение содержания углерода в порошке и гранулах диоксида урана. Сжигание в высокочастотной индукционной печи. Методы титрометрии/кулонометрии/поглощения в инфракрасной области спектра 
	 

	ISO 9892:1992 
	Уран металлический, диоксид урана в порошке и гранулах и растворы нитрата уранила. Определение содержания фтора. Метод определения ионов фторида с применением избирательного электрода 
	 

	ISO 9894:1996 
	Отбор подпроб гексафторида урана в жидкой фазе 
	 

	ISO 10270:1995 
	Коррозия металлов и сплавов. Испытание жидкостной коррозии сплавов циркония для использования в реакторах атомных электростанций 
	 

	ISO 10276:2010 
	Энергия атомная. Технология получения топлива. Цапфы для упаковок, используемых для перевозки радиоактивных материалов 
	 

	ISO 10645:1992 
	Энергия атомная. Легководные ядерные реакторы. Расчет тепловой энергии распада ядерного топлива 
	 

	ISO 10979:1994 
	Идентификация топливных сборок для ядерных энергетических реакторов 
	 

	ISO 10980:1995 
	Проверка титра эталонных растворов, используемых для измерения концентраций 
	 

	ISO 10981:2004 
	Технология ядерного топлива. Определение содержания урана в растворе диссольвера перерабатывающей установки. Метод жидкостной хроматографии 
	 

	ISO 11311:2011 
	Безопасность ядерная, связанная с критичностью. Критические значения гомогенных смесей плутониево-уранового оксидного топлива за пределами реакторов 
	 

	ISO 11320:2011 
	Безопасность ядерная, связанная с критичностью. Готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них 
	 

	ISO 11482:1993 
	Руководящие указания по взятию проб диоксида плутония (Pu 02) на атомных перерабатывающих станциях 
	 

	ISO 11483:2005 
	Технология ядерного топлива. Подготовка плутониевых источников и определение изотопного отношения 238Pu/239Pu методом альфа-спектрометрии 
	 

	ISO 11599:1997 
	Материалы вяжущие гидравлические для фиксации радиоактивных отходов. Определение газовой пористости и газопроницаемости 
	 

	ISO 12183:2005 
	Технология ядерного топлива. Определение содержания плутония кулонометрическим методом с контролируемой разностью потенциалов 
	 

	ISO 12184:1994 
	Определение растворимости в азотной кислоте плутония, содержащегося в необлученных таблетках смешанного оксидного ядерного топлива (U,Pu) 02 
	 

	ISO 12795:2004 
	Технология ядерного топлива. Диоксид урана в порошке и гранулах. Определение содержания урана и соотношения кислорода к урану гравиметрическим методом с поправкой на примеси 
	 

	ISO 12800:2003 
	Технология ядерного топлива. Руководство по измерению удельной площади поверхности урановых оксидных порошков методом BET 
	 

	ISO 12803:1997 
	Представительный выбор растворов нитрата плутония для определения концентрации плутония 
	 

	ISO 12807:1996 
	Безопасность транспортировки радиоактивных материалов. Испытание на герметичность упаковки 
	 

	ISO 13463:1999 
	Порошок диоксида плутония, применяемый в ядерной промышленности для производства топлива МОХ для легководного реактора. Вспомогательное руководство по определению технических характеристик продукции 
	 

	ISO 13464:1998 
	Одновременное определение концентраций урана и плутония в жидких растворах, поступающих от установок вторичной переработки. Комбинированный метод применения края К-поглощения и рентгеновской флюоресцентной спектрометрии 
	 

	ISO 13465:2009 
	Энергия атомная. Технология получения ядерного топлива. Определение содержания нептуния в растворах азотной кислоты методом спектрофотометрии 
	 

	ISO 14943:2004 
	Технология ядерного топлива. Административные критерии, касающиеся ядерной безопасности с точки зрения критичности реактора 
	 

	ISO 15080:2001 
	Установки атомные. Вентиляционные отверстия для экранирующих кожухов 
	 

	ISO 15366:1999 
	Энергия атомная. Химическое разделение и очистка урана и плутония в растворах азотной кислоты для анализа изотопного разбавления методом растворяющей хроматографии 
	 

	ISO 15647:2004 
	Энергия атомная. Изотопный анализ гексафторида урана. Метод двойного образца для масс-спектрометрии с газовой пушкой 
	 

	ISO 16793:2005 
	Технология ядерного топлива. Руководство по керамографической подготовке спеченных гранул UO2 для исследования микроструктуры 
	 

	ISO 16794:2003 
	Энергия атомная. Определение углеродных соединений и фторидов в урановом гексафториде с применением инфракрасной спектрометрии 
	 

	ISO 16795:2004 
	Энергия атомная. Определение содержания Gd 2О3 в таблетках гадолиниевого топлива с применением рентгеновской флуоресцентной спектрометрии 
	 

	ISO 16796:2004 
	Энергия атомная. Определение содержания Gd 2O3 в гадолиниевых топливных смесях и таблетках спектрометрим методом атомной эмиссии с применением источника индуктивно связанной плазмы  (ICP-AES) 
	 

	ISO 16797:2004 
	Энергия атомная. Анализ на химическую устойчивость методом Сокслета. Применение для остеклованных матриц высокоактивных радиоактивных отходов 
	 

	ISO 17873:2004 
	Установки атомные. Критерии проектирования и функционирования систем вентиляции атомных установок кроме ядерных реакторов 
	 

	ISO 18213-1:2007 
	Технология получения ядерного топлива. Калибровка и определение вместимости резервуара для учета ядерного топлива. Часть 1. Обзор методик 
	 

	ISO 18213-2:2007 
	Технология получения ядерного топлива. Калибровка и определение вместимости резервуара для учета ядерного топлива. Часть 2. Стандартизация данных для калибровки резервуара 
	 

	ISO 18213-3:2009 
	Технология получения ядерного топлива. Калибровка и определение вместимости резервуара для учета ядерного топлива. Часть 3. Статистические методы 
	 

	ISO 18213-4:2008 
	Технология получения ядерного топлива. Калибровка и определение вместимости резервуара для учета ядерного топлива. Часть 4. Точное определение высоты жидкости в резервуарах для учета топлива, оборудованных погружными трубками, низкая скорость образования пузырьков 
	 

	ISO 18213-5:2008 
	Технология получения ядерного топлива. Калибровка и определение вместимости резервуара для учета ядерного топлива. Часть 5. Точное определение высоты жидкости в резервуарах для учета топлива, оборудованных погружными трубками, высокая скорость образования пузырьков 
	 

	ISO 18213-6:2008 
	Технология получения ядерного топлива. Калибровка и определение вместимости резервуара для учета ядерного топлива. Часть 6. Точное определение плотности жидкости внутри резервуаров для учета топлива, оборудованных погружными трубками 
	 

	ISO 21238:2007 
	Энергия атомная. Технология ядерного топлива. Метод масштабных коэффициентов для определения радиоактивности контейнеров для хранения отходов низкого и промежуточного уровней радиоактивности, получаемых на атомных электростанциях 
	 

	ISO 21243:2008 
	Защита радиационная. Критерии эффективности функционирования лабораторий, выполняющих установление очередности медицинской помощи с использованием цитогенетических методов для оценки массовых потерь в случае радиационной аварийной ситуации или ядерной аварии. Общие принципы и применение для дицентрического исследования 
	 

	ISO 21484:2008 
	Технология получения ядерного топлива. Определение отношения кислород/металл (O/M) в смешанных оксидных топливных таблетках (MOX). Гравиметрический метод 
	 

	ISO 21614:2008 
	Определение содержания углерода в порошках и спеченных гранулах UO2, (U, Gd)O2 и (U, Pu)O2. Сжигание в высокочастотной индукционной печи. Инфракрасная абсорбционная спектрометрия 
	 

	ISO 21847-1:2007 
	Технология получения ядерного топлива. Альфа спектрометрия. Часть 1. Определение содержания нептуния в уране и его компонентах 
	 

	ISO 21847-2:2007 
	Технология получения ядерного топлива. Альфа спектрометрия. Часть 2. Определение содержания плутония в уране и его компонентах 
	 

	ISO 21847-3:2007 
	Технология получения ядерного топлива. Альфа спектрометрия. Часть 3. Определение содержания урана 232 в уране и его компонентах 
	 

	ISO 22875:2008 
	Энергия атомная. Определение содержания хлора и фтора в порошке диоксида урана и спеченных гранулах 
	 

	ISO 26062:2010 
	Технологии ядерные. Ядерное топливо. Методики измерения элементарных примесей в материалах на урановой и плутониевой основе с помощью масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой 
	 

	ISO 26802:2010 
	Установки атомные. Критерии проектирования и функционирования систем защитной оболочки и вентиляции ядерных реакторов 
	 

	ISO 27467:2009 
	Безопасность ядерная, связанная с критичностью. Анализ предполагаемой аварии с возникновением критичности 
	 

	ISO 27468:2011 
	Безопасность ядерная, связанная с критичностью. Оценка систем, содержащих урановое оксидное топливо водо-водяных реакторов (PWR UOX). Ограничивающий подход к запасу выгорания топлива 
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