Двигатели внутреннего сгорания

	Обозначение 
	Наименование 
	Языки переводов 

	CISPR 12:2007 
	Транспортные средства, суда и машины, работающие от двигателей внутреннего сгорания. Характеристики радиопомех. Нормы и методы измерений для защиты небортовых приемников 
	 

	CISPR 12:2009 
	Транспортные средства, суда и машины, работающие от двигателей внутреннего сгорания. Характеристики радиопомех. Нормы и методы измерений для защиты небортовых приемников 
	 

	EN 1679-1:1998+ A1:2011 
	Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Безопасность. Часть 1. Дизельные двигатели 
	 

	EN 1834-1:2000 
	Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Требования безопасности к проектированию и изготовлению двигателей для применения в потенциально взрывоопасных атмосферах. Часть 1. Двигатели группы II для сред с  огнеопасными газами и парами 
	 

	EN 1834-2:2000 
	Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Требования безопасности к проектированию и изготовлению двигателей для применения в потенциально взрывоопасных атмосферах. Часть 2. Двигатели группы I для применения в подземных  горных разработках, в которых может существовать угроза взрыва рудничного газа или горючей пыли 
	 

	EN 1834-3:2000 
	Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Требования безопасности к проектированию и изготовлению двигателей для применения в потенциально взрывоопасных атмосферах. Часть 3. Двигатели группы II для применения в средах с огнеопасной пылью 
	 

	EN 10090:1998 
	Стальные сплавы для клапанов тепловых двигателей 
	Русский 

	EN 12601:2010 
	Агрегаты генераторные с приводом от поршневых двигателей внутреннего сгорания. Безопасность 
	 

	EN ISO 11102-1:2009 
	Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Оборудование для запуска заводной рукояткой. Часть 1. Требования безопасности и испытания 
	 

	EN ISO 11102-2:2009 
	Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Оборудование для запуска заводной рукояткой. Часть 2. Метод испытания угла расцепления 
	 

	EN ISO 14314:2009 
	Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Пусковое оборудование обратного хода. Общие требования безопасности 
	 


	ISO 683-15:1992 
	Стали термообработанные, легированные и автоматные. Часть 15. Клапанные стали  для двигателей внутреннего сгорания 
	 

	ISO 1204:1990 
	Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Обозначение направления вращения цилиндров и клапанов головок цилиндров, и однофазных двигателей с правым и левым вращением и размещение обозначений на двигателе 
	 

	ISO 2261:1994 
	Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Механизмы ручного управления. Стандартное направление движения 
	 

	ISO 2710-1:2000 
	Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Словарь. Часть 1. Термины конструктивного и эксплуатационного характера 
	Русский 

	ISO 2710-2:1999 
	Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Словарь. Часть 2. Термины по техническому обслуживанию двигателей 
	Русский 

	ISO 3046-1:2002 
	Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Эксплуатационные характеристики. Часть 1. Описания мощности, потреблений топлива и смазочных масел, методы испытаний. Дополнительные требования к двигателям общего назначения 
	 

	ISO 3046-3:2006 
	Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Эксплуатационные характеристики. Часть 3. Контрольные измерения 
	 

	ISO 3046-4:2009 
	Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Эксплуатационные характеристики.Часть 4. Регулирование скорости 
	 

	ISO 3046-5:2001 
	Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Эксплуатационные характеристики. Часть 5. Крутильные колебания 
	 

	ISO 3046-6:1990 
	Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Эксплуатационные характеристики. Часть 6. Защита от "разноса" 
	 

	ISO 4548-1:1997 
	Методы испытаний полнопоточных масляных фильтров двигателей внутреннего сгорания. Часть 1. Зависимость перепада давления от расхода 
	Русский 

	ISO 4548-2:1997 
	Методы испытаний полнопоточных масляных фильтров двигателей внутреннего сгорания. Часть 2. Характеристики перепускного клапана 
	Русский 

	ISO 4548-3:1997 
	Методы испытаний полнопоточных масляных фильтров двигателей внутреннего сгорания. Часть 3. Стойкость к высокому дифференциальному давлению и к повышенной температуре 
	Русский 

	ISO 4548-4:1997 
	Методы испытаний полнопоточных масляных фильтров двигателей внутреннего сгорания. Часть 4. Исходная эффективность удержания частиц, долговечность и кумулятивная эффективность (гравиметрический метод) 
	Русский 

	ISO 4548-5:1990 
	Методы испытаний полнопоточных масляных фильтров двигателей внутреннего сгорания. Часть 5. Испытание в условиях имитирующих запуск холодного двигателя и гидравлические испытания на длительность импульса 
	 

	ISO 4548-6:1985 
	Методы испытаний полнопоточных масляных фильтров двигателей внутреннего сгорания. Часть 6. Испытание на прорыв при статическом давлении 
	Русский 

	ISO 4548-7:1990 
	Методы испытаний полнопоточных масляных фильтров двигателей внутреннего сгорания. Часть 7. Вибрационное испытание на усталость 
	 

	ISO 4548-9:2008 
	Методы испытаний полнопоточных масляных фильтров двигателей внутреннего сгорания. Часть 9. Испытания впускных и выпускных противосливных клапанов 
	 

	ISO 4548-11:1997 
	Методы испытаний полнопоточных масляных фильтров двигателей внутреннего сгорания. Часть 11. Самоочищающиеся фильтры 
	 

	ISO 4548-12:2000 
	Методы испытаний полнопоточных масляных фильтров двигателей внутреннего сгорания. Часть 12. Определение эффективности фильтрации с использованием подсчета частиц и определения грязеемкости фильтра 
	 

	ISO 6622-1:2003 
	Двигатели внутреннего сгорания. Кольца поршневые. Часть 1. Кольца прямоугольного сечения чугунные 
	 

	ISO 6798:1995 
	Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Измерение распространяющегося по воздуху шума. Технический метод и метод обследования 
	 

	ISO 6826:1997 
	Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Противопожарная защита 
	 

	ISO 7967-1:2005 
	Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Словарь терминов по компонентам и системам. Часть 1. Конструкция и наружные кожухи двигателя 
	 

	ISO 7967-2:2010 
	Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Словарь терминов по компонентам и системам. Часть 2. Основные детали ходовой части 
	 

	ISO 7967-3:2010 
	Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Словарь терминов по компонентам и системам. Часть 3. Клапаны, приводы кулачкового вала и клапанные механизмы 
	 

	ISO 7967-4:2005 
	Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Словарь терминов по компонентам и системам. Часть 4. Системы наддува и газообмена 
	 

	ISO 7967-5:2010 
	Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Словарь терминов по компонентам и системам. Часть 5. Системы охлаждения 
	 

	ISO 7967-6:2005 
	Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Словарь терминов по компонентам и системам. Часть 6. Системы смазки 
	 

	ISO 7967-7:2005 
	Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Словарь терминов по компонентам и системам. Часть 7. Системы регулирования 
	 

	ISO 7967-8:2005 
	Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Словарь терминов по компонентам и системам. Часть 8. Системы пуска 
	 

	ISO 7967-9:2010 
	Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Словарь терминов по компонентам и системам. Часть 9. Системы управления и контроля 
	 

	ISO 8178-1:2006 
	Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Измерение выбросов отработавших газов. Часть 1. Стендовые измерения выбросов отработавших газов и твердых частиц 
	 

	ISO 8178-2:2008 
	Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Измерение выбросов отработавших газов. Часть 2. Измерение выбросов газов и частиц на месте 
	 

	ISO 8178-3:1994 
	Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Измерение выбросов отработавших газов. Часть 3. Определение и методы измерений характеристик дымности в стационарном режиме 
	 

	ISO 8178-4:2007 
	Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Измерение выбросов отработавших газов. Часть 4. Циклы испытаний в установившемся режиме для различных режимов работы двигателей 
	 

	ISO 8178-5:2008 
	Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Измерение выбросов отработавших газов. Часть 5. Топливо для испытания 
	 

	ISO 8178-6:2000 
	Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Измерение выбросов отработавших газов. Часть 6. Отчет о результатах измерения и испытания 
	 

	ISO 8178-7:1996 
	Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Измерение выбросов отработавших газов. Часть 7. Определение серии двигателя 
	 

	ISO 8178-8:1996 
	Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Измерение выбросов отработавших газов. Часть 8. Определение группы двигателя 
	 

	ISO 8178-9:2000 
	Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Измерение выбросов отработавших газов. Часть 9. Циклы и методики испытаний для стендовых измерений  дымности отработавших газов  двигателей внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия, работающих в неустановившемся режиме 
	 

	ISO 8178-10:2002 
	Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Измерение выбросов отработавших газов. Часть 10. Циклы и методики испытаний для измерений в полевых условиях  дымности отработавших газов двигателей внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия, работающих в неустановившемся режиме 
	 

	ISO 8178-11:2006 
	Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Измерение выбросов отработавших газов. Часть 11. Стендовые измерения выбросов отработавших газов и твердых частиц от двигателей внедорожных транспортных средств в неустановившемся режиме 
	 

	ISO 8528-1:2005 
	Агрегаты генераторные переменного тока с приводом от поршневых двигателей внутреннего сгорания. Часть 1. Применение, номинальные характеристики и режимы работы 
	 

	ISO 8528-2:2005 
	Агрегаты генераторные переменного тока с приводом от поршневых двигателей внутреннего сгорания. Часть 2. Двигатели 
	 

	ISO 8528-3:2005 
	Агрегаты генераторные переменного тока с приводом от поршневых двигателей внутреннего сгорания. Часть 3. Генераторы переменного тока для генераторных агрегатов 
	 

	ISO 8528-4:2005 
	Агрегаты генераторные переменного тока с приводом от поршневых двигателей внутреннего сгорания. Часть 4. Аппаратура управления и коммутационная аппаратура 
	 

	ISO 8528-5:2005 
	Агрегаты генераторные переменного тока с приводом от поршневых двигателей внутреннего сгорания. Часть 5. Генераторные агрегаты 
	 

	ISO 8528-6:2005 
	Агрегаты генераторные переменного тока с приводом от поршневых двигателей внутреннего сгорания. Часть 6. Методы испытаний 
	 

	ISO 8528-7:1994 
	Агрегаты генераторные переменного тока с приводом от поршневых двигателей внутреннего сгорания. Часть 7. Технические данные для описания и расчета 
	 

	ISO 8528-8:1995 
	Агрегаты генераторные переменного тока с приводом от поршневых двигателей внутреннего сгорания. Часть 8. Требования и испытания для маломощных генераторных агрегатов 
	 

	ISO 8528-9:1995 
	Агрегаты генераторные переменного тока с приводом от поршневых двигателей внутреннего сгорания. Часть 9. Измерение и оценка механических вибраций 
	 

	ISO 8528-10:1998 
	Агрегаты генераторные переменного тока с приводом от поршневых двигателей внутреннего сгорания. Часть 10. Измерение воздушного шума методом огибающей поверхности 
	 

	ISO 8528-12:1997 
	Агрегаты генераторные переменного тока с приводом от поршневых двигателей внутреннего сгорания. Часть 12. Аварийные источники питания для служб обеспечения безопасности 
	 

	ISO 8999:2001 
	Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Графические условные обозначения 
	 

	ISO 11102-1:1997 
	Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Оборудование для запуска заводной рукояткой. Часть 1. Требования безопасности и испытания 
	 

	ISO 11102-2:1997 
	Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Оборудование для запуска заводной рукояткой. Часть 2. Метод испытания угла расцепления 
	 

	ISO 11424:1996 
	Рукава и трубки резиновые для пневматических и вакуумных систем двигателей внутреннего сгорания. Технические условия 
	 

	ISO 13332:2000 
	Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Нормы и правила  измерения шума, передаваемого по конструкциям, от высоко- и среднескоростных поршневых двигателей внутреннего сгорания, и  измеряемого у основания двигателя 
	 

	ISO 13774:1998 
	Рукава резиновые и пластмассовые для подачи топлива в двигатели внутреннего сгорания.  Метод испытания на воспламеняемость 
	 

	ISO 14314:2004 
	Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Пусковое оборудование обратного хода. Общие требования безопасности 
	 

	ISO 14396:2002 
	Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Определение и метод измерения мощности двигателя. Дополнительные требования к испытаниям выброса отработавших газов в соответствии с ISO 8178 
	 

	ISO 15550:2002 
	Двигатели внутреннего сгорания. Определение и метод измерения мощности двигателя. Общие требования 
	 

	ISO 19013-1:2005 
	Рукава и трубки резиновые для топливной системы двигателей внутреннего сгорания. Технические условия. Часть 1. Дизельное топливо 
	 

	ISO 19013-2:2005 
	Шланги и трубки резиновые для топливной системы двигателей внутреннего сгорания. Технические условия. Часть 2. Бензиновое топливо 
	 

	ISO 21006:2006 
	Двигатели внутреннего сгорания. Заявленное значение веса (массы) двигателя 
	 

	ISO/TS 23556:2007 
	Метод испытания эксплуатационных характеристик устройств для удаления сажи в смазочных маслах дизельных двигателей. Эффективность первоначальной фильтрации 
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