Горелки. Бойлеры

	Обозначение 
	Наименование 
	Языки переводов 

	CR 1472:1997 
	Общее руководство по размещению в торговой сети газовых приборов 
	 

	CR 12953-14:2002 
	Котлы жаротрубные. Часть 14. Руководство по участию инспекционного органа, независимого от изготовителя  
	 

	EN 125:2010 
	Устройства контроля пламени для газовых приборов. Термоэлектрические устройства контроля пламени 
	 

	EN 225-1:2007 
	Форсунки мазутные распылительные. Насосы и двигатели мазутных форсунок. Соединительные размеры. Часть 1. Насосы мазутных форсунок 
	 

	EN 225-2:2007 
	Форсунки мазутные распылительные. Насосы и двигатели мазутных форсунок. Соединительные размеры. Часть 2. Двигатели мазутных форсунок 
	 

	EN 226:1987 
	Форсунки мазутные распылительные. Присоединительные размеры между горелкой и генератором тепла 
	 

	EN 230:2005 
	Системы автоматического управления горелками для мазутных форсунок 
	 

	EN 247:1997 
	Теплообменники. Термины и определения 
	Русский 

	EN 257:2010 
	Терморегуляторы механические для газовых приборов 
	 

	EN 267:2009+ A1:2011 
	Горелки с принудительной тягой автоматические для жидкого топлива  
	 

	EN 293:1992 
	Сопла для распыления мазута под давлением. Основные требования, испытания 
	Русский 

	EN 297:1994 
	Котлы газовые для центрального отопления. Котлы типа  В11 и  В11BS, оснащенные атмосферными горелками, номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт 
	Русский 

	EN 298:2003 
	Системы автоматического контроля для газовых горелок и газовых приборов с розжигом или без него 
	 

	EN 299:2009 
	Форсунки для жидкого топлива. Контроль характеристик распыления и угла 
	 

	EN 305:1997 
	Теплообменники. Общие требования к испытаниям по определению мощности 
	Русский 

	EN 306:1997 
	Теплообменники. Измерения и точность измерений при определении мощности 
	Русский 

	EN 307:1998 
	Теплообменники. Руководство по подготовке инструкции по установке и эксплуатации и инструкции по техническому обслуживанию для поддержания тепловых аппаратов всех типов 
	 

	EN 308:1997 
	Теплообменники. Методы испытаний для определения критериев мощности установок регенерации тепла из смеси воздух/воздух и воздух/отработанный газ 
	Русский 

	EN 327:2000 
	Теплообменники. Конденсаторы с воздушным охлаждением принудительной циркуляции. Процедура испытания установленных характеристик   
	 

	EN 328:1999 
	Теплообменники. Процедуры испытания по определению характеристик агрегированных воздухоохладителей  с принудительной циркуляцией 
	 

	EN 437:2003+ А1:2009 
	Газы испытательные. Испытательные давления. Категории приборов 
	 

	EN 521:2006 
	Технические требования к приборам, работающим на сжиженном нефтяном газе. Приборы газовые портативные (переносные), работающие на сжиженном нефтяном газе 
	 

	EN 676:2003+ A2:2008 
	Горелки автоматические газовые для газообразного топлива 
	 

	EN 1048:1998 
	Теплообменники. Жидкостные холодильники с воздушным охлаждением "сухие охладительные башни". Методы испытаний для определения рабочих характеристик 
	 

	EN 1117:1998 
	Теплообменники. Холодильные конденсаторы с жидкостным охлаждением. Методы испытаний для определения рабочих характеристик 
	 

	EN 1118:1998 
	Теплообменники. Охладители жидкости с охлаждением холодильным агентом. Методики испытаний для установления рабочих характеристик 
	 

	EN 1216:1998 
	Теплообменники. Змеевики с принудительной циркуляцией воздухонагрева. Методики испытаний для установления рабочих характеристик 
	 

	EN 1397:1998 
	Теплообменники. Водно-воздушные вентиляторные конвекторы. Методы испытаний для определения характеристик 
	 

	EN 12067-2:2004 
	Устройства регулирования соотношения воздух/газ для газовых горелок и газовых приборов. Часть 2. Устройства электронного типа 
	 

	EN 12186:2000 
	Системы газоснабжения. Станции регулирования давления газа для транспортирования и распределения газа. Функциональные требования 
	 

	EN 12514-1:2000 
	Системы снабжения форсунок жидким топливом. Часть 1. Требования безопасности и испытания. Конструкционные элементы, резервуары систем снабжения топливом, насосы подачи топлива, регулирующие и предохранительные устройства 
	 

	EN 12514-2:2000 
	Системы снабжения форсунок жидким топливом. Часть 2. Требования безопасности и испытания. Конструкционные элементы, арматура, трубопроводы, фильтры, воздухоотделители, счетчики 
	 

	EN 12952-13:2003 
	Котлы водотрубные и вспомогательное оборудование. Часть 13. Требования к системам очисти от топочных газов 
	 

	EN 12952-14:2004 
	Котлы водотрубные и вспомогательное оборудование. Часть 14. Требования к DENOX-системам топочных газов, использующим сжиженный аммиак и водный раствор аммиака под давлением 
	 

	EN 12953-1:2002 
	Котлы паровые. Часть 1. Общие положения 
	 

	EN 12953-2:2002 
	Котлы паровые. Часть 2. Материалы для работающих под давлением элементов котлов 
	 

	EN 12953-3:2002 
	Котлы паровые. Часть 3. Конструкция и расчеты элементов, работающих под давлением 
	 

	EN 12953-4:2002 
	Котлы паровые. Часть 4. Качество изготовления и конструкция элементов котла, работающих под давлением 
	 

	EN 12953-5:2002 
	Котлы паровые. Часть 5. Проверка во время монтажа,  документация и маркировка элементов котла, работающих под давлением 
	 

	EN 12953-6:2011 
	Котлы паровые. Часть 6. Требования к оборудованию котлов 
	 

	EN 12953-7:2002 
	Котлы паровые. Часть 7. Требования к системам розжига для жидкого и газообразного топлива, применяемого для котлов 
	 

	EN 12953-8:2001 
	Котлы паровые. Часть 8. Требования к устройствам, предохраняющим от избыточного давления 
	 

	EN 12953-9:2007 
	Котлы паровые. Часть 9. Требования к ограничивающим устройствам котлов и вспомогательному оборудованию 
	 

	EN 12953-10:2003 
	Котлы паровые. Часть 10. Требования к качеству питательной воды котла 
	 

	EN 12953-11:2003 
	Котлы паровые. Часть 11. Приемочные испытания 
	 

	EN 12953-12:2003 
	Котлы паровые. Часть 12. Требования к системам колосникового сжигания твердого котельного топлива 
	 

	EN 13487:2003 
	Теплообменники. Принудительная конвекция воздуха, охлажденного холодильниками и сухими охладителями. Измерение шума 
	 

	EN 14222:2003 
	Котлы паровые из нержавеющей стали 
	 

	EN 14705:2005 
	Теплообменники. Метод измерения и оценки тепловых характеристик башенных охладителей 
	 

	EN 45510-4-2:1999 
	Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть  4-2.  Вспомогательное оборудование для бойлеров. Газо/воздушные, паро/воздушные и газо/газовые теплообменники 
	 

	EN 50156-1:2004 
	Оборудование электрическое топочных установок. Часть 1. Требования к проектированию и установка 
	 

	EN ISO 13706:2005 
	Промышленность нефтяная, нефтехимическая и газовая. Теплообменники с воздушным охлаждением 
	 

	EN ISO 15547-1:2005 
	Промышленность нефтяная, нефтехимическая и газовая. Пластинчатые теплообменники. Часть 1. Пластинчатые и рамочные теплообменники 
	 

	EN ISO 15547-2:2005 
	Промышленность нефтяная, нефтехимическая и газовая. Пластинчатые теплообменники. Часть 2. Паяные алюминиевые ребристые пластинчатые теплообменники 
	 

	EN ISO 16812:2007 
	Промышленность нефтяная, нефтехимическая и газовая. Кожухотрубные теплообменники 
	 

	EN ISO 23553-1:2009 
	Устройства предохранительные и контрольные для мазутных форсунок и устройств, работающих на мазуте. Специальные требования. Часть 1. Устройства отключения для мазутных форсунок 
	 

	ISO 1129:1980 
	Трубы стальные для бойлеров, перегревателей и теплообменников. Размеры, допуски и условная масса на единицу длины 
	 

	ISO 6758:1980 
	Трубы стальные сварные для теплообменников 
	 

	ISO 6759:1980 
	Трубы стальные бесшовные для теплообменников 
	 

	ISO 6806:1992 
	Рукава и рукава в сборе резиновые для нефтяных форсунок. Технические условия 
	 

	ISO 13706:2011 
	Промышленность нефтяная, нефтехимическая и газовая. Теплообменники с воздушным охлаждением 
	 

	ISO 15547-1:2005 
	Промышленность нефтяная, нефтехимическая и газовая. Пластинчатые теплообменники. Часть 1. Пластинчатые и рамочные теплообменники 
	Русский 

	ISO 15547-2:2005 
	Промышленность нефтяная, нефтехимическая и газовая. Пластинчатые теплообменники. Часть 2. Паяные алюминиевые ребристые пластинчатые теплообменники 
	 

	ISO 16528-1:2007 
	Котлы и сосуды, работающие под давлением. Часть 1. Требования к эксплуатационным характеристикам 
	 

	ISO 16528-2:2007 
	Котлы и сосуды, работающие под давлением. Часть 2. Методики выполнения требований ISO 16528-1 
	 

	ISO 16812:2007 
	Промышленность нефтяная, нефтехимическая и газовая. Кожухотрубные теплообменники 
	Русский 

	ISO 22967:2010 
	Горелки газовые дутьевые 
	 

	ISO 22968:2010 
	Горелки мазутные дутьевые 
	 

	ISO 23550:2011 
	Устройства защиты и управления газовых горелок и аппаратов. Общие требования 
	 

	ISO 23551-1:2006 
	Устройства защиты и управления газовых горелок и аппаратов. Дополнительные требования. Часть 1. Автоматические задвижки 
	 

	ISO 23551-2:2006 
	Устройства защиты и управления газовых горелок и аппаратов. Дополнительные требования. Часть 2. Регуляторы давления 
	 

	ISO 23551-3:2005 
	Устройства защиты и управления газовых горелок и аппаратов. Дополнительные требования. Часть 3. Устройства регулирования соотношения газ/воздух пневматического типа 
	 

	ISO 23551-4:2005 
	Устройства защиты и управления газовых горелок и аппаратов. Дополнительные требования. Часть 4. Системы для автоматического отключения клапанов 
	 

	ISO 23552-1:2007 
	Устройства защиты и управления газовых и/или нефтяных горелок и газовых и/или нефтяных аппаратов. Дополнительные требования. Часть 1. Регуляторы соотношения топливо - воздух электронного типа 
	 

	ISO 23553-1:2007 
	Устройства предохранительные и контрольные для мазутных форсунок и устройств, работающих на мазуте. Специальные требования. Часть 1. Устройства отключения для мазутных форсунок 
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