Холодильная техника

	Обозначение 
	Наименование 
	Языки переводов 

	303/2008/EC 
	Регламент Комиссии  от 2 апреля 2008 г., вводящий, согласно Регламенту (EC) № 842/2006 Европейского парламента и Совета, минимальные требования и условия  взаимного признания сертификации компаний и персонала в  отношении оборудования стационарного охлаждения, кондиционирования воздуха и тепловых насосов, содержащего фторированные парниковые газы 
	 

	1516/2007/EC 
	Регламент Комиссии  от 19 декабря 2007 г.,  устанавливающий требования к контролю утечки оборудования стационарного холодильного,  кондиционирования воздуха и тепловых насосов  содержащего фторированные парниковые газы согласно Регламенту (EC) № 842/2006 Европейского парламента и Совета 
	 

	EN 378-1:2008+ A1:2010 
	Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Часть 1. Основные требования, определения, классификация и критерии выбора 
	 

	EN 378-2:2008+ А1:2009 
	Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Часть 2. Проектирование, изготовление, испытания, маркировка и документация 
	 

	EN 378-3:2008 
	Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Часть 3. Места установки и защита персонала 
	 

	EN 378-4:2008 
	Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Часть 4. Эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт и восстановление 
	 

	EN 1048:1998 
	Теплообменники. Жидкостные холодильники с воздушным охлаждением "сухие охладительные башни". Методы испытаний для определения рабочих характеристик 
	 

	EN 1117:1998 
	Теплообменники. Холодильные конденсаторы с жидкостным охлаждением. Методы испытаний для определения рабочих характеристик 
	 

	EN 1118:1998 
	Теплообменники. Охладители жидкости с охлаждением холодильным агентом. Методики испытаний для установления рабочих характеристик 
	 

	EN 1252-1:1998 
	Сосуды криогенные. Материалы. Часть 1. Требования в отношении ударной вязкости при температурах ниже минус 80°С 
	Русский 

	EN 1252-2:2001 
	Сосуды криогенные. Материалы. Часть 2. Требования в отношении ударной  вязкости при температурах от минус 80°С до минус 20°С 
	 

	EN 1736:2008 
	Системы холодильные и тепловые насосы. Гибкие элементы трубопроводов, виброизоляторы и температурные компенсаторы. Требования, проектирование и установка 
	 

	EN 1861:1998 
	Системы холодильные и тепловые насосы. Символы для схем потока в системе и для диаграмм трубопроводов и инструментов 
	 

	EN 12178:2003 
	Системы холодильные и тепловые насосы. Индикаторы уровня жидкости. Требования, испытания и маркировка 
	 

	EN 12213:1998 
	Цистерны криогенные. Метод оценки теплоизоляции 
	 

	EN 12263:1998 
	Системы холодильные и тепловые насосы. Устройства отключения при предельном давлении. Технические требования и испытания 
	 

	EN 12900:2005 
	Компрессоры холодильные. Номинальные условия, допуски и представление характеристик изготовителя 
	 

	EN 13136:2001 
	Системы холодильные и тепловые насосы. Устройства предохранительные и трубопроводы к ним. Методы расчета 
	 

	EN 13215:2000 
	Агрегаты компрессорно-конденсаторные  для искусственного охлаждения. Расчетные условия, допуски и представление данных изготовителя 
	 

	EN 13313:2010 
	Системы холодильные и тепловые насосы. Компетентность персонала 
	 

	EN 13741:2003 
	Приемочные испытания тепловых характеристик башенных охладителей серии с искусственной тягой 
	 

	EN 13771-1:2003 
	Компрессоры и конденсаторы для охлаждения. Испытания для определения рабочих характеристик и методы испытаний. Часть 1. Охлаждающие компрессоры 
	 

	EN 13771-2:2007 
	Компрессоры и конденсаторы для охлаждения. Испытания для определения рабочих характеристик и методы испытаний. Часть 2. Компрессорно-конденсаторные агрегаты 
	 

	EN 14276-1:2006+ A1:2011 
	Оборудование, работающее под давлением, для холодильных систем и тепловых насосов. Часть 1. Сосуды. Общие требования 
	 

	EN 14276-2:2007+ A1:2011 
	Оборудование, работающее под давлением, для холодильных систем и тепловых насосов. Часть 2. Трубопроводы. Общие требования 
	 

	EN 14705:2005 
	Теплообменники. Метод измерения и оценки тепловых характеристик башенных охладителей 
	 

	EN 15218:2006 
	Кондиционеры и агрегатированные охладители жидкости с конденсатором испарительного охлаждения и с электрическими компрессорами для охлаждения помещений. Термины, определения, условия и методы испытаний и требования 
	 

	EN 16084:2011 
	Системы холодильные и тепловые насосы. Процедура квалификации для герметичности компонентов и соединений 
	 

	EN 16147:2011 
	Насосы тепловые с компрессорами с электроприводом. Испытания и требования к маркировке установок подогрева воды для бытовых нужд 
	 

	EN 45510-6-5:1999 
	Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 6-5.  Вспомогательное оборудование турбин. Системы сухого охлаждения 
	 

	EN 45510-6-6:1999 
	Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть  6-6. Вспомогательное оборудование турбин. Башенные охладители  сухого и влажного типа 
	 

	IEC 60335-2-104:2003 
	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-104. Дополнительные требования к устройствам, предназначенным для восстановления и/или рециркуляции хладагентов в оборудовании для кондиционирования воздуха и холодильном оборудовании 
	 

	ISO 917:1989 
	Испытания холодильных компрессоров 
	 

	ISO 5149:1993 
	Системы холодильные механические для нагрева и охлаждения. Требования  безопасности 
	 

	ISO 9309:1989 
	Компрессоры холодильные. Представление эксплуатационных характеристик 
	 

	ISO 11650:1999 
	Эксплуатационные характеристики оборудования по регенерации хладагента и/или рециркуляции 
	 

	ISO/R 916:1968 
	Испытания систем охлаждения 
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