Объемные гидроприводы и пневмоприводы

	Обозначение 
	Наименование 
	Языки переводов 

	EN 14359:2006+ A1:2010 
	Аккумуляторы газовые для устройств гидроэнергетики 
	 

	EN 60609-1:2005 
	Турбины гидравлические, гидроагрегаты гидроаккумулирующих электростанций и турбонасосы. Оценка питтинга вследствие кавитации. Часть 1. Оценка в реактивных турбинах, гидроагрегатах ГАЭС и турбонасосах 
	 

	EN ISO 1179-1:2008 
	Соединения для гидравлических и пневматических приводов и общего назначения. Отверстия и концы шпилек с резьбой по ISO 228-1 с эластомерным уплотнением или уплотнением сопряженных металлических поверхностей. Часть 1. Резьбовые отверстия 
	 

	EN ISO 1179-2:2008 
	Соединения для гидравлических и пневматических приводов и общего назначения. Отверстия и концы шпилек с резьбой по ISO 228-1 с эластомерным уплотнением или уплотнением сопряженных металлических поверхностей. Часть 2. Концы шпилек для тяжелых условийэксплуатации (серии S) и легких условий эксплуатации (серии L) с эластомерным уплотнением (тип E) 
	 

	EN ISO 1179-3:2008 
	Соединения для гидравлических и пневматических приводов и общего назначения. Отверстия и концы шпилек с резьбой по ISO 228-1 с эластомерным уплотнением или уплотнением сопряженных металлических поверхностей. Часть 3. Концы шпилек для легких условий эксплуатации (серии L) с уплотнительным кольцом со стопорным кольцом (типы G и H) 
	 

	EN ISO 1179-4:2008 
	Соединения для гидравлических и пневматических приводов и общего назначения. Отверстия и концы шпилек с резьбой по ISO 228-1 с эластомерным уплотнением или уплотнением сопряженных металлических поверхностей. Часть 4. Концы шпилек общего назначения суплотнением сопряженных металлических поверхностей (тип B) 
	 

	EN ISO 4413:2010 
	Приводы гидравлические. Общие правила и требования безопасности для систем и их компонентов 
	 

	EN ISO 4414:2010 
	Приводы пневматические. Общие правила и требования безопасности для систем и их компонентов 
	 

	EN ISO 6149-1:2007 
	Соединения для гидравлических приводов и общего назначения. Отверстия и концы соединительных деталей с метрической резьбой по ISO 261 и кольцевые уплотнения. Часть 1. Отверстия с кольцевым уплотнением в гнезде со скругленными углами 
	 

	EN ISO 6149-2:2007 
	Соединения для гидравлических приводов и общего назначения. Отверстия и концы соединительных деталей с метрической резьбой по ISO 261 и кольцевые уплотнения. Часть 2. Размеры, конструкция и методы испытаний концов соединительных деталей, предназначенных  для тяжелых режимов работы (серия S), и требования к ним 
	 

	EN ISO 6149-3:2007 
	Соединения для гидравлических приводов и общего назначения. Отверстия и концы соединительных деталей с метрической резьбой по ISO 261 и кольцевые уплотнения. Часть 3. Размеры, конструкция, методы испытаний концов соединительных деталей, предназначенных для облегченных режимов ( серия L), и требования к ним 
	 

	EN ISO 6802:2008 
	Рукава резиновые и пластмассовые и рукава в сборе, армированные проволокой. Гидравлические импульсные испытания с изгибом 
	 

	EN ISO 8434-1:2007 
	Соединения металлических труб для гидравлических и пневматических приводов и общего назначения. Часть 1. Конусные соединители с раструбом 24° 
	 

	EN ISO 9974-1:2000 
	Соединения для гидравлических и пневматических приводов и общего назначения. Отверстия и концы шпилек с резьбой по ISO 261 с эластомерным уплотнением или уплотнением сопряженных металлических поверхностей. Часть 1. Резьбовые отверстия 
	 

	EN ISO 9974-2:2000 
	Соединения для гидравлических и пневматических приводов и общего назначения. Отверстия и концы шпилек с резьбой по ISO 261 с эластомерным уплотнением или уплотнением сопряженных металлических поверхностей. Часть 2. Концы шпилек с уплотнением из эластомера (тип Е) 
	 

	EN ISO 9974-3:2000 
	Соединения для гидравлических и пневматических приводов и общего назначения. Отверстия и концы шпилек с резьбой по ISO 261 с эластомерным уплотнением или уплотнением сопряженных металлических поверхностей. Часть 3. Концы шпилек с уплотнением металл-к-металлу (тип В) 
	 

	EN ISO 19879:2010 
	Соединения металлических труб для гидравлических и пневматических приводов и общего назначения. Методы испытаний соединений для гидравлических приводов 
	 

	IEC 60534-4:2006 
	Клапаны регулирующие для промышленных процессов. Часть 4. Контроль и методика испытаний 
	 

	IEC 60545:1976 
	Руководство по вводу в эксплуатацию, эксплуатации и обслуживанию гидравлических турбин 
	 

	IEC 60609-1:2004 
	Турбины гидравлические, гидроагрегаты гидроаккумулирующих электростанций и турбонасосы. Оценка питтинга вследствие кавитации. Часть 1. Оценка в реактивных турбинах, гидроагрегатах ГАЭС и турбонасосах 
	 

	IEC 60805:1985 
	Руководство по вводу в эксплуатацию, эксплуатации и обслуживанию насосов и турбонасосов, работающих в насосном режиме 
	 

	ISO 1179-1:2007 
	Соединения для гидравлических и пневматических приводов и общего назначения. Отверстия и концы шпилек с резьбой по ISO 228-1 с эластомерным уплотнением или уплотнением сопряженных металлических поверхностей. Часть 1. Резьбовые отверстия 
	 

	ISO 1179-2:2007 
	Соединения для гидравлических и пневматических приводов и общего назначения. Отверстия и концы шпилек с резьбой по ISO 228-1 с эластомерным уплотнением или уплотнением сопряженных металлических поверхностей. Часть 2. Концы шпилек для тяжелых условий  эксплуатации (серии S) и легких условий эксплуатации (серии L) с эластомерным уплотнением (тип E) 
	 

	ISO 1179-3:2007 
	Соединения для гидравлических и пневматических приводов и общего назначения. Отверстия и концы шпилек с резьбой по ISO 228-1 с эластомерным уплотнением или уплотнением сопряженных металлических поверхностей. Часть 3. Концы шпилек для легких условий эксплуатации (серии L) с уплотнительным кольцом со стопорным кольцом (типы G и H) 
	 

	ISO 1179-4:2007 
	Соединения для гидравлических и пневматических приводов и общего назначения. Отверстия и концы шпилек с резьбой по ISO 228-1 с эластомерным уплотнением или уплотнением сопряженных металлических поверхностей. Часть 4. Концы шпилек общего назначения с  уплотнением сопряженных металлических поверхностей (тип B) 
	 

	ISO 1219-1:2006 
	Приводы гидравлические и пневматические и их элементы. Графические условные обозначения и принципиальные схемы. Часть 1. Условные графические обозначения для общепринятого использования и применительно к обработке данных 
	 

	ISO 1219-2:1995 
	Приводы гидравлические и пневматические и их элементы. Графические условные обозначения и принципиальные схемы. Часть 2. Принципиальные схемы 
	 

	ISO 1436:2009 
	Рукава резиновые и рукава в сборе. Рукава, армированные металлической оплеткой, для гидравлических жидкостей на углеводородной или водной основе. Технические условия 
	 


	ISO 2941:2009 
	Приводы гидравлические. Фильтрующие элементы. Проверка прочности на разрушение/разрыв под давлением 
	 

	ISO 2942:2004 
	Приводы гидравлические. Фильтрующие элементы. Проверка на целостность и определение давления, при котором появляется первый пузырек воздуха 
	 

	ISO 2943:1998 
	Приводы гидравлические. Фильтрующие элементы. Проверка совместимости материалов с жидкостями 
	 

	ISO 2944:2000 
	Системы гидравлические и их  компоненты. Номинальные давления 
	 

	ISO 3019-1:2001 
	Приводы гидравлические. Размеры и идентификационный код крепежных фланцев и концов валов объемных насосов и гидромоторов. Часть 1. Дюймовая серия, представленная в метрических единицах 
	 

	ISO 3019-2:2001 
	Приводы гидравлические. Размеры и идентификационный код крепежных фланцев и концов валов объемных насосов и гидромоторов. Часть 2. Метрическая серия 
	 

	ISO 3320:1987 
	Системы гидравлические и их компоненты. Диаметры цилиндров и поршневых штоков. Метрическая серия 
	 

	ISO 3321:1975 
	Системы гидравлические и их компоненты. Диаметры цилиндров и поршневых штоков. Дюймовая серия 
	 

	ISO 3601-1:2008 
	Системы гидравлические. Уплотнительные кольца. Часть 1. Внутренние диаметры, поперечные сечения, допуски и идентификационные коды размеров 
	 

	ISO 3601-2:2008 
	Системы гидравлические. Уплотнительные кольца. Часть 2. Размеры корпусов для общего использования 
	 

	ISO 3601-3:2005 
	Системы гидравлические. Уплотнительные кольца. Часть 3. Критерии приемки по качеству 
	 

	ISO 3601-4:2008 
	Системы гидравлические. Уплотнительные кольца. Часть 4. Кольца противовыдавливания (опорные кольца) 
	 

	ISO 3601-5:2002 
	Системы гидравлические. Уплотнительные кольца. Часть 5. Пригодность резиновых материалов для промышленного использования 
	 

	ISO 3662:1976 
	Приводы гидравлические. Насосы и гидромоторы. Номинальные рабочие объемы 
	Русский 

	ISO 3722:1976 
	Приводы гидравлические. Емкости для проб жидкости. Оценка и контроль способов очистки 
	Русский 

	ISO 3723:1976 
	Приводы гидравлические. Фильтрующие элементы. Метод испытания при максимальной нагрузке 
	Русский 

	ISO 3724:2007 
	Приводы гидравлические. Фильтрующие элементы. Определение сопротивления усталости при прохождении потока жидкости с использованием твердых частиц 
	 

	ISO 3862:2009 
	Рукава резиновые и рукава в сборе. Рукава с резиновой оболочкой и спиральной проволочной оплеткой для гидравлических жидкостей на углеводородной или водной основе. Технические условия 
	 

	ISO 3938:1986 
	Приводы гидравлические. Анализ степени загрязнения. Метод представления результатов анализа 
	 

	ISO 3939:1977 
	Системы гидравлические и их  компоненты. Уплотнения из нескольких манжет в комплекте. Методы измерений высоты пакета 
	 

	ISO 3949:2009 
	Рукава и рукава в сборе из армированных текстилем термопластов для гидравлических жидкостей. Технические условия 
	Русский 

	ISO 3968:2001 
	Приводы гидравлические. Фильтры. Оценка перепада давления в сравнении с параметрами потока 
	 

	ISO 4021:1992 
	Приводы гидравлические. Анализ степени загрязнения частицами. Взятие проб жидкостей из линии работающих систем 
	Русский 

	ISO 4079:2009 
	Рукава резиновые и рукава в сборе. Рукава, армированные текстилем, для гидравлических жидкостей на углеводородной или водной основе. Технические условия 
	 

	ISO 4391:1982 
	Приводы гидравлические. Насосы, гидромоторы и вариаторы. Определение параметров и буквенные условные обозначения 
	 

	ISO 4392-1:2002 
	Приводы гидравлические. Определение характеристик гидромоторов. Часть 1. Характеристики при постоянной малой скорости и постоянном давлении 
	 

	ISO 4392-2:2002 
	Приводы гидравлические. Определение характеристик гидромоторов. Часть 2. Пусковые качества 
	 

	ISO 4392-3:1993 
	Приводы гидравлические. Определение характеристик гидромоторов. Часть 3. Характеристики при постоянном расходе и постоянном крутящем моменте 
	 

	ISO 4393:1978 
	Системы гидравлические и их  компоненты. Цилиндры. Основные серии ходов поршня 
	 

	ISO 4394-1:1980 
	Системы гидравлические и их  компоненты. Гильзы цилиндров. Часть 1. Требования к стальным трубам со специально обработанными отверстиями 
	 

	ISO 4395:2009 
	Системы гидравлические и их  компоненты. Типы и размеры концов поршневых штоков цилиндров 
	 

	ISO 4397:2011 
	Муфты соединительные для гидро- и пневмоприводов и связанные с ними компоненты. Номинальные внешние диаметры труб и номинальные размеры шлангов 
	 

	ISO 4399:1995 
	Системы гидравлические и их компоненты. Соединительные муфты и взаимодействующие элементы. Номинальное давление 
	 

	ISO 4400:1994 
	Системы гидравлические и их  компоненты. Соединители электрические штепсельные трехштыревые с контактом заземления. Характеристики и требования 
	 

	ISO 4401:2005 
	Приводы гидравлические. Четырехлинейные распределители. Монтажные поверхности 
	 

	ISO 4405:1991 
	Приводы гидравлические. Загрязнение жидкостей. Гравиметрический метод определения загрязнения частицами 
	 

	ISO 4406:1999 
	Приводы гидравлические. Жидкости. Метод кодирования степени загрязнения твердыми частицами 
	Русский 

	ISO 4407:2002 
	Приводы гидравлические. Загрязнение жидкости. Определение загрязненности жидкости методом счета частиц с помощью оптического микроскопа 
	Русский 

	ISO 4409:2007 
	Приводы гидравлические. Нагнетательные насосы, моторы и вариаторы. Методы испытаний и представления основных эксплуатационных характеристик в постоянном режиме 
	 

	ISO 4411:2008 
	Приводы гидравлические. Клапаны. Определение зависимости перепада давления от расхода 
	 

	ISO 4412-1:1991 
	Приводы гидравлические. Руководство по испытанию для определения уровней шума, распространяемого по воздуху. Часть 1. Насосы 
	 

	ISO 4412-2:1991 
	Приводы гидравлические. Руководство по испытанию для определения уровней шума, распространяемого по воздуху. Часть 2. Гидромоторы 
	 

	ISO 4412-3:1991 
	Приводы гидравлические. Руководство по испытанию для определения уровней шума, распространяемого по воздуху. Часть 3. Насосы. Метод с использованием схемы расположения микрофонов в виде параллелепипеда 
	Русский 

	ISO 4413:2010 
	Приводы гидравлические. Общие правила и требования безопасности для систем и их компонентов 
	 

	ISO 4414:2010 
	Приводы пневматические. Общие правила и требования безопасности для систем и их компонентов 
	 

	ISO 5596:1999 
	Приводы гидравлические. Пневмогидроаккумуляторы с сепаратором. Ряды давлений и объемов и     характеристические величины 
	 

	ISO 5597:2010 
	Приводы гидравлические. Цилиндры. Размеры и допуски для гнезд под уплотнения односторонних поршней и штоков с возвратно-поступательным движением 
	 

	ISO 5598:2008 
	Системы гидравлические и их компоненты. Словарь 
	 

	ISO 5599-1:2001 
	Приводы пневматические. Направляющие пятилинейные пневмораспределители. Часть 1. Монтажные поверхности без электрического соединителя 
	 

	ISO 5599-2:2001 
	Приводы пневматические. Направляющие пятилинейные пневмораспределители. Часть 2. Монтажные поверхности с дополнительным электрическим соединителем 
	 

	ISO 5781:2000 
	Приводы гидравлические. Редукционные клапаны, клапаны последовательности, разгрузочные, дроссельные и обратные клапаны. Монтажные поверхности 
	 

	ISO 5782-1:1997 
	Приводы пневматические. Фильтры для сжатого воздуха. Часть 1. Основные характеристики, включаемые в документацию поставщика, и требования к маркировке продукции 
	 

	ISO 5782-2:1997 
	Приводы пневматические. Фильтры для сжатого воздуха. Часть 2. Методы испытаний для определения основных характеристик, включаемых в документацию поставщика 
	 

	ISO 5783:1995 
	Приводы гидравлические. Код для обозначения монтажных поверхностей клапанов и гнезд патронных клапанов 
	 

	ISO 5784-1:1988 
	Системы гидравлические и их  компоненты. Жидкостные логические схемы. Часть 1. Условные обозначения для двоичных логических и связных функций 
	 

	ISO 5784-2:1989 
	Системы гидравлические и их  компоненты. Жидкостные логические схемы. Часть 2. Условные обозначения для впуска и выпуска и правила применения условных обозначений для логических функций 
	 

	ISO 5784-3:1989 
	Системы гидравлические и их  компоненты. Жидкостные логические схемы. Часть 3. Условные обозначения для операторов следования и связных функций 
	 

	ISO 6020-1:2007 
	Приводы гидравлические. Присоединительные размеры для цилиндров с односторонним поршнем на давление 16 МПа (160 бар). Часть 1. Средняя серия 
	 

	ISO 6020-2:2006 
	Приводы гидравлические. Присоединительные размеры для цилиндров с односторонним поршнем на давление 16 МПа (160 бар). Часть 1. Компактная серия 
	 

	ISO 6020-3:1994 
	Приводы гидравлические. Присоединительные размеры для цилиндров с односторонним штоком на давление 16 МПа (160 бар). Часть 3. Компактная серия с диаметрами цилиндра от 250 до 500 мм 
	 

	ISO 6022:2006 
	Приводы гидравлические. Установочные размеры для цилиндров с односторонним поршнем на давление 25 МПа (250 бар) 
	 

	ISO 6072:2011 
	Каучук. Совместимость гидравлических жидкостей и стандартных эластомерных материалов 
	 

	ISO 6099:2009 
	Системы гидравлические и их компоненты. Цилиндры. Идентификационный код для установочных размеров и способов крепления 
	 

	ISO 6149-1:2006 
	Соединения для гидравлических приводов и общего назначения. Отверстия и концы соединительных деталей с метрической резьбой по ISO 261 и кольцевые уплотнения. Часть 1. Отверстия с кольцевым уплотнением в гнезде со скругленными углами 
	 

	ISO 6149-2:2006 
	Соединения для гидравлических приводов и общего назначения. Отверстия и концы соединительных деталей с метрической резьбой по ISO 261 и кольцевые уплотнения. Часть 2. Размеры, конструкция и методы испытаний концов соединительных деталей, предназначенных для тяжелых режимов работы (серия S), и требования к ним 
	 

	ISO 6149-3:2006 
	Соединения для гидравлических приводов и общего назначения. Отверстия и концы соединительных деталей с метрической резьбой по ISO 261 и кольцевые уплотнения. Часть 3. Размеры, конструкция, методы испытаний концов соединительных деталей, предназначенных для облегченных режимов ( серия L), и требования к ним 
	 

	ISO 6149-4:2006 
	Соединения для гидравлических приводов и общего назначения. Отверстия и концы соединительных деталей с метрической резьбой по ISO 261 и кольцевые уплотнения. Часть 4. Размеры, конструкция, методы испытаний и требования к заглушкам отверстий с внешним и внутренним шестигранным углублением 
	 

	ISO 6150:1988 
	Приводы пневматические. Цилиндрические быстроразъемные соединители, рассчитанные на максимальное давление 10 бар, 16 бар и 25 бар (1 МПа, 1,6 МПа и 2,5 МПа). Присоединительные размеры входящей части, характеристики, правила применения и испытания 
	 

	ISO 6162-1:2002 
	Приводы гидравлические. Фланцевые соединители с разъемными или неразъемными зажимами и винтами с метрической или дюймовой резьбой. Часть 1. Фланцевые соединители, используемые при давлениях от 3,5 МПа (35 бар) до 35 МПа (350 бар) и от DN 13 до DN 127 
	 

	ISO 6162-2:2002 
	Приводы гидравлические. Фланцевые соединители с разъемными или неразъемными зажимами и винтами с метрической или дюймовой резьбой. Часть 2. Соединительные фланцы, используемые при давлениях от 35 МПа (350 бар) до 40 МПа (400 бар), от DN 13 до DN 51 
	 

	ISO 6164:1994 
	Приводы гидравлические. Соединения с помощью цельного квадратного фланца на четырех винтах, используемые при давлениях 25 МПа и 40 МПа (250 бар и 400 бар) 
	 

	ISO 6194-1:2007 
	Манжеты уплотнительные для вращающихся валов, включающие эластомерные уплотнительные элементы. Часть 1. Номинальные размеры и допуски 
	 

	ISO 6194-2:2009 
	Манжеты уплотнительные для вращающихся валов, включающие эластомерные уплотнительные элементы. Часть 2. Словарь 
	 

	ISO 6194-3:2009 
	Манжеты уплотнительные для вращающихся валов, включающие эластомерные уплотнительные элементы. Часть 3. Хранение, обращение и установка 
	 

	ISO 6194-4:2009 
	Манжеты уплотнительные для вращающихся валов, включающие эластомерные уплотнительные элементы. Часть 4. Методы испытаний эксплуатационных характеристик 
	 

	ISO 6194-5:2008 
	Манжеты уплотнительные для вращающихся валов, включающие эластомерные уплотнительные элементы. Часть 5. Идентификация видимых дефектов 
	 

	ISO 6195:2002 
	Системы гидравлические и их  компоненты. Гнезда под маслосгонные кольца поршня цилиндра с возвратно-поступательным движением. Размеры и допуски 
	 

	ISO 6263:1997 
	Приводы гидравлические. Клапаны компенсационные для регулировки потока. Монтажные поверхности 
	 

	ISO 6264:1998 
	Приводы гидравлические. Клапаны для сброса давления. Монтажные поверхности 
	 

	ISO 6301-1:2009 
	Приводы пневматические. Смазочные устройства для впрыскивания масла в поток сжатого воздуха. Часть 1. Основные характеристики, включаемые в документацию поставщика, и требования к маркировке продукции 
	 

	ISO 6301-2:2006 
	Приводы пневматические. Смазочные устройства для впрыскивания масла в поток сжатого воздуха. Часть 2. Методы испытаний для определения основных характеристик, включаемых в документацию поставщика 
	 

	ISO 6358:1989 
	Приводы пневматические. Элементы, использующие сжимаемую текучую среду. Определение параметров расхода потока 
	 

	ISO 6403:1988 
	Приводы гидравлические. Клапаны, регулирующие поток и давление. Методы испытаний 
	 

	ISO 6430:1992 
	Приводы пневматические. Однопоршневые цилиндры серии 1000 кПа (10 бар), с встроенными элементами, внутренним диаметром от 32 до 250 мм. Установочные размеры 
	 

	ISO 6432:1985 
	Приводы пневматические. Однопоршневые цилиндры. Серия 10 бар (1000 КПа). Внутренний диаметр от 8 до 25 мм. Установочные размеры 
	 

	ISO 6537:1982 
	Системы пневматических приводов. Гильзы цилиндров. Требования к трубам из цветных металлов 
	 

	ISO 6547:1981 
	Приводы гидравлические. Цилиндры. Гнезда под уплотнительные комплекты, включая опорные кольца для поршней. Размеры и допуски 
	 

	ISO 6605:2002 
	Приводы гидравлические. Шланги и шланговые соединения. Методы испытаний 
	 

	ISO 6952:1994 
	Системы гидравлические и их  компоненты. Соединители электрические штепсельные двухштыревые с контактом заземления. Характеристики и требования 
	 

	ISO 6953-1:2000 
	Приводы пневматические. Регуляторы давления сжатого воздуха и регуляторы-фильтры. Часть 1. Основные характеристики, включаемые в документацию от поставщика и требования к маркировке продукции 
	 

	ISO 6953-2:2000 
	Приводы пневматические. Регуляторы давления сжатого воздуха и регуляторы-фильтры. Часть 2. Методы испытаний для определения основных характеристик, включаемых в документацию от поставщика 
	 

	ISO 7180:1986 
	Приводы пневматические. Цилиндры. Диаметры цилиндров и размеры резьб отверстий 
	 

	ISO 7181:1991 
	Приводы гидравлические. Цилиндры. Соотношение площадей цилиндров и штоков 
	 

	ISO 7241-1:1987 
	Приводы гидравлические. Быстроразъемные соединения. Часть 1. Размеры и технические требования 
	 

	ISO 7241-2:2000 
	Приводы гидравлические. Быстроразъемные соединения. Часть 2. Методы испытаний 
	 

	ISO 7368:1989 
	Приводы гидравлические. Золотниковые двухпроходные клапаны. Полости 
	 

	ISO 7425-1:1988 
	Приводы гидравлические. Гнезда для эластомерных уплотнений, упрочненных пластмассой. Размеры и допуски. Часть 1. Гнезда под уплотнители поршней 
	 

	ISO 7425-2:1989 
	Приводы гидравлические. Гнезда для эластомерных уплотнений, упрочненных пластмассой. Размеры и допуски. Часть 2. Гнезда под уплотнители штоков 
	 

	ISO 7789:2007 
	Приводы гидравлические. Двух-, трех- и четырехпутевые ввинчивающиеся гидро- или пневмораспределители патронного типа. Гнезда 
	 

	ISO 7790:1997 
	Приводы гидравлические. Четырехлинейные модульные блочные клапаны и распределители размеров 02, 03 и 05. Присоединительные размеры 
	 

	ISO 7986:1997 
	Приводы гидравлические. Уплотнительные устройства. Методы стандартных испытаний для оценки эксплуатационных характеристик уплотнений, используемых в масляных гидроцилиндрах при возвратно-поступательном движении 
	 

	ISO 8132:2006 
	Приводы гидравлические. Цилиндры с односторонним штоком средней серии на давление 16 МПа (160 бар) и 25 МПа (250 бар). Присоединительные размеры элементов крепления 
	 

	ISO 8133:2006 
	Приводы гидравлические. Цилиндры с односторонним штоком компактной серии на давление 16 МРа (160 бар). Присоединительные размеры элементов крепления 
	 

	ISO 8139:2009 
	Приводы пневматические. Цилиндры, серия 1000 кПа (10 бар). Присоединительные размеры проушин с шарнирным подшипником на концах штоков 
	 

	ISO 8140:2009 
	Приводы пневматические. Цилиндры, серия 1000 кПа (10 бар). Присоединительные размеры вилок на концах штоков 
	 

	ISO 8426:2008 
	Приводы гидравлические. Нагнетательные насосы и моторы. Определение пропускной способности 
	 

	ISO 8434-1:2007 
	Соединения металлических труб для гидроприводов и общего назначения. Часть 1. Конусные соединители с раструбом 24° 
	 

	ISO 8434-2:2007 
	Соединения металлических труб для гидроприводов и общего назначения. Часть 2. Соединители с раструбом 37° 
	 

	ISO 8434-3:2005 
	Соединения металлических труб для гидроприводов и общего назначения. Часть 3. Соединители с торцевым уплотнительным кольцом О-образного сечения 
	 

	ISO 8434-6:2009 
	Соединения металлических труб для гидроприводов и общего назначения. Часть 6. Конусная соединительная вставка с углом 60° с О-образным уплотнительным кольцом или без него 
	 

	ISO 8778:2003 
	Приводы пневматические. Стандартное (нормальное) атмосферное давление 
	 

	ISO 9110-1:1990 
	Приводы гидравлические. Методика измерений. Часть 1. Общие принципы измерений 
	 

	ISO 9110-2:1990 
	Приводы гидравлические. Методика измерений. Часть 2. Измерение среднего давления в закрытых каналах в установившемся режиме работы 
	 

	ISO 9461:1992 
	Приводы гидравлические. Идентификация проходных отверстий клапанов, подложек, контрольных устройств и соленоидов 
	 

	ISO 9974-1:1996 
	Соединения для гидравлических и пневматических приводов и общего назначения. Отверстия и концы шпилек с резьбой по ISO 261 с эластомерным уплотнением или уплотнением сопряженных металлических поверхностей. Часть 1. Резьбовые отверстия 
	 

	ISO 9974-2:1996 
	Соединения для гидравлических и пневматических приводов и общего назначения. Отверстия и концы шпилек с резьбой по ISO 261 с эластомерным уплотнением или уплотнением сопряженных металлических поверхностей. Часть 2. Концы шпилек с уплотнением из эластомера (тип Е) 
	 

	ISO 9974-3:1996 
	Соединения для гидравлических и пневматических приводов и общего назначения. Отверстия и концы шпилек с резьбой по ISO 261 с эластомерным уплотнением или уплотнением сопряженных металлических поверхностей. Часть 3. Концы шпилек с уплотнением металл-к-металлу (тип В) 
	 

	ISO 9974-4:2006 
	Соединения для гидравлических и пневматических приводов и общего назначения. Отверстия и концы шпилек с резьбой по ISO 261 с эластомерным уплотнением или уплотнением сопряженных металлических поверхностей. Часть 4. Размеры, конструкция, методы испытанийи требования к заглушкам отверстий с внешним и внутренним шестигранным углублением 
	 

	ISO 10041-1:2010 
	Приводы пневматические. Электропневматические клапаны регулировки непрерывного потока. Часть 1. Основные характеристики, включаемые в документацию поставщика 
	 

	ISO 10041-2:2010 
	Приводы пневматические. Электропневматические клапаны регулировки непрерывного потока. Часть 2. Методы испытаний для определения основных характеристик, включаемых в документацию поставщика 
	 

	ISO 10094-1:2010 
	Приводы пневматические. Электропневматические клапаны регулировки давления. Часть 1. Основные характеристики, включаемые в документацию поставщика 
	 

	ISO 10094-2:2010 
	Приводы пневматические. Электропневматические клапаны регулировки давления. Часть 2. Методы испытаний для определения основных характеристик, включаемых в документацию поставщика 
	 

	ISO 10099:2001 
	Приводы пневматические. Цилиндры. Окончательные испытания и критерии приемки 
	 

	ISO 10100:2001 
	Приводы гидравлические. Цилиндры. Приемочные испытания 
	 

	ISO 10372:1992 
	Приводы гидравлические. Четырех и пяти-канальные серво-клапаны. Монтажные поверхности 
	 

	ISO 10762:1997 
	Приводы гидравлические. Присоединительные размеры для цилиндра. Серия 10 МРа (100 бар) 
	 

	ISO 10763:1994 
	Приводы гидравлические. Бесшовные и сварные прецизионные стальные трубы с гладкими концами. Размеры и номинальное рабочее давление 
	 

	ISO 10766:2006 
	Приводы гидравлические. Цилиндры. Размеры гнезд под опорные кольца прямоугольного сечения в разрезе для поршней и штоков 
	 

	ISO 10767-1:1996 
	Приводы гидравлические. Определение уровней пульсации давления, возникающих в системах и компонентах. Часть 1. Точный метод для насосов 
	 

	ISO 10767-2:1999 
	Приводы гидравлические. Определение уровней пульсации давления, возникающих в системах и компонентах. Часть 2. Упрощенный метод для насосов 
	 

	ISO 10767-3:1999 
	Приводы гидравлические. Определение уровней пульсации давления, возникающих в системах и компонентах. Часть 3. Метод определения для гидромоторов 
	 

	ISO 10770-1:2009 
	Приводы гидравлические. Гидрораспределители с электромодуляцией. Часть 1. Методы испытаний четырехходовых распределителей потока 
	 

	ISO 10770-2:1998 
	Приводы гидравлические. Гидрораспределители с электромодуляцией. Часть 2. Методы испытаний трехходовых распределителей потока 
	 

	ISO 10770-3:2007 
	Приводы гидравлические. Гидрораспределители с электромодуляцией. Часть 3. Методы испытаний клапанов регулировки давления 
	 

	ISO 10771-1:2002 
	Приводы гидравлические. Испытание на усталость под давлением металлических герметизированных оболочек с повышенным давлением внутри. Часть 1. Метод испытания 
	 

	ISO 10945:1994 
	Приводы гидравлические. Пневмогидроаккумуляторы. Размеры отверстий для заправки газом 
	 

	ISO 10946:1999 
	Приводы гидравлические. Пневмогидроаккумуляторы с сепаратором. Выбор предпочтительных гидравлических соединений 
	 

	ISO 11170:2003 
	Приводы гидравлические. Элементы фильтров. Последовательность испытаний для проверки эксплуатационных характеристик 
	 

	ISO 11171:2010 
	Приводы гидравлические. Калибровка счетчиков для автоматического подсчета частиц в жидкостях 
	 

	ISO 11237:2010 
	Рукава резиновые и рукава в сборе. Рукава, армированные металлической оплеткой, компактного типа для применения в гидравлике для жидкостей на нефтяной или водной основе. Технические условия 
	 

	ISO 11500:2008 
	Приводы гидравлические. Определение степени загрязнения жидкой пробы частицами путем автоматического подсчета с применением принципа затухания света 
	 

	ISO 11727:1999 
	Приводы пневматические. Идентификация входных каналов и контрольных механизмов контрольных клапанов и прочих компонентов 
	 

	ISO 11926-1:1995 
	Соединения для гидравлических и пневматических приводов и общего назначения. Отверстия и концы соединительных деталей с резьбой по ISO 725 и кольцевыми уплотнениями О-образного сечения. Часть 1. Отверстия с кольцевым уплотнением в усеченном корпусе 
	 

	ISO 11926-2:1995 
	Соединения для гидравлических и пневматических приводов и общего назначения. Отверстия и концы соединительных деталей с резьбой по ISO 725 и кольцевыми уплотнениями О-образного сечения. Часть 2. Концы соединительных деталей, предназначенных для тяжелого   режима работы (серии S) 
	 

	ISO 11926-3:1995 
	Соединения для гидравлических и пневматических приводов и общего назначения. Отверстия и концы соединительных деталей с резьбой по ISO 725 и кольцевыми уплотнениями О-образного сечения. Часть 3. Концы соединительных деталей, предназначенных для легкого режима работы (серии L) 
	 

	ISO 11943:1999 
	Приводы гидравлические. Системы интерактивного автоматического подсчета частиц в жидкостях. Методы калибровки и оценки 
	 

	ISO 12151-1:2010 
	Соединения для гидравлических приводов и общего назначения. Шланговые фитинги. Часть 1. Шланговые фитинги с кольцеобразными торцевыми уплотнениями по ISO 8434-3 
	 

	ISO 12151-2:2003 
	Соединения для гидравлических приводов и общего назначения. Шланговые фитинги. Часть 2. Шланговые фитинги с соединениями с конусностью 24° по ISO 8434-1 и ISO 8434-4 и уплотненительными кольцами 
	 

	ISO 12151-3:2010 
	Соединения для гидравлических приводов и общего назначения. Шланговые фитинги. Часть 3. Шланговые фитинги с фланцами, соответствующими ISO 6162-1 или ISO 6162-2 
	 

	ISO 12151-4:2007 
	Соединения для гидравлических приводов и общего назначения. Шланговые фитинги. Часть 4. Шланговые фитинги с метрическими торцевыми шпильками, соответствующими ISO 6149 
	 

	ISO 12151-5:2007 
	Соединения для гидравлических приводов и общего назначения. Шланговые фитинги. Часть 5. Шланговые фитинги с раструбом 37° по ISO 8434-2 
	 

	ISO 12151-6:2009 
	Соединения для гидравлических приводов и общего назначения. Шланговые фитинги. Часть 6. Шланговые фитинги с коническим раструбом 60° по ISO 8434-6 
	 

	ISO 12238:2001 
	Приводы пневматические. Направляющие пневмораспределители. Определение продолжительности переключения 
	 

	ISO 12500-1:2007 
	Фильтры сжатого воздуха. Методы испытаний . Часть 1. Аэрозоли масла 
	 

	ISO 12500-2:2007 
	Фильтры сжатого воздуха. Методы испытаний. Часть 2. Пары масла 
	 

	ISO 12500-3:2009 
	Фильтры сжатого воздуха. Методы испытаний. Часть 3. Твердые частицы 
	 

	ISO 12500-4:2009 
	Фильтры сжатого воздуха. Методы испытаний. Часть 4. Вода 
	 

	ISO 13726:2008 
	Приводы гидравлические. Цилиндры с односторонним штоком компактной серии на давление 16 МПа (160 бар) с отверстием диаметром от 250 до 500 мм. Присоединительные размеры элементов крепления 
	 

	ISO 14617-10:2002 
	Обозначения условные графические для схем. Часть 10. Гидро- и пневмопреобразователи 
	 

	ISO 14743:2004 
	Приводы пневматические. Вставные соединители для термопластичных труб 
	 

	ISO 15086-1:2001 
	Приводы гидравлические. Определение характеристик шума, вызванного потоком жидкости, для компонентов и систем. Часть 1. Введение 
	 

	ISO 15086-2:2000 
	Приводы гидравлические. Определение характеристик шума, вызванного потоком жидкости, для компонентов и систем. Часть 2. Измерение скорости звука в жидкости, проходящей по трубе 
	 

	ISO 15086-3:2008 
	Приводы гидравлические. Определение характеристик шума, вызванного потоком жидкости, для компонентов и систем. Часть 3. Измерение полного гидравлического сопротивления 
	 

	ISO 15171-1:1999 
	Соединения для гидравлических и пневматических приводов и общего назначения. Гидравлические муфты для диагностических целей. Часть 1. Соединительная муфта, не предназначенная для соединения под давлением 
	 

	ISO 15171-2:2000 
	Соединения для гидравлических и пневматических приводов и общего назначения. Гидравлические муфты для диагностических целей. Часть 2. Муфты с резьбой М16 х 2 на конце для соединения под давлением 
	 

	ISO 15217:2000 
	Системы гидравлические и их  компоненты. Электрический соединитель с квадратом 16 мм с заземлением. Характеристики и требования 
	 

	ISO 15218:2003 
	Приводы пневматические. Электромагнитный распределитель 3/2. Монтажные плоскости стыка 
	 

	ISO 15407-1:2000 
	Приводы пневматические. Направляющие пятилинейные пневмораспределители размером 18 и 26 мм. Часть 1. Монтажные поверхности без электрического соединителя 
	 

	ISO 15407-2:2003 
	Приводы пневматические. Направляющие пятилинейные пневмораспределители размером 18 и 26 мм.  Часть 2. Монтажные поверхности с дополнительным электрическим соединителем 
	 

	ISO 15524:2011 
	Приводы пневматические. Цилиндры. Короткоходные цилиндры с односторонним штоком серии 1000 кПа (10 бар), с отверстиями диаметром от 20 мм до 100 мм 
	 

	ISO 15552:2004 
	Приводы пневматические. Цилиндры со съемными креплениями, серии на 1000 кПа (10 бар), с внутренним диаметром от 32 до 320 мм. Основные размеры, присоединительные размеры и размеры приспособлений 
	 

	ISO 16028:1999 
	Приводы гидравлические. Быстродействующие муфты с плоским торцом, используемые при давлении от 20 МПа (200 бар) до 31,5 МПа (315 бар). Технические условия 
	 

	ISO 16030:2001 
	Приводы пневматические. Соединения. Отверстия и торцы болтов 
	 

	ISO 16589-1:2011 
	Манжеты уплотнительные для вращающихся валов, включающие термопластичные уплотняющие элементы. Часть 1. Номинальные размеры и допуски 
	 

	ISO 16589-2:2011 
	Манжеты уплотнительные для вращающихся валов, включающие термопластичные уплотняющие элементы. Часть 2. Словарь 
	 

	ISO 16589-3:2011 
	Манжеты уплотнительные для вращающихся валов, включающие термопластичные уплотняющие элементы. Часть 3. Хранение, обращение и установка 
	 

	ISO 16589-4:2011 
	Манжеты уплотнительные для вращающихся валов, включающие термопластичные уплотняющие элементы. Часть 4. Методы испытаний эксплуатационных характеристик 
	 

	ISO 16589-5:2011 
	Манжеты уплотнительные для вращающихся валов, включающие термопластичные уплотняющие элементы. Часть 5. Идентификация видимых дефектов 
	 

	ISO 16656:2004 
	Приводы гидравлические. Цилиндры короткоходные с односторонним штоком диаметром от 32 до 100 мм для использования при 10 МПа (100 бар). Присоединительные размеры 
	 

	ISO 16860:2005 
	Приводы гидравлические. Фильтры. Метод испытания приборов для измерения дифференциального давления 
	 

	ISO 16873:2011 
	Приводы гидравлические. Реле давления. Монтажные поверхности 
	 

	ISO 16874:2004 
	Приводы гидравлические. Идентификация коллекторных узлов и их компонентов 
	 

	ISO 16889:2008 
	Приводы гидравлические. Фильтры. Оценка производительности фильтрации фильтрующего элемента методом рециркуляции 
	 

	ISO 16902-1:2003 
	Приводы гидравлические. Нормы и правила испытаний для определения уровней звуковой мощности насосов по силе звука: Технический метод. Часть 1. Насосы 
	 

	ISO 17082:2004 
	Приводы пневматические. Клапаны. Сведения, включаемые поставщиком в документацию 
	 

	ISO 17559:2003 
	Приводы гидравлические. Электрические гидравлические насосы. Методы испытаний для определения эксплуатационных характеристик 
	 

	ISO 18413:2002 
	Приводы гидравлические. Чистота частей и компонентов. Инспекционная документация и принципы, касающиеся сбора, анализа и регистрации данных о загрязняющих веществах 
	 

	ISO 19879:2010 
	Соединения металлических труб для гидравлических и пневматических приводов и общего назначения. Методы испытаний соединений для гидравлических приводов 
	 

	ISO 19973-1:2007 
	Приводы пневматические. Оценка надежности элементов посредством испытаний. Часть 1. Общие методики 
	 

	ISO 19973-2:2007 
	Приводы пневматические. Оценка надежности элементов посредством испытаний. Часть 2. Направляющие пневмораспределители 
	 

	ISO 19973-3:2007 
	Приводы пневматические. Оценка надежности элементов посредством испытаний. Часть 3. Цилиндры с поршневым штоком 
	 

	ISO 19973-4:2007 
	Приводы пневматические. Оценка надежности элементов посредством испытаний. Часть 4. Регуляторы давления 
	 

	ISO 20401:2005 
	Системы пневматических приводов. Направляющие пневмораспределители. Технические условия на разводку контактов электрических соединителей круглого сечения диаметром 8 мм и 12 мм 
	 

	ISO 21018-1:2008 
	Гидропривод объемный. Контроль уровня загрязненности жидкости твердыми частицами. Часть 1. Общие принципы 
	 

	ISO 21018-3:2008 
	Гидропривод объемный. Контроль уровня загрязненности жидкости твердыми частицами. Часть 3. Использование методики засорения фильтра 
	 

	ISO 21049:2004 
	Насосы. Уплотнительные системы вала для центробежных и роторных насосов 
	 

	ISO 21287:2004 
	Приводы пневматические. Цилиндры. Компактные цилиндры серии 1000 кПа (10 бар) с внутренним диаметром от 20 до 100 мм 
	 

	ISO 23181:2007 
	Приводы гидравлические. Фильтрующие элементы. Определение сопротивления усталости при прохождении потока жидкости с использованием высоковязкой жидкости 
	 

	ISO 23297:2008 
	Рукава и рукава в сборе термопластичные. Гидравлические рукава одного давления, армированные проволокой или синтетической нитью. Технические условия 
	 

	ISO 23309:2007 
	Приводы гидравлические. Приводы в сборе. Очистка линий методом промывки 
	 

	ISO 27407:2010 
	Приводы гидравлические. Маркировка эксплуатационных характеристик на гидравлических фильтрах 
	 

	ISO/TR 10771-2:2008 
	Приводы гидравлические. Испытание на усталость под давлением металлических герметизированных оболочек с повышенным давлением внутри. Часть 2. Методы определения показателей 
	 

	ISO/TR 10949:2002 
	Приводы гидравлические. Чистота компонентов. Руководящие указания по достижению и контролю чистоты компонентов от производства до установки 
	 

	ISO/TR 11340:1994 
	Резина и изделия из резины. Гидравлические рукава в сборе. Классификация наружных утечек гидравлических систем 
	 

	ISO/TR 16144:2002 
	Приводы гидравлические. Калибровка счетчиков для автоматического подсчета частиц в жидкостях. Процедуры, используемые для сертификации стандартного эталонного материала SRM 2806 
	 

	ISO/TR 16386:1999 
	Влияние изменений в подсчете частиц в гидравлических жидкостях по ISO. Контроль примесей и стандарты на испытание фильтров 
	 

	ISO/TR 16806:2003 
	Приводы пневматические. Цилиндры. Допустимая нагрузка пневматических направляющих и метод их представления 
	 

	ISO/TR 19972-1:2009 
	Приводы гидравлические. Методы оценки надежности гидравлических компонентов. Часть 1. Общие методики и метод расчета 
	 

	ISO/TS 16431:2002 
	Приводы гидравлические. Сборные системы. Контроль чистоты 
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