Резервуары для хранения жидкостей и газов

	Обозначение 
	Наименование 
	Языки переводов 

	97/23/ЕС 
	Директива Европейского парламента и Совета от 29 мая 1997 г. относительно сближения законодательств государств-членов, касающихся оборудования, работающего под давлением 
	Русский 

	2009/105/EC 
	Директива Европейского парламента и Совета от 16 сентября 2009 г., касающаяся простых сосудов под давлением 
	Русский 

	2010/35/EU 
	Директива Европейского парламента и Совета от 16 июня 2010 г., касающаяся транспортируемого оборудования под давлением  и отменяющая Директивы Совета 76/767/EEC, 84/525/EEC, 84/526/EEC, 84/527/EEC и 1999/36/EC 
	Русский 

	CEN/TR 13445-9:2011 
	Сосуды, работающие под давлением, без огневого подвода теплоты. Часть 9. Соответствие EN серии 13445 требованиям ISO 16528 
	 

	CEN/TR 15120:2005 
	Цистерны для перевозки опасных грузов. Руководство и рекомендации по погрузке, транспортированию и разгрузке 
	 

	CEN/TR 15444:2006 
	Баллоны газовые транспортируемые. Газовые баллоны, соответствующие требованиям директивы, касающейся транспортируемого оборудования под давлением, (TPED) для установок, на которые распространяется директива, касающаяся оборудования, работающего под давлением, (PED). Применимость и подтверждение 
	 

	CEN/TS 764-6:2004 
	Оборудование, работающее под давлением. Часть 6. Структура и содержание инструкций по эксплуатации 
	 

	CR 13445-7:2002 
	Сосуды, работающие под давлением, без огневого подвода теплоты. Часть 7. Руководство по использованию процедур соответствия 
	 

	CR 14473:2002 
	Баллоны газовые транспортируемые. Пористые массы для ацетиленовых баллонов  
	 

	EN 286-1:1998 
	Сосуды для воздуха или азота, работающие под давлением. Часть 1. Сосуды общего назначения, работающие под давлением 
	Русский 

	EN 286-2:1992 
	Сосуды для воздуха или азота, работающие под давлением. Часть 2. Сосуды для пневматических тормозных систем и вспомогательных систем механических транспортных средств и прицепов, работающие под давлением 
	Русский 

	EN 286-3:1994 
	Сосуды для воздуха или азота, работающие под давлением. Часть 3. Сосуды стальные для пневматических тормозных  и вспомогательных систем железнодорожного транспорта 
	Русский 

	EN 286-4:1994 
	Сосуды для воздуха или азота, работающие под давлением. Часть 4. Сосуды из алюминиевых сплавов для пневматических тормозных  и вспомогательных систем железнодорожного транспорта 
	Русский 

	EN 417:2003 
	Одноразовые металлические баллончики для сжиженного газа с/или без клапана для питания портативных приборов. Изготовление, испытание, маркировка 
	 

	EN 720-1:1999 
	Баллоны газовые транспортируемые. Газы и газовые смеси. Часть 1. Свойства отдельных газов 
	 

	EN 764-1:2004 
	Оборудование, работающее под давлением. Часть 1. Терминология. Давление, температура, объем, номинальный размер 
	 

	EN 764-2:2002 
	Оборудование, работающее под давлением. Часть 2. Величины, символы и единицы 
	 

	EN 764-3:2002 
	Оборудование, работающее под давлением. Часть 3. Определение компонентов 
	 

	EN 764-4:2002 
	Оборудование, работающее под давлением. Часть 4. Подготовка технических условий поставки для металлических материалов 
	 

	EN 764-5:2002 
	Оборудование, работающее под давлением. Часть 5. Документы по контролю и соответствию металлических материалов 
	 

	EN 764-7:2002 
	Оборудование, работающее под давлением. Часть 7. Системы безопасности для бестопочного оборудования, работающего под давлением 
	 

	EN 976-1:1997 
	Контейнеры подземные из синтетических материалов, усиленных стекловолокном. Горизонтальностоящие цилиндрические резервуары для хранения жидких нефтепродуктов. Часть 1. Требования и методы испытаний 
	 

	EN 976-2:1997 
	Контейнеры подземные  из синтетических материалов усиленных стекловолокном. Горизонтальностоящие цилиндрические резервуары для хранения жидких нефтепродуктов. Часть 2. Транспортировка, перемещение, складирование и установка 
	 

	EN 977:1997 
	Контейнеры подземные из синтетических материалов, усиленных стекловолокном. Испытательное расположение для односторонней загрузки жидкостями 
	 

	EN 978:1997 
	Контейнеры подземные из синтетических материалов. Определение коэффициента ползучести альфа и коэффициента старения бета 
	 

	EN 1089-3:2011 
	Баллоны газовые транспортируемые. Идентификация газовых баллонов (за исключением сжиженного нефтяного газа). Часть 3. Цветовое кодирование 
	 

	EN 1251-1:2000 
	Сосуды криогенные. Транспортируемые сосуды с вакуумной изоляцией емкостью не более 1000 литров. Часть 1. Основные требования 
	 

	EN 1251-2:2000 
	Сосуды криогенные. Транспортируемые сосуды с вакуумной изоляцией емкостью не более 1000 литров. Часть 2. Расчет, изготовление, контроль и испытание 
	 

	EN 1251-3:2000 
	Сосуды криогенные. Транспортируемые сосуды с вакуумной изоляцией емкостью не более 1000 литров. Часть 3. Эксплуатационные требования 
	 

	EN 1252-2:2001 
	Сосуды криогенные. Материалы. Часть 2. Требования в отношении ударной  вязкости при температурах от минус 80°С до минус 20°С 
	 

	EN 1439:2008 
	Оборудование и устройства для сжиженного нефтяного газа. Процедура проверки баллонов для сжиженного нефтяного газа (LPG) до, во время и после заполнения 
	 

	EN 1440:2008 
	Оборудование и устройства для сжиженного нефтяного газа. Периодический контроль транспортируемых заправляемых баллонов для сжиженного нефтяного газа (LPG) 
	 

	EN 1442:2006+ А1:2008 
	Оборудование и устройства для сжиженного нефтяного газа. Транспортируемые заправляемые сварные стальные баллоны для сжиженного нефтяного газа. Расчет и производство 
	 

	EN 1797:2001 
	Сосуды криогенные. Совместимость газа и материалов 
	 

	EN 1800:2006 
	Баллоны газовые транспортируемые. Баллоны для хранения ацетилена. Основные требования, определения и испытания типа 
	 

	EN 1801:1998 
	Условия заполнения баллонов для хранения ацетилена (включая перечень лицензированных пористых масс) 
	 

	EN 1802:2002 
	Контроль и периодические испытания бесшовных газовых баллонов из алюминия 
	 

	EN 1803:2002 
	Контроль и периодические испытания сварных газовых баллонов из стали (за исключением < PG) 
	 

	EN 1919:2000 
	Баллоны газовые транспортируемые. Баллоны для сжиженных газов (кроме ацетилена и сжиженного нефтяного газа). Контроль в процессе заполнения 
	 

	EN 1920:2000 
	Баллоны газовые транспортируемые. Газовые баллоны для устойчивых газов. Контроль в момент наполнения 
	 

	EN 1964-3:2000 
	Баллоны газовые транспортируемые. Технические требования к расчету и конструкции повторно используемых транспортируемых бесшовных стальных газовых баллонов вместимостью по воде от 0,5 до 150 л, включительно. Часть 3. Баллоны стальные бесшовные с максимальным значением Rm менее 1100 МПа 
	 

	EN 1968:2002 
	Баллоны газовые транспортируемые. Контроль и периодические испытания бесшовных стальных газовых баллонов (за исключением LPG) 
	 

	EN 1975:1999 
	Баллоны газовые транспортируемые. Требования к проектированию и изготовлению транспортируемых бесшовных газовых баллонов многократного использования из алюминиевого сплава вместимостью от 05, л до 150 л включительно 
	 

	EN 1993-4-2:2007 
	Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 4-2.  Резервуары 
	 

	EN 12205:2001 
	Баллоны газовые транспортируемые. Металлические одноразовые баллоны 
	 

	EN 12245:2009+ A1:2011 
	Баллоны газовые транспортируемые. Композитные баллоны, заключенные в оболочку 
	 

	EN 12257:2002 
	Баллоны газовые транспортируемые. Бесшовные баллоны, частично обмотанные волоконными материалами 
	 

	EN 12285-1:2003 
	Баки стальные фабричного изготовления. Часть 1. Горизонтальная однослойная оболочка и двухслойная оболочка для баков подземного хранения воспламеняемых и невоспламеняемых водных загрязненных жидкостей 
	 

	EN 12285-2:2005 
	Баки стальные фабричного изготовления. Часть 2. Горизонтальная цилиндрическая однослойная и двухслойная оболочка баков для подземного хранения воспламеняемых и невоспламеняемых водных загрязненных жидкостей 
	 

	EN 12300:1998 
	Сосуды криогенные. Чистота при эксплуатации 
	 

	EN 12434:2000 
	Сосуды криогенные. Криогенные гибкие рукава 
	 

	EN 12493:2008 
	Оборудование и устройства для сжиженного нефтяного газа. Сварные стальные резервуары для сжиженного нефтяного газа (LPG). Проектирование и производство автоцистерн  
	 

	EN 12542:2010 
	Оборудование и устройства для сжиженного нефтяного газа. Стационарные сварные стальные цилиндрические резервуары серийного производства для хранения сжиженного нефтяного газа (LPG) вместимостью не более 13 м.куб. Проектирование и производство 
	 

	EN 12573-1:2000 
	Резервуары стационарные сварные без давления из термопластов. Часть 1. Общие требования 
	 

	EN 12573-2:2000 
	Резервуары стационарные сварные без давления из термопластов. Часть 2. Расчет цилиндрических вертикальных резервуаров 
	 

	EN 12573-3:2000 
	Резервуары стационарные сварные без давления из термопластов. Часть 3. Проектирование и расчет прямоугольных резервуаров с одной оболочкой 
	 

	EN 12573-4:2000 
	Резервуары стационарные сварные без давления из термопластов. Часть 3. Проектирование и расчет фланцевых соединений 
	 

	EN 12754:2001 
	Баллоны газовые переносные. Баллоны для сжатого ацетилена. Контроль во время наполнения 
	 

	EN 12755:2000 
	Баллоны газовые транспортабельные. Условия наполнения ацетиленом пакетов баллонов 
	 

	EN 12805:2002 
	Компоненты автомобильной топливной системы, работающей на сжиженном нефтяном газе. Баллоны 
	 

	EN 12807:2009 
	Оборудование и устройства для сжиженного нефтяного газа. Транспортируемые заправляемые паяные стальные баллоны для сжиженного нефтяного газа (LPG). Расчет и производство 
	 

	EN 12816:2010 
	Оборудование и устройства для сжиженного нефтяного газа. Транспортируемые заправляемые баллоны для сжиженного нефтяного газа. Утилизация 
	 

	EN 12817:2010 
	Оборудование и устройства для сжиженного нефтяного газа. Контроль и повторная оценка резервуаров для сжиженных нефтяных газов емкостью до 13 куб.м. включительно 
	 

	EN 12819:2009 
	Оборудование и устройства для сжиженного нефтяного газа. Контроль и повторная оценка резервуаров для сжиженных нефтяных газов емкостью свыше 13 куб.м 
	 

	EN 12862:2000 
	Баллоны газовые транспортируемые. Технические условия на форму и конструкцию сварных газовых баллонов многократного использования из алюминиевого сплава 
	 

	EN 12863:2002 
	Баллоны газовые транспортируемые. Периодический контроль и техническое обслуживание баллонов для сжиженного ацетилена 
	 

	EN 12972:2007 
	Цистерны для перевозки опасных грузов. Испытание, контроль и маркировка металлических цистерн 
	 

	EN 13081:2008 
	Цистерны для перевозки опасных грузов. Рабочее оборудование для цистерн. Переходник и соединитель для паросборника 
	 

	EN 13082:2008 
	Цистерны для перевозки опасных грузов. Рабочее оборудование для цистерн. Клапан отвода паров 
	 

	EN 13083:2008 
	Цистерны для перевозки опасных грузов. Рабочее оборудование для цистерн. Переходник для нижнего налива и слива 
	 

	EN 13094:2008 
	Цистерны для перевозки опасных грузов. Металлические цистерны с рабочим давлением не выше 0,5 бар. Проектирование и конструкция 
	 

	EN 13096:2003 
	Баллоны газовые транспортируемые. Условия нагнетания газов в сосуды. Газы однокомпонентные 
	 

	EN 13099:2003 
	Баллоны газовые транспортируемые. Условия нагнетания газовых смесей в сосуды 
	 

	EN 13109:2010 
	Оборудование и устройства для сжиженного нефтяного газа. Резервуары и бочки для сжиженного нефтяного газа. Утилизация 
	 

	EN 13110:2002 
	Баллоны транспортируемые оборачиваемые сварные алюминиевые для сжиженных нефтяных газов. Проект и конструкция 
	 

	EN 13121-1:2003 
	Баки и резервуары из термореактивных стеклопластиков (GRP) надземные. Часть 1. Сырье. Технические условия и условия приемки 
	 

	EN 13121-2:2003 
	Баки и резервуары из термореактивных стеклопластиков (GRP) надземные. Часть 2. Композитные материалы. Химическая стойкость 
	 

	EN 13121-3:2008+ A1:2010 
	Баки и резервуары из термореактивных стеклопластиков (GRP) надземные. Часть 3. Проектирование и качество изготовления 
	 

	EN 13121-4:2005 
	Баки и резервуары из термореактивных стеклопластиков (GRP) надземные. Часть 4. Поставка, установка и техническое обслуживание 
	 

	EN 13160-1:2003 
	Системы обнаружения утечки. Часть 1. Основные принципы 
	 

	EN 13160-2:2003 
	Системы обнаружения утечки. Часть 2. Барическая и вакуумная системы 
	 

	EN 13160-3:2003 
	Системы обнаружения утечки. Часть 3. Жидкостные системы 
	 

	EN 13160-4:2003 
	Системы обнаружения утечки. Часть 4. Системы обнаружения жидкости и/или пара, используемые в защитных оболочках или промежуточных пространствах 
	 

	EN 13160-5:2004 
	Системы обнаружения утечки. Часть 5. Системы обнаружения утечки в уровнемере для резервуаров 
	 

	EN 13160-6:2003 
	Системы обнаружения утечки. Часть 6. Датчики для мониторинга колодцев 
	 

	EN 13160-7:2003 
	Системы обнаружения утечки. Часть 7. Общие требования и методы испытаний промежуточных пространств, защитных облицовок и оболочек 
	 

	EN 13275:2000 
	Сосуды криогенные. Насосы для криогенного обслуживания 
	 

	EN 13280:2001 
	Цистерны однокамерные и многокамерные, упрочненные стекловолокном, для подземного хранения холодной воды. Технические условия 
	 

	EN 13293:2002 
	Баллоны газовые транспортируемые. Проектирование и изготовление транспортируемых бесшовных газовых баллонов из нормализованной марганцевоуглеродистой стали емкостью до 0,5 л воды для сжатых, сжиженных и растворенных газов и емкостью до 1 л для углекислого газа 
	 

	EN 13308:2002 
	Цистерны для перевозки опасных грузов. Рабочее оборудование для цистерн. Всасывающие клапаны несбалансированные по давлению 
	 

	EN 13314:2002 
	Цистерны для перевозки опасных грузов. Рабочее оборудование для цистерн. Крышка с заправочной горловиной 
	 

	EN 13315:2002 
	Цистерны для перевозки опасных грузов. Рабочее оборудование для цистерн. Соединительная муфта c самотечным сливом 
	 

	EN 13316:2002 
	Цистерны для перевозки опасных грузов. Рабочее оборудование для цистерн. Разгруженный клапан под давлением с ножной педалью 
	 

	EN 13317:2002+ А1:2006 
	Цистерны для перевозки опасных грузов. Рабочее оборудование для цистерн. Крышка со смотровым отверстием 
	 

	EN 13322-1:2003 
	Баллоны газовые транспортируемые. Заправляемые стальные сварные газовые баллоны. Расчет и производство. Часть 2. Углеродистая сталь 
	 

	EN 13322-2:2003 
	Баллоны газовые транспортируемые. Заправляемые стальные сварные газовые баллоны. Расчет и производство. Часть 2. Нержавеющая сталь 
	 

	EN 13341:2005+ A1:2011 
	Баки статические термопластмассовые наземные для хранения бытового отопительного топлива, керосина и дизельного топлива. Баки, изготовленные выдувным формованием и центробежным литьем из полиэтилена и анионной полимеризацией из полиамида 6. Требования иметоды испытаний 
	 

	EN 13365:2002 
	Баллоны газовые транспортируемые. Связки баллонов для постоянных и сжиженных газов (исключая ацетилен). Контроль времени заполнения 
	 


	EN 13371:2001 
	Соединения криогенных сосудов для эксплуатации 
	 

	EN 13385:2002 
	Баллоны газовые транспортируемые. Транспортные средства для постоянного и сжиженного газа (исключая ацетилен). Контроль времени наполнения 
	 

	EN 13445-1:2009 
	Сосуды, работающие под давлением, без огневого подвода теплоты. Часть 1. Основные положения 
	 

	EN 13445-2:2009 
	Сосуды, работающие под давлением, без огневого подвода теплоты. Часть 2. Материалы 
	 

	EN 13445-3:2009 
	Сосуды, работающие под давлением, без огневого подвода теплоты. Часть 3. Проектирование 
	 

	EN 13445-4:2009 
	Сосуды, работающие под давлением, без огневого подвода теплоты. Часть 4. Изготовление 
	 

	EN 13445-5:2009 
	Сосуды, работающие под давлением, без огневого подвода теплоты. Часть 5. Контроль и испытания 
	 

	EN 13445-6:2009 
	Сосуды, работающие под давлением, без огневого подвода теплоты. Часть 6. Требования к конструкции и изготовлению сосудов и элементов сосудов, работающих под давлением, изготовленных из чугуна с глобулярным графитом 
	 

	EN 13445-8:2009 
	Сосуды, работающие под давлением, без огневого подвода теплоты. Часть 8. Дополнительные требования к сосудам, работающим под давлением, из алюминия и алюминиевых сплавов 
	 

	EN 13458-1:2002 
	Сосуды криогенные. Стационарные сосуды с вакуумной изоляцией. Часть 1. Основные требования 
	 

	EN 13458-2:2002 
	Сосуды криогенные. Стационарные сосуды с вакуумной изоляцией. Часть 2. Расчет, изготовление, контроль и испытание 
	 

	EN 13458-3:2003 
	Сосуды криогенные. Стационарные сосуды с вакуумной изоляцией. Часть 3. Эксплуатационные требования 
	 

	EN 13530-1:2002 
	Сосуды криогенные. Большие транспортируемые сосуды с вакуумной изоляцией. Часть 1. Основные требования 
	 

	EN 13530-2:2002 
	Сосуды криогенные. Большие транспортируемые сосуды с вакуумной изоляцией. Часть 2. Расчет, изготовление, контроль и испытание 
	 

	EN 13530-3:2002 
	Сосуды криогенные. Большие транспортируемые сосуды с вакуумной изоляцией. Часть 3. Эксплуатационные требования 
	 

	EN 13575:2004 
	Емкости из термопластика, полученного из формованного дутьем или вращением полиэтилена. Емкости для наземного хранения химических соединений. Требования и методы испытаний 
	 

	EN 13616:2004 
	Устройства предотвращения переполнения стационарных резервуаров для хранения жидкого легкого топлива 
	 

	EN 13636:2004 
	Защита катодная подземных металлических баков и связанных трубопроводов 
	 

	EN 13648-1:2008 
	Сосуды криогенные. Устройства защиты от избыточного давления. Часть 1. Предохранительные клапаны для низкотемпературного режима работы 
	 

	EN 13648-2:2002 
	Сосуды криогенные. Устройства защиты от избыточного давления. Часть 2. Предохранительные разрывные дисковые устройства 
	 

	EN 13648-3:2002 
	Сосуды криогенные. Устройства защиты от избыточного давления. Часть 3. Определение необходимой разгрузки. Производительность и определение размеров 
	 

	EN 13720:2002 
	Баллоны газовые транспортируемые. Условия заполнения автомобильных батарей из ацетиленовых баллонов 
	 

	EN 13769:2003 
	Баллоны газовые транспортируемые. Связки баллонов. Проектирование, изготовление, идентификация и испытания 
	 

	EN 13799:2002 
	Объемомеры цистерн для сжиженного нефтяного газа 
	 

	EN 13807:2003 
	Баллоны газовые транспортируемые. Аккумуляторные автомобили. Проектирование, изготовление, идентификация и испытания 
	 

	EN 13922:2011 
	Цистерны для перевозки опасных грузов. Рабочее оборудование для цистерн. Системы ограничения наполнения жидким топливом 
	 

	EN 13923:2005 
	Сосуды под давлением, изготовленные намоткой нити. Материалы, конструкция, изготовление и испытание 
	 

	EN 13952:2003 
	Баллоны для сжиженного нефтяного газа. Процедуры наполнения 
	 

	EN 14015:2004 
	Технические условия для проектирования и производства встроенных, вертикальных, цилиндрических с плоским дном, сварных, устанавливаемых над поверхностью, стальных емкостей для хранения жидкостей при температуре окружающей среды и выше 
	 

	EN 14025:2008 
	Цистерны для перевозки опасных грузов. Металлические напорные цистерны. Проектирование и конструкция 
	 

	EN 14116:2007+ A2:2010 
	Цистерны для перевозки опасных грузов. Цифровой интерфейс устройства распознавания изделия 
	 

	EN 14197-1:2003 
	Сосуды криогенные. Стационарные сосуды без вакуумной изоляции. Часть 1. Основные требования 
	 

	EN 14197-2:2003 
	Сосуды криогенные. Стационарные сосуды без вакуумной изоляции. Часть 2. Расчет, изготовление, контроль и испытание 
	 

	EN 14197-3:2004 
	Сосуды криогенные. Стационарные сосуды без вакуумной изоляции. Часть 3. Эксплуатационные требования 
	 

	EN 14208:2004 
	Баллоны газовые транспортируемые. Технические требования к сварным металлическим бочкам под давлением и емкостью до 1000 литров для перевозки газов. Проектирование и конструкция 
	 

	EN 14276-1:2006+ A1:2011 
	Оборудование, работающее под давлением, для холодильных систем и тепловых насосов. Часть 1. Сосуды. Общие требования 
	 

	EN 14276-2:2007+ A1:2011 
	Оборудование, работающее под давлением, для холодильных систем и тепловых насосов. Часть 2. Трубопроводы. Общие требования 
	 

	EN 14398-1:2003 
	Сосуды криогенные. Большие транспортируемые сосуды без вакуумной изоляции. Часть 1. Основные требования 
	 

	EN 14398-2:2003+ A2:2008 
	Сосуды криогенные. Большие транспортируемые сосуды без вакуумной изоляции. Часть 2. Расчет, производство, контроль и испытание 
	 

	EN 14398-3:2003 
	Сосуды криогенные. Большие транспортируемые сосуды без вакуумной изоляции. Часть 3. Эксплуатационные требования 
	 

	EN 14427:2004 
	Резервуары транспортабельные перезаряжаемые цельнокомпозитные для сжиженных нефтяных газов. Проектирование и конструкция 
	 

	EN 14432:2006 
	Цистерны для перевозки опасных грузов. Оборудование цистерн для перевозки жидких химикатов. Выпускные клапаны и впускные воздушные клапаны 
	 

	EN 14433:2006 
	Цистерны для перевозки опасных грузов. Оборудование цистерн для перевозки жидких химикатов. Приемные клапаны 
	 

	EN 14512:2006 
	Цистерны для перевозки опасных грузов. Оборудование цистерн для перевозки жидких химикатов. Откидные крышки люка и кольца с цапфами 
	 

	EN 14513:2005 
	Баллоны газовые транспортируемые. Ограничители давления с разрывной мембраной (исключая баллоны для ацетиленового газа) 
	 

	EN 14564:2004 
	Цистерны для перевозки опасных грузов. Терминология 
	 

	EN 14570:2005 
	Оснащение резервуаров для хранения сжиженного нефтяного газа наземного и подземного размещения 
	 

	EN 14595:2005 
	Цистерны для перевозки опасных грузов. Рабочее оборудование для цистерн. Вентиляционное отверстие сжатия и разряжения воздуха 
	 

	EN 14596:2005 
	Цистерны для перевозки опасных грузов. Рабочее оборудование для цистерн. Предохранительный клапан сброса давления 
	 

	EN 14620-1:2006 
	Проектирование и производство на месте вертикальных цилиндрических стальных емкостей с плоским дном для хранения охлажденных сжиженных газов с рабочей температурой от 0 до 165 °C. Часть 1. Общие положения 
	 

	EN 14620-2:2006 
	Проектирование и производство на месте вертикальных цилиндрических стальных емкостей с плоским дном для хранения охлажденных сжиженных газов с рабочей температурой от 0 до 165 °C. Часть 2. Металлические элементы 
	 

	EN 14620-3:2006 
	Проектирование и производство на месте вертикальных цилиндрических стальных емкостей с плоским дном для хранения охлажденных сжиженных газов с рабочей температурой от 0 до 165 °C. Часть 3. Железобетонные элементы 
	 

	EN 14620-4:2006 
	Проектирование и производство на месте вертикальных цилиндрических стальных емкостей с плоским дном для хранения охлажденных сжиженных газов с рабочей температурой от 0 до 165 °C. Часть 4. Изоляционные элементы 
	 

	EN 14620-5:2006 
	Проектирование и производство на месте вертикальных цилиндрических стальных емкостей с плоским дном для хранения охлажденных сжиженных газов с рабочей температурой от 0 до 165 °C. Часть 5. Испытания, высушивание, продувка и охлаждение 
	 

	EN 14638-1:2006 
	Баллоны газовые транспортируемые. Заправляемые сварные баллоны емкостью не более 150 литров. Часть 1. Сварные баллоны из аустенитной нержавеющей стали, изготовленные по официально принятому проекту экспериментальным методом 
	 

	EN 14638-3:2010 
	Баллоны газовые транспортируемые. Заправляемые сварные баллоны емкостью не более 150 литров. Часть 3. Сварные баллоны из углеродистой стали, изготовленные по официально принятому проекту экспериментальным методом 
	 

	EN 14841:2005 
	Оборудование и устройства для сжиженного нефтяного газа. Процесс слива сжиженного нефтяного газа из железнодорожных цистерн 
	 

	EN 14876:2007 
	Баллоны газовые транспортируемые. Периодический контроль и испытания сварных стальных бочек под давлением 
	 

	EN 14893:2006 
	Оборудование и устройства для сжиженного нефтяного газа. Транспортируемые сварные стальные бочки под давлением для сжиженного нефтяного газа емкостью от 150 л до 1000 л 
	 

	EN 14894:2011 
	Оборудование и устройства для сжиженного нефтяного газа. Маркировка баллонов и барабанов 
	 

	EN 15207:2006 
	Цистерны для перевозки опасных грузов. Характеристики питания и штепсельного соединения для сервисного оборудования на опасных участках с номинальным напряжением 24 В 
	 

	EN 15208:2007 
	Цистерны для перевозки опасных грузов. Герметичные системы доставки грузов. Рабочие принципы и технические требования к интерфейсу 
	 

	EN 15776:2011 
	Сосуды, работающие под давлением, без огневого подвода теплоты. Требования к проектированию и изготовлению сосудов и элементов сосудов, работающих под давлением, из чугуна с удлинением после гидроразрыва менее или равным 15 % 
	 

	EN 45510-4-1:1999 
	Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 4. Дополнительное оборудование для котлов. Раздел 1. Установки для уменьшения эмиссии пыли 
	 

	EN 14140+ А1:2006 
	Оборудование и устройства для сжиженного нефтяного газа. Транспортируемые сварные стальные емкости многократного наполнения для сжиженного нефтяного газа. Альтернативное конструирование и строительство 
	 

	EN ISO 7225:2007 
	Баллоны газовые. Этикетки с предупредительной информацией 
	 

	EN ISO 9809-1:2010 
	Баллоны газовые. Бесшовные стальные газовые баллоны многоразового использования. Проектирование, конструирование и испытание. Часть 1. Закаленные и отпущенные стальные баллоны с пределом прочности при растяжении менее 1100 МПа 
	 

	EN ISO 9809-2:2010 
	Баллоны газовые. Бесшовные стальные газовые баллоны многоразового использования. Проектирование, конструирование и испытание. Часть 2. Закаленные и отпущенные стальные баллоны с пределом прочности при растяжении более или равном 1100 МПа 
	 

	EN ISO 9809-3:2010 
	Баллоны газовые. Бесшовные стальные газовые баллоны многоразового использования. Проектирование, конструирование и испытание. Часть 3. Баллоны из нормализованной стали 
	 

	EN ISO 10156:2010 
	Газы и газовые смеси. Определение потенциальной способности к возгоранию и окислению для выбора выпускного отверстия клапана баллона 
	 

	EN ISO 10286:2007 
	Баллоны газовые. Терминология 
	 

	EN ISO 10297:2006 
	Баллоны газовые транспортируемые. Клапаны баллонов. Технические условия и типовые испытания 
	 

	EN ISO 10692-1:2001 
	Баллоны газовые. Соединения клапанов газовых баллонов, применяемых в микроэлектронной промышленности. Часть 1. Выпускные соединения 
	 

	EN ISO 10692-2:2001 
	Баллоны газовые. Соединения клапанов газовых баллонов, применяемых в микроэлектронной промышленности. Часть 2. Технические условия и типовые испытания соединений клапанов 
	 

	EN ISO 11114-1:1997 
	Баллоны газовые транспортируемые. Совместимость материалов баллонов и клапанов с содержимым газом. Часть 1. Металлические материалы 
	 

	EN ISO 11114-2:2000 
	Баллоны газовые транспортируемые. Совместимость материалов баллонов и клапанов с содержимым газом. Часть 2. Неметаллические материалы 
	 

	EN ISO 11114-3:2010 
	Баллоны газовые транспортируемые. Совместимость материалов баллонов и клапанов с содержимым газом. Часть 3. Испытание на самовозгорание для неметаллических материалов в атмосфере кислорода 
	 

	EN ISO 11114-4:2005 
	Баллоны газовые транспортируемые. Совместимость материалов баллонов и клапанов с содержимым газом. Часть 4. Методы испытаний для выбора металлических материалов, устойчивых к водородной хрупкости 
	 

	EN ISO 11117:2008 
	Баллоны газовые. Предохранительные колпачки для клапанов и предохранители хода клапанов. Расчет, производство и испытания 
	 

	EN ISO 11120:1999 
	Баллоны газовые. Заправляемые бесшовные стальные трубы объемом от 150 до 3000 л. Расчет, производство и испытание 
	 

	EN ISO 11363-1:2010 
	Баллоны газовые. Конические резьбы 17E и 25E для соединения клапанов с газовыми баллонами. Часть 1. Технические условия 
	 

	EN ISO 11363-2:2010 
	Баллоны газовые. Конические резьбы 17E и 25E для соединения клапанов с газовыми баллонами. Часть 2. Контрольные калибры 
	 

	EN ISO 11621:2005 
	Баллоны газовые. Процедуры смены газозаправочной службы 
	 

	EN ISO 11623:2002 
	Баллоны газовые транспортируемые. Периодический контроль и испытания газовых баллонов из композитных материалов 
	 

	EN ISO 12209-2:2000 
	Баллоны газовые. Выпускные соединения клапанов баллонов для сжатого воздуха, пригодного для дыхания. Часть 2. Резьбовые соединения 
	 

	EN ISO 12209-3:2000 
	Баллоны газовые. Выпускные соединения клапанов баллонов для сжатого воздуха, пригодного для дыхания. Часть 3. Адаптер на давление 230 бар 
	 

	EN ISO 13340:2001 
	Баллоны газовые транспортируемые. Клапаны баллонов одноразового пользования. Технические условия и испытание опытного образца 
	 

	EN ISO 13341:2010 
	Баллоны газовые. Подсоединения клапанов к газовым баллонам 
	 

	EN ISO 13769:2009 
	Баллоны газовые. Маркировка клеймением 
	 

	EN ISO 14245:2010 
	Баллоны газовые. Технические условия и испытания клапанов баллонов для сжиженного нефтяного газа (LPG). Автоматические клапаны аварийного закрытия 
	 

	EN ISO 14246:2001 
	Баллоны газовые транспортируемые. Клапаны газовых баллонов. Производственные испытания и контроль 
	 

	EN ISO 15245-1:2001 
	Баллоны газовые. Цилиндрические резьбы для подсоединения клапанов к газовым баллонам. Часть 1. Технические условия 
	 

	EN ISO 15245-2:2001 
	Баллоны газовые. Цилиндрические резьбы для подсоединения клапанов к газовым баллонам. Часть 2. Контроль калибра 
	 

	EN ISO 15995:2010 
	Баллоны газовые. Технические условия и испытания клапанов баллонов для сжиженного нефтяного газа (LPG). Клапаны с ручным управлением 
	 

	EN ISO 15996:2005 
	Баллоны газовые. Клапаны остаточного давления. Общие требования и типовые испытания 
	 

	EN ISO 16148:2006 
	Баллоны газовые. Заправляемые бесшовные стальные газовые баллоны. Испытания на акустическую эмиссию (АТ) для периодического контроля 
	 

	EN ISO 21007-1:2005 
	Баллоны газовые. Идентификация и маркировка с использованием технологии радиочастотной идентификации. Часть 1. Базовая структура и терминология 
	 

	EN ISO 21007-2:2005 
	Баллоны газовые. Идентификация и маркировка с использованием технологии радиочастотной идентификации. Часть 2. Схемы нумерации для радиочастотной идентификации 
	 

	EN ISO 22434:2011 
	Баллоны газовые транспортируемые. Проверка и ремонт клапанов баллонов 
	 

	EN ISO 22435:2007 
	Баллоны газовые. Баллонные вентили с интегрированными регуляторами давления. Технические требования и типовые испытания 
	 

	ISO 3500:2005 
	Баллоны газовые. Стальные бесшовные баллоны с углекислым газом для судовых стационарных пожарных установок 
	 

	ISO 3807-1:2000 
	Баллоны для ацетилена. Основные требования. Часть 1. Баллоны без легкоплавких предохранительных пробок 
	 

	ISO 3807-2:2000 
	Баллоны для ацетилена. Основные требования. Часть 2. Баллоны с легкоплавкими предохранительными пробками 
	 

	ISO 4706:2008 
	Баллоны газовые. Баллоны стальные сварные заправляемые. Испытательное давление 60 бар и ниже 
	Русский 

	ISO 5145:2004 
	Отверстия выпускные клапанов баллонов для газов и газовых смесей. Выбор и определение размеров 
	 

	ISO 6406:2005 
	Баллоны газовые. Стальные бесшовные газовые баллоны. Периодический контроль и испытания 
	 

	ISO 7225:2005 
	Баллоны газовые. Этикетки с предупредительной информацией 
	 

	ISO 7866:1999 
	Баллоны газовые. Заправляемые бесшовные газовые баллоны из алюминиевого сплава. Расчет, производство и испытания 
	 

	ISO 9809-1:2010 
	Баллоны газовые. Бесшовные стальные газовые баллоны многоразового использования. Проектирование, конструирование и испытание. Часть 1. Закаленные и отпущенные стальные баллоны с пределом прочности при растяжении менее 1100 МПа 
	 

	ISO 9809-2:2010 
	Баллоны газовые. Бесшовные стальные газовые баллоны многоразового использования. Проектирование, конструирование и испытание. Часть 2. Закаленные и отпущенные стальные баллоны с пределом прочности при растяжении более или равном 1100 МПа 
	 

	ISO 9809-3:2010 
	Баллоны газовые. Бесшовные стальные газовые баллоны многоразового использования. Проектирование, конструирование и испытание. Часть 3. Баллоны из нормализованной стали 
	 

	ISO 10156:2010 
	Газы и газовые смеси. Определение потенциальной способности к возгоранию и окислению для выбора выпускного отверстия клапана баллона 
	 

	ISO 10286:2007 
	Баллоны газовые. Терминология 
	 

	ISO 10297:2006 
	Баллоны газовые транспортируемые. Клапаны баллонов. Технические условия и типовые испытания 
	 

	ISO 10460:2005 
	Баллоны газовые. Сварные газовые баллоны из углеродистой стали. Периодический контроль и испытания 
	 

	ISO 10461:2005 
	Баллоны газовые. Бесшовные газовые баллоны из алюминиевого сплава. Периодический контроль и испытания 
	 

	ISO 10462:2005 
	Баллоны газовые. Транспортируемые баллоны для растворенного ацетилена. Периодический контроль и ремонт 
	 

	ISO 10464:2004 
	Баллоны газовые. Заправляемые сварные стальные баллоны для сжиженного нефтяного газа (LPG). Периодический контроль и испытания 
	 

	ISO 10691:2004 
	Баллоны газовые. Заправляемые сварные стальные баллоны для сжиженного нефтяного газа (LPG). Процедуры проверки перед, во время и после заполнения баллонов 
	 

	ISO 10692-1:2001 
	Баллоны газовые. Соединения клапанов газовых баллонов, применяемых в микроэлектронной промышленности. Часть 1. Выпускные соединения 
	 

	ISO 10692-2:2001 
	Баллоны газовые. Соединения клапанов газовых баллонов, применяемых в микроэлектронной промышленности. Часть 2. Технические условия и типовые испытания соединений клапанов 
	 

	ISO 10961:2010 
	Баллоны газовые. Связки баллонов. Проектирование, изготовление, испытания и контроль 
	 

	ISO 11114-1:1997 
	Баллоны газовые транспортируемые. Совместимость материалов баллонов и клапанов с содержимым газом. Часть 1. Металлические материалы 
	 

	ISO 11114-2:2000 
	Баллоны газовые транспортируемые. Совместимость материалов баллонов и клапанов с содержимым газом. Часть 2. Неметаллические материалы 
	 

	ISO 11114-3:2010 
	Баллоны газовые транспортируемые. Совместимость материалов баллонов и клапанов с содержимым газом. Часть 3. Испытание на самовозгорание для неметаллических материалов в атмосфере кислорода 
	 

	ISO 11114-4:2005 
	Баллоны газовые транспортируемые. Совместимость материалов баллонов и клапанов с содержимым газом. Часть 4. Методы испытаний для выбора металлических материалов, устойчивых к водородной хрупкости 
	 

	ISO 11117:2008 
	Баллоны газовые. Предохранительные колпачки для клапанов и предохранители хода клапанов. Расчет, производство и испытания 
	 

	ISO 11118:1999 
	Баллоны газовые. Металлические газовые баллоны одноразового использования. Технические условия и методы испытаний 
	 

	ISO 11119-1:2002 
	Баллоны газовые из композитных материалов. Технические условия и методы испытаний. Часть 1. Газовые баллоны с композитной обечайкой 
	 

	ISO 11119-2:2002 
	Баллоны газовые из композитных материалов. Технические условия и методы испытаний. Часть 2. Газовые баллоны из армированного волоконного композитного материала с металлическими нагруженными гильзами 
	 

	ISO 11119-3:2002 
	Баллоны газовые из композитных материалов. Технические условия и методы испытаний. Часть 3. Газовые баллоны из армированного волоконного композитного материала с металлическими или неметаллическими разгруженными гильзами 
	 

	ISO 11120:1999 
	Баллоны газовые. Заправляемые бесшовные стальные трубы объемом от 150 до 3000 л. Расчет, производство и испытание 
	 

	ISO 11363-1:2010 
	Баллоны газовые. Конические резьбы 17E и 25E для соединения клапанов с газовыми баллонами. Часть 1. Технические условия 
	 

	ISO 11363-2:2010 
	Баллоны газовые. Конические резьбы 17E и 25E для соединения клапанов с газовыми баллонами. Часть 2. Контрольные калибры 
	 

	ISO 11372:2011 
	Баллоны газовые. Ацетиленовые баллоны. Условия заполнения и контроль во время заполнения 
	 

	ISO 11513:2011 
	Баллоны газовые. Заправляемые сварные стальные баллоны, содержащие материалы для упаковывания в среде газа при давлении ниже атмосферного (за исключением ацетилена). Проектирование, конструирование, испытание, использование и периодический контроль 
	 

	ISO 11621:1997 
	Баллоны газовые. Процедуры смены газозаправочной службы 
	 

	ISO 11623:2002 
	Баллоны газовые транспортируемые. Периодический контроль и испытания газовых баллонов из композитных материалов 
	 

	ISO 11625:2007 
	Баллоны газовые. Безопасность при обращении с ними 
	 

	ISO 11755:2005 
	Баллоны газовые. Баллоны для сжатых и сжиженных газов (кроме ацетилена), сгруппированные в блоки. Контроль при заполнении 
	 

	ISO 12209-1:2000 
	Баллоны газовые. Выпускные соединения клапанов баллонов для сжатого воздуха, пригодного для дыхания. Часть 1. Соединения типа хомута 
	 

	ISO 12209-2:2000 
	Баллоны газовые. Выпускные соединения клапанов баллонов для сжатого воздуха, пригодного для дыхания. Часть 2. Резьбовые соединения 
	 

	ISO 12209-3:2000 
	Баллоны газовые. Выпускные соединения клапанов баллонов для сжатого воздуха, пригодного для дыхания. Часть 3. Адаптер на давление 230 бар 
	 

	ISO 13088:2011 
	Баллоны газовые. Связки ацетиленовых баллонов. Условия заполнения и контроль во время заполнения 
	 

	ISO 13340:2001 
	Баллоны газовые транспортируемые. Клапаны баллонов одноразового пользования. Технические условия и испытание опытного образца 
	 

	ISO 13341:2010 
	Баллоны газовые. Подсоединения клапанов к газовым баллонам 
	 

	ISO 13769:2007 
	Баллоны газовые. Маркировка клеймением 
	 

	ISO 13770:1997 
	Баллоны газовые из алюминиевого сплава. Эксплуатационные требования по предотвращению трещин в области горловин и заплечиков 
	 

	ISO 14245:2006 
	Баллоны газовые. Технические условия и испытания клапанов баллонов для сжиженного нефтяного газа (LPG). Автоматические клапаны аварийного закрытия 
	 

	ISO 14246:2001 
	Баллоны газовые транспортируемые. Клапаны газовых баллонов. Производственные испытания и контроль 
	 

	ISO 15245-1:2001 
	Баллоны газовые. Цилиндрические резьбы для подсоединения клапанов к газовым баллонам. Часть 1. Технические условия 
	 

	ISO 15245-2:2001 
	Баллоны газовые. Цилиндрические резьбы для подсоединения клапанов к газовым баллонам. Часть 2. Контроль калибра 
	 

	ISO 15995:2006 
	Баллоны газовые. Технические условия и испытания клапанов баллонов для сжиженного нефтяного газа (LPG). Клапаны с ручным управлением 
	 

	ISO 15996:2005 
	Баллоны газовые. Клапаны остаточного давления. Общие требования и типовые испытания 
	 

	ISO 16148:2006 
	Баллоны газовые. Заправляемые бесшовные стальные газовые баллоны. Испытания на акустическую эмиссию (АТ) для периодического контроля 
	 

	ISO 16528-1:2007 
	Котлы и сосуды, работающие под давлением. Часть 1. Требования к эксплуатационным характеристикам 
	 

	ISO 16528-2:2007 
	Котлы и сосуды, работающие под давлением. Часть 2. Методики выполнения требований ISO 16528-1 
	 

	ISO 18172-1:2007 
	Баллоны газовые. Заправляемые сварные баллоны из нержавеющей стали. Часть 1. Испытательное давление 6 МПа и менее 
	 

	ISO 18172-2:2007 
	Баллоны газовые. Заправляемые сварные баллоны из нержавеющей стали. Часть 2. Испытательное давление свыше 6 МПа 
	 

	ISO 19078:2006 
	Газовые баллоны. Проверка установки баллонов и переаттестация баллонов высокого давления для хранения природного газа в качестве топлива на транспортных средствах 
	Русский 

	ISO 20421-1:2006 
	Сосуды криогенные. Сосуды большие транспортируемые с вакуумной изоляцией. Часть 1. Расчет, изготовление, контроль и испытания 
	 

	ISO 20421-2:2005 
	Сосуды криогенные. Сосуды большие транспортируемые с вакуумной изоляцией. Часть 2. Эксплуатационные требования 
	 

	ISO 20703:2006 
	Балллоны газовые. Заправляемые сварные баллоны из алюминиевого сплава. Расчет, производство и испытания 
	 

	ISO 21007-1:2005 
	Баллоны газовые. Идентификация и маркировка с использованием технологии радиочастотной идентификации. Часть 1. Базовая структура и терминология 
	 

	ISO 21007-2:2005 
	Баллоны газовые. Идентификация и маркировка с использованием технологии радиочастотной идентификации. Часть 2. Схемы нумерации для радиочастотной идентификации 
	 

	ISO 21009-1:2008 
	Сосуды криогенные. Стационарные сосуды с вакуумной изоляцией. Часть 1. Расчет, изготовление, контроль и испытания 
	 

	ISO 21009-2:2006 
	Сосуды криогенные. Стационарные сосуды с вакуумной изоляцией. Часть 2. Эксплуатационные требования 
	 

	ISO 21010:2004 
	Сосуды криогенные. Совместимость газа и материалов 
	 

	ISO 21011:2008 
	Сосуды криогенные. Клапаны для криогенных установок 
	 

	ISO 21012:2006 
	Сосуды криогенные. Рукава 
	 

	ISO 21013-1:2008 
	Сосуды криогенные. Ограничители давления для криогенных установок. Часть 1. Клапаны сброса давления, поддающиеся повторной герметизации 
	 

	ISO 21013-2:2007 
	Сосуды криогенные. Ограничители давления для криогенных установок. Часть 2. Ограничители давления, не поддающиеся повторной герметизации 
	 

	ISO 21013-3:2006 
	Сосуды криогенные. Ограничители давления для криогенных установок. Часть 3. Определение размеров и вместимости 
	 

	ISO 21014:2006 
	Сосуды криогенные. Рабочие характеристики криогенной изоляции 
	 

	ISO 21028-1:2004 
	Сосуды криогенные. Требования прочности к материалам при криогенной температуре. Часть 1. Температура ниже минус 80°С 
	 

	ISO 21028-2:2004 
	Сосуды криогенные. Требования к прочности материалов при криогенной температуре. Часть 2. Температуры от минус 80°C до минус 20°C 
	 

	ISO 21029-1:2004 
	Сосуды криогенные. Транспортируемые вакуумные изолированные сосуды емкостью не более 1000 литров. Часть 1. Расчет, изготовление, контроль и испытания 
	 

	ISO 21029-2:2004 
	Сосуды криогенные. Транспортируемые вакуумные изолированные сосуды емкостью не более 1000 литров. Часть 2. Требования к рабочим характеристикам 
	 

	ISO 22434:2006 
	Баллоны газовые транспортируемые. Проверка и ремонт клапанов баллонов 
	 

	ISO 22435:2007 
	Баллоны газовые. Баллонные вентили с интегрированными регуляторами давления. Технические требования и типовые испытания 
	 

	ISO 22991:2004 
	Баллоны газовые. Транспортируемые заполняемые сварные стальные баллоны для сжиженного нефтяного газа (LPG). Расчет и производство 
	 

	ISO 23208:2005 
	Сосуды криогенные. Чистота при эксплуатации 
	 

	ISO 24431:2006 
	Баллоны газовые. Баллоны для сжатых и сжиженных газов (кроме ацетилена). Контроль при заполнении 
	 

	ISO 24490:2005 
	Сосуды криогенные. Насосы для подачи криогена 
	 

	ISO 25760:2009 
	Баллоны газовые. Последовательность процедур для безопасного снятия вентилей с газовых баллонов 
	 

	ISO/TR 7470:1988 
	Отверстия выпускные клапанов газовых баллонов. Перечень стандартизованных положений и практических правил 
	 

	ISO/TR 12391-1:2001 
	Баллоны газовые. Заправляемые бесшовные стальные баллоны. Испытания эксплуатационных характеристик. Часть 1. Основные принципы, исходные данные и решения 
	 

	ISO/TR 12391-2:2002 
	Баллоны газовые. Заправляемые бесшовные стальные баллоны. Испытания эксплуатационных характеристик. Часть 2. Испытания на разрушение. Испытания на разрыв при постепенном повышении давления 
	 

	ISO/TR 12391-3:2002 
	Баллоны газовые. Заправляемые бесшовные стальные баллоны. Испытания эксплуатационных характеристик. Часть 3. Испытания на разрушение. Испытания на разрыв при циклическом повышении давления 
	 

	ISO/TR 12391-4:2002 
	Баллоны газовые. Заправляемые бесшовные стальные баллоны. Испытания эксплуатационных характеристик. Часть 4. Испытания на разрушение. Циклические испытания баллонов с дефектами 
	 

	ISO/TR 13086-1:2011 
	Баллоны газовые. Руководство по проектированию баллонов из композитных материалов. Часть 1. Длительная прочность волокон и коэффициенты разрыва, связанные с испытательным давлением 
	 

	ISO/TR 13763:1994 
	Критерии безопасности и рабочих характеристик для бесшовных газовых баллонов 
	 

	ISO/TR 14600:2000 
	Баллоны газовые. Международная система соответствия качества. Основные правила 
	 

	ISO/TR 22694:2008 
	Баллоны газовые. Методы установления критериев приемки/браковки дефектов бесшовных баллонов из стали и алюминиевого сплава во время регулярной проверки и испытаний 
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