Трубопроводы и их компоненты

	Обозначение 
	Наименование 
	Языки переводов 

	97/23/ЕС 
	Директива Европейского парламента и Совета от 29 мая 1997 г. относительно сближения законодательств государств-членов, касающихся оборудования, работающего под давлением 
	Русский 

	2009/698/EC 
	Решение Комиссии от 4 сентября 2009 г., прекращающее антидемпинговую процедуру  в отношении импорта сварных труб, трубопроводов и полых профилей квадратного или прямоугольного сечения  из железа отличного от чугуна, или стали, отличной от  нержавеющей, происходящей из Беларуси, Турции и Украины 
	 

	CEN ISO/TS 15874-7:2003 
	Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Полипропилен (РР). Часть 7. Руководство по оценке соответствия 
	 

	CEN ISO/TS 15875-7:2003 
	Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Сетчатый полиэтилен (РE-X). Часть 7. Руководство по оценке соответствия 
	 

	CEN ISO/TS 15876-7:2003 
	Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Полибутилен (РВ). Часть 7. Руководство по оценке соответствия 
	 

	CEN ISO/TS 15877-7:2009 
	Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Хлорированный поли(винилхлорид) (PVC-C). Часть 7. Руководство по оценке соответствия 
	 


	CEN ISO/TS 21003-7:2008 
	Системы многослойных трубопроводов для установок горячего и холодного водоснабжения внутри зданий. Часть 7. Руководство по оценке соответствия 
	 

	CEN ISO/TS 22391-7:2011 
	Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Полиэтилен повышенной термостойкости (PE-RT). Часть 7. Руководство по оценке соответствия 
	 

	CEN/TR 1295-2:2005 
	Проектирование конструкций подземных трубопроводов  для различных условий нагрузки. Часть 2. Краткое изложение национальных методов проектирования 
	 

	CEN/TR 1295-3:2007 
	Проектирование конструкций подземных трубопроводов для различных условий нагрузки. Часть 3. Общий метод 
	 

	CEN/TR 13480-7:2002 
	Трубопроводы  промышленные металлические. Часть  7. Руководство по процедурам оценки соответствия 
	 

	CEN/TR 14585-2:2006 
	Рукава в сборе металлические гофрированные для работы под давлением. Часть 2. Руководство по применению процедур оценки соответствия 
	 

	CEN/TR 15438:2007 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Руководство по кодированию изделий и их предполагаемое использование 
	 

	CEN/TR 15545:2006 
	Руководство по использованию EN 545 
	 

	CEN/TR 15729:2010 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Термореактивный стеклопластик (GRP) на основе ненасыщенной полиэфирной смолы (UP). Отчет об определении средней износостойкости после определенного количества циклов испытаний 
	 

	CEN/TR 16017:2010 
	Руководство по применению EN 598 
	 

	CEN/TS 1456-2:2003 
	Системы канализационные синтетические для отвода воды под давлением подземной прокладки. Поливинилхлорид непластифицированный (PVC-U). Часть 2. Руководство по оценке соответствия 
	 

	CEN/TS 1555-7:2003 
	Системы пластмассовых трубопроводов для подачи газообразного топлива. Полиэтилен (PE). Часть 7. Руководство по оценке соответствия 
	 

	CEN/TS 1591-3:2007 
	Фланцы и их соединения. Требования к конструкции уплотненных круглых фланцевых соединений. Часть 3. Метод расчета для контакта фланцевого соединения типа металл с металлом 
	 

	CEN/TS 1591-4:2007 
	Фланцы и их соединения. Требования к конструкции уплотненных круглых фланцевых соединений. Часть 4. Квалификация компетентности персонала  сборки болтовых соединений оборудования, относящегося к Директиве по оборудованию под давлением  
	 

	CEN/TS 1852-2:2009 
	Системы пластмассовых трубопроводов для безнапорного подземного дренажа и канализации. Полипропилен (PP). Часть 2. Руководство по оценке соответствия 
	 

	CEN/TS 1852-3:2003 
	Системы пластмассовых трубопроводов для подземного безнапорного дренажа и канализации. Полипропилен. Часть 3. Руководство по установке 
	 

	CEN/TS 12200-2:2003 
	Системы пластмассовых водосточных трубопроводов  для внешнего наземного использования.  Непластифицированный поли(винил хлорид) (PVC-U) - Часть  2. Руководство по оценке соответствия 
	 

	CEN/TS 12201-7:2003 
	Системы пластмассовых трубопроводов для водоснабжения. Полиэтилен (PE). Часть 7. Руководство по оценке соответствия 
	 

	CEN/TS 12666-2:2005 
	Системы подземных безнапорных пластмассовых трубопроводов для канализации и дренажа. Полиэтилен (РЕ). Часть 2. Руководство по оценке соответствия 
	 

	CEN/TS 14421:2006 
	Хвостовик под рукав и кольцо для обжатия и ковки 
	 

	CEN/TS 14541:2007 
	Трубы и фитинги пластмассовые для безнапорных трубопроводов. Применение бывших в использовании материалов из непластифицированного поливинилхлорида (PVC-U), полипропилена (PP) и полиэтилена (PE) 
	 

	CEN/TS 14578:2003 
	Системы пластмассовых трубопроводов для водоснабжения или дренажа и канализации. Термореактивный стеклопластик (GRP)  на основе ненасыщенной полиэфирной смолы (UP). Руководящие указания для прокладки 
	 

	CEN/TS 14632:2006 
	Системы пластмассовых напорных и безнапорных трубопроводов для дренажа, канализации и водоснабжения. Термореактивный стеклопластик (GRP) на основе полиэфирной смолы (UP). Руководство по оценке соответствия 
	 

	CEN/TS 14758-2:2007 
	Системы подземных безнапорных пластмассовых трубопроводов для дренажа и канализации. Полипропилен с минеральными модификаторами (PP-MD). Часть  2. Руководство по оценке соответствия 
	 

	CEN/TS 14807:2004 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Термореактивный стеклопластик (GRP) на основе ненасыщенной полиэфирной смолы (UP). Руководство по структурному анализу подземных трубопроводов из GRP-UP 
	 

	CEN/TS 15173:2006 
	Системы газоснабжения. Принципы системы управления целостностью трубопровода (PIMS) 
	 

	CEN/TS 15174:2006 
	Системы газоснабжения. Руководство по системам управления безопасностью трубопроводов для подачи природного газа 
	 

	CEN/TS 15223:2008 
	Трубопроводы пластмассовые. Утвержденные конструктивные параметры трубопроводов термопластичных подземных систем 
	 

	CEN/TS 15280:2006 
	Оценка вероятности возникновения коррозии подземных трубопроводов под действием переменного тока. Оценка для труб с катодной защитой 
	 

	CR 13642:1999 
	Фланцы и их соединения. Требования к конструкции уплотненных круглых фланцевых соединений. Основная информация 
	 

	EN 253:2009 
	Системы централизованного теплоснабжения. Предварительно изолированные сварные системы трубопроводов для подземных сетей горячего водоснабжения. Трубопроводы в сборе со стальными ответвлениями магистрального трубопровода,  с полиуретановой теплоизоляцией и наружной трубой из полиэтилена 
	 

	EN 295-1:1991 
	Трубы керамические, профильные детали и соединители для канализационных сетей и каналов. Часть 1. Требования 
	 

	EN 295-2:1991 
	Трубы керамические, профильные детали и соединители для канализационных сетей и каналов. Часть 2. Контроль качества 
	 

	EN 295-3:1991 
	Трубы керамические, профильные детали и соединители для канализационных сетей и каналов. Часть 3. Методы испытаний 
	 

	EN 295-4:1995 
	Трубы керамические, профильные детали и соединители для канализационных сетей и каналов. Часть 4. Требования к специальным фитингам, переходникам и вспомогательным деталям 
	 

	EN 295-5:1994 
	Трубы керамические, профильные детали и соединители для канализационных сетей и каналов. Часть 5. Требования к перфорированным трубками профильным деталям 
	 

	EN 295-6:1995 
	Трубы керамические, профильные детали и соединители для канализационных сетей и каналов. Часть 6. Требования к керамическим колодцам 
	 

	EN 295-7:1995 
	Трубы керамические, профильные детали и соединители для канализационных сетей и каналов. Часть 7. Требования к керамическим трубам и соединителям при прокладке труб 
	 

	EN 295-10:2005 
	Трубы керамические, профильные детали и соединители для канализационных сетей и каналов. Часть 10. Требования к эксплуатационным характеристикам 
	 

	EN 448:2009 
	Системы предварительно изолированных трубопроводов в сборе для подземных систем горячего водоснабжения. Фитинги в сборе для стальных труб с полиуретановой теплоизоляцией и наружным полиэтиленовым кожухом 
	 

	EN 489:2009 
	Соединения ответвлений магистрального стального трубопровода в сборе с полиуретановой теплоизоляцией и наружной трубой из полиэтилена для подземных систем горячего водоснабжения 
	 

	EN 512:1994 
	Трубы напорные и соединения из волокнистого цемента 
	 

	EN 545:2010 
	Трубы из кованого чугуна, фитинги, вспомогательные детали и их соединительные элементы для водопроводов. Требования и методы испытаний 
	 

	EN 560:2005 
	Оборудование для газовой сварки. Соединения шлангов оборудования для сварки, резки и аналогичных процессов 
	 

	EN 561:2002 
	Оборудование для газовой сварки. Шланговые муфты с автоматической блокировкой газа для сварки, резки и аналогичных операций 
	 

	EN 579:1993 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Трубы из структурированного полиэтилена (PE-Х). Определение степени структурированности посредством экстракции растворителем 
	 

	EN 580:2003 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (PVC-U). Метод испытания на стойкость к дихлорметану при заданной температуре (DCMT) 
	 

	EN 588-1:1996 
	Трубы фиброцементные для канализационных каналов и трубопроводов. Часть 1. Трубы, соединения для труб и фитинги для безнапорных трубопроводов 
	 

	EN 598:2007+А1:2009 
	Трубы из ковкого чугуна, фитинги и принадлежности и их соединения для канализации. Требования и методы испытаний 
	 

	EN 637:1994 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Детали из пластмасс, упрочненных стекловолокном. Определение составных частей и их компонентов с помощью гравиметрического метода 
	 

	EN 639:1994 
	Общие требования к бетонным трубам, трубным соединениям и фитингам для напорных водопроводов 
	 

	EN 640:1994 
	Трубы напорные железобетонные и трубы напорные железобетонные с распределительной арматурой (нецилиндрического типа), включая соединения и фитинги 
	 

	EN 641:1994 
	Трубы напорные железобетонные цилиндрического типа, включая соединения и фитинги 
	 

	EN 642:1994 
	Трубы напорные из предварительно напряженного железобетона цилиндрического и нецилиндрического типа, включая соединения, фитинги и специальные требования к предварительно напряженной стали для труб 
	 

	EN 681-1:1996 
	Уплотнения эластомерные. Требования к материалу для уплотнений соединений водопроводных и дренажных труб. Часть 1. Вулканизованная резина 
	 

	EN 681-2:2000 
	Уплотнения эластомерные. Требования к материалу для уплотнений соединений водопроводных и дренажных труб. Часть 2. Термопластичные эластомеры 
	 

	EN 681-3:2000 
	Уплотнения эластомерные. Требования к материалу для уплотнений соединений водопроводных и дренажных труб. Часть 3. Пористые материалы из вулканизованного каучука 
	 

	EN 681-4:2000 
	Уплотнения эластомерные. Требования к материалу для уплотнений соединений водопроводных и дренажных труб. Часть 4. Литые полиуретановые уплотнительные элементы 
	 

	EN 694:2001+А1:2007 
	Рукава пожарные. Полужесткие шланги для стеновых пожарных гидрантов 
	 

	EN 705:1994 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Трубы и фитинги из термореактивных пластмасс армированных термоволокном. Методы регрессионного анализа. 
	 

	EN 712:1993 
	Системы  трубопроводов из термопластов. Механические соединения между напорными трубами и фитингами. Метод испытания на устойчивость к вытаскиванию при постоянном натяжении 
	 

	EN 713:1993 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Механические соединения между фитингами и напорными трубами полиолефина. Метод испытания на герметичность под внутренним давлением и изгибе 
	 

	EN 714:1994 
	Системы  трубопроводов из термопластов. Соединения посредством эластомерных уплотнительных колец между напорными трубами и фитингами, изготовленным под давлением. Метод испытания на герметичность под гидростатическим внутренним давлением 
	 

	EN 715:1994 
	Системы  трубопроводов из термопластов. Механические и клеевые соединения между напорными трубами и фитингами.  Метод испытания на герметичность под внутренним давлением посредством воды и аксиальной нагрузки 
	 

	EN 727:1994 
	Трубопроводы пластмассовые и системы каналов. Трубы и фитинги из термопластов. Определение температур размягчения по Вика 
	 

	EN 744:1995 
	Трубопроводы пластмассовые и системы каналов. Трубы из термопластов. Метод испытания на стойкость к внешним ударам по круговому часовому методу 
	 

	EN 751-1:1996 
	Материалы  уплотнительные для металлических резьбовых соединений, контактирующих с газами 1, 2 и 3 семейств и горячей водой. Часть 1. Анаэробные уплотнительные материалы 
	 

	EN 751-2:1996 
	Материалы  уплотнительные для металлических резьбовых соединений, контактирующих с газами 1, 2 и 3 семейств и горячей водой. Часть 2. Нетвердеющие уплотнительные материалы 
	 

	EN 751-3:1996 
	Материалы  уплотнительные для металлических резьбовых соединений, контактирующих с газами 1, 2 и 3 семейств и горячей водой. Часть 3. Полиэтилентерефталатные ленты, не подвергающиеся спеканию 
	 

	EN 761:1994 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Трубы из реактопластов, усиленных стекловолокном. Определение коэффициента ползучести в сухом состоянии 
	 

	EN 802:1994 
	Cистемы синтетических трубопроводов. Фитинги термопластов, отлитые под давлением для напорных трубопроводов. Метод испытания для максимальной деформации посредством сдавливания 
	 

	EN 803:1994 
	Cистемы синтетических трубопроводов. Фитинги термоплатов, отлитые под давлением для штекерных муфтовых соединений в напорных трубопроводах. Способ  испытания на устойчивость к краткосрочному внутреннему давлению без аксиальной нагрузки 
	 

	EN 804:1994 
	Cистемы синтетических трубопроводов. Фитинги термопластов, отлитые под давлением с клеевыми муфтовыми соединениями. Способ испытания на устойчивость к гидростатическому кратковременному давлению 
	 

	EN 805:2000 
	Водоснабжение. Требования к системам водоснабжения и их компонентам вне зданий 
	 

	EN 853:1996 
	Шланги и шлангопроводы резиновые. Гидравлические шланги с внутренней проволочной оплеткой.  Требования 
	 

	EN 854:1996 
	Шланги и шлангопроводы резиновые. Гидравлические шланги, армированные текстилем. Требования 
	 

	EN 855:1996 
	Шланги и шлангопроводы пластмассовые. Гидравлические термопластические шланги, армированные текстилем. Требования 
	 

	EN 856:1996 
	Шланги и шлангопроводы пластмассовые. Гидравлические шланги с проволочной оплеткой. Требования 
	 

	EN 857:1996 
	Шланги и шлангопроводы резиновые. Контактные гидравлические шланги с внутренней проволочной оплеткой. 
	 

	EN 877:1999 
	Трубы и фитинги из чугуна, их соединения и комплектующие детали для канализации в здании. Часть 1. Технические требования, методы испытаний и контроль качества 
	 

	EN 911:1995 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Соединения эластомерными уплотнениями и механические соединения для напорных трубопроводов из термопластов. Способ испытаний на герметичность под внешним гидростатическим давлением 
	 

	EN 969:2009 
	Трубы, муфты и вспомогательное оборудование из ковкого чугуна для газопроводов. Требования и методы испытаний 
	 

	EN 1053:1995 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Системы трубопроводов из термопластов для безнапорного применения. Метод испытания водопроницаемости 
	 

	EN 1054:1995 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Системы трубопроводов из термопластов для отвода почвенных и сточных вод. Метод испытания воздухопроницаемости соединений 
	 

	EN 1055:1996 
	Системы пластмассовых трубопроводов.  Системы трубопроводов из термопластов для отвода почвенных и сточных вод внутри зданий. Метод испытания устойчивости к циклическому воздействию  повышенной температуры 
	 

	EN 1057:2006+A1:2010 
	Медь и медные сплавы. Бесшовные круглые медные трубы для воды и газа в очистных и отопительных сооружениях 
	 

	EN 1092-1:2007 
	Фланцы и их соединения. Круглые фланцы для труб, клапанов, фитингов и арматуры с обозначением PN. Часть 1.Стальные фланцы 
	 

	EN 1092-2:1997 
	Фланцы и их соединения. Круглые фланцы для труб, клапанов, фитингов и арматуры с обозначением PN. Часть 2. Фланцы из литейного чугуна 
	 

	EN 1092-3:2003 
	Фланцы и их соединения. Круглые фланцы для труб, клапанов, фитингов и арматуры с обозначением PN. Часть 3. Фланцы из сплавов меди 
	 

	EN 1092-4-2002 
	Фланцы и их соединения. Круглые фланцы для труб, клапанов, фитингов и арматуры с обозначением PN. Часть 4. Фланцы из алюминиевых сплавов 
	 


	EN 1112:2008 
	Краны санитарно-технического назначения. Насадки душевые для кранов санитарно-технического назначения в системах водоснабжения типа 1 и типа 2. Общие технические условия 
	 

	EN 1113:2008+A1:2011 
	Краны санитарно-технического назначения. Шланги душевые для кранов санитарно-технического назначения в системах водоснабжения типа 1 и типа 2. Общие технические требования 
	 

	EN 1119:2009 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Соединения для труб и фитингов из термопластических пластмасс, усиленных стекловолокном. Методы испытаний на герметичности и устойчивости к повреждению гибких прочных антинапорных соединений с эластомерными уплотнительными элементами 
	 

	EN 1120:1996 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Трубы и фитинги из термореактивных стеклопластиков. Определение устойчивости к химическому воздействию изнутри отрезка трубы, подвергнутого изгибу 
	 

	EN 1123-1:1999 
	Трубы и фитинги стальные оцинкованные горячим способом с соединением враструб, сваренные продольным швом для сточных вод. Часть 1. Требования, испытания, контроль качества 
	 

	EN 1123-3:2004 
	Трубы и фитинги стальные оцинкованные горячим способом с соединением враструб, сваренные продольным швом для сточных вод. Часть 3. Размеры и специальные требования к системам вакуум-дренажа и дренажным системам в судостроении 
	 

	EN 1124-1:1999 
	Трубы и фитинги из нержавеющей стали с соединением враструб, сваренные продольным швом, для сточных вод. Часть 1. Требования, испытания, контроль качества 
	 

	EN 1124-2:2007 
	Трубы и фитинги из нержавеющей стали с соединением враструб, сваренные продольным швом, для сточных вод. Часть 2. Система S; размеры 
	 

	EN 1124-3:2008 
	Трубы и фитинги из нержавеющей стали с соединением враструб, сваренные продольным швом, для сточных вод. Часть 3. Система X. Размеры 
	 

	EN 1124-4:2005 
	Трубы и фитинги из нержавеющей стали с соединением враструб, сваренные продольным швом, для сточных вод. Часть 4. Компоненты систем вакуум-дренажа и дренажных систем на кораблях 
	 

	EN 1254-1:1998 
	Медь и медные сплавы. Фитинги. Часть 1. Фитинги, припаянные капиллярным методом, для медных труб (пайка легким припоем и пайка твердым припоем) 
	 

	EN 1254-2:1998 
	Медь и медные сплавы. Фитинги. Часть 2. Соединения путем зажима для медных труб 
	 

	EN 1254-3:1998 
	Медь и медные сплавы. Фитинги. Часть 3. Соединения путем зажима для пластмассовых труб 
	 

	EN 1254-4:1998 
	Медь и медные сплавы. Фитинги. Часть 4. Фитинги, присоединяемые комбинацией капиллярной пайки твердым или мягким припоем или обжатия с другими типами соединений 
	 

	EN 1254-5:1998 
	Медь и медные сплавы. Фитинги. Часть 5. Фитинги с короткими концами для медных труб, присоединяемые капиллярной пайкой твердым припоем 
	 

	EN 1277:2003 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Системы безнапорных трубопроводов из термопластов для подземной прокладки. Методы испытаний на герметичность соединений с использованием эластомерного уплотнительного кольца 
	 

	EN 1295-1:1997 
	Проектирование конструкций подземных трубопроводов  для различных условий нагрузки. Часть 1. Общие требования 
	 

	EN 1327:1996 
	Оборудование для газовой сварки. Термопластичные рукава для сварки и аналогичных процессов 
	 

	EN 1329-1:1999 
	Системы пластмассовых трубопроводов для отвода почвенных и сточных вод (низкой и высокой температуры) внутри строительного сооружения. Непластифицированный поливинилхлорид (PVC-U). Часть 1. Технические требования к трубам, фитингам и системе 
	 

	EN 1333:2006 
	Фланцы и их соединения. Компоненты трубопроводных систем. Определение и выбор стандартного PN 
	 

	EN 1360:2005 
	Рукава резиновые и пластмассовые,  рукава в сборе для систем дозировки налива топлива. Технические условия 
	 

	EN 1393:1996 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Трубы из термореактивного стеклопластика (GRP). Определение свойств при первоначальном продольном растяжении 
	 

	EN 1394:1996 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Трубы из термореактивного стеклопластика (GRP). Определение кажущегося первоначального предела прочности при растяжении по окружности 
	 

	EN 1411:1996 
	Трубопроводы пластмассовые и системы каналов. Трубы из термопластов. Определение устойчивости к внешним ударам ступенчатым методом 
	 

	EN 1444:2000 
	Трубопроводы из волокнита. Руководство по укладке и работам на месте эксплуатации 
	 

	EN 1447:2009+A1:2010 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Трубы из термореактивного стеклопластика (GRP). Определение долговременной устойчивости к внутреннему давлению 
	 

	EN 1451-1:1998 
	Системы пластмассовых трубопроводов для отвода почвенных и сточных вод (низкой и высокой температуры) внутри строительного сооружения. Полипропилен (PP). Часть 1. Технические требования к трубам, фитингам и системе 
	 

	EN 1453-1:2000 
	Системы пластмассовых трубопроводов со структурированной стенкой для отвода почвенных и сточных вод (низкой и высокой температуры) внутри зданий. Непластифицированный поливинилхлорид (PVC-U). Часть 1. Технические требования к трубам и системе 
	Русский 

	EN 1455-1:1999 
	Системы пластмассовых трубопроводов для отвода почвенных и сточных вод (низкой и высокой температуры) внутри строительного сооружения. Акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABS). Часть 1. Требования к трубам, фитингам и системе 
	 

	EN 1514-1:1997 
	Фланцы и их соединения. Размеры прокладок для фланцев с обозначением PN.  Часть 1. Hеметаллические плоские прокладки со вставками и без них 
	 

	EN 1514-2:2005 
	Фланцы и их соединения. Размеры прокладок для фланцев с обозначением PN. Часть 2. Спиральные прокладки для стальных фланцев 
	 

	EN 1514-3:1997 
	Фланцы и их соединения. Размеры прокладок для фланцев с обозначением PN. Часть 3. Hеметаллические прокладки с оболочкой из политетрафторэтилена 
	 

	EN 1514-4:1997 
	Фланцы и их соединения. Размеры прокладок для фланцев с обозначением PN. Часть 4. Прокладки рифленые, плоские или желобчатые, металлические и из металлопластов прокладки для стальных фланцев 
	 

	EN 1514-6:2003 
	Фланцы и их соединения. Размеры прокладок для фланцев с обозначением PN. Часть 6. Металлические покрытые зазубренные прокладки для использования вместе со стальными фланцами 
	 

	EN 1514-7:2004 
	Фланцы и их соединения. Размеры прокладок для фланцев с обозначением PN. Часть 7. Уплотнители, покрытые металлом, для применения со стальными фланцами 
	 

	EN 1514-8:2004 
	Фланцы и их соединения. Размеры прокладок для фланцев с обозначением PN. Часть 8. Полимерные кольцевые прокладки для желобчатых фланцев 
	 

	EN 1515-1:1999 
	Фланцы и их соединения. Соединения болтовые. Часть 1. Выбор болтовых соединений 
	 

	EN 1515-2:2001 
	Фланцы и их соединения. Соединения болтовые. Часть 2. Классификация материалов болтов для стальных фланцев с маркировкой PN 
	 

	EN 1515-3:2005 
	Фланцы и их соединения. Соединения болтовые. Часть 3. Классификация материалов болтов для стальных фланцев, обозначения класса 
	 

	EN 1515-4:2009 
	Фланцы и их соединения. Соединения болтовые. Часть 4. Выбор болтовых соединений для оборудования, относящегося к Директиве по оборудованию под давлением 97/23/EC 
	 

	EN 1519-1:1999 
	Системы пластмассовых трубопроводов для отвода почвенных и сточных вод (низкой и высокой температуры) внутри строительного сооружения. Полиэтилен (PE). Часть 1. Технические требования к трубам, фитингам и системе 
	 

	EN 1555-1:2010 
	Системы пластмассовых трубопроводов для подачи газообразного топлива. Полиэтилен (PE). Часть 1. Общие положения 
	 

	EN 1555-2:2010 
	Системы пластмассовых трубопроводов для подачи газообразного топлива. Полиэтилен (PE). Часть 2. Трубы 
	 

	EN 1555-3:2010 
	Системы пластмассовых трубопроводов для подачи газообразного топлива. Полиэтилен (PE). Часть 3. Фитинги 
	 

	EN 1555-5:2010 
	Системы пластмассовых трубопроводов для подачи газообразного топлива. Полиэтилен (PE). Часть 5. Пригодность к использованию по назначению системы 
	 

	EN 1565-1:1998 
	Системы пластмассовых трубопроводов для отвода почвенных и сточных вод (низкой и высокой температуры) внутри строительного сооружения. Смеси сополимера стирола (SAN+PVC). Часть 1. Технические требования к трубам, фитингам и системе 
	 

	EN 1566-1:1998 
	Системы пластмассовых трубопроводов для отвода почвенных и сточных вод (низкой и высокой температуры) внутри строительного сооружения. Хлорированный поливинилхлорид (PVC-С). Часть 1. Технические требования к трубам, фитингам и системе 
	 

	EN 1591-1:2001+А1:2009 
	Фланцы и их соединения. Правила разработки фланцевых соединений с круглыми фланцами и уплотнением. Часть 1. Расчетный метод 
	 

	EN 1591-2:2008 
	Фланцы и их соединения. Правила разработки круглых фланцевых соединений с прокладкой. Часть 2. Параметры прокладок 
	 

	EN 1594:2009 
	Системы газоснабжения. Трубопроводы с максимальным рабочим давлением свыше 16 бар. Функциональные требования 
	 

	EN 1638:1997 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Трубы из термореактивного стеклопластика (GRP). Метод испытания и оценка стойкости к циклическому внутреннему давлению 
	 

	EN 1716:1997 
	Трубопроводы пластмассовые. Полиэтиленовые тройники в сборе. Испытание на ударную прочность 
	 

	EN 1759-1:2004 
	Фланцы и их соединения. Круглые фланцы для труб, клапанов, фитингов и арматуры указанного класса. Часть 4. Стальные фланцы, NPS 1/2 - 24 
	 

	EN 1759-3:2003 
	Фланцы и их соединения. Круглые фланцы для труб, клапанов, фитингов и арматуры указанного класса. Часть 3. Фланцы из медных сплавов 
	 

	EN 1759-4:2003 
	Фланцы и их соединения. Круглые фланцы для труб, клапанов, фитингов и арматуры указанного класса.  Часть 4. Фланцы из алюминиевых сплавов 
	 

	EN 1761:1999 
	Шланги резиновые и резиновые шлангопроводы для автоцистерн, перевозящих жидкое топливо. Технические условия 
	 

	EN 1762:2003 
	Рукава резиновые и рукава в сборе для сжиженного нефтяного газа, LPG (в жидкой или газообразной фазе), и природного газа под давлением до 25 бар (2,5 МПа). Технические условия 
	 

	EN 1765:2004 
	Рукава резиновые в сборе для всасывания и слива нефти. Технические условия на рукава в сборе 
	 

	EN 1796:2006+A1:2008 
	Системы пластмассовых трубопроводов для водоснабжения под давлением или без давления. Термореактивный стеклопластик (GRP) на основе ненасыщенной полиэфирной смолы (UP) 
	 

	EN 1852-1:2009 
	Системы подземных безнапорных пластмассовых трубопроводов для дренажа и канализации. Полипропилен (PP). Часть 1. Технические требования к трубам, фитингам и системе 
	 

	EN 1862:1997 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Трубы из термореактивного стеклопластика (GRP). Определение относительного коэффициента ползучести при изгибе после выдерживания в химической среде 
	 

	EN 1916:2002 
	Трубы бетонные и оснастка, неармированные, армированные стальными волокнами и железобетонные 
	 

	EN 1947:2002+А1:2007 
	Рукава пожарные. Полужесткие напорные рукава и рукава в сборе для насосов и транспортных средств 
	 

	EN 1971:1998 
	Медь и медные сплавы. Испытание труб вихревыми токами 
	 

	EN 1979:1999 
	Трубопроводы пластмассовые и системы каналов. Трубы со спиральной навивкой со структурированной стенкой из термопластов. Определение прочности на разрыв линии шва 
	 

	EN 1993-4-3:2007 
	Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 4-3. Трубопроводы 
	 

	EN 10208-1:2009 
	Стальные трубы трубопроводов для горючих материалов. Технические условия. Часть 1. Трубы класса A 
	 

	EN 10208-2:2009 
	Стальные трубы трубопроводов для горючих материалов. Технические условия. Часть 2. Трубы класса B 
	 

	EN 10216-1:2002 
	Трубы стальные бесшовные для работы под давлением. Технические условия поставки. Часть 1. Трубы из нелегированной стали со специальными свойствами для температуры окружающей среды 
	 

	EN 10216-2:2002+A2:2007 
	Трубы стальные бесшовные для работы под давлением. Технические условия поставки. Часть 2. Трубы из нелегированной и легированной стали со специальными свойствами для повышенной температуры 
	 

	EN 10216-3:2002 
	Трубы стальные бесшовные для работы под давлением. Технические условия поставки. Часть 3. Трубы из легированной мелкозернистой стали 
	 

	EN 10216-4:2002 
	Трубы стальные бесшовные для работы под давлением. Технические условия поставки. Часть 4. Трубы из нелегированной и легированной стали со специальными свойствами для пониженной температуры 
	 

	EN 10216-5:2004 
	Трубы стальные бесшовные для работы под давлением. Технические условия поставки. Часть 5. Трубы из нержавеющей стали 
	 

	EN 10217-1:2002 
	Трубы стальные сварные для работы под давлением. Технические условия поставки. Часть 1. Трубы из нелегированной стали со специальными свойствами для температуры окружающей среды 
	 

	EN 10217-2:2002 
	Трубы стальные сварные для работы под давлением. Технические условия поставки. Часть 2. Трубы электросварные из нелегированной и легированной стали со специальными свойствами для повышенной температуры 
	 

	EN 10217-3:2002 
	Трубы стальные сварные для работы под давлением. Технические условия поставки. Часть 3. Трубы из легированной мелкозернистой стали 
	 

	EN 10217-4:2002 
	Трубы стальные сварные для работы под давлением. Технические условия поставки. Часть 4. Трубы электросварные из нелегированной стали со специальными свойствами для пониженной температуры 
	 

	EN 10217-5:2002 
	Трубы стальные сварные для работы под давлением. Технические условия поставки. Часть 5. Трубы сварные под флюсом из нелегированной и легированной стали со специальными свойствами для повышенной температуры 
	 

	EN 10217-6:2002 
	Трубы стальные сварные для работы под давлением. Технические условия поставки. Часть 6. Трубы сварные под флюсом из нелегированной стали со специальными свойствами для пониженной температуры 
	 

	EN 10217-7:2005 
	Трубы стальные сварные для работы под давлением. Технические условия поставки. Часть 7. Трубы из нержавеющей стали 
	 

	EN 10224:2002 
	Трубы и фитинги из нелегированной стали для транспортировки воды и других водных жидкостей. Технические условия поставки 
	 

	EN 10240:1997 
	Покрытия защитные внутренние и/или наружные для стальных труб. Требования к покрытиям, изготовленным на автоматизированных линиях методом горячей гальванизации 
	 

	EN 10241:2000 
	Фитинги стальные с резьбой 
	 

	EN 10242:1994 
	Фитинги резьбовые из ковкого чугуна 
	 

	EN 10253-1:1999 
	Фитинги под приварку. Часть 1.  Нелегированная сталь без особых требований контроля 
	 

	EN 10253-2:2007 
	Фитинги под приварку. Часть 2. Нелегированная и ферритная легированная стали с учетом особых требований контроля 
	 

	EN 10253-3:2008 
	Фитинги под приварку. Часть 3. Стали легированные ковкие аустенитные и аустенитно-ферритные, выплавленные дуплекс-процессом без учета особых требований контроля 
	 

	EN 10253-4:2008 
	Фитинги под приварку. Часть 4. Стали легированные ковкие аустенитные и аустенитно-ферритные, выплавленные дуплекс-процессом  с учетом особых требований контроля 
	 

	EN 10255:2004+А1:2007 
	Трубы из нелегированной стали, пригодные для сварки и нарезания резьбы. Технические условия поставки 
	 

	EN 10284:2000 
	Фитинги из ковкого чугуна для полиэтиленовых (РЕ) трубопроводных систем 
	 

	EN 10288:2002 
	Трубы стальные и фитинги для подводных и береговых трубопроводов. Двухслойные полиэтиленовые покрытия 
	 

	EN 10289:2002 
	Трубы стальные и фитинги для подводных и береговых трубопроводов. Внешняя оболочка из эпоксидной резины или жидких эпоксидных материалов 
	 

	EN 10290:2002 
	Трубы стальные и фитинги для подводных и береговых трубопроводов. Внешняя оболочка из полиуретана или жидких полиуретановых материалов 
	 

	EN 10298:2005 
	Трубы стальные и фитинги для береговых и подводных трубопроводов. Внутренняя футеровка из цементного раствора 
	 

	EN 10300:2005 
	Трубы стальные и фитинги для подводных и береговых трубопроводов. Битумные горячие материалы для наружного покрытия 
	 

	EN 10301:2003 
	Трубы стальные и фитинги для подводных и береговых трубопроводов. Внутреннее покрытие для снижения трения при транспортировке некоррозивных газов 
	 

	EN 10310:2003 
	Трубы стальные и фитинги для подводных и береговых трубопроводов. Внутренние и наружные полиамидные порошковые покрытия 
	 

	EN 10311:2005 
	Узлы для соединения стальных труб и фитингов для подачи воды и других водных жидкостей 
	 

	EN 10312:2002 
	Трубы сварные из нержавеющей стали для подачи воды и других водных жидкостей. Технические условия поставки 
	 

	EN 10329:2006 
	Трубы и фитинги стальные для береговых и подводных трубопроводов. Внешние покрытия для монтажных соединений трубопровода 
	 

	EN 10339:2007 
	Трубы стальные для береговых и подводных водопроводов. Внутренняя жидкая эпоксидная изоляция для защиты от коррозии 
	 

	EN 12007-1:2000 
	Газоснабжение. Системы трубопроводов для максимального рабочего давления до 16 бар. Часть 1. Общие функциональные требования 
	 

	EN 12007-2:2000 
	Газоснабжение. Системы газовых трубопроводов для максимального рабочего давления до 16 бар. Часть 2. Особые функциональные требования для полиэтиленовых систем (рабочее давление до 10 бар) 
	 

	EN 12007-3:2000 
	Газоснабжение. Системы трубопроводов для максимального рабочего давления до 16 бар. Часть 3. Особые функциональные требования для стальных систем 
	 

	EN 12007-4:2000 
	Газоснабжение. Системы трубопроводов для максимального рабочего давления до 16 бар. Часть 4. Особые функциональные требования к замене устаревшего оборудования 
	 

	EN 12061:1999 
	Системы трубопроводные пластмассовые. Фитинги из термопластов. Метод испытания на ударную вязкость 
	 

	EN 12068:1998 
	Защита катодная. Наружные органические оболочки для защиты от коррозии стальных трубопроводов, проложенных под землей и в воде, в соединении с катодной защитой от коррозии. Рулоны и уплотняющие материалы 
	 

	EN 12095:1997 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Зажимы для водосточных труб. Метод испытания на прочность зажимов 
	 

	EN 12100:1997 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Полиэтиленовые клапаны. Методы испытаний на устойчивость к изгибу между опорами 
	 

	EN 12106:1997 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Трубы из полиэтилена (PE). Определение стойкости к внутреннему давлению после сплющивания 
	 

	EN 12115:2011 
	Рукава и рукава в сборе резиновые и из термопластов для жидких или газообразных химикатов. Технические требования 
	 

	EN 12117:1997 
	Системы трубопроводные пластмассовые. Фитинги, вентили и вспомогательные детали. Определение снижения давления 
	 

	EN 12200-1:2000 
	Поливинилхлорид непластифицированный. Часть 1. Компоненты и функциональные требования 
	 

	EN 12201-1:2011 
	Системы пластмассовых трубопроводов для водоснабжения и дренажа и канализации под давлением. Полиэтилен (PE). Часть 1. Общие положения 
	 

	EN 12201-2:2011 
	Системы пластмассовых трубопроводов для водоснабжения и дренажа и канализации под давлением. Полиэтилен (PE). Часть 2. Трубы 
	 

	EN 12201-3:2011 
	Системы пластмассовых трубопроводов для водоснабжения и дренажа и канализации под давлением. Полиэтилен (PE). Часть 3. Фитинги 
	 

	EN 12201-5:2011 
	Системы пластмассовых трубопроводов для водоснабжения и дренажа и канализации под давлением. Полиэтилен (PE). Часть 5. Пригодность системы к применению 
	 

	EN 12220:1998 
	Вентиляция в зданиях. Воздуховоды. Размеры круглых фланцев 
	 

	EN 12256:1998 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Фитинги из термопластов. Метод испытания механической прочности или гибкости фитингов, собранных из готовых частей 
	 

	EN 12293:1999 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Трубы из термопластов и фитинги для горячего и холодного водоснабжения. Метод испытания стойкости к циклическим изменениям температуры 
	 

	EN 12294:1999 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Системы для горячего и холодного водоснабжения. Метод испытания герметичности под вакуумом 
	 

	EN 12295:1999 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Трубы из термопластов и фитинги  для горячего и холодного водоснабжения. Метод испытания устойчивости к циклическим изменениям давления 
	 

	EN 12308:1998 
	Оборудование для жидкого газа. Испытание пригодности плоских уплотнительных прокладок, предназначенных для фланцевых соединений в трубопроводах для жидкого газа 
	 

	EN 12324-2:1999 
	Техника ирригационная. Дождевальные машины. Часть 2.Требования к полиэтиленовым трубам для дождевальных машин 
	 

	EN 12434:2000 
	Сосуды криогенные. Криогенные гибкие рукава 
	 

	EN 12449:1999 
	Медь и медные сплавы. Бесшовные круглые трубы общего назначения 
	 

	EN 12450:1999 
	Медь и медные сплавы. Бесшовные круглые капиллярные трубы из меди 
	 

	EN 12451:1999 
	Медь и медные сплавы. Бесшовные круглые трубы для теплообменных аппаратов 
	 

	EN 12473:2000 
	Общие принципы катодной защиты в морской воде 
	 

	EN 12474:2001 
	Защита катодная подводных трубопроводов 
	 

	EN 12502-1:2004 
	Защита металлических материалов от коррозии. Руководство по оценке вероятности коррозии в водораспределительных системах и водохранилищах. Часть 1. Общие положения 
	 

	EN 12502-2:2004 
	Защита металлических материалов от коррозии. Руководство по оценке вероятности коррозии в водораспределительных системах и водохранилищах. Часть 2. Влияющие факторы для меди и медных сплавов 
	 

	EN 12502-3:2004 
	Защита металлических материалов от коррозии. Руководство по оценке вероятности коррозии в водораспределительных системах и водохранилищах. Часть 3. Влияющие факторы для черных металлов, оцинкованных горячим способом 
	 

	EN 12502-4:2004 
	Защита металлических материалов от коррозии. Руководство по оценке вероятности коррозии в водораспределительных системах и водохранилищах. Часть 4. Влияющие факторы для нержавеющих сталей 
	 

	EN 12502-5:2004 
	Защита металлических материалов от коррозии. Руководство по оценке вероятности коррозии в водораспределительных системах и водохранилищах. Часть 5. Влияющие факторы для литейного чугуна, нелегированных и низколегированных сталей 
	 

	EN 12560-1:2001 
	Фланцы и их соединения. Размеры прокладок для фланцев с обозначением класса. Часть 1. Плоские прокладки из неметаллических материалов с или без вставками 
	 

	EN 12560-2:2001 
	Фланцы и их соединения. Размеры прокладок для фланцев с обозначением класса. Часть 2. Спиральные прокладки для стальных фланцев 
	 

	EN 12560-3:2001 
	Фланцы и их соединения. Размеры прокладок для фланцев с обозначением класса. Часть 3. Неметаллические прокладки из текстильных материалов 
	 

	EN 12560-4:2001 
	Фланцы и их соединения. Размеры прокладок для фланцев с обозначением класса. Часть 4. Прокладки из металла с плоским, волнистым и надрезанным профилем для стальных фланцев 
	 

	EN 12560-5:2001 
	Фланцы и их соединения. Размеры прокладок для фланцев с обозначением класса. Часть 5. Прокладки RTJ из металла для стальных фланцев 
	 

	EN 12560-6:2003 
	Фланцы и их соединения. Размеры прокладок для фланцев с обозначением класса. Часть 6. Покрытые рифленые металлические прокладки для металлических фланцев. 
	 

	EN 12560-7:2004 
	Фланцы и их соединения. Прокладки для фланцев с обозначенным классом. Часть 7. Покрытые металлические обшитые снаружи прокладки для стальных фланцев 
	 

	EN 12573-4:2000 
	Резервуары стационарные сварные без давления из термопластов. Часть 3. Проектирование и расчет фланцевых соединений 
	 

	EN 12585:1998 
	Оборудование. Трубопроводы и фитинги из стекла. Трубопроводы и фитинги с номинальным проходом от 15 до 1000 мм. Совместимость и заменяемость 
	 

	EN 12666-1:2005+A1:2011 
	Системы подземных безнапорных пластмассовых трубопроводов для канализации и дренажа. Полиэтилен (РЕ). Часть 1. Технические требования к трубам, фитингам и системе 
	 

	EN 12734:2000 
	Техника ирригационная. Быстросоединяемые трубы для мобильной водоподачи на орошение. Технические характеристики и испытание 
	 

	EN 12735-1:2010 
	Медь и медные сплавы. Бесшовные медные трубы круглого сечения для холодильной техники и техники кондиционирования воздуха. Часть 1. Трубы для трубопроводных систем 
	 

	EN 12735-2:2010 
	Медь и медные сплавы. Бесшовные медные трубы круглого сечения для холодильной техники и техники кондиционирования воздуха. Часть 2. Трубы для оборудования 
	 

	EN 12760:1999 
	Арматура трубопроводная. Приварные концы для арматуры из стали 
	 

	EN 12763:2000 
	Трубы и фитинги фиброцементные для канализационных систем. Размеры и технические условия поставки 
	 

	EN 12842:2000 
	Фитинги из ковкого чугуна для трубопроводных систем из поливинилхлорида -"U" и полиэтилена. Требования и методы испытания 
	 

	EN 12954:2001 
	Защита катодная металлических конструкций, установленных в земле и воде. Основные принципы и применение для трубопроводов 
	 

	EN 12995-1:1997 
	Трубопроводы заглубленные для различных режимов нагрузки. Проектирование конструкций. Часть 1. Общие требования 
	 

	EN 13052-1:2001 
	Влияние материалов на качество питьевой воды. Органические вещества. Определение окрашивания и помутнения воды в системах трубопроводов. Часть 1. Методы испытаний 
	 

	EN 13081:2008 
	Цистерны для перевозки опасных грузов. Рабочее оборудование для цистерн. Переходник и соединитель для паросборника 
	 

	EN 13083:2008 
	Цистерны для перевозки опасных грузов. Рабочее оборудование для цистерн. Переходник для нижнего налива и слива 
	 

	EN 13090:2000 
	Средства для повторной герметизации резьбовых соединений в газопроводах зданий 
	 

	EN 13160-1:2003 
	Системы обнаружения утечки. Часть 1. Основные принципы 
	 

	EN 13160-2:2003 
	Системы обнаружения утечки. Часть 2. Барическая и вакуумная системы 
	 

	EN 13160-3:2003 
	Системы обнаружения утечки. Часть 3. Жидкостные системы 
	 

	EN 13160-4:2003 
	Системы обнаружения утечки. Часть 4. Системы обнаружения жидкости и/или пара, используемые в защитных оболочках или промежуточных пространствах 
	 

	EN 13160-6:2003 
	Системы обнаружения утечки. Часть 6. Датчики для мониторинга колодцев 
	 

	EN 13160-7:2003 
	Системы обнаружения утечки. Часть 7. Общие требования и методы испытаний промежуточных пространств, защитных облицовок и оболочек 
	 

	EN 13348:2008 
	Медь и медные сплавы. Круглые бесшовные медные трубы для медицинских газов или вакуума 
	 

	EN 13349:2002 
	Медь и медные сплавы. Предварительно изолированные медные трубы с плотным покрытием 
	 

	EN 13371:2001 
	Соединения криогенных сосудов для эксплуатации 
	 

	EN 13480-1:2002 
	Трубопроводы  промышленные металлические. Часть 1. Основные положения 
	 

	EN 13480-2:2002 
	Трубопроводы промышленные металлические. Часть 2. Материалы 
	 

	EN 13480-3:2002 
	Трубопроводы  промышленные металлические. Часть 3. Проектирование и расчет 
	 

	EN 13480-4:2002 
	Трубопроводы промышленные металлические. Часть 4. Изготовление и монтаж 
	 

	EN 13480-5:2002 
	Трубопроводы промышленные металлические. Часть 5. Испытания и контроль 
	 

	EN 13480-6:2004 
	Трубопроводы промышленные металлические. Часть 6. Дополнительные требования к подземным трубопроводам 
	 

	EN 13480-8:2007 
	Трубопроводы промышленные металлические. Часть 8. Дополнительные требования к трубам из алюминия и алюминиевого сплава 
	 

	EN 13482:2001 
	Шланги резиновые и шланговые соединения для асфальта и битума. Технические требования  
	 

	EN 13483:2005 
	Рукава резиновые и пластмассовые,  рукава в сборе с внутренним улавливанием пара для систем дозировки налива топлива. Технические условия 
	 

	EN 13509:2003 
	Оборудование для измерения катодной защиты 
	 

	EN 13555:2004 
	Фланцы и их соединения. Параметры прокладок и процедуры испытаний, соответствующих правилам проектирования круглых фланцевых соединений с прокладками 
	 

	EN 13618:2011 
	Рукава гибкие в сборе в установках питьевой воды. Функциональные требования и методы испытаний 
	 

	EN 13765:2010 
	Шланги многослойные (невулканизированные) термопластические и шланги в сборе для подачи углеводородов, растворителей и химических веществ. Технические требования 
	 

	EN 13766:2010 
	Шланги многослойные (невулканизированные) термопластические и шланги в сборе для подачи сжиженного нефтяного и природного газа. Технические требования 
	 

	EN 13941:2009+A1:2010 
	Проектирование и укладка систем трубопроводов с предварительно нанесенной изоляцией для районного теплоснабжения 
	 

	EN 13942:2009 
	Промышленность нефтяная и газовая. Системы транспортировки по трубопроводам. Трубопроводные клапаны 
	 

	EN 14291:2004 
	Растворы пенообразующие для обнаружения утечки в газопроводах 
	 

	EN 14408-1:2004 
	Системы пластмассовых трубопроводов для реконструкции подземных сетей газоснабжения. Часть 1. Общие положения 
	 

	EN 14408-3:2004 
	Системы пластмассовых трубопроводов для реконструкции подземных сетей газоснабжения. Часть 3. Плотная обсадка тюбингами 
	 

	EN 14419:2009 
	Участки трубопроводов для горячего водоснабжения. Предварительно изолированные системы труб для непосредственно уложенных в землю сетей горячего водоснабжения. Системы надзора 
	 

	EN 14420-1:2004+А1:2007 
	Фитинги шланговые с зажимами. Часть 1. Требования, контроль, маркировка и испытания 
	 

	EN 14420-2:2004 
	Фитинги шланговые с зажимами. Часть 2. Боковые части хвостовой части шланга 
	 

	EN 14420-3:2004 
	Фитинги шланговые с зажимами. Часть 3. Болтовые или заделанные зажимы 
	 

	EN 14420-4:2004+А1:2007 
	Фитинги шланговые с зажимами. Часть 4. Фланцевые соединения 
	 

	EN 14420-5:2004 
	Фитинги шланговые с зажимами. Часть 5. Резьбовые соединения 
	 

	EN 14420-6:2004+А1:2007 
	Фитинги шланговые с зажимами. Часть 6. Соединения TW для автоцистерн 
	 

	EN 14420-7:2004+А1:2007 
	Фитинги шланговые с зажимами. Часть 7. Соединения с эксцентриковым зажимом 
	 

	EN 14420-8:2004+А1:2007 
	Фитинги шланговые с зажимами. Часть 8. Симметричная полумуфта (системы Guillemin) 
	 

	EN 14422:2004 
	Соединители в сборе, состоящие из двух половин, соединяемых винтами, для рукавов перекачивания сжиженного газа 
	 

	EN 14423:2004 
	Соединители в сборе, состоящие из двух половин, соединяемых винтами, для шлангов подачи пара, рассчитанных на давление до 18 бар 
	 

	EN 14424:2004 
	Фитинги шланговые с резьбовыми обжимными кольцами 
	 

	EN 14525:2004 
	Муфты и фланцы из ковкого железа и с широкими допусками, используемые для труб из различных материалов: ковкого железа, серого литейного чугуна, стали,  непластифицированного поливинилхлорида и полиэтилена (PVC-U PE), волокнистого цемента 
	 

	EN 14540:2004+А1:2007 
	Рукава пожарные. Непросачивающиеся плоскосворачиваемые рукава для стационарных систем 
	 

	EN 14585-1:2006 
	Рукава в сборе металлические гофрированные для работы под давлением. Часть 1. Требования 
	 

	EN 14624:2005 
	Характеристики передвижных приборов для обнаружения утечки и комнатных регуляторов галоидозамещенных холодильных агентов 
	 

	EN 14628:2005 
	Трубы из ковкого чугуна, фитинги и арматура. Наружное полиэтиленовое покрытие для труб. Требования и методы испытаний 
	 

	EN 14636-1:2009 
	Системы пластмассовых трубопроводов для безнапорного дренажа и канализации. Бетон на полиэфирной смоле (PRC). Часть 1. Трубы и фитинги с гибкими соединениями 
	 

	EN 14718:2006 
	Воздействие органических материалов на воду, предназначенную для потребления человеком. Определение хлоропоглощения. Метод испытания 
	 

	EN 14741:2006 
	Системы термопластичных трубопроводов и каналов. Соединения для подземных безнапорных трубопроводов. Метод испытания ресурсной характеристики заделки соединений уплотнениями из эластомера посредством оценки усилия при герметизации 
	 

	EN 14772:2005 
	Фланцы и их соединения. Проверка гарантии качества и испытание прокладок в соответствии с серией стандартов EN 1514 и EN 12560 
	 

	EN 14800:2007 
	Шланги металлические гофрированные в сборе, защищенные от коррозии, предназначенные для подсоединения бытовых приборов, работающих на газообразном топливе 
	 

	EN 14870-1:2011 
	Промышленность нефтяная и газовая. Колена, изготовленные методом индукционного нагрева, фитинги и фланцы для трубопроводных транспортных систем. Часть 1. Колена, изготовленные методом индукционного нагрева (ISO 15590-1:2009 модифицированный) 
	 

	EN 14870-2:2004 
	Промышленность нефтяная и газовая. Колена, изготовленные методом индукционного нагрева, фитинги и фланцы для трубопроводных транспортных систем. Часть 2. Фитинги 
	 

	EN 14870-3:2006 
	Промышленность нефтяная и газовая. Колена, изготовленные методом индукционного нагрева, фитинги и фланцы для трубопроводных транспортных систем. Часть 3. Фланцы 
	 

	EN 14901:2006 
	Трубы из ковкого чугуна, фитинги и компоненты. Эпоксидное покрытие (тяжелые условия работы) для фитингов и компонентов из ковкого чугуна. Требования и методы испытаний 
	 

	EN 14917:2009 
	Компенсаторы сильфонные металлические для работы под давлением 
	 

	EN 15001-1:2009 
	Инфраструктура газовая. Система внутренних газопроводов с рабочим давлением более 0,5 бар для промышленных установок и более 5 бар для промышленных и непромышленных установок. Часть 1. Подробные функциональные требования к проектированию, материалам, конструкции, проверке и испытанию 
	 

	EN 15001-2:2008 
	Газовая инфраструктура. Система внутренних газопроводов с рабочим давлением более 0,5 бар для промышленных установок и более 5 бар для промышленных и непромышленных установок. Часть  2. Подробные требования к вводу в эксплуатацию, эксплуатации и обслуживанию 
	 

	EN 15014:2007 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Подземные и надземные системы под давлением для воды и других текучих сред. Эксплуатационные характеристики труб, фитингов и их соединений 
	 

	EN 15015:2007 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Системы горячей и холодной воды, не предназначенной для потребления в пищу. Эксплуатационные характеристики труб, фитингов и их соединений 
	 

	EN 15112:2006 
	Защита катодная наружная обсадных труб скважины 
	 

	EN 15189:2006 
	Трубы из кованого чугуна, фитинги и компоненты. Наружное полиуретановое покрытие для труб. Требования и методы испытаний 
	 

	EN 15266:2007 
	Системы гофрированных труб гибкие из нержавеющей стали в зданиях для газа с рабочим давлением до 0, 5 бар  
	 

	EN 15542:2008 
	Трубы из кованого чугуна, фитинги и компоненты. Наружное покрытие для труб из цементного раствора. Требования и методы испытаний  
	 

	EN 15632-1:2009 
	Системы централизованного теплоснабжения. Предварительно изолированные системы гибких трубопроводов. Часть 1. Классификация, общие требования и методы испытаний 
	 

	EN 15632-2:2010 
	Системы централизованного теплоснабжения. Предварительно изолированные системы гибких трубопроводов. Часть 2. Сварные системы трубопроводов с пластмассовыми ответвлениями магистрального трубопровода. Требования и методы испытаний 
	 

	EN 15632-3:2010 
	Системы централизованного теплоснабжения. Предварительно изолированные системы гибких трубопроводов. Часть 3. Несвязанные системы трубопроводов с пластмассовыми ответвлениями магистрального трубопровода; требования и методы испытаний 
	 

	EN 15632-4:2009 
	Системы централизованного теплоснабжения. Предварительно изолированные системы гибких трубопроводов. Часть 4. Сварные системы трубопроводов с металлическими ответвлениями магистрального трубопровода; требования и методы испытаний 
	 

	EN 15655:2009 
	Трубы из ковкого чугуна, фитинги и компоненты. Внутреннее полиуретановое покрытие для труб и компонентов. Требования и методы испытаний 
	 

	EN 15698-1:2009 
	Системы централизованного теплоснабжения. Предварительно изолированные сварные системы двухниточных трубопроводов для подземных сетей горячего водоснабжения. Часть 1. Двухниточные трубопроводы в сборе со стальными ответвлениями магистрального трубопровода,  с полиуретановой теплоизоляцией и наружной трубой из полиэтилена 
	 

	EN 15889:2011 
	Рукава пожарные. Методы испытаний 
	 

	EN 16000:2010 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Системы в зданиях. Монтаж и закрепление компонентов в испытательной аппаратуре для термического воздействия одним источником горения 
	 

	EN 26553:1991 
	Конденсатоотводчики автоматические. Маркировка 
	 

	EN 26554:1991 
	Конденсатоотводчики автоматические фланцевые. Размеры между присоединительными плоскостями 
	 

	EN 26704:1991 
	Конденсатоотводчики автоматические. Классификация 
	 

	EN 26801:1993 
	Рукава резиновые или пластмассовые. Определение объемного расширения 
	 

	EN 26948:1991 
	Конденсатоотводчики автоматические. Заводские испытания по определению эксплуатационных характеристик 
	 

	EN 27841:1991 
	Конденсатоотводчики автоматические. Определение потерь от конденсации. Методы испытаний 
	 

	EN 27842:1991 
	Конденсатоотводчики автоматические. Определение производительности. Методы испытаний 
	 

	EN 45510-7-1:1999 
	Руководство по оснащению электростанций, оборудования и систем. Часть 7-1. Трубопроводы и клапаны. Системы трубопроводов высокого давления 
	 

	EN 50443:2011 
	Воздействия на трубопроводы электромагнитных помех, вызванных системами электротяги на переменном токе высокого напряжения и/или высоковольтными системами электропитания переменного тока 
	 

	EN 60534-6-2:2000 
	Клапаны управления производственным процессом. Часть 6-2. Информация по монтажу установочного приспособления и клапанов управления 
	 

	EN 62339-1:2007 
	Интерфейсы модульных компонентов для поверхностно монтируемых компонентов распределения текучих сред. Часть 1. Эластомерные уплотнения 
	 

	EN ISO 580:2005 
	Системы пластмассовых трубопроводов и каналов. Термопластичные фитинги, полученные методом литья. Методы визуальной оценки воздействия нагрева 
	 

	EN ISO 1127:1996 
	Трубы из коррозионно-стойкой стали. Размеры, допуски и условная масса на единицу длины 
	 

	EN ISO 1167-1:2006 
	Трубы, фитинги и узлы из термопластов для транспортирования жидкостей. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 1. Общий метод 
	 

	EN ISO 1167-2:2006 
	Трубы, фитинги и узлы из термопластов для транспортирования жидкостей. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 2. Подготовка образцов труб для испытаний 
	 

	EN ISO 1167-3:2007 
	Трубы, фитинги и узлы из термопластов для транспортирования жидкостей. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 3. Подготовка компонентов 
	 

	EN ISO 1167-4:2007 
	Трубы, фитинги и узлы из термопластов для транспортирования жидкостей. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 4. Подготовка узлов 
	 

	EN ISO 1307:2008 
	Рукава резиновые и пластмассовые. Размеры рукавов, минимальные и максимальные внутренние диаметры и допуски на мерную длину рукавов 
	 

	EN ISO 1402:2009 
	Рукава резиновые и пластмассовые и рукава в сборе. Гидростатические испытания 
	 

	EN ISO 1403:2008 
	Рукава резиновые, армированные текстилем, общего назначения для подачи воды. Технические условия 
	 

	EN ISO 1452-1:2009 
	Системы пластмассовых трубопроводов для водоснабжения и подземного и надземного дренажа и канализации под давлением. Непластифицированный поли(винилхлорид) (PVC-U). Часть 1. Общие положения 
	 

	EN ISO 1452-2:2009 
	Системы пластмассовых трубопроводов для водоснабжения и подземного и надземного дренажа и канализации под давлением. Непластифицированный поли(винилхлорид) (PVC-U). Часть 2. Трубы 
	 

	EN ISO 1452-3:2010 
	Системы пластмассовых трубопроводов для водоснабжения и подземного и надземного дренажа и канализации под давлением. Непластифицированный поли(винилхлорид) (PVC-U). Часть 3. Фитинги 
	 

	EN ISO 1452-4:2009 
	Системы пластмассовых трубопроводов для водоснабжения и подземного и надземного дренажа и канализации под давлением. Непластифицированный поли(винилхлорид) (PVC-U). Часть 4. Клапаны 
	 

	EN ISO 1452-5:2010 
	Системы пластмассовых трубопроводов для водоснабжения и подземного и надземного дренажа и канализации под давлением. Непластифицированный поли(винилхлорид) (PVC-U). Часть 5. Соответствие назначению системы 
	 

	EN ISO 1746:2000 
	Рукава и трубы резиновые или пластмассовые. Испытания на изгиб 
	 

	EN ISO 2398:2008 
	Рукава резиновые, армированные текстилем, для сжатого воздуха. Технические условия 
	 

	EN ISO 2505:2005 
	Трубы из термопластов. Изменение длины. Метод испытания и параметры 
	 

	EN ISO 3126:2005 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Пластмассовые элементы. Определение размеров 
	 

	EN ISO 3994:2011 
	Рукава пластмассовые. Армированные геликотермопластмассой термопластичные рукава для всасывания и сброса водных материалов. Технические условия 
	 

	EN ISO 4023:2009 
	Рукава и рукава в сборе резиновые для пара. Методы испытаний 
	 

	EN ISO 4080:2009 
	Рукава резиновые и пластмассовые и рукава в сборе. Определение газопроницаемости 
	 

	EN ISO 4641:2011 
	Рукава резиновые и рукава в сборе для всасывания и слива воды. Технические условия 
	 

	EN ISO 4671:2007 
	Рукава резиновые и пластмассовые и рукава в сборе. Методы измерений размеров рукавов и длины рукавов в сборе 
	 

	EN ISO 4672:1999 
	Рукава резиновые и пластмассовые. Испытание на эластичность при низких температурах окружающей среды 
	 

	EN ISO 5774:2008 
	Рукава пластмассовые. Рукава, армированные текстилем, для сжатого воздуха. Технические условия 
	 

	EN ISO 6134:2005 
	Рукава резиновые и рукава в сборе для насыщенного пара. Технические условия 
	 

	EN ISO 6224:2011 
	Рукава из термопластов, армированные текстилем, общего назначения для воды. Технические условия 
	 

	EN ISO 6259-1:2001 
	Трубы из термопластов. Определение механических свойств при растяжении. Часть 1. Общие методы испытаний 
	 

	EN ISO 6412-1:1994 
	Чертежи технические. Упрощенное изображение трубопроводов. Часть 1. Общие правила и ортогональная проекция 
	 

	EN ISO 6412-2:1994 
	Чертежи технические. Упрощенное изображение трубопроводов. Часть 2. Изометрическая проекция 
	 

	EN ISO 6412-3:1996 
	Чертежи технические. Упрощенное изображение трубопроводов. Часть 3. Арматура для вентиляционных и дренажных систем 
	 

	EN ISO 6708:1995 
	Компоненты трубопроводов. Определение и выбор номинальных размеров 
	 

	EN ISO 6803:2008 
	Рукава резиновые и пластмассовые и рукава в сборе. Импульсные гидравлические испытания под давлением без изгиба 
	 

	EN ISO 6806:1996 
	Рукава и рукава в сборе резиновые для нефтяных форсунок. Технические условия 
	 

	EN ISO 6807:2003 
	Рукава резиновые и шланговые соединения для вращательного бурения и гашения вибрации. Технические условия 
	 

	EN ISO 7233:2008 
	Рукава и рукава в сборе резиновые и пластмассовые. Проверка герметичности 
	 

	EN ISO 7326:2008 
	Рукава резиновые и пластмассовые. Оценка озоностойкости в статических условиях 
	 

	EN ISO 7369:2004 
	Трубопроводы. Металлические рукава и рукава в сборе. Словарь 
	 

	EN ISO 7662:1996 
	Рукава резиновые и пластмассовые. Определение износа прокладки 
	 

	EN ISO 7686:2005 
	Трубы и фитинги пластмассовые. Определение непроницаемости 
	 

	EN ISO 7751:1997 
	Рукава резиновые и пластмассовые и рукава в сборе. Отношение проверочного и разрушающего давления к расчетному рабочему давлению 
	 

	EN ISO 8029:2010 
	Рукава пластмассовые. Плоскосворачиваемые армированные тканью рукава общего назначения для транспортировки воды. Технические условия 
	 

	EN ISO 8030:1997 
	Рукава резиновые и пластмассовые. Метод испытания на воспламеняемость 
	 

	EN ISO 8031:2009 
	Рукава резиновые и пластмассовые и рукава в сборе. Определение электрического сопротивления и проводимости 
	 

	EN ISO 8032:1999 
	Рукава в сборе резиновые и пластмассовые. Cовместные испытания на изгиб и гидравлический импульс (метод "полуомеги") 
	 

	EN ISO 8033:2006 
	Рукава резиновые и пластмассовые. Определение адгезии между элементами 
	 

	EN ISO 8308:2008 
	Рукава и трубки резиновые и пластмассовые. Определение степени просачивания жидкости через стенки рукавов и трубок 
	 

	EN ISO 8330:2008 
	Рукава резиновые и пластмассовые и рукава в сборе. Словарь 
	 

	EN ISO 8331:2011 
	Рукава резиновые и пластмассовые и рукава в сборе. Руководство по выбору, хранению, использованию и техническому обслуживанию 
	 

	EN ISO 8795:2001 
	Системы пластмассовых трубопроводов для транспортирования воды, предназначенной для потребления человеком. Оценка миграции. Определение значений миграции для пластмассовых труб, фитингов и их соединений 
	 

	EN ISO 9080:2003 
	Системы пластмассовых трубопроводов и каналопроводов. Определение долгосрочной гидростатической прочности термопластичных материалов труб посредством экстраполяции 
	 

	EN ISO 9311-2:2011 
	Клеи для систем трубопроводов из термопластичных материалов. Часть 2. Определение прочности при сдвиге 
	 

	EN ISO 9967:2007 
	Трубы из термопластов. Определение коэффициента ползучести 
	 

	EN ISO 9969:2007 
	Трубы из термопластов. Определение жесткости по кольцу 
	 

	EN ISO 10380:2003 
	Трубопроводы. Гофрированные металлические рукава и рукава в сборе 
	 

	EN ISO 10806:2003 
	Трубопроводы. Фитинги для гофрированных металлических рукавов 
	 

	EN ISO 10893-1:2011 
	Контроль неразрушающий стальных труб. Часть 1. Автоматизированный электромагнитный контроль бесшовных и сварных стальных труб (кроме труб, изготовленных дуговой сваркой под флюсом) для проверки гидравлической герметичности 
	 

	EN ISO 10893-2:2011 
	Контроль неразрушающий стальных труб. Часть 2. Автоматизированный контроль вихревыми токами бесшовных и сварных стальных труб (кроме труб, изготовленных дуговой сваркой под флюсом) для обнаружения дефектов 
	 

	EN ISO 10893-3:2011 
	Контроль неразрушающий стальных труб. Часть 3. Автоматизированный контроль рассеянием магнитного потока по всей периферийной поверхности бесшовных и сварных ферромагнитных стальных труб (кроме труб, изготовленных дуговой сваркой под флюсом) для обнаружения продольных и/или поперечных дефектов 
	 

	EN ISO 10893-4:2011 
	Контроль неразрушающий стальных труб. Часть 4. Контроль проникающими жидкостями бесшовных и сварных стальных труб для обнаружения дефектов поверхности 
	 

	EN ISO 10893-5:2011 
	Контроль неразрушающий стальных труб. Часть 5. Контроль магнитопорошковым методом бесшовных и сварных ферромагнитных стальных труб для обнаружения дефектов поверхности 
	 

	EN ISO 10893-6:2011 
	Контроль неразрушающий стальных труб. Часть 6. Радиографический контроль сварного шва сварных стальных труб для обнаружения дефектов 
	 

	EN ISO 10893-7:2011 
	Контроль неразрушающий стальных труб. Часть 7. Цифровой радиографический контроль сварного шва сварных стальных труб для обнаружения дефектов 
	 

	EN ISO 10893-8:2011 
	Контроль неразрушающий стальных труб. Часть 8. Автоматизированный ультразвуковой контроль бесшовных и сварных стальных труб для обнаружения слоистых дефектов 
	 

	EN ISO 10893-9:2011 
	Контроль неразрушающий стальных труб. Часть 9. Автоматизированный ультразвуковой контроль для обнаружения слоистых дефектов в полосах/плитах, используемых для изготовления сварных стальных труб 
	 

	EN ISO 10893-10:2011 
	Контроль неразрушающий стальных труб. Часть 10. Автоматизированный ультразвуковой контроль по всей периферийной поверхности бесшовных и сварных стальных труб (кроме труб, изготовленных дуговой сваркой под флюсом) для обнаружения продольных и/или поперечных дефектов 
	 

	EN ISO 10893-11:2011 
	Контроль неразрушающий стальных труб. Часть 11. Автоматизированный ультразвуковой контроль сварного шва сварных стальных труб для обнаружения продольных и/или поперечных дефектов 
	 

	EN ISO 10893-12:2011 
	Контроль неразрушающий стальных труб. Часть 12. Автоматизированный контроль методом ультразвуковой толщинометрии по всей периферийной поверхности бесшовных и сварных стальных труб (кроме труб, изготовленных дуговой сваркой под флюсом) 
	 

	EN ISO 10931:2005 
	Системы пластмассовых трубопроводов промышленного назначения. Поли(винилиден фторид) (PVDF). Технические условия на компоненты и систему 
	 

	EN ISO 10960:1996 
	Рукава резиновые и пластмассовые. Оценка озоностойкости при динамическом нагружении 
	 

	EN ISO 11295:2010 
	Классификация и информация о проектировании систем пластмассовых трубопроводов, используемых для реконструкции 
	 

	EN ISO 11296-1:2011 
	Системы пластмассовых трубопроводов для реконструкции подземных безнапорных дренажных и канализационных сетей. Часть 1. Общие положения 
	 

	EN ISO 11296-3:2011 
	Системы пластмассовых трубопроводов для реконструкции подземных безнапорных дренажных и канализационных сетей. Часть 3. Плотная внутренняя облицовка 
	 

	EN ISO 11296-4:2011 
	Системы пластмассовых трубопроводов для реконструкции подземных безнапорных дренажных и канализационных сетей. Часть 4. Облицовка рукавами, отверждаемыми на месте 
	 

	EN ISO 11298-1:2011 
	Системы пластмассовых трубопроводов для реконструкции подземных водопроводных сетей. Часть 1. Общие положения 
	 

	EN ISO 11298-3:2011 
	Системы пластмассовых трубопроводов для реконструкции подземных водопроводных сетей. Часть 3. Плотная внутренняя облицовка 
	 

	EN ISO 12162:2009 
	Материалы термопластичные для напорных труб и фитингов. Классификация и обозначение. Общий эксплуатационный (расчетный) коэффициент 
	 

	EN ISO 13229:2011 
	Системы безнапорных трубопроводов из термопластов. Трубы и фитинги из непластифицированного поли(винилхлорида) (PVC-U). Определение коэффициента вязкости и К-величины 
	 

	EN ISO 13260:2011 
	Системы трубопроводов из термопластов для безнапорного подземного дренажа и канализации. Метод испытания на устойчивость к комбинированному циклическому воздействию температуры и внешней нагрузки 
	 

	EN ISO 13477:2008 
	Трубы из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к быстрому распространению трещин (RCP). Испытание в установившемся режиме по укороченной программе (испытание S4) 
	 

	EN ISO 13478:2007 
	Трубы из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к быстрому распространению трещин (RCP). Полномасштабные испытания (FST) 
	 

	EN ISO 13479:2009 
	Трубы полиолефиновые для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к развитию трещин. Метод испытания на трубах с надрезом в случае медленного развития трещин 
	 

	EN ISO 13760:1998 
	Трубы пластмассовые для транспортирования жидких и газообразных сред под давлением. Правило Майнера. Метод расчета накопленного повреждения 
	 

	EN ISO 13783:1997 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Непластифицированные поли(винилхлоридные) (PVC-U) торцевые соединения со сдвоенными муфтами с несущей концевой нагрузкой. Метод испытания на герметичность и прочность соединений при изгибе и под действием внутреннегодавления 
	 

	EN ISO 13844:2000 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Муфтовые соединения типа эластомерного уплотнительного кольца из непластифицированного поли(винилхлорида) (PVC-U) для труб из PVC-U. Метод испытания на герметичность при отрицательном давлении 
	 

	EN ISO 13845:2000 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Муфтовые соединения типа эластомерного уплотнительного кольца для труб из непластифицированного поли(винилхлорида) (PVC-U). Метод испытания на герметичность при отрицательном давлении и угловом смещении 
	 

	EN ISO 13846:2000 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Комплекты и узлы, несущие и не несущие торцевой нагрузки для напорных труб из термопластов. Метод испытания на длительную герметичность под действием внутреннего давления воды 
	 

	EN ISO 13967:2009 
	Фитинги из термопластов. Определение жесткости по кольцу 
	 

	EN ISO 13968:2008 
	Системы пластмассовых трубопроводов и каналопроводов. Трубы из термопластов. Определение гибкости по кольцу 
	 

	EN ISO 14692-1:2002 
	Промышленность нефтяная и газовая. Система трубопроводов из стеклопластика (GRP). Часть 1. Словарь, условные обозначения, практика применения и материалы 
	 

	EN ISO 14692-2:2002 
	Промышленность нефтяная и газовая. Стеклопластиковые (GRP) трубопроводы. Часть 2. Квалификация и производство 
	 

	EN ISO 14692-3:2002 
	Промышленность нефтяная и газовая. Стеклопластиковые (GRP) трубопроводы. Часть 3. Системы проектирования 
	 

	EN ISO 14692-4:2002 
	Промышленность нефтяная и газовая. Стеклопластиковые (GRP) трубопроводы. Часть 4. Конструирование, установка и введение в эксплуатацию 
	 

	EN ISO 15465:2004 
	Трубопроводы. Металлические рукава, изготавливаемые спиральной намоткой ленты, и рукава в сборе 
	 

	EN ISO 15493:2003 
	Системы пластмассовых трубопроводов промышленного назначения. Акрилонитрилбутадиенстирол (ABS), непластифицированный поливинилхлорид (PVC-U) и хлорированный поливинилхлорид (PVC-C). Технические условия на компоненты и систему. Метрическая серия 
	 

	EN ISO 15494:2003 
	Системы пластмассовых трубопроводов промышленного назначения. Полибутен (PB), полиэтилен (PE) и полипропилен (PP). Технические условия на компоненты и систему. Метрическая серия 
	 

	EN ISO 15874-1:2003 
	Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Полипропилен (РР). Часть 1. Общие положения 
	 

	EN ISO 15874-2:2003 
	Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Полипропилен (РР). Часть 2. Трубы 
	 

	EN ISO 15874-3:2003 
	Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Полипропилен (РР). Часть 3. Фитинги 
	 

	EN ISO 15874-5:2003 
	Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Полипропилен (РР). Часть 5. Соответствие назначению системе 
	 

	EN ISO 15875-1:2003 
	Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Сетчатый полиэтилен (РE-X). Часть 1. Общие положения 
	 

	EN ISO 15875-2:2003 
	Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Сетчатый полиэтилен (РE-X). Часть 2. Трубы 
	 

	EN ISO 15875-3:2003 
	Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Сетчатый полиэтилен (РE-X). Часть 3. Фитинги 
	 

	EN ISO 15875-5:2003 
	Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Сетчатый полиэтилен (РE-X). Часть 5. Соответствие назначению системе 
	 

	EN ISO 15876-1:2003 
	Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Полибутилен (РВ). Часть 1. Общие положения 
	 

	EN ISO 15876-2:2003 
	Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Полибутилен (РВ). Часть 2. Трубы 
	 

	EN ISO 15876-3:2003 
	Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Полибутилен (РВ). Часть 3. Фитинги 
	 

	EN ISO 15876-5:2003 
	Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Полибутилен (РВ). Часть 5. Соответствие назначению системы 
	 

	EN ISO 15877-1:2009 
	Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Хлорированный поли(винилхлорид) (PVC-C). Часть 1. Общие положения 
	 

	EN ISO 15877-2:2009 
	Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Хлорированный поли(винилхлорид) (PVC-C). Часть 2. Трубы 
	 

	EN ISO 15877-3:2009 
	Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Хлорированный поли(винилхлорид) (PVC-C). Часть 3. Фитинги 
	 

	EN ISO 15877-5:2009 
	Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Хлорированный поли(винилхлорид) (PVC-C). Часть 5. Соответствие назначению системы 
	 

	EN ISO 16871:2003 
	Системы пластмассовых трубопроводов и каналов. Пластмассовые трубы и фитинги. Метод непосредственного (естественного) атмосферного воздействия 
	 

	EN ISO 19879:2010 
	Соединения металлических труб для гидравлических и пневматических приводов и общего назначения. Методы испытаний соединений для гидравлических приводов 
	 

	EN ISO 21003-1:2008 
	Системы многослойных трубопроводов для установок горячего и холодного водоснабжения внутри зданий. Часть 1. Общие положения 
	 

	EN ISO 21003-2:2008 
	Системы многослойных трубопроводов для установок горячего и холодного водоснабжения внутри зданий. Часть 2. Трубы 
	 

	EN ISO 21003-3:2008 
	Системы многослойных трубопроводов для установок горячего и холодного водоснабжения внутри зданий. Часть 3. Фитинги 
	 

	EN ISO 21003-5:2008 
	Системы многослойных трубопроводов для установок горячего и холодного водоснабжения внутри зданий. Часть 5. Соответствие назначению системе 
	 

	EN ISO 22391-1:2009 
	Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Полиэтилен повышенной термостойкости (PE-RT). Часть 1. Общие положения 
	 

	EN ISO 22391-2:2009 
	Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Полиэтилен повышенной термостойкости (PE-RT). Часть 2. Трубы 
	 

	EN ISO 22391-3:2009 
	Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Полиэтилен повышенной термостойкости (PE-RT). Часть 3. Фитинги 
	 

	EN ISO 22391-5:2009 
	Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Полиэтилен повышенной термостойкости (PE-RT). Часть 5. Соответствие назначению системы 
	 

	EN ISO 30013:2011 
	Рукава резиновые и пластмассовые. Методы воздействия лабораторных источников света. Определение изменений цвета, внешнего вида и других физических свойств 
	 

	ENV 737-6:2003 
	Системы газопровода медицинские. Часть 6. Размеры штекеров, предназначенных для мест отбора для медицинских сжатых газов и вакуума 
	 

	ENV 1046:2001 
	Системы пластмассовых трубопроводов и каналов.  Системы вне зданий для отвода воды или жидких отходов. Практика установки над и под землей 
	 

	ENV 1329-2:2001 
	Системы пластмассовых трубопроводов для отвода почвенных и сточных вод (низкой и высокой температуры) внутри строительного сооружения. Непластифицированный поливинилхлорид (PVC-U). Часть 2. Руководство по оценке соответствия 
	 

	ENV 1401-2:2000 
	Системы подземных безнапорных пластмассовых трубопроводов для канализации и дренажа. Непластифицированный поливинилхлорид (PVC-U). Часть 2. Руководство по оценке соответствия 
	 

	ENV 1401-3:2000 
	Системы подземных безнапорных пластмассовых трубопроводов для канализации и дренажа. Непластифицированный поливинилхлорид (PVC-U). Часть 3. Руководство по установке 
	 

	ENV 1451-2:2001 
	Системы пластмассовых трубопроводов для отвода почвенных и сточных вод (низкой и высокой температуры) внутри строительного сооружения. Полипропилен (PP). Часть 2.  Руководство по оценке соответствия 
	 

	ENV 1453-2:2000 
	Системы пластмассовых трубопроводов с профилированными стенками для отвода почвенных и сточных вод (низкой и высокой температуры) внутри зданий. Непластифицированный поливинилхлорид (PVC-U). Часть 2. Руководство по оценке соответствия 
	 

	ENV 1455-2:2001 
	Системы пластмассовых трубопроводов для отвода почвенных и сточных вод (низкой и высокой температуры) внутри строительного сооружения. Акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABS). Часть 2. Руководство по оценке соответствия 
	 

	ENV 1519-2:2001 
	Системы пластмассовых трубопроводов для отвода почвенных и сточных вод (низкой и высокой температуры) внутри строительного сооружения. Полиэтилен (PE). Часть 2. Руководство по оценке соответствия 
	 

	ENV 1565-2:2001 
	Системы пластмассовых трубопроводов для отвода почвенных и сточных вод (низкой и высокой температуры) внутри строительного сооружения. Смеси сополимера стирола (SAN+PVC). Часть 2. Руководство по оценке соответствия 
	 

	ENV 1566-2:2001 
	Системы пластмассовых трубопроводов для отвода почвенных и сточных вод (низкой и высокой температуры) внутри строительного сооружения. Хлорированный поливинилхлорид (PVC-С). Часть 2. Руководство по оценке соответствия 
	 

	ENV 12108:2001 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Рекомендации по прокладке напорных трубопроводных систем для снабжения жилых зданий холодной и теплой водой, предназначенной для потребления человеком 
	 

	IEC 62339-1:2006 
	Интерфейсы модульных компонентов для поверхностно монтируемых компонентов распределения текучих сред. Часть 1. Эластомерные уплотнения 
	 

	ISO 49:1994 
	Фитинги трубные из ковкого чугуна с резьбой по ISO 7-1 
	 

	ISO 65:1981 
	Трубы из углеродистой стали для нарезки резьбы по ISO 7-1 
	 

	ISO 161-1:1996 
	Трубы из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Номинальные наружные диаметры и номинальные давления. Часть 1. Метрическая серия 
	 

	ISO 161-2:1996 
	Трубы из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Номинальные наружные диаметры и номинальные давления. Часть 2. Дюймовая серия 
	 

	ISO 265-1:1988 
	Трубы и фитинги пластмассовые. Фитинги трубопроводов для бытовых и промышленных отходов. Основные размеры: Метрическая серия. Часть 1. Непластифицированный поли(винилхлорид) (PVC-U) 
	 

	ISO 580:2005 
	Системы пластмассовых трубопроводов и каналов. Термопластичные фитинги, полученные методом литья. Методы визуальной оценки воздействия нагрева 
	 

	ISO 727-1:2002 
	Фитинги из непластифицированного поливинилхлорида (PVC-U), хлорированного поливинилхлорида (PVC-C) или акрилонитрил-бутадиен-стирола (ABS) с гладкими муфтами для труб под давлением. Часть 1. Метрическая серия 
	 

	ISO 727-2:2005 
	Фитинги из непластифицированного поливинилхлорида (PVC-U), хлорированного поливинилхлорида (PVC-C) или акрилонитрил-бутадиен-стирола (ABS) с гладкими муфтами для труб под давлением. Часть 2. Дюймовая серия 
	 

	ISO 1127:1992 
	Трубы из коррозионно-стойкой стали. Размеры, допуски и условная масса на единицу длины 
	 

	ISO 1167-1:2006 
	Трубы, фитинги и узлы из термопластов для транспортирования жидкостей. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 1. Общий метод 
	 

	ISO 1167-2:2006 
	Трубы, фитинги и узлы из термопластов для транспортирования жидкостей. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 2. Подготовка образцов труб для испытаний 
	 

	ISO 1167-3:2007 
	Трубы, фитинги и узлы из термопластов для транспортирования жидкостей. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 3. Подготовка компонентов 
	 

	ISO 1167-4:2007 
	Трубы, фитинги и узлы из термопластов для транспортирования жидкостей. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 4. Подготовка узлов 
	 

	ISO 1307:2006 
	Рукава резиновые и пластмассовые. Размеры рукавов, минимальные и максимальные внутренние диаметры и допуски на мерную длину рукавов 
	 

	ISO 1402:2009 
	Рукава резиновые и пластмассовые и рукава в сборе. Гидростатические испытания 
	 

	ISO 1403:2005 
	Рукава резиновые, армированные текстилем, общего назначения для подачи воды. Технические условия 
	Русский 

	ISO 1452-1:2009 
	Системы пластмассовых трубопроводов для водоснабжения и подземного и надземного дренажа и канализации под давлением. Непластифицированный поли(винилхлорид) (PVC-U). Часть 1. Общие положения 
	 

	ISO 1452-2:2009 
	Системы пластмассовых трубопроводов для водоснабжения и подземного и надземного дренажа и канализации под давлением. Непластифицированный поли(винилхлорид) (PVC-U). Часть 2. Трубы 
	 

	ISO 1452-3:2009 
	Системы пластмассовых трубопроводов для водоснабжения и подземного и надземного дренажа и канализации под давлением. Непластифицированный поли(винилхлорид) (PVC-U). Часть 3. Фитинги 
	 

	ISO 1452-4:2009 
	Системы пластмассовых трубопроводов для водоснабжения и подземного и надземного дренажа и канализации под давлением. Непластифицированный поли(винилхлорид) (PVC-U). Часть 4. Клапаны 
	 

	ISO 1452-5:2009 
	Системы пластмассовых трубопроводов для водоснабжения и подземного и надземного дренажа и канализации под давлением. Непластифицированный поли(винилхлорид) (PVC-U). Часть 5. Соответствие назначению системы 
	 

	ISO 2016:1981 
	Соединения муфтовые капиллярной пайкой для медных труб. Размеры под сборку и методы испытаний 
	 

	ISO 2398:2006 
	Рукава резиновые, армированные текстилем, для сжатого воздуха. Технические условия 
	 

	ISO 2505:2005 
	Трубы из термопластов. Изменение длины. Метод испытания и параметры 
	 

	ISO 2507-1:1995 
	Трубы и фитинги из термопластов. Температура размягчения по Вика. Часть 1. Общий метод испытания 
	 

	ISO 2507-2:1995 
	Трубы и фитинги из термопластов. Температура размягчения по Вика. Часть 2. Условия испытания для труб и фитингов из непластифицированного поли(винилхлорида) (PVC-U) или хлорированного поли(винилхлорида) (PVC-C) и для труб из ударопрочного поли(винилхлорида) (PVC-HI) 
	 

	ISO 2507-3:1995 
	Трубы и фитинги из термопластов. Температура размягчения по Вика. Часть 3. Условия испытания для труб и фитингов из акрилонитрил-бутадиен-стирола (ABC) и акрилонитрил-стирол-акрилата (ASA) 
	 

	ISO 3114:1977 
	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (PVC) для подачи питьевой воды. Экстрагируемость свинца и олова. Метод испытания 
	 

	ISO 3126:2005 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Пластмассовые элементы. Определение размеров 
	 

	ISO 3127:1994 
	Трубы из термопластиков. Определение стойкости к внешнему удару. Метод ударов по периметру сечения с поворотом трубы 
	 

	ISO 3213:2009 
	Трубы полипропиленовые (PP). Влияние времени и температуры на предполагаемую прочность 
	 

	ISO 3304:1985 
	Трубы стальные бесшовные прецизионные с гладкими концами. Технические условия поставки 
	 

	ISO 3305:1985 
	Трубы стальные сварные прецизионные с гладкими концами. Технические условия поставки 
	 

	ISO 3306:1985 
	Трубы стальные сварные прецизионные и калиброванные с гладкими концами. Технические условия поставки 
	 

	ISO 3419:1981 
	Фитинги из легированной и нелегированной стали, привариваемые встык 
	 

	ISO 3458:1976 
	Cоединения cборные между фитингами и напорными трубами из полиэтилена (РЕ). Испытания на герметичность внутренним давлением 
	 

	ISO 3459:1976 
	Трубы полиэтиленовые (PE) напорные. Соединения, скрепленные механическими фитингами. Метод испытания внутренним давлением и технические требования 
	 

	ISO 3501:1976 
	Cоединения cборные между фитингами и напорными трубами из полиэтилена (РЕ). Определение прочности соединений при растяжении 
	 

	ISO 3503:1976 
	Cоединения cборные между фитингами и напорными трубами из полиэтилена (РЕ). Испытание на герметичность внутренним давлением при изгибе 
	 

	ISO 3514:1976 
	Трубы и фитинги из хлорированного поливинилхлорида (CPVC). Технические условия и определение плотности 
	Русский 

	ISO 3545-1:1989 
	Трубы стальные и фитинги. Условные обозначения, используемые в технических условиях. Часть 1. Трубы и трубчатая арматура круглого поперечного сечения 
	 

	ISO 3545-2:1989 
	Трубы стальные и фитинги. Условные обозначения, используемые в технических условиях. Часть 2. Полые квадратные и прямоугольные профили 
	 

	ISO 3545-3:1989 
	Трубы стальные и фитинги. Условные обозначения, используемые в технических условиях. Часть 3. Трубчатые фитинги круглого поперечного сечения 
	Русский 

	ISO 3603:1977 
	Фитинги из непластифицированного поливинилхлорида (PVC) под соединения с эластичными уплотнительными кольцами для напорных труб. Испытание на герметичность под давлением 
	 

	ISO 3633:2002 
	Системы пластмассовых трубопроводов для отвода сточных вод и отходов (при низкой и высокой температурах), расположенные внутри зданий. Непластифицированный поли(винилхлорид) (PVC-U) 
	 

	ISO 3663:1976 
	Трубы напорные и фитинги полиэтиленовые (PE), метрическая серия. Размеры фланцев 
	 

	ISO 3994:2007 
	Рукава пластмассовые. Армированные геликотермопластмассой термопластичные рукава для всасывания и сброса водных материалов. Технические условия 
	 

	ISO 4023:2009 
	Рукава и рукава в сборе резиновые для пара. Методы испытания 
	Русский 

	ISO 4059:1978 
	Трубы полиэтиленовые (PE). Падение давления на участках соединений. Метод испытания и технические требования 
	 

	ISO 4065:1996 
	Трубы из термопластов. Таблица универсальных толщин стенок 
	 

	ISO 4080:2009 
	Рукава и рукава в сборе резиновые и пластмассовые. Определение газопроницаемости 
	Русский 

	ISO 4132:1979 
	Муфты переходные из непластифицированного поливинилхлорида (PVC) и металла для напорных труб. Установочные размеры и размеры резьбы. Метрическая серия 
	 

	ISO 4144:2003 
	Система трубопроводов. Фитинги из нержавеющей стали с резьбой, соответствующей требованиям ISO 7-1 
	 

	ISO 4145:1986 
	Фитинги с резьбой по ISO 7-1 из нелигированной стали 
	 

	ISO 4179:2005 
	Трубы и фитинги из чугуна с шаровидным графитом для напорных и ненапорных трубопроводов. Футеровка цементным раствором 
	 

	ISO 4200:1991 
	Трубы стальные с гладкими концами, сварные и бесшовные. Общие таблицы размеров и масс на единицу длины 
	 

	ISO 4427-1:2007 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Полиэтиленовые (PE) трубы и фитинги для водоснабжения. Часть 1. Общие положения 
	 

	ISO 4427-2:2007 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Полиэтиленовые (PE) трубы и фитинги для водоснабжения. Часть 2. Трубы 
	 

	ISO 4427-3:2007 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Полиэтиленовые (PE) трубы и фитинги для водоснабжения. Часть 3. Фитинги 
	 

	ISO 4427-5:2007 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Полиэтиленовые (PE) трубы и фитинги для водоснабжения. Часть 5. Соответствие назначению системе 
	 

	ISO 4433-1:1997 
	Трубы из термопластов. Устойчивость к воздействию жидких химикатов. Классификация. Часть. 1. Метод испытания погружением 
	Русский 

	ISO 4433-2:1997 
	Трубы из термопластов. Устойчивость к воздействию жидких химикатов. Классификация. Часть. 2. Полиолефиновые трубы 
	Русский 

	ISO 4433-3:1997 
	Трубы из термопластов. Устойчивость к воздействию жидких химикатов. Классификация. Часть. 3. Трубы из непластифицированного поли(винилхлорида) (PVC-U), поли(винилхлорида) с повышенной ударной стойкостью (PVC-HI) и хлорированного поли(винилхлорида) (PVC-C) 
	Русский 

	ISO 4433-4:1997 
	Трубы из термопластов. Устойчивость к воздействию жидких химикатов. Классификация. Часть 4. Трубы из поли(винилиден-фторида) (PVDF) 
	Русский 

	ISO 4435:2003 
	Системы пластмассовых трубопроводов для безнапорного подземного дренажа и канализации. Непластифицированный поли(винилхлорид) (PVC-U) 
	 

	ISO 4439:1979 
	Трубы и фитинги из непластифицированного поливинилхлорида (PVC). Определение и технические требования к плотности 
	 

	ISO 4641:2010 
	Рукава резиновые и рукава в сборе для всасывания и слива воды. Технические условия 
	 

	ISO 4671:2007 
	Рукава и рукава в сборе резиновые и пластмассовые. Методы измерения размеров рукавов и длин рукавов в сборе 
	Русский 

	ISO 5251:1981 
	Фитинги из коррозионно-стойкой стали, привариваемые встык 
	 

	ISO 5252:1991 
	Трубы стальные. Системы допусков 
	 

	ISO 5256:1985 
	Трубы и фитинги стальные для канализационных подземных и подводных трубопроводов. Наружное и внутреннее покрытия из битума или продуктов перегонки каменноугольного дегтя 
	 

	ISO 5774:2006 
	Рукава пластмассовые. Рукава, армированные текстилем, для сжатого воздуха. Технические условия 
	 

	ISO 6134:2005 
	Рукава резиновые и рукава в сборе для насыщенного пара. Технические условия 
	 

	ISO 6207:1992 
	Трубы бесшовные из никеля и никелевых сплавов 
	 

	ISO 6224:2011 
	Рукава из термопластов, армированные текстилем, общего назначения для воды. Технические условия 
	 

	ISO 6259-1:1997 
	Трубы из термопластов. Определение механических свойств при растяжении. Часть 1. Общие методы испытаний 
	Русский 

	ISO 6259-2:1997 
	Трубы из термопластов. Определение механических свойств при растяжении. Часть 2. Трубы из непластифицированного поли(винилхлорида) (PVC-U), хлорированного поли(винилхлорида) (PVC-C) и поли(винилхлорида) с повышенной ударной стойкостью (PVC-HI) 
	Русский 

	ISO 6259-3:1997 
	Трубы из термопластов. Определение механических свойств при растяжении. Часть 3. Полиолефиновые трубы 
	Русский 

	ISO 6362-1:1986 
	Прутки, трубы и профили, экструдированные из деформируемых алюминия и алюминиевых сплавов. Часть 1. Технические условия контроля и поставки 
	 

	ISO 6362-2:1990 
	Прутки, трубы и профили, экструдированные из деформируемых алюминия и алюминиевых сплавов. Часть 2. Механические свойства 
	 

	ISO 6363-1:1988 
	Прутки и трубы холоднотянутые из деформируемых алюминия и алюминиевых сплавов. Часть 1. Технические условия контроля и поставки 
	 

	ISO 6363-2:1993 
	Прутки и трубы холоднотянутые из деформируемых алюминия и алюминиевых сплавов. Часть 2. Механические свойства 
	 

	ISO 6412-1:1989 
	Чертежи технические. Упрощенное изображение трубопроводов. Часть 1. Общие правила и ортогональная проекция 
	 

	ISO 6412-2:1989 
	Чертежи технические . Упрощенное изображение трубопроводов. Часть 2. Изометрическая проекция 
	Русский 

	ISO 6412-3:1993 
	Чертежи технические. Упрощенное изображение трубопроводов. Часть 3. Арматура для вентиляционных и дренажных систем 
	 

	ISO 6708:1995 
	Компоненты трубопроводов. Определение и выбор DN (номинальный размер) 
	 

	ISO 6761:1981 
	Трубы стальные. Разделка концов труб и фитингов под сварку 
	 

	ISO 6801:1983 
	Рукава резиновые или пластмассовые. Определение объемного расширения 
	 

	ISO 6802:2005 
	Рукава резиновые и пластмассовые и рукава в сборе, армированные проволокой. Гидравлические импульсные испытания с изгибом 
	 

	ISO 6803:2008 
	Рукава и рукава в сборе резиновые или пластмассовые. Импульсные гидравлические испытания под давлением без изгиба 
	Русский 

	ISO 6964:1986 
	Трубы и фитинги полиолефиновые. Определение содержания сажи путем озоления и пиролиза. Метод испытания и общие технические условия 
	 

	ISO 7005-1:2011 
	Фланцы труб. Часть 1. Стальные фланцы для систем трубопроводов промышленного и общего назначения 
	 

	ISO 7005-2:1988 
	Фланцы металлические. Часть 2. Фланцы чугунные 
	 

	ISO 7005-3:1988 
	Фланцы металлические. Часть 3. Фланцы из медных сплавов и композиционных материалов 
	 

	ISO 7233:2006 
	Рукава и рукава в сборе резиновые и пластмассовые. Проверка герметичности 
	 

	ISO 7245:1984 
	Трубы и фитинги из акрилонитрил-бутадиен-стирола (ABC). Общие технические условия на формовочные и экструзионные материалы 
	 

	ISO 7246:1984 
	Трубы и фитинги из акрилонитрил-стирол-акрилата (ASA). Общие технические условия на формовочные  и экструзионные материалы 
	 

	ISO 7268:1983 
	Компоненты трубопроводов. Определение номинального давления 
	 

	ISO 7326:2006 
	Рукава резиновые и пластмассовые. Оценка озоностойкости в статических условиях 
	 

	ISO 7369:2004 
	Трубопроводы. Металлические рукава и рукава в сборе. Словарь 
	 

	ISO 7432:2002 
	Трубы и фитинги из термоактивных стеклопластиков (GRP). Методы испытаний для проверки конструкции раструбных соединений с замком, включая соединения с двойным раструбом и с эластомерными уплотнениями 
	 

	ISO 7483:1991 
	Размеры прокладок для использования с фланцами, соответствующими стандарту ISO 7005 
	 

	ISO 7509:2000 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Трубы из термореактивных стеклопластиков (GRP). Определение наработки до отказа под воздействием постоянного внутреннего давления 
	 

	ISO 7510:1997 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Компоненты из стеклопластиков (GRP). Определение количественного состава гравиметрическим методом 
	 

	ISO 7511:1999 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Трубы и фитинги из термореактивных стеклопластиков (GRP). Методы испытаний для проверки герметичности стенок под воздействием кратковременного внутреннего давления 
	 

	ISO 7598:1988 
	Трубы из коррозионно-стойкой стали для нарезки резьбы по ISO 7-1 
	 

	ISO 7662:1988 
	Рукава резиновые и пластмассовые. Определение износа прокладки 
	 

	ISO 7671:2003 
	Системы пластмассовых трубопроводов для отвода сточных вод и отходов (при низкой и высокой температурах), расположенные внутри зданий. Полипропилен (PP) 
	 

	ISO 7675:2003 
	Системы пластмассовых трубопроводов для отвода сточных вод и отходов (при низкой и высокой температурах), расположенные внутри зданий. Хлорированный поли(винилхлорид) (PVC-C) 
	 

	ISO 7682:2003 
	Системы пластмассовых трубопроводов для отвода сточных вод и отходов (при низкой и высокой температурах), расположенные внутри зданий. Акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABS) 
	 

	ISO 7684:1997 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Трубы из термореактивных стеклопластиков (GRP). Определение коэффициента ползучести в условиях низкой влажности 
	 

	ISO 7685:1998 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Трубы из термореактивных стеклопластиков (GRP). Определение исходной удельной кольцевой жесткости 
	 

	ISO 7686:2005 
	Трубы и фитинги пластмассовые. Определение непроницаемости 
	 

	ISO 7751:1991 
	Рукава резиновые и пластмассовые и рукава в сборе. Отношение проверочного и разрушающего давления к расчетному рабочему давлению 
	 

	ISO 7773:1983 
	Сплавы магниевые. Круглые прутки и трубы. Допуски на размеры 
	 

	ISO 8029:2007 
	Рукава пластмассовые. Плоскосворачиваемые армированные тканью рукава общего назначения для транспортировки воды. Технические условия 
	 

	ISO 8030:1995 
	Рукава резиновые и пластмассовые. Метод испытания на воспламеняемость 
	 

	ISO 8031:2009 
	Рукава резиновые и пластмассовые и рукава в сборе. Определение электрического сопротивления и удельной электропроводности 
	Русский 

	ISO 8032:1997 
	Рукава в сборе резиновые и пластмассовые. Cовместные испытания на изгиб и гидравлический импульс (метод "полуомеги") 
	Русский 

	ISO 8033:2006 
	Рукава резиновые и пластмассовые. Определение адгезии между элементами 
	 

	ISO 8179-1:2004 
	Трубы из чугуна с шаровидным графитом. Наружное цинковое покрытие. Часть 1. Металлическое цинковое покрытие с отделочным слоем 
	 

	ISO 8179-2:1995 
	Трубы из чугуна с шаровидным графитом. Наружное цинковое покрытие. Часть 2. Покрытие краской с большим содержанием цинковой пыли с отделочным слоем 
	 

	ISO 8180:2006 
	Трубопроводы из чугуна с шаровидным графитом. Полиэтиленовая оплетка для применения на месте 
	 

	ISO 8283-1:1991 
	Трубы и фитинги пластмассовые. Размеры соединительных муфт и раструбов для спускных систем внутри зданий. Часть 1. Непластофицированный поли(винилхлорид) (PVC-U) и хлорированный поли(винилхлорид) (PVC-C) 
	 

	ISO 8283-2:1992 
	Трубы и фитинги пластмассовые. Размеры соединительных муфт и раструбов для спускных систем внутри зданий. Часть 2. Полиэтилен (PE) 
	 

	ISO 8283-3:1992 
	Трубы и фитинги пластмассовые. Размеры соединительных муфт и раструбов для спускных систем внутри зданий. Часть 3. Пропилен (PP) 
	 

	ISO 8283-4:1992 
	Трубы и фитинги пластмассовые. Размеры соединительных муфт и раструбов для спускных систем внутри зданий. Часть 4. Акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABS) 
	 

	ISO 8308:2006 
	Рукава и трубки резиновые и пластмассовые. Определение степени просачивания жидкости через стенки рукавов и трубок 
	 

	ISO 8330:2007 
	Рукава резиновые и пластмассовые и рукава в сборе. Словарь 
	 

	ISO 8331:2007 
	Рукава резиновые и пластмассовые и рукава в сборе. Руководство по выбору, хранению, использованию и техническому обслуживанию 
	 

	ISO 8361-1:1991 
	Трубы и фитинги из термопластов. Водопоглощение. Часть 1. Общий метод испытания 
	 

	ISO 8361-2:1991 
	Трубы и фитинги из термопластов. Водопоглощение. Часть 2. Условия испытаний труб и фитингов из непластифицированного поли(винилхлорида) (PVC-U) 
	 

	ISO 8361-3:1991 
	Трубы и фитинги из термопластов. Водопоглощение. Часть 3. Условия испытаний труб и фитингов из акрилонитрил-бутадиен-стирола (ABS) 
	 

	ISO 8483:2003 
	Трубы и фитинги из термореактивных стеклопластиков (GRP). Методы испытаний для проверки конструкции фланцевых соединений на болтах 
	 

	ISO 8513:2000 
	Системы трубопроводов пластмассовые. Трубы из термореактивных стеклопластиков (GRP). Определение механических свойств при продольном растяжении 
	 

	ISO 8521:2009 
	Системы трубопроводов пластмассовые. Трубы из термореактивных стеклопластиков (GRP). Методы испытаний для определения видимого начального предела прочности при кольцевом растяжении 
	 

	ISO 8533:2003 
	Трубы и фитинги из термореактивных стеклопластиков (GRP). Методы испытаний для проверки клеевых соединений или соединений накруткой 
	 

	ISO 8639:2000 
	Трубы и фитинги из термореактивных стеклопластиков (GRP). Методы испытаний герметичности гибких соединений 
	 

	ISO 8770:2003 
	Системы пластмассовых трубопроводов для отвода сточных вод и отходов (при низкой и высокой температурах), расположенные внутри зданий. Полиэтилен (РР) 
	 

	ISO 8772:2006 
	Системы пластмассовых трубопроводов для безнапорного подземного дренажа и канализации. Полиэтилен (PE) 
	 

	ISO 8773:2006 
	Системы пластмассовых трубопроводов для безнапорного подземного дренажа и канализации. Полипропилен (PP) 
	 

	ISO 8779:2010 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Полиэтиленовые (PE) трубы для орошения. Технические условия 
	 

	ISO 8795:2001 
	Системы пластмассовых трубопроводов для транспортирования воды, предназначенной для потребления человеком. Оценка миграции. Определение значений миграции для пластмассовых труб, фитингов и их соединений 
	 

	ISO 8796:2004 
	Трубы полиэтиленовые PE 32 и PE 40 для отводных оросительных каналов. Чувствительность труб с внутренней арматурой к растрескиванию под действием факторов окружающей среды. Метод испытания и требования 
	 

	ISO 9080:2003 
	Системы пластмассовых трубопроводов и каналопроводов. Определение долгосрочной гидростатической прочности термопластичных материалов труб посредством экстраполяции 
	 

	ISO 9095:1990 
	Трубы стальные. Маркировка знаками и цветовое кодирование для идентификации материалов 
	 

	ISO 9311-1:2005 
	Клеи для систем трубопроводов из термопластичных материалов. Часть 1. Определение свойств пленки 
	 

	ISO 9311-2:2011 
	Клеи для систем трубопроводов из термопластичных материалов. Часть 2. Определение прочности при сдвиге 
	 

	ISO 9311-3:2005 
	Клеи для систем трубопроводов из термопластичных материалов. Часть 3. Метод испытания для определения сопротивления внутреннему давлению 
	 

	ISO 9329-1:1989 
	Трубы стальные бесшовные напорные. Технические условия поставки. Часть 1. Нелегированные стали с заданными характеристиками при комнатной температуре 
	 

	ISO 9329-2:1997 
	Трубы стальные бесшовные напорные. Технические условия поставки. Часть 2. Нелегированные и легированные стали с заданными характеристиками при повышенной температуре 
	Русский 

	ISO 9329-3:1997 
	Трубы стальные бесшовные напорные. Технические условия поставки. Часть 3. Нелегированные и легированные стали с заданными характеристиками при низких температурах 
	 

	ISO 9329-4:1997 
	Трубы стальные бесшовные напорные. Технические условия поставки. Часть 4. Аустенитные нержавеющие стали 
	 

	ISO 9330-1:1990 
	Трубы стальные сварные напорные. Технические условия поставки. Часть 1. Трубы из нелегированной стали с заданными хаpактеpистиками при комнатной температуре 
	 

	ISO 9330-2:1997 
	Трубы стальные сварные напорные. Технические условия поставки. Часть 2. Трубы из нелегированной и легированной стали, сваренные контактной сваркой сопротивлением и индукционной сваркой с заданными характеристиками при повышенной температуре 
	Русский 

	ISO 9330-3:1997 
	Трубы стальные сварные напорные. Технические условия поставки. Часть 3. Трубы из нелегированной и легированной стали, сваренные контактной сваркой сопротивлением и индукционной сваркой, с заданными характеристиками при пониженной температуре 
	 

	ISO 9330-4:2000 
	Трубы стальные сварные напорные. Технические условия поставки. Часть 4. Трубы из легированной и нелегированной стали, сваренные дуговой сваркой под флюсом, с заданными характеристиками при повышенной температуре 
	 

	ISO 9330-5:2000 
	Трубы стальные сварные напорные. Технические условия поставки. Часть 5. Трубы из легированной и нелегированной стали, сваренные методом дуговой сварки под флюсом с заданными характеристиками при низкой температуре 
	 

	ISO 9330-6:1997 
	Трубы стальные сварные напорные. Технические условия поставки. Часть 6. Трубы из аустенитной нержавеющей стали, сваренные продольным швом 
	 

	ISO 9623:1997 
	Фитинги для соединения полиэтиленовых (PE) и полипропиленовых (PP) напорных труб с металлическими напорными трубами. Расчетные длины и размеры резьб. Метрическая серия 
	Русский 

	ISO 9624:1997 
	Трубы из термопластов для текучих сред под давлением. Сопрягаемые размеры фланцевых переходников и свободных опорных фланцев 
	Русский 

	ISO 9691:1992 
	Резиновые материалы. Рекомендации по качеству изготовления прокладочных колец для трубопроводов. Описание и классификация дефектов 
	 

	ISO 9852:2007 
	Трубы из непластифицированного поли(винилхлорида) (PVC-U). Стойкость к воздействию дихлорметана при заданной температуре (DCMT). Метод испытания 
	 

	ISO 9853:1991 
	Фитинги, изготовленные литьем под давлением из непластифицированного поли(винилхлорида) (PVC-U), для напорных трубопроводов. Испытание на раздавливание 
	 

	ISO 9854-1:1994 
	Трубы из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение ударной вязкости при испытании на удар на маятниковом копре по Шарпи. Часть 1. Общий метод испытания 
	 

	ISO 9854-2:1994 
	Трубы из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение ударной вязкости при испытании на удар на маятниковом копре по Шарпи. Часть 2. Условия испытаний для труб из различных материалов 
	 

	ISO 9896:1996 
	Затворы гидравлические пластмассовые для систем выпускных трубопроводов внутри зданий 
	 

	ISO 9967:2007 
	Трубы из термопластов. Определение коэффициента ползучести 
	Русский 

	ISO 9969:2007 
	Трубы из термопластов. Определение жесткости по кольцу 
	Русский 

	ISO 10146:1997 
	Трубы из сетчатого полиэтилена (PE-X). Влияние времени и температуры на прогнозируемую прочность 
	 

	ISO 10147:2011 
	Трубы и фитинги из полиэтилена сетчатой структуры (PE-X). Оценка степени образования поперечных связей по содержанию геля 
	 

	ISO 10332:2010 
	Контроль неразрушающий стальных труб. Автоматизированный ультразвуковой контроль бесшовных и сварных стальных труб (кроме труб, изготовленных дуговой сваркой под флюсом) для проверки герметичности 
	 

	ISO 10380:2003 
	Трубопроводы. Гофрированные металлические рукава и рукава в сборе 
	 

	ISO 10466:1997 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Трубы из термореактивных стеклопластиков (GRP). Метод испытания на устойчивость к отклонению от начальной кольцевой формы 
	 

	ISO 10468:2003 
	Трубы из термореактивных стеклопластиков (GRP). Определение долгосрочной устойчивости звена к характерной ползучести во влажных условиях и расчет коэффициента влажной ползучести 
	 

	ISO 10471:2003 
	Трубы из термореактивных стеклопластиков (GRP). Определение долгосрочной предельной деформации изгиба и долгосрочной предельной относительной кольцевой деформации во влажных условиях 
	 

	ISO 10508:2006 
	Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Руководство по классификации и проектированию 
	 

	ISO 10619-1:2011 
	Рукава и трубки резиновые и пластмассовые. Измерение гибкости и жесткости. Часть 1. Испытания на изгиб при температуре окружающей среды 
	 

	ISO 10619-2:2011 
	Рукава и трубки резиновые и пластмассовые. Измерение гибкости и жесткости. Часть 2. Низкотемпературные испытания на изгиб 
	 

	ISO 10619-3:2011 
	Рукава и трубки резиновые и пластмассовые. Измерение гибкости и жесткости. Часть 3. Испытания на изгиб при высоких и низких температурах 
	 

	ISO 10639:2004 
	Системы пластмассовых трубопроводов для водоснабжения, находящиеся под давлением или безнапорные. Системы из термореактивных стеклопластиков (GRP) на основе ненасыщенной полиэфирной (UP) смолы 
	 

	ISO 10802:1992 
	Трубопроводы из чугуна с шаровидным графитом. Гидростатическое испытание после установки 
	 

	ISO 10803:2011 
	Метод расчета труб из чугуна с шаровидным графитом 
	 

	ISO 10804:2010 
	Системы фиксированных соединений для трубопроводов из чугуна с шаровидным графитом. Правила проектирования и типовые испытания 
	 

	ISO 10806:2003 
	Трубопроводы. Фитинги для гофрированных металлических рукавов 
	 

	ISO 10893-1:2011 
	Контроль неразрушающий стальных труб. Часть 1. Автоматизированный электромагнитный контроль бесшовных и сварных стальных труб (кроме труб, изготовленных дуговой сваркой под флюсом) для проверки гидравлической герметичности 
	 

	ISO 10893-2:2011 
	Контроль неразрушающий стальных труб. Часть 2. Автоматизированный контроль вихревыми токами бесшовных и сварных стальных труб (кроме труб, изготовленных дуговой сваркой под флюсом) для обнаружения дефектов 
	 

	ISO 10893-3:2011 
	Контроль неразрушающий стальных труб. Часть 3. Автоматизированный контроль рассеянием магнитного потока по всей периферийной поверхности бесшовных и сварных ферромагнитных стальных труб (кроме труб, изготовленных дуговой сваркой под флюсом) для обнаружения продольных и/или поперечных дефектов 
	 

	ISO 10893-4:2011 
	Контроль неразрушающий стальных труб. Часть 4. Контроль проникающими жидкостями бесшовных и сварных стальных труб для обнаружения дефектов поверхности 
	 

	ISO 10893-5:2011 
	Контроль неразрушающий стальных труб. Часть 5. Контроль магнитопорошковым методом бесшовных и сварных ферромагнитных стальных труб для обнаружения дефектов поверхности 
	 

	ISO 10893-6:2011 
	Контроль неразрушающий стальных труб. Часть 6. Радиографический контроль сварного шва сварных стальных труб для обнаружения дефектов 
	 

	ISO 10893-7:2011 
	Контроль неразрушающий стальных труб. Часть 7. Цифровой радиографический контроль сварного шва сварных стальных труб для обнаружения дефектов 
	 

	ISO 10893-8:2011 
	Контроль неразрушающий стальных труб. Часть 8. Автоматизированный ультразвуковой контроль бесшовных и сварных стальных труб для обнаружения слоистых дефектов 
	 

	ISO 10893-9:2011 
	Контроль неразрушающий стальных труб. Часть 9. Автоматизированный ультразвуковой контроль для обнаружения слоистых дефектов в полосах/плитах, используемых для изготовления сварных стальных труб 
	 

	ISO 10893-10:2011 
	Контроль неразрушающий стальных труб. Часть 10. Автоматизированный ультразвуковой контроль по всей периферийной поверхности бесшовных и сварных стальных труб (кроме труб, изготовленных дуговой сваркой под флюсом) для обнаружения продольных и/или поперечных дефектов 
	 

	ISO 10893-11:2011 
	Контроль неразрушающий стальных труб. Часть 11. Автоматизированный ультразвуковой контроль сварного шва сварных стальных труб для обнаружения продольных и/или поперечных дефектов 
	 

	ISO 10893-12:2011 
	Контроль неразрушающий стальных труб. Часть 12. Автоматизированный контроль методом ультразвуковой толщинометрии по всей периферийной поверхности бесшовных и сварных стальных труб (кроме труб, изготовленных дуговой сваркой под флюсом) 
	 

	ISO 10928:2009 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Трубы и фитинги из термореактивных стеклопластиков (GRP). Методы регрессивного анализа и их применение 
	 

	ISO 10931:2005 
	Системы пластмассовых трубопроводов промышленного назначения. Поли(винилиден-фторид) (PVDF). Технические условия на компоненты и систему 
	 

	ISO 10952:2008 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Трубы и фитинги из термореактивных стеклопластиков (GRP). Определение стойкости к химическому воздействию с внутренней стороны сечения в условиях деформации 
	 

	ISO 10960:1994 
	Рукава резиновые и пластмассовые. Оценка озоностойкости при динамическом нагружении 
	 

	ISO 11173:1994 
	Трубы из термопластов. Определение стойкости к внешним ударным нагрузкам. Ступенчатый метод 
	 

	ISO 11295:2010 
	Классификация и информация о проектировании систем пластмассовых трубопроводов, используемых для реконструкции 
	 

	ISO 11296-1:2009 
	Системы пластмассовых трубопроводов для реконструкции подземных безнапорных дренажных и канализационных сетей. Часть 1. Общие положения 
	 

	ISO 11296-3:2009 
	Системы пластмассовых трубопроводов для реконструкции подземных безнапорных дренажных и канализационных сетей. Часть 3. Плотная внутренняя облицовка 
	 

	ISO 11296-4:2009 
	Системы пластмассовых трубопроводов для реконструкции подземных безнапорных дренажных и канализационных сетей. Часть 4. Облицовка рукавами, отверждаемыми на месте 
	 

	ISO 11296-7:2011 
	Системы пластмассовых трубопроводов для реконструкции подземных безнапорных дренажных и канализационных сетей. Часть 7. Облицовка навивными трубами 
	 

	ISO 11298-1:2010 
	Системы пластмассовых трубопроводов для реконструкции подземных водопроводных сетей. Часть 1. Общие положения 
	 

	ISO 11298-3:2010 
	Системы пластмассовых трубопроводов для реконструкции подземных водопроводных сетей. Часть 3. Плотная внутренняя облицовка 
	 

	ISO 11299-1:2011 
	Системы пластмассовых трубопроводов для реконструкции подземных газопроводных сетей. Часть 1. Общие положения 
	 

	ISO 11299-3:2011 
	Системы пластмассовых трубопроводов для реконструкции подземных газопроводных сетей. Часть 3. Плотная внутренняя облицовка 
	 

	ISO 11413:2008 
	Трубы и фитинги пластмассовые. Подготовка сборочных испытательных узлов из полиэтиленовых (PE) труб и способного к электроплавке фитинга 
	 

	ISO 11414:2009 
	Трубы и фитинги пластмассовые. Приготовление испытательных сборок методом сварки встык полиэтиленовых компонентов труба/труба или труба/фитинги 
	 

	ISO 11673:2005 
	Трубы напорные из непластифицированного поли(винилхлорида) (PVC-U). Определение вязкости при разрушении 
	 

	ISO 11922-1:1997 
	Трубы из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Размеры и допуски. Часть 1. Метрическая серия 
	Русский 

	ISO 11922-2:1997 
	Трубы из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Размеры и допуски. Часть 2. Дюймовая серия 
	Русский 

	ISO 12091:1995 
	Трубы из термопластов со структурированной стенкой. Испытание в печи 
	 

	ISO 12151-1:2010 
	Соединения для гидравлических приводов и общего назначения. Шланговые фитинги. Часть 1. Шланговые фитинги с кольцеобразными торцевыми уплотнениями по ISO 8434-3 
	 

	ISO 12151-2:2003 
	Соединения для гидравлических приводов и общего назначения. Шланговые фитинги. Часть 2. Шланговые фитинги с соединениями с конусностью 24° по ISO 8434-1 и ISO 8434-4 и уплотненительными кольцами 
	 

	ISO 12151-3:2010 
	Соединения для гидравлических приводов и общего назначения. Шланговые фитинги. Часть 3. Шланговые фитинги с фланцами, соответствующими ISO 6162-1 или ISO 6162-2 
	 

	ISO 12151-4:2007 
	Соединения для гидравлических приводов и общего назначения. Шланговые фитинги. Часть 4. Шланговые фитинги с метрическими торцевыми шпильками, соответствующими ISO 6149 
	 

	ISO 12151-5:2007 
	Соединения для гидравлических приводов и общего назначения. Шланговые фитинги. Часть 5. Шланговые фитинги с раструбом 37° по ISO 8434-2 
	 

	ISO 12151-6:2009 
	Соединения для гидравлических приводов и общего назначения. Шланговые фитинги. Часть 6. Шланговые фитинги с коническим раструбом 60° по ISO 8434-6 
	 

	ISO 12162:2009 
	Материалы термопластичные для напорных труб и фитингов. Классификация, обозначение и общий эксплуатационный (расчетный) коэффициент 
	Русский 

	ISO 12176-1:2006 
	Трубы и фитинги пластмассовые. Оборудование для соединения плавлением полиэтиленовых систем. Часть 1. Стыковое соединение плавлением 
	 

	ISO 12176-2:2008 
	Трубы и фитинги пластмассовые. Оборудование для соединения плавлением полиэтиленовых систем. Часть 2. Электроплавление 
	 

	ISO 12176-3:2011 
	Трубы и фитинги пластмассовые. Оборудование для соединения плавлением полиэтиленовых систем. Часть 3. Идентификационная карта оператора 
	 

	ISO 12176-4:2003 
	Трубы и фитинги пластмассовые. Оборудование для соединения плавлением полиэтиленовых систем. Часть 4. Кодирование прослеживаемости 
	 

	ISO 12230:1996 
	Трубы полибутeновые (PB). Влияние времени и температуры на предполагаемую прочность 
	 

	ISO 13056:2011 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Напорные системы для горячей и холодной воды. Метод испытания на герметичность под вакуумом 
	 

	ISO 13229:2010 
	Системы безнапорных трубопроводов из термопластов. Трубы и фитинги из непластифицированного поли(винилхлорида) (PVC-U). Определение коэффициента вязкости и К-величины 
	 

	ISO 13254:2010 
	Системы безнапорных трубопроводов из термопластов. Метод испытания на водонепроницаемость 
	 

	ISO 13255:2010 
	Системы трубопроводов из термопластов для отвода сточных вод и отходов, расположенные внутри зданий. Метод испытания на герметичность соединений 
	 

	ISO 13257:2010 
	Системы безнапорных трубопроводов из термопластов. Метод испытания на устойчивость к циклическому воздействию повышенных температур 
	 

	ISO 13259:2010 
	Системы безнапорных трубопроводов из термопластов для подземной прокладки. Метод испытания на герметичность соединений с использованием эластомерного уплотнительного кольца 
	 

	ISO 13260:2010 
	Системы трубопроводов из термопластов для безнапорного подземного дренажа и канализации. Метод испытания на устойчивость к комбинированному циклическому воздействию температуры и внешней нагрузки 
	 

	ISO 13262:2010 
	Системы трубопроводов из термопластов для безнапорного подземного дренажа и канализации. Спиральные трубы из термопластов со структурированной стенкой. Определение прочности на растяжение соединительного шва 
	 

	ISO 13263:2010 
	Системы трубопроводов из термопластов для безнапорного подземного дренажа и канализации. Соединительные детали из термопластичного материала. Метод испытания на ударную вязкость 
	 

	ISO 13264:2010 
	Системы трубопроводов из термопластов для безнапорного подземного дренажа и канализации. Соединительные детали из термопластичного материала. Метод испытания механической прочности или упругости готовых соединительных деталей 
	 

	ISO 13265:2010 
	Системы трубопроводов из термопластов для безнапорного подземного дренажа и канализации. Соединения для подземных безнапорных трубопроводов. Метод испытания ресурсной характеристики заделки соединений с уплотнениями из эластомера посредством оценки давления, обеспечивающего герметичность 
	 

	ISO 13266:2010 
	Системы трубопроводов из термопластов для безнапорного подземного дренажа и канализации. Шахты или стоянки из термопластов для смотровых колодцев и люков. Определение устойчивости к поверхностной нагрузке и нагрузке от транспортных средств 
	 

	ISO 13267:2010 
	Системы трубопроводов из термопластов для безнапорного подземного дренажа и канализации. Основания смотровых колодцев и люков из термопластов. Методы испытаний на сопротивление продольному изгибу 
	 

	ISO 13268:2010 
	Системы трубопроводов из термопластов для безнапорного подземного дренажа и канализации. Шахты или стояки из термопластов для смотровых колодцев и люков. Определение жесткости по разрушению кольца 
	 

	ISO 13272:2011 
	Системы пластмассовых трубопроводов для безнапорного подземного дренажа и канализации. Непластифицированный поли(винилхлорид) (PVC-U), полипропилен (PP), полипропилен с минеральными модификаторами (PP-MD) и полиэтилен (PE). Технические требования к люкам и смотровым колодцам в зонах движения и подземных установках 
	 

	ISO 13477:2008 
	Трубы из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к быстрому распространению трещин (RCP). Испытание в установившемся режиме по укороченной программе (испытание S4) 
	 

	ISO 13478:2007 
	Трубы из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к быстрому распространению трещин (RCP). Полномасштабные испытания (FST) 
	 

	ISO 13479:2009 
	Трубы полиолефиновые для транспортирования текучих сред. Определение стойкости к распространению трещин. Метод испытания на трубах с надрезом при медленном росте трещин 
	Русский 

	ISO 13480:1997 
	Трубы полиэтиленовые. Определение стойкости к медленному развитию трещин. Метод испытания с применением конусного сердечника 
	 

	ISO 13760:1998 
	Трубы пластмассовые для транспортирования жидких и газообразных сред под давлением. Правило Майнера. Метод расчета накопленного повреждения 
	 

	ISO 13761:1996 
	Трубы и фитинги пластмассовые. Коэффициенты понижения давления для полиэтиленовых трубопроводных систем, используемых при температурах свыше 20 °С 
	Русский 

	ISO 13783:1997 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Непластифицированные поли(винилхлоридные) (PVC-U) торцевые соединения со сдвоенными муфтами с несущей концевой нагрузкой. Метод испытания на герметичность и прочность соединений при изгибе и под действием внутреннегодавления 
	 

	ISO 13844:2000 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Муфтовые соединения типа эластомерного уплотнительного кольца из непластифицированного поли(винилхлорида) (PVC-U) для труб из PVC-U. Метод испытания на герметичность при отрицательном давлении 
	 

	ISO 13845:2000 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Муфтовые соединения типа эластомерного уплотнительного кольца для труб из непластифицированного поли(винилхлорида) (PVC-U). Метод испытания на герметичность при отрицательном давлении и угловом смещении 
	 

	ISO 13846:2000 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Комплекты и узлы, несущие и не несущие торцевой нагрузки для напорных труб из термопластов. Метод испытания на длительную герметичность под действием внутреннего давления воды 
	 

	ISO 13924:2000 
	Трубы и фитинги пластмассовые. Циклические испытания на изгиб-растяжение фитингов для соединения полиэтиленовых/металлических труб, полиэтиленовых отводных тройников и полиэтиленовых хомутов для ветвей трубопроводов 
	 

	ISO 13950:2007 
	Трубы и фитинги пластмассовые. Системы автоматического распознавания электрофузионных муфт 
	 

	ISO 13951:2001 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Метод определения сопротивления растягивающей нагрузке сборок труба/труба или труба/фитинг из полиолефина 
	 

	ISO 13953:2001 
	Трубы и фитинги из полиэтилена (PE). Определение предела прочности на разрыв и состояния отказа испытуемых деталей из сварных стыковых соединений 
	 

	ISO 13954:1997 
	Трубы и фитинги пластмассовые. Испытание на отслаивание полиэтиленовых (PE) электросварочных узлов с номинальным наружным диаметром, большим или равным 90 мм 
	Русский 

	ISO 13955:1997 
	Трубы и фитинги пластмассовые. Испытание на отрыв под действием сжатия полиэтиленовых (ПЭ) электросварочных узлов 
	Русский 

	ISO 13956:2010 
	Трубы и фитинги пластмассовые. Испытание на отслаивание полиэтиленовых (PE) седлообразных сплавных соединений. Оценка пластичности поверхности контакта сплавного соединения посредством испытания на отрыв 
	 

	ISO 13957:1997 
	Трубы и фитинги пластмассовые. Полиэтиленовые (PE) тройники для выпуска жидкости. Метод испытания для определения ударной прочности 
	Русский 

	ISO 13966:1998 
	Трубы и фитинги из термопластов. Номинальная жесткость по кольцу 
	 

	ISO 13967:2009 
	Фитинги из термопластов. Определение жесткости по кольцу 
	 

	ISO 13968:2008 
	Системы пластмассовых трубопроводов и каналопроводов. Трубы из термопластов. Определение гибкости по кольцу 
	 

	ISO 14236:2000 
	Трубы и фитинги пластмассовые. Уплотняемые вручную фитинги для механического соединения полиэтиленовых напорных труб, применяемых в системах водоснабжения 
	 

	ISO 14531-1:2002 
	Трубы и фитинги пластмассовые. Системы трубопроводов из сетчатого полиэтилена (PE-X) для транспортировки газообразного топлива. Метрическая серия. Технические условия. Часть 1. Трубы 
	 

	ISO 14531-2:2004 
	Трубы и фитинги пластмассовые. Системы трубопроводов из сетчатого полиэтилена (PE-X) для транспортировки газообразного топлива. Метрическая серия. Технические условия. Часть 2. Фитинги для соединения плавлением 
	 

	ISO 14531-3:2010 
	Трубы и фитинги пластмассовые. Системы трубопроводов из сетчатого полиэтилена (PE-X) для транспортировки газообразного топлива. Метрическая серия. Технические условия. Часть 3. Фитинги для механического соединения (включая съемы припуска/PE-X) 
	 

	ISO 14531-4:2006 
	Трубы и фитинги пластмассовые. Системы трубопроводов из сетчатого полиэтилена (PE-X) для транспортировки газообразного топлива. Метрическая серия. Технические условия. Часть 4. Руководства по расчету и укладке системы 
	 

	ISO 14617-3:2002 
	Обозначения условные графические для схем. Часть 3. Соединения и связанные с ними устройства 
	 

	ISO 14828:2003 
	Трубы из термореактивных стеклопластиков (GRP). Определение долгосрочной удельной кольцевой жесткости в условиях повышенной влажности и расчет коэффициента релаксации при влажных условиях 
	 

	ISO 15306:2003 
	Трубы из термореактивных стеклопластиков (GRP). Определение стойкости к воздействию циклического внутреннего давления 
	 

	ISO 15348:2002 
	Трубопроводы. Металлические сильфонные компенсаторы. Общие положения 
	 

	ISO 15439-1:2007 
	Системы пластмассовых труб для подачи газообразных топлив под максимальным рабочим давлением до 0,4 МПа (4 бар) включительно. Полиамид (PA). Часть 1. Общие положения 
	Русский 

	ISO 15439-2:2007 
	Системы пластмассовых труб для подачи газообразных топлив под максимальным рабочим давлением до 0,4 МПа (4 бар) включительно. Полиамид (PA). Часть 2. Трубы 
	Русский 

	ISO 15439-3:2007 
	Системы пластмассовых труб для подачи газообразных топлив под максимальным рабочим давлением до 0,4 МПа (4 бар) включительно. Полиамид (PA). Часть 3. Фитинги 
	Русский 

	ISO 15465:2004 
	Трубопроводы. Металлические рукава, изготавливаемые спиральной намоткой ленты, и рукава в сборе 
	 

	ISO 15493:2003 
	Системы пластмассовых трубопроводов промышленного назначения. Акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABC), непластифицированный поли(винилхлорид) (PVC-U) и хлорированный поли(винилхлорид) (PVC-C). Технические условия на компоненты и систему. Метрическая серия 
	 

	ISO 15494:2003 
	Системы пластмассовых трубопроводов промышленного назначения. Полибутен (PB), полиэтилен (PE) и полипропилен (PP). Технические условия на компоненты и систему. Метрическая серия 
	 

	ISO 15853:1999 
	Материалы термопластичные. Приготовление трубчатых испытательных образцов для определения гидростатической прочности материалов, используемых для литья под давлением 
	 

	ISO 15874-1:2003 
	Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Полипропилен (РР). Часть 1. Общие положения 
	 

	ISO 15874-2:2003 
	Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Полипропилен (РР). Часть 2. Трубы 
	 

	ISO 15874-3:2003 
	Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Полипропилен (РР). Часть 3. Фитинги 
	 

	ISO 15874-5:2003 
	Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Полипропилен (РР). Часть 5. Соответствие назначению системе 
	 

	ISO 15875-1:2003 
	Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Сетчатый полиэтилен (РE-X). Часть 1. Общие положения 
	 

	ISO 15875-2:2003 
	Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Сетчатый полиэтилен (РE-X). Часть 2. Трубы 
	 

	ISO 15875-3:2003 
	Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Сетчатый полиэтилен (РE-X). Часть 3. Фитинги 
	 

	ISO 15875-5:2003 
	Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Сетчатый полиэтилен (РE-X). Часть 5. Соответствие назначению системе 
	 

	ISO 15876-1:2003 
	Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Полибутилен (РВ). Часть 1. Общие положения 
	 

	ISO 15876-2:2003 
	Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Полибутилен (РВ). Часть 2. Трубы 
	 

	ISO 15876-3:2003 
	Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Полибутилен (РВ). Часть 3. Фитинги 
	 

	ISO 15876-5:2003 
	Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Полибутилен (РВ). Часть 5. Соответствие назначению системы 
	 

	ISO 15877-1:2009 
	Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Хлорированный поли(винилхлорид) (PVC-C). Часть 1. Общие положения 
	 

	ISO 15877-2:2009 
	Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Хлорированный поли(винилхлорид) (PVC-C). Часть 2. Трубы 
	 

	ISO 15877-3:2009 
	Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Хлорированный поли(винилхлорид) (PVC-C). Часть 3. Фитинги 
	 

	ISO 15877-5:2009 
	Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Хлорированный поли(винилхлорид) (PVC-C). Часть 5. Соответствие назначению системы 
	 

	ISO 16132:2004 
	Трубы и фитинги из чугуна с шаровидным графитом. Защитные покрытия для цементной облицовки 
	 

	ISO 16134:2006 
	Конструкция труб из ковкого чугуна сейсмостойкая и устойчивая к оседанию 
	 

	ISO 16241:2005 
	Испытание на натяжение в надрезе для измерения медленного роста трещин полиэтиленовых материалов для труб и фитингов (PENT) 
	 

	ISO 16422:2006 
	Трубы и соединения из ориентированного непластифицированного поли(винилхлорида) (PVC-O) для подачи воды под давлением. Технические условия 
	 

	ISO 16871:2003 
	Системы пластмассовых трубопроводов и каналов. Пластмассовые трубы и фитинги. Метод непосредственного (естественного) атмосферного воздействия 
	 

	ISO 17165-1:2007 
	Приводы гидравлические. Шланговые соединения. Часть 1. Размеры и требования 
	 

	ISO 17454:2006 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Многослойные трубы. Метод испытания на прилипание разных слоев с использованием вытягивающегося устройства 
	 

	ISO 17455:2005 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Многослойные трубы. Определение кислородопроницаемости барьерных труб 
	 

	ISO 17456:2006 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Многослойные трубы. Определение предела длительной прочности 
	 

	ISO 17484-1:2006 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Системы многослойных трубопроводов для газовых установок внутри зданий с максимальным рабочим давлением до 5 бар (500 кПа) включительно. Часть 1. Технические условия на системы 
	 

	ISO 17484-2:2009 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Системы многослойных трубопроводов для газовых установок внутри зданий. Часть 2. Кодекс практики 
	 

	ISO 18225:2007 
	Трубопроводы пластмассовые. Трубопроводы из многослойной пластмассы для наружных газовых установок. Технические условия 
	Русский 

	ISO 18373-1:2007 
	Трубы из поливинилхлорида (PVC) жесткие. Метод дифференциальной сканирующей калориметрии (DSC). Часть 1. Измерение температуры обработки 
	 

	ISO 18373-2:2008 
	Трубы из поливинилхлорида (PVC) жесткие. Метод дифференциальной сканирующей калориметрии (DSC). Часть 2. Измерение энтальпии плавления кристаллитов 
	 

	ISO 18553:2002 
	Метод оценки степени дисперсности пигмента или углеродной сажи в полиолефиновых трубах, фитингах и соединениях 
	 

	ISO 18672-1:2009 
	Системы пластмассовых трубопроводов для безнапорного подземного дренажа и канализации. Бетон с полиэфирной смолой (PRC). Часть 1. Трубы и фитинги с гибкими соединениями 
	 

	ISO 18752:2006 
	Рукава резиновые и рукава в сборе. Рукава, армированные проволокой или текстилем однонапорные для применения в гидравлике. Технические условия 
	 

	ISO 19220:2004 
	Системы пластмассовых трубопроводов для отвода сточных вод и отходов (при низкой и высокой температурах), расположенные внутри зданий. Смеси на основе сополимеров стирола (SAN+ PVC) 
	 

	ISO 19879:2010 
	Соединения металлических труб для гидравлических и пневматических приводов и общего назначения. Методы испытаний соединений для гидравлических приводов 
	 

	ISO 19892:2011 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Трубы из термопластов и фитинги для горячей и холодной воды. Метод испытания на устойчивость к циклическому изменению давления 
	 

	ISO 19899:2010 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Трубы из полиолефинов и механические фитинги в сборе. Методы испытания на устойчивость к торцевой нагрузке (испытание AREL) 
	 

	ISO 21003-1:2008 
	Системы многослойных трубопроводов для установок горячего и холодного водоснабжения внутри зданий. Часть 1. Общие положения 
	Русский 

	ISO 21003-2:2008 
	Системы многослойных трубопроводов для установок горячего и холодного водоснабжения внутри зданий. Часть 2. Трубы 
	Русский 

	ISO 21003-3:2008 
	Системы многослойных трубопроводов для установок горячего и холодного водоснабжения внутри зданий. Часть 3. Фитинги 
	Русский 

	ISO 21003-5:2008 
	Системы многослойных трубопроводов для установок горячего и холодного водоснабжения внутри зданий. Часть 5. Пригодность к использованию по назначению системы 
	Русский 

	ISO 21004:2006 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Многослойные трубы и их соединения на основе термопластмассы для водоснабжения 
	 

	ISO 21138-1:2007 
	Системы пластмассовых трубопроводов для безнапорного подземного дренажа и канализации. Системы трубопроводов со структурированной стенкой из непластифицированного поли(винилхлорида) (PVC-U), полипропилена (PP) и полиэтилена (PE). Часть 1. Технические условия на материалы и эксплуатационные показатели труб, фитингов и систем 
	 

	ISO 21138-2:2007 
	Системы пластмассовых трубопроводов для безнапорного подземного дренажа и канализации. Системы трубопроводов со структурированной стенкой из непластифицированного поли(винилхлорида) (PVC-U), полипропилена (PP) и полиэтилена (PE). Часть 2. Трубы и фитинги с гладкой внешней поверхностью, тип А 
	 

	ISO 21138-3:2007 
	Системы пластмассовых трубопроводов для безнапорного подземного дренажа и канализации. Системы трубопроводов со структурированной стенкой из непластифицированного поли(винилхлорида) (PVC-U), полипропилена (PP) и полиэтилена (PE). Часть 3. Трубы и фитинги с негладкой внешней поверхностью, тип B 
	 

	ISO 21307:2011 
	Трубы и фитинги пластмассовые. Процедуры стыкового соединения плавлением полиэтиленовых (PE) труб и фитингов для строительства систем газо- и водоснабжения 
	 

	ISO 21751:2011 
	Трубы и фитинги пластмассовые. Испытание электросварочных узлов на отслаивание. Испытание на изгиб с применением полоски 
	 

	ISO 22391-1:2009 
	Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Полиэтилен повышенной термостойкости (PE-RT). Часть 1. Общие положения 
	 

	ISO 22391-2:2009 
	Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Полиэтилен повышенной термостойкости (PE-RT). Часть 2. Трубы 
	 

	ISO 22391-3:2009 
	Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Полиэтилен повышенной термостойкости (PE-RT). Часть 3. Фитинги 
	 

	ISO 22391-5:2009 
	Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Полиэтилен повышенной термостойкости (PE-RT). Часть 5. Соответствие назначению системы 
	 

	ISO 23228:2011 
	Трубы из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к разрушению в условиях напряженного состояния литьевых материалов с использованием эластичных образцов с надрезами с плоской деформацией (PSGT) 
	 

	ISO 24033:2009 
	Трубы из полиэтилена, стойкого к воздействию повышенных температур (PE-RT). Влияние времени и температуры на предполагаемую прочность 
	 

	ISO 25780:2011 
	Системы пластмассовых трубопроводов для напорного и безнапорного водоснабжения, орошения, дренажа или канализации. Системы из термореактивного стеклопластика (GRP) на основе ненасыщенной полиэфирной (UP) смолы. Трубы с гибкими соединениями для прокладкиметодом прокола 
	 

	ISO 28702:2008 
	Рукава и трубки резиновые и пластмассовые. Типы рукавов и трубок, армированных тканью. Низкотемпературное испытание на прочность 
	 

	ISO 30013:2011 
	Рукава резиновые и пластмассовые. Методы воздействия лабораторных источников света. Определение изменений цвета, внешнего вида и других физических свойств 
	 

	ISO/TR 4191:1989 
	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (PVC-U) для водоснабжения. Рекомендуемая технология укладки 
	 

	ISO/TR 7073:1988 
	Рекомендуемые технические приемы прокладки подземного дренажа и сточных труб из непластифицированного поливинилхлорида (PVC-U) 
	 

	ISO/TR 7074:1986 
	Характеристики эксплуатационные пластмассовых труб и фитингов, используемых для подземного дренажа и канализационных систем 
	 

	ISO/TR 10358:1993 
	Трубы и фитинги пластмассовые. Сводная таблица классификации по химической стойкости 
	 

	ISO/TR 10465-2:2007 
	Трубы гибкие из термореактивных стеклопластиков на основе ненасыщенной полиэфирной смолы (GRP-UP) для установки под землей. Часть 2. Сравнение методов статического расчета 
	 

	ISO/TR 10465-3:2007 
	Трубы гибкие из термореактивных стеклопластиков на основе ненасыщенной полиэфирной смолы (GRP-UP) для установки под землей. Часть 3. Параметры установки и пределы применимости 
	 

	ISO/TR 10501:1993 
	Трубы из термопластов для транспортировки жидкостей под давлением. Расчет потерь напора 
	 

	ISO/TR 11647:1996 
	Совместимость при сварке полиэтиленовых (PE) труб и фитингов 
	Русский 

	ISO/TR 16913:1999 
	Трубы и фитинги пластмассовые. Определение типов испытаний 
	 

	ISO/TR 17165-2:2006 
	Приводы гидравлические. Шланговые соединения. Часть 2. Рекомендуемая практика применения гидравлических шланговых соединений 
	 

	ISO/TR 17784:2003 
	Рукава резиновые и пластмассовые и рукава в сборе. Руководство по использованию для покупателей, сборщиков, монтажников и обслуживающего персонала 
	 

	ISO/TR 18124:2006 
	Системы пластмассовых трубопроводов. Многослойные металлические трубы. Метод проверки прочности линии спая металлического слоя и прочности соединения слоев с применением конуса 
	 

	ISO/TR 19480:2005 
	Трубы и фитинги полиэтиленовые для подачи газообразного топлива или воды. Подготовка и оценка операторов сварки плавлением 
	 

	ISO/TS 7024:2005 
	Системы пластмассовых трубопроводов для отвода сточных вод и отходов (при низкой и высокой температурах), расположенные внутри зданий. Рекомендуемая методика установки 
	 

	ISO/TS 10465-1:2007 
	Трубы гибкие из термореактивных стеклопластиков на основе ненасыщенной полиэфирной смолы (GRP-UP) для установки под землей. Часть 1. Процедуры установки 
	 

	ISO/TS 15874-7:2003 
	Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Полипропилен (РР). Часть 7. Руководство по оценке соответствия 
	 

	ISO/TS 15875-7:2003 
	Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Сетчатый полиэтилен (РE-X). Часть 7. Руководство по оценке соответствия 
	 

	ISO/TS 15876-7:2003 
	Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Полибутилен (РВ). Часть 7. Руководство по оценке соответствия 
	 

	ISO/TS 15877-7:2009 
	Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Хлорированный поли(винилхлорид) (PVC-C). Часть 7. Руководство по оценке соответствия 
	 

	ISO/TS 18226:2006 
	Трубы и фитинги пластмассовые. Системы трубопроводов из упрочненнго термопластика для подачи газообразного топлива под давлением до 4 МПа (40 бар) 
	 

	ISO/TS 19911:2010 
	Трубы и фитинги пластмассовые. Формат технической документации для описания полиэтиленовых (PE) фитингов с раструбом 
	 

	ISO/TS 21003-7:2008 
	Системы многослойных трубопроводов для установок горячего и холодного водоснабжения внутри зданий. Часть 7. Руководство по оценке соответствия 
	Русский 

	ISO/TS 22391-7:2011 
	Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Полиэтилен повышенной термостойкости (PE-RT). Часть 7. Руководство по оценке соответствия 
	 

	ISO/TS 26873:2010 
	Трубы и фитинги пластмассовые. Определение и  строительные процессы привязочных линий 
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