Микропроцессорные системы

	Обозначение 
	Наименование 
	Языки переводов 

	1247/2011/EU 
	Исполнительный регламент Комиссии  от 29 ноября 2011 г., касающийся  классификации некоторой продукции в Комбинированной номенклатуре 
	 

	1999/698/EC 
	Решение Комиссии  от 13 октября 1999 г., определяющее экологические критерии присвоения экологической маркировки портативным компьютерам в Сообществе 
	 

	2009/789/EC 
	Решение Комиссии  от 26 октября 2009 г., определяющее позицию Сообщества по решению по управляющим органам в рамках Соглашения между Правительством США и Европейским сообществом по координации программ по маркировке энергоэффективности офисного оборудования   по пересмотру технических требований к компьютерам в Приложении С, часть  II, к Соглашению 
	 

	2011/330/EU 
	Решение Комиссии от 6 июня  2011г, учреждающее экологический критерий присвоения экологической маркировки ЕС для ноутбуков 
	 

	2011/337/EU 
	Решение Комиссии от 9  июня 2011  г., учреждающее экологические критерии присвоения экологической маркировке для персональных компьютеров 
	 

	EN 13149-1:2004 
	Транспорт общественный. Составление расписания для дорожного транспорта и системы управления. Часть 1. Определение и правила применения WORLDFIP для передачи информации в салоне транспортного средства 
	 

	EN 13149-2:2004 
	Транспорт общественный. Составление расписания для дорожного транспорта и системы управления. Часть 2. Технические условия на разводку кабелей WORLDFIP 
	 

	EN 60821:1994 
	Шина VMEbus. Микропроцессорная системная шина для данных форматом от 1 до 4 байт 
	 

	EN 60948:1990 
	Клавиатура цифровая бытовых электронных систем (HES) 
	 

	EN 61606-4:2006 
	Аудио- и аудиовизуальное оборудование. Детали цифровой аудиотехники. Основные методы измерений звуковых характеристик. Часть 4. Персональный компьютер 
	 


	EN 61784-5-2:2008 
	Сети связи промышленные. Профили. Часть 5-2. Установка полевых шин. Профили установки  для CPF 2 
	 

	EN 61784-5-3:2008 
	Сети связи промышленные. Профили. Часть 5-3. Установка полевых шин. Профили установки  для CPF 3 
	 

	EN 61784-5-6:2008 
	Сети связи промышленные. Профили. Часть 5-6. Установка полевых шин. Профили установки  для CPF 6 
	 

	EN 61784-5-10:2008 
	Сети связи промышленные. Профили. Часть 5-10. Установка полевых шин. Профили установки  для CPF 10 
	 

	EN 61784-5-11:2008 
	Сети связи промышленные. Профили. Часть 5-11. Установка полевых шин. Профили установки  для CPF 11 
	 

	EN 62008:2005 
	Эксплуатационные характеристики и методы калибровки систем сбора цифровых данных и соответствующего программного обеспечения 
	 

	HD 576 S1:1990 
	Шина VSB. Параллельная подсистемная шина VMEbus по IEC 60821 
	 

	HD 592 S1:1991 
	Двоичное арифметическое устройство с плавающей запятой для микропроцессорных систем 
	 

	HD 593.1 S1:1992 
	Шина микропроцессорных систем BUS для 8- и 16-разрядных данных (MULTIBUS 1). Часть 1. Функциональное описание с электрическими характеристиками и требованиям к синхронизации 
	 

	HD 593.2 S1:1992 
	Шина микропроцессорных систем BUS для 8- и 16-разрядных данных (MULTIBUS 1). Часть 2. Механические описания и описания  вывода для конфигурации системной шины  с разъемами печатной платы (прямыми) 
	 

	IEC 60824:1988 
	Терминология, относящаяся к микропроцессорам 
	 

	IEC 62243:2005 
	Системы обмена искусственного интеллекта и сервисная связь со всем испытательным окружением (AI-ESTATE) 
	 

	IEC/TR 60828:1988 
	Расположение выводов микропроцессоров, использующих соединители по IEC 60603-2 
	 

	ISO 3792:1976 
	Арифмометры. Расположение клавиш функциональной клавиатуры 
	 

	ISO/IEC 10857:1994 
	Информационные технологии. Микропроцессорные системы. Шины Futurebus+. Cпецификация протокола логического уровня 
	 

	ISO/IEC 10861:1994 
	Информационные технологии. Микропроцессорные системы. Синхронная 32-разрядная шина высокой производительности MUITIBUS II 
	 

	ISO/IEC 11458:1993 
	Информационные технологии. Микропроцессорные системы. VIC-шина. Интеркрейтовая кабельная шина 
	 

	ISO/IEC 13213:1994 
	Информационные технологии. Микропроцессорные системы. Архитектура регистров управления и состояния (CSR) для шин микрокомпьютеров 
	 

	ISO/IEC 13961:2000 
	Информационные технологии. Расширяемый когерентный интерфейс (SCI) 
	 

	ISO/IEC 14575:2000 
	Информационные технологии. Системы микропроцессоров. Неоднородное межсоединение (HIC) (Экономное, расширяемое последовательное межсоединение с коротким временем ожидания для параллельной системной конструкции) 
	 

	ISO/IEC 14576:1999 
	Информационные технологии. Системная шина для синхронной передачи данных с попеременным переключением буферов (STbus). Логический уровень 
	 

	ISO/IEC 15205:2000 
	Шина S. Шина для соединения чипа и модуля 
	 

	ISO/IEC 15776:2001 
	Модульная интерфейсная система на евроконструктивах VME64. Спецификация 
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