Запоминающие устройства

	Обозначение 
	Наименование 
	Языки переводов 

	EN 2499:1987 
	Авиация и космонавтика. Выходное микрофильмирующее устройство вычислительной машины (СОМ). Микрофиша A 6 
	 

	EN 62328-1:2005 
	Системы мультимедийных серверов бытового назначения. Адаптация взаимозаменяемых объемных/файловых структур для радиоприемников. Часть 1. Общее описание и архитектура 
	 

	EN 62328-2:2005 
	Системы мультимедийных серверов бытового назначения. Адаптация взаимозаменяемых объемных/файловых структур для радиоприемников. Часть 2. Общая структура записи 
	 

	EN 62345:2005 
	ID формат для 50 мм магнитно-оптических систем 
	 

	EN 62403:2006 
	Формат записи с высокой плотностью на дисках CD-R/RW. Формат HD-BURN 
	 

	IEC 62328-1:2005 
	Системы мультимедийных серверов бытового назначения. Адаптация взаимозаменяемых объемных/файловых структур для радиоприемников. Часть 1. Общее описание и архитектура 
	 

	IEC 62328-2:2005 
	Системы мультимедийных серверов бытового назначения. Адаптация взаимозаменяемых объемных/файловых структур для радиоприемников. Часть 2. Общая структура записи 
	 

	IEC 62328-3:2005 
	Системы мультимедийных серверов бытового назначения. Адаптация взаимозаменяемых объемных/файловых структур для радиоприемников. Часть 3. Специальная структура записи системы вещания - ISDB 
	 

	IEC 62403:2005 
	Формат записи с высокой плотностью на дисках CD-R/RW. Формат HD-BURN 
	 

	IEC/TR 62291:2009 
	Хранение мультимедийных данных. Интерфейс прикладной программы для систем файлов UDF 
	 

	ISO 962:1974 
	Обработка информации. Представление знаков 7-битного кода и его 7- и 8-битного расширения на 12,7-мм (0,5 дюйма) магнитной ленте с девятью дорожками 
	 

	ISO 1001:1986 
	Обработка информации. Файловая структура и маркировка магнитных лент для обмена информацией 
	 

	ISO 1113:1979 
	Обработка информации. Представление 7-битного кодового набора знаков на перфоленте 
	 

	ISO 1154:1975 
	Обработка информации. Перфорированные бумажные ленты. Размеры и расположение ведущих и кодовых перфорационных отверстий 
	 

	ISO 1681:1973 
	Обработка информации. Неперфорированные бумажные карточки. Технические требования 
	 

	ISO 1858:1977 
	Обработка информации. Катушки и сердечники общего назначения для магнитной ленты с диаметром центрального отверстия 76 мм (3 дюйма) для обмена информацией в точной магнитной записи 
	Русский 

	ISO 1859:1973 
	Обработка информации. Магнитные ленты без записи для обмена информацией при проведении измерений. Общие требования к размерам 
	Русский 

	ISO 1860:1986 
	Обработка информации. Прецизионные катушки для магнитных лент, используемых для обмена информацией при проведении измерений 
	 

	ISO 1861:1975 
	Обработка информации. Магнитные ленты шириной 12,7 мм (0,5 дюйма) с семью дорожками с записью 8 строк/мм (200 строк/дюйм) для обмена информацией 
	 

	ISO 1862:1975 
	Обработка информации. Магнитные ленты шириной 12,7 мм (0,5 дюйма) с девятью дорожками с записью 8 строк/мм (200 строк/дюйм) для обменаинформацией 
	Русский 

	ISO 3275:1974 
	Обработка информации. Применение 7-битного кодированного набора символов и его 7- и 8-битных расширений в кассете с магнитной лентой шириной 3,81 мм для обмена информацией 
	 

	ISO 3407:1983 
	Обработка информации. Обмен информацией на кассетах с магнитной лентой шириной 3,81 мм (0,150 дюйм) с плотностью записи перехода потока (1600 переходов потока на дюйм) (4 символа/мм (100 символов/дюйм)) фазокодированным способом 
	 

	ISO 3561:1976 
	Обработка информации. Пакеты шестидисковые магнитные взаимозаменяемые. Формат дорожки 
	 

	ISO 3562:1976 
	Обработка информации. Кассеты однодисковые магнитные взаимозаменяемые (загружаемые сверху). Физические и магнитные характеристики 
	 

	ISO 3563:1976 
	Обработка информации. Кассеты однодисковые магнитные взаимозаменяемые (загружаемые сверху). Формат дорожки 
	 

	ISO 3564:1976 
	Обработка информации. Пакеты одиннадцатидисковые взаимозаменяемые. Физические и магнитные характеристики 
	 

	ISO 3692:1976 
	Обработка информации. Катушки и сердечники для 25,4-мм (1 дюйм) перфорированной бумажной ленты для обмена информацией. Размеры 
	 

	ISO 3802:1976 
	Обработка информации. Катушки общего назначения для магнитных лент с диаметром центрального отверстия 8-мм (5/16 дюйма) для обмена информацией в точной магнитной записи 
	 

	ISO 4057:1986 
	Обработка информации. Обмен информацией на кассетах с магнитной лентой шириной 6,30 мм (0,25 дюйма) с плотностью фазового кодирования 63 бит на мм (1600 бит на дюйм) 
	 

	ISO 4337:1977 
	Обработка информации. Пакеты двенадцатидисковые магнитные взаимозаменяемые (100 Мбайт) 
	 

	ISO 4341:1978 
	Обработка информации. Кассеты с магнитной лентой, маркировка кассет, структура файла для обмена информацией 
	 

	ISO 5652:1984 
	Обработка информации. Магнитная лента шириной 12,7 мм (0,5 дюйма) с девятью дорожками для обмена информации. Формат и запись с использованием группового кодирования при плотности 246 символов/мм (6250 символов/дюйм) 
	 

	ISO 5653:1980 
	Обработка информации. Пакеты двенадцатидисковые магнитные взаимозаменяемые (200 Мбайт) 
	Русский 

	ISO 5654-1:1984 
	Обработка информации. Обмен информацией на одностороннем гибком диске диаметром 200 мм (8дюйм) в кассете с использованием двухчастотной записи плотностью 13262 перехода потока на радиан, 1,9 дорожек на мм (48 дорожек на дюйм). Часть 1.Размерные, физические и магнитные характеристики 
	 

	ISO 5654-2:1985 
	Обработка информации. Обмен информацией на одностороннем гибком диске диаметром 200 мм (8дюйм) в кассете с использованием двухчастотной записи плотностью 13262 перехода потока на радиан, 1,9 дорожек на мм (48 дорожек на дюйм). Часть 2.Формат дорожек 
	 

	ISO 6068:1985 
	Обработка информации. Записывающие характеристики магнитных лент для записи данных измерений (включая телеметрические системы). Требования к обмену 
	 

	ISO 6098:1984 
	Обработка информации. Кассеты для автоматической заправки магнитных лент шириной 12,7мм (0,5 дюйма) 
	 

	ISO 6586:1980 
	Обработка данных. Представление 7-и 8-битного кодового набора ISO на перфокартах 
	 

	ISO 6596-1:1985 
	Обработка информации. Обмен информацией на одностороннем гибком диске диаметром 130 мм (5,25 дюйма) в кассете с использованием двухчастотной записи плотностью 7958 переходов потока на радиан, 1,9 дорожки на мм (48 дорожек на дюйм) по обеим сторонам.Часть 1. Размерные, физические и магнитные характеристики 
	 

	ISO 6596-2:1985 
	Обработка информации. Обмен информацией на одностороннем гибком диске диаметром 130 мм (5,25 дюйма) в кассете с использованием двухчастотной записи плотностью 7958 переходов потока на радиан, 1,9 дорожки на мм (48 дорожек на дюйм) по обеим  сторонам. Часть 2. Формат дорожек 
	 

	ISO 7065-1:1985 
	Обработка информации. Обмен информацией на двустороннем гибком диске диаметром 200 мм (8 дюймов) в кассете с использованием модифицированной частотно-модулируемой записи плотностью 13262 перехода потока на радиан, 1,9 дорожек на мм (48 дорожек на дюйм) по обеим сторонам. Часть 1. Размерные,физические и магнитные характеристики 
	 

	ISO 7065-2:1985 
	Обработка информации. Обмен информацией на двустороннем гибком диске диаметром 200 мм (8 дюймов) в кассете с использованием модифицированной частотно-модулируемой записи плотностью 13262 перехода потока на радиан, 1,9 дорожек на мм (48 дорожек на дюйм) по обеим сторонам. Часть 2. Формат дорожки 
	 

	ISO 7297:1985 
	Обработка информации. Магнитный диск для запоминающих устройств. 96000 переходов потока на дорожку, с внешним диаметром 200 мм (7,9 дюйма) и внутренним диаметром 63,5 мм (2,5 дюйма) 
	Русский 

	ISO 7298:1985 
	Обработка информации. Магнитный диск для запоминающих устройств. 158000 переходов потока на дорожку, с внешним диаметром 210 мм (8,3 дюйма) и внутренним диаметром 100 мм (3,9 дюйма) 
	 

	ISO 7487-2:1985 
	Обработка информации. Обмен информацией на двусторонних гибких дисках диаметром 130 мм (5,25 дюйма) в кассете с использованием модифицированной частотно-модулированной записи плотностью 7958 переходов потока на радиан, 1,9 дорожек на мм  (48 дорожекна дюйм) по обеим сторонам. Часть 2. Формат дорожки А 
	 

	ISO 7487-3:1986 
	Обработка информации. Обмен информацией на двусторонних гибких дисках диаметром 130 мм (5,25 дюйма) в кассете с использованием модифицированной частотно-модулированной записи плотностью 7958 переходов потока на радиан, 1,9 дорожек на мм  (48 дорожекна дюйм)  по обеим сторонам. Часть 3. Формат дорожки В 
	 

	ISO 7665:1983 
	Обработка информации. Структура файлов и этикетирование гибких дисков в кассете для обмена информацией 
	Русский 

	ISO 7929:1985 
	Обработка информации. Магнитный диск для запоминающих устройств. Плотность записи 83000 перехода потока на дорожке, наружный диаметр 130 мм (5,25 дюйма), внутренний диаметр 40 мм (1,57 дюйма) 
	 

	ISO 8063-1:1986 
	Обработка информации. Обмен информацией на магнитной ленте шириной 6,30мм (0,25 дюйма) в кассете с использованием инвертированной частотно-модулированной записи (IМFM) плотностью записи 252 перехода потока на мм (6400 переходов потока) Часть 1. Механические, физические и магнитные свойства 
	 

	ISO 8063-2:1986 
	Обработка информации. Обмен информацией на магнитной ленте шириной 6,30мм (0,25 дюйма) в кассете с использованием инвертированной частотно-модулированной записи (IМFM) плотностью записи 252 перехода потока на мм (6400 переходов потока)  Часть 2. Формат дорожки и метод записи для обмена данными в режиме пуск/стоп 
	 

	ISO 8064:1985 
	Обработка информации. Катушки для магнитных лент шириной 12,7 мм (0,5 дюйма). Размеры 16,18 и 22 
	 

	ISO 8378-1:1986 
	Обработка информации. Обмен информацией на двусторонних гибких дисках диаметром 130 мм (5,25 дюйма) в кассете с использованием модифицированной частотно-модулированной записи плотностью 7958 переходов потока на радиан, 3,8 дорожек (96 дорожек на дюйм) по обеим сторонам.Часть 1. Размерные, физические и магнитные характеристики 
	 

	ISO 8378-2:1986 
	Обработка информации. Обмен информацией на двусторонних гибких дисках диаметром 130 мм (5,25 дюйма) в кассете с использованием модифицированной частотно-модулированной записи плотностью 7958 переходов потока на радиан, 3,8 дорожек (96 дорожек на дюйм) по обеим  сторонам. Формат дорожки А 
	 

	ISO 8378-3:1986 
	Обработка информации. Обмен информацией на двусторонних гибких дисках диаметром 130 мм (5,25 дюйма) в кассете с использованием модифицированной частотно-модулированной записи плотностью 7958 переходов потока на радиан, 3,8 дорожек (96 дорожек на дюйм) по обеим  сторонам. Часть 3. Формат дорожки В 
	 

	ISO 8462-1:1986 
	Обработка информации. Обмен информацией на кассетах с магнитной лентой шириной 6,30 мм (0,25 дюйма) с использованием способа записи GCR (групповое кодирование) с плотностью записи 394 перехода потока на мм (10000 переходов потока на дюйм) 39 символов намм (1000 символов на дюйм). Часть 1. Механические, физические и магнитные характеристики 
	Русский 

	ISO 8462-2:1986 
	Обработка информации. Обмен информацией на кассетах с магнитной лентой шириной 6,30 мм (0,25 дюйма) с использованием способа записи GCR (групповое кодирование) с плотностью записи 394 перехода потока на мм (10000 переходов потока на дюйм) 39 символов намм (1000 символов на дюйм). Часть 2. Потоковый режим 
	Русский 

	ISO 8630-1:1987 
	Обработка информации. Обмен информацией на гибком магнитном диске с 80 дорожками на каждой стороне диаметром 130 мм (5,25 дюйма) с использованием модифицированной частотно-модулируемой записи плотностью 13262 перехода потока на радиан, на 80 дорожекс каждой стороны. Часть 1. Размерные, физические и магнитные характеристики 
	 

	ISO 8630-2:1987 
	Обработка информации. Обмен информацией на гибком магнитном диске с 80 дорожками на каждой стороне диаметром 130 мм (5,25 дюйма) с использованием модифицированной частотно-модулируемой записи плотностью 13262 перехода потока на радиан, на 80  дорожек с каждой стороны. Часть 2. Формат дорожки А для 77 дорожек 
	 

	ISO 8630-3:1987 
	Обработка информации. Обмен информацией на гибком магнитном диске с 80 дорожками на каждой стороне диаметром 130 мм (5,25 дюйма) с использованием модифицированной частотно-модулируемой записи плотностью 13262 перехода потока на радиан, на 80  дорожек с каждой стороны. Часть 3. Формат дорожки В на 80 дорожек 
	 

	ISO 8860-1:1987 
	Обработка информации. Обмен данными на кассете с гибким диском диаметром 90мм (3,5 дюйма)с использованием модифицированной частотно-модулируемой записи плотностью 7958 переходов потока на радиан на 80 дорожек с каждой стороны. Часть 1.  Размерные, физические и магнитные характеристики 
	 

	ISO 8860-2:1987 
	Обработка информации. Обмен данными на кассете с гибким диском диаметром 90 мм (3,5 дюйма) с использованием модифицированной частотно-модулируемой записи плотностью 7958 переходов потока на радиан на 80 дорожек с каждой стороны. Часть 2. Формат дорожки 
	 

	ISO 9660:1988 
	Обработка информации. Структура тома и файла на картриджах ПЗУ (CD-ROM) для обмена информацией 
	 

	ISO 18921:2008 
	Материалы регистрирующие. Компакт-диски (CD-ROM). Метод оценки прогнозируемого срока службы на основании воздействия температуры и относительной влажности 
	 

	ISO 18925:2008 
	Материалы регистрирующие. Оптические диски. Способы хранения 
	 

	ISO 18926:2006 
	Материалы регистрирующие. Информация, хранимая на магнитооптических (MO) дисках. Метод оценки ожидаемого срока службы на основе воздействия температуры и относительной влажности 
	 

	ISO 18927:2008 
	Материалы регистрирующие. Компакт-диски перезаписываемые. Метод оценки прогнозируемого срока службы на основании воздействия температуры и относительной влажности 
	 

	ISO 18933:2006 
	Материалы регистрирующие. Магнитная лента. Методы ухода и обработки при длительном использовании 
	 

	ISO 18938:2008 
	Материалы регистрирующие. Оптические диски. Уход и обработка для длительного хранения 
	 

	ISO/IEC 1863:1990 
	Обработка информации. Магнитные ленты шириной 12,7 мм (0,5 дюйма) с девятью дорожками с записью 32 строки/мм (800 строк/дюйм) для обмена информацией 
	 

	ISO/IEC 1864:1992 
	Информационные технологии. Магнитная лента без записи шириной 12,7 мм ( 0,5 дюйма) для обмена информацией. Плотность записи 32 перехода потока на мм (800 переходов на дюйм) способом NRZ1, 126 переходов потока на мм (3200 переходов на дюйм) и 356 переходов потока на мм (9042 переходов на дюйм) способом NRZ1 
	 

	ISO/IEC 3788:1990 
	Обработка информации. Магнитные ленты шириной 12,7мм (0,5 дюйма) с девятью дорожками с плотностью записи 126 переходов на мм (3200 переходов на дюйм), 63 строк/мм (1600 строк на дюйм) фазокодированным способом для обмена информацией 
	 

	ISO/IEC 7487-1:1993 
	Информационные технологии. Обмен данными на двусторонних гибких дисках диаметром 130 мм (5,25 дюйма) в кассете с использованием модифицированной частотно-модулированной записи плотностью 7958 переходов потока на радиан, 1,9 дорожек на мм  (48 дорожек надюйм). Тип 202 ISO. Часть 1. Размерные, физические и магнитные характеристики 
	 

	ISO/IEC 8441-1:1991 
	Информационные технологии. Цифровая запись высокой плотности (HDDR). Часть 1. Незаписанная магнитная лента для (HDDR) применений 
	 

	ISO/IEC 8441-2:1991 
	Информационные технологии. Цифровая запись высокой плотности (HDDR). Руководство по методике обмена информации 
	 

	ISO/IEC 9171-1:1990 
	Информационные технологии. Картриджи 130-мм оптических дисков с однократной записью для информационного обмена. Часть 1. Картриджи 
	 

	ISO/IEC 9171-2:1990 
	Информационные технологии. Картриджи 130-мм оптических дисков с однократной записью для информационного обмена. Часть 2. Формат записи 
	 

	ISO/IEC 9293:1994 
	Информационные технологии. Объем и файловая структура кассет с гибкими дисками для обмена информацией 
	 

	ISO/IEC 9529-1:1989 
	Системы обработки информации. Обмен данными на гибком диске с 80 дорожками на каждой стороне диаметром 90 мм (3,5 дюйма) в кассете с использованием модифицированной частотно-модулируемой записи плотностью 15916 перехода потока на радиан.  Часть 1. Размерные, физические и магнитные характеристики 
	Русский 

	ISO/IEC 9529-2:1989 
	Системы обработки информации. Обмен данными на гибком диске с 80 дорожками на каждой стороне диаметром 90 мм (3,5 дюйма) в кассете с использованием модифицированной частотно-модулируемой записи плотностью 15916 перехода потока на радиан. Часть 2. Форматдорожки 
	Русский 

	ISO/IEC 9661:1994 
	Информационные технологии. Обмен данными на кассетах с магнитной лентой шириной 12,7 мм, 18 дорожками и плотностью записи 1491 байт/мм 
	 

	ISO/IEC 10089:1991 
	Информационные технологии. Картриджи 130-мм оптических дисков для информационного обмена 
	 

	ISO/IEC 10090:1992 
	Информационные технологии. Картриджи 90-мм оптических дисков, перезаписываемых, нестираемых для обмена данными 
	 

	ISO/IEC 10149:1995 
	Информационные технологии. Обмен данными на 120-мм неизменяемых оптических дисках (CD-ROM) 
	 


	ISO/IEC 10885:1993 
	Информационные технологии. Картриджи для оптических дисков 356 мм для информационного обмена. Разовая запись 
	 

	ISO/IEC 10994:1992 
	Информационные технологии. Обмен данными на кассетах с гибким диском диаметром 90 мм с использованием модифицированной частотно-модулированной записи плотностью 31831 переход потока на радиан на 80 дорожках с каждой стороны. Тип 303 по ИСО 
	 

	ISO/IEC 10995:2011 
	Информационные технологии. Цифровые запоминающие среды для обмена и хранения информации. Метод испытания для оценки срока хранения в архиве оптических носителей 
	 

	ISO/IEC 11319:1993 
	Информационные технологии. Картриджи с магнитной лентой шириной 8 мм для обмена информацией. Запись с винтовой разверткой 
	 

	ISO/IEC 11321:1992 
	Информационные технологии. Картриджи с магнитной лентой шириной 3,81 мм для обмена информацией. Запись с винтовой разверткой. Формат DATA/DAT 
	 

	ISO/IEC 11557:1992 
	Информационные технологии. Картриджи с магнитной лентой шириной 3,81 мм для обмена информацией. Запись с винтовой разверткой. Формат DDS-DC, использующий ленты длиной 60 и 90 м 
	 

	ISO/IEC 11558:1992 
	Информационные технологии. Уплотнение данных для обмена информацией. Адаптивное кодирование с вложенным словарем. Алгоритм DCLZ 
	 

	ISO/IEC 11559:1993 
	Информационные технологии. Обмен данными на магнитной ленте шириной 12,7мм 18-дорожечной в кассете. Расширенный формат 
	 

	ISO/IEC 11560:1992 
	Информационные технологии. Обмен информации на 130 мм кассетах на оптических дисках с использованием магнито-оптического эффекта для функций однократной записи, многократного считывания 
	 

	ISO/IEC 11576:1994 
	Информационные технологии. Процедура регистрации алгоритмов для сжатия данных без потерь 
	 

	ISO/IEC 11976:2008 
	Информационные технологии. Обмен данными на оптических кассетных дисках 130 мм со сверхвысокой плотностью (UDO) и возможностями перезаписи или однократной записи и многократного считывания. Емкость: 60 Гбайт на кассету. Второе поколение 
	 

	ISO/IEC 12042:1993 
	Информационные технологии. Сжатие данных для информационного обмена. Алгоритм двоичного арифметического кодирования 
	Русский 

	ISO/IEC 12246:1993 
	Информационные технологии. Кассета с магнитной лентой шириной 8 мм с форматом двойного азимута для обмена информацией. Запись с винтовой разверткой 
	 

	ISO/IEC 12247:1993 
	Информационные технологии. Картриджи с магнитной лентой шириной 3,81 мм для обмена информацией. Запись с винтовой разверткой. Формат DDS с использованием лент длиной 60 м и 90 м 
	 

	ISO/IEC 12248:1993 
	Информационные технологии. Картриджи с магнитной лентой шириной 3,81 мм для обмена информацией. Запись с винтовой разверткой. Формат DATA/DAT-DC с использованием лент длиной 60 м и 90 м 
	 

	ISO/IEC 12862:2011 
	Информационные технологии. Двухслойный DVD диск одноразовой записи 120 мм (8.54 Гбайт на сторону) и 80 мм (2.66 Гбайт на сторону) (двухслойный DVD-R) 
	 

	ISO/IEC 13170:2009 
	Информационные технологии. Двухслойный (DL) перезаписываемый диск DVD (DVD-RW for DL) 120 мм (емкость: 8,54 Гбайт на сторону) и 80 мм (емкость: 2,66 Гбайт на сторону) 
	 

	ISO/IEC 13346-1:1995 
	Информационные технологии. Структура тома и файла на носителях с однократной записью и перезаписью с использованием непоследовательной записи для информационного обмена. Часть 1. Общие положения 
	 

	ISO/IEC 13346-2:1999 
	Информационные технологии. Структура тома и файла на носителях с однократной записью и перезаписью с использованием непоследовательной записи для информационного обмена. Часть 2. Распознавание тома и блока первичной загрузки 
	 

	ISO/IEC 13346-3:1999 
	Информационные технологии. Структура тома и файла на носителях с однократной записью и перезаписью с использованием непоследовательной записи для информационного обмена. Часть 3. Структура тома 
	 

	ISO/IEC 13346-4:1999 
	Информационные технологии. Структура тома и файла на носителях с однократной записью и перезаписью с использованием непоследовательной записи для информационного обмена. Часть 4. Структура файлов 
	 

	ISO/IEC 13346-5:1995 
	Информационные технологии. Структура тома и файла на носителях с однократной записью и перезаписью с использованием непоследовательной записи для информационного обмена. Часть 5. Структура записи 
	 

	ISO/IEC 13403:1995 
	Информационные технологии. Информационный обмен на 300 мм картридже оптического типа одноразовой записи, многоразового считывания (WORM)с использованием метода CCS 
	 

	ISO/IEC 13421:1993 
	Информационные технологии. Обмен данными на кассетах с 12,7 мм 48 дорожечной магнитной лентой. Формат DLT 1 
	 

	ISO/IEC 13422:1994 
	Информационные технологии. Обмен данными на кассетах с гибкими дисками диаметром 90 мм вместимостью 10 Мбайт с использованием сервотрассировки в секторе. Тип 304 по ISO 
	 

	ISO/IEC 13481:1993 
	Информационные технологии. Обмен данными на 130 мм картриджах оптических дисков. Емкость: 1 гигабайт на картридж 
	 

	ISO/IEC 13490-1:1995 
	Информационные технологии. Структура тома и файловая структура носителей на компакт-дисках, предназначенных только для чтения или однократной записи, используемые для обмена информацией. Часть 1. Общий обзор 
	 

	ISO/IEC 13490-2:1995 
	Информационные технологии. Структура тома и файловая структура носителей на компакт-дисках, предназначенных только для чтения или однократной записи, используемые для обмена информацией. Часть 2. Структура тома и файлов 
	 

	ISO/IEC 13549:1993 
	Информационные технологии. Обмен данными на 130 мм картриджах оптических дисков. Емкость: 1,3 гигабайта на картридж 
	 

	ISO/IEC 13614:1995 
	Информационные технологии. Обмен данными на картриджах 300-мм оптических дисков с однократной записью и многократным считыванием с использованием метода SSF (трассировки) 
	 

	ISO/IEC 13842:1995 
	Информационные технологии. Картриджи 130-мм оптических дисков для информационного обмена.  Емкость: 2 Гбайта на картридж 
	 

	ISO/IEC 13923:1996 
	Информационные технологии. Картриджи с магнитной лентой шириной 3,81 мм для обмена информацией. Запись с винтовой разверткой. Формат DDS-2 с применением длины ленты в 120 м 
	 

	ISO/IEC 13962:1995 
	Информационные технологии. Обмен данными на кассетах с 112-дорожечной магнитной лентой шириной 12,7 мм. Формат DLT 2 
	 

	ISO/IEC 13963:1995 
	Информационные технологии. Обмен данными на 90 мм картриджах оптических дисков. Емкость 230 Мбайт на картридж 
	 

	ISO/IEC 14169:1995 
	Информационные технологии. Кассеты с 90-мм гибкими дисками для информационного обмена. Полезная емкость 21 Мбайт. Тип 305 ISO 
	 

	ISO/IEC 14251:1995 
	Информационные технологии. Обмен данными на кассетах с 12,7 мм 36-дорожечной магнитной лентой 
	 

	ISO/IEC 14417:1999 
	Информационные технологии. Формат записи данных DD-1 для кассеты с магнитной лентой в соответствии с ISO/IEC 1016 
	 

	ISO/IEC 14517:1996 
	Информационные технологии. Картриджи 130-мм оптических дисков для информационного обмена.  Емкость: 2,6 Гбайта на картридж 
	 

	ISO/IEC 14760:1997 
	Информационные технологии. Обмен данными на 90 мм перезаписывающихся и считывающихся картриджах оптических дисков с изменением фазы. Емкость:1,3 Гбайтов на картридж 
	 

	ISO/IEC 14833:1996 
	Информационные технологии. Обмен данными на кассетах с 12,7 мм 128-дорожечной магнитной лентой. Формат DLT3 
	 

	ISO/IEC 14840:1996 
	Информационные технологии. Картриджи с магнитной лентой шириной 12,65 мм для обмена информацией. Запись с винтовой разверткой. Формат данных D3-1 
	 

	ISO/IEC 15041:1997 
	Информационные технологии. Обмен данными на 90 мм картриджах оптических дисков. Емкость: 640Мбайтов на картридж 
	 

	ISO/IEC 15286:1999 
	Информационные технологии. Картриджи 130-мм оптических дисков для информационного обмена.  Емкость: 5,2 Гбайта на картридж 
	 

	ISO/IEC 15307:1997 
	Информационные технологии. Обмен данными на кассетах с 12,7 мм 128-дорожечной магнитной лентой. Формат DLT4 
	 

	ISO/IEC 15485:1997 
	Информационные технологии. Обмен данными на 120 мм картриджах оптических дисков с применением фазового изменения формата RD. Емкость: 650 Мбайт на картридж 
	 

	ISO/IEC 15486:1998 
	Информационные технологии. Обмен данными на 130 мм картриджах оптических дисков типа WORM с использованием необратимых эффектов. Емкость: 2,6 Гбайт на картридж 
	 

	ISO/IEC 15498:1997 
	Информационные технологии. Обмен данными на 90 мм картриджах оптических дисков. Емкость: 650 Мбайт на картридж 
	 

	ISO/IEC 15521:1998 
	Информационные технологии.  Картриджи с магнитной лентой шириной 3,81 мм для обмена информацией. Запись с винтовой разверткой. Формат DDS-3 с применением пленок длиной 125 м 
	 

	ISO/IEC 15718:1998 
	Информационные технологии. Обмен данными на кассете 8 мм магнитной ленты. Запись с винтовой разверткой. Формат НН-1 
	 

	ISO/IEC 15731:1998 
	Информационные технологии. Кассеты с магнитной лентой шириной 12,65 мм для обмена информацией. Запись с винтовой разверткой. Формат DTF-1 
	 

	ISO/IEC 15757:1998 
	Информационные технологии. Обмен данными на кассете 8 мм магнитной ленты. Запись с винтовой разверткой. Формат DA-2 
	 

	ISO/IEC 15780:1998 
	Информационные технологии. Кассета магнитной ленты шириной 8 мм. Запись с винтовой разверткой. Формат AIT-1 
	 

	ISO/IEC 15895:1999 
	Информационные технологии. Кассеты с магнитной лентой шириной 12,7 мм со 128 дорожкой для информационного обмена. Формат DLT 3-XT 
	 

	ISO/IEC 15896:1999 
	Информационные технологии. Кассеты с магнитной лентой шириной 12,7 мм с 208 дорожкой для информационного обмена. Формат DLT 5 
	 

	ISO/IEC 15898:1998 
	Информационные технологии. Обмен данными на 356 мм картриджах оптических дисков. WORM с применением технологии изменения фазы. Емкость: 14,8 Гбайт и 25 Гбайт на картридж 
	 

	ISO/IEC 16382:2000 
	Информационные технологии. Кассеты с магнитной лентой шириной 12,7 мм с 208 дорожкой для информационного обмена. Формат DLT 6 
	 

	ISO/IEC 16448:2002 
	Информационные технологии. 120-мм универсальный цифровой диск (DVD). Диск только для чтения 
	 

	ISO/IEC 16449:2002 
	Информационные технологии. 80-мм универсальный цифровой диск (DVD). Диск только для чтения 
	 

	ISO/IEC 16824:1999 
	Информационные технологии. 120 мм перезаписываемый DVD диск (DVD-RAM) 
	 

	ISO/IEC 16825:1999 
	Информационные технологии. Корпус для 120 мм DVD-RAM дисков 
	 

	ISO/IEC 16963:2011 
	Информационные технологии. Цифровые запоминающие среды для обмена и хранения информации. Метод испытания для оценивания срока службы оптических носителей для долгосрочного хранения данных 
	 

	ISO/IEC 16969:1999 
	Информационные технологии. Взаимообмен данными при помощи картриджей 120 мм оптических дисков с использованием +RW формата. Емкость: 3,0 Гбайта и 6,0 Г байта 
	 

	ISO/IEC 17341:2009 
	Информационные технологии. Обмен данными на оптическом диске 120 мм и 80 мм с применением формата +RW. Емкость: 4,7 Гбайт и 1,46 Гбайт на сторону (Скорость записи до 4X) 
	 

	ISO/IEC 17342:2004 
	Информационные технологии. 80 мм (1,46 Гбайт на одну сторону) и 120 мм-вые (4,70 Гбайт на одну сторону) диски DVD для перезаписи (DVD-RW) 
	 

	ISO/IEC 17344:2009 
	Информационные технологии. Обмен данными на оптическом диске 120 мм и 80 мм с применением формата +R. Емкость: 4,7 Гбайт и 1,46 Гбайт на сторону (скорость записи до 16X) 
	 

	ISO/IEC 17345:2006 
	Информационные технологии. Обмен данными на оптических кассетных дисках 130 мм со сверхвысокой плотностью (UDO) и возможностями перезаписи или однократной записи и многократного считывания. Емкость: 30 Гбайт на кассету. Первое поколение 
	 

	ISO/IEC 17346:2005 
	Информационные технологии. Обмен данными на 90 мм картриджах оптических дисков. Емкость: 1,3 гигабайт на картридж 
	 

	ISO/IEC 17462:2000 
	Информационные технологии. Картриджи с магнитной лентой шириной 3,81 мм для обмена информацией. Запись с винтовой разверткой. Формат DDS-4 
	 

	ISO/IEC 17592:2004 
	Информационные технологии. Диски DVD для перезаписи размером 120 мм (4,7 Гбайт на одну сторону) и 80 мм (1,46 Гбайт на одну сторону) 
	 

	ISO/IEC 17594:2004 
	Информационные технологии. Футляры для 120 мм и 80 мм дисков DVD-RAM 
	 

	ISO/IEC 17913:2000 
	Информационные технологии. Картридж с 12,7 мм 128-трэковой магнитной лентой для обмена информацией. Параллельный лабиринтовый формат 
	 

	ISO/IEC 18093:1999 
	Информационные технологии. Обмен данными на 300 мм картриджах оптических дисков типа WORM (с однократной записью и многократным считыванием) с использованием нереверсивных эффектов. Емкость: 5,2 Гбайт на картридж 
	 

	ISO/IEC 18809:2000 
	Информационные технологии. Картриджи с магнитной лентой шириной 8 мм для обмена информацией. Запись с винтовой разверткой  AIT-1 с MIC форматом 
	 

	ISO/IEC 18810:2001 
	Информационные технологии. Картриджи с магнитной лентой шириной 8 мм для обмена информацией. Запись с винтовой разверткой  AIT-2 с MIC форматом 
	 

	ISO/IEC 18836:2001 
	Информационные технологии. Картриджи с магнитной лентой шириной 8 мм для обмена информацией. Запись с винтовой разверткой. Формат "MammothTape-2" 
	 

	ISO/IEC 20061:2001 
	Информационные технологии. Кассета с магнитной лентой шириной 12,65 мм для обмена информацией. Запись с винтовой разверткой. DTF-2 
	 

	ISO/IEC 20062:2001 
	Информационные технологии. Картриджи с магнитной лентой шириной 8 мм для обмена информацией. Запись с винтовой разверткой. Формат VXA-1 
	 

	ISO/IEC 20162:2001 
	Информационные технологии. Обмен данными на 300 мм картриджах оптических дисков типа WORM (с однократной записью и многократным считыванием) с использованием нереверсивных эффектов. Емкость: 1 картридж - 30 ГВ 
	 

	ISO/IEC 20563:2001 
	Информационные технологии. 80 мм (1,23 Гб на одну сторону) и 120 мм (3,95 Гб на одну сторону) DVD записываемый диск (DVD-R) 
	 

	ISO/IEC 22050:2002 
	Информационные технологии. Обмен данными на кассетах магнитной ленты шириной 12,7 мм с 384 дорожками. Формат Ultrium -1 
	 

	ISO/IEC 22051:2002 
	Информационные технологии. Обмен данными на кассетах магнитной ленты шириной 12,7 мм с 448 дорожками. Формат SDLT1 
	 

	ISO/IEC 22091:2002 
	Информационные технологии. Алгоритм потокового сжатия данных без потерь (SLDC) 
	 

	ISO/IEC 22092:2002 
	Информационные технологии. Обмен данными на 130- мм картриджах с магнитно-оптическим диском. Емкость картриджа 9,1 Гбайт 
	 

	ISO/IEC 22533:2005 
	Информационные технологии. Обмен данными на 90 мм картриджах оптических дисков. Емкость: 2,3 Гбайт на картридж 
	 

	ISO/IEC 23651:2003 
	Информационные технологии. Кассета магнитной ленты шириной 8 мм для обмена информацией. Метод наклонно-строчной записи. Формат AIT-3 
	 

	ISO/IEC 23912:2005 
	Информационные технологии. Записываемый диск DVD (DVD-R) размером 80 мм (емкость: 1,46 Гбайт на сторону) и 120 мм (емкость: 4,70 Гбайт на сторону) 
	 

	ISO/IEC 25434:2008 
	Информационные технологии. Обмен данными на оптическом диске 120 мм и 80 мм с применением формата +R DL. Емкость: 8,55 Гбайт и 2,66 Гбайт на сторону (скорость записи до 16x) 
	 

	ISO/IEC 25435:2006 
	Обмен данными на 60 мм ODC только для чтения. Емкость: 1.8 Гбайт (UMDTM) 
	 

	ISO/IEC 26925:2009 
	Информационные технологии. Обмен данными на оптическом диске 120 мм и 80 мм с применением формата +RW HS. Емкость: 4,7 Гбайт и 1,46 Гбайт на сторону (Скорость записи 8X) 
	 

	ISO/IEC 29121:2009 
	Информационные технологии. Цифровые запоминающие среды для обмена и хранения информации. Метод переноса данных для дисков DVD-R, DVD-RW, DVD-RAM, +R и +RW 
	 

	ISO/IEC 29171:2009 
	Информационные технологии. Цифровые носители для хранения и обмена информации. Универсальный сменный диск для данных (iVDR) 
	 

	ISO/IEC 29642:2009 
	Информационные технологии. Обмен данными на оптическом диске 120 мм и 80 мм с применением формата +RW DL. Емкость: 8,55 Гбайт и  2,66 Гбайт на сторону (скорость записи 2,4х) 
	 

	ISO/IEC TR 6371:1989 
	Обработка информации. Правила по обмену информацией и методы испытаний магнитной ленты без записи, используемой при проведении измерений 
	 

	ISO/IEC TR 10091:1995 
	Информационные технологии. Технические характеристики формата записи на кассетах с оптическим диском диаметром 130 мм без перезаписи 
	 

	ISO/IEC TR 13561:1994 
	Информационные технологии. Руководящие положения по эффективному применению картриджей оптических дисков, соответствующих ISO/IEC 10090 
	 

	ISO/IEC TR 13841:1995 
	Информационные технологии. Руководство по методам измерения для картриджей 90-мм оптических дисков 
	 

	ISO/TR 10255:2009 
	Прикладные системы для управления документооборотом. Технология хранения на оптических дисках, управление и стандарты 
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