Оборудование для бесстружечной обработки

	Обозначение 
	Наименование 
	Языки переводов 

	EN 201:2009 
	Машины по производству резиновых и пластмассовых изделий. Литьевые машины. Требования безопасности 
	 

	EN 692:2005+А1:2009 
	Оборудование металлообрабатывающее. Прессы механические. Безопасность 
	 

	EN 693:2001+А2:2011 
	Оборудование металлообрабатывающее. Безопасность. Прессы гидравлические 
	 

	EN 710:1997+A1:2010 
	Безопасность машин. Требования безопасности к литейным машинам и установкам для изготовления форм и стержней и относящимся к ним устройствам 
	 

	EN 869:2006+А1:2009 
	Безопасность машин. Требования безопасности к механизмам для литья под давлением 
	 

	EN 1083-1:1997 
	Щетки приводные. Часть 1. Определения и номенклатура 
	 

	EN 1247:2004+A1:2010 
	Машины литейные. Требования безопасности к литейным ковшам, разливочному оборудованию, машинам для центробежного литья, установкам непрерывной и полунепрерывной разливки 
	 

	EN 1248:2001+А1:2009 
	Машины литейные. Требования безопасности к дробеструйным установкам 
	 

	EN 1265:1999+А1:2008 
	Безопасность машин. Методы измерений шумов, производимых литейными машинами и установками 
	 

	EN 1369:1996 
	Производство литейное. Магнитопорошковая дефектоскопия 
	 

	EN 1370:1996 
	Производство литейное. Контроль шероховатости поверхности при помощи сравнительных образцов 
	 

	EN 12622:2009 
	Безопасность металлообрабатывающего оборудования. Тормоза гидравлических прессов 
	 

	EN 12957:2001+А1:2009 
	Станки. Безопасность. Электроэрозионные станки 
	 

	EN 13736:2003+А1:2009 
	Безопасность металлообрабатывающего оборудования. Пневматические прессы 
	 

	EN 13985:2003+А1:2009 
	Оборудование металлообрабатывающее. Безопасность. Ножницы гильотинные 
	 

	EN 14656:2006+A1:2010 
	Безопасность машин. Требования безопасности к экструзионным прессам для стали и цветных металлов 
	 

	EN 14673:2006+A1:2010 
	Безопасность машин. Требования безопасности к горячештамповочным прессам с гидроприводом для ковки стали и цветных металлов 
	 

	EN 61029-2-5:2011 
	Безопасность переносных электрических инструментов с приводом от электродвигателя. Часть 2. Дополнительные требования к ленточным пилам 
	 

	IEC 60745-2-8:2003 
	Инструменты ручные электромеханические. Безопасность. Часть 2-8. Дополнительные требования к ножницам и вырубным ножницам 
	 

	IEC 60745-2-8:2008 
	Инструменты ручные электромеханические. Безопасность. Часть 2-8. Дополнительные требования к ножницам и вырубным ножницам 
	 

	ISO 1651:1974 
	Оправки для волочения труб 
	 

	ISO 1684:1975 
	Фильеры для волочения проволоки, прутков и труб. Технические условия 
	 

	ISO 2804:1996 
	Фильеры для волочения проволоки, прутков и труб. Заготовки из твердых металлокерамических сплавов. Размеры 
	 

	ISO 6751:2011 
	Инструменты для формовки. Выталкиватели с цилиндрической головкой 
	 

	ISO 6752:2008 
	Инструменты для прессования. Круглые пуансоны с конической головкой 60° и цилиндрическим хвостовиком 
	 

	ISO 6753-1:2005 
	Инструменты для прессования и формования. Плиты обработанные. Часть 1. Плиты обработанные для пресс-форм 
	 

	ISO 6753-2:1998 
	Инструменты для прессования и формовки. Плиты обработанные. Часть 2. Плиты обработанные для литейных форм 
	 

	ISO 6898:1984 
	Прессы механические одностоечные. Расчет мощности и размеры 
	 

	ISO 6899:1984 
	Условия приемки прессов механических одностоечных. Проверка точности 
	 

	ISO 8017:2007 
	Инструменты для формования. Колонки направляющие прямые и с заплечиками и установочные направляющие колонки с заплечиками 
	 

	ISO 8018:2007 
	Инструменты для формования. Втулки направляющие с головкой и установочные направляющие втулки с головкой 
	 

	ISO 8020:2002 
	Инструменты для прессования. Пуансоны с цилиндрической головкой и прямым или усеченным хвостовиком 
	 

	ISO 8404:2003 
	Инструменты для формовки. Угловые пальцы 
	 

	ISO 8405:1998 
	Инструменты для формовки. Выталкиватели трубчатые с цилиндрической головкой. Базовые серии для общего назначения 
	 

	ISO 8406:2008 
	Инструменты для формовки. Крепежные плиты литейных форм. Круглые установочные элементы и промежуточные кольца 
	 

	ISO 8540:1993 
	Прессы механические одностоечные. Словарь 
	 

	ISO 8693:2011 
	Инструменты для формовки. Выталкиватели плоские 
	 

	ISO 8694:2011 
	Инструменты для формовки. Выталкиватели с заплечиком 
	 

	ISO 8695:2010 
	Инструменты для прессования. Пуансоны. Номенклатура и терминология 
	 

	ISO 8977:2003 
	Инструменты для прессования. Матрицы 
	 

	ISO 9181:2007 
	Инструменты для прессования. Круглые пуансоны с конической головкой 60° и уменьшенным диаметром режущей части хвостовика 
	Русский 

	ISO 9183-1:2008 
	Инструменты для прессования. Износостойкие накладки для прессующих штампов. Часть 1. Тип А 
	 

	ISO 9183-2:2011 
	Инструменты для прессования. Износостойкие накладки для прессующих штампов. Часть 2. Тип B 
	 

	ISO 9188:1993 
	Станки. Механические прямосторонние приводные прессы одноходового действия с номинальным усилием от 400 kH и включая 4000 kH. Характеристики и размеры 
	 

	ISO 9189:1993 
	Станки. Механические прямосторонние приводные прессы одноходового действия с номинальным усилием от 250 kH и включая 4000 kH. Характеристики и размеры 
	 

	ISO 9449:2007 
	Инструменты для формовки. Центрирующие втулки 
	Русский 

	ISO 10069-1:2008 
	Инструменты для прессования. Пружины эластомерные нажимные. Часть 1. Общие технические условия 
	 

	ISO 10069-2:2008 
	Инструменты для прессования. Пружины эластомерные нажимные. Часть 2. Технические условия на вспомогательные элементы 
	 

	ISO 10071-1:2008 
	Инструменты для штамповки. Пуансоны с шариковым фиксатором. Часть 1. Пуансоны с шариковым фиксатором для легкого режима работы 
	 

	ISO 10071-2:2005 
	Инструменты для штамповки. Пуансоны с шариковым фиксатором. Часть 2. Пуансоны с шариковым фиксатором для тяжелого режима работы 
	Русский 

	ISO 10072:2004 
	Инструменты для формовки. Втулки литниковые. Размеры 
	 

	ISO 10073:2008 
	Инструменты для формовки. Стойки опорные 
	 

	ISO 10242-1:2011 
	Инструменты для прессования. Хвостовики держателей пуансонов. Часть 1. Тип А 
	 

	ISO 10242-2:2008 
	Инструменты для прессования. Хвостовики держателей пуансонов. Часть 2. Тип С 
	 

	ISO 10242-3:2008 
	Инструменты для прессования. Хвостовики держателей пуансонов. Часть 3. Тип D 
	 

	ISO 10243:2010 
	Инструменты для прессования. Пружины сжатия прямоугольного сечения. Размеры пазов и цветовое кодирование 
	 

	ISO 10907-1:2008 
	Инструменты для формовки. Кольца установочные. Часть 1. Кольца установочные для монтажа без теплоизоляционных листов в формах малого или среднего размера (типы А и В) 
	 

	ISO 10907-2:2007 
	Инструменты для формовки. Кольца установочные. Часть 2. Кольца установочные для монтажа с теплоизоляционными листами в формах малого или среднего размера (типы C и D) 
	 

	ISO 11090-1:1998 
	Станки. Условия испытаний для электроэрозионных копировально-прошивочных станков (EDM). Терминология и проверка точности. Часть 1. Одностоечные станки (стол с поперечным суппортом и неподвижный стол) 
	 

	ISO 11090-2:1998 
	Станки. Условия испытаний для электроэрозионных копировально-прошивочных станков (EDM). Терминология и проверка точности. Часть 2. Двухстоечные станки (с подвижной головкой и столом с поперечным суппортом). 
	 

	ISO 11415:1997 
	Инструменты для прессования. Наборы штампов 
	 

	ISO 11900-1:2007 
	Инструменты для штамповки. Держатели пуансона с шариковым фиксатором. Часть 1. Типы А и В, прямоугольные и квадратные для легких режимов работы 
	Русский 

	ISO 11900-2:2008 
	Инструменты для штамповки. Держатели пуансона с шариковым фиксатором. Часть 2. Типы C и D, уменьшенные, для легкого режима работы 
	 

	ISO 11900-3:2004 
	Инструменты для штамповки. Держатели пуансона с шариковым фиксатором.  Часть 3. Тип Е неполной конфигурации для толстолистового материала 
	 

	ISO 11901-1:2003 
	Инструменты для прессования. Пружины газовые. Часть 1. Общие технические условия 
	 

	ISO 11901-2:2004 
	Инструменты для прессования. Пружины газовые. Часть 2. Технические условия на вспомогательные элементы 
	 

	ISO 11903:2008 
	Инструменты для прессования. Оснастка направляющей штанги 
	 

	ISO 12165:2000 
	Инструменты для формовки. Компоненты компрессионных и инжекционных пресс-форм и пресс-штамповок. Термины и условные обозначения 
	 

	ISO 15600:2000 
	Инструменты для формовки. Теплоизоляционные листы, используемые в формах для литьевого формования 
	 

	ISO 16366:2008 
	Инструменты для прессования. L-образные направляющие устройства 
	 

	ISO 16367:2008 
	Инструменты для прессования. Планки направляющие. U- и V-образные блоки 
	 

	ISO 16915:2003 
	Инструменты для формовки. Механизм для выталкивания литника 
	 

	ISO 16916:2004 
	Инструменты для формовки. Технические условия на литейные формы с инжекцией 
	 

	ISO 18084:2011 
	Пресс-формы для изготовления таблеток. Пуансоны и матрицы 
	 

	ISO 23480:2008 
	Инструменты для прессования. Подвижные формодержатели 
	 

	ISO 23481:2008 
	Инструменты для прессования. Кулачковые ведущие накладки 
	 

	ISO 24233:2008 
	Инструменты для формования. Лист спецификаций на формы для литья под давлением 
	 

	ISO 28238:2010 
	Пресс-формы для прямого прессования и литья под давлением. Компоненты литниковых систем 
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