Древесина, пиловочные бревна, пиломатериалы

	Обозначение 
	Наименование 
	Языки переводов 

	714/2007/EC 
	Решение  Европейского парламента и Совета от 20 июня  2007 г., отменяющее Директиву Совета  68/89/EEC по сближению законодательств государств-членов по классификации древесины 
	 

	995/2010/EU 
	Регламент Европейского парламента и Совета  от 20 октября 2010 г., касающийся обязательств от участников рынка, которые занимаются реализацией древесины и продукции из древесины 
	 

	1024/2008/EC 
	Регламент Комиссии от 17 октября 2008 г., устанавливающий меры по применению Регламента Совета (EC) № 2173/2005 по введению  схемы лицензирования FLEGT  импорта древесины в Европейское сообщество 
	Русский 

	2173/2005/EC 
	Регламент Совета  от 20 декабря 2005 г. по введению схемы лицензирования FLEGT  импорта древесины в Европейское сообщество  
	Русский 

	CEN/TR 14734:2004 
	Стойкость древесины и изделий из древесины. Определение способности пропитанной консервантом древесины поддаваться очистке или обработке. Лабораторный метод 
	 

	CEN/TR 14823:2003 
	Стойкость древесины и изделий из древесины. Количественное определение пентахлорфенола в лесоматериалах. Газохроматографический метод 
	 

	CEN/TS 12169:2008 
	Критерии оценки соответствия партии пиломатериалов 
	 

	CEN/TS 14464:2010 
	Пиломатериалы. Метод оценки напряженного состояния древесины 
	 

	CEN/TS 15003:2005 
	Стойкость древесины и изделий из древесины. Критерии обработки горячим воздухом  в целях борьбы с организмами, разрушающими древесину  
	 

	CEN/TS 15083-1:2005 
	Стойкость древесины и изделий из древесины. Определение естественной стойкости плотной древесины к грибкам, разрушающим древесину, методы испытаний. Часть 1. Базидиальные грибы 
	 

	CEN/TS 15083-2:2005 
	Стойкость древесины и изделий из древесины. Определение естественной стойкости плотной древесины к грибкам, разрушающим древесину, методы испытаний. Часть 2. Микрогрибки, вызывающие слабое гниение 
	 

	CEN/TS 15679:2007 
	Термически модифицированная древесина. Определения и характеристики 
	 

	EN 335-3:1995 
	Стойкость древесины и изделий из древесины. Определение классов опасности биологического поражения. Часть 3. Применение к древесным плитам 
	Русский 

	EN 336:2003 
	Лесоматериалы строительные. Размеры, допустимые отклонения 
	 

	EN 338:2009 
	Лесоматериалы строительные. Классы прочности 
	 

	EN 350-1:1994 
	Стойкость древесины и изделий из древесины. Естественная стойкость цельной древесины. Часть 1. Руководство к принципам испытаний и классификации естественной стойкости древесины 
	Русский 

	EN 350-2:1994 
	Стойкость древесины и изделий из древесины. Естественная стойкость цельной древесины. Часть 2. Руководство по естественной стойкости и пропитываемости отдельных пород древесины, имеющих значение в Европе 
	Русский 

	EN 351-1:2007 
	Стойкость древесины и изделий из древесины. Цельная древесина, пропитанная защитным средством. Часть 1. Классификация проницаемости и удержания защитного средства 
	 

	EN 351-2:2007 
	Стойкость древесины и изделий из древесины. Цельная древесина, пропитанная защитным средством. Часть 2. Руководство по взятию проб для исследования древесины, обработанной   защитными средствами 
	 

	EN 384:2010 
	Лесоматериалы строительные. Определение собственных значений механических свойств и плотности 
	 

	EN 385:2001 
	Соединения клиновые в строительных лесоматериалах. Требования к эксплуатационным характеристикам и минимальные требования к производству 
	Русский 

	EN 386:2001 
	Древесина клееная слоистая. Требования к эксплуатационным характеристикам и минимальные требования к производству 
	 

	EN 408:2010 
	Конструкции деревянные. Строительные лесоматериалы и слоистая клееная древесина. Определение некоторых физических и механических свойств 
	 

	EN 460:1994 
	Стойкость древесины и изделий из древесины. Естественная стойкость цельной древесины. Руководство к требованиям стойкости древесины относительно классов опасности 
	Русский 

	EN 599-2:1995 
	Стойкость древесины и изделий из древесины. Требования к средствам защиты древесины, полученные путем биологических испытаний. Часть 2. Классификация и обозначение 
	 

	EN 844-1:1995 
	Лесоматериалы круглые и пиленые. Терминология. Часть 1. Общие термины, касающиеся круглых и пиленых лесоматериалов 
	 

	EN 844-2:1997 
	Лесоматериалы круглые и пиленые. Терминология. Часть 2. Общие термины, касающиеся круглых лесоматериалов 
	Русский 

	EN 844-3:1995 
	Лесоматериалы круглые и пиленые. Терминология. Часть 3. Общие термины, касающиеся пиленых лесоматериалов 
	Русский 

	EN 844-4:1997 
	Лесоматериалы круглые и пиленые. Терминология. Часть 4. Термины, касающиеся влагосодержания 
	 

	EN 844-5:1997 
	Лесоматериалы круглые и пиленые. Терминология. Часть 5. Термины, касающиеся размеров круглых лесоматериалов 
	 

	EN 844-6:1997 
	Лесоматериалы круглые и пиленые. Терминология. Часть 6. Термины, касающиеся размеров пиленых лесоматериалов 
	 

	EN 844-7:1997 
	Лесоматериалы круглые и пиленые. Терминология. Часть 7. Термины, касающиеся анатомической структуры древесины 
	 

	EN 844-8:1997 
	Лесоматериалы круглые и пиленые. Терминология. Часть 8. Термины, касающиеся характеристик круглых лесоматериалов 
	Русский 

	EN 844-9:1997 
	Лесоматериалы круглые и пиленые. Терминология. Часть 9. Термины, касающиеся характеристик пиленых лесоматериалов 
	Русский 

	EN 844-10:1998 
	Лесоматериалы круглые и пиленые. Терминология. Часть 10. Термины, касающиеся обесцвечивания и заражения грибком 
	 

	EN 844-11:1998 
	Лесоматериалы круглые и пиленые. Терминология. Часть 11. Термины, касающиеся повреждения насекомыми 
	 

	EN 844-12:2000 
	Лесоматериалы круглые и пиленые. Терминология. Часть 12. Дополнительные термины и общий указатель терминов 
	Русский 

	EN 942:2007 
	Лесоматериалы для столярных работ. Общие требования 
	 

	EN 975-1:2009 
	Пиломатериалы. Классификация по внешнему виду. Часть 1. Дуб, бук 
	 

	EN 975-2:2004 
	Пиломатериалы. Классификация по внешнему виду. Часть 2. Тополь 
	 

	EN 1001-1:2005 
	Стойкость древесины и изделий из древесины. Терминология. Часть 1. Перечень эквивалентных терминов 
	 

	EN 1309-1:1997 
	Лесоматериалы круглые и пиленые. Метод измерения размеров. Часть 1. Древесина пиленая 
	 

	EN 1309-2:2006 
	Лесоматериалы круглые и пиленые. Метод измерения размеров. Часть 2. Круглая древесина. Требования к измерению и правила расчета объема 
	 

	EN 1310:1997 
	Лесоматериалы круглые и пиленые. Метод определения характеристик 
	Русский 

	EN 1311:1997 
	Лесоматериалы круглые и пиленые. Метод определения биологического поражения 
	Русский 

	EN 1312:1997 
	Лесоматериалы круглые и пиленые. Определение объема партии пиленых лесоматериалов 
	Русский 

	EN 1313-1:2010 
	Лесоматериалы круглые и пиленые. Допустимые отклонения и предпочтительные размеры. Часть 1. Пиленые лесоматериалы хвойных пород 
	 

	EN 1313-2:1998 
	Лесоматериалы круглые и пиленые. Допустимые отклонения и предпочтительные размеры. Часть 2. Пиленые лесоматериалы лиственных пород 
	Русский 

	EN 1315:2010 
	Классификация круглых лесоматериалов по размерам 
	 

	EN 1316-1:1997 
	Лесоматериалы круглые лиственных пород. Классификация по качеству. Часть 1. Дуб и бук 
	Русский 

	EN 1316-2:1997 
	Лесоматериалы круглые лиственных пород. Классификация по качеству. Часть 2. Тополь 
	Русский 

	EN 1316-3:1997 
	Лесоматериалы круглые лиственных пород. Классификация по качеству. Часть 3. Ясень, клен и явор 
	Русский 

	EN 1438:1998 
	Символы, применяемые в документации на древесину и изделия из древесины 
	 

	EN 1611-1:1999 
	Пиломатериалы. Сортировка по внешнему виду. Часть 1. Европейские ели, пихты, сосны, дугласовы пихты и лиственницы 
	Русский 

	EN 1912:2004+А4:2010 
	Лесоматериалы строительные. Классы прочности. Распределение классов визуальной сортировки и пород древесины 
	 

	EN 1927-1:2008 
	Классификация качества лесоматериалов круглых хвойных пород. Часть 1. Ель и пихта 
	 

	EN 1927-2:2008 
	Классификация качества лесоматериалов круглых хвойных пород. Часть 2. Сосна 
	 

	EN 1927-3:2008 
	Классификация качества лесоматериалов круглых хвойных пород. Часть 3. Лиственница и дугласовы пихты 
	 

	EN 12246:1999 
	Классификация качества лесоматериалов, применяемых для изготовления поддонов и упаковки 
	 

	EN 12248:1999 
	Пиломатериалы в промышленной упаковке. Допустимые отклонения и предпочтительные размеры 
	 

	EN 12249:1999 
	Пиломатериалы, испльзуемые в поддонах. Допустимые отклонения и руководство, касающиеся размеров 
	 

	EN 12490:2010 
	Стойкость древесины и изделий из древесины. Древесина, обработанная средствами защиты. Определение проникающей способности и восприятия креозота в обработанной древесине 
	 

	EN 13145:2001+A1:2011 
	Железные дороги. Рельсовый путь. Деревянные шпалы и опоры 
	 

	EN 13183-1:2002 
	Содержание влаги в изделии из пиломатериалов. Часть 1. Определение методом печной сушки 
	 

	EN 13183-2:2002 
	Содержание влаги в изделии из пиломатериалов. Часть 2. Определение содержания влаги методом электрического сопротивления 
	 

	EN 13183-3:2005 
	Содержание влаги в изделии из пиломатериалов. Часть 3. Оценка емкостным методом   
	 

	EN 13556:2003 
	Лесоматериалы круглые и пиленые. Перечень древесины, применяемой в Европе 
	 

	EN 14081-1:2005+A1:2011 
	Конструкции деревянные. Строительные лесоматериалы с прямоугольным сечением, сортированные по прочности. Часть 1. Общие требования 
	 

	EN 14081-2:2010 
	Конструкции деревянные. Строительные лесоматериалы с прямоугольным сечением, сортированные по прочности. Часть 2. Машинная сортировка. Дополнительные требования к предварительному испытанию типового образца 
	 

	EN 14081-3:2005 
	Конструкции деревянные. Строительные лесоматериалы с прямоугольным сечением, сортированные по прочности. Часть 3. Машинная сортировка. Дополнительные требования к заводскому контролю производства  
	 

	EN 14081-4:2009 
	Конструкции деревянные. Строительные лесоматериалы с прямоугольным сечением, сортированные по прочности. Часть 4. Машинная сортировка. Настройки сортировочных машин для управляемых машинных систем 
	 

	EN 14128:2003 
	Стойкость древесины и изделий из древесины. Критерии качества противогнилостных лечебных составов, определенных биологическими испытаниями 
	 

	EN 14251:2003 
	Лесоматериалы круглые строительные. Методы испытаний 
	 

	EN 14298:2004 
	Пиломатериалы. Оценка качества сушки 
	 

	EN 14358:2006 
	Конструкции деревянные. Подсчет значений характеристик 5-персентила и критерии приемки для пробы 
	 

	EN 15228:2009 
	Лесоматериал строительный. Консервант для защиты строительного лесоматериала от биологической атаки 
	 

	ISO 737:1975 
	Пиломатериалы хвойных пород. Размеры. Методы измерений 
	 

	ISO 738:1981 
	Пиломатериалы хвойных пород. Размеры. Допустимые отклонения и усушка 
	 

	ISO 1029:1974 
	Пиломатериалы хвойных пород. Пороки. Классификация 
	Русский 

	ISO 1030:1975 
	Пиломатериалы хвойных пород. Пороки. Измерение 
	Русский 

	ISO 1031:1974 
	Пиломатериалы хвойных пород. Пороки. Термины и определения 
	Русский 

	ISO 1032:1974 
	Пиломатериалы хвойных пород. Размеры. Термины и определения 
	Русский 

	ISO 2299:1973 
	Пиломатериалы лиственных пород. Пороки. Классификация 
	Русский 

	ISO 2300:1973 
	Пиломатериалы лиственных пород. Пороки. Термины и определения 
	Русский 

	ISO 2301:1973 
	Пиломатериалы лиственных пород. Пороки. Измерение 
	Русский 

	ISO 3129:1975 
	Древесина. Методы отбора образцов и общие требования к физико-механических испытаниям 
	 

	ISO 3130:1975 
	Древесина. Метод определения влажности при физико-механических испытаниях 
	 

	ISO 3131:1975 
	Древесина. Метод определения плотности при физико-механических испытаниях 
	 

	ISO 3132:1975 
	Древесина. Испытание на сжатие поперек волокон 
	Русский 

	ISO 3133:1975 
	Древесина. Метод определения предела прочности при статическом изгибе 
	 

	ISO 3179:1974 
	Пиломатериалы хвойных пород. Номинальные размеры 
	 

	ISO 3345:1975 
	Древесина. Метод определения предела прочности при растяжении вдоль волокон 
	 

	ISO 3346:1975 
	Древесина. Метод определения предела прочности при растяжении поперек волокон 
	Русский 

	ISO 3347:1976 
	Древесина. Метод определения предела прочности при скалывании вдоль волокон 
	Русский 

	ISO 3348:1975 
	Древесина. Метод определения ударной вязкости при изгибе 
	Русский 

	ISO 3349:1975 
	Древесина. Метод определения модуля упругости при статическом изгибе 
	 

	ISO 3350:1975 
	Древесина. Метод определения статической твердости 
	Русский 

	ISO 3351:1975 
	Древесина. Метод определения ударной прочности 
	 

	ISO 4469:1981 
	Древесина. Метод определения радиальной и тангенциальной усушки 
	 

	ISO 4470:1981 
	Пиломатериалы. Метод определения среднего содержания влаги партии 
	 

	ISO 4471:1982 
	Древесина. Методы отбора образцов от модельных деревьев и бревен для определения физико-механических свойств древесины однородных лесонасаждений 
	 

	ISO 4472:1983 
	Пиломатериалы хвойных и лиственных пород. Пакеты транспортные 
	Русский 

	ISO 4473:1988 
	Пиловочные бревна хвойных и лиственных пород. Видимые пороки. Классификация 
	 

	ISO 4474:1989 
	Пиловочные бревна хвойных и лиственных пород. Видимые пороки. Термины и определения 
	Русский 

	ISO 4475:1989 
	Пиловочные бревна хвойных и лиственных пород. Видимые пороки. Измерения 
	 

	ISO 4476:1983 
	Пиловочные бревна хвойных и лиственных пород. Размеры. Словарь 
	Русский 

	ISO 4858:1982 
	Древесина. Метод определения объемной усушки 
	 

	ISO 4859:1982 
	Древесина. Метод определения разбухания в радиальном и тангенциальном направлениях 
	 

	ISO 4860:1982 
	Древесина. Метод определения объемного набухания 
	 

	ISO 8903:1994 
	Пиломатериалы лиственных пород. Номинальные размеры 
	 

	ISO 8904:1990 
	Пиломатериалы лиственных пород. Размеры. Методы измерений 
	 

	ISO 8905:1988 
	Пиломатериалы. Методы испытаний. Определение предела прочности при скалывании вдоль волокон 
	Русский 

	ISO 8906:1988 
	Пиломатериалы. Методы испытаний. Определение показателей прочности при поперечном сжатии 
	Русский 

	ISO 9086-1:1987 
	Древесина. Методы испытаний физико-механических свойств. Словарь. Часть 1. Общие понятия и макроструктура 
	Русский 

	ISO 9709:2005 
	Лесоматериалы строительные. Визуальная сортировка по прочности. Основные принципы 
	 

	ISO 13059:2011 
	Лесоматериалы круглые. Требования к измерению размеров и методы определения объема 
	 

	ISO 13912:2005 
	Лесоматериалы строительные. Механическая сортировка по прочности. Основные принципы 
	 

	ISO 21887:2007 
	Долговечность древесины и изделий из древесины. Эксплуатационные классы 
	 

	ISO 22157-1:2004 
	Бамбук. Определение физических и механических свойств. Часть 1. Требования 
	 

	ISO/TR 22157-2:2004 
	Бамбук. Определение физических и механических свойств. Часть 2. Руководство для персонала лабораторий 
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