Пожаротушение
	Обозначение 
	Наименование 
	Языки переводов 

	304/2008/EC 
	Регламент Комиссии от 2 апреля 2008 г., вводящий, согласно Регламенту (EC) № 842/2006 Европейского парламента и Совета, минимальные требования и условия  взаимного признания сертификации компаний и персонала в  отношении систем  противопожарной защиты  и огнетушителей, содержащих фторированные парниковые газы 
	 

	2009/111/EC 
	Решение Комиссии от 10 февраля 2009 г. по публикации ссылки на стандарт EN 3-8:2006 "Огнетушители переносные. Часть 8. Требования в дополнение к EN 3-7, касающиеся конструкции, сопротивления сжатию и механических испытаний огнетушителей с максимально допустимым давлением 30 бар или ниже"  согласно Директиве 97/23/EC по оборудованию, работающему  под давлением 
	 

	2009/140/EC(р) 
	Решение Комиссии от 10 февраля 2009 г. по неопубликованию ссылки на стандарт EN 3-9:2006 "Огнетушители переносные. Часть 9. Требования в дополнение к EN 3-7, касающиеся сопротивления сжатию углекислотных огнетушителей" согласно Директиве 97/23/EC, касающейся оборудования под давления 
	 

	CEN/TR 14715:2004 
	Безопасность машин. Ионизирующее излучение от машин. Руководство по применению технических стандартов  при проектировании машин, чтобы соответствовать законодательным требованиям 
	 

	CEN/TR 14922:2004 
	Огнетушители переносные. Экспериментальная лаборатория. Протокол в соответствии с EN 3-7 
	 

	CEN/TR 15642:2011 
	Единые методики испытаний для испытаний, установленных в EN 3-7:2004+A1:2007 
	 

	CEN/TR 16099:2010 
	Оборудование пожарное. Обзор давлений воды, определенных в опубликованных стандартах CEN/TC 192 
	 

	CEN/TS 15989:2010 
	Машины пожарные и противопожарное оборудование. Символы для органов управления и других устройств отображения информации 
	 

	EN 3-7:2004+А1:2007 
	Огнетушители переносные. Часть 7. Характеристики, требования к эксплуатационным характеристикам и методы испытаний 
	 

	EN 3-8:2006 
	Огнетушители переносные. Часть 8. Требования в дополнение к EN 3-7, касающиеся конструкции, сопротивления сжатию и механических испытаний огнетушителей с максимально допустимым давлением 30 бар или ниже 
	 

	EN 3-9:2006 
	Огнетушители переносные. Часть 9. Требования в дополнение к EN 3-7, касающиеся сопротивления сжатию углекислотных огнетушителей 
	 

	EN 3-10:2009 
	Огнетушители переносные. Часть 10. Положения, касающиеся оценки соответствия переносных огнетушителей стандарту EN 3-7 
	 

	EN 615:2009 
	Защита противопожарная. Гасящие средства. Требования к порошкам (отличным от порошков класса D) 
	 

	EN 671-3:2009 
	Системы противопожарные стационарные. Шланги. Часть 3. Техническое обслуживание и контроль барабанов с полужесткими рукавами и систем плоскосворачиваемых рукавов 
	 

	EN 694:2001+А1:2007 
	Рукава пожарные. Полужесткие шланги для стеновых пожарных гидрантов 
	 

	EN 1028-1:2002+A1:2008 
	Насосы пожарные. Насосы центробежные пожарные с устройством заполнения. Часть 1. Классификация. Основные требования и требования безопасности 
	 

	EN 1028-2:2002+A1:2008 
	Насосы пожарные. Насосы центробежные пожарные с устройством заполнения. Часть 2. Верификация основных требований и требований безопасности 
	 

	EN 1147:2010 
	Лестницы переносные для пожаротушения 
	 

	EN 1568-1:2008 
	Средства пожаротушения. Пенообразующие концентраты. Часть 1. Технические требования к пенообразующим концентратам для получения пены средней кратности для поверхностного тушения жидкостей, не смешивающихся с водой 
	 

	EN 1568-2:2008 
	Средства пожаротушения. Пенообразующие концентраты. Часть 2. Технические требования к пенообразующим концентратам для получения пены высокой кратности для поверхностного тушения жидкостей, не смешивающихся с водой 
	 

	EN 1568-3:2008 
	Средства пожаротушения. Пенообразующие концентраты. Часть 3. Технические требования к пенообразующим концентратам для получения пены низкой кратности для поверхностного тушения жидкостей, не смешивающихся с водой 
	 

	EN 1568-4:2008 
	Средства пожаротушения. Пенообразующие концентраты. Часть 4. Технические требования к пенообразующим концентратам для получения пены низкой кратности для поверхностного тушения жидкостей, смешивающихся с водой 
	 

	EN 1777:2010 
	Платформы гидравлические (HPs) для противопожарных и спасательных служб. Требования безопасности и испытания 
	 

	EN 1846-1:2011 
	Машины пожарные и машины технической аварийной помощи. Часть 1. Номенклатура и обозначение 
	 

	EN 1846-2:2009 
	Машины пожарные и машины технической аварийной помощи. Часть 2. Общие требования. Безопасность и рабочие характеристики 
	 

	EN 1846-3:2002+А1:2008 
	Машины пожарные и машины технической аварийной помощи. Часть 3. Стационарное оборудование. Безопасность и рабочие характеристики 
	 

	EN 1866-1:2007 
	Огнетушители передвижные. Часть 1. Характеристики, требования и методы испытаний 
	 

	EN 1866:2005 
	Огнетушители передвижные 
	 

	EN 1869:1997 
	Крышки противопожарные 
	 

	EN 1947:2002+А1:2007 
	Рукава пожарные. Полужесткие напорные рукава и рукава в сборе для насосов и транспортных средств 
	 

	EN 4649:2009 
	Авиация и космонавтика. Ручные огнетушители, использующие синтез-газы, для воздушно-транспортных средств. Технические требования и условия пригодности 
	 

	EN 12065:1997 
	Сооружения и оборудование для сжиженного природного газа. Испытания на пригодность пенообразователей, предназначенных для приготовления пены высокой и средней густоты, а также гасящих порошков, используемых на пожарах сжиженного природного газа 
	 

	EN 12094-7:2000 
	Системы противопожарные стационарные. Компоненты газовых систем пожаротушения. Часть 7. Требования и методы испытаний форсунок для углекислотных систем 
	 

	EN 13204:2004 
	Инструменты гидравлические противопожарные и спасательные двойного действия. Требования безопасности и технические требования 
	 

	EN 13731:2007 
	Системы пневматических домкратов для служб пожарной охраны и спасения. Требования безопасности и требования к эксплуатационным характеристикам 
	 

	EN 14043:2005+А1:2009 
	Оборудование высокоподъемное выдвижное для пожаротушения. Лестницы поворотные с комбинированным движением. Требования безопасности, технические требования и методы испытаний 
	 

	EN 14044:2005+А1:2009 
	Оборудование высокоподъемное выдвижное для пожаротушения. Лестницы поворотные с последовательным движением. Требования безопасности, технические требования и методы испытаний 
	 

	EN 14339:2005 
	Гидранты пожарные подземные 
	 

	EN 14384:2005 
	Гидранты пожарные на колонне 
	 

	EN 14466:2005+A1:2008 
	Насосы противопожарные. Насосы переносные. Требования безопасности и требования к рабочим характеристикам, испытания 
	 

	EN 14540:2004+А1:2007 
	Рукава пожарные. Непросачивающиеся плоскосворачиваемые рукава для стационарных систем 
	 

	EN 14710-1:2005+A2:2008 
	Насосы противопожарные. Противопожарные центробежные насосы без заправки. Часть 1. Классификация, общие требования и требования безопасности 
	 

	EN 14710-2:2005+A2:2008 
	Насосы противопожарные. Противопожарные центробежные насосы без заправки. Часть 2. Проверка общих и специальных требований безопасности 
	 

	EN 15182-1:2007+A1:2009 
	Стволы ручные для пожаротушения. Часть 1. Общие требования 
	 

	EN 15182-2:2007+A1:2009 
	Стволы ручные для пожаротушения. Часть 2. Комбинированные стволы PN 16 
	 

	EN 15182-3:2007+A1:2009 
	Стволы ручные для пожаротушения. Часть 3. Угловые стволы PN 16 для формирования сплошной струи и/или с одним фиксированным распыляющим соплом 
	 

	EN 15182-4:2007+A1:2009 
	Стволы ручные для пожаротушения. Часть 4. Стволы PN 40 высокого давления 
	 

	EN 15767-1:2009 
	Оборудование переносное для выброса огнегасящих агентов, подаваемых пожарными насосами. Переносные контрольно-регулирующие устройства. Часть 1. Общие требования к узлам переносных контрольно-регулирующих устройств 
	 

	EN 15767-2:2009 
	Оборудование переносное для выброса огнегасящих агентов, подаваемых пожарными насосами. Переносные контрольно-регулирующие устройства. Часть 2. Гидравлические насадки 
	 

	EN 15767-3:2010 
	Оборудование переносное для выброса огнегасящих агентов, подаваемых пожарными насосами. Переносные контрольно-регулирующие устройства. Часть 3. Пенообразующие устройства 
	 

	EN 15889:2011 
	Рукава пожарные. Методы испытаний 
	 

	EN 25923:1994 
	Защита от пожара. Огнетушащие вещества. Двуокись углерода 
	 

	EN 27201-1:1994 
	Защита от пожара. Огнетушащие вещества. Галогенированные углеводороды. Часть 1. Технические условия на галлон 1211 и галлон 1301 
	 

	EN 27201-2:1994 
	Защита от пожара. Огнетушащие вещества. Галогенированные углеводороды. Часть 2. Кодекс практики по соблюдению правил техники безопасности и процедурам перевозки 
	 

	EN 60352-8:2011 
	Соединения непаяные. Часть 8. Прессуемые соединения. Общие требования, методы испытаний и практическое руководство 
	 

	EN 61076-2-106:2011 
	Соединители для электронного оборудования. Требования к изделию. Часть 2-106. Цилиндрические соединители. Частные технические условия на соединители М16х0,75 с контровкой и степенью защиты IP40 или IP65/67 
	 

	EN ISO 14557:2002 
	Шланги пожарные. Резиновые и пластмассовые всасывающие шланги и шланги в сборе 
	 

	EN ISO 16852:2010 
	Гасители пламени. Требования к эксплуатационным характеристикам, методы испытаний и пределы применения 
	 

	IEC 60352-8:2011 
	Соединения непаяные. Часть 8. Прессуемые соединения. Общие требования, методы испытаний и практическое руководство 
	 

	IEC 60512-27-100:2011 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 27-100. Испытания целостности сигнала до 500 МГц на соединителях серии 60603-7. Испытания 27a - 27g 
	 

	IEC 61076-2-106:2011 
	Соединители для электронного оборудования. Требования к изделию. Часть 2-106. Цилиндрические соединители. Частные технические условия на соединители М16х0,75 с контровкой и степенью защиты IP40 или IP65/67 
	 

	IEC/TR 62652:2010 
	Воздействия сцепления и расцепления под электрической нагрузкой на рабочие поверхности контактов соединителя при прокладке кабелей, используемых для поддержки приложений IEEE 802.3af (питание через Ethernet) 
	 

	ISO 3500:2005 
	Баллоны газовые. Стальные бесшовные баллоны с углекислым газом для судовых стационарных пожарных установок 
	 

	ISO 4642-1:2009 
	Рукава резиновые и пластмассовые, несминаемые, пожарные. Часть 1. Полужесткие рукава для стационарных систем 
	 

	ISO 4642-2:2009 
	Рукава резиновые и пластмассовые, несминаемые, пожарные. Часть 2. Полужесткие рукава (и рукава в сборе) для насосов и транспортных средств 
	 

	ISO 6183:2009 
	Оборудование для защиты от пожара. Стационарные установки для огнетушения с применением углекислого газа, используемые в зданиях. Проектирование и установка 
	 

	ISO 7165:2009 
	Пожаротушение. Переносные огнетушители. Характеристики и конструкция 
	 

	ISO 7201-1:1989 
	Защита от пожара. Огнетушащие вещества. Галогенизированные углеводороды. Часть 1. Технические условия на галлон 1211 и галлон 1301 
	Русский 

	ISO 7201-2:1991 
	Средства защиты от пожара. Галогенизированные углеводороды. Часть 2: Правила безопасной работы и транспортировки галлона 1211 и галлона 1301 
	 

	ISO 7202:1987 
	Защита от пожара. Огнетушащие вещества. Порошки 
	Русский 

	ISO 7203-1:2011 
	Средства пожаротушения. Пеноконцентраты. Часть 1. Технические условия на пеноконцентраты низкого вспенивания, наносимые поверх несмешивающихся с водой жидкостей 
	 

	ISO 7203-2:2011 
	Средства пожаротушения. Пеноконцентраты. Часть 2. Технические условия на пеноконцентраты среднего и высокого вспенивания, наносимые поверх несмешивающихся с водой жидкостей 
	 

	ISO 7203-3:2011 
	Средства пожаротушения. Пеноконцентраты. Часть 3. Технические условия на пеноконцентраты низкого вспенивания, наносимые поверх смешивающихся с водой жидкостей 
	 

	ISO 11601:2008 
	Пожаротушение. Колесные огнетушители. Эксплуатационные характеристики и конструкция 
	 

	ISO 14520-1:2006 
	Установки газового пожаротушения. Физические свойства и проектирование. Часть 1. Общие требования 
	Русский 

	ISO 14520-2:2006 
	Установки газового пожаротушения. Физические свойства и проектирование. Часть 2. Огнетушащий состав CF3I 
	Русский 

	ISO 14520-5:2006 
	Установки газового пожаротушения. Физические свойства и проектирование. Часть 5. Пламегасящий состав FK-5-1-12 
	 

	ISO 14520-6:2006 
	Установки газового пожаротушения. Физические свойства и проектирование. Часть 6. Пламегасящий состав HCFC, смесь А 
	 

	ISO 14520-8:2006 
	Установки газового пожаротушения. Физические свойства и проектирование. Часть 8. Пламегасящий состав HFC 125 
	 

	ISO 14520-9:2006 
	Установки газового пожаротушения. Физические свойства и проектирование. Часть 9. Пламегасящий состав HFC 227 ea 
	 

	ISO 14520-10:2005 
	Установки газового пожаротушения. Физические свойства и проектирование. Часть 10. Пламегасящий состав HFC 23 
	 

	ISO 14520-11:2005 
	Установки газового пожаротушения. Физические свойства и проектирование. Часть 11. Пламегасящий состав HFC 236fa 
	 

	ISO 14520-12:2005 
	Установки газового пожаротушения. Физические свойства и проектирование. Часть 12. Пламегасящий состав IG-01 
	 

	ISO 14520-13:2005 
	Установки газового пожаротушения. Физические свойства и проектирование. Часть 13. Пламегасящий состав IG-100 
	 

	ISO 14520-14:2005 
	Установки газового пожаротушения. Физические свойства и проектирование. Часть 14. Пламегасящий состав IG-55 
	 

	ISO 14520-15:2005 
	Установки газового пожаротушения. Физические свойства и проектирование. Часть 15. Пламегасящий состав IG-541 
	 

	ISO 14557:2002 
	Шланги пожарные. Резиновые и пластмассовые всасывающие шланги и шланги в сборе 
	 

	ISO 15371:2009 
	Суда и морские технологии. Системы пожаротушения для защиты камбузного оборудования для тепловой обработки продуктов 
	 

	ISO 15779:2011 
	Системы пожаротушения конденсированным аэрозолем. Требования к компонентам и методы испытаний компонентов, проектирование, установка и техническое обслуживание систем. Общие требования 
	 

	ISO 16003:2008 
	Компоненты газовых систем пожаротушения. Требования и методы испытаний. Клапаны резервуара в сборе и их приводы; переключающие клапаны и их приводы; сопла; гибкие и жесткие соединители; запорные клапаны и обратные клапаны 
	 

	ISO 16073:2011 
	Средства индивидуальной защиты при тушении огня в природной среде. Требования и методы испытаний 
	 

	ISO 16852:2008 
	Гасители пламени. Требования к эксплуатационным характеристикам, методы испытаний и пределы применения 
	 

	ISO/TS 11602-1:2010 
	Защита от пожара. Переносные и колесные огнетушители. Часть 1. Выбор и установка 
	 

	ISO/TS 11602-2:2010 
	Защита от пожара. Переносные и колесные огнетушители. Часть 2. Контроль и обслуживание 
	 

	ISO/TS 12854:2009 
	Системы пожаротушения газовые. Физические характеристики и устройство системы. Масштабные коэффициенты для топлива класса B, за исключением гептана 
	 

	ISO/TS 13075:2009 
	Системы пожаротушения газовые. Сконструированные системы пожаротушения. Метод выполнения расчета параметров потока, проверки потока и испытания для утверждения 
	 

	ISO/TS 20885:2003 
	Системы пожаротушения газовые. Методика проверки площади покрытия огнем. Централизованные и модульные установки пожаротушения 
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