Материалы  и компоненты для железнодорожной техники

	Обозначение 
	Наименование 
	Языки переводов 

	2006/861/EC 
	Решение Комиссии от 28 июля 2006 г., касающееся технических требований к совместимости  подсистемы подвижного состава - грузовых вагонов трансъевропейской железнодорожной системы 
	 

	CEN/TS 13979-2:2011 
	Железные дороги. Пары колесные и тележки двухосные. Моноблочные колеса. Процесс технического утверждения. Часть 2. Литые колеса 
	 

	CEN/TS 15718:2011 
	Железные дороги. Пары колесные и тележки двухосные. Требования к литым колесам 
	 

	EN 12080:2007+A1:2010 
	Железные дороги. Подшипники для колесных пар. Подшипники качения 
	 

	EN 12082:2007+A1:2010 
	Железные дороги. Подшипники для колесных пар. Испытание несущей способности 
	 

	EN 13260:2009+A1:2010 
	Железные дороги. Пары колесные и тележки двухосные. Пары колесные. Требования к продукции 
	 

	EN 13261:2009+A1:2010 
	Железные дороги. Пары колесные и тележки двухосные. Оси. Требования к продукции  
	 

	EN 13262:2004+A2:2011 
	Железные дороги. Пары колесные и тележки двухосные. Оси. Требования к продукции  
	 

	EN 13715:2006+A1:2010 
	Железные дороги. Пары колесные и тележки двухосные. Колеса. Поверхность катания колесных пар 
	 

	EN 13749:2011 
	Железные дороги. Пары колесные и тележки двухосные. Метод определения требований к конструкции рам тележек 
	 

	EN 13802:2004 
	Железные дороги. Детали подвески. Амортизаторы гидравлические 
	 

	EN 13913:2003 
	Железные дороги. Резиновые компоненты подвесок применяемые в железнодорожном транспорте. Механические части из эластомеров 
	 

	EN 13979-1:2003+A2:2011 
	Железные дороги. Пары колесные и тележки двухосные. Моноблочные колеса. Процесс технического утверждения. Часть 1. Кованые и катаные колеса 
	 

	EN 14200:2004 
	Железные дороги. Детали подвески. Стальные параболические рессоры 
	 

	EN 14817:2006 
	Железные дороги. Детали подвески. Элементы управления пневматических рессор 
	 

	EN 14865-1:2009+A1:2010 
	Железные дороги. Консистентные смазки для осевых букс. Часть 1. Метод испытания для определения способности к скольжению 
	 

	EN 14865-2:2006+А2:2010 
	Железные дороги. Консистентные смазки для осевых букс. Часть 2. Метод испытания для определения механической устойчивости транспортного средства на скорости до 200 км/час 
	 

	EN 15313:2010 
	Железные дороги. Требования к эксплуатации колесных пар, находящихся в эксплуатации. Техническое обслуживание колесных пар, находящихся в эксплуатации и снятых с транспортного средства 
	 

	EN 15427:2008+A1:2010 
	Железные дороги. Управление трением между колесом и рельсом. Смазка реборд бандажа 
	 

	EN 15806:2010 
	Железные дороги. Торможение. Статические тормозные испытания 
	 

	EN 15807:2011 
	Железные дороги. Пневматические стяжные муфты 
	 

	EN 15827:2011 
	Железные дороги. Требования к двухосным тележкам и ходовым частям 
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