Подшипники

	Обозначение 
	Наименование 
	Языки переводов 

	EN 3053:1994 
	Авиация и космонавтика. Подшипники качения. Однорядные самоустанавливающиеся роликовые подшипники из стали. Размеры и нагрузки 
	 

	EN 3054:1994 
	Авиация и космонавтика. Подшипники качения. Однорядные самоустанавливающиеся роликовые подшипники из стали, кадмированные. Размеры и нагрузки 
	 

	EN 3055:1994 
	Авиация и космонавтика. Подшипники качения. Однорядные самоустанавливающиеся роликовые подшипники из коррозионно-стойкой стали. Размеры и нагрузки 
	 

	EN 3056:1994 
	Авиация и космонавтика. Подшипники качения. Двухрядные шариковые подшипники из стали. Размеры и нагрузки 
	 

	EN 3057:1994 
	Авиация и космонавтика. Подшипники качения. Двухрядные шариковые подшипники из стали, кадмированные. Размеры и нагрузки 
	 

	EN 3058:1994 
	Авиация и космонавтика. Подшипники качения. Двухрядные шариковые подшипники из коррозионно-стойкой стали. Размеры и нагрузки 
	 

	EN 12080:2007+ A1:2010 
	Железные дороги. Подшипники для колесных пар. Подшипники качения 
	 

	EN ISO 8826-1:1995 
	Чертежи технические. Подшипники качения. Часть 1. Общее упрощенное изображение 
	 

	EN ISO 8826-2:1997 
	Чертежи технические. Подшипники качения. Часть 2. Детальное упрощение изображение 
	 

	ISO 15:2011 
	Подшипники качения. Радиальные подшипники. Габаритные размеры, общий вид 
	 

	ISO 76:2006 
	Подшипники качения. Максимально допустимая статическая нагрузка 
	 

	ISO 104:2002 
	Подшипники качения. Упорные подшипники. Габаритные размеры и общий вид в плане 
	 

	ISO 113:2010 
	Подшипники качения. Корпуса опорных подшипников. Габаритные размеры 
	 

	ISO 199:2005 
	Подшипники качения. Упорные подшипники. Допуски 
	 

	ISO 246:2007 
	Подшипники качения. Упорные кольца цилиндрических роликовых подшипников. Габаритные размеры 
	 

	ISO 281:2007 
	Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальная долговечность 
	 

	ISO 355:2007 
	Подшипники качения. Конические роликовые подшипники. Габаритные размеры и обозначения серий 
	 

	ISO 464:1995 
	Подшипники качения. Радиальные подшипники со стопорным кольцом. Размеры и допуски 
	 

	ISO 492:2002 
	Подшипники качения.  Радиальные подшипники. Допуски 
	 

	ISO 582:1995 
	Подшипники качения. Метрическая серия. Допуски на размеры фасок 
	 

	ISO 1132-1:2000 
	Подшипники качения. Допуски. Часть 1. Термины и определения 
	Русский 

	ISO 1132-2:2001 
	Подшипники качения. Допуски. Часть 2. Принципы и методы измерения контроля 
	 

	ISO 1206:2001 
	Подшипники качения. Игольчатые роликовые подшипники размерных серий 48, 49 и 69. Основные размеры и допуск 
	 

	ISO 1224-1:2007 
	Подшипники качения. Прецизионные подшипники для приборов. Часть 1. Габаритные размеры, допуски и характеристики подшипников метрической серии 
	 

	ISO 1224-2:2007 
	Подшипники качения. Прецизионные подшипники для приборов. Часть 2. Габаритные размеры, допуски и характеристики подшипников дюймовой серии 
	 

	ISO 2795:1991 
	Подшипники скольжения. Металлокерамические втулки. Размеры и допуски 
	 

	ISO 2982-1:1995 
	Подшипники качения. Принадлежности. Часть 1. Конические втулки. Размеры 
	 

	ISO 2982-2:2001 
	Подшипники качения. Принадлежности. Часть 2. Контргайки и стопорные устройства. Размеры 
	 

	ISO 3030:2011 
	Подшипники качения. Радиальные игольчатые ролики в сборе с сепаратором. Размеры и допуски 
	 

	ISO 3031:2000 
	Подшипники качения. Упорные игольчатые ролики в сборе с сепаратором, упорные шайбы. Размеры и допуски 
	 

	ISO 3096:1996 
	Подшипники качения. Игольчатые ролики. Размеры и допуски 
	 

	ISO 3228:1993 
	Подшипники качения. Литые и штампованные корпусы для вставных подшипников 
	 

	ISO 3245:2007 
	Роликоподшипники. Игольчатые роликоподшипники со штампованным наружным кольцом без внутреннего кольца. Основные размеры и допуски 
	Русский 

	ISO 3290-1:2008 
	Подшипники качения. Шарики. Часть 1. Стальные шарики 
	 

	ISO 3290-2:2008 
	Подшипники качения. Шарики. Часть 2. Керамические шарики 
	 

	ISO 3547-1:2006 
	Подшипники скольжения. Свертные втулки. Часть 1. Размеры 
	 

	ISO 3547-2:2006 
	Подшипники скольжения. Свертные втулки. Часть 2. Данные испытаний для определения наружного и внутреннего диаметров 
	 

	ISO 3547-3:2006 
	Подшипники скольжения. Свертные втулки. Часть 3. Смазочные отверстия, смазочные канавки и смазочные углубления 
	 

	ISO 3547-4:2006 
	Подшипники скольжения. Свертные втулки. Часть 4. Материалы 
	 

	ISO 3547-5:2007 
	Подшипники скольжения. Свертные втулки. Часть 5. Контроль наружного диаметра 
	 

	ISO 3547-6:2007 
	Подшипники скольжения. Свертные втулки. Часть 6. Контроль внутреннего диаметра 
	 

	ISO 3547-7:2007 
	Подшипники скольжения. Свертные втулки. Часть 7. Измерение толщины стенки тонкостенных втулок 
	 

	ISO 3548-2:2009 
	Подшипники скольжения. Вкладыши тонкостенные с фланцем или без него. Часть 2. Измерение толщины стенки и толщины фланца 
	 

	ISO 3548:1999 
	Подшипники скольжения. Вкладыши тонкостенные с фланцем или без него. Допуски, особенности конструкции и методы испытаний 
	 

	ISO 4378-1:2009 
	Подшипники скольжения. Термины, определения, классификация и условные обозначения. Часть 1. Конструкция, подшипниковые материалы и их свойства 
	 

	ISO 4378-2:2009 
	Подшипники скольжения. Термины, определения, классификация и условные обозначения. Часть 2. Трение и изнашивание 
	 

	ISO 4378-3:2009 
	Подшипники скольжения. Термины, определения, классификация и условные обозначения. Часть 3. Смазывание 
	 

	ISO 4378-4:2009 
	Подшипники скольжения. Термины, определения, классификация и условные обозначения. Часть 4. Основные условные обозначения 
	 

	ISO 4378-5:2009 
	Подшипники скольжения. Термины, определения, классификация и условные обозначения. Часть 5. Применение условных обозначений 
	 

	ISO 4379:1993 
	Подшипники скольжения. Втулки из медных сплавов 
	 

	ISO 4381:2011 
	Подшипники скольжения. Оловянные литейные сплавы для многослойных подшипников скольжения 
	 

	ISO 4382-1:1991 
	Подшипники скольжения. Медные сплавы. Часть 1. Литейные медные сплавы для неразъемных и многослойных толстостенных подшипников скольжения 
	 

	ISO 4382-2:1991 
	Подшипники скольжения. Медные сплавы. Часть 2. Деформируемые медные сплавы для неразъемных подшипников скольжения 
	 

	ISO 4383:2000 
	Подшипники скольжения. Многослойные материалы для тонкостенных подшипников скольжения 
	 

	ISO 4384-1:2000 
	Подшипники скольжения. Испытания на твердость подшипниковых сплавов. Часть 1. Композиционные материалы 
	 

	ISO 4384-2:2011 
	Подшипники скольжения. Испытание на твердость подшипниковых сплавов. Часть 2. Монолитные материалы 
	 

	ISO 4385:1981 
	Подшипники скольжения. Испытание подшипниковых сплавов на сжатие 
	Русский 

	ISO 4386-1:1992 
	Подшипники скольжения. Металлические многослойные подшипники скольжения. Часть 1. Неразрушающий ультразвуковой контроль соединения 
	 

	ISO 4386-2:1982 
	Подшипники скольжения. Металлические многослойные подшипники скольжения. Часть 2. Разрушающее испытание сцепления подшипникового сплава при толщине слоя равной или более 2 мм 
	Русский 

	ISO 4386-3:1992 
	Подшипники скольжения. Металлические многослойные подшипники. Часть 3. Неразрушающий контроль проникающим веществом 
	 

	ISO 5593:1997 
	Подшипники качения. Словарь 
	Русский 

	ISO 5753-1:2009 
	Подшипники качения. Внутренний зазор. Часть 1. Радиальный внутренний зазор в радиальных подшипниках 
	 

	ISO 5753-2:2010 
	Подшипники качения. Внутренний зазор. Часть 2. Осевой внутренний зазор в шарикоподшипниках с четырехточечным контактом 
	 

	ISO 6279:2006 
	Подшипники скольжения. Алюминиевые сплавы для неразъемных подшипников 
	 

	ISO 6280:1981 
	Подшипники скольжения. Требования к вкладышам толстостенных многослойных подшипников 
	Русский 

	ISO 6281:2007 
	Подшипники скольжения. Испытания в условиях гидродинамической и смешанной смазки в установках для испытаний 
	 

	ISO 6282:1983 
	Подшипники скольжения. Вкладыши металлические тонкостенные. Определение предельной величины сигма* 0,01 
	 

	ISO 6524:1992 
	Подшипники скольжения. Тонкостенные вкладыши подшипника. Проверка периферической длины 
	 

	ISO 6525:1983 
	Подшипники скольжения. Кольца упорные, изготовленные из полосового материала. Размеры и допуски 
	 

	ISO 6526:1983 
	Подшипники скольжения. Прессованные биметаллические упорные полукольца. Конструкция и размеры 
	 

	ISO 6691:2000 
	Полимеры термопластичные для подшипников скольжения. Классификация и обозначение 
	 

	ISO 6811:1998 
	Подшипники скольжения сферические. Словарь 
	Русский 

	ISO 7063:2003 
	Подшипники качения. Опорные валики радиального роликоподшипника с игольчатыми роликами и двумя кольцами.  Предельные размеры и допуски 
	 

	ISO 7146-1:2008 
	Подшипники скольжения. Внешний вид и характеристики повреждений металлических гидродинамических подшипников. Часть 1. Общие положения 
	 

	ISO 7146-2:2008 
	Подшипники скольжения. Внешний вид и характеристики повреждений металлических гидродинамических подшипников. Часть 2. Кавитационная эрозия и меры противодействия 
	 

	ISO 7148-1:1999 
	Подшипники скольжения. Испытание трибологических характеристик подшипниковых материалов. Часть 1. Испытание подшипниковых материалов 
	 

	ISO 7148-2:1999 
	Подшипники скольжения. Испытание трибологических характеристик подшипниковых материалов. Часть 2. Испытания подшипниковых материалов на основе полимеров 
	 

	ISO 7902-1:1998 
	Подшипники скольжения гидродинамические радиальные,  работающие в установившемся режиме. Круглоцилиндрические подшипники. Часть 1. Методика расчета 
	 

	ISO 7902-2:1998 
	Подшипники скольжения гидродинамические радиальные, работающие в  устоявшемся режиме. Круглоцилиндрические подшипники. Часть 2. Функции, используемые для расчета 
	 

	ISO 7902-3:1998 
	Подшипники скольжения гидродинамические радиальные, работающие в  устоявшемся режиме. Круглоцилиндрические подшипники. Часть 3. Допустимые рабочие параметры 
	 

	ISO 7905-1:1995 
	Подшипники скольжения. Усталость подшипников скольжения. Часть 1. Испытания на стендах в условиях гидродинамической смазки 
	 

	ISO 7905-2:1995 
	Подшипники скольжения. Усталость подшипников скольжения. Часть 2. Испытание цилиндрического образца из металлического подшипникового материала 
	 

	ISO 7905-3:1995 
	Подшипники скольжения. Усталость подшипников скольжения. Часть 3. Испытание гладких полос из металлического многослойного подшипникового материала 
	 

	ISO 7905-4:1995 
	Подшипники скольжения. Усталость подшипников скольжения.  Часть 4. Испытания полувкладышей из металлического многослойного подшипникового материала 
	 

	ISO 8443:2010 
	Подшипники качения. Подшипники шариковые радиальные с фланцевым наружным кольцом. Размеры фланца 
	 

	ISO 8826-1:1989 
	Чертежи технические. Подшипники качения. Часть 1. Общее упрощенное изображение 
	Русский 

	ISO 8826-2:1994 
	Чертежи технические. Подшипники качения. Часть 2. Детальное упрощение изображение 
	 

	ISO 9628:2006 
	Подшипники качения. Запрессованные подшипники и эксцентрические стопорные кольца. Габаритные размеры и допуски 
	 

	ISO 10129:2006 
	Подшипники скольжения. Испытания подшипниковых металлов. Стойкость к коррозии при воздействии смазочных материалов в статических условиях 
	 

	ISO 10285:2007 
	Подшипники роликовые. Линейные шариковые подшипники скольжения. Основные размеры и допуски 
	Русский 

	ISO 10317:2008 
	Подшипники качения. Конические роликовые подшипники. Система обозначений 
	 

	ISO 11687-1:1995 
	Подшипники скольжения. Корпусные подшипники скольжения. Часть 1. Опорные подшипники 
	 

	ISO 11687-2:1995 
	Подшипники скольжения. Корпусные подшипники скольжения. Часть 2. Подшипники с боковым фланцем. 
	 

	ISO 11687-3:1995 
	Подшипники скольжения. Корпусные подшипники скольжения. Часть 3. Подшипники с центральным фланцем 
	 

	ISO 12043:2007 
	Подшипники качения. Однорядные цилиндрические роликовые подшипники. Размеры фасок запорных колец и колец подшипника со сторон без буртика 
	 

	ISO 12044:1995 
	Подшипники качения. Однорядные радиально-упорные подшипники. Размеры скруглений наружного кольца со стороны без нагрузки 
	 

	ISO 12090-1:2011 
	Подшипники качения. Профильные рельсовые направляющие для подшипников качения линейного перемещения. Часть 1. Основные размеры и допуски для серий 1, 2 и 3 
	 

	ISO 12090-2:2011 
	Подшипники качения. Профильные рельсовые направляющие для подшипников качения линейного перемещения. Часть 2. Основные размеры и допуски для серий 4 и 5 
	 

	ISO 12128:2001 
	Подшипники скольжения. Смазочные отверстия, канавки и пазы. Размеры, типы, обозначения и их применение для вкладышей подшипников 
	 

	ISO 12129-1:1995 
	Подшипники скольжения. Часть 1. Посадки 
	 

	ISO 12129-2:1995 
	Подшипники скольжения. Часть 2. Допуски на форму и положение, а также шероховатость поверхности валов, фланцев и упорных заплечников 
	 

	ISO 12130-1:2001 
	Подшипники скольжения. Гидродинамические самоустанавливающиеся сегментные осевые подшипники скольжения, находящиеся в установившемся состоянии. Часть 1. Расчет самоустанавливающихся сегментных осевых подшипников 
	 

	ISO 12130-2:2001 
	Подшипники скольжения. Гидродинамические самоустанавливающиеся сегментные осевые подшипники скольжения, находящиеся в установившемся состоянии. Часть 2. Математические функции для расчета самоустанавливающихся сегментных осевых подшипников 
	 

	ISO 12130-3:2001 
	Подшипники скольжения. Гидродинамические самоустанавливающиеся сегментные осевые подшипники скольжения, находящиеся в установившемся состоянии. Часть 3. Рабочие параметры для расчета самоустанавливающихся сегментных осевых подшипников 
	 

	ISO 12131-1:2001 
	Подшипники скольжения. Гидродинамические сегментные упорные подшипники скольжения, работающие в установленном режиме. Часть 1. Расчет рабочих параметров для сегментных упорных подшипников 
	 

	ISO 12131-2:2001 
	Подшипники скольжения. Гидродинамические сегментные упорные подшипники скольжения, работающие в установленном режиме. Часть 2. Функции для расчета сегментных упорных подшипников 
	 

	ISO 12131-3:2001 
	Подшипники скольжения. Гидродинамические сегментные упорные подшипники скольжения, работающие в установленном режиме.  Часть 3. Основные значения  для расчета рабочих параметров сегментных упорных подшипников 
	 

	ISO 12132:1999 
	Подшипники скольжения. Обеспечение качества тонкостенных вкладышей подшипников. Анализ причин и последствий отказов (FMEA) на стадии проектирования 
	 

	ISO 12167-1:2001 
	Подшипники скольжения. Гидростатичные радиальные подшипники скольжения с дренажными желобками в устойчивом состоянии. Часть 1. Расчет масляных радиальных подшипников скольжения с дренажными желобками 
	 

	ISO 12167-2:2001 
	Подшипники скольжения. Гидростатичные радиальные подшипники скольжения с дренажными желобками в устойчивом состоянии. Часть 2. Основные параметры  для расчета радиальных подшипников скольжения с дренажными желобками 
	 

	ISO 12168-1:2001 
	Подшипники скольжения. Гидростатичные радиальные подшипники скольжения  без дренажных желобков в условиях устойчивого состояния. Часть 1. Расчет радиальные подшипников скольжения с масляной смазкой без дренажных желобков 
	 

	ISO 12168-2:2001 
	Подшипники скольжения. Гидростатичные радиальные подшипники скольжения  без дренажных желобков в условиях устойчивого состояния.  Часть 2. Основные параметры для расчета радиальных подшипников скольжения с масляной смазкой без дренажных желобков 
	 

	ISO 12240-1:1998 
	Подшипники скольжения сферические. Часть 1. Радиальные сферические подшипники скольжения 
	 

	ISO 12240-2:1998 
	Подшипники скольжения сферические. Часть 2. Радиально-упорные сферические подшипники скольжения 
	 

	ISO 12240-3:1998 
	Подшипники скольжения сферические. Часть 3. Упорные сферические подшипники скольжения 
	 

	ISO 12240-4:1998 
	Подшипники скольжения сферические. Часть 4. Хвостовики сферических подшипников скольжения 
	 

	ISO 12301:2007 
	Подшипники скольжения. Методы контроля геометрических показателей и показателей качества материалов 
	 

	ISO 12302:1993 
	Подшипники скольжения. Характеристики качества. Статистический контроль технологического процесса 
	 

	ISO 12303:1995 
	Подшипники скольжения. Характеристики качества. Расчет возможностей технологических процессов станков и оборудования 
	 

	ISO 12308:1994 
	Подшипники скольжения. Обеспечение качества. Типы образцов. Определения, области применения и испытания 
	 

	ISO 13012-1:2009 
	Подшипники качения. Вспомогательные детали шариковых подшипников втулочного типа для линейного перемещения. Часть 1. Габаритные размеры и допуски для серий 1 и 3 
	 

	ISO 13012-2:2009 
	Подшипники качения. Вспомогательные детали шариковых подшипников втулочного типа для линейного перемещения. Часть 2. Габаритные размеры и допуски для серии 5 
	 

	ISO 13778:1999 
	Подшипники скольжения. Обеспечение качества тонкостенных вкладышей подшипников. Селективная сборка подшипников для получения диапазона узких зазоров 
	 

	ISO 14728-1:2004 
	Подшипники качения. Подшипники качения линейного перемещения. Часть 1. Динамическая грузоподъемность и номинальная долговечность 
	 

	ISO 14728-2:2004 
	Подшипники качения. Подшипники качения линейного перемещения. Часть 2. Статическая грузоподъемность 
	 

	ISO 15241:2001 
	Подшипники качения. Условные обозначения величин 
	 

	ISO 15242-1:2004 
	Подшипники качения. Методы измерений вибрации. Часть 1. Основные положения 
	 

	ISO 15242-2:2004 
	Подшипники качения. Методы измерений вибрации. Часть 2. Радиальные шарикоподшипники с цилиндрическим отверстием и цилиндрической наружной поверхностью 
	 

	ISO 15242-3:2006 
	Подшипники качения. Методы измерений вибрации. Часть 3. Радиальные сферические и конические роликоподшипники с цилиндрическим отверстие и наружной поверхностью 
	 

	ISO 15242-4:2007 
	Подшипники качения. Методы измерений вибрации. Часть 4. Радиальные цилиндрические роликовые подшипники с цилиндрическим отверстием и наружной поверхностью 
	 

	ISO 15243:2004 
	Подшипники качения. Повреждения и отказы. Термины, характеристики и причины 
	 

	ISO 15312:2003 
	Подшипники качения. Номинальное значение скорости качения в результате теплового воздействия. Расчет и коэффициенты 
	 

	ISO 16287:2005 
	Подшипники скольжения. Термопластичные вкладыши. Размеры и допуски 
	 

	ISO 20515:2007 
	Подшипники качения. Удерживающие канавки радиальных подшипников. Размеры и допуски 
	 

	ISO 20516:2007 
	Подшипники качения. Самоустанавливающиеся упорные шариковые подшипники и самоустанавливающиеся установочные шайбы. Габаритные размеры 
	 

	ISO 21107:2004 
	Подшипники качения и сферические подшипники скольжения. Структура поиска электронных данных. Характеристики и критерии эффективности функционирования, определенные в словаре признаков 
	 

	ISO 24393:2008 
	Подшипники качения. Подшипники качения линейного перемещения. Словарь 
	 

	ISO/TR 1281-1:2008 
	Подшипники качения. Пояснения к ISO 281. Часть 1. Основная динамическая грузоподъемность и основная номинальная долговечность 
	 

	ISO/TR 1281-2:2008 
	Подшипники качения. Пояснения к ISO 281. Часть 2. Расчет модифицированной долговечности на основе системного подхода к усталостным напряжениям 
	 

	ISO/TR 10657:1991 
	Пояснительные примечания к ISO 76 
	 

	ISO/TR 27507:2010 
	Подшипники скольжения. Рекомендации, касающиеся условий для автомобильных подшипников коленчатого вала 
	 

	ISO/TS 16281:2008 
	Подшипники роликовые. Методы расчета модифицированной базовой номинальной долговечности для универсально нагруженных подшипников 
	Русский 

	ISO/TS 23768-1:2011 
	Подшипники качения. Библиотека деталей. Часть 1. Справочный словарь по подшипникам качения 
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