Грузовые тележки

	Обозначение 
	Наименование 
	Языки переводов 

	2000/361/EC 
	Решение Комиссии от 10 мая 2000 г. по публикации ссылок к EN 1459:1999  "Безопасность промышленных погрузчиков. Погрузчики самоходные с изменяющимся вылетом" и EN 1726-1:1999  " Безопасность промышленных погрузчиков.  Самоходные погрузчики грузоподъемностью до 10000 кг включительно и тракторы с тяговым усилием до 20000 Н включительно. Часть 1. Общие требования"  
	 

	EN 1175-1:1998+A1:2010 
	Безопасность промышленных погрузчиков. Требования к электрооборудованию. Часть 1. Общие требования к электропогрузчикам 
	 

	EN 1175-2:1998+A1:2010 
	Безопасность промышленных погрузчиков. Требования к электрооборудованию. Часть 2. Общие требования к автопогрузчикам 
	 

	EN 1175-3:1998+A1:2010 
	Безопасность промышленных погрузчиков. Требования к электрооборудованию. Часть 3. Дополнительные требования к системам электрической трансмиссии погрузчиков с двигателями внутреннего сгорания 
	 

	EN 1459:1998+A2:2010 
	Безопасность промышленных погрузчиков. Погрузчики самоходные с изменяющимся вылетом 
	 

	EN 1525:1997 
	Безопасность промышленных подъемников. Погрузчики без водителя и их системы 
	 

	EN 1526:1997+A1:2008 
	Безопасность промышленных погрузчиков. Дополнительные требования к погрузчикам с автоматизированными функциями 
	 

	EN 1551:2000 
	Безопасность промышленных погрузчиков. Погрузчики самоходные грузоподъемностью свыше 10000 кг 
	 

	EN 1726-1:1998 
	Безопасность промышленных погрузчиков.  Самоходные погрузчики грузоподъемностью до 10000 кг включительно и тракторы с тяговым усилием до 20000 Н включительно. Часть 1. Общие требования 
	 

	EN 1726-2:2000 
	Безопасность промышленных погрузчиков.  Самоходные погрузчики грузоподъемностью до 10000 кг включительно и тракторы с тяговым усилием до 20000 Н включительно. Часть 2. Дополнительные требования к погрузчикам с поднимаемым рабочим местом и погрузчикам, которые предназначены для перевозки поднятых грузов 
	 

	EN 1755:2000+А1:2009 
	Безопасность промышленных погрузчиков. Применение в потенциально взрывоопасных атмосферах. Применение в средах с огнеопасными газами, парами, туманом и пылью 
	 

	EN 1757-3:2002 
	Безопасность промышленных погрузчиков. Погрузчики, управляемые рядом идущим оператором. Часть 3. Погрузчики с платформой 
	 

	EN 12053:2001+A1:2008 
	Безопасность промышленных погрузчиков. Методы испытаний по измерению шума 
	 

	EN 12527:1998 
	Колеса и ролики. Методы испытаний и аппаратура 
	 

	EN 12530:1998 
	Колеса и ролики. Ролики для оборудования с ручным управлением 
	 

	EN 12532:1998 
	Колеса и ролики. Колеса и ролики для тележек, движущихся со скоростью до 1,1 м/с (4 км/ч) 
	 

	EN 12533:1998 
	Колеса и ролики. Колеса и ролики для тележек, движущихся со скоростью свыше 1,1 м/с (4 км/ч) и до 4,4 м/с (16 км/ч)  
	 

	EN 12895:2000 
	Машины напольного транспорта. Электромагнитная совместимость 
	 

	EN 13059:2002+A1:2008 
	Безопасность промышленных погрузчиков. Методы измерения вибрации 
	 

	EN 13490:2001+А1:2008 
	Вибрация механическая. Промышленные погрузчики. Лабораторные испытания и технические условия для оценки вибрации на сиденье оператора 
	 

	EN 15000:2008 
	Безопасность промышленных погрузчиков. Погрузчики самоходные с изменяющимся вылетом. Технические условия, требования к эксплуатационным характеристикам и испытаниям индикаторов продольного грузового момента и ограничителей продольного грузового момента 
	 

	EN ISO 3691-5:2009 
	Погрузчики промышленные. Требования безопасности и верификация. Часть 5. Погрузчики, приводимые в движение рядом идущим оператором 
	 

	EN ISO 21281:2005 
	Конструкция и конфигурация педалей самоходных погрузчиков промышленных, управляемых сидящим оператором. Правила конструкции и конфигурации педалей 
	 

	ISO 509:1996 
	Тележки с поддоном. Основные размеры 
	 

	ISO 938:1975 
	Тележки стеллажные ручные. Основные размеры 
	Русский 

	ISO 1044:1993 
	Погрузчики промышленные. Тяговые аккумуляторные батареи для электрокар. Предпочтительные напряжения 
	 

	ISO 1756:1975 
	Погрузчики промышленные. Размеры стеллажей. Габарит 
	Русский 

	ISO 2328:2011 
	Погрузчики вилочные. Навесные вилочные захваты и каретки вилочных захватов. Установочные размеры 
	 

	ISO 2330:2002 
	Погрузчики вилочные. Вилочные захваты. Технические характеристики и испытания 
	 

	ISO 2331:1974 
	Погрузчики вилочные. Захваты вилочные. Терминология 
	Русский 

	ISO 3287:1999 
	Погрузчики промышленные самоходные. Условные обозначения органов управления оператора и других индикаторов 
	 

	ISO 3691-1:2011 
	Погрузчики промышленные. Требования безопасности и верификация. Часть 1. Самоходные промышленные погрузчики, кроме автоматически управляемых погрузчиков, погрузчиков с различной высотой подъема и погрузчиков, транспортирующих грузы 
	 

	ISO 3691-5:2009 
	Погрузчики промышленные. Требования безопасности и верификация. Часть 5. Погрузчики, приводимые в движение рядом идущим оператором 
	 

	ISO 3691:1980 
	Погрузчики промышленные самоходные.  Требования техники безопасности 
	Русский 

	ISO 3739-3:2008 
	Шины и ободья промышленные. Часть 3. Ободья 
	 

	ISO 5053:1987 
	Погрузчики промышленные самоходные. Терминология 
	 

	ISO 5057:1993 
	Погрузчики промышленные. Технический осмотр и ремонт вилочных захватов при эксплуатации погрузчиков вилочных 
	 

	ISO 6055:2004 
	Погрузчики промышленные. Защитные навесы. Технические условия и испытания 
	 

	ISO 6292:2008 
	Погрузчики промышленные самоходные и промышленные тракторы. Эксплуатационные характеристики системы торможения и прочность компонентов 
	 

	ISO 10525:1997 
	Погрузчики с противовесом для перемещения грузовых контейнеров длиной 6 м (20 фут.) и более. Дополнительные испытания на устойчивость 
	 

	ISO 13284:2003 
	Погрузчики вилочные. Удлиненные  и телескопические вилочные захваты. Технические характеристики и требования 
	 

	ISO 13562-1:2000 
	Погрузчики промышленные различной высоты подъема. Часть 1. Испытания на устойчивость 
	 

	ISO 13562-2:2001 
	Погрузчики промышленные различной высоты подъема. Часть 2. Дополнительные испытания на устойчивость погрузчиков для перемещения грузовых контейнеров длиной 6 м и более 
	 

	ISO 13563-1:2001 
	Погрузчики вилочные для боковой загрузки. Часть 1. Испытания на устойчивость 
	 

	ISO 13563-2:2001 
	Погрузчики вилочные для боковой загрузки. Часть 2. Дополнительные испытания на устойчивость погрузчиков, перемещающих грузовые контейнеры длиной 6 м и выше 
	 

	ISO 15794:2001 
	Погрузчики вилочные с двухсторонним и многосторонним вильчатым захватом. Испытания на устойчивость 
	 

	ISO 15870:2000 
	Погрузчики промышленные самоходные. Знаки и пиктограммы, предупреждающие об опасности. Основные принципы 
	 

	ISO 15871:2000 
	Погрузчики промышленные. Технические условия для ламп сигнальных для контейнеров и захватов 
	 

	ISO 20898:2008 
	Погрузчики промышленные. Электрические требования 
	 

	ISO 21281:2005 
	Конструкция и конфигурация педалей самоходных погрузчиков промышленных, управляемых сидящим оператором. Правила конструкции и конфигурации педалей 
	 

	ISO 22877:2004 
	Колеса и ролики. Словарь, условные обозначения и многоязычная  терминология 
	 

	ISO 22878:2004 
	Колеса и ролики. Методы и аппаратура для испытания 
	 

	ISO 22881:2004 
	Колеса и ролики. Требования к их использованию на оборудовании с ручным приводом, применяемом в различных учреждениях 
	 

	ISO 22883:2004 
	Колеса и ролики. Требования к применению при скорости  до 1,1 м/с (4 км/час) 
	 

	ISO 22884:2004 
	Колеса и ролики. Требования к применению при скорости свыше 1, 1 м/с (4 км/ч)  до 4,4 м/с (16 км/ч) 
	 

	ISO 22915-1:2008 
	Погрузчики промышленные. Верификация устойчивости. Часть 1. Общие положения 
	 

	ISO 22915-2:2008 
	Погрузчики промышленные. Верификация устойчивости. Часть 2. Погрузчики с противовесом и грузоподъемником 
	 

	ISO 22915-3:2008 
	Погрузчики промышленные. Верификация устойчивости. Часть 3. Погрузчики с выдвижным грузоподъемником и погрузчики для длинномерных материалов 
	 

	ISO 22915-4:2009 
	Погрузчики промышленные. Верификация устойчивости. Часть 4. Укладчики поддонов, двухъярусные укладчики, устройства выборки изделий с позицией оператора на возвышении до 1 200 мм высоты подъема 
	 

	ISO 22915-7:2009 
	Погрузчики промышленные. Верификация устойчивости. Часть 7. Двунаправленные и многонаправленные погрузчики 
	 

	ISO 22915-8:2008 
	Погрузчики промышленные. Верификация устойчивости. Часть 8. Дополнительное испытание на устойчивость для погрузчиков, работающих в особых условиях штабелирования, с наклоненным вперед грузоподъемником и поднятым грузом 
	 

	ISO 22915-10:2008 
	Погрузчики промышленные. Верификация устойчивости. Часть 10. Дополнительное испытание на устойчивость для погрузчиков, работающих в особых условиях штабелирования, оснащенных погрузочно-разгрузочными устройствами, со смещенным вбок грузом 
	 

	ISO 22915-11:2011 
	Погрузчики промышленные. Верификация устойчивости. Часть 11. Промышленные погрузчики с различной высотой подъема 
	 

	ISO 22915-14:2010 
	Погрузчики промышленные. Верификация устойчивости. Часть 14. Погрузчики повышенной проходимости с различной высотой подъема 
	 

	ISO 22915-20:2008 
	Погрузчики промышленные. Верификация устойчивости. Часть 20. Дополнительное испытание на устойчивость для погрузчиков, работающих в особых условиях с вылетом груза и смещением при использовании 
	 

	ISO 22915-21:2009 
	Погрузчики промышленные. Верификация устойчивости. Часть 21. Подъемники-загрузчики с рабочим местом оператора, поднимающимся выше 1200 мм 
	 

	ISO 24134:2006 
	Погрузчики промышленные. Дополнительные требования к автоматическим функциям погрузчиков 
	 

	ISO 24135-1:2006 
	Погрузчики промышленные. Требования и методы испытаний предохранительных систем для операторов. Часть 1. Поясные привязные ремни безопасности 
	 

	ISO/TR 29944:2010 
	Погрузчики промышленные самоходные и промышленные тракторы. Эксплуатационные характеристики системы торможения. Определение методик измерений 
	 

	ISO/TS 3691-7:2011 
	Погрузчики промышленные. Требования безопасности и верификация. Часть 7. Региональные требования для стран в пределах Европейского Сообщества 
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