Подъемно-транспортное оборудование непрерывного действия

	Обозначение 
	Наименование 
	Языки переводов 

	EN 617:2001+A1:2010 
	Оборудование и системы для непрерывной погрузки. Требования безопасности и электромагнитной совместимости к оборудованию по заполнению сыпучими материалами силосных ям, бункеров, емкостей 
	 

	EN 618:2002+A1:2010 
	Оборудование и системы для непрерывной погрузки. Требования безопасности и электромагнитной совместимости к оборудованию для механической погрузки сыпучих материалов, за исключением стационарных ленточных конвейеров 
	 

	EN 619:2002+A1:2010 
	Оборудование и системы для непрерывной погрузки. Требования безопасности и электромагнитной совместимости к оборудованию для механической погрузки единичных грузов 
	 

	EN 620:2002+A1:2010 
	Оборудование и системы для непрерывной погрузки. Требования безопасности и электромагнитной совместимости к стационарным ленточным конвейерам для сыпучих материалов 
	 

	EN 741:2000+A1:2010 
	Оборудование и системы для непрерывной погрузки. Требования безопасности для систем и их составных частей по пневматическому транспортированию сыпучих материалов 
	 

	EN 1554:1998 
	Конвейерные ленты. Испытание трения на барабанах 
	 

	EN 12881-1:2005+A1:2008 
	Ленты конвейерные. Испытания на возгораемость методом моделирования пламени. Часть 1. Испытания с использованием пропановых горелок 
	 

	EN 12881-2:2005+A1:2008 
	Ленты конвейерные. Испытания на возгораемость методом моделирования пламени. Часть 2. Крупномасштабное испытание огнестойкости 
	 

	EN 12882:2008 
	Ленты конвейерные общего назначения. Требования электрической и противопожарной безопасности 
	 

	EN 13827:2003 
	Ремни конвейерные со стальным жгутом. Определение бокового и вертикального смещения стального жгута 
	 

	EN 14658:2005+A1:2010 
	Системы и оборудование конвейерные. Основные требования безопасности для конвейерного оборудования на открытой горной разработке лигнита 
	 

	EN 14973:2006+A1:2008 
	Ремни конвейерные для подземных установок. Требования электрической и противопожарной безопасности 
	 

	EN 28094:1994 
	Ленты конвейерные металлокордные. Определение адгезионной прочности между обкладкой и сердечником 
	 

	EN ISO 252:2007 
	Ленты конвейерные. Сцепление составляющих элементов. Методы испытаний 
	 

	EN ISO 283-1:2000 
	Текстильная конвейерная лента. Испытание на растяжение полной толщины. Часть 1. Определение прочности на растяжение относительного удлинения при разрыве и удлинения при соответствующей нагрузке 
	 

	EN ISO 283:2007 
	Ленты конвейерные текстильные. Прочность на растяжение по всей толщине, удлинение при разрыве и удлинение при базовой нагрузке. Метод испытания 
	 

	EN ISO 284:2003 
	Ленты конвейерные. Электропроводность. Технические условия и метод испытания 
	 

	EN ISO 340:2004 
	Ленты конвейерные. Характеристики воспламеняемости, определяемые в лабораторных условиях. Требования и метод испытаний 
	 

	EN ISO 505:1999 
	Ленты конвейерные. Метод определения сопротивления распространению разрыва текстильных конвейерных лент 
	 

	EN ISO 583:2007 
	Ленты конвейерные с текстильным каркасом. Общая толщина ленты и толщина составляющих элементов. Методы испытаний 
	 

	EN ISO 703:2007 
	Ленты конвейерные. Поперечная эластичность (способность к лоткообразованию). Метод испытания 
	 

	EN ISO 1120:2002 
	Ленты конвейерные. Определение предела прочности механических креплений. Метод испытания в статическом режиме 
	 

	EN ISO 7590:2009 
	Ленты конвейерные металлокордные. Методы определения общей толщины и толщины покрытия 
	 

	EN ISO 7622-1:1995 
	Ленты конвейерные металлокордные. Испытание на продольное растяжение. Часть 1. Измерение удлинения 
	 

	EN ISO 7622-2:1995 
	Ленты конвейерные металлокордные. Испытание на продольное растяжение. Часть 2. Измерение предела прочности при растяжении 
	 

	EN ISO 7623:1997 
	Ленты конвейерные металлокордные. Определение прочности сцепления корда и покрытия. Испытания в исходном состоянии и после термообработки 
	 

	EN ISO 9856:2003 
	Ленты конвейерные. Определение упругого и остаточного удлинения и расчет модуля упругости 
	 

	EN ISO 14890:2003 
	Ленты конвейерные. Технические условия на текстильные ленты с резиновым или пластмассовым покрытием общего назначения 
	 

	EN ISO 15147:1999 
	Легкие конвейерные ленты. Допуски по ширине и длине разрезных легких конвейерных лент 
	 

	EN ISO 15236-1:2005 
	Ленты конвейерные металлокордовые. Часть 1. Требования к конструкции, размерам и исходным материалам конвейерных лент общего назначения 
	 

	EN ISO 15236-2:2004 
	Ленты конвейерные металлотросовые. Часть 2. Предпочтительные типы лент 
	 

	EN ISO 15236-3:2007 
	Ленты конвейерные металлокордовые. Часть 3. Специальные требования безопасности к лентам, используемым в установках для подземных горных работ 
	 

	EN ISO 15236-4:2004 
	Ленты конвейерные металлокордовые. Часть 4. Вулканизированные соединения ленты 
	 

	EN ISO 16851:2004 
	Ленты конвейерные текстильные. Определение чистой длины бесконечной (сращенной) конвейерной ленты 
	 

	EN ISO 21178:2006 
	Ленты конвейерные легкие. Определение электрических сопротивлений 
	 

	EN ISO 21179:2006 
	Ленты конвейерные легкие. Определение электростатического поля, генерируемого движущейся легкой конвейерной лентой 
	 

	EN ISO 21180:2006 
	Ленты конвейерные легкие. Определение максимальной прочности при растяжении 
	 

	EN ISO 21181:2006 
	Ленты конвейерные легкие. Определение релаксированного модуля эластичности 
	 

	EN ISO 21182:2006 
	Ленты конвейерные легкие. Определение коэффициента трения 
	 

	EN ISO 21183-1:2006 
	Ленты конвейерные легкие. Часть 1. Основные характеристики и применения 
	 

	EN ISO 21183-2:2006 
	Ленты конвейерные легкие. Часть 2. Перечень эквивалентных терминов 
	 

	EN ISO 22721:2007 
	Ленты конвейерные. Технические условия на текстильные ленты с резиновым или пластмассовым покрытием для подземных горных работ 
	 

	ISO 251:2003 
	Ленты конвейерные с текстильным каркасом. Ширина и длина 
	 

	ISO 252:2007 
	Ленты конвейерные. Сцепление составляющих элементов. Методы испытаний 
	 

	ISO 282:1992 
	Ленты конвейерные. Отбор образцов 
	 

	ISO 283:2007 
	Ленты конвейерные текстильные. Прочность на растяжение по всей толщине, удлинение при разрыве и удлинение при базовой нагрузке. Метод испытания 
	 

	ISO 284:2003 
	Ленты конвейерные. Электропроводность. Технические условия и метод испытания 
	 

	ISO 340:2004 
	Ленты конвейерные. Характеристики воспламеняемости, определяемые в лабораторных условиях. Требования и метод испытания 
	Русский 

	ISO 433:1991 
	Ленты конвейерные. Маркировка 
	 

	ISO 505:1999 
	Ленты конвейерные. Метод определения сопротивления распространению разрыва текстильных конвейерных лент 
	 

	ISO 583:2007 
	Ленты конвейерные с текстильным каркасом. Общая толщина ленты и толщина составляющих элементов. Методы испытаний 
	 

	ISO 610:1990 
	Цепи из высокопрочной стали (круглозвенные)  для цепных конвейеров и угольных стругов 
	 

	ISO 703:2007 
	Ленты конвейерные. Поперечная эластичность (способность к лоткообразованию). Метод испытания 
	 

	ISO 1049:1975 
	Механизмы погрузочно-разгрузочные непрерывного действия для неутрамбованных сыпучих материалов. Вибрационные конвейеры и питатели с прямоугольным или трапецеидальным желобом 
	 

	ISO 1050:1975 
	Механизмы погрузочно-разгрузочные непрерывного действия для неутрамбованных сыпучих материалов. Винтовые конвейеры 
	 

	ISO 1082:1990 
	Горное дело. Сцепные скобы для цепных конвейеров 
	 

	ISO 1120:2002 
	Ленты конвейерные. Определение предела прочности механических креплений. Метод испытания в статическом режиме 
	 

	ISO 1275:2006 
	Цепи роликовые прецизионные двухшаговые, вспомогательные детали и цепные звездочки для приводов и конвейеров 
	 

	ISO 1535:1975 
	Механизмы погрузочно-разгрузочные непрерывного действия для неутрамбованных сыпучих материалов. Ленточные лотковые конвейеры (кроме передвижных). Ленты 
	 

	ISO 1536:1975 
	Механизмы погрузочно-разгрузочные непрерывного действия для неутрамбованных сыпучих материалов. Ленточные лотковые конвейеры (кроме передвижных). Ременные шкивы 
	 

	ISO 1537:1975 
	Механизмы погрузочно-разгрузочные непрерывного действия для неутрамбованных  сыпучих материалов. Ленточные лотковые конвейеры (кроме передвижных). Поддерживающие ролики 
	 

	ISO 1807:1975 
	Механизмы погрузочно-разгрузочные непрерывного действия для неутрамбованных  сыпучих материалов. Конвейеры качающиеся или инерционные и питатели вибрационные или с возвратно-поступательным ходом спрямоугольными или трапецеидальными желобами 
	 

	ISO 1815:1975 
	Механизмы погрузочно-разгрузочные непрерывного действия для неутрамбованных сыпучих материалов. Вибрационные питатели и конвейеры с трубчатым желобом 
	 

	ISO 1816:1975 
	Механизмы погрузочно-разгрузочные непрерывного действия для неутрамбованных сыпучих материалов и штучных грузов. Ленточные конвейеры. Основные характеристики приводных ведущих шкивов 
	 

	ISO 1819:1977 
	Механизмы погрузочно-разгрузочные непрерывного действия. Требования техники безопасности. Общие правила 
	 

	ISO 1977:2006 
	Цепи конвейерные, крепежные пластины и звездочки 
	 

	ISO 2109:1975 
	Механизмы погрузочно-разгрузочные непрерывного действия. Ленточные конвейеры малой мощности для неутрамбованных сыпучих материалов 
	 

	ISO 2139:1975 
	Механизмы погрузочно-разгрузочные непрерывного действия для неутрамбованных сыпучих материалов. Конвейеры качающиеся или инерционные и питатели вибрационные или с возвратно-поступательным ходом с трубчатыми желобами 
	 

	ISO 2140:1975 
	Механизмы погрузочно-разгрузочные непрерывного действия для неутрамбованных сыпучих материалов. Пластинчатый конвейер 
	 

	ISO 2148:1974 
	Механизмы погрузочно-разгрузочные непрерывного действия. Номенклатура 
	 

	ISO 2326:1972 
	Механизмы погрузочно-разгрузочные непрерывного действия для неутрамбованных сыпучих материалов. Аэрожелоба 
	 

	ISO 2327:1972 
	Механизмы погрузочно-разгрузочные пневматические для неутрамбованных сыпучих материалов. Трубопроводы 
	 

	ISO 2406:1974 
	Механизмы погрузочно-разгрузочные непрерывного действия. Передвижные и переносные конвейеры. Технические условия на изготовление 
	 

	ISO 3265:1974 
	Механизмы погрузочно-разгрузочные непрерывного действия для неутрамбованных сыпучих материалов. Опрокидывающие устройства для разгрузки рельсовых вагонов (вращающиеся, с торцевой и боковой разгрузкой). Требования техники безопасности 
	 

	ISO 3284:1974 
	Механизмы погрузочно-разгрузочные непрерывного действия для неутрамбованных сыпучих материалов. Размеры патрубков, используемых при пневматической погрузке-разгрузке 
	 

	ISO 3435:1977 
	Механизмы погрузочно-разгрузочные непрерывного действия. Классификация и условные обозначения сыпучих материалов 
	 

	ISO 3569:1976 
	Механизмы погрузочно-разгрузочные непрерывного действия. Классификация штучных грузов 
	 

	ISO 3684:1990 
	Ленты конвейерные. Определение минимальных диаметров шкивов 
	Русский 

	ISO 3870:1976 
	Ленты конвейерные (с тканевым каркасом) с расстоянием между центрами барабанов до 300 м для неутрамбованных сыпучих материалов. Регулировка натяжного устройства 
	 

	ISO 4123:1979 
	Конвейеры ленточные. Ударные кольца для несущих натяжных роликов и диски для возвратных натяжных роликов. Основные размеры 
	 

	ISO 4195:2007 
	Ленты конвейерные с теплостойким резиновым покровом. Теплостойкость покровов. Требования и методы испытаний 
	 

	ISO 4348:1983 
	Цепи плоскозвенные шарнирные и соответствующие звездочки для контейнеров 
	 

	ISO 5031:1977 
	Механизмы погрузочно-разгрузочные непрерывного действия для неутрамбованных сыпучих материалов. Соединительные и шланговые элементы, используемые при пневматической погрузке-разгрузке. Требования техники безопасности 
	 

	ISO 5048:1989 
	Механизмы погрузочно-разгрузочные непрерывного действия. Ленточные конвейеры с направляющими роликами. Расчет мощности привода и натяжного усилия 
	 

	ISO 5049-1:1994 
	Механизмы погрузочно-разгрузочные непрерывного действия для сыпучих материалов передвижные. Часть 1. Правила проектирования конструкций 
	 

	ISO 5050:1981 
	Механизмы погрузочно-разгрузочные непрерывного действия. Вертикальные ковшовые подъемники с калиброванными цепями из стали круглого сечения. Общие характеристики 
	 

	ISO 5051:1981 
	Механизмы погрузочно-разгрузочные непрерывного действия. Глубокие ковшы подъемников с плоской задней стенкой. Основные размеры 
	 

	ISO 5284:1986 
	Ленты конвейерные. Список эквивалентных терминов 
	Русский 

	ISO 5285:2004 
	Ленты конвейерные. Руководство по хранению и содержанию 
	 

	ISO 5293:2004 
	Ленты конвейерные. Определение минимального расстояния перехода между тремя направляющими роликами 
	 

	ISO 5612:1990 
	Горное дело. Скребки для цепных конвейеров 
	 

	ISO 5613:1984 
	Горное дело. Приводные звездочки в сборе для забойных цепных конвейеров 
	 

	ISO 6973:1986 
	Цепи конвейерные, полученные штамповкой на падающем молоте 
	 

	ISO 7119:1981 
	Механизмы погрузочно-разгрузочные непрерывного действия для неутрамбованных сыпучих материалов. Винтовые конвейеры. Правила расчета мощности привода 
	 

	ISO 7149:1982 
	Механизмы погрузочно-разгрузочные непрерывного действия. Требования техники безопасности. Специальные правила 
	 

	ISO 7189:1983 
	Механизмы погрузочно-разгрузочные непрерывного действия. Пластинчатые конвейеры. Правила проектирования 
	 

	ISO 7190:1981 
	Механизмы погрузочно-разгрузочные непрерывного действия. Ковшовые подъемники. Классификация 
	 

	ISO 7590:2009 
	Ленты конвейерные металлокордные. Методы определения общей толщины и толщины покрытия 
	 

	ISO 7622-1:1984 
	Ленты конвейерные металлокордные. Испытание на продольное растяжение. Часть 1. Измерение удлинения 
	Русский 

	ISO 7622-2:1984 
	Ленты конвейерные металлокордные. Испытание на продольное растяжение. Часть 2. Измерение предела прочности при растяжении 
	 

	ISO 7623:1996 
	Ленты конвейерные металлокордные. Определение прочности сцепления корда и покрытия. Испытания в исходном состоянии и после термообработки 
	 

	ISO 8094:1984 
	Ленты конвейерные металлокордные. Определение адгезионной прочности между обкладкой и сердечником 
	 

	ISO 9851:1990 
	Механизмы погрузочно-разгрузочные непрерывного действия. Подвесные электрические монорельсовые конвейеры. Определения и правила безопасности 
	 

	ISO 9856:2003 
	Ленты конвейерные. Определение упругого и остаточного удлинения и расчет модуля упругости 
	 

	ISO 10247:1990 
	Ленты конвейерные. Характеристики покрытий. Классификация 
	 

	ISO 14617-14:2004 
	Обозначения условные графические для схем. Часть 14. Устройства для перевозки и погрузки-разгрузки материалов 
	 

	ISO 14890:2003 
	Ленты конвейерные. Технические условия на текстильные ленты с резиновым или пластмассовым покрытием общего назначения 
	 

	ISO 15147:1999 
	Ленты конвейерные легкие. Допуски по ширине и длине разрезных легких конвейерных лент 
	 

	ISO 15236-1:2005 
	Ленты конвейерные металлокордовые. Часть 1. Требования к конструкции, размерам и исходным материалам конвейерных лент общего назначения 
	 

	ISO 15236-2:2004 
	Ленты конвейерные металлокордовые. Часть 2. Предпочтительные типы лент 
	 

	ISO 15236-3:2007 
	Ленты конвейерные металлокордовые. Часть 3. Специальные требования безопасности к лентам, используемым в установках для подземных горных работ 
	 

	ISO 15236-4:2004 
	Ленты конвейерные металлокордовые. Часть 4. Вулканизированные соединения ленты 
	 

	ISO 16851:2004 
	Ленты конвейерные текстильные. Определение чистой длины бесконечной (сращенной) конвейерной ленты 
	 

	ISO 18573:2003 
	Ленты конвейерные. Испытательные атмосферы и время кондиционирования 
	 

	ISO 21178:2005 
	Ленты конвейерные легкие. Определение электрических сопротивлений 
	 

	ISO 21179:2005 
	Ленты конвейерные легкие. Определение электростатического поля, генерируемого движущейся легкой конвейерной лентой 
	 

	ISO 21180:2005 
	Ленты конвейерные легкие. Определение максимальной прочности при растяжении 
	 

	ISO 21181:2005 
	Ленты конвейерные легкие. Определение релаксированного модуля эластичности 
	 

	ISO 21182:2005 
	Ленты конвейерные легкие. Определение коэффициента трения 
	 

	ISO 21183-1:2005 
	Ленты конвейерные легкие. Часть 1. Основные характеристики и применения 
	 

	ISO 21183-2:2005 
	Ленты конвейерные легкие. Часть 2. Перечень эквивалентных терминов 
	 

	ISO 22721:2007 
	Ленты конвейерные. Технические условия на текстильные ленты с резиновым или пластмассовым покрытием для подземных горных работ 
	 

	ISO/TR 5045:1979 
	Механизмы погрузочно-разгрузочные непрерывного действия. Требования техники безопасности для ленточных конвейеров. Примеры ограждений в местах захвата 
	 

	ISO/TR 5046:1977 
	Механизмы погрузочно-разгрузочные непрерывного действия. Требования техники безопасности для конвейеров и подъемников с цепными элементами. Примеры ограждений в местах захвата 
	 

	ISO/TR 5047:1982 
	Механизмы погрузочно-разгрузочные непрерывного действия. Цепные конвейеры с несущими или подвесными устройствами. Примеры обеспечения защиты от травм, наносимых подвесками 
	 

	ISO/TR 8435:1984 
	Механизмы погрузочно-разгрузочные непрерывного действия. Требования техники безопасности для ленточных конвейеров. Примеры защиты точек зацепления на натяжном шкиве 
	 

	ISO/TR 8865:1990 
	Горное дело. Рукововдство по методам проверки размеров зубчатых колес в сборе для цепных конвейеров 
	 

	ISO/TR 9172:1987 
	Механизмы погрузочно-разгрузочные непрерывного действия. Требования техники безопасности для винтовых конвейеров. Примеры установки ограждений в точках захвата и сдвига 
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