Подъемное оборудование

	Обозначение 
	Наименование 
	Языки переводов 

	73/361/EEC 
	Директива Совета от 19 ноября 1973 г. по сближению законодательств государств-членов относительно сертификации и маркировки канатов, цепей и крюков 
	 

	87/354/ЕЕС 
	Директива Совета от 25 июня 1987 г., вносящая изменения в некоторые директивы о сближении законодательств государств-членов, касающихся промышленных изделий с буквенно-цифровой маркировкой, обозначающей государства-члены 
	 

	2006/731/EC 
	Решение Комиссии  от 27 октября 2006 г. по публикации ссылки на  EN 13000:2004 "Краны подъемные. Подвижные краны" в соотвествии с Директивой 98/37/EC Европейского парламента и Совета 
	 

	CEN/TS 13001-3-1:2004 
	Краны. Общие требования к конструкции. Часть 3-1. Предельные значения и проверка устойчивости стальных конструкций 
	 

	CEN/TS 13001-3-2:2008 
	Краны. Общие требования к конструкции. Часть 3-2. Предельные значения и проверка крепости проволочных тросов в системах оснастки многороликовых талевых систем 
	 

	CEN/TS 13001-3-5:2010 
	Краны. Общие требования к конструкции. Часть 3-5. Предельные значения и проверка крепости кованых крюков 
	 

	EN 81-43:2009 
	Требования безопасности к конструкции и установке лифтов. Специальные лифты для транспортировки людей и грузов. Часть 43. Лифты для кранов 
	 

	EN 280:2001+A2:2009 
	Платформы рабочие мобильные подъемные. Расчет. Критерии устойчивости. Конструкция. Безопасность. Контроль и испытания 
	 

	EN 818-1:1996+А1:2008 
	Цепи из круглых коротких звеньев для подъема грузов. Безопасность. Часть 1. Общие правила приемки 
	 

	EN 818-2:1996+А1:2008 
	Цепи из круглых коротких звеньев для подъема грузов. Безопасность. Часть 2. Цепи средней точности для строповки. Класс 8 
	 

	EN 818-3:1999+А1:2008 
	Цепи из круглых коротких звеньев для подъема грузов. Безопасность. Часть 3. Цепи средней точности для строповки. Класс 4 
	 

	EN 818-4:1996+А1:2008 
	Цепи из круглых коротких звеньев для подъема грузов. Безопасность. Часть 4. Цепи для строповки. Класс 8 
	 

	EN 818-5:1999+А1:2008 
	Цепи из круглых коротких звеньев для подъема грузов. Безопасность. Часть 5. Цепи для строповки. Класс 4 
	 

	EN 818-6:2000+А1:2008 
	Цепи из круглых коротких звеньев для подъема грузов. Безопасность. Часть 6. Цепи для строповки. Требования к информации, предоставляемой изготовителем, по использованию и техническому обслуживанию цепей 
	 

	EN 818-7:2002+А1:2008 
	Цепи из круглых коротких звеньев для подъема грузов. Безопасность. Часть 7. Цепи круглые высокой точности для подъемников. Класс Т (типы Т, DAT и DT) 
	 

	EN 1492-1:2000+А1:2008 
	Средства строповочные текстильные. Безопасность. Часть 1. Требования к плоским лентам из химических волокон общего назначения 
	 

	EN 1492-2:2000+А1:2008 
	Средства строповочные текстильные. Безопасность. Часть 2. Требования к круглым стропам из химических волокон общего назначения 
	 

	EN 1492-4:2004+А1:2008 
	Средства строповочные текстильные. Безопасность. Часть 4. Подъемные стропы из природных и химических волокон общего назначения 
	 

	EN 1493:2010 
	Платформы подъемные для транспортных средств 
	 

	EN 1494:2000+А1:2008 
	Домкраты мобильные или передвижные и относящееся к ним подъемное оборудование 
	 

	EN 1495:1997+A2:2009 
	Платформы подъемные. Платформы на опорах 
	 

	EN 1570-1:2011 
	Требования безопасности к платформам подъемным. Часть 1. Подъемные платформы, обслуживающие до двух фиксированных мест выгрузки 
	 

	EN 1677-1:2000+А1:2008 
	Детали средств строповки. Безопасность. Часть 1. Стальные кованые детали, класс качества 8 
	 

	EN 1677-2:2000+A1:2008 
	Детали средств строповки. Безопасность. Часть 2. Кованые крюки с запором, класс качества 8 
	 

	EN 1677-3:2001+A1:2008 
	Детали средств строповки. Безопасность. Часть 3. Кованые стальные самоблокирующиеся крюки, класс качества 8 
	 

	EN 1677-4:2000+А1:2008 
	Детали средств строповки. Безопасность. Часть 4. Соединительные элементы, класс качества 8 
	 

	EN 1677-5:2001+А1:2008 
	Детали средств строповки. Безопасность. Часть 5. Кованые стальные подъемные крюки с запором, класс качества 4 
	 

	EN 1677-6:2001+А1:2008 
	Детали средств строповки. Безопасность. Часть 6. Соединительные элементы, класс качества 4 
	 

	EN 1756-1:2001+А1:2008 
	Грузоподъемники. Платформы подъемные для установки на колесных транспортных средствах. Требования  безопасности. Часть 1. Подъемно-погрузочные платформы для грузов 
	 

	EN 1756-2:2004+A1:2009 
	Грузоподъемники. Платформы подъемные для установки на колесных транспортных средствах. Требования  безопасности. Часть 2. Подъемные устройства для пассажиров 
	 

	EN 1808:1999+A1:2010 
	Требования безопасности к подвесным платформам. Расчет, критерии устойчивости, конструкция. Испытания 
	 

	EN 1993-6:2007 
	Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 6. Опорные стропы кранов 
	 

	EN 12077-2:1998+А1:2008 
	Безопасность кранов. Требования безопасности. Часть 2. Устройства ограничения и индикации 
	 

	EN 12644-1:2001+A:2008 
	Краны. Требования к инспектированию и использованию. Часть 1. Руководство по эксплуатации 
	 

	EN 12644-2:2000+A1:2008 
	Краны. Требования к инспектированию и использованию. Часть 2. Маркировка 
	 

	EN 12999:2011 
	Краны. Подъемные краны 
	 

	EN 13000:2010 
	Краны. Подвижные краны 
	 

	EN 13001-1:2004+А1:2009 
	Краны. Конструкция в целом. Часть 1. Общие принципы и требования 
	 

	EN 13001-2:2011 
	Безопасность кранов. Общие требования к конструкции. Часть 2. Воздействие нагрузки 
	 

	EN 13135-1:2003+A1:2010 
	Краны. Оборудование. Часть 1. Электротехническое оборудование 
	 

	EN 13135-2:2004+A1:2010 
	Краны. Оборудование. Часть 2. Неэлектротехническое оборудование 
	 

	EN 13155:2003+А2:2009 
	Краны. Безопасность. Нестационарные грузоподъемные устройства 
	 

	EN 13157:2004+A1:2009 
	Краны. Безопасность. Краны с ручным приводом 
	 

	EN 13411-1:2002+A1:2008 
	Заделкa концевая стальных проволочных канатов. Безопасность. Часть 1. Концевые серьги для канатных строп 
	 

	EN 13411-2:2001+A1:2008 
	Заделка концевая стальных проволочных канатов. Безопасность. Часть 2. Заплетка канатных строп 
	 

	EN 13411-3:2004+A1:2008 
	Заделка концевая стальных проволочных канатов. Безопасность. Часть 3. Кольца и кольца безопасности 
	 

	EN 13411-5:2003+A1:2008 
	Заделка концевая стальных проволочных канатов. Безопасность. Часть 5. Зажимы проволочных канатов с U-образными болтами 
	 

	EN 13411-6:2004+A1:2008 
	Заделка концевая стальных проволочных канатов. Безопасность. Часть 6. Асимметричный клиновой зажим 
	 

	EN 13411-7:2006+A1:2008 
	Заделка концевая стальных проволочных канатов. Безопасность. Часть 7. Cимметричный клиновой зажим  
	 

	EN 13411-8:2011 
	Заделка концевая стальных проволочных канатов. Безопасность. Часть 8. Обжимные наконечники и ковка в обжимах 
	 

	EN 13414-1:2003+А2:2008 
	Стропы из стальных проволочных канатов. Безопасность. Часть 1. Стропы для основных подъемных работ 
	 

	EN 13414-2:2003+А2:2008 
	Стропы из стальных тросов. Безопасность. Часть 2. Технические требования к информации по использованию и обслуживанию оборудования, представляемой производителем 
	 

	EN 13414-3:2003+А1:2008 
	Стропы из стальных проволочных канатов. Безопасность. Часть 3. Коуши и грузоподъемные петли из каната 
	 

	EN 13557:2003+А2:2008 
	Краны. Элементы и посты управления 
	 

	EN 13586:2004+А1:2008 
	Краны. Системы доступа 
	 


	EN 13852-1:2004 
	Краны. Береговые краны. Часть 1. Береговые краны общего назначения 
	 

	EN 13852-2:2004 
	Краны. Береговые краны. Часть 2. Плавучие краны 
	 

	EN 13889:2003+А1:2008 
	Серьги стальные кованые грузоподъемные общего назначения. Серьги с D-образными кольцами и дуговые серьги. Класс 6. Безопасность 
	 

	EN 14010:2003+A1:2009 
	Безопасность машин. Размещение автомобилей на стоянке с применением механических средств. Требования безопасности и электромагнитной совместимости на этапах проектирования, производства, монтажа и ввода в эксплуатацию  
	 

	EN 14238:2004+A1:2009 
	Краны. Грузоподъемные устройства с ручным управлением 
	 

	EN 14439:2006+А2:2009 
	Краны. Безопасность. Башенные краны 
	 

	EN 14492-1:2006+A1:2009 
	Краны. Механические лебедки и тали. Часть 1. Механические лебедки 
	 

	EN 14492-2:2006+A1:2009 
	Краны. Механические лебедки и тали. Часть 2. Механические тали 
	 

	EN 14502-1:2010 
	Краны. Оборудование для подъема людей. Часть 1. Подвесные люльки 
	 

	EN 14502-2:2005+А1:2008 
	Краны. Оборудование для подъема людей. Часть 2. Посты управления подъемными механизмами 
	 

	EN 14985:2007 
	Краны. Подъемный кран с поворотной стрелой 
	 

	EN 15011:2011 
	Краны. Мостовые и козловые краны 
	 

	EN 15056:2006+А1:2009 
	Краны. Требования к спредерам для погрузки/выгрузки контейнеров 
	 

	EN 45510-6-8:1999 
	Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 6-8. Вспомогательное оборудование турбин. Краны 
	 

	EN 60204-32:2008 
	Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 32. Требования к грузоподъемным механизмам 
	 

	EN 61057:1993 
	Устройства с изолирующей стрелой для работы под напряжением на высоте 
	 

	EN ISO 3266:2010 
	Рым-болты из кованой стали класса 4 для подъемного оборудования общего назначения 
	 

	IEC 60204-32:2008 
	Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 32. Требования к грузоподъемным механизмам 
	 

	ISO 1834:1999 
	Цепи короткозвенные грузоподъемные. Общие условия приемки 
	 

	ISO 1835:1980 
	Цепи короткозвенные грузоподъемные. Цепи класса М(4) некалиброванные для цепных строп и аналогичного назначения 
	 

	ISO 1837:2003 
	Крюки грузоподъемные. Номенклатура 
	 

	ISO 2262:1984 
	Коуши общего назначения для стальных канатов. Технические условия 
	 

	ISO 2308:1972 
	Крюки для подъема грузовых контейнеров весомне более 30 т. Основные требования 
	 

	ISO 2374:1983 
	Приспособления подъемные. Диапазон наибольшей грузоподъемности для основных моделей 
	Русский 

	ISO 2415:2004 
	Скобы соединительные кованые для подъемного оборудования общего назначения. Прямые и дугообразные скобы 
	 

	ISO 3056:1986 
	Цепи круглозвенные некалиброванные грузоподъемные стальные и цепные стропы. Эксплуатация и обслуживание 
	 

	ISO 3075:1980 
	Цепи круглозвенные грузоподъемные. Цепи класса S(6) некалиброванные для цепных строп и аналогичного назначения 
	 


	ISO 3076:1984 
	Цепи короткозвенные грузоподъемные. Цепи класса Т(8) некалиброванные для цепных строп и аналогичного назначения 
	 

	ISO 3077:2001 
	Цепи короткозвенные грузоподъемные. Цепи класса Т (типы T, DATи DT), подъемные цепи жесткого допуска 
	 

	ISO 3266:2010 
	Рым-болты из кованой стали класса 4 для подъемного оборудования общего назначения 
	 

	ISO 4301-1:1986 
	Краны и приспособления подъемные. Классификация. Часть 1. Общие положения 
	Русский 

	ISO 4301-2:2009 
	Краны. Классификация. Часть 2. Самоходные краны 
	 

	ISO 4301-3:1993 
	Краны. Классификация. Часть 3.  Башенные краны 
	 

	ISO 4301-4:1989 
	Краны и аналогичные устройства. Классификация. Часть 4. Краны с поворотной стрелой 
	 

	ISO 4301-5:1991 
	Краны. Классификация. Часть 5. Мостовые и козловые краны 
	 

	ISO 4302:1981 
	Краны. Оценка ветровой нагрузки 
	 

	ISO 4304:1987 
	Краны, кроме самоходных и плавучих. Общие требования к устойчивости 
	Русский 

	ISO 4305:1991 
	Краны самоходные. Определение устойчивости 
	 

	ISO 4306-1:2007 
	Краны. Словарь. Часть 1. Общие термины 
	Русский 

	ISO 4306-2:1994 
	Краны. Словарь. Часть 2. Самоходные краны 
	Русский 

	ISO 4306-3:2003 
	Краны. Словарь. Часть 3. Башенные краны 
	Русский 

	ISO 4306-5:2005 
	Краны. Словарь. Часть 5. Мостовые и козловые краны 
	 

	ISO 4308-1:2003 
	Краны и приспособления подъемные. Выбор проволочных канатов. Часть 1. Общие положения 
	 

	ISO 4308-2:1988 
	Краны и приспособления подъемные. Выбор проволочных канатов. Часть 2. Самоходные краны. Коэффициент использования 
	Русский 

	ISO 4309:2010 
	Краны. Проволочные канаты. Обслуживание, ремонт, проверка и отбраковка 
	 

	ISO 4310:2009 
	Подъемные краны. Методика и процедуры проведения испытания 
	Русский 

	ISO 4778:1981 
	Стропы цепные сварной конструкции. Классы М(4), S(6) и T(8) 
	 

	ISO 4779:1986 
	Крюки грузоподъемные из кованой стали с острием и проушиной, используемые со стальными цепями класса М(4) 
	 

	ISO 7296-1:1991 
	Краны. Графические условные обозначения. Часть 1. Общие положения 
	Русский 

	ISO 7296-2:1996 
	Краны. Графические условные обозначения. Часть 2. Самоходные краны 
	 

	ISO 7296-3:2006 
	Краны. Графические условные обозначения. Часть 3. Башенные краны 
	 

	ISO 7363:1986 
	Краны и приспособления подъемные. Технические характеристики и приемочная документация 
	Русский 

	ISO 7592:1983 
	Цепи круглозвенные грузоподъемные калиброванные стальные. Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию 
	 

	ISO 7593:1986 
	Стропы цепные, соединенные различными методами, исключая сварку. Класс T(8) 
	 

	ISO 7597:1987 
	Крюки грузоподъемные из кованой стали с острием и проушиной, используемые со стальными цепями класса Т(8) 
	 

	ISO 7752-1:2010 
	Краны. Расположение и характеристики органов управления. Часть 1. Общие принципы 
	 

	ISO 7752-2:2011 
	Краны. Расположение и характеристики органов управления. Часть 2. Основное расположение и требования для самоходных кранов 
	 

	ISO 7752-3:2010 
	Краны. Расположение и характеристики органов управления. Часть 3. Башенные краны 
	 

	ISO 7752-4:1989 
	Краны. Органы управления. Расположение и характеристики. Часть 4. Краны с поворотной стрелой 
	 

	ISO 7752-5:1985 
	Приспособления подъемные. Органы управления. Расположение и характеристики. Часть 5. Мостовые и козловые краны 
	 

	ISO 8087:1985 
	Краны самоходные. Размеры барабанов и блоков 
	Русский 

	ISO 8539:2009 
	Элементы подъемные из кованой стали, используемые с цепью класса 8 
	 

	ISO 8566-1:2010 
	Краны. Кабины и пульты управления. Часть 1. Общие положения 
	 

	ISO 8566-2:1995 
	Краны. Кабины. Часть 2. Самоходные краны 
	 

	ISO 8566-3:2010 
	Краны. Кабины и пульты управления. Часть 3. Башенные краны 
	 

	ISO 8566-4:1998 
	Краны. Кабины. Часть 4. Краны с поворотной стрелой 
	 

	ISO 8566-5:1992 
	Краны. Кабины. Часть 5. Мостовые и козловые краны 
	 

	ISO 8686-1:1989 
	Краны. Принципы расчета единичных нагрузок и смешанных нагрузок. Часть 1. Общие положения 
	 

	ISO 8686-2:2004 
	Краны. Принципы расчета единичных нагрузок и смешанных нагрузок. Часть 2. Самоходные краны 
	 

	ISO 8686-3:1998 
	Краны. Принципы расчета единичных нагрузок и смешанных нагрузок. Часть 3. Башенные краны 
	 

	ISO 8686-4:2005 
	Краны. Принципы расчета единичных нагрузок и смешанных нагрузок. Часть 4. Краны с поворотной стрелой 
	 

	ISO 8686-5:1992 
	Краны. Принципы расчета нагрузок и сочетаний нагрузок. Часть 5. Мостовые и козловые краны 
	 

	ISO 9373:1989 
	Краны и аналогичные устройства. Требования к точности измерения параметров при испытаниях 
	 

	ISO 9374-1:1989 
	Краны. Информация, предоставляемая по запросу . Часть 1. Общие положения 
	 

	ISO 9374-3:2002 
	Краны. Информация, предоставляемая по запросу, при оформлении заказов и поставке. Часть 3. Башенные краны 
	 

	ISO 9374-4:1989 
	Краны. Информация, предоставляемая по запросу. Часть 4. Кран с поворотной стрелой 
	 

	ISO 9374-5:1991 
	Краны. Информация, предоставляемая по запросу. Часть 5. Мостовые и козловые краны 
	 

	ISO 9926-1:1990 
	Краны. Подготовка крановщиков. Часть 1. Общие положения 
	 

	ISO 9926-3:2005 
	Краны. Подготовка крановщиков. Часть 3. Башенные краны 
	 

	ISO 9927-1:2009 
	Подъемные краны. Контроль. Часть 1. Общие положения 
	Русский 

	ISO 9927-3:2005 
	Краны. Технический контроль. Часть 3. Башенные краны 
	 

	ISO 9928-1:1990 
	Краны. Инструкция по управлению краном. Часть 1. Общие положения 
	 

	ISO 9928-2:2007 
	Краны. Руководство по управлению краном. Часть 2. Операторы самоходных кранов 
	 

	ISO 9942-1:1994 
	Краны. Таблички с информационными данными. Часть 1. Общие положения 
	 

	ISO 9942-3:1999 
	Краны. Таблички с информационными данными. Часть 3. Башенные краны 
	 

	ISO 10245-1:2008 
	Краны. Ограничители и указатели. Часть 1. Общие положения 
	Русский 

	ISO 10245-2:1994 
	Краны. Ограничители и указатели. Часть 2. Самоходные краны 
	 

	ISO 10245-3:2008 
	Краны. Ограничители и указатели. Часть 3. Башенные краны 
	Русский 

	ISO 10245-4:2004 
	Краны. Ограничители и указатели. Часть 4. Краны с поворотной стрелой 
	 

	ISO 10245-5:1995 
	Краны. Ограничители и указатели. Часть 5. Мостовые и козловые краны 
	 

	ISO 10571:2011 
	Шины для самоходных кранов и аналогичных машин специального назначения 
	 

	ISO 10972-1:1998 
	Краны. Требования к механизмам. Часть 1. Общие положения 
	 

	ISO 10972-2:2009 
	Краны. Требования к механизмам. Часть 2. Самоходные краны 
	 

	ISO 10972-3:2003 
	Краны. Требования к механизмам. Часть 3. Башенные краны 
	 

	ISO 10972-4:2007 
	Краны. Требования к механизмам. Часть 4. Консольные краны 
	 

	ISO 10972-5:2006 
	Краны. Требования к механизмам. Часть 5. Мостовые и козловые краны 
	 

	ISO 10973:1995 
	Краны. Инструкция по запасным деталям 
	 

	ISO 11629:2004 
	Краны. Измерение массы крана и его компонентов 
	 

	ISO 11630:1997 
	Краны.  Измерение соосности колес 
	 

	ISO 11660-1:2008 
	Краны. Средства доступа, ограждения и ограничители. Часть 1. Общие положения 
	 

	ISO 11660-2:1994 
	Краны. Средства доступа, ограждения и ограничители. Часть 2. Самоходные краны 
	 

	ISO 11660-3:2008 
	Краны. Средства доступа, ограждения и ограничители. Часть 3. Башенные краны 
	 

	ISO 11660-5:2001 
	Краны. Средства доступа, ограждения и ограничители. Часть 5. Мостовые и козловые краны 
	 

	ISO 11661:1998 
	Краны самоходные. Представление схем номинальной грузоподъемности 
	 

	ISO 11662-1:1995 
	Краны самоходные. Опытное определение эксплуатационных характеристик. Часть 1. Опрокидывающие нагрузки и вылеты стрел 
	 

	ISO 11994:1997 
	Краны грузоподъемные. Эксплуатационная готовность. Словарь 
	Русский 

	ISO 12210-1:1998 
	Краны. Анкерные устройства для эксплуатационных и неэксплуатационных условий. Часть 1. Общие положения 
	 

	ISO 12210-4:1998 
	Краны. Анкерные устройства для эксплуатационных и неэксплуатационных условий. Часть 4. Краны с поворотной стрелой 
	 

	ISO 12478-1:1997 
	Краны. Инструкция по обслуживанию. Часть 1. Общие положения 
	 

	ISO 12480-1:1997 
	Краны. Безопасная эксплуатация. Часть 1. Общие положения 
	 

	ISO 12480-3:2005 
	Краны. Безопасная эксплуатация. Часть 3. Башенные краны 
	 

	ISO 12480-4:2007 
	Краны. Безопасная эксплуатация. Часть 4. Консольные краны 
	 

	ISO 12482-1:1995 
	Краны. Мониторинг состояния. Часть 1. Общие положения 
	 

	ISO 12485:1998 
	Краны башенные. Требования к устойчивости 
	 

	ISO 12488-1:2005 
	Краны. Допуски на колеса и на подъездную и крановую колею. Часть 1. Общие положения 
	 

	ISO 12488-4:2004 
	Краны. Допуски на колеса и на подъездную и крановую колею. Часть 4. Краны с поворотной стрелой 
	 

	ISO 13200:1995 
	Краны. Предупреждающие знаки и пиктограммы. Общие принципы 
	 

	ISO 13202:2003 
	Краны. Измерение характеристик скорости  и времени 
	 

	ISO 14518:2005 
	Краны. Требования к испытательным нагрузкам 
	 

	ISO 15442:2005 
	Краны. Требования безопасности к погрузочным кранам 
	 

	ISO 15513:2000 
	Краны. Требования к компетенции водителей (операторов)  кранов, строповщиков, сигнальщиков и контролеров 
	 

	ISO 16368:2010 
	Платформы рабочие подъемные передвижные. Проектирование, расчеты, требования к безопасности и методы испытаний 
	 

	ISO 16369:2007 
	Платформы рабочие подъемные. Рабочие платформы с мачтовыми вышками 
	 

	ISO 16653-1:2008 
	Платформы рабочие подъемные передвижные (MEWP). Проектирование, расчеты, требования к безопасности и методы испытаний, касающиеся специфических особенностей. Часть 1. MEWP с системой выдвижных ограждений 
	 

	ISO 16653-2:2009 
	Платформы рабочие подъемные передвижные (MEWP). Проектирование, расчеты, требования к безопасности и методы испытаний, касающиеся специфических особенностей. Часть 2. MEWP с непроводящими (изолирующими) компонентами 
	 

	ISO 16653-3:2011 
	Платформы рабочие подъемные передвижные (MEWP). Проектирование, расчеты, требования к безопасности и методы испытаний, касающиеся специфических особенностей. Часть 3. MEWP для садовых работ 
	 

	ISO 16798:2004 
	Звенья класса 8 для цепных строп 
	 

	ISO 16872:2008 
	Цепи короткозвенные грузоподъемные. Цепи класса VH, жесткий допуск для цепных талей с ручным приводом 
	 

	ISO 16877:2008 
	Цепи короткозвенные грузоподъемные. Цепи класса ТН, жесткий допуск для цепных талей с ручным приводом 
	 

	ISO 16881-1:2005 
	Краны. Расчет конструкции рельсовых колес и опорного сооружения  троллейного подкранового пути. Часть 1. Общие положения 
	 

	ISO 18878:2004 
	Платформы рабочие подъемные передвижные. Подготовка оператора (водителя) 
	 

	ISO 18893:2004 
	Платформы рабочие подъемные передвижные. Принципы безопасности, контроля, технического обслуживания и эксплуатации 
	 

	ISO 20332:2008 
	Краны. Проверка надежности стальных конструкций 
	 

	ISO 20381:2009 
	Платформы рабочие подъемные передвижные. Условные обозначения для органов управления и других устройств отображения информации 
	 

	ISO 22986:2007 
	Краны. Устойчивость. Мостовые и козловые краны 
	 

	ISO 23813:2007 
	Краны. Обучение персонала 
	 

	ISO 23814:2009 
	Краны. Требования к компетентности инспекторов кранов 
	 

	ISO 23815-1:2007 
	Краны. Содержание и техническое обслуживание. Часть 1. Общие положения 
	 

	ISO 23853:2004 
	Краны. Подготовка строповщиков и сигнальщиков 
	 

	ISO/TR 16880:2004 
	Краны. Мостовые и козловые краны. Международные стандарты, содержащие требования и рекомендации по проектированию и изготовлению 
	 

	ISO/TR 19961:2010 
	Краны. Правила техники безопасности на самоходных кранах 
	 

	ISO/TR 23602:2005 
	Прочность сталей для цепей 
	 

	ISO/TR 25599:2005 
	Краны. Краны с поворотной стрелой. Международные стандарты, содержащие требования и рекомендации по проектированию, изготовлению, эксплуатации и техническому обслуживанию 
	 

	ISO/TR 27245:2007 
	Краны. Башенные краны. Международные стандарты, устанавливающие требования и рекомендации по проектированию, изготовлению, использованию и техническому обслуживанию 
	 

	ISO/TS 15696:2000 
	Краны. Список эквивалентных терминов 
	Русский 
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