Землеройные машины

	Обозначение 
	Наименование 
	Языки переводов 

	CEN ISO/TS 15730:2008 
	Машины землеройные. Руководство по оценке воздействия вибрации на тело человека. Использование гармонизированных данных, полученных международными учреждениями, организациями и изготовителями 
	 

	CEN/TS 13778:2004 
	Транспортные средства для сноса зданий. Требования безопасности 
	 

	EN 474-1:2006+А1:2009 
	Машины землеройные. Безопасность. Часть 1. Общие требования 
	Русский 

	EN 474-2:2006+А1:2008 
	Машины землеройные. Безопасность. Часть 2. Требования к бульдозерам 
	Русский 

	EN 474-3:2006+А1:2009 
	Машины землеройные. Безопасность. Часть 3. Требования к погрузчикам 
	 

	EN 474-4:2006+А1:2009 
	Машины землеройные. Безопасность. Часть 4. Требования к экскаваторам-погрузчикам 
	 

	EN 474-5:2006+А1:2009 
	Машины землеройные. Безопасность. Часть 5. Требования к гидравлическим экскаваторам 
	 

	EN 474-6:2006+А1:2009 
	Машины землеройные. Безопасность. Часть 6. Требования к землевозам 
	 

	EN 474-7:2006+А1:2009 
	Машины землеройные. Безопасность. Часть 7. Требования к скреперам 
	 

	EN 474-8:2006+А1:2009 
	Машины землеройные. Безопасность. Часть 8. Требования к автогрейдерам 
	 

	EN 474-9:2006+А1:2009 
	Машины землеройные. Безопасность. Часть 9. Требования к трубоукладчикам 
	 

	EN 474-10:2006+А1:2009 
	Машины землеройные. Безопасность. Часть 10. Требования к траншеекопателям 
	 

	EN 474-11:2006+А1:2008 
	Машины землеройные. Безопасность. Часть 11. Требования к уплотняющим машинам 
	 

	EN 474-12:2006+А1:2008 
	Машины землеройные. Безопасность. Часть 12. Требования к канатным экскаваторам 
	 

	EN 12643:1997+А1:2008 
	Машины землеройные. Пневмоколесные машины. Технические  требования к системам рулевого управления 
	 

	EN 13531:2001+А1:2008 
	Машины землеройные. Устройства защиты при опрокидывании для малогабаритных экскаваторов. Лабораторные испытания и требования к эксплуатационным характеристикам 
	 

	EN 15573:2008 
	Машины землеройные. Конструктивные требования для прохождения по дороге 
	 

	EN ISO 2860:2008 
	Машины землеройные. Минимальные размеры смотровых отверстий 
	 

	EN ISO 2867:2011 
	Машины землеройные. Системы доступа  
	 

	EN ISO 3164:2008 
	Машины землеройные. Защитные устройства. Характеристика объема ограничения деформации при лабораторных испытаниях 
	 

	EN ISO 3411:2007 
	Машины землеройные. Антропометрические данные операторов и минимальное рабочее пространство вокруг оператора 
	 

	EN ISO 3449:2008 
	Машины землеройные. Устройства защиты от падающих предметов. Методы лабораторных испытаний и технические требования 
	 

	EN ISO 3450:2011 
	Машины землеройные. Колесные машины или скоростные машины на резиновых гусеницах. Требования к эффективности и методы испытаний тормозных систем 
	 

	EN ISO 3457:2008 
	Машины землеройные. Устройства  защитные. Термины, определения и технические требования 
	 

	EN ISO 3471:2008 
	Машины землеройные. Устройства защиты при опрокидывании. Лабораторные испытания и эксплуатационные требования 
	 

	EN ISO 5353:1998 
	Машины землеройные, тракторы и машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Контрольная точка сиденья 
	 

	EN ISO 6165:2006 
	Машины землеройные. Основные типы. Идентификация, термины и определения 
	 

	EN ISO 6682:2008 
	Машины землеройные. Зоны комфорта и досягаемости органов управления 
	 

	EN ISO 6683:2008 
	Машины землеройные. Ремни безопасности и места их крепления. Требования к эксплуатационным характеристикам и испытания 
	 

	EN ISO 7096:2008 
	Машины землеройные. Лабораторная оценка вибрации, передаваемой сиденьем оператора 
	 

	ISO 2860:1992 
	Машины землеройные. Минимальные размеры смотровых отверстий 
	Русский 

	ISO 2867:2011 
	Машины землеройные. Системы доступа  
	 

	ISO 3164:1995 
	Машины землеройные. Защитные устройства. Характеристика объема ограничения деформации при лабораторных испытаниях 
	 

	ISO 3411:2007 
	Машины землеройные. Антропометрические данные операторов и минимальное рабочее пространство вокруг оператора 
	 

	ISO 3449:2005 
	Машины землеройные. Устройства защиты от падающих предметов. Методы лабораторных испытаний и технические требования 
	 

	ISO 3450:2011 
	Машины землеройные. Колесные машины или скоростные машины на резиновых гусеницах. Требования к эффективности и методы испытаний тормозных систем 
	 

	ISO 3457:2003 
	Машины землеройные. Устройства  защитные. Термины, определения и технические требования 
	 

	ISO 3471:2008 
	Машины землеройные. Устройства защиты при опрокидывании. Лабораторные испытания и эксплуатационные требования 
	 

	ISO 4250-3:2011 
	Шины и ободья для землеройных машин. Часть 3. Ободья 
	 

	ISO 4510-1:1987 
	Машины землеройные. Инструменты для технического обслуживания. Часть 1. Инструменты для ухода и регулировки 
	 

	ISO 4510-2:1996 
	Машины землеройные. Инструменты для технического обслуживания. Часть 2. Ремонтный инструмент. Механические съемники 
	 

	ISO 5005:1977 
	Машины землеройные. Метод определения положения центра тяжести 
	 

	ISO 5006:2006 
	Машины землеройные. Обзорность с рабочего места оператора. Метод испытания и критерии эффективности 
	Русский 

	ISO 5010:2007 
	Машины землеройные. Машины на резиновых шинах. Требования к системам рулевого управления 
	 

	ISO 5353:1995 
	Машины землеройные, тракторы и машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Контрольная точка сиденья 
	 

	ISO 6011:2003 
	Машины землеройные. Приборы для эксплуатации 
	 

	ISO 6012:1997 
	Машины землеройные. Приборы для обслуживания 
	 

	ISO 6014:1986 
	Машины землеройные. Определение скорости движения 
	Русский 

	ISO 6015:2006 
	Машины землеройные. Экскаваторы. Методы измерений усилий на рабочих органах 
	 

	ISO 6016:2008 
	Машины землеройные. Методы измерений масс машин в целом, рабочего оборудования и составных частей 
	 

	ISO 6165:2006 
	Машины землеройные. Основные типы. Идентификация, термины и определения 
	 

	ISO 6302:1993 
	Машины землеройные. Спускные, наливные и контрольные пробки 
	 

	ISO 6392-1:1996 
	Машины землеройные. Приспособления для смазки. Часть1. Масленки ниппельного типа 
	 

	ISO 6392-2:1996 
	Машины землеройные. Приспособления для смазки. Часть 2. Насадки для смазочных шприцев 
	 

	ISO 6393:2008 
	Машины землеройные. Определение уровня звуковой мощности. Испытания в стационарном режиме 
	 

	ISO 6394:2008 
	Машины землеройные. Определение уровня звукового давления излучения на рабочем месте. Испытания в стационарном режиме 
	 

	ISO 6395:2008 
	Машины землеройные. Определение уровня звуковой мощности. Испытания в динамическом режиме 
	 

	ISO 6396:2008 
	Машины землеройные. Определение уровня звукового давления излучения на рабочем месте. Испытания в динамическом режиме 
	 

	ISO 6405-1:2004 
	Машины землеройные. Условные обозначения для органов управления и  устройств отображения информации. Часть 1. Общие условные обозначения 
	 

	ISO 6405-2:1993 
	Машины землеройные. Условные обозначения для органов управления и устройств отображения информации. Часть 2. Специальные условные обозначения для машин, рабочего оборудования и приспособлений 
	 

	ISO 6483:1980 
	Машины землеройные. Кузова землевозов (самосвалов). Расчет вместимости 
	 

	ISO 6484:1986 
	Машины землеройные. Скреперы с элеваторной загрузкой. Расчет вместимости ковшей 
	Русский 

	ISO 6485:1980 
	Машины землеройные.  Расчет вместимости ковшей самоходных скреперов 
	Русский 

	ISO 6682:1986 
	Машины землеройные. Зоны комфорта и досягаемости органов управления 
	Русский 

	ISO 6683:2005 
	Машины землеройные. Ремни безопасности и места их креплений. Технические требования и методы испытаний 
	 

	ISO 6746-1:2003 
	Машины землеройные. Определение и условные обозначения размерных характеристик. Часть 1. Базовая машина 
	 

	ISO 6746-2:2003 
	Машины землеройные. Определение и условные обозначения размерных характеристик. Часть 2. Оборудование и приспособления 
	 

	ISO 6747:1998 
	Машины землеройные. Бульдозеры. Терминология и технические характеристики для коммерческой документации 
	 

	ISO 6749:1984 
	Машины землеройные. Консервация и хранение 
	 

	ISO 6750:2005 
	Машины землеройные. Эксплуатация и обслуживание. Оформление и содержание эксплуатационных документов 
	 

	ISO 7096:2000 
	Машины землеройные. Лабораторная оценка вибрации, передаваемой сиденьем оператора 
	 

	ISO 7129:1997 
	Машины землеройные. Режущие кромки бульдозеров, грейдеров и скреперов. Основные формы и базовые размеры 
	 

	ISO 7130:1981 
	Машины землеройные. Руководство по обучению операторов 
	 

	ISO 7131:2009 
	Машины землеройные. Погрузчики. Терминология и технические характеристики для коммерческой документации 
	 

	ISO 7132:2003 
	Машины землеройные. Землевозы. Терминология и технические характеристики для коммерческой документации 
	 

	ISO 7133:1994 
	Машины землеройные. Самоходные скреперы. Терминология и технические характеристики для коммерческой документации 
	 

	ISO 7134:1993 
	Машины землеройные. Автогрейдеры. Терминология и технические характеристики для коммерческой документации 
	 

	ISO 7135:2009 
	Машины землеройные. Гидравлические экскаваторы. Терминология и технические условия для коммерческой документации 
	 

	ISO 7136:2006 
	Машины землеройные. Трубоукладчики. Терминология и технические характеристики для коммерческой документации 
	 

	ISO 7451:2007 
	Машины землеройные. Расчет вместимости ковшей типа "обратная лопата" и грейферных ковшей гидравлических экскаваторов и погрузчиков с обратной лопатой 
	 

	ISO 7457:1997 
	Машины землеройные. Определение параметров поворота колесных машин 
	 

	ISO 7464:1983 
	Машины землеройные. Метод испытания для определения тягового усилия 
	 

	ISO 7546:1983 
	Машины землеройные. Ковши погрузчиков и погрузочные ковши экскаваторов. Расчет вместимости 
	Русский 

	ISO 7852:1983 
	Машины землеройные. Головки болтов для крепления ножей и зубьев. Формы и размеры (исключая размеры резьбы) 
	 

	ISO 8152:1984 
	Машины землеройные. Эксплуатация и обслуживание. Обучение  механиков 
	 

	ISO 8643:1997 
	Машины землеройные. Гидравлические экскаваторы и обратные лопаты-погрузчики. Устройство ограничения скорости отпускания стрелы. Технические требования и методы испытаний 
	 

	ISO 8811:2000 
	Машины землеройные. Катки и уплотняющие машины. Терминология и технические характеристики для коммерческой документации 
	 

	ISO 8812:1999 
	Машины землеройные. Экскаваторы-погрузчики. Определения и технические характеристики для коммерческой документации 
	 

	ISO 8813:1992 
	Машины землеройные. Грузоподъемность трубоукладчиков и колесных тракторов или погрузчиков, оборудованных боковой стрелой 
	 

	ISO 8925:1989 
	Машины землеройные. Отверстия гидросистем диагностические 
	 

	ISO 8927:1991 
	Машины землеройные. Работоспособность. Словарь 
	 

	ISO 9244:2008 
	Машины землеройные. Предупреждающие таблички на машинах. Основные принципы 
	 

	ISO 9245:1991 
	Машины землеройные. Производительность машин. Словарь, условные обозначения и единицы измерений 
	 

	ISO 9246:1988 
	Машины землеройные. Бульдозерные отвалы  к гусеничным и колесным тракторов. Расчет объема призмы волочения 
	Русский 

	ISO 9247:1990 
	Машины землеройные. Провода и кабели электрические. Принципы идентификации и маркировки 
	 

	ISO 9248:1992 
	Машины землеройные. Единицы измерения размеров, эксплуатационных показателей и точность их измерения 
	 

	ISO 9249:2007 
	Машины землеройные. Правила испытаний двигателей. Полезная мощность 
	 

	ISO 9533:2010 
	Машины землеройные. Бортовые звуковые сигнализаторы хода и звуковые сигналы переднего хода. Методы испытаний и критерии эффективности 
	 

	ISO 10261:2002 
	Машины землеройные. Система обозначения идентификационного номера изделия 
	 

	ISO 10262:1998 
	Машины землеройные. Гидравлические экскаваторы. Лабораторные испытания и рабочие требования к защитным ограждениям оператора 
	 

	ISO 10263-1:2009 
	Машины землеройные. Условия окружающей среды в кабине оператора. Часть 1. Термины и определения 
	Русский 

	ISO 10263-2:2009 
	Машины землеройные. Условия окружающей среды в кабине оператора. Часть 2. Метод испытания воздушного фильтра 
	Русский 

	ISO 10263-3:2009 
	Машины землеройные. Условия окружающей среды в кабине оператора. Часть 3. Метод испытания системы нагнетания воздуха 
	Русский 

	ISO 10263-4:2009 
	Машины землеройные. Условия окружающей среды в кабине оператора. Часть 4. Метод испытания нагревания, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) и эксплуатационные характеристики 
	Русский 

	ISO 10263-5:2009 
	Машины землеройные. Условия окружающей среды в кабине оператора. Часть 5. Метод испытания системы антиобледенения ветрового стекла кабины 
	Русский 

	ISO 10263-6:2009 
	Машины землеройные. Условия окружающей среды в кабине оператора. Часть 6. Определение воздействия солнечного нагрева 
	Русский 

	ISO 10264:1990 
	Машины землеройные. Системы пуска с замковым включателем 
	 

	ISO 10265:2008 
	Машины землеройные. Гусеничные машины. Требования к эксплуатационным характеристикам и методы испытаний тормозных систем 
	 

	ISO 10266:1992 
	Машины землеройные. Определение предельных уклонов работы гидравлических систем. Статический метод испытаний 
	 

	ISO 10268:1993 
	Машины землеройные. Замедлители для землевозов и самоходных скреперов. Испытания по определению рабочих характеристик 
	 

	ISO 10532:1995 
	Машины землеройные. Устройство буксирное. Технические требования 
	 

	ISO 10533:1993 
	Машины землеройные. Устройства фиксации стрелы 
	Русский 

	ISO 10567:2007 
	Машины землеройные. Гидравлические экскаваторы. Грузоподъемность 
	 

	ISO 10570:2004 
	Машины землеройные. Устройство блокирующее шарнирно-сочлененной рамы. Технические требования 
	 

	ISO 10968:2004 
	Машины землеройные. Органы управления оператора 
	 

	ISO 11112:1995 
	Машины землеройные. Сиденье оператора. Размеры и технические требования 
	Русский 

	ISO 11862:1993 
	Машины землеройные. Электрические соединители вспомогательных средств запуска 
	 

	ISO 12117-2:2008 
	Машины землеройные. Лабораторные испытания и технические требования к устройствам защиты экскаваторов. Часть 2. Конструкции для защиты при опрокидывании (ROPS) для экскаваторов грузоподъемностью более 6 т 
	 

	ISO 12117:1997 
	Машины землеройные. Устройства защиты при опрокидывании (TOPS) для мини-экскаваторов. Лабораторные испытания и технические требования 
	 

	ISO 12508:1994 
	Машины землеройные. Рабочее место оператора и зоны технического обслуживания. Притупленность кромок 
	Русский 

	ISO 12509:2004 
	Машины землеройные. Приборы световые, сигнальные, маркировочные и световозвращающие 
	 

	ISO 12510:2004 
	Машины землеройные. Эксплуатация и техническое обслуживание. Руководство по приспособленности к техническому обслуживанию 
	 

	ISO 12511:1997 
	Машины землеройные. Счетчики времени наработки 
	 

	ISO 13333:1994 
	Машины землеройные. Устройства фиксации кузова землевоза и кабины оператора 
	 

	ISO 13459:1997 
	Машины землеройные. Землевозы. Сиденье/рабочее место инструктора 
	 

	ISO 13539:1998 
	Машины землеройные. Траншеекопатели. Определения и технические характеристики для коммерческой документации 
	 

	ISO 13766:2006 
	Машины землеройные. Электромагнитная совместимость 
	 

	ISO 14397-1:2007 
	Машины землеройные. Погрузчики и экскаваторы-погрузчики. Часть 1. Расчет номинальной грузоподъемности и метод испытания по проверке расчетной опрокидывающей нагрузки 
	 

	ISO 14397-2:2007 
	Машины землеройные. Погрузчики и экскаваторы-погрузчики. Часть 2. Метод испытания по определению усилий отрыва и грузоподъемности при максимальной высоте подъема 
	 

	ISO 14401-1:2009 
	Машины землеройные. Зона обзора через зеркала заднего вида. Часть 1. Методы испытаний 
	 

	ISO 14401-2:2009 
	Машины землеройные. Зона обзора через зеркала заднего вида. Часть 2. Критерии эффективности 
	 

	ISO 15143-1:2010 
	Машины землеройные и мобильные дорожно-строительные машины. Обмен данными на рабочих площадках. Часть 1. Архитектура системы 
	 

	ISO 15143-2:2010 
	Машины землеройные и мобильные дорожно-строительные машины. Обмен данными на рабочих площадках. Часть 2. Словарь данных 
	 

	ISO 15219:2004 
	Машины землеройные. Экскаваторы канатные. Термины, определения и техническая характеристика для коммерческой документации 
	 

	ISO 15817:2005 
	Машины землеройные. Требования безопасности к пультам дистанционного управления 
	 

	ISO 15998:2008 
	Машины землеройные. Системы управления машинами (MCS) с электронными элементами. Критерии эффективности и эксплуатационные испытания на функциональную безопасность 
	 

	ISO 16001:2008 
	Машины землеройные. Системы обнаружения опасности и визуальные средства. Требования к эксплуатационным характеристикам и испытания 
	 

	ISO 16714:2008 
	Машины землеройные. Пригодность к переработке для повторного использования и восстанавливаемость. Терминология и метод расчета 
	 

	ISO 16754:2008 
	Машины землеройные. Определение среднего контактного давления на грунт машин на гусеничном ходу 
	 

	ISO 17063:2003 
	Машины землеройные. Тормозные системы машин, управляемых рядом идущим оператором. Требования к рабочим характеристикам и методы испытаний 
	 

	ISO 20474-1:2008 
	Машины землеройные. Безопасность. Часть 1. Общие требования 
	 

	ISO 20474-2:2008 
	Машины землеройные. Безопасность. Часть 2. Требования к тракторным бульдозерам 
	 

	ISO 20474-3:2008 
	Машины землеройные. Безопасность. Часть 3. Требования к погрузчикам 
	 

	ISO 20474-4:2008 
	Машины землеройные. Безопасность. Часть 4. Требования к экскаваторам-погрузчикам 
	 

	ISO 20474-5:2008 
	Машины землеройные. Безопасность. Часть 5. Требования к гидравлическим экскаваторам 
	 

	ISO 20474-6:2008 
	Машины землеройные. Безопасность. Часть 6. Требования к самосвалам 
	 

	ISO 20474-7:2008 
	Машины землеройные. Безопасность. Часть 7. Требования к скреперам 
	 

	ISO 20474-8:2008 
	Машины землеройные. Безопасность. Часть 8. Требования к грейдерам 
	 

	ISO 20474-9:2008 
	Машины землеройные. Безопасность. Часть 9. Требования к трубоукладчикам 
	 

	ISO 20474-10:2008 
	Машины землеройные. Безопасность. Часть 10. Требования к траншеекопателям 
	 

	ISO 20474-11:2008 
	Машины землеройные. Безопасность. Часть 11. Требования к уплотнителям для грунта и закладки отходов 
	 

	ISO 20474-12:2008 
	Машины землеройные. Безопасность. Часть 12. Требования к канатным экскаваторам 
	 

	ISO 20474-13:2008 
	Машины землеройные. Безопасность. Часть 13. Требования к каткам 
	 

	ISO 21467:2004 
	Машины землеройные. Машины горизонтального бурения. Термины, определения технические характеристики 
	 

	ISO 21507:2010 
	Машины землеройные. Технические требования к неметаллическим топливным бакам 
	 

	ISO 22448:2010 
	Машины землеройные. Противоугонные системы. Классификация и эффективность фукционирования 
	 

	ISO 23727:2009 
	Машины землеройные. Сцепка навесного оборудования колесных погрузчиков 
	 

	ISO 24410:2005 
	Машины землеройные. Устройство для установки сменного оборудования на погрузчики с бортовым поворотом 
	 

	ISO/TR 9953:1996 
	Машины землеройные. Предупредительные устройства для тихоходных машин. Ультразвуковые и другие системы 
	 

	ISO/TR 25398:2006 
	Машины землеройные. Руководство по оценке воздействия вибрации на тело человека. Использование гармонизированных данных, полученных международными учреждениями, организациями и изготовителями 
	 

	ISO/TS 9250-1:2004 
	Машины землеройные. Многоязычный перечень эквивалентных терминов. Часть 1. Общие термины 
	Русский 

	ISO/TS 9250-2:2004 
	Машины землеройные. Многоязычный перечень эквивалентных терминов. Часть 2. Характеристики и размеры 
	Русский 

	ISO/TS 20474-14:2008 
	Машины землеройные. Безопасность. Часть 14. Информация о национальных и региональных положениях 
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