Аудио- видео- и аудиовизуальная техника

	Обозначение 
	Наименование 
	Языки переводов 

	107/2009/EC 
	Регламент Комиссии  от 4 февраля 2009 г. по применению Директивы 2005/32/EC Европейского парламента и Совета в отношении требований к экологической конструкции  простых телевизионных приставок 
	Русский 

	642/2009/EC 
	Регламент Комиссии от 22 июля 2009 г. по применению Директивы 2005/32/EC Европейского парламента и Совета  в отношении требований экологического проектирования телевизоров 
	Русский 

	1062/2010/EU 
	Делегированный  регламент Комиссии от 28 сентября 2010 г.,  дополняющий Директиву 2010/30/EU Европейского парламента и Совета  в отношении энергетической маркировки бытовых телевизоров 
	Русский 

	2009/300/EC 
	Решение Комиссии от 12 марта 2009 г., устанавливающее пересмотренные экологические критерии присвоения экологической маркировки Сообщества телевизорам 
	Русский 

	CLC/R 206-001:1998 
	Руководящие принципы по применению и использованию общего интерфейса  цифрового телевизионного вещания  (DVB) 
	 

	CWA 14050-12:2000 
	Расширения спецификации интерфейса финансовых услуг (XFS). Выпуск 3.0. Часть 12. Интерфейс класса фотоаппаратного устройства 
	 

	CWA 14050-24:2000 
	Расширения спецификации интерфейса финансовых услуг (XFS). Выпуск 3.0. Часть 24. Интерфейс класса фотоаппаратного устройства. Переход от Версии 2.0 (см. CWA 13449) к Версии 3.0 (данное CWA). Руководство программиста 
	 

	EN 50049-1:1997 
	Оборудование электронное бытового и аналогичного назначения. Требования к соединителям периферийного телевизионного оборудования 
	 

	EN 50094:1992 
	Система управления доступом Eurocrypt для семейства MAC/пакет 
	 

	EN 50132-1:2010 
	Системы аварийной сигнализации. Системы видеонаблюдения CCTV для применения в целях безопасности. Часть 1. Требования к системе 
	 

	EN 50132-5-1:2011 
	Системы аварийной сигнализации. Системы видеонаблюдения CCTV для применения в целях безопасности. Часть 5-1. Передача видеосигнала. Общие требования к параметрам передачи видеосигнала 
	 

	EN 50132-5-2:2011 
	Системы аварийной сигнализации. Системы видеонаблюдения CCTV для применения в целях безопасности. Часть 5-2. Протоколы передачи видеосигнала по IP-сетям 
	 

	EN 50132-7:1996 
	Системы аварийной сигнализации. Системы видеонаблюдения  CCTV для применения в целях безопасности. Часть 7. Правила использования 
	Русский 

	EN 50157-1:1998 
	Оборудование электронное бытового и аналогичного назначения. Требования к межсоединениям: аудиовизуальный канал связи (AV). Часть 1. Общие положения 
	 

	EN 50157-2-1:1998 
	Оборудование электронное бытового и аналогичного назначения. Требования к взаимосвязи: Аудиовизуальный канал связи. Часть 2-1. Согласование качества сигнала и автоматический выбор приборов, работающих как источники 
	 

	EN 50157-2-2:1998 
	Оборудование электронное бытового и аналогичного назначения. Требования к межсоединениям: аудиовизуальный (AV) канал связи. Часть 2-2. Базисные системо-ориентированные команды 
	 

	EN 50157-2-3:1998 
	Оборудование электронное бытового и аналогичного назначения. Требования к межсоединениям: аудиовизуальный (AV) канал связи. Часть 2-3. Системо-ориентированное использование 
	 

	EN 50201:2001 
	Интерфейсы со встроенными декодерами для цифрового телевизионного вещания 
	 

	EN 50203:1996 
	Установка каналов автоматическая 
	 

	EN 50221:1997 
	Спецификация общего интерфейса для условного доступа и другого применения в цифровых видеовещательных декодерах 
	 

	EN 50248:2001 
	Характеристики приемников цифрового радиовещания (DAB) 
	 

	EN 50256:1998 
	Приемники телевизионные цифровые. Характеристики 
	 

	EN 50320:2000 
	Системы аудиозвуковые широковещательные цифровые. Спецификация набора команд DAB для приемника (DCSR) 
	 

	EN 50332-1:2000 
	Оборудование звуковых систем. Головные телефоны и наушники в сочетании с переносными аудиоприборами. Методы измерения уровня звукового давления и предельные значения. Часть 1. Общий метод для оборудования в комплекте 
	 

	EN 50332-2:2003 
	Оборудование звуковых систем. Головные телефоны и наушники в сочетании с переносными аудиоприборами. Методы измерения уровня звукового давления и предельные значения. Часть 2. Согласование наборов головных телефонов, если один из двух или оба предложеныраздельно 
	 

	EN 50494:2007 
	Распределение сигналов спутника с использованием однокоаксиальных кабелей в установках одноквартирных зданий 
	 

	EN 50514:2008 
	Оборудование аудио/видео и информационных технологий. Стандартные испытания на электробезопасность в процессе производства 
	 

	EN 60065:2002 
	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности 
	 

	EN 60094-1:1993 
	Устройства записи и воспроизведения звуковые на магнитной ленте. Часть 1. Общие условия и требования 
	 

	EN 60094-2:1995 
	Устройства записи и воспроизведения звуковые на магнитной ленте. Часть 2. Калибровочные магнитные ленты 
	 

	EN 60094-3:1996 
	Устройства записи и воспроизведения звуковые на магнитной ленте. Часть 3. Методы измерений параметров аппаратуры для записи и воспроизведения звука на магнитной ленте 
	 

	EN 60094-4:1994 
	Устройства записи и воспроизведения звуковые на магнитной ленте. Часть 4. Механические свойства магнитной ленты 
	 

	EN 60094-5:1993 
	Устройства записи и воспроизведения звуковые на магнитной ленте. Часть 5. Электрические свойства магнитной ленты 
	 

	EN 60094-7:1993 
	Устройства записи и воспроизведения звуковые на магнитной ленте. Часть 7. Кассеты для звукозаписи коммерческого и бытового назначения 
	 

	EN 60107-1:1997 
	Методы измерений параметров приемников телевизионного вещания. Часть 1. Общие положения. Измерения на радио- и видеочастотах 
	 

	EN 60107-2:1997 
	Методы измерений параметров приемников телевизионного вещания. Часть 2. Звуковые каналы. Общие методы и методы для монофонических каналов 
	 

	EN 60107-5:1992 
	Рекомендуемые методы измерений параметров приемников телевизионного вещания. Часть 5. Электрические измерения параметров многоканальных звуковых телевизионных приемников с использованием двухканальной цифровой звуковой системы NICAM 
	 

	EN 60107-7:1997 
	Методы измерений параметров телевизионных приемников. Часть 7. Телевизионные дисплеи высокой четкости (HDTV) 
	 

	EN 60107-8:1997 
	Рекомендуемые методы измерений параметров приемников телевизионного вещания. Часть 8. Измерения на D2-МАС/пакетной аппаратуре 
	 

	EN 60268-3:2000 
	Оборудование звуковых систем. Часть 3. Усилители 
	 

	EN 60268-4:2010 
	Оборудование звуковых систем. Часть 4. Микрофоны 
	 

	EN 60268-5:2003 
	Оборудование звуковых систем. Часть 5. Громкоговорители 
	 

	EN 60268-7:2011 
	Оборудование звуковых систем. Часть 7. Головные телефоны и наушники 
	 

	EN 60268-16:2011 
	Оборудование звуковых систем. Часть 16. Объективная оценка разборчивости речи по индексу передачи речи 
	 

	EN 60315-3:1999 
	Методы измерения параметров радиоприемников различных классов излучений. Часть 3. Приемники излучений с амплитудной модуляцией 
	 

	EN 60315-4:1998 
	Методы измерений параметров радиоприемников различных классов излучений. Часть 4. Приемники для частотно-модулируемого радиовещания 
	 

	EN 60461:2011 
	Код временной и управляющий 
	 

	EN 60503:1998 
	Катушки для вещательных видеомагнитофонов (VTRS) 
	 

	EN 60574-21:1993 
	Аппаратура и системы аудиовизуальные, видео- и телевизионные. Часть 21. Заправочный и задний концы видеолент, применяемых для обучения и тренировки 
	 

	EN 60712:1994 
	Cистема кассетная наклонно-строчной видеозаписи, использующая магнитную ленту 19 мм (3/4 дюйма), известная как U-формат 
	 

	EN 60728-1-1:2010 
	Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Часть 1-1. Прокладка радиочастотных (RF) кабелей для двусторонних домашних сетей 
	 

	EN 60728-1-2:2009 
	Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Часть 1-2. Требования к рабочим характеристикам сигналов, передаваемых на выход системы в процессе эксплуатации 
	 

	EN 60728-6:2011 
	Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Часть 6. Оптическое оборудование 
	 

	EN 60728-7-1:2005 
	Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Часть 7-1. Проверка состояния комбинированного волоконно-коаксиального линейного сооружения. Технические условия на физический уровень (PHY) 
	 

	EN 60728-7-2:2005 
	Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Часть 7-2. Проверка состояния комбинированного волоконно-коаксиального линейного сооружения. Технические условия на уровень управления доступом к (передающей) среде (MAC) 
	 

	EN 60728-7-3:2009 
	Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Часть 7-3. Проверка состояния комбинированного волоконно-коаксиального линейного сооружения. Источник питания шины интерфейса ретранслятора (PSTIB) 
	 

	EN 60728-13:2010 
	Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Часть 13. Оптические системы для передачи сигналов вещания 
	 

	EN 60730-1:2000 
	Устройства автоматические электрические управляющие бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования 
	 

	EN 60735:1991 
	Методы измерений свойств видеоленты 
	 

	EN 60756:1993 
	Видеомагнитофоны невещательные. Стабильность во времени 
	 

	EN 60774-1:1994 
	Система кассетная наклонно-строчной видеозаписи, использующая магнитную ленту шириной 12,65 мм (0,5 дюйма) формата VHS. Часть 1. Кассетная система видеозаписи VHS и компактная система видеозаписи VHS 
	 

	EN 60774-2:2000 
	Система кассетная наклонно-строчной видеозаписи, использующая магнитную ленту шириной 12,65 мм (0,5 дюйма) формата VHS. Часть 2. Запись FM аудио 
	 

	EN 60774-3:1993 
	Система кассетная наклонно-строчной видеозаписи, использующая магнитную ленту шириной 12,65 мм (0,5 дюйма) формата VHS. Часть 3. S-VHS 
	 

	EN 60774-4:2003 
	Система кассетная наклонно-строчной видеозаписи, использующая магнитную ленту шириной 12,65 мм (0,5 дюйма) формата VHS. Часть 4. Кассетная система для S-VHS. Режим ET 
	 

	EN 60774-5:2004 
	Система кассетная наклонно-строчной видеозаписи, использующая магнитную ленту шириной 12,65 мм (0,5 дюйма) формата VHS. Часть 5. D-VHS 
	 

	EN 60843-1:1994 
	Система кассетная наклонно-строчной видеозаписи, использующая магнитную ленту шириной 8 мм. Видео 8 мм. Часть 1. Общие технические условия 
	 

	EN 60843-2:1995 
	Система кассетная наклонно-строчной видеозаписи, использующая магнитную ленту шириной 8 мм. Видео 8 мм. Часть 2. Многодорожечная аудиосистема импульсно-кодовой модуляции (PCM) 
	 

	EN 60843-3:1993 
	Система кассетная наклонно-строчной видеозаписи, использующая магнитную ленту шириной 8 мм. Видео 8 мм. Часть 3. Технические требования к полосе частот Hi 8 
	 

	EN 60843-4:2000 
	Система кассетная наклонно-строчной видеозаписи, использующая магнитную ленту шириной 8 мм (8 мм видео). Часть 4. Видео субкод (VSC) 
	 

	EN 60849:1998 
	Системы звуковые для аварийных целей 
	 

	EN 60856:1993 
	Система оптического отражения предварительной записи на видеодиске "лазерная система" 50 Гц/625 строк. PAL 
	 

	EN 60864-2:1997 
	Стандартизация соединений между радиовещательными передающими или транслирующими системами и контрольной аппаратурой. Часть 2. Стандарты на интерфейсы для систем, использующих межсоединения типа шины данных 
	 

	EN 60908:1999 
	Звукозапись. Цифровая звуковая система на компакт-дисках 
	 

	EN 60933-3:1992 
	Системы аудио-, видео- и аудиовизуальные. Межсоединения и согласуемые величины. Часть 3. Интерфейс для межсоединения журналистских видеокамер и переносных видеомагнитофонов с сигналом изображения для систем на 625 строк/50 полей 
	 

	EN 60933-4:1994 
	Системы аудио-, видео-  и аудиовизуальные. Межсоединения и согласуемые величины. Часть 4. Соединители и шнуры для цифровой шины бытового назначения (D2B) 
	 

	EN 60958-1:2008 
	Интерфейс для цифровой звукозаписи. Часть 1. Общие положения 
	 

	EN 60958-3:2006 
	Интерфейс для цифровой звукозаписи. Часть 3. Применение для бытовой аппаратуры 
	 

	EN 60958-4:2003 
	Интерфейс для цифровой звукозаписи. Часть 4. Профессиональная аппаратура 
	 

	EN 60961:1994 
	Система кассетная наклонно-строчной видеозаписи, использующая магнитную ленту шириной 12,65 мм (0,5 дюйма) типа L 
	 

	EN 61000-4-13:2002 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-13. Методы испытаний и измерений. Испытание на помехоустойчивость к воздействию гармоник и межгармоник, включая передачу сигналов от сети электропитания переменного тока 
	 

	EN 61016:2001 
	Видеомагнитофоны с наклонно-строчной разверткой и цифровыми компонентами, использующие магнитную ленту шириной 19 мм (формат D-1) 
	 

	EN 61030:1993 
	Системы аудио-, видео- и аудиовизуальные. Бытовая цифровая магистраль (D2B) 
	 

	EN 61041-1:1995 
	Видеомагнитофоны невещательные. Методы измерений. Часть 1. Общие характеристики видео (NTSC/PAL)  и звукозаписи (продольной) 
	 

	EN 61041-2:1996 
	Видеомагнитофоны невещательные. Методы измерений. Часть 2. Характеристики цветности видеозаписи в системе SECAM 
	 

	EN 61041-3:1995 
	Видеомагнитофоны невещательные. Методы измерений. Часть 3. Аудио-характеристики для FM записи 
	 

	EN 61041-4:1997 
	Видеомагнитофоны невещательные. Методы измерений. Часть 4. Калибровочная лента (NTSC/PAL/SECAM) 
	 

	EN 61041-5:1997 
	Видеомагнитофоны невещательные. Методы измерений. Часть 5. Высокополосные видеомагнитофоны, включая аппараты, оборудованные видео-соединителями Y/C (NTSC/PAL) 
	 

	EN 61077:1991 
	Система кассетная наклонно-строчной видеозаписи, использующая магнитную ленту шириной 12,65 мм (0,5 дюйма) типа VHS. Компактные кассеты VHS 
	 

	EN 61079-1:1993 
	Методы измерений на приемниках для передач спутникового вещания в полосе 12 ГГц. Часть 1. Радиочастотные измерения на наружных приборах 
	 

	EN 61079-2:1993 
	Методы измерений на приемниках для передач спутникового вещания в полосе 12 ГГц. Часть 2. Электрические измерения на блоках настройки спутников прямого вещания 
	 

	EN 61079-3:1993 
	Методы измерений на приемниках для передач спутникового вещания в полосе 12 ГГц. Часть 3. Электрические измерения всех рабочих параметров приемных систем, состоящих из наружного прибора и блока настройки спутника прямого вещания 
	 

	EN 61079-5:1993 
	Методы измерений на приемниках для передач спутникового вещания в полосе 12 ГГц. Часть 5. Электрические измерения на узлах декодера для МАС/пакетных систем 
	 

	EN 61094-1:2000 
	Микрофоны измерительные. Часть 1. Технические условия на лабораторные эталонные микрофоны 
	 

	EN 61094-3:1995 
	Микрофоны измерительные. Часть 3. Первичный метод полевой калибровки лабораторных эталонных микрофонов методом взаимообмена 
	 

	EN 61094-4:1995 
	Микрофоны измерительные. Часть 4. Технические условия на рабочие эталонные микрофоны 
	 

	EN 61094-5:2001 
	Микрофоны измерительные. Часть 5. Методы для калибровки давлением рабочих эталонных микрофонов 
	 

	EN 61094-6:2005 
	Микрофоны измерительные. Часть 6. Электростатические приводы для определения частотной характеристики 
	 

	EN 61096:1993 
	Методы измерений характеристик аппаратуры воспроизведения для цифровых аудио компактных дисков 
	 

	EN 61104:1992 
	Видеосистема на компактных дисках - 12 см CD-V 
	 

	EN 61105:1993 
	Ленты магнитные измерительные для видеомагнитофонов 
	 

	EN 61106:1993 
	Видеодиски. Методы измерений параметров 
	 

	EN 61118:1993 
	Система кассетная наклонно-строчной видеозаписи, использующая магнитную ленту 12,65 мм (0,5 дюйма). Тип М2 
	 

	EN 61119-1:1994 
	Система звуковая цифровая кассетная (DAT). Часть 1. Габариты и характеристики 
	 

	EN 61119-2:1994 
	Система звуковая цифровая кассетная. Часть 2. Измерительные магнитные ленты для систем DAT 
	 

	EN 61119-3:1994 
	Система звуковая цифровая кассетная (DAT). Часть 3. Свойства магнитной ленты для звукозаписи с информацией в цифровой форме 
	 

	EN 61119-5:1995 
	Система звуковая цифровая кассетная (DAT). Часть 5. DAT для профессионального использования 
	 

	EN 61119-6:1994 
	Система звуковая цифровая кассетная (DAT). Часть 6. Система управления последовательным копированием 
	 

	EN 61120-1:1993 
	Системы цифровых катушечных магнитофонов с 6,3 мм магнитной лентой профессионального назначения. Часть 1. Общие требования 
	 

	EN 61120-2:1993 
	Системы цифровых катушечных магнитофонов с 6,3 мм магнитной лентой профессионального назначения. Часть 2. Формат А 
	 

	EN 61120-3:1993 
	Системы цифровых катушечных магнитофонов с 6,3 мм магнитной лентой профессионального назначения. Часть 3. Формат В 
	 

	EN 61120-4:1992 
	Системы цифровых катушечных магнитофонов с 6,3 мм магнитной лентой профессионального назначения. Часть 4. Свойства магнитной ленты. Определения и методы измерений 
	 

	EN 61120-5:1995 
	Системы цифровых катушечных магнитофонов с 6,3 мм магнитной лентой профессионального назначения. Часть 5. Катушки 
	 

	EN 61122:1993 
	Система магнитной записи на гибких видеодисках 
	 

	EN 61146-1:1996 
	Видеокамеры (PAL/SECAM/NTSC). Методы измерений. Часть 1. Односенсорные невещательные камеры 
	 

	EN 61146-2:1997 
	Видеокамеры. Методы измерений. Часть 2. Двух- и трехсенсорные профессиональные камеры 
	 

	EN 61146-3:1997 
	Видеокамеры (РAL/SECAM/NTSC). Методы измерений. Часть 3. Записывающие невещательные видеокамеры 
	 

	EN 61146-4:1998 
	Видеокамеры (PAL/SECAM/NTSC). Методы измерений. Часть 4. Автоматические функции видеокамер и записывающих видеокамер 
	 

	EN 61179:1993 
	Видеомагнитофоны кассетные цифровые, использующие магнитную ленту шириной 19 мм формата D2 (NTSC, PAL, PAL-M) 
	 

	EN 61213:1994 
	Аудиозапись на видеоленту аналоговая. Полярность намагничивания 
	 

	EN 61237-1:1994 
	Видеомагнитофоны для телевизионного вещания. Методы измерений. Часть 1. Измерения механические 
	 

	EN 61237-2:1995 
	Видеомагнитофоны для телевизионного вещания. Методы измерений. Часть 2: Электрические измерения аналогового комбинированного видеосигнала 
	 

	EN 61237-3:1995 
	Видеомагнитофоны для телевизионного вещания. Методы измерений. Часть 3. Электрические измерения для составляющих аналоговых видеосигналов 
	 

	EN 61237-4:1997 
	Видеомагнитофоны для телевизионного вещания. Методы измерений. Часть 4. Измерение аудио-аналоговых характеристик 
	 

	EN 61305-1:1995 
	Аудиоаппаратура и системы бытовые с высокой точностью воспроизведения. Методы измерений и определения характеристик. Часть 1. Общие положения 
	 

	EN 61305-2:1998 
	Аудиоаппаратура и системы бытовые с высокой точностью воспроизведения. Методы измерений и определения характеристик. Часть 2.4 FМ-тюнеры 
	 

	EN 61305-3:1995 
	Аудиоаппаратура и системы бытовые с высокой точностью воспроизведения. Методы измерений и определения характеристик. Часть 3. Усилители 
	 

	EN 61305-5:2003 
	Аудиоаппаратура и системы бытовые с высокой точностью воспроизведения. Методы измерений и определения характеристик. Часть 5. Громкоговорители 
	 

	EN 61319-1:1996 
	Межсоединения спутниковой приемной аппаратуры. Часть 1. Европа 
	 

	EN 61327:1995 
	Видеомагнитофоны кассетные цифровые с наклонно-строчной записью, использующие магнитную ленту 12, 65 мм (0, 5 дюйма). Формат D-3 
	 

	EN 61595-1:1997 
	Аудиомагнитофоны цифровые многоканальные (DATR) катушечного типа для профессионального применения.  Часть 1. Формат А 
	 

	EN 61595-2:1998 
	Аудиомагнитофоны цифровые многоканальные (DATR) катушечного типа для профессионального применения. Часть 2. Формат В 
	 

	EN 61595-3:1999 
	Аудиомагнитофоны цифровые многоканальные (DATR) катушечного типа для профессионального применения. Часть 3. 24-битовый режим для 16-битовых носителей 
	 

	EN 61599:1999 
	Видеопроигрыватели дисковые. Методы измерений 
	 

	EN 61603-1:1997 
	Передача аудио- и/или видеосигналов и сопутствующих сигналов с использованием инфракрасного излучения. Часть 1. Общие положения 
	 

	EN 61603-2:1997 
	Передача аудио- и/или видеосигналов и сопутствующих сигналов с помощью инфракрасного излучения. Часть 2. Системы передачи широкополосных аудиосигналов и сопутствующих сигналов 
	 

	EN 61603-3:1998 
	Передача аудио- и/или видеосигналов и сопутствующих сигналов с использованием инфракрасного излучения. Часть 3. Системы передачи аудиосигналов для систем селекторной связи и аналогичных систем 
	 

	EN 61603-6:2002 
	Передача аудио- и/или видеосигналов и сопутствующих сигналов с использованием инфракрасного излучения. Часть 6. Видео- и аудиовизуальные сигналы 
	 

	EN 61603-7:2003 
	Передача аудио- и/или видеосигналов и сопутствующих сигналов с использованием инфракрасного излучения. Часть 7. Цифровые звуковые сигналы для селекторной связи и аналогичных систем 
	 

	EN 61603-8-1:2004 
	Передача аудио- и/или видеосигналов и сопутствующих сигналов с использованием инфракрасного излучения. Часть 8-1. Цифровые аудио и сопутствующие сигналы 
	 

	EN 61606-1:2009 
	Аудио- и аудиовизуальное оборудование. Детали цифровой аудиотехники. Основные методы измерений звуковых характеристик. Часть 1. Общие положения 
	 

	EN 61606-2:2009 
	Аудио- и аудиовизуальное оборудование. Детали цифровой аудиотехники. Основные методы измерений звуковых характеристик. Часть 2. Использование потребителем 
	 

	EN 61606-3:2008 
	Аудио- и аудиовизуальное оборудование. Детали цифровой аудиотехники. Основные методы измерений звуковых характеристик. Часть 3. Профессиональное применение 
	 

	EN 61606-4:2006 
	Аудио- и аудиовизуальное оборудование. Детали цифровой аудиотехники. Основные методы измерений звуковых характеристик. Часть 4. Персональный компьютер 
	 

	EN 61834-1:1998 
	Видеозапись. Система кассетная цифровая наклонно-строчной видеозаписи, использующая магнитную ленту шириной 6,35 мм для бытового применения (системы 525-60, 625-50, 1125-60 и 1250-50). Часть 1. Общие технические условия 
	 

	EN 61834-2:1998 
	Видеозапись. Система кассетная цифровая наклонно-строчной видеозаписи, использующая магнитную ленту шириной 6,35 мм для бытового применения (системы 525-60, 625-50, 1125-60 и 1250-50). Часть 2. SD формат для систем 525-60 и 625-50 
	 

	EN 61834-3:2000 
	Видеозапись. Система кассетная цифровая наклонно-строчной видеозаписи, использующая магнитную ленту шириной 6,35 мм для бытового применения (системы 525-60, 625-50, 1125-60 и 1250-50). Часть 3. HD формат для систем 1125-60 и 1250-50 
	 

	EN 61834-4:1998 
	Видеозапись. Система кассетная цифровая наклонно-строчной видеозаписи, использующая магнитную ленту шириной 6,35 мм для бытового применения (системы 525-60, 625-50, 1125-60 и 1250-50). Часть 4. Таблица паспортных данных упаковки и ее содержание 
	 

	EN 61834-5:1998 
	Видеозапись. Система кассетная цифровая наклонно-строчной видеозаписи, использующая магнитную ленту шириной 6,35 мм для бытового применения (системы 525-60, 625-50, 1125-60 и 1250-50). Часть 5. Система информационных символов 
	 

	EN 61834-6:2000 
	Видеозапись. Система кассетная цифровая наклонно-строчной видеозаписи, использующая магнитную ленту шириной 6,35 мм для бытового применения (системы 525-60, 625-50, 1125-60 и 1250-50). Часть 6. SDL формат 
	 

	EN 61834-7:2001 
	Видеозапись. Система кассетная цифровая наклонно-строчной видеозаписи, использующая магнитную ленту шириной 6,35 мм для бытового применения (системы 525-60, 625-50, 1125-60 и 1250-50). Часть 7. EDTV2 формат 
	 

	EN 61834-8:2001 
	Видеозапись. Система кассетная цифровая наклонно-строчной видеозаписи, использующая магнитную ленту шириной 6,35 мм для бытового применения (системы 525-60, 625-50, 1125-60 и 1250-50). Часть 8. PALplus формат для системы 625-50 
	 

	EN 61834-9:2001 
	Видеозапись. Система кассетная цифровая наклонно-строчной видеозаписи, использующая магнитную ленту шириной 6,35 мм для бытового применения (системы 525-60, 625-50, 1125-60 и 1250-50). Часть 9. DVB формат 
	 

	EN 61834-10:2001 
	Видеозапись. Система кассетная цифровая наклонно-строчной видеозаписи, использующая магнитную ленту шириной 6,35 мм для бытового применения (системы 525-60, 625-50, 1125-60 и 1250-50). Часть 10. DTV формат 
	 

	EN 61834-11:2008 
	Видеозапись. Система кассетная цифровая наклонно-строчной видеозаписи, использующая магнитную ленту шириной 6,35 мм для бытового применения (системы 525-60, 625-50, 1125-60 и 1250-50). Часть 11. HDV формат для систем 1080i и 720p 
	 

	EN 61835:1998 
	Система "компонентная" кассетная цифровая наклонно-строчной видеозаписи со сжатием сигнала, использующая магнитную ленту шириной 12,65 мм (0,5 дюйма). Формат D-5 
	 

	EN 61842:2002 
	Микрофоны и наушники для телефонной связи 
	 

	EN 61883-1:2009 
	Аудио-/видеоаппаратура бытового назначения. Цифровой интерфейс. Часть 1. Общие положения 
	 

	EN 61883-2:2005 
	Аудио-/видеоаппаратура бытового назначения. Цифровой интерфейс. Часть 2. Передача данных SD-DVCR 
	 

	EN 61883-3:2005 
	Аудио-/видеоаппаратура бытового назначения. Цифровой интерфейс. Часть 3. Передача данных HD-DVCR 
	 

	EN 61883-4:2005 
	Аудио-/видеоаппаратура бытового назначения. Цифровой интерфейс. Часть 4. Передача данных MPEG2-TS 
	 

	EN 61883-5:2005 
	Аудио-/видеоаппаратура бытового назначения. Цифровой интерфейс. Часть 5. Передача данных SDL-DVCR 
	 

	EN 61883-6:2005 
	Аудио-/видеоаппаратура бытового назначения. Цифровой интерфейс. Часть 6. Протокол передачи звуковых и музыкальных данных 
	 

	EN 61883-7:2003 
	Аудио-/видеоаппаратура бытового назначения. Цифровой интерфейс. Часть 7. Протокол передачи системы B ITU-R BO.1294 система B 
	 

	EN 61883-8:2009 
	Аудио-/видеоаппаратура бытового назначения. Цифровой интерфейс. Часть 8. Передача цифровых видеоданных согласно рекомендации ITU-R BT.601 
	 

	EN 61904:2000 
	Видеозапись. Система кассетная цифровая наклонно-строчной видеозаписи, использующая магнитную ленту шириной 12,65 мм и с уплотнением данных (цифровой формат -L) 
	 

	EN 61909:2000 
	Звукозапись. Система на мини-дисках 
	 

	EN 61925:2006 
	Mультимедийные cистемы и оборудование. Мультимедийные системы базового сервера. Термины, касающиеся базового сервера 
	 

	EN 61937-1:2007 
	Аудиоаппаратура цифровая. Интерфейс для звуковых битовых потоков с нелинейным кодированием PCM в соответствии с IEC 60958. Часть 1. Общие положения 
	 

	EN 61937-2:2007 
	Аудиоаппаратура цифровая. Интерфейс для звуковых битовых потоков с нелинейным кодированием PCM в соответствии с IEC 60958. Часть 2. Информационный пакет 
	 

	EN 61937-3:2009 
	Аудиоаппаратура цифровая. Интерфейс для звуковых битовых потоков с нелинейным кодированием PCM в соответствии с IEC 60958. Часть 3. Нелинейные PCM-битовые потоки, соответствующие формату AC-3 и расширенному формату AC-3 
	 

	EN 61937-4:2003 
	Аудиоаппаратура цифровая. Интерфейс для звуковых битовых потоков с нелинейным кодированием РСМ в соответствии с IEC 60958.  Часть 4. Нелинейные РСМ-битовые потоки, соответствующие аудио форматам MPEG 
	 

	EN 61937-5:2006 
	Аудиоаппаратура цифровая. Интерфейс для звуковых битовых потоков с нелинейным кодированием РСМ в соответствии с IEC 60958. Часть 5. Нелинейные РСМ-битовые потоки, соответствующие формату (-ам) DTS (цифровой сценической системы) 
	 

	EN 61937-6:2006 
	Аудиоаппаратура цифровая. Интерфейс для звуковых битовых потоков с нелинейным кодированием PCM в соответствии с IEC 60958. Часть 6. Нелинейные РСМ-битовые потоки, соответствующие звуковым форматам MPEG-2 AAC и MPEG-4 AAC 
	 

	EN 61937-7:2005 
	Аудиоаппаратура цифровая. Интерфейс для звуковых битовых потоков с нелинейным кодированием PCM в соответствии с IEC 60958. Часть 7. Нелинейные РСМ-битовые потоки, соответствующие форматам ATRAC, ATRAC 2/3 и ATRAC-X 
	 

	EN 61937-8:2007 
	Аудиоаппаратура цифровая. Интерфейс для звуковых битовых потоков с нелинейным кодированием PCM в соответствии с IEC 60958. Часть 8. Нелинейные PCM-битовые потоки, соответствующие профессиональному формату WMA 
	 

	EN 61937-9:2007 
	Аудиоаппаратура цифровая. Интерфейс для звуковых битовых потоков с нелинейным кодированием PCM в соответствии с IEC 60958. Часть 9. Нелинейные PCM-битовые потоки, соответствующие профессиональному формату MAT 
	 

	EN 61937-10:2011 
	Аудиоаппаратура цифровая. Интерфейс для звуковых битовых потоков с нелинейным кодированием PCM в соответствии с IEC 60958. Часть 10. Нелинейные PCM-битовые потоки, соответствующие формату MPEG-4 ALS (кодирование аудио данных без потерь) 
	 

	EN 61937-11:2010 
	Аудиоаппаратура цифровая. Интерфейс для звуковых битовых потоков с нелинейным кодированием PCM в соответствии с IEC 60958. Часть 11. Формат MPEG-4 AAC и его расширения в рамках LATM/OAS 
	 

	EN 61937-12:2010 
	Аудиоаппаратура цифровая. Интерфейс для звуковых битовых потоков с нелинейным кодированием PCM в соответствии с IEC 60958. Часть 12. Нелинейные PCM-битовые потоки, соответствующие форматам DRA 
	 

	EN 61938:1997 
	Системы аудио-, видео- и аудиовизуальные. Межсоединения и согласующиеся величины. Рекомендуемые согласующиеся величины для аналоговых сигналов 
	 

	EN 61947-1:2002 
	Установки проекционной фотолитографии. Измерение и документирование ключевых эксплуатационных критериев. Часть 1. Установки проекционной фотолитографии с постоянным разрешением 
	 

	EN 61947-2:2002 
	Установки проекционной фотолитографии. Измерение и документирование ключевых эксплуатационных критериев. Часть 2. Установки проекционной фотолитографии с переменным разрешением 
	 

	EN 61966-2-1:2000 
	Мультимедийные системы и оборудование. Измерение и управление цветом. Часть 2-1. Управление цветом. Цветовое пространство RGB по умолчанию - sRGB 
	 

	EN 61966-2-2:2003 
	Мультимедийные системы и оборудование. Измерение и управление цветом. Часть 2-2. Управление цветом. Расширенное цветовое пространство RGB - scRGB 
	 

	EN 61966-2-4:2006 
	Мультимедийные системы и оборудование. Измерение и управление цветом. Часть 2-4. Управление цветом. Расширенный диапазон в цветовом пространстве YCC для видеосистем - xvYCC 
	 

	EN 61966-2-5:2008 
	Мультимедийные системы и оборудование. Измерение и управление цветом. Часть 2-5. Управление цветом. Дополнительное цветовое пространство RGB. opRGB 
	 

	EN 61966-3:2000 
	Мультимедийные системы и оборудование. Измерение и управление цветом. Часть 3. Оборудование с использованием электронно-лучевых трубок 
	 

	EN 61966-4:2000 
	Мультимедийные системы и оборудование. Измерение и управление цветом. Часть 4. Оборудование с использованием жидкокристаллических панелей 
	 

	EN 61966-5:2009 
	Мультимедийные системы и оборудование. Измерение и управление цветом. Часть 5. Оборудование с использованием плазменных индикаторных панелей 
	 

	EN 61966-6:2006 
	Мультимедийные системы и оборудование. Измерение и управление цветом. Часть 6. Дисплеи фронтальной проекции 
	 

	EN 61966-7-1:2006 
	Мультимедийные системы и оборудование. Измерение и управление цветом. Часть 7-1. Цветные принтеры. Отражающие распечатки. Входы RGB 
	 

	EN 61966-8:2001 
	Мультимедийные системы и оборудование. Измерение и управление цветом. Часть 8. Мультимедийные цветные сканеры 
	 

	EN 61966-9:2004 
	Мультимедийные системы и оборудование. Измерение и управление цветом. Часть 9. Цифровые камеры 
	 

	EN 61966-12-1:2011 
	Мультимедийные системы и оборудование. Измерение и управление цветом. Часть 12-1. Метаданные для идентификации цветового охвата (ID охвата) 
	 

	EN 62028:2004 
	Общие методы измерений для цифровых телевизионных приемников 
	 

	EN 62070:2001 
	Видеомагнитофоны цифровые для телевизионного вещания. Метод идентификации неисправностей видеозаписи и/или воспроизведения 
	 

	EN 62071-1:2006 
	Система кассетная цифровая наклонно-строчной видеозаписи со сжатием сигнала, использующая магнитную ленту шириной 6,35 мм. Формат D-7. Часть 1. Технические условия на VTR 
	 

	EN 62071-2:2006 
	Система кассетная цифровая наклонно-строчной видеозаписи со сжатием сигнала, использующая магнитную ленту шириной 6,35 мм. Формат D-7. Часть 2. Формат сжатия 
	 

	EN 62071-3:2006 
	Система кассетная цифровая наклонно-строчной видеозаписи со сжатием сигнала, использующая магнитную ленту шириной 6,35 мм. Формат D-7. Часть 3. Формат потока данных 
	 

	EN 62071:2001 
	Система кассетная цифровая наклонно-строчной видеозаписи со сжатием сигнала, использующая магнитную ленту шириной 6,35 мм. Формат D-7 
	 

	EN 62075:2008 
	Оборудование аудио/видео и информационно-коммуникационных технологий. Проектирование с учетом экологических требований 
	 

	EN 62087:2009 
	Методы измерений потребления энергии аудио-, видеоаппаратуры и связанным с ней оборудованием 
	Русский 

	EN 62107:2001 
	Видеодиск компактный повышенного качества. Технические условия на дисковую систему обмена данными 
	 

	EN 62121:2001 
	Методы измерений для видеомагнитофонов/проигрывателей на мини-дисках 
	 

	EN 62122:2002 
	Методы измерений потребительских цифровых видеомагнитофонов. Электронные и механические характеристики 
	 

	EN 62141:2006 
	Система кассетная наклонно-строчной видеозаписи, использующая магнитную ленту шириной 12,65 мм со сжатием MPEG-4. Формат типа D-16 
	 


	EN 62156:2001 
	Видеозапись цифровая со сжатием видеоизображения 12,65 мм типа D-9  формат 525/60 и 625/50 (формат Digital S) 
	 

	EN 62216:2011 
	Приемники телевизионные цифровые наземные для систем наземного цифрового телевидения (DVB-T) 
	 

	EN 62227:2008 
	Системы мультимедийных серверов бытового назначения. Код разрешения цифровых прав 
	 

	EN 62261-1:2006 
	Метаданные телевизионные. Часть 1. Структура словаря метаданных 
	 

	EN 62261-2:2006 
	Метаданные телевизионные. Часть 2. Протокол кодирования данных с использованием значения длины ключа 
	 

	EN 62286:2004 
	Интерфейс сервисного диагностического программного обеспечения потребительских электронных изделий и сетей. Применение для IEEE 1394 
	 

	EN 62289:2003 
	Видеозапись. Формат наклонно-строчной цифровой кассетной видеозаписи с использованием 12,65 мм магнитной ленты со сжатием MPEG-2. Формат D-10 
	 

	EN 62295:2009 
	Системы мультимедийные. Общий протокол связи для взаимосвязности гетерогенных сетей 
	 

	EN 62300:2005 
	Интерфейс цифровой бытовой аудио/видеоаппаратуры с пластиковым волоконно-оптическим кабелем 
	 

	EN 62315-1:2003 
	Профили цифрового телевидения для интерфейсов, передающих разархивированное цифровое видеоизображение. Часть 1. Общие положения 
	 

	EN 62328-1:2005 
	Системы мультимедийных серверов бытового назначения. Адаптация взаимозаменяемых объемных/файловых структур для радиоприемников. Часть 1. Общее описание и архитектура 
	 

	EN 62328-2:2005 
	Системы мультимедийных серверов бытового назначения. Адаптация взаимозаменяемых объемных/файловых структур для радиоприемников. Часть 2. Общая структура записи 
	 

	EN 62330-1:2004 
	Видеомагнитофоны кассетные цифровые, использующие магнитную ленту шириной 12,65 мм (0,5 дюйма). Формат HD-D5. Часть 1. Технические условия на устройства видеозаписи 
	 

	EN 62330-2:2004 
	Видеомагнитофоны кассетные цифровые, использующие магнитную ленту шириной 12,65 мм (0,5 дюйма). Формат HD-D5. Часть 2. Формат сжатия 
	 

	EN 62330-3:2004 
	Видеомагнитофоны кассетные цифровые, использующие магнитную ленту шириной 12,65 мм (0,5 дюйма). Формат HD-D5. Часть 3. Формат потока данных 
	 

	EN 62333-1:2006 
	Плата для подавления шумов для цифровых устройств и оборудования. Часть 1. Определения и общие характеристики 
	 

	EN 62333-2:2006 
	Плата для подавления шумов для цифровых устройств и оборудования. Часть 2. Методы измерений 
	 

	EN 62345:2005 
	ID формат для 50 мм магнитно-оптических систем 
	 

	EN 62356-1:2004 
	Видеозапись. Формат 12,65 мм, формат типа D-11. Часть 1. Запись на ленту 
	 

	EN 62356-2:2004 
	Видеозапись. Формат 12,65 мм, формат типа D-11. Часть 2. Сжатие изображения и поток данных 
	 

	EN 62356-3:2004 
	Видеозапись. Формат 12,65 мм, формат типа D-11. Часть 3. Отображение данных в интерфейсе последовательной передачи данных (SDTI) 
	 

	EN 62365:2009 
	Звукозапись цифровая. Цифровое сопряжение на входе/выходе. Цифровая аудиотрансляция по сетям с асинхронным режимом передачи (ATM) 
	 

	EN 62375:2004 
	Видеосистемы (с прогрессивной разверткой 625/50). Передача видеоинформации и сопутствующих данных с применением интервала гашения обратного хода развертки. Аналоговый интерфейс 
	 

	EN 62379-1:2007 
	Совмещенный интерфейс управления для связанных с сетью цифровых аудио и видео продуктов. Часть 1. Общие положения 
	 

	EN 62379-2:2009 
	Совмещенный интерфейс управления для связанных с сетью цифровых аудио и видео продуктов. Часть 2. Аудиотехника 
	 

	EN 62389:2006 
	Методы измерений для DVD-плейеров 
	 

	EN 62448:2009 
	Оборудование и системы мультимедийные. Мультимедийное электронное издательское дело и мультимедийные электронные книги. Типовой формат мультимедийного электронного издательского дела 
	 

	EN 62457:2008 
	Сети мультимедийные домашние. Протокол связи домашних IP-сетей для домашних мультимедийных приборов 
	 

	EN 62458:2011 
	Оборудование звуковых систем. Электроакустические преобразователи. Измерение параметров в режиме больших сигналов 
	 

	EN 62459:2011 
	Оборудование звуковых систем. Электроакустические преобразователи. Измерение подвесных частей 
	 

	EN 62480:2009 
	Сеть мультимедийная домашняя. Сетевые интерфейсы для сетевого адаптера 
	 

	EN 62503:2008 
	Качество мультимедиа. Метод оценки синхронизации аудио и видео 
	 

	EN 62514:2010 
	Шлюз мультимедийный в домашних сетях. Руководство 
	 

	EN 62516-1:2009 
	Приемники наземного цифрового мультимедийного вещания (T-DMB). Часть 1. Основные требования 
	 

	EN 62524:2011 
	Оборудование и системы мультимедийные. Мультимедийное электронное издательство и мультимедийные электронные книги. Читательский формат для электронного издательства 
	 

	EN 62537:2010 
	Интерфейс для громкоговорителей с цифровыми входными сигналами согласно IEC 60958 
	 

	EN 62546:2009 
	Нормативы линии записи высокого разрешения (HD) 
	 

	EN 62571:2011 
	Формат цифрового файла аудиокниги и требования к проигрывателю 
	 

	EN 62574:2011 
	Системы аудио-, видео- и мультимедийные. Общее предоставление каналов для многоканальных аудио-систем 
	 

	EN 62605:2011 
	Оборудование и системы мультимедийные. Мультимедийное электронное издательство и мультимедийные электронные книги. Формат обмена для электронных словарей 
	 

	EN 62637-1:2011 
	Переходник для зарядки батареек для маленьких переносных мультимедийных устройств. Часть 1. Устройство сопряжения цилиндрической формы размером 2 мм 
	 

	EN 62637-2:2011 
	Переходник для зарядки батареек для маленьких переносных мультимедийных устройств. Часть 2. Испытание на согласованность устройств сопряжения цилиндрической формы размером 2 мм 
	 

	HD 311.6 S1:1987 
	Устройства записи и воспроизведения звуковые на магнитной ленте. Часть 6. Катушки для катушечных систем 
	 

	HD 311.10 S1:1989 
	Устройства записи и воспроизведения звуковые на магнитной ленте. Часть 10. Временной и адресный коды 
	 

	HD 337 S3:1989 
	Пластинки граммофонные и устройства для воспроизведения 
	 

	HD 461 S1:1987 
	Система кассетная наклонно-строчной видеозаписи, использующая магнитную ленту шириной 12,65 мм (0,5 дюйма) (формат бета) 
	 

	HD 467.1.2 S1:1986 
	Методы измерений параметров радиоаппаратуры, используемой на станциях спутниковой связи. Часть 1. Методы измерений, общие для подсистем и их комбинаций. Раздел 2. Измерения в радиочастотном диапазоне 
	 

	HD 483.1 S2:1989 
	Оборудование звуковых систем. Часть 1. Общие положения 
	 

	HD 527 S1:1989 
	Методы измерений отношения цветового сигнала к хаотическому шуму для видеомагнитофонов 
	 

	HD 544 S1:1989 
	Звукозапись. Система кодер/декодер импульсно-кодовой модуляции (PCM) 
	 

	HD 549 S1:1989 
	Системы, используемые на конференциях. Требования к электрическим и звуковым характеристикам 
	 

	HD 567.6 S1:1990 
	Рекомендуемые методы измерений параметров приемников телевизионного вещания. Часть 6. Измерения при условиях, отличающихся от стандартных сигналов вещания 
	 

	HD 573 S1:1990 
	Видеомагнитофоны с наклонно-строчной записью типа C 
	 

	HD 574 S1:1990 
	Видеомагнитофоны формата В наклонно-строчные 
	 

	IEC 60050-807:1998 
	Международный электротехнический словарь. Часть 807. Цифровая запись аудио- и видеосигналов 
	 

	IEC 60094-1:1981 
	Устройства записи и воспроизведения звуковые на магнитной ленте. Часть 1. Общие условия и требования 
	 

	IEC 60094-2:1994 
	Устройства записи и воспроизведения звуковые на магнитной ленте. Часть 2. Калибровочные магнитные ленты 
	 

	IEC 60094-3:1979 
	Устройства записи и воспроизведения звуковые на магнитной ленте. Часть 3. Методы измерений параметров аппаратуры для записи и воспроизведения звука на магнитной ленте 
	 

	IEC 60094-4:1986 
	Устройства записи и воспроизведения звуковые на магнитной ленте. Часть 4. Механические свойства магнитной ленты 
	 

	IEC 60094-5:1988 
	Устройства записи и воспроизведения звуковые на магнитной ленте. Часть 5. Электрические свойства магнитной ленты 
	 

	IEC 60094-6:1985 
	Устройства записи и воспроизведения звуковые на магнитной ленте. Часть 6. Катушки для катушечных систем 
	 

	IEC 60094-7:1986 
	Устройства записи и воспроизведения звуковые на магнитной ленте. Часть 7. Кассеты для звукозаписи коммерческого и бытового назначения 
	 

	IEC 60094-10:1988 
	Устройства записи и воспроизведения звуковые на магнитной ленте. Часть 10. Временной и адресный коды 
	 

	IEC 60094-11:1988 
	Устройства записи и воспроизведения звуковые на магнитной ленте. Часть 11. Адресный код для компакт-кассет 
	 


	IEC 60098:1987 
	Пластинки граммофонные и устройства для воспроизведения 
	 

	IEC 60107-1:1997 
	Методы измерений параметров приемников телевизионного вещания. Часть 1. Общие положения. Измерения на радио- и видеочастотах 
	 

	IEC 60107-2:1997 
	Методы измерений параметров приемников телевизионного вещания. Часть 2. Звуковые каналы. Общие методы и методы для монофонических каналов 
	 

	IEC 60107-3:1988 
	Рекомендуемые методы измерений параметров приемников телевизионного вещания. Часть 3. Электрические измерения параметров многоканальных звуковых телевизионных приемников с использованием систем поднесущих частот 
	 

	IEC 60107-3:1999 
	Рекомендуемые методы измерений параметров приемников телевизионного вещания. Часть 3. Электрические измерения параметров многоканальных звуковых телевизионных приемников с использованием систем поднесущих частот 
	 

	IEC 60107-4:1988 
	Рекомендуемые методы измерений параметров приемников телевизионного вещания. Часть 4. Электрические измерения параметров многоканальных звуковых телевизионных приемников с использованием частотно-модулированной системы FM с двумя несущими 
	 

	IEC 60107-4:1999 
	Рекомендуемые методы измерений параметров приемников телевизионного вещания. Часть 4. Электрические измерения параметров многоканальных звуковых телевизионных приемников с использованием частотно-модулированной системы FM с двумя несущими 
	 

	IEC 60107-5:1992 
	Рекомендуемые методы измерений параметров приемников телевизионного вещания. Часть 5. Электрические измерения параметров многоканальных звуковых телевизионных приемников с использованием двухканальной цифровой звуковой системы NICAM 
	 

	IEC 60107-5:1999 
	Рекомендуемые методы измерений параметров приемников телевизионного вещания. Часть 5. Электрические измерения параметров многоканальных звуковых телевизионных приемников с использованием двухканальной цифровой звуковой системы NICAM 
	 

	IEC 60107-6:1989 
	Рекомендуемые методы измерений параметров приемников телевизионного вещания. Часть 6. Измерения при условиях, отличающихся от стандартных сигналов вещания 
	 

	IEC 60107-7:1997 
	Методы измерений параметров телевизионных приемников. Часть 7. Телевизионные дисплеи высокой четкости (HDTV) 
	 

	IEC 60197:1965 
	Провода высоковольтные присоединительные с термозащитной изоляцией для телевизионных приемников 
	 

	IEC 60246:1967 
	Провода соединительные на номинальное напряжение 20 и 25 кВ постоянного тока и с максимальной рабочей температурой 105 °С, предназначенные для использования в телевизионных приемниках 
	 

	IEC 60268-1:1985 
	Оборудование звуковых систем. Часть 1. Общие положения 
	Русский 

	IEC 60268-2:1987 
	Оборудование звуковых систем. Часть 2. Определение общих терминов и методы расчета 
	 

	IEC 60268-3:2000 
	Оборудование звуковых систем. Часть 3. Усилители 
	 

	IEC 60268-4:2010 
	Оборудование звуковых систем. Часть 4. Микрофоны 
	 

	IEC 60268-5:2003 
	Оборудование звуковых систем. Часть 5. Громкоговорители 
	 

	IEC 60268-5:2007 
	Оборудование звуковых систем. Часть 5. Громкоговорители 
	 

	IEC 60268-6:1971 
	Оборудование звуковых систем. Часть 6. Вспомогательные пассивные устройства 
	Русский 

	IEC 60268-7:2010 
	Оборудование звуковых систем. Часть 7. Головные телефоны и наушники 
	 

	IEC 60268-8:1973 
	Оборудование звуковых систем. Часть 8. Устройства автоматического регулирования усиления 
	Русский 

	IEC 60268-9:1977 
	Оборудование звуковых систем. Часть 9. Устройства искусственной реверберации временной задержки и сдвига по частоте 
	Русский 

	IEC 60268-10:1991 
	Оборудование звуковых систем. Часть 10. Индикаторы уровня программы 
	 

	IEC 60268-16:2011 
	Оборудование звуковых систем. Часть 16. Объективная оценка разборчивости речи по индексу передачи речи 
	 

	IEC 60268-17:1990 
	Оборудование звуковых систем. Часть 17. Стандартные индикаторы уровня сигнала 
	 

	IEC 60315-1:1988 
	Методы измерений параметров радиоприемников различных классов излучений. Часть 1. Общие положения и методы измерений, включая измерения в диапазоне радиочастот 
	 

	IEC 60315-3:1989 
	Методы измерений параметров радиоприемников различных классов излучений. Часть 3. Приемники для радиовещания с использованием амплитудной модуляции 
	 

	IEC 60315-3:1999 
	Методы измерений параметров радиоприемников различных классов излучений. Часть 3. Приемники для радиовещания с использованием амплитудной модуляции 
	 

	IEC 60315-4:1997 
	Методы измерений параметров радиоприемников различных классов излучений. Часть 4. Приемники для частотно-модулируемого радиовещания 
	 

	IEC 60315-6:1991 
	Методы измерений параметров радиоприемников различных классов излучений. Часть 6. Радиоприемники связные общего назначения 
	 

	IEC 60347:1982 
	Видеомагнитофоны с поперечно-строчной записью 
	Русский 

	IEC 60386:1972 
	Метод измерения флуктуацией скорости в аппаратуре воспроизведения записи звука 
	Русский 

	IEC 60461:2010 
	Код временной и управляющий 
	 

	IEC 60503:1998 
	Катушки для вещательных видеомагнитофонов (VTRS) 
	 

	IEC 60558:1982 
	Видеомагнитофоны с наклонно-строчной записью типа C 
	 

	IEC 60581-1:1977 
	Аппаратура и системы акустические высокоточного воспроизведения. Минимальные требования к параметрам. Часть 1. Общие положения 
	Русский 

	IEC 60581-5:1981 
	Аппаратура и системы акустические высокоточного воспроизведения. Минимальные требования к параметрам. Часть 5. Микрофоны 
	Русский 

	IEC 60581-7:1986 
	Аппаратура и системы акустические высокоточного воспроизведения. Минимальные требования к параметрам. Часть 7. Громкоговорители 
	 

	IEC 60581-10:1986 
	Аппаратура и системы акустические высокоточного воспроизведения. Минимальные требования к параметрам. Часть 10. Головные телефоны 
	 

	IEC 60602:1980 
	Видеомагнитофоны формата В наклонно-строчные 
	Русский 

	IEC 60712:1993 
	Cистема кассетная наклонно-строчной видеозаписи, использующая магнитную ленту 19 мм (3/4 дюйма), известная как U-формат 
	 

	IEC 60728-1-1:2010 
	Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Часть 1-1. Прокладка радиочастотных (RF) кабелей для двусторонних домашних сетей 
	 

	IEC 60728-1-2:2009 
	Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Часть 1-2. Требования к рабочим характеристикам сигналов, передаваемых на выход системы в процессе эксплуатации 
	 

	IEC 60728-6:2011 
	Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Часть 6. Оптическое оборудование 
	 

	IEC 60728-7-1:2003 
	Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Часть 7-1. Проверка состояния комбинированного волоконно-коаксиального линейного сооружения. Технические условия на физический уровень (PHY) 
	 

	IEC 60728-7-2:2003 
	Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Часть 7-2. Проверка состояния комбинированного волоконно-коаксиального линейного сооружения. Технические условия на уровень управления доступом к (передающей) среде (MAC) 
	 

	IEC 60728-7-3:2009 
	Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Часть 7-3. Проверка состояния комбинированного волоконно-коаксиального линейного сооружения. Источник питания шины интерфейса ретранслятора (PSTIB) 
	 

	IEC 60728-13:2010 
	Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Часть 13. Оптические системы для передачи сигналов вещания 
	 

	IEC 60735:1991 
	Методы измерений свойств видеоленты 
	 

	IEC 60756:1991 
	Видеомагнитофоны невещательные. Стабильность во времени 
	 

	IEC 60767:1983 
	Система кассетная наклонно-строчной видеозаписи, использующая магнитную ленту шириной 12,65 мм (0,5 дюйма) (формат бета) 
	 

	IEC 60774-1:1994 
	Система кассетная наклонно-строчной видеозаписи, использующая магнитную ленту шириной 12,65 мм (0,5 дюйма) формата VHS. Часть 1. Кассетная система видеозаписи VHS и компактная система видеозаписи VHS 
	 

	IEC 60774-2:1999 
	Система кассетная наклонно-строчной видеозаписи, использующая магнитную ленту шириной 12,65 мм (0,5 дюйма) формата VHS. Часть 2. Запись FM аудио 
	 

	IEC 60774-3:1993 
	Система кассетная наклонно-строчной видеозаписи, использующая магнитную ленту шириной 12,65 мм (0,5 дюйма) формата VHS. Часть 3. S-VHS 
	 

	IEC 60774-4:2002 
	Система кассетная наклонно-строчной видеозаписи, использующая магнитную ленту шириной 12,65 мм (0,5 дюйма) формата VHS. Часть 4. Кассетная система для S-VHS. Режим ET 
	 

	IEC 60774-5:2004 
	Система кассетная наклонно-строчной видеозаписи, использующая магнитную ленту шириной 12,65 мм (0,5 дюйма) формата VHS. Часть 5. D-VHS 
	 

	IEC 60841:1988 
	Звукозапись. Система кодер/декодер импульсно-кодовой модуляции (PCM) 
	 

	IEC 60843-1:1993 
	Система кассетная наклонно-строчной видеозаписи, использующая магнитную ленту шириной 8 мм. Видео 8 мм. Часть 1. Общие технические условия 
	 

	IEC 60843-2:1992 
	Система кассетная наклонно-строчной видеозаписи, использующая магнитную ленту шириной 8 мм. Видео 8 мм. Часть 2. Многодорожечная аудиосистема импульсно-кодовой модуляции (PCM) 
	 

	IEC 60843-3:1993 
	Система кассетная наклонно-строчной видеозаписи, использующая магнитную ленту шириной 8 мм. Видео 8 мм. Часть 3. Технические требования к полосе частот Hi 8 
	 

	IEC 60843-4:2000 
	Система кассетная наклонно-строчной видеозаписи, использующая магнитную ленту шириной 8 мм (8 мм видео). Часть 4. Видео субкод (VSC) 
	 

	IEC 60856:1986 
	Система оптического отражения предварительной записи на видеодиске "лазерная система" 50 Гц/625 строк. PAL 
	 

	IEC 60857:1986 
	Система оптического отражения предварительной записи на видеодиске "лазерная система" 60 Гц/525 строк - M/NTSC 
	 

	IEC 60883:1987 
	Методы измерений отношения цветового сигнала к хаотическому шуму для видеомагнитофонов 
	 

	IEC 60908:1999 
	Звукозапись. Цифровая звуковая система на компакт-дисках 
	 

	IEC 60933-5:1992 
	Системы аудио-, видео-  и аудиовизуальные. Межсоединения и согласуемые величины. Часть 5. Соединители Y/C для видеосистем. Электрические согласуемые величины и описание соединителя 
	 

	IEC 60939-2-1:2004 
	Фильтры полные для подавления радиопомех. Часть 2-1. Форма частных технических условий. Устройства фильтрующие пассивные для подавления электромагнитных помех. Фильтры, для которых необходимы испытания на безопасность (уровень оценки D/DZ) 
	 

	IEC 60939-2-2:2004 
	Фильтры полные для подавления радиопомех. Часть 2-2. Форма частных технических условий. Устройства фильтрующие пассивные для подавления электромагнитных помех. Фильтры, для которых необходимы испытания на безопасность (только испытания на безопасность) 
	 

	IEC 60948:1988 
	Клавиатура цифровая бытовых электронных систем (HES) 
	 

	IEC 60958-1:2008 
	Интерфейс для цифровой звукозаписи. Часть 1. Общие положения 
	 

	IEC 60958-3:2006 
	Интерфейс для цифровой звукозаписи. Часть 3. Применение для бытовой аппаратуры 
	 

	IEC 60958-3:2009 
	Интерфейс для цифровой звукозаписи. Часть 3. Применение для бытовой аппаратуры 
	 

	IEC 60958-4:2003 
	Интерфейс для цифровой звукозаписи. Часть 4. Профессиональная аппаратура 
	 

	IEC 60958-4:2008 
	Интерфейс для цифровой звукозаписи. Часть 4. Профессиональная аппаратура 
	 

	IEC 60961:1993 
	Система кассетная наклонно-строчной видеозаписи, использующая магнитную ленту шириной 12,65 мм (0,5 дюйма) типа L 
	 

	IEC 61016:1989 
	Видеомагнитофоны с наклонно-строчной разверткой и цифровыми компонентами, использующие магнитную ленту шириной 19 мм (формат D-1) 
	 

	IEC 61041-1:1990 
	Видеомагнитофоны невещательные. Методы измерений. Часть 1. Общие характеристики видео (NTSC/PAL)  и звукозаписи (продольной) 
	 

	IEC 61041-2:1994 
	Видеомагнитофоны невещательные. Методы измерений. Часть 2. Характеристики цветности видеозаписи в системе SECAM 
	 

	IEC 61041-3:1993 
	Видеомагнитофоны невещательные. Методы измерений. Часть 3. Аудиохарактеристики для FM записи 
	 

	IEC 61041-4:1997 
	Видеомагнитофоны невещательные. Методы измерений. Часть 4. Калибровочная лента (NTSC/PAL/SECAM) 
	 

	IEC 61041-5:1997 
	Видеомагнитофоны невещательные. Методы измерений. Часть 5. Высокополосные видеомагнитофоны, включая аппараты, оборудованные видеосоединителями Y/C (NTSC/PAL) 
	 

	IEC 61053-1:1991 
	Система кассетная наклонно-строчной видеозаписи, использующая магнитную ленту шириной 12,65 мм (0,5 дюйма) бета-формата. Звукозапись с частотной модуляцией FM. Часть 1. Системы на 625 строк - 50 полей 
	 

	IEC 61053-2:1991 
	Система кассетная наклонно-строчной видеозаписи, использующая магнитную ленту шириной 12,65 мм (0,5 дюйма) бета-формата. Звукозапись с частотной модуляцией FM. Часть 2. Системы на 525 строк - 60 полей 
	 

	IEC 61077:1991 
	Система кассетная наклонно-строчной видеозаписи, использующая магнитную ленту шириной 12,65 мм (0,5 дюйма) типа VHS. Компактные кассеты VHS 
	 

	IEC 61094-3:1995 
	Микрофоны измерительные. Часть 3. Первичный метод полевой калибровки лабораторных эталонных микрофонов методом взаимообмена 
	 

	IEC 61094-4:1995 
	Микрофоны измерительные. Часть 4. Технические условия на рабочие эталонные микрофоны 
	 

	IEC 61096:1992 
	Методы измерений характеристик аппаратуры воспроизведения для цифровых аудио компактных дисков 
	 

	IEC 61104:1992 
	Видеосистема на компактных дисках - 12 см CD-V 
	 

	IEC 61105:1991 
	Ленты магнитные измерительные для видеомагнитофонов 
	 

	IEC 61106:1993 
	Видеодиски. Методы измерений параметров 
	 

	IEC 61118:1993 
	Система кассетная наклонно-строчной видеозаписи, использующая магнитную ленту 12,65 мм (0,5 дюйма). Тип М2 
	 

	IEC 61119-1:1992 
	Система звуковая цифровая кассетная (DAT). Часть 1. Габариты и характеристики 
	 

	IEC 61119-2:1991 
	Система звуковая цифровая кассетная. Часть 2. Измерительные магнитные ленты для систем DAT 
	 

	IEC 61119-3:1992 
	Система звуковая цифровая кассетная (DAT). Часть 3. Свойства магнитной ленты для звукозаписи с информацией в цифровой форме 
	 

	IEC 61119-5:1993 
	Система звуковая цифровая кассетная (DAT). Часть 5. DAT для профессионального использования 
	 

	IEC 61119-6:1992 
	Система звуковая цифровая кассетная (DAT). Часть 6. Система управления последовательным копированием 
	 

	IEC 61120-1:1991 
	Системы цифровых катушечных магнитофонов с 6,3 мм магнитной лентой профессионального назначения. Часть 1. Общие требования 
	 

	IEC 61120-2:1991 
	Системы цифровых катушечных магнитофонов с 6,3 мм магнитной лентой профессионального назначения. Часть 2. Формат А 
	 

	IEC 61120-3:1991 
	Системы цифровых катушечных магнитофонов с 6,3 мм магнитной лентой профессионального назначения. Часть 3. Формат В 
	 

	IEC 61120-4:1992 
	Системы цифровых катушечных магнитофонов с 6,3 мм магнитной лентой профессионального назначения. Часть 4. Свойства магнитной ленты. Определения и методы измерений 
	 

	IEC 61120-5:1995 
	Системы цифровых катушечных магнитофонов с 6,3 мм магнитной лентой профессионального назначения. Часть 5. Катушки 
	 

	IEC 61146-1:1994 
	Видеокамеры (PAL/SECAM/NTSC). Методы измерений. Часть 1. Односенсорные невещательные камеры 
	 

	IEC 61146-2:1997 
	Видеокамеры. Методы измерений. Часть 2. Двух- и трехсенсорные профессиональные камеры 
	 

	IEC 61146-3:1997 
	Видеокамеры (РAL/SECAM/NTSC). Методы измерений. Часть 3. Записывающие невещательные видеокамеры 
	 

	IEC 61146-4:1998 
	Видеокамеры (PAL/SECAM/NTSC). Методы измерений. Часть 4. Автоматические функции видеокамер и записывающих видеокамер 
	 

	IEC 61213:1993 
	Аудиозапись на видеоленту аналоговая. Полярность намагничивания 
	 

	IEC 61237-1:1994 
	Видеомагнитофоны для телевизионного вещания. Методы измерений. Часть 1. Измерения механические 
	 

	IEC 61237-2:1995 
	Видеомагнитофоны для телевизионного вещания. Методы измерений. Часть 2: Электрические измерения аналогового комбинированного видеосигнала 
	 

	IEC 61237-3:1995 
	Видеомагнитофоны для телевизионного вещания. Методы измерений. Часть 3. Электрические измерения для составляющих аналоговых видеосигналов 
	 

	IEC 61237-4:1997 
	Видеомагнитофоны для телевизионного вещания. Методы измерений. Часть 4. Измерение аудио-аналоговых характеристик 
	 

	IEC 61305-1:1995 
	Аудиоаппаратура и системы бытовые с высокой точностью воспроизведения. Методы измерений и определения характеристик. Часть 1. Общие положения 
	 

	IEC 61305-2:1997 
	Аудиоаппаратура и системы бытовые с высокой точностью воспроизведения. Методы измерений и определения характеристик. Часть 2.4 FМ-тюнеры 
	 

	IEC 61305-3:1995 
	Аудиоаппаратура и системы бытовые с высокой точностью воспроизведения. Методы измерений и определения характеристик. Часть 3. Усилители 
	 

	IEC 61305-5:2003 
	Аудиоаппаратура и системы бытовые с высокой точностью воспроизведения. Методы измерений и определения характеристик. Часть 5. Громкоговорители 
	 

	IEC 61319-1:1995 
	Межсоединения спутниковой приемной аппаратуры. Часть 1. Европа 
	 

	IEC 61319-2:1997 
	Межсоединения спутниковой приемной аппаратуры. Часть 2. Япония 
	 

	IEC 61327:1995 
	Видеомагнитофоны кассетные цифровые с наклонно-строчной записью, использующие магнитную ленту 12, 65 мм (0, 5 дюйма). Формат D-3 
	 

	IEC 61329:1995 
	Оборудование акустических систем. Методы измерений и установления эксплуатационных характеристик электроакустических преобразователей тональности 
	 

	IEC 61595-1:1997 
	Аудиомагнитофоны цифровые многоканальные (DATR) катушечного типа для профессионального применения.  Часть 1. Формат А 
	 

	IEC 61595-2:1997 
	Аудиомагнитофоны цифровые многоканальные (DATR) катушечного типа для профессионального применения. Часть 2. Формат В 
	 

	IEC 61595-3:1999 
	Аудиомагнитофоны цифровые многоканальные (DATR) катушечного типа для профессионального применения. Часть 3. 24-битовый режим для 16-битовых носителей 
	 

	IEC 61599:1999 
	Видеопроигрыватели дисковые. Методы измерений 
	 

	IEC 61603-1:1997 
	Передача аудио- и/или видеосигналов и сопутствующих сигналов с использованием инфракрасного излучения. Часть 1. Общие положения 
	 

	IEC 61603-2:1997 
	Передача аудио и/или видео и аналогичных сигналов с использованием инфра-красного излучения. Часть 2. Системы передачи аудио сигналов в широкополосном диапазоне и аналогичных сигналов 
	 

	IEC 61603-2:2004 
	Передача аудио- и/или видеосигналов и сопутствующих сигналов с помощью инфракрасного излучения. Часть 2. Системы передачи широкополосных аудиосигналов и сопутствующих сигналов 
	 

	IEC 61603-3:1997 
	Передача аудио- и/или видеосигналов и сопутствующих сигналов с использованием инфракрасного излучения. Часть 3. Системы передачи аудиосигналов для систем селекторной связи и аналогичных систем 
	 

	IEC 61603-6:2001 
	Передача аудио- и/или видеосигналов и сопутствующих сигналов с использованием инфракрасного излучения. Часть 6. Видео и аудиовизуальные сигналы 
	 

	IEC 61603-7:2003 
	Передача аудио- и/или видеосигналов и сопутствующих сигналов с использованием инфракрасного излучения. Часть 7. Цифровые звуковые сигналы для селекторной связи и аналогичных систем 
	 

	IEC 61603-8-1:2003 
	Передача аудио- и/или видеосигналов и сопутствующих сигналов с использованием инфракрасного излучения. Часть 8-1. Цифровые аудио и сопутствующие сигналы 
	 

	IEC 61606-1:2009 
	Аудио- и аудиовизуальное оборудование. Детали цифровой аудиотехники. Основные методы измерений звуковых характеристик. Часть 1. Общие положения 
	 

	IEC 61606-2:2009 
	Аудио- и аудиовизуальное оборудование. Детали цифровой аудиотехники. Основные методы измерений звуковых характеристик. Часть 2. Использование потребителем 
	 

	IEC 61606-3:2008 
	Аудио- и аудиовизуальное оборудование. Детали цифровой аудиотехники. Основные методы измерений звуковых характеристик. Часть 3. Профессиональное применение 
	 

	IEC 61606-4:2005 
	Аудио- и аудиовизуальное оборудование. Детали цифровой аудиотехники. Основные методы измерений звуковых характеристик. Часть 4. Персональный компьютер 
	 

	IEC 61834-1:1998 
	Видеозапись. Система кассетная цифровая наклонно-строчной видеозаписи, использующая магнитную ленту шириной 6,35 мм для бытового применения (системы 525-60, 625-50, 1125-60 и 1250-50). Часть 1. Общие технические условия 
	 

	IEC 61834-1:2001 
	Видеозапись. Система кассетная цифровая наклонно-строчной видеозаписи, использующая магнитную ленту шириной 6,35 мм для бытового применения (системы 525-60, 625-50, 1125-60 и 1250-50). Часть 1. Общие технические условия 
	 

	IEC 61834-2:1998 
	Видеозапись. Система кассетная цифровая наклонно-строчной видеозаписи, использующая магнитную ленту шириной 6,35 мм для бытового применения (системы 525-60, 625-50, 1125-60 и 1250-50). Часть 2. SD формат для систем 525-60 и 625-50 
	 

	IEC 61834-3:1999 
	Видеозапись. Система кассетная цифровая наклонно-строчной видеозаписи, использующая магнитную ленту шириной 6,35 мм для бытового применения (системы 525-60, 625-50, 1125-60 и 1250-50). Часть 3. HD формат для систем 1125-60 и 1250-50 
	 

	IEC 61834-4:1998 
	Видеозапись. Система кассетная цифровая наклонно-строчной видеозаписи, использующая магнитную ленту шириной 6,35 мм для бытового применения (системы 525-60, 625-50, 1125-60 и 1250-50). Часть 4. Таблица паспортных данных упаковки и ее содержание 
	 

	IEC 61834-5:1998 
	Видеозапись. Система кассетная цифровая наклонно-строчной видеозаписи, использующая магнитную ленту шириной 6,35 мм для бытового применения (системы 525-60, 625-50, 1125-60 и 1250-50). Часть 5. Ситема информационных символов 
	 

	IEC 61834-6:2000 
	Видеозапись. Система кассетная цифровая наклонно-строчной видеозаписи, использующая магнитную ленту шириной 6,35 мм для бытового применения (системы 525-60, 625-50, 1125-60 и 1250-50). Часть 6. SDL формат 
	 

	IEC 61834-7:2001 
	Видеозапись. Система кассетная цифровая наклонно-строчной видеозаписи, использующая магнитную ленту шириной 6,35 мм для бытового применения (системы 525-60, 625-50, 1125-60 и 1250-50). Часть 7. EDTV2 формат 
	 

	IEC 61834-8:2001 
	Видеозапись. Система кассетная цифровая наклонно-строчной видеозаписи, использующая магнитную ленту шириной 6,35 мм для бытового применения (системы 525-60, 625-50, 1125-60 и 1250-50). Часть 8. PALplus формат для системы 625-50 
	 

	IEC 61834-9:2001 
	Видеозапись. Система кассетная цифровая наклонно-строчной видеозаписи, использующая магнитную ленту шириной 6,35 мм для бытового применения (системы 525-60, 625-50, 1125-60 и 1250-50). Часть 9. DVB формат 
	 

	IEC 61834-10:2001 
	Видеозапись. Система кассетная цифровая наклонно-строчной видеозаписи, использующая магнитную ленту шириной 6,35 мм для бытового применения (системы 525-60, 625-50, 1125-60 и 1250-50). Часть 10. DTV формат 
	 

	IEC 61834-11:2008 
	Видеозапись. Система кассетная цифровая наклонно-строчной видеозаписи, использующая магнитную ленту шириной 6,35 мм для бытового применения (системы 525-60, 625-50, 1125-60 и 1250-50). Часть 11. HDV формат для систем 1080i и 720p 
	 

	IEC 61835:1998 
	Система "компонентная" кассетная цифровая наклонно-строчной видеозаписи со сжатием сигнала, использующая магнитную ленту шириной 12,65 мм (0,5 дюйма). Формат D-5 
	 

	IEC 61842:2002 
	Микрофоны и наушники для телефонной связи 
	 

	IEC 61866:1997 
	Системы аудиовизуальные. Интерактивная система передачи текста (ITTS) 
	 

	IEC 61880-2:2002 
	Видеосистемы (525/60). Видеоинформация и сопутствующие данные, передаваемые в период гашения обратного хода кадровой развертки. Аналоговый интерфейс. Часть 2. Система  построчной развертки 525 
	 

	IEC 61880:1998 
	Видеосистемы (525/60). Видеоинформация и сопутствующие данные, передаваемые в период гашения обратного хода кадровой развертки. Аналоговый интерфейс 
	 

	IEC 61883-1:2008 
	Аудио-/видеоаппаратура бытового назначения. Цифровой интерфейс. Часть 1. Общие положения 
	 

	IEC 61883-2:2004 
	Аудио-/видеоаппаратура бытового назначения. Цифровой интерфейс. Часть 2. Передача данных SD-DVCR 
	 

	IEC 61883-3:2004 
	Аудио-/видеоаппаратура бытового назначения. Цифровой интерфейс. Часть 3. Передача данных HD-DVCR 
	 

	IEC 61883-4:2004 
	Аудио-/видеоаппаратура бытового назначения. Цифровой интерфейс. Часть 4. Передача данных MPEG2-TS 
	 

	IEC 61883-5:2004 
	Аудио-/видеоаппаратура бытового назначения. Цифровой интерфейс. Часть 5. Передача данных SDL-DVCR 
	 

	IEC 61883-6:2005 
	Аудио-/видеоаппаратура бытового назначения. Цифровой интерфейс. Часть 6. Протокол передачи звуковых и музыкальных данных 
	 

	IEC 61883-7:2003 
	Аудио-/видеоаппаратура бытового назначения. Цифровой интерфейс. Часть 7. Протокол передачи системы B ITU-R BO.1294 система B 
	 

	IEC 61883-8:2008 
	Аудио-/видеоаппаратура бытового назначения. Цифровой интерфейс. Часть 8. Передача цифровых видеоданных согласно рекомендации ITU-R BT.601 
	 

	IEC 61904:2000 
	Видеозапись. Система кассетная цифровая наклонно-строчной видеозаписи, использующая магнитную ленту шириной 12,65 мм и с уплотнением данных (цифровой формат -L) 
	 

	IEC 61909:2000 
	Звукозапись. Система на минидисках 
	 

	IEC 61937-1:2007 
	Аудиоаппаратура цифровая. Интерфейс для звуковых битовых потоков с нелинейным кодированием PCM в соответствии с IEC 60958. Часть 1. Общие положения 
	 

	IEC 61937-1:2011 
	Аудиоаппаратура цифровая. Интерфейс для звуковых битовых потоков с нелинейным кодированием PCM в соответствии с IEC 60958. Часть 1. Общие положения 
	 

	IEC 61937-2:2007 
	Аудиоаппаратура цифровая. Интерфейс для звуковых битовых потоков с нелинейным кодированием PCM в соответствии с IEC 60958. Часть 2. Информационный пакет 
	 

	IEC 61937-2:2011 
	Аудиоаппаратура цифровая. Интерфейс для звуковых битовых потоков с нелинейным кодированием PCM в соответствии с IEC 60958. Часть 2. Информационный пакет 
	 

	IEC 61937-3:2007 
	Аудиоаппаратура цифровая. Интерфейс для звуковых битовых потоков с нелинейным кодированием PCM в соответствии с IEC 60958. Часть 3. Нелинейные PCM-битовые потоки, соответствующие формату AC-3 и расширенному формату AC-3 
	 

	IEC 61937-4:2003 
	Аудиоаппаратура цифровая. Интерфейс для звуковых битовых потоков с нелинейным кодированием РСМ в соответствии с IEC 60958.  Часть 4. Нелинейные РСМ-битовые потоки, соответствующие аудио форматам MPEG 
	 

	IEC 61937-5:2006 
	Аудиоаппаратура цифровая. Интерфейс для звуковых битовых потоков с нелинейным кодированием РСМ в соответствии с IEC 60958. Часть 5. Нелинейные РСМ-битовые потоки, соответствующие формату (-ам) DTS (цифровой сценической системы) 
	 

	IEC 61937-6:2006 
	Аудиоаппаратура цифровая. Интерфейс для звуковых битовых потоков с нелинейным кодированием PCM в соответствии с IEC 60958. Часть 6. Нелинейные РСМ-битовые потоки, соответствующие звуковым форматам MPEG-2 AAC и MPEG-4 AAC 
	 

	IEC 61937-7:2004 
	Аудиоаппаратура цифровая. Интерфейс для звуковых битовых потоков с нелинейным кодированием PCM в соответствии с IEC 60958. Часть 7. Нелинейные РСМ-битовые потоки, соответствующие форматам ATRAC, ATRAC 2/3 и ATRAC-X 
	 

	IEC 61937-9:2007 
	Аудиоаппаратура цифровая. Интерфейс для звуковых битовых потоков с нелинейным кодированием PCM в соответствии с IEC 60958. Часть 9. Нелинейные PCM-битовые потоки, соответствующие профессиональному формату MAT 
	 

	IEC 61937-10:2011 
	Аудиоаппаратура цифровая. Интерфейс для звуковых битовых потоков с нелинейным кодированием PCM в соответствии с IEC 60958. Часть 10. Нелинейные PCM-битовые потоки, соответствующие формату MPEG-4 ALS (кодирование аудио данных без потерь) 
	 

	IEC 61937-11:2010 
	Аудиоаппаратура цифровая. Интерфейс для звуковых битовых потоков с нелинейным кодированием PCM в соответствии с IEC 60958. Часть 11. Формат MPEG-4 AAC и его расширения в рамках LATM/OAS 
	 

	IEC 61937-12:2010 
	Аудиоаппаратура цифровая. Интерфейс для звуковых битовых потоков с нелинейным кодированием PCM в соответствии с IEC 60958. Часть 12. Нелинейные PCM-битовые потоки, соответствующие форматам DRA 
	 

	IEC 61938:1996 
	Системы аудио-, видео- и аудиовизуальные. Межсоединения и согласующиеся велечины. Рекомендуемые согласующиеся велечины для аналоговых сигналов 
	 

	IEC 61947-1:2002 
	Установки проекционной фотолитографии. Измерение и документирование ключевых эксплуатационных критериев. Часть 1. Установки проекционной фотолитографии с постоянным разрешением 
	 

	IEC 61947-2:2001 
	Установки проекционной фотолитографии. Измерение и документирование ключевых эксплуатационных критериев. Часть 2. Установки проекционной фотолитографии с переменным разрешением 
	 

	IEC 61966-2-1:1999 
	Мультимедийные системы и оборудование. Измерение и управление цветом. Часть 2-1. Управление цветом. Цветовое пространство RGB по умолчанию - sRGB 
	 

	IEC 61966-2-2:2003 
	Мультимедийные системы и оборудование. Измерение и управление цветом. Часть 2-2. Управление цветом. Расширенное цветовое пространство RGB - scRGB 
	 

	IEC 61966-2-4:2006 
	Мультимедийные системы и оборудование. Измерение и управление цветом. Часть 2-4. Управление цветом. Расширенный диапазон в цветовом проcтранстве YCC для видеосистем - xvYCC 
	 

	IEC 61966-2-5:2007 
	Мультимедийные системы и оборудование. Измерение и управление цветом. Часть 2-5. Управление цветом. Дополнительное цветовое пространство RGB. opRGB 
	 

	IEC 61966-3:2000 
	Мультимедийные системы и оборудование. Измерение и управление цветом. Часть 3. Оборудование с использованием электронно-лучевых трубок 
	 

	IEC 61966-4:2000 
	Мультимедийные системы и оборудование. Измерение и управление цветом. Часть 4. Оборудование с использованием жидкокристаллических панелей 
	 

	IEC 61966-5:2008 
	Мультимедийные системы и оборудование. Измерение и управление цветом. Часть 5. Оборудование с использованием плазменных индикаторных панелей 
	 

	IEC 61966-6:2005 
	Мультимедийные системы и оборудование. Измерение и управление цветом. Часть 6. Дисплеи фронтальной проекции 
	 

	IEC 61966-7-1:2006 
	Мультимедийные системы и оборудование. Измерение и управление цветом. Часть 7-1. Цветные принтеры. Отражающие распечатки. Входы RGB 
	 

	IEC 61966-8:2001 
	Мультимедийные системы и оборудование. Измерение и управление цветом. Часть 8. Мультимедийные цветные сканеры 
	 

	IEC 61966-9:2003 
	Мультимедийные системы и оборудование. Измерение и управление цветом. Часть 9. Цифровые камеры 
	 

	IEC 61966-12-1:2011 
	Мультимедийные системы и оборудование. Измерение и управление цветом. Часть 12-1. Метаданные для идентификации цветового охвата (ID охвата) 
	 

	IEC 62028:2002 
	Общие методы измерений для цифровых телевизионных приемников 
	 

	IEC 62070:2001 
	Видеомагнитофоны цифровые для телевизионного вещания. Метод идентификации неисправностей видеозаписи и/или воспроизведения 
	 

	IEC 62071-1:2005 
	Система кассетная цифровая наклонно-строчной видеозаписи со сжатием сигнала, использующая магнитную ленту шириной 6,35 мм. Формат D-7. Часть 1. Технические условия на VTR 
	 

	IEC 62071-2:2005 
	Система кассетная цифровая наклонно-строчной видеозаписи со сжатием сигнала, использующая магнитную ленту шириной 6,35 мм. Формат D-7. Часть 2. Формат сжатия 
	 

	IEC 62071-3:2005 
	Система кассетная цифровая наклонно-строчной видеозаписи со сжатием сигнала, использующая магнитную ленту шириной 6,35 мм. Формат D-7. Часть 3. Формат потока данных 
	 

	IEC 62075:2008 
	Оборудование аудио/видео и информационно-коммуникационных технологий. Проектирование с учетом экологических требований 
	 

	IEC 62087-BD:2011 
	Методы измерения потребляемой мощности аудио-, видео- и взаимосвязанной аппаратуры 
	 

	IEC 62107:2000 
	Видеодиск компактный повышенного качества. Технические условия на дисковую систему обмена данными 
	 

	IEC 62121:2001 
	Методы измерений для видеомагнитофонов/проигрывателей на минидисках 
	 

	IEC 62122:2002 
	Методы измерений потребительских цифровых видеомагнитофонов. Электронные и механические характеристики 
	 

	IEC 62141:2005 
	Система кассетная наклонно-строчной видеозаписи, использующая магнитную ленту шириной 12,65 мм со сжатием MPEG-4. Формат типа D-16 
	 

	IEC 62156:2001 
	Видеозапись цифровая со сжатием видеоизображения 12,65 мм типа D-9  формат 525/60 и 625/50 (формат Digital S) 
	 

	IEC 62216:2009 
	Приемники телевизионные цифровые наземные для систем наземного цифрового телевидения (DVB-T) 
	 

	IEC 62227:2008 
	Системы мультимедийных серверов бытового назначения. Код разрешения цифровых прав 
	 

	IEC 62261-1:2005 
	Метаданные телевизионные. Часть 1. Структура словаря метаданных 
	 

	IEC 62261-2:2005 
	Метаданные телевизионные. Часть 2. Протокол кодирования данных с использованием значения длины ключа 
	 

	IEC 62289:2002 
	Видеозапись. Формат наклонно-строчной цифровой кассетной видеозаписи с использованием 12,65 мм магнитной ленты со сжатием MPEG-2. Формат D-10 
	 

	IEC 62295:2007 
	Системы мультимедийные. Общий протокол связи для взаимосвязности гетерогенных сетей 
	 

	IEC 62298-4:2005 
	Применение телесети (TeleWeb). Часть 4. Профиль гипертелетекста 
	 

	IEC 62300:2004 
	Интерфейс цифровой бытовой аудио/видеоаппаратуры с пластиковым волоконно-оптическим кабелем 
	 

	IEC 62315-1:2003 
	Профили цифрового телевидения для интерфейсов, передающих разархивированное цифровое видеоизображение. Часть 1. Общие положения 
	 

	IEC 62328-1:2005 
	Системы мультимедийных серверов бытового назначения. Адаптация взаимозаменяемых объемных/файловых структур для радиоприемников. Часть 1. Общее описание и архитектура 
	 

	IEC 62328-2:2005 
	Системы мультимедийных серверов бытового назначения. Адаптация взаимозаменяемых объемных/файловых структур для радиоприемников. Часть 2. Общая структура записи 
	 

	IEC 62328-3:2005 
	Системы мультимедийных серверов бытового назначения. Адаптация взаимозаменяемых объемных/файловых структур для радиоприемников. Часть 3. Специальная структура записи системы вещания - ISDB 
	 

	IEC 62330-1:2003 
	Видеомагнитофоны кассетные цифровые, использующие магнитную ленту шириной 12,65 мм (0,5 дюйма). Формат HD-D5. Часть 1. Технические условия на устройства видеозаписи 
	 

	IEC 62330-2:2003 
	Видеомагнитофоны кассетные цифровые, использующие магнитную ленту шириной 12,65 мм (0,5 дюйма). Формат HD-D5. Часть 2. Формат сжатия 
	 

	IEC 62330-3:2003 
	Видеомагнитофоны кассетные цифровые, использующие магнитную ленту шириной 12,65 мм (0,5 дюйма). Формат HD-D5. Часть 3. Формат потока данных 
	 

	IEC 62345:2005 
	ID формат для 50 мм магнитно-оптических систем 
	 

	IEC 62356-1:2003 
	Видеозапись. Формат 12,65 мм, формат типа D-11. Часть 1. Запись на ленту 
	 

	IEC 62356-2:2003 
	Видеозапись. Формат 12,65 мм, формат типа D-11. Часть 2. Сжатие изображения и поток данных 
	 

	IEC 62356-3:2003 
	Видеозапись. Формат 12,65 мм, формат типа D-11. Часть 3. Отображение данных в интерфейсе последовательной передачи данных (SDTI) 
	 

	IEC 62360:2008 
	Основные технические условия на спутниковые и наземные приемники для ISDB (комплексная служба цифрового вещания) 
	 

	IEC 62365:2009 
	Звукозапись цифровая. Цифровое сопряжение на входе/выходе. Цифровая аудиотрансляция по сетям с асинхронным режимом передачи (ATM) 
	 

	IEC 62368-1:2010 
	Оборудование аудио/видео и информационно-коммуникационных технологий. Часть 1. Требования безопасности 
	 

	IEC 62375:2004 
	Видеосистемы (с прогрессивной разверткой 625/50). Передача видеоинформации и сопутствующих данных с применением интервала гашения обратного хода развертки. Аналоговый интерфейс 
	 

	IEC 62379-1:2007 
	Совмещенный интерфейс управления для связанных с сетью цифровых аудио и видео продуктов. Часть 1. Общие положения 
	 

	IEC 62379-2:2008 
	Совмещенный интерфейс управления для связанных с сетью цифровых аудио и видео продуктов. Часть 2. Аудиотехника 
	 

	IEC 62389:2005 
	Методы измерений для DVD-плейеров 
	 

	IEC 62394:2006 
	Сервисный диагностический интерфейс для изделий бытовой электроники и сетей. Применение ECHONET 
	 

	IEC 62447-1:2007 
	Система кассетная цифровая наклонно-строчной видеозаписи со сжатием сигнала, использующая магнитную ленту шириной 6,35 мм. Формат D-12 Часть 1. Технические условия на VTR 
	 

	IEC 62447-2:2007 
	Система кассетная цифровая наклонно-строчной видеозаписи со сжатием сигнала, использующая магнитную ленту шириной 6,35 мм. Формат D-12. Часть 2. Формат сжатия 
	 

	IEC 62447-3:2007 
	Система кассетная цифровая наклонно-строчной видеозаписи со сжатием сигнала, использующая магнитную ленту шириной 6,35 мм. Формат D-12. Часть 3. Формат потока данных 
	 

	IEC 62448:2009 
	Оборудование и системы мультимедийные. Мультимедийное электронное издательское дело и мультимедийные электронные книги. Типовой формат мультимедийного электронного издательского дела 
	 

	IEC 62457:2007 
	Сети мультимедийные домашние. Протокол связи домашних IP-сетей для домашних мультимедийных приборов 
	 

	IEC 62458:2010 
	Оборудование звуковых систем. Электроакустические преобразователи. Измерение параметров в режиме больших сигналов 
	 

	IEC 62459:2010 
	Оборудование звуковых систем. Электроакустические преобразователи. Измерение подвесных частей 
	 

	IEC 62480:2008 
	Сеть мультимедийная домашняя. Сетевые интерфейсы для сетевого адаптера 
	 

	IEC 62481-1:2007 
	Руководство Альянса цифровых сетей для дома (DLNA) по обеспечению совместимости подключаемых к сети домашних цифровых устройств. Часть 1. Архитектура и протоколы 
	 

	IEC 62481-2:2007 
	Руководство Альянса цифровых сетей для дома (DLNA) по обеспечению совместимости подключаемых к сети домашних цифровых устройств. Часть 2. Медиа-форматы DLNA 
	 

	IEC 62503:2008 
	Качество мультимедиа. Метод оценки синхронизации аудио и видео 
	 

	IEC 62514:2010 
	Шлюз мультимедийный в домашних сетях. Руководство 
	 

	IEC 62516-1:2009 
	Приемники наземного цифрового мультимедийного вещания (T-DMB). Часть 1. Основные требования 
	 

	IEC 62524:2009 
	Оборудование и системы мультимедийные. Мультимедийное электронное издательство и мультимедийные электронные книги. Читательский формат для электронного издательства 
	 

	IEC 62537:2010 
	Интерфейс для громкоговорителей с цифровыми входными сигналами согласно IEC 60958 
	 

	IEC 62546:2009 
	Нормативы линии записи высокого разрешения (HD) 
	 

	IEC 62571:2011 
	Формат цифрового файла аудиокниги и требования к проигрывателю 
	 

	IEC 62574:2011 
	Системы аудио-, видео- и мультимедийные. Общее предоставление каналов для многоканальных аудио-систем 
	 

	IEC 62605:2011 
	Оборудование и системы мультимедийные. Мультимедийное электронное издательство и мультимедийные электронные книги. Формат обмена для электронных словарей 
	 

	IEC 62637-1:2011 
	Переходник для зарядки батареек для маленьких переносных мультимедийных устройств. Часть 1. Устройство сопряжения цилиндрической формы размером 2 мм 
	 

	IEC 62637-2:2011 
	Переходник для зарядки батареек для маленьких переносных мультимедийных устройств. Часть 2. Испытание на согласованность устройств сопряжения цилиндрической формы размером 2 мм 
	 

	IEC/TR3 61119-4:1997 
	Система звуковая цифровая кассетная (DAT). Часть 4. Формат пакета знаков 
	 

	IEC/TR3 61119-7:1995 
	Система звуковая цифровая кассетная (DAT). Часть 7. Правила применения логотипа DAT-системы 
	 

	IEC/TR3 61295:1994 
	Ленты магнитные измерительные для вещательных видеомагнитофонов 
	 

	IEC/TR3 61602:1996 
	Соединители, используемые в аудио-, видео-, и аудиовизуальной технике 
	 

	IEC/TR 60268-13:1998 
	Оборудование звуковых систем. Часть 13. Испытания по прослушиванию по динамикам 
	 

	IEC/TR 60268-18:1995 
	Оборудование звуковых систем. Часть 18. Измерители пикового уровня программ. Измерители пикового уровня цифрового аудио-сигнала 
	 

	IEC/TR 60728-6-1:2006 
	Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Часть 6-1. Руководства, касающиеся аналоговых оптических систем передачи 
	 

	IEC/TR 60899:1987 
	Частота дискретизации и источник кодирования в профессиональной цифровой записи 
	 

	IEC/TR 61055-1:1991 
	Методики измерений и эксплуатационная настройка вещательных видеомагнитофонов. Часть 1. Эксплуатационная настройка аналоговых комбинированных вещательных видеомагнитофонов 
	 

	IEC/TR 61055-2:1991 
	Методики измерений и эксплуатационная настройка вещательных видеомагнитофонов. Часть 2. Специальные механические измерения и регулировка 
	 

	IEC/TR 61292-1:2009 
	Усилители оптические. Часть 1. Параметры компонентов усилителя 
	 

	IEC/TR 61292-2:2003 
	Технические отчеты оптического усилителя. Часть 2. Теоретическое обоснование определения коэффициента шума с применением электрического анализатора спектра 
	 

	IEC/TR 61292-3:2003 
	Усилители оптические. Часть 3. Классификация, характеристики и применение 
	 

	IEC/TR 61292-4:2010 
	Усилители оптические. Часть 4. Максимально допустимая оптическая мощность для безопасного использования без повреждений оптических усилителей, включая усилители на эффекте Рамана 
	 

	IEC/TR 61292-5:2004 
	Усилители оптические. Часть 5. Характеристика дисперсии мод поляризации. Общая информация 
	 

	IEC/TR 61292-6:2010 
	Усилители оптические. Часть 6. Распределенное рамановское усиление 
	 

	IEC/TR 61292-7:2011 
	Усилители оптические. Часть 7. Эффект четырехволнового смешения в оптических усилителях 
	 

	IEC/TR 61305-6:2005 
	Аудиоаппаратура и системы бытовые с высокой точностью воспроизведения. Методы измерений и определения характеристик. Часть 6. Испытания громкоговорителей на прослушивание. Оценка по отдельному сигналу возбуждения и парные сравнения 
	 

	IEC/TR 61997:2001 
	Руководящие указания для интерфейса пользователя в мультимедийном оборудовании общего назначения 
	 

	IEC/TR 61998:1999 
	Модель и структура для стандартизации мультимедийного оборудования и систем 
	 

	IEC/TR 62251:2003 
	Системы и оборудование мультимедийные. Оценка качества. Системы аудио- и видеосвязи 
	 

	IEC/TR 62291:2009 
	Хранение мультимедийных данных. Интерфейс прикладной программы для систем файлов UDF 
	 

	IEC/TR 62368-2:2011 
	Оборудование аудио/видео и информационно-коммуникационных технологий. Часть 2. Пояснительная информация, касающаяся IEC 62368-1 
	 

	IEC/TR 62636:2009 
	Системы мультимедийных серверов бытового назначения. Введение кода разрешения цифровых прав 
	 

	IEC/TR 62678:2010 
	Действия и соображения, касающиеся доступности и пригодности к эксплуатации, применительно к аудио-, видео- и мультимедийным системам и оборудованию 
	 

	IEC/TR 62712:2011 
	Профессиональная безленточная видеокамера 
	 

	IEC/TS 62045-1:2006 
	Защита мультимедиа. Руководство по обеспечению секретности находящихся в эксплуатации и неиспользуемых оборудования и систем. Часть 1. Общие положения 
	 

	IEC/TS 62224:2007 
	Системы мультимедийных серверов бытового назначения. Концептуальная модель управления цифровыми правами 
	 

	IEC/TS 62229:2006 
	Оборудование и системы мультимедийные. Мультимедийное электронное издательство и мультимедийная электронная книга. Концептуальная модель мультимедийного электронного издательства 
	 

	IEC/TS 62312-1-1:2008 
	Руководство по синхронизации аудио- и видеосистем. Часть 1-1. Методы измерения синхронизации аудио-и видеооборудования и систем. Общие положения 
	 

	IEC/TS 62312-2:2007 
	Руководство по синхронизации аудио- и видеосистем. Часть 2. Методы синхронизации аудио- и видеосистем 
	 

	IEC/TS 62318:2003 
	Системы и оборудование мультимедийные. Мультимедийные системы базового сервера. Концептуальная модель базового сервера 
	 

	IEC/TS 62393:2005 
	Оборудование мультимедийное переносное и портативное. Мобильные компьютеры. Измерение времени действия аккумуляторной батареи 
	 

	IEC/TS 62436:2008 
	Руководство по применению мультимедийного интерфейса с копировальным управляющим устройством 
	 

	IEC/TS 62579:2010 
	Системы мультимедийных серверов бытового назначения. Концептуальная модель управления доменом 
	 

	IEC/TS 62592:2009 
	Руководства по кодированию переносной мультимедийной бытовой электронной аппаратуры (CE) с использованием формата файла MP4 с видеокодеком AVC и аудиокодеком AAC 
	 

	ISO/IEC 14543-5-4:2010 
	Информационные технологии. Архитектура домашней электронной системы (HES). Часть 5-4. Интеллектуальное группирование и разделение ресурсов для класса 2 и класса 3 HES. Валидация устройства 
	 

	S+ IEC 62087-BD:2011 
	Методы измерения потребляемой мощности аудио-, видео- и взаимосвязанной аппаратуры 
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