Электромагнитная совместимость

	Обозначение 
	Наименование 
	Языки переводов 

	72/245/EEC 
	Директива Совета  от 20 июня 1972 г. по  сближению законодательств государств-членов относительно подавления радиопомех, генерируемых двигателем с искровым зажиганием, установленным на механических транспортных средствах 
	 

	95/54/EC 
	Директива Комиссия от 31 октября 1995 г., адаптирующая к техническому прогрессу Директивы Совета  72/245/EEC по  сближению законодательств государств-членов относительно подавления радиопомех, генерируемых двигателем с искровым зажиганием, установленнымна механических транспортных средствах  и вносящая изменения в Директиву 70/156/EEC по  сближению законодательств государств-членов по одобрению типа механических транспортных средств и их прицепов 
	 

	1999/519/EC 
	Рекомендация Совета от 12 июля 1999 г. по ограничению воздействия электромагнитных полей (0 Гц  до 300 ГГц) на  людей 
	 

	2004/104/EC 
	Директива Комиссии от 14 октября 2004 г., адаптирующая к техническому прогрессу Директиву Совета 72/245/EEC, касающуюся радиопомех (электромагнитной совместимости) автотранспортных средств, изменяющая Директиву 70/156/EEC по приближению законов государств-членов по одобрению типа автотранспортных средств  и их прицепов 
	 

	2004/108/ЕС 
	Директива Европейского парламента и Совета от 15 декабря 2004 г. относительно сближения законодательств государств-членов, касающихся  электромагнитной совместимости и отменяющая Директиву 89/336/ЕЕС 
	Русский 

	2005/49/EC 
	Директива Комиссии от 25 июля 2005 г., вносящая изменения, в целях адаптации к техническому прогрессу, в Директиву Комиссии 72/245/EEC, касающуюся  радиопомех (электромагнитной совместимости) транспортных средств и Директиву Совета 70/156/EEC, касающуюся одобрения типа механических транспортных средств и их прицепов 
	 

	2005/83/EC 
	Директива Комиссии  от 23 ноября 2005 г., изменяющая, в целях адаптации к техническому прогрессу Приложения I, VI, VII, VIII, IX и X к Директиве Совета 72/245/EEC относительно подавления радиопомех, генерируемых механическими транспортными средствами (электромагнитная совместимость) 
	 

	2006/28/EC 
	Директива Комиссии от 6 марта 2006 г., изменяющая в целях адаптации к техническому прогрессу, Директиву Совета 72/245/EEC от 20 июня 1972 г., касающуюся радиопомех ( электромагнитной совместимости) и Директиву Совета 70/156/EEC по сближению законодательств государств-членов относительно одобрения типа механических транспортных средств и их прицепов 
	 

	2009/19/EC 
	Директива Комиссии от 12 марта 2009 г., вносящая изменения в целях  адаптации к техническому прогрессу  Директиву Совета 72/245/EEC относительно подавления радиопомех от механических транспортных средствах (электромагнитная совместимость) 
	 

	CISPR 11:2009 
	Оборудование промышленное, научное и медицинское. Характеристики радиочастотных помех. Пределы и методы измерений 
	 

	CISPR 11:2010 
	Оборудование промышленное, научное и медицинское. Характеристики радиочастотных помех. Пределы и методы измерений 
	 

	CISPR 12:2007 
	Транспортные средства, суда и машины, работающие от двигателей внутреннего сгорания. Характеристики радиопомех. Нормы и методы измерений для защиты небортовых приемников 
	 

	CISPR 12:2009 
	Транспортные средства, суда и машины, работающие от двигателей внутреннего сгорания. Характеристики радиопомех. Нормы и методы измерений для защиты небортовых приемников 
	 

	CISPR 13:2009 
	Приемники радио- и телевизионные и связанное с ними оборудование. Характеристики радиопомех. Нормы и методы измерений 
	 

	CISPR 14-1:2005 
	Совместимость электромагнитная. Требования к бытовой аппаратуре, электрическому инструменту и аналогичным приборам. Часть 1. Помехоэмиссия 
	 

	CISPR 14-1:2009 
	Совместимость электромагнитная. Требования к бытовой аппаратуре, электрическому инструменту и аналогичным приборам. Часть 1. Помехоэмиссия 
	 

	CISPR 14-1:2011 
	Совместимость электромагнитная. Требования к бытовой аппаратуре, электрическому инструменту и аналогичным приборам. Часть 1. Помехоэмиссия 
	 

	CISPR 14-2:1997 
	Совместимость электромагнитная. Требования к бытовой аппаратуре, электрическому инструменту и аналогичным приборам. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт на группу изделий 
	 

	CISPR 14-2:2001 
	Совместимость электромагнитная. Требования к бытовой аппаратуре, электрическому инструменту и аналогичным приборам. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт на группу изделий 
	 

	CISPR 14-2:2008 
	Совместимость электромагнитная. Требования к бытовой аппаратуре, электрическому инструменту и аналогичным приборам. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт на группу изделий 
	 

	CISPR 15:2005 
	Нормы и методы измерений характеристик радиопомех от электрического светового и аналогичного оборудования 
	 

	CISPR 15:2007 
	Нормы и методы измерений характеристик радиопомех от электрического светового и аналогичного оборудования 
	 

	CISPR 15:2009 
	Нормы и методы измерений характеристик радиопомех от электрического светового и аналогичного оборудования 
	 

	CISPR 16-1-1:2010 
	Технические условия на оборудование и методы измерений радиопомех и помехоустойчивости. Часть 1-1. Оборудование для измерения радиопомех и помехоустойчивости. Измерительное оборудование 
	 

	CISPR 16-1-1:2010 Ed.3.0 
	Технические условия на оборудование и методы измерений радиопомех и помехоустойчивости. Часть 1-1. Оборудование для измерения радиопомех и помехоустойчивости. Измерительное оборудование 
	 

	CISPR 16-1-2:2003 
	Технические условия на оборудование и методы измерений радиопомех и помехоустойчивости. Часть 1-2. Оборудование для измерения радиопомех и помехоустойчивости. Вспомогательное оборудование. Кондуктивные помехи 
	 

	CISPR 16-1-2:2004 
	Технические условия на оборудование и методы измерения радиопомех и помехоустойчивости. Часть 1-2. Оборудование для измерения радиопомех и помехоустойчивости. Вспомогательное оборудование. Кондуктивные помехи 
	 

	CISPR 16-1-2:2006 
	Технические условия на оборудование и методы измерений радиопомех и помехоустойчивости. Часть 1-2. Оборудование для измерения радиопомех и помехоустойчивости. Вспомогательное оборудование. Кондуктивные помехи 
	 

	CISPR 16-1-3:2004 
	Технические условия на оборудование и методы измерений радиопомех и помехоустойчивости. Часть 1-3. Оборудование для измерения радиопомех и помехоустойчивости. Вспомогательное оборудование. Мощность помех 
	 

	CISPR 16-1-4:2010 
	Технические условия на оборудование и методы измерений радиопомех и помехоустойчивости. Часть 1-4. Оборудование для измерения радиопомех и помехоустойчивости. Антенны и испытательные стенды для измерений излучаемых помех 
	 

	CISPR 16-1-5:2003 
	Технические условия на оборудование и методы измерений радиопомех и помехоустойчивости. Часть 1-5. Оборудование для измерения радиопомех и помехоустойчивости. Испытательные стенды для калибровки антенны в диапазоне 30 - 1000 МГц 
	 

	CISPR 16-2-1:2008 
	Технические условия на оборудование и методы измерений радиопомех и помехоустойчивости. Часть 2-1. Методы измерений помех и помехоустойчивости. Измерения кондуктивных помех 
	 

	CISPR 16-2-1:2010 
	Технические условия на оборудование и методы измерений радиопомех и помехоустойчивости. Часть 2-1. Методы измерений помех и помехоустойчивости. Измерения кондуктивных помех 
	 

	CISPR 16-2-2:2010 
	Технические условия на оборудование и методы измерений радиопомех и помехоустойчивости. Часть 2-2. Методы измерений помех и помехоустойчивости. Измерение мощности помех 
	 

	CISPR 16-2-3:2010 
	Технические условия на оборудование и методы измерений радиопомех и помехоустойчивости. Часть 2-3. Методы измерений радиопомех и помехоустойчивости. Измерения излучаемых помех 
	 

	CISPR 16-2-3:2010 Ed.3.0 
	Технические условия на оборудование и методы измерений радиопомех и помехоустойчивости. Часть 2-3. Методы измерений радиопомех и помехоустойчивости. Измерения излучаемых помех 
	 

	CISPR 16-2-4:2003 
	Технические условия на оборудование и методы измерений радиопомех и помехоустойчивости. Часть 2-4. Методы измерений помех и помехоустойчивости. Измерение помехоустойчивости 
	 

	CISPR 16-4-2:2011 
	Технические условия на оборудование и методы измерений радиопомех и помехоустойчивости. Часть 4-2. Погрешности, статистика и моделирование пределов. Погрешности средств измерений 
	 

	CISPR 16-4-5:2006 
	Технические условия на оборудование и методы измерений радиопомех и помехоустойчивости. Часть 4-5. Погрешности, статистика и моделирование пределов. Условия применения альтернативных методов испытания 
	 

	CISPR 17:2011 
	Методы измерений характеристик подавления пассивных фильтрующих устройств для обеспечения электромагнитной совместимости (EMC) 
	 

	CISPR 20:2006 
	Радио- и телевизионные приемники и связанное с ними оборудование. Характеристики помехоустойчивости. Пределы и методы измерений 
	 

	CISPR 22:2008 
	Оборудование информационных технологий. Характеристики радиопомех. Нормы и методы измерений 
	 

	CISPR 24:2010 
	Оборудование информационных технологий. Характеристики помехоустойчивости. Нормы и методы измерений 
	 

	CISPR 25:2008 
	Транспортные средства, суда и машины, работающие от двигателей внутреннего сгорания. Характеристики радиопомех. Нормы  и методы измерений для защиты бортовых приемников 
	 

	CISPR/TR 16-2-5:2008 
	Технические условия на оборудование и методы измерений радиопомех и помехоустойчивости. Часть 2-5. Измерение на месте эмиссии помех от физически крупного оборудования 
	 

	CISPR/TR 16-3:2010 
	Технические условия на оборудование и методы измерений радиопомех и помехоустойчивости. Часть 3. Технические отчеты CISPR 
	 

	CISPR/TR 16-4-1:2009 
	Технические условия на оборудование и методы измерений радиопомех и помехоустойчивости. Часть 4-1. Погрешности, статистика и моделирование пределов. Погрешности при стандартизованных испытаниях электромагнитной совместимости (ЭМС) 
	 

	CISPR/TR 16-4-3:2004 
	Технические условия на оборудование и методы измерений радиопомех и помехоустойчивости. Часть 4-3. Неопределенности, статистика и моделирование пределов. Статистический анализ при определении электромагнитной совместимости для продукции массового производства 
	 

	CISPR/TR 16-4-3:2007 
	Технические условия на оборудование и методы измерений радиопомех и помехоустойчивости. Часть 4-3. Неопределенности, статистика и моделирование пределов. Статистический анализ при определении электромагнитной совместимости для продукции массового производства 
	 

	CISPR/TR 16-4-4:2007 
	Технические условия на оборудование и методы измерений радиопомех и помехоустойчивости. Часть 4-4. Погрешности, статистика и моделирование пределов. Статистика рекламаций и модель расчета пределов для защиты радиосвязи 
	 

	CISPR/TR 18-1:2010 
	Характеристики радиопомех от воздушных линий электропередачи и высоковольтного оборудования. Часть 1. Описание явлений 
	 

	CISPR/TR 18-2:2010 
	Характеристики радиопомех от воздушных линий электропередачи и высоковольтного оборудования. Часть 2. Методы измерений и методика определения предельных значений 
	 

	CISPR/TR 18-3:2010 
	Характеристики радиопомех от воздушных линий электропередачи и высоковольтного оборудования. Часть 3. Практическое руководство по сведению к минимуму радиопомех 
	 

	CISPR/TR 28:1997 
	Оборудование промышленное, научно-исследовательское и медицинское (ISM). Руководства по нормам эмиссии в рамках диапазонов, обозначаемых ITU 
	 

	CISPR/TR 29:2004 
	Приемники телевизионные и связанное с ними оборудование. Характеристики защищенности от помех. Методы объективной оценки изображения 
	 

	CISPR/TR 30:2001 
	Метод тестирования электромагнитной эмиссии, исходящей от электронного балластного сопротивления для одно- и двухцокольных флуоресцентных ламп 
	 

	CISPR/TR 31:2003 
	База данных характеристик служб радиосвязи 
	 

	CLC/TR 50373:2004 
	Турбины ветровые. Электромагнитная совместимость 
	 

	CLC/TR 50412-1:2007 
	Оборудование и системы ВЧ-связи для линий электропередач, используемые в низковольтных установках в диапазоне частот от 1,6 МГц до 30 МГц. Часть 1. Общие требования 
	 

	CLC/TR 50450:2006 
	Требования к сопротивляемости оборудования с телекоммуникационным(и) портом(ами) 
	 

	CLC/TR 50481:2009 
	Рекомендации по фильтрам для экранирующих кожухов 
	 

	CLC/TR 50485:2010 
	Электромагнитная совместимость. Измерения эмиссии в полностью безэховых камерах 
	 

	CLC/TR 50538:2010 
	Руководство, касающееся соответствия аппаратуры, предназначенной для военных целей, требованиям директивы по электромагнитной совместимости (EMC) 
	 

	CLC/TS 50217:2005 
	Руководство по измерениям на месте. Измерение эмиссии помех на месте 
	 

	EN 12015:2004 
	Электромагнитная совместимость. Стандарт на группу однородной продукции: лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. Эмиссия 
	 

	EN 12016:2004+А1:2008 
	Электромагнитная совместимость. Стандарт на группу однородной продукции: лифты, эскалаторы и движущиеся тротуары. Помехоустойчивость 
	 

	EN 12895:2000 
	Машины напольного транспорта. Электромагнитная совместимость 
	 

	EN 14010:2003+A1:2009 
	Безопасность машин. Размещение автомобилей на стоянке с применением механических средств. Требования безопасности и электромагнитной совместимости на этапах проектирования, производства, монтажа и ввода в эксплуатацию  
	 

	EN 50065-2-1:2003 
	Передача сигналов по низковольтным электрическим сетям с диапазоном частот от 3 до 148,5 кГц. Часть 2-1. Требования к помехоустойчивости в аппаратуре и системах передачи данных, которые работают в диапазоне частот от 95 до 148,5 кГц и предназначены для использования в быту, офисах, а также на малых предприятиях 
	 

	EN 50065-2-3:2003 
	Передача сигналов по низковольтным электрическим сетям с диапазоном частот от 3 до 148,5 кГц. Часть 2-3. Требования к помехоустойчивости в аппаратуре и системах передачи данных, которые работают в диапазоне частот от 95 до 148,5 кГц и предназначены для использования поставщиками электричества 
	 

	EN 50121-1:2006 
	Железные дороги. Электромагнитная совместимость. Часть 1. Общие положения 
	 

	EN 50121-2:2006 
	Железные дороги. Электромагнитная совместимость. Часть 2. Излучение помех железнодорожной системой в целом в окружающую среду 
	 

	EN 50121-3-1:2006 
	Железные дороги. Электромагнитная совместимость. Часть 3-1. Подвижной состав. Поезд и локомотив 
	 

	EN 50121-3-2:2006 
	Железные дороги. Электромагнитная совместимость. Часть 3-2. Подвижной состав. Приборы 
	 

	EN 50121-4:2006 
	Железные дороги. Электромагнитная совместимость. Часть 4. Излучение помех и помехоустойчивость сигнальных и телекоммуникационных приборов 
	 

	EN 50121-5:2006 
	Железные дороги. Электромагнитная совместимость. Часть 5. Излучение помех и помехоустойчивость стационарных установок подачи питания и приборов 
	 

	EN 50147-1:1996 
	Экранированные помещения. Часть 1. Измерение экранирующей изоляции 
	 

	EN 50270:2006 
	Электромагнитная совместимость. Приборы электрические для обнаружения и измерения горючих газов, токсичных газов или кислорода 
	 

	EN 50293:2000 
	Электромагнитная совместимость. Системы управления дорожным движением. Требования и методы испытаний 
	Русский 

	EN 50360:2001 
	Стандарт на соответствие мобильных телефонов основным ограничениям относительно воздействия электромагнитных полей на человека (300 МГц-3 ГГц) 
	 

	EN 50364:2010 
	Ограничение воздействия на человека электромагнитных полей от устройств, работающих в частотном диапазоне от 0 Гц до 300 ГГц и применяемых в электронном наблюдении за отдельными предметами (EAS), радиочастотной идентификации (RFID) и аналогичном оборудовании 
	 

	EN 50370-1:2005 
	Электромагнитная совместимость. Станки металлообрабатывающие. Часть 1. Помехоэмиссия 
	Русский 

	EN 50370-2:2003 
	Электромагнитная совместимость. Станки металлообрабатывающие. Часть 2. Помехоустойчивость 
	Русский 

	EN 50384:2002 
	Стандарт на продукцию для установления соответствия базовых радиостанций и станций со стационарными терминалами для беспроводных телекоммуникационных систем связи основным ограничениям или эталонным уровням облучения людей радиочастотой электромагнитныхполей (110 МГц - 40 ГГц). Профессиональные 
	 

	EN 50413:2008 
	Основной стандарт, касающийся методик измерений и вычислений воздействия на человека электрических, магнитных и электромагнитных полей (0 Гц - 300 ГГц) 
	 

	EN 50443:2011 
	Воздействия на трубопроводы электромагнитных помех, вызванных системами электротяги на переменном токе высокого напряжения и/или высоковольтными системами электропитания переменного тока 
	 

	EN 50498:2010 
	Электромагнитная совместимость (EMC). Стандарт на группу продукции для электронного оборудования, устанавливаемого в транспортных средствах после их продажи 
	 

	EN 55011:2009 
	Оборудование промышленное, научное и медицинское. Характеристики радиочастотных помех. Пределы и методы измерений 
	 

	EN 55012:2007 
	Транспортные средства, суда и машины, работающие от двигателей внутреннего сгорания. Характеристики радиопомех. Нормы и методы измерений для защиты небортовых приемников 
	 

	EN 55013:2001 
	Аппаратура и оборудование для теле- и радиовещания. Характеристики радиопомех. Предельные значения и методы измерения 
	 

	EN 55014-1:2006 
	Электромагнитная совместимость. Требования к бытовой аппаратуре, электрическому инструменту и аналогичным приборам. Часть 1. Эмиссия 
	 

	EN 55014-2:1997 
	Электромагнитная совместимость. Требования к бытовой аппаратуре, электрическому инструменту и аналогичным приборам. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт на группу изделий 
	 

	EN 55015:2006 
	Нормы и методы измерений характеристик радиопомех от электрического светового и аналогичного оборудования 
	 

	EN 55016-1-1:2010 
	Технические условия на оборудование и методы измерений радиопомех и помехоустойчивости. Часть 1-1. Оборудование для измерения радиопомех и помехоустойчивости. Измерительное оборудование 
	 

	EN 55016-1-2:2004 
	Технические условия на оборудование и методы измерения радиопомех и помехоустойчивости. Часть 1-2. Оборудование для измерения радиопомех и помехоустойчивости. Вспомогательное оборудование. Кондуктивные помехи 
	 

	EN 55016-1-3:2006 
	Технические условия на оборудование и методы измерений радиопомех и помехоустойчивости. Часть 1-3. Оборудование для измерения радиопомех и помехоустойчивости. Вспомогательное оборудование. Мощность помех 
	 

	EN 55016-1-4:2010 
	Технические условия на оборудование и методы измерений радиопомех и помехоустойчивости. Часть 1-4. Оборудование для измерения радиопомех и помехоустойчивости. Антенны и испытательные стенды для измерений излучаемых помех 
	 

	EN 55016-1-5:2004 
	Технические условия на оборудование и методы измерения радиопомех и помехоустойчивости. Часть 1-5. Оборудование для измерения радиопомех и помехоустойчивости. Испытательные стенды для калибровки антенны в диапазоне 30 - 1000 МГц 
	 

	EN 55016-2-1:2009 
	Технические условия на оборудование и методы измерений радиопомех и помехоустойчивости. Часть 2-1. Методы измерений помех и помехоустойчивости. Измерения кондуктивных помех 
	 

	EN 55016-2-2:2011 
	Технические условия на оборудование и методы измерений радиопомех и помехоустойчивости. Часть 2-2. Методы измерений помех и помехоустойчивости. Измерение мощности помех 
	 

	EN 55016-2-3:2010 
	Технические условия на оборудование и методы измерений радиопомех и помехоустойчивости. Часть 2-3. Методы измерений радиопомех и помехоустойчивости. Измерения излучаемых помех 
	 

	EN 55016-2-4:2004 
	Технические условия на оборудование и методы измерения радиопомех и помехоустойчивости. Часть 2-4. Методы измерения помех и помехоустойчивости. Измерение помехоустойчивости 
	 

	EN 55016-4-2:2011 
	Технические условия на оборудование и методы измерений радиопомех и помехоустойчивости. Часть 4-2. Погрешности, статистика и моделирование пределов. Погрешности средств измерений 
	 

	EN 55017:2011 
	Методы измерений характеристик подавления пассивных фильтрующих устройств для обеспечения электромагнитной совместимости (EMC) 
	 

	EN 55020:2007 
	Радио- и телевизионные приемники и связанное с ними оборудование. Характеристики помехоустойчивости. Пределы и методы измерений 
	 

	EN 55022:2010 
	Оборудование информационных технологий. Характеристики радиопомех. Нормы и методы измерений 
	 

	EN 55024:2010 
	Оборудование информационных технологий. Характеристики помехоустойчивости. Нормы и методы измерений 
	 

	EN 55025:2008 
	Транспортные средства, суда и машины, работающие от двигателей внутреннего сгорания. Характеристики радиопомех. Нормы  и методы измерений для защиты бортовых приемников 
	 

	EN 55103-1:2009 
	Электромагнитная совместимость. Профессиональная аудио-, видео-, аудиовизуальная аппаратура и аппаратура управления световыми приборами для зрелищных мероприятий. Часть 1. Помехоэмиссия 
	 

	EN 55103-2:2009 
	Электромагнитная совместимость. Профессиональная аудио-, видео-, аудиовизуальная аппаратура и аппаратура управления световыми приборами для зрелищных мероприятий. Часть 2. Помехоустойчивость 
	 

	EN 60118-13:2011 
	Электроакустика. Аппараты слуховые. Часть 13. Электромагнитная совместимость (EMC) 
	 

	EN 60204-31:1998 
	Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 31. Частные требования безопасности и требования ЕМС для швейных машин, установок и систем 
	 

	EN 60255-22-6:2001 
	Реле электрические. Часть 22-6. Испытания на электрические помехи измерительных реле и защитного оборудования. Испытания на помехоустойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными полями 
	 

	EN 60255-26:2009 
	Реле измерительные и защитное оборудование. Часть 26. Требования электромагнитной совместимости 
	 

	EN 60437:1997 
	Испытание радиопомех на высоковольтных изоляторах 
	 

	EN 60601-1-2:2007 
	Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования к безопасности и основным характеристикам. Дополнительный стандарт. Электромагнитная совместимость. Требования и испытания 
	 

	EN 60870-2-1:1996 
	Устройства и системы телеуправления. Часть 2. Эксплуатационные условия. Раздел 1. Электропитание и электромагнитная совместимость 
	 

	EN 61000-2-2:2002 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 2-2. Условия окружающей среды. Уровни совместимости для низкочастотных кондуктивных помех и передача сигналов в низковольтных системах коммунального электроснабжения 
	 

	EN 61000-2-4:2002 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 2-4. Условия окружающей среды. Уровни совместимости в промышленных установках для низкочастотных кондуктивных помех 
	 

	EN 61000-2-9:1996 
	Электромагнитная совместимость (EMC). Часть 2. Условия окружающей среды. Раздел 9. Описание  электромагнитного импульса при высотных (ядерных) взрывах (HEMP). Испускаемые помехи. Основная публикация по EMC 
	 

	EN 61000-2-10:1999 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 2-10. Условия окружающей среды. Описание среды HEMP. Кондуктивные помехи 
	 

	EN 61000-2-12:2003 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 2-12. Условия окружающей среды. Уровни совместимости низкочастотных кондуктивных помех и передачи сигналов в системах коммунального электроснабжения средней мощности 
	 

	EN 61000-3-2:2006 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с потребляемым током <= 16 А в одной фазе) 
	 

	EN 61000-3-3:2008 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током <= 16 А в одной фазе, которое не подлежит условному соединению 
	 

	EN 61000-3-11:2000 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 3-11. Нормы. Ограничение изменений, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током <= 75 А , которое подлежит условному соединению 
	 

	EN 61000-3-12:2011 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 3-12. Нормы. Нормы для гармонических составляющих тока, создаваемых оборудованием, подключаемым к низковольтным системам электроснабжения общего назначения, с потребляемым током более 16 А и не более 75 А в одной фазе 
	 

	EN 61000-4-1:2007 
	Электромагнитная совместимость (EMC). Часть 4-1. Методы испытаний и измерений. Общий обзор серии стандартов IEC 61000-4 
	 

	EN 61000-4-2:2009 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-2. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к электростатическому разряду 
	 

	EN 61000-4-3:2006 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-3. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю 
	 

	EN 61000-4-4:2004 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-4. Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам 
	 

	EN 61000-4-5:2006 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-5. Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии 
	 

	EN 61000-4-6:2009 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-6. Методы испытаний и измерений. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными полями 
	 

	EN 61000-4-7:2002 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-7. Методы испытаний и измерений. Общее руководство по измерительной аппаратуре и измерениям гармоник и межгармоник в системах электропитания и подключаемом оборудовании 
	 

	EN 61000-4-8:2010 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-8. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к магнитному полю промышленной частоты 
	 

	EN 61000-4-9:1993 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Части 4-9. Методы испытаний и измерений. Испытание на помехоустойчивость к импульсному магнитному полю 
	 

	EN 61000-4-10:1993 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-10. Методы испытаний и измерений. Испытание на помехоустойчивость к воздействию магнитного поля с затухающими колебаниями 
	 

	EN 61000-4-11:2004 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-11. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения 
	 

	EN 61000-4-12:2006 
	Электромагнитная совместимость (EMC). Часть 4-12. Методы испытаний и измерений. Испытание на помехоустойчивость к кольцевым волнам 
	 

	EN 61000-4-14:1999 
	Электромагнитная совместимость (EMC). Часть 4-14. Методы испытаний и измерений. Испытание на помехоустойчивость к колебаниям напряжения для оборудования с питающим током не более 16 А на фазу 
	 

	EN 61000-4-15:2011 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-15. Методы испытаний и измерений. Фликкер-метр. Функциональные требования и технические нормы на проектирование 
	 

	EN 61000-4-16:1998 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-16. Методы испытаний и измерений. Испытание на помехоустойчивость к кондуктивным помехам общего вида в частоте 0 Гц до 150 кГц 
	 

	EN 61000-4-17:1999 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-17. Методы испытаний и измерений. Испытание на помехоустойчивость к колебаниям питающего сетевого напряжения 
	 

	EN 61000-4-18:2007 
	Электромагнитная совместимость (EMC). Часть 4-18. Методы испытаний и измерений. Испытание на помехоустойчивость к затухающим колебательным волнам 
	 

	EN 61000-4-20:2010 
	Электромагнитная совместимость (EMC). Часть 4-20. Методы испытаний и измерений. Испытание на помехоэмиссию и помехоустойчивость в поперечных электромагнитных волноводах (TEM) 
	 

	EN 61000-4-21:2011 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-21. Методы испытаний и измерений. Методы испытаний в реверберационной камере 
	 

	EN 61000-4-22:2011 
	Электромагнитная совместимость (EMC). Часть 4-22. Методы испытаний и измерений. Измерения излучаемых помехоэмиссий и помехоустойчивости в полностью безэховых камерах (FARs) 
	 

	EN 61000-4-23:2000 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-23. Методы испытаний и измерений. Методы испытаний защитных устройств HEMP и других испускаемых помех 
	 

	EN 61000-4-24:1997 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-24. Методы испытаний и измерений. Методы испытаний для защитных устройств от помех, передаваемых за счет высотного ядерного электромагнитного импульса. Основная публикация по EMC 
	 

	EN 61000-4-25:2002 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-25. Методы испытаний и измерений. Методы испытаний на помехоустойчивость оборудования и систем от HEMP 
	 

	EN 61000-4-27:2000 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-27. Методы испытаний и измерений. Испытание на помехоустойчивость при рассогласовании 
	 

	EN 61000-4-28:2000 
	Электромагнитная совместимость (EМС). Часть 4-28. Методы испытаний и измерений. Испытание на помехоустойчивость к колебаниям промышленной частоты 
	 

	EN 61000-4-29:2000 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-29. Методы испытаний и измерений. Испытания на помехоустойчивость к падению напряжения, коротким замыканиям и изменению питающего постоянного напряжения 
	 

	EN 61000-4-30:2009 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-30. Методы испытаний и измерений. Методы измерений качества электроэнергии 
	 

	EN 61000-4-34:2007 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-34. Методы испытаний и измерений. Испытания на помехоустойчивость к падению напряжения, кратким перерывам и изменением напряжения для оборудования с питающим током более 16 А на фазу 
	 

	EN 61000-5-5:1996 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 5. Директивы по оборудованию и подавлению помех. Раздел 5. Технические условия на устройства защиты от кондуктивных помех в результате ядерного электромагнитного импульса на больших высотах (HEMP). Основная публикация по ЕМС 
	 

	EN 61000-5-7:2001 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 5-7. Директивы по оборудованию и подавлению помех. Степень защищенности от электромагнитных помех с помощью оболочки (код ЕМ) 
	 

	EN 61000-6-1:2007 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 6-1. Общие стандарты. Помехоустойчивость для жилых, коммерческих зон и зон легкой промышленности 
	 

	EN 61000-6-2:2005 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 6-2. Общие стандарты. Помехоустойчивость в отношении индустриальной окружающей среды 
	 

	EN 61000-6-3:2007 
	Электромагнитная совместимость (EMC). Часть 6-3. Общие стандарты. Стандарт на помехоэмиссию для жилых, коммерческих зон и зон легкой промышленности 
	 

	EN 61000-6-4:2007 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 6-4. Общие стандарты. Стандарт на помехоэмиссию для индустриальной окружающей среды 
	 

	EN 61204-3:2000 
	Источники постоянного тока низковольтные. Часть 3. Электромагнитная совместимость 
	 

	EN 61290-1-2:2005 
	Усилители оптические. Методы испытания. Часть 1-2. Силовые параметры и параметры усиления. Метод с применением электрического анализатора спектра 
	 

	EN 61326-1:2006 
	Оборудование электрическое  для измерения, управления и лабораторного использования. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 1. Общие требования 
	 

	EN 61326-2-1:2006 
	Оборудование электрическое лабораторное для измерения, управления. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 2-1. Дополнительные требования. Конфигурации испытаний, рабочие условия и рабочие характеристики для высокоточного измерения и измерительная аппаратура для применения без защиты в отношении ЭМС 
	 

	EN 61326-2-2:2006 
	Оборудование электрическое лабораторное для измерения, управления. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 2-2. Дополнительные требования. Конфигурации испытаний, рабочие условия и рабочие характеристики для переносной контрольно-измерительной аппаратуры, применяемой в низковольтных распределительных системах 
	 

	EN 61326-2-3:2006 
	Оборудование электрическое лабораторное для измерения, управления. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 2-3. Дополнительные требования. Конфигурации испытаний, рабочие условия и рабочие характеристики для преобразователей с встроенным или дистанционным формированием сигнала 
	 

	EN 61326-2-4:2006 
	Оборудование электрическое лабораторное для измерения, управления. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 2-4. Дополнительные требования. Конфигурации испытаний, рабочие условия и рабочие характеристики для изолированных измерительных приборов по IEC 61557-8 и для оборудования, предназначенного для определения участков повреждения изоляции по IEC 61557-9 
	 

	EN 61326-2-5:2006 
	Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного использования. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 2-5. Дополнительные требования. Состав испытательного оборудования, рабочие условия и критерии рабочих характеристик полевых приспособлений с интерфейсами согласно IEC 61784-1, CP3/2 
	 

	EN 61326-2-6:2006 
	Оборудование электрическое лабораторное для измерения, управления. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 2-6. Дополнительные требования. Медицинское оборудование для диагностики in vitro (IVD) 
	 

	EN 61326-3-1:2008 
	Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного использования. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 3-1. Требования помехоустойчивости к системам, связанным с обеспечением безопасности, и оборудованию для выполнения функций, связанных с обеспечением безопасности, (функциональная безопасность). Общее применение в промышленности 
	 

	EN 61326-3-2:2008 
	Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного использования. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 3-2. Требования помехоустойчивости к системам, связанным с обеспечением безопасности, и оборудованию для выполнения функций, связанных с обеспечением безопасности, (функциональная безопасность). Применение в промышленности с особой электромагнитной средой 
	 

	EN 61543:1995 
	Устройства защитные бытового и аналогичного назначения (RCDs) управления остаточным током. Электромагнитная совместимость 
	 

	EN 61547:2009 
	Оборудование общего применения для освещения. Электромагнитная совместимость. Требования помехоустойчивости 
	 

	EN 61566:1997 
	Измерение воздействия радиочастотных электромагнитных полей. Напряженность поля частотой от 100 кГц до 1 ГГц 
	 

	EN 61800-3:2004 
	Системы силовых электрических приводов с регулируемой скоростью. Часть 3. Требования к электромагнитной совместимости и специальные методы испытаний 
	 

	EN 61837-1:1999 
	Приборы пьезоэлектрические поверхностного монтажа  для регулирования и выбора частоты. Стандартные габаритные размеры и соединения контактных выводов. Часть 1. Габаритные размеры пластмассовых кожухов 
	 

	EN 61837-3:2000 
	Приборы пьезоэлектрические поверхностного монтажа  для регулирования и выбора частоты. Стандартные габаритные размеры и соединения контактных выводов. Часть 3. Металлические корпуса 
	 

	EN 61920:2004 
	Системы инфракрасного излучения, применяемые в атмосферном воздухе 
	 

	EN 61967-2:2005 
	Схемы интегральные. Измерение электромагнитных излучений от 150 кГц до 1 ГГц. Часть 2. Измерение излучений. Метод с применением TEM-элементы и широкополосных TEM-элементов 
	 

	EN 61967-5:2003 
	Схемы интегральные. Измерение электромагнитных излучений от 150 кГц до 1 ГГц. Часть 5. Измерение кондуктивных излучений. Стендовый метод с применением клетки Фарадея 
	 

	EN 61967-6:2002 
	Схемы интегральные. Измерение электромагнитных излучений от 150 кГц до 1 ГГц. Часть 6. Измерение кондуктивных излучений. Метод магнитного зонда 
	 

	EN 62040-2:2006 
	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS). Часть 2. Требования электромагнитной совместимости (ЕМС) 
	 

	EN 62041:2010 
	Безопасность трансформаторов, реакторов, блоков питания и комбинированных устройств из них. Требования электромагнитной совместимости (EMC) 
	 

	EN 62132-1:2006 
	Схемы интегральные. Измерение электромагнитной помехоустойчивости, от 150 кГц до 1 ГГц. Часть 1. Общие условия и определения 
	 

	EN 62132-4:2006 
	Схемы интегральные. Измерение электромагнитной помехоустойчивости, от 150 кГц до 1 ГГц. Часть 4. Метод прямой радиочастотной подпитки 
	 

	EN 62132-5:2006 
	Схемы интегральные Измерение электромагнитной помехоустойчивости, от 150 кГц до 1 ГГц. Часть 5. Стендовый метод с применением клетки Фарадея 
	 

	EN 62135-2:2008 
	Оборудование для контактной сварки. Часть 2. Требования к электромагнитной совместимости (EMC) 
	 

	EN 62153-1-1:2004 
	Методы испытаний металлических кабелей связи. Часть 1-1. Электрические испытания. Измерение потерь в цепи возврата в режиме импульс/перепад в частотной области с помощью обратного дискретного преобразования Фурье (IDFT) 
	 

	EN 62153-4-2:2004 
	Методы испытания металлических кабелей связи. Часть 4-2. Электромагнитная совместимость. Затухание экранирования и звена соединения. Метод ввода зажима 
	 

	EN 62153-4-7:2006 
	Методы испытаний металлических кабелей связи. Часть 4-7. Электромагнитная совместимость (EMC). Метод контроля измерения передаточного полного поверхностного сопротивления и затухания экранирования или звена соединения. Метод «трубка в трубке» 
	 

	EN 62310-2:2007 
	Системы транспортировки статичные (STS). Часть 2. Требования к электромагнитной совместимости 
	 

	EN 62481-3:2011 
	Руководство Альянса цифровых сетей для дома (DLNA) по обеспечению совместимости подключаемых к сети домашних цифровых устройств. Часть 3. Защита канала передачи данных 
	 

	EN ISO 14982:2009 
	Машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Электромагнитная совместимость. Методы испытаний и критерии приемки 
	 

	IEC 60050-161:1990 
	Международный электротехнический словарь. Глава 161. Электромагнитная совместимость 
	Русский 

	IEC 60118-13:2011 
	Электроакустика. Аппараты слуховые. Часть 13. Электромагнитная совместимость (EMC) 
	 

	IEC 60533:1999 
	Установки электрические и электронные на судах. Электромагнитная совместимость 
	 

	IEC 60601-1-2:2007 
	Оборудование медицинское электрическое. Часть 1-2. Общие требования к безопасности и основным характеристикам. Дополнительный стандарт. Электромагнитная совместимость. Требования и испытания 
	 

	IEC 60728-2:2010 
	Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Часть 2. Электромагнитная совместимость для оборудования 
	 

	IEC 60728-12:2001 
	Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных и звуковых сигналов. Часть 12. Электромагнитная совместимость систем 
	 

	IEC 60940:1988 
	Руководящая информация по применению конденсаторов, резисторов, индуктивностей и фильтров для подавления радиопомех 
	 

	IEC 61000-1-1:1992 
	Электромагнитная совместимость. Часть 1. Общие положения. Раздел 1. Применение и интерпретация основных определений и терминов 
	 

	IEC 61000-2-2:2002 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 2-2. Условия окружающей среды. Уровни совместимости для низкочастотных кондуктивных помех и передача сигналов в низковольтных системах коммунального электроснабжения 
	Русский 

	IEC 61000-2-4:2002 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 2-4. Условия окружающей среды. Уровни совместимости в промышленных установках для низкочастотных кондуктивных помех 
	 

	IEC 61000-2-9:1996 
	Электромагнитная совместимость (EMC). Часть 2. Условия окружающей среды. Раздел 9. Описание  электромагнитного импульса при высотных (ядерных) взрывах (HEMP). Испускаемые помехи. Основная публикация по ЕМС 
	 

	IEC 61000-2-10:1998 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 2-10. Условия окружающей среды. Описание среды HEMP. Кондуктивные помехи 
	 

	IEC 61000-2-11:1999 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 2-11. Условия окружающей среды. Классификация условий окружающей среды  при электромагнитном импульсе от высотных (ядерных) взрывов (HEMP) 
	 

	IEC 61000-2-12:2003 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 2-12. Условия окружающей среды. Уровни совместимости низкочастотных кондуктивных помех и передачи сигналов в системах коммунального электроснабжения средней мощности 
	 

	IEC 61000-2-13:2005 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 2-13. Условия окружающей среды. Электромагнитные среды высокой мощности (HPEM). Излучаемые и кондуктивные явления 
	 

	IEC 61000-3-2:2005 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с потребляемым током <= 16 А в одной фазе) 
	 

	IEC 61000-3-2:2009 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с потребляемым током <= 16 А в одной фазе) 
	 

	IEC 61000-3-3:2008 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током <= 16 А в одной фазе, которое не подлежит условному соединению 
	 

	IEC 61000-3-8:1997 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 3. Нормы. Раздел 8. Сигнализация на электрических установках низкого напряжения . Нормы излучения, частные диапазоны и уровни электромагнитных помех 
	 

	IEC 61000-3-11:2000 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 3-11. Нормы. Ограничение изменений, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током <= 75 А , которое подлежит условному соединению 
	 

	IEC 61000-3-12:2011 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 3-12. Нормы. Нормы для гармонических составляющих тока, создаваемых оборудованием, подключаемым к низковольтным системам электроснабжения общего назначения, с потребляемым током более 16 А и не более 75 А в одной фазе 
	 

	IEC 61000-4-1:2006 
	Электромагнитная совместимость (EMC). Часть 4-1. Методы испытаний и измерений. Общий обзор серии стандартов IEC 61000-4 
	 

	IEC 61000-4-2:2008 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-2. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к электростатическому разряду 
	 

	IEC 61000-4-3:2006 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-3. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю 
	 

	IEC 61000-4-3:2008 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-3. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю 
	 

	IEC 61000-4-3:2010 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-3. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю 
	 

	IEC 61000-4-4:2004 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-4. Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам 
	 

	IEC 61000-4-4:2011 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-4. Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам 
	 

	IEC 61000-4-5:2005 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-5. Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии 
	 

	IEC 61000-4-6:2008 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-6. Методы испытаний и измерений. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными полями 
	 

	IEC 61000-4-7:2002 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-7. Методы испытаний и измерений. Общее руководство по измерительной аппаратуре и измерениям гармоник и межгармоник в системах электропитания и подключаемом оборудовании 
	 

	IEC 61000-4-7:2009 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-7. Методы испытаний и измерений. Общее руководство по измерительной аппаратуре и измерениям гармоник и межгармоник в системах электропитания и подключаемом оборудовании 
	 

	IEC 61000-4-8:2009 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-8. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к магнитному полю промышленной частоты 
	 

	IEC 61000-4-9:1993 
	Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4. Методы испытаний и измерений. Раздел 9. Испытание на помехоустойчивость к импульсному магнитному полю 
	 

	IEC 61000-4-9:2001 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Части 4-9. Методы испытаний и измерений. Испытание на помехоустойчивость к импульсному магнитному полю 
	 

	IEC 61000-4-10:1993 
	Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4. Методы испытаний и измерений. Раздел 10. Испытание на помехоустойчивость к колебательным магнитным полям во влажной среде. Основные публикации по ЭМС 
	 

	IEC 61000-4-10:2001 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-10. Методы испытаний и измерений. Испытание на помехоустойчивость к воздействию магнитного поля с затухающими колебаниями 
	 

	IEC 61000-4-11:2004 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-11. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения 
	 

	IEC 61000-4-12:2006 
	Электромагнитная совместимость (EMC). Часть 4-12. Методы испытаний и измерений. Испытание на помехоустойчивость к кольцевым волнам 
	 

	IEC 61000-4-13:2002 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-13. Методы испытаний и измерений. Испытание на помехоустойчивость к низким частотам гармоник и интергармоник, включая передачу сигналов на сеть электропитания переменного тока 
	 

	IEC 61000-4-13:2009 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-13. Методы испытаний и измерений. Испытание на помехоустойчивость к низким частотам гармоник и интергармоник, включая передачу сигналов на сеть электропитания переменного тока 
	 

	IEC 61000-4-14:1999 
	Электромагнитная совместимость (EMC). Часть 4-14. Методы испытаний и измерений. Испытание на помехоустойчивость к колебаниям напряжения для оборудования с питающим током не более 16 А на фазу 
	 

	IEC 61000-4-14:2002 
	Электромагнитная совместимость (EMC). Часть 4-14. Методы испытаний и измерений. Испытание на помехоустойчивость к колебаниям напряжения для оборудования с питающим током не более 16 А на фазу 
	 

	IEC 61000-4-14:2009 
	Электромагнитная совместимость (EMC). Часть 4-14. Методы испытаний и измерений. Испытание на помехоустойчивость к колебаниям напряжения для оборудования с питающим током не более 16 А на фазу 
	 

	IEC 61000-4-15:2010 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-15. Методы испытаний и измерений. Фликкер-метр. Функциональные требования и технические нормы на проектирование 
	 

	IEC 61000-4-16:1998 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-16. Методы испытаний и измерений. Испытание на помехоустойчивость к кондуктивным помехам общего вида в диапазоне частот от 0 Гц до 150 кГц 
	 

	IEC 61000-4-16:2002 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-16. Методы испытаний и измерений. Испытание на помехоустойчивость к кондуктивным помехам общего вида в диапазоне частот от 0 Гц до 150 кГц 
	 

	IEC 61000-4-16:2011 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-16. Методы испытаний и измерений. Испытание на помехоустойчивость к кондуктивным помехам общего вида в диапазоне частот от 0 Гц до 150 кГц 
	 

	IEC 61000-4-17:1999 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-17. Методы испытаний и измерений. Испытание на помехоустойчивость к колебаниям питающего сетевого напряжения 
	 

	IEC 61000-4-17:2002 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-17. Методы испытаний и измерений. Испытание на помехоустойчивость к колебаниям питающего сетевого напряжения 
	 

	IEC 61000-4-17:2009 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-17. Методы испытаний и измерений. Испытание на помехоустойчивость к колебаниям питающего сетевого напряжения 
	 

	IEC 61000-4-18:2006 
	Электромагнитная совместимость (EMC). Часть 4-18. Методы испытаний и измерений. Испытание на помехоустойчивость к затухающим колебательным волнам 
	 

	IEC 61000-4-18:2011 
	Электромагнитная совместимость (EMC). Часть 4-18. Методы испытаний и измерений. Испытание на помехоустойчивость к затухающим колебательным волнам 
	 

	IEC 61000-4-20:2010 
	Электромагнитная совместимость (EMC). Часть 4-20. Методы испытаний и измерений. Испытание на помехоэмиссию и помехоустойчивость в поперечных электромагнитных волноводах (TEM) 
	 

	IEC 61000-4-21:2011 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-21. Методы испытаний и измерений. Методы испытаний в реверберационной камере 
	 

	IEC 61000-4-22:2010 
	Электромагнитная совместимость (EMC). Часть 4-22. Методы испытаний и измерений. Измерения излучаемых помехоэмиссий и помехоустойчивости в полностью безэховых камерах (FARs) 
	 

	IEC 61000-4-23:2000 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-23. Методы испытаний и измерений. Методы испытаний защитных устройств HEMP и других испускаемых помех 
	 

	IEC 61000-4-24:1997 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4. Методы испытаний и измерений. Раздел 24. Методы испытаний для защитных устройств от помех, передаваемых за счет высотного ядерного электромагнитного импульса. Основная публикация по EMC 
	 

	IEC 61000-4-25:2001 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-25. Методы испытаний и измерений. Методы испытаний на помехоустойчивость оборудования и систем от HEMP 
	 

	IEC 61000-4-27:2000 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-27. Методы испытаний и измерений. Испытание на помехоустойчивость к несимметричному напряжению для оборудования, рассчитанного на входной ток не выше 16 А на фазу 
	 

	IEC 61000-4-27:2009 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-27. Методы испытаний и измерений. Испытание на помехоустойчивость к несимметричному напряжению для оборудования, рассчитанного на входной ток не выше 16 А на фазу 
	 

	IEC 61000-4-28:1999 
	Электромагнитная совместимость (EМС). Часть 4-28. Методы испытаний и измерений. Испытание на помехоустойчивость к колебаниям промышленной частоты для оборудования, рассчитанного на входной ток не выше 16 А на фазу 
	 

	IEC 61000-4-28:2002 
	Электромагнитная совместимость (EМС). Часть 4-28. Методы испытаний и измерений. Испытание на помехоустойчивость к колебаниям промышленной частоты для оборудования, рассчитанного на входной ток не выше 16 А на фазу 
	 

	IEC 61000-4-28:2009 
	Электромагнитная совместимость (EМС). Часть 4-28. Методы испытаний и измерений. Испытание на помехоустойчивость к колебаниям промышленной частоты для оборудования, рассчитанного на входной ток не выше 16 А на фазу 
	 

	IEC 61000-4-29:2000 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-29. Методы испытаний и измерений. Испытания на помехоустойчивость к падению напряжения, коротким замыканиям и изменению питающего постоянного напряжения 
	 

	IEC 61000-4-30:2008 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-30. Методы испытаний и измерений. Методы измерений качества электроэнергии 
	 

	IEC 61000-4-33:2005 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-33. Методы испытаний и измерений. Методы измерений переходных параметров высокой мощности 
	 

	IEC 61000-4-34:2005 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-34. Методы испытаний и измерений. Испытания на помехоустойчивость к падению напряжения, кратким перерывам и изменением напряжения для оборудования с током сети более 16 А на фазу 
	 

	IEC 61000-4-34:2009 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-34. Методы испытаний и измерений. Испытания на помехоустойчивость к падению напряжения, кратким прерываниям и изменениям напряжения оборудования, работающего от тока сети более 16 А на фазу 
	 

	IEC 61000-5-5:1996 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 5. Руководства по монтажу и подавлению помех. Раздел 5. Технические условия на устройства защиты от кондуктивных помех в результате ядерного электромагнитного импульса на больших высотах (HEMP). Основная публикация по ЕМС 
	 

	IEC 61000-5-7:2001 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 5-7. Руководства по монтажу и подавлению помех. Степень защищенности от электромагнитных помех с помощью оболочки (код ЕМ) 
	 

	IEC 61000-6-1:2005 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 6-1. Общие стандарты. Помехоустойчивость для жилых, коммерческих зон и зон легкой промышленности 
	 

	IEC 61000-6-2:2005 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 6-2. Общие стандарты. Помехоустойчивость в отношении индустриальной окружающей среды 
	 

	IEC 61000-6-3:2006 
	Электромагнитная совместимость (EMC). Часть 6-3. Общие стандарты. Стандарт на помехоэмиссию для жилых, коммерческих зон и зон легкой промышленности 
	 

	IEC 61000-6-3:2011 
	Электромагнитная совместимость (EMC). Часть 6-3. Общие стандарты. Стандарт на помехоэмиссию для жилых, коммерческих зон и зон легкой промышленности 
	 

	IEC 61000-6-4:2006 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 6-4. Общие стандарты. Стандарт на помехоэмиссию для промышленных зон 
	 

	IEC 61000-6-4:2011 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 6-4. Общие стандарты. Стандарт на помехоэмиссию для промышленных зон 
	 

	IEC 61000-6-6:2003 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 6-6. Помехоустойчивость оборудования внутри помещений к электромагнитным импульсам при высотных взрывах (HEMP) 
	 

	IEC 61204-3:2011 
	Источники питания низковольтные, вырабатывающие постоянный ток. Часть 3. Электромагнитная совместимость 
	 

	IEC 61326-1:2005 
	Оборудование электрическое  для измерения, управления и лабораторного использования. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 1. Общие требования 
	 

	IEC 61326-2-1:2005 
	Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного использования. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 2-1. Дополнительные требования. Конфигурации испытаний, рабочие условия и рабочие характеристики для высокоточногоизмерения и измерительная аппаратура для применения без защиты в отношении ЕМС 
	 

	IEC 61326-2-2:2005 
	Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного использования. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 2-2. Дополнительные требования. Конфигурации испытаний, рабочие условия и рабочие характеристики для переносной контрольно-измерительной аппаратуры, применяемой в низковольтных распределительных системах 
	 

	IEC 61326-2-3:2006 
	Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного использования. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 2-3. Дополнительные требования. Конфигурации испытаний, рабочие условия и рабочие характеристики для преобразователей с встроенным или дистанционным формированием сигнала 
	 

	IEC 61326-2-4:2006 
	Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного использования. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 2-4. Дополнительные требования. Конфигурации испытаний, рабочие условия и рабочие характеристики для изолированныхизмерительных приборов по IEC 61557-8 и для оборудования, предназначенного для определения участков повреждения изоляции по IEC 61557-9 
	 

	IEC 61326-2-5:2006 
	Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного использования. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 2-5. Дополнительные требования. Состав испытательного оборудования, рабочие условия и критерии рабочих характеристик полевых приспособлений с интерфейсами согласно IEC 61784-1, CP3/2 
	 

	IEC 61326-2-6:2005 
	Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного использования. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 2-6. Дополнительные требования. Медицинское оборудование для диагностики in vitro (IVD) 
	 

	IEC 61326-3-1:2008 
	Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного использования. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 3-1. Требования помехоустойчивости к системам, связанным с обеспечением безопасности, и оборудованию для выполнения функций, связанных с обеспечением безопасности, (функциональная безопасность). Общее применение в промышленности 
	 

	IEC 61326-3-2:2008 
	Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного использования. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 3-2. Требования помехоустойчивости к системам, связанным с обеспечением безопасности, и оборудованию для выполнения функций, связанных с обеспечением безопасности, (функциональная безопасность). Применение в промышленности с особой электромагнитной средой 
	 

	IEC 61547:2009 
	Оборудование общего применения для освещения. Электромагнитная совместимость. Требования помехоустойчивости 
	 

	IEC 61800-3:2004 
	Системы силовых электрических приводов с регулируемой скоростью. Часть 3. Требования к электромагнитной совместимости и специальные методы испытаний 
	 

	IEC 62041:2010 
	Безопасность трансформаторов, реакторов, блоков питания и комбинированных устройств из них. Требования электромагнитной совместимости (EMC) 
	 

	IEC 62153-4-2:2003 
	Методы испытаний металлических кабелей связи. Часть 4-2. Электромагнитная совместимость. Затухание экранирования и звена соединения. Метод ввода зажима 
	 

	IEC 62153-4-3:2006 
	Методы испытаний металлических кабелей связи. Часть 4-3. Электромагнитная совместимость (ЕМС). Передаточное поверхностное полное сопротивление. Трехмерный метод 
	 

	IEC 62153-4-4:2006 
	Методы испытаний металлических кабелей связи. Часть 4-4. Электромагнитная совместимость (ЕМС). Затухание экранирования, метод контроля измерения затухания экранирования c частотой до 3 ГГц и выше 
	 

	IEC 62153-4-5:2006 
	Методы испытаний металлических кабелей связи. Часть 4-5. Электромагнитная совместимость (ЕМС). Затухание экранирования или звена соединения. Метод с применением поглощающих клещей 
	 

	IEC 62153-4-6:2006 
	Методы испытаний металлических кабелей связи. Часть 4-6. Электромагнитная совместимость (ЕМС). Передаточное поверхностное полное сопротивление. Метод линейного ввода 
	 

	IEC 62153-4-7:2006 
	Методы испытаний металлических кабелей связи. Часть 4-7. Электромагнитная совместимость (EMC). Метод контроля измерения передаточного полного поверхностного сопротивления и затухания экранирования или звена соединения. Метод «трубка в трубке» 
	 

	IEC 62153-4-9:2008 
	Методы испытаний металлических кабелей связи. Часть 4-9. Электромагнитная совместимость (EMC). Затухание звена соединения экранированных симметричных кабелей, трехосный метод 
	 

	IEC 62153-4-10:2009 
	Методы испытаний металлических кабелей связи. Часть 4-10. Электромагнитная совместимость (EMC). Метод испытания затухания, обусловленного экранированием, для измерения результативности экранирования методом двойных коаксиальных межслойных соединенийи электромагнитных прокладок 
	 

	IEC 62153-4-11:2009 
	Методы испытаний металлических кабелей связи. Часть 4-11. Электромагнитная совместимость (EMC). Переходное затухание или затухание, обусловленное экранированием, коммутационных шнуров, коаксиальных кабельных сборок, кабелей с предварительным разветвлением. Метод с использованием поглощающих клещей 
	 

	IEC 62153-4-12:2009 
	Методы испытаний металлических кабелей связи. Часть 4-12. Электромагнитная совместимость (EMC). Переходное затухание или затухание, обусловленное экранированием, контактных приспособлений. Метод с использованием поглощающих клещей 
	 

	IEC 62153-4-13:2009 
	Методы испытаний металлических кабелей связи. Часть 4-13. Электромагнитная совместимость (EMC). Переходное затухание соединений и каналов (лабораторные условия). Метод с использованием поглощающих клещей 
	 

	IEC 62236-1:2008 
	Железные дороги. Совместимость электромагнитная. Часть 1. Общие положения 
	 

	IEC 62236-2:2008 
	Железные дороги. Совместимость электромагнитная. Часть 2. Электромагнитная эмиссия железнодорожной сети во внешнюю среду 
	 

	IEC 62236-3-1:2008 
	Железные дороги. Совместимость электромагнитная. Часть 3-1. Подвижной состав. Поезд и комплектная единица подвижного состава 
	 

	IEC 62236-3-2:2008 
	Железные дороги. Совместимость электромагнитная. Часть 3-2. Подвижной состав. Аппаратура 
	 

	IEC 62236-4:2008 
	Железные дороги. Совместимость электромагнитная. Часть 4. Помехоэмиссия и помехоустойчивость сигнализационной аппаратуры и средств связи 
	 

	IEC 62236-5:2008 
	Железные дороги. Совместимость электромагнитная. Часть 5. Помехоэмиссия и помехоустойчивость стационарного оборудования электропитания и аппаратуры 
	 

	IEC 62310-2:2006 
	Системы транспортировки статичные (STS). Часть 2. Требования к электромагнитной совместимости 
	 

	IEC 62481-3:2010 
	Руководство Альянса цифровых сетей для дома (DLNA) по обеспечению совместимости подключаемых к сети домашних цифровых устройств. Часть 3. Защита канала передачи данных 
	 

	IEC Guide 107:2009 
	Совместимость электромагнитная. Руководство по составлению публикаций по электромагнитной совместимости 
	 

	IEC/PAS 62437:2005 
	Характеристики радиопомех для защиты приемников, используемых на борту транспортных средств, на судах и в приборах. Нормы и методы измерений. Технические условия на активные антенны 
	 

	IEC/TR3 61000-2-6:1995 
	Электромагнитная совместимость (ЕMC). Часть 2. Условия окружающей среды. Раздел 6. Оценка уровней излучения для низкочастотных кондуктивных помех в энергоснабжении промышленных предприятий 
	 

	IEC/TR3 61000-5-1:1996 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 5. Руководства по монтажу и подавлению помех. Общие положения. Основная публикация по ЕМС 
	 

	IEC/TR3 61000-5-2:1997 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 5. Руководства по монтажу и подавлению помех. Раздел 2. Заземление и прокладка кабелей 
	 

	IEC/TR 60725:2005 
	Обзор эталонных импедансов и импеданса коммунальной электросети для определения характеристик помех электрооборудования с номинальным током < или равно 75 А на фазу 
	 

	IEC/TR 61000-1-3:2002 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 1-3. Общие положения. Воздействия, производимые электромагнитным импульсом при высотных взрывах (HEMP), на гражданское оборудование и системы 
	 

	IEC/TR 61000-1-4:2005 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 1-4. Общие положения. Историческое обоснование ограничения кондуктивных излучений синусоидального тока промышленной частоты от оборудования в диапазоне частот до 2 кГц 
	 

	IEC/TR 61000-1-5:2004 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 1-5. Общие положения. Воздействия, производимые мощным электромагнитным импульсом (HPEM) на гражданские системы 
	 

	IEC/TR 61000-2-1:1990 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 2. Условия окружающей среды. Раздел 1. Описание условий окружающей среды. Электромагнитная обстановка, влияющая на низкочастотные кондуктивные помехи и прохождение сигналов в системах коммунального электроснабжения 
	 

	IEC/TR 61000-2-3:1992 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 2. Условия окружающей среды. Раздел 3. Описание окружающей среды. Излучаемые и связанные с несетевой частотой кондуктивные явления 
	 

	IEC/TR 61000-2-5:2011 
	Электромагнитная совместимость (EMC). Часть 2-5. Условия окружающей среды. Описание и классификация уровней электромагнитной среды 
	 

	IEC/TR 61000-2-7:1998 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 2. Условия окружающей среды. Раздел 7. Магнитные поля низкой частоты в различных типах окружающей среды 
	 

	IEC/TR 61000-2-8:2002 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 2-8. Условия окружающей среды. Напряжения провалов и кратковременных прерываний в подаче питания в коммунальных системах электроснабжения и результаты статистического наблюдения 
	 

	IEC/TR 61000-2-14:2006 
	Электромагнитная совместимость (EMC). Часть 2-14. Условия окружающей среды. Перенапряжения в распределтельных электросетях общего пользования 
	 

	IEC/TR 61000-3-6:2008 
	Электромагнитная совместимость (EMC). Часть 3-6. Нормы. Оценка норм эмиссии для соединения искажающих установок с энергетическими системами среднего (MV), высокого (HV) и сверхвысокого (EHV) напряжения 
	 

	IEC/TR 61000-3-7:2008 
	Электромагнитная совместимость (EMC). Часть 3-7. Нормы. Оценка норм эмиссии для соединения флуктуационных установок с энергетическими системами среднего (MV), высокого (HV) и сверхвысокого (EHV) напряжения 
	 

	IEC/TR 61000-3-13:2008 
	Электромагнитная совместимость (EMC). Часть 3-13. Нормы. Оценка норм эмиссии для соединения неуравновешенных установок с энергетическими системами среднего (MV), высокого (HV) и сверхвысокого (EHV) напряжения 
	 

	IEC/TR 61000-3-14:2011 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 3-14. Оценка норм эмиссии для гармоник, интергармоник, колебаний напряжения и несимметрии напряжений для соединения установок, создающих помехи, с энергетическими системами низкого напряжения (LV) 
	 

	IEC/TR 61000-3-15:2011 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 3-15. Нормы. Оценка защищенности от электромагнитных полей низкой частоты и требования к излучению распределенных генерирующих систем в сетях низкого напряжения (LV) 
	 

	IEC/TR 61000-4-32:2002 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-32. Методы испытаний и измерений. Краткое руководство по устройствам, моделирующим электромагнитный импульс от высотных взрывов (HEMP) 
	 

	IEC/TR 61000-4-35:2009 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-35. Методы испытаний и измерений. Краткое руководство по устройствам, моделирующим HPEM 
	 

	IEC/TR 61000-5-3:1999 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 5-3. Руководства по монтажу и подавлению помех. Помехоустойчивость к HEMP 
	 

	IEC/TR 61000-5-6:2002 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 5-6. Руководства по монтажу и подавлению помех. Снижение влияния внешних электромагнитных полей 
	 

	IEC/TR 62153-4-0:2007 
	Методы испытаний металлических кабелей связи. Часть 4-0. Электромагнитная совместимость (EMC). Взаимосвязь между передаточным поверхностным полным сопротивлением и затуханием экранирования, рекомендуемые пределы 
	 

	IEC/TR 62153-4-1:2010 
	Методы испытаний металлических кабелей связи. Часть 4-1. Электромагнитная совместимость (EMC). Введение к измерениям электромагнитного (EMC) экранирования 
	 

	IEC/TS 60816:1984 
	Руководство по измерениям кратковременных переходных процессов в низковольтных силовых линиях и сигнализации 
	 

	IEC/TS 61000-1-2:2008 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 1-2. Общие положения. Методология достижения функциональной безопасности электрических и электронных систем, включая оборудование, относительно электромагнитных явлений 
	 

	IEC/TS 61000-3-4:1998 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 3-4. Нормы. Ограничение излучения синусоидальных токов в низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током более 16 А 
	 

	IEC/TS 61000-3-5:2009 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 3-5. Нормы. Ограничение колебаний напряжения и мерцания в низковольтных системах электропитания для оборудования с номинальным током более 75 А 
	 

	IEC/TS 61000-5-4:1996 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 5. Руководства по монтажу и подавлению помех. Раздел 4. Помехоустойчивость к HEMP. Технические условия на защитные устройства от излучаемых помех от электромагнитного импульса при высотных взрывах. Основнаяпубликация по EMC 
	 

	IEC/TS 61000-5-8:2009 
	Электромагнитная совместимость (EMC). Часть 5-8. Руководства по монтажу и подавлению помех. Методы защиты от HEMP для распределенной инфраструктуры 
	 

	IEC/TS 61000-5-9:2009 
	Электромагнитная совместимость (EMC). Часть 5-9. Руководства по монтажу и подавлению помех. Оценки магнитной восприимчивости на уровне системы для HEMP и HPEM 
	 

	IEC/TS 61000-6-5:2001 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 6-5. Общие стандарты. Помехоустойчивость электростанций и подстанций 
	 

	IEC/TS 62370:2004 
	Электроакустика. Средства измерения силы звука. Требования к электромагнитной и электростатической совместимости и процедуры испытания 
	 

	ISO 7176-21:2009 
	Кресла-коляски. Часть 21. Требования и методы испытаний на электромагнитную совместимость кресел-колясок с электроприводом, мотороллеров и зарядных устройств 
	 

	ISO 11451-1:2005 
	Транспорт дорожный. Методы испытаний транспортных средств на устойчивость к воздействию узкополосного излучения электромагнитной энергии. Часть 1. Общие положения и определения 
	 

	ISO 11451-2:2005 
	Транспорт дорожный. Методы испытаний транспортных средств на устойчивость к воздействию узкополосного излучения электромагнитной энергии. Часть 2. Источники излучения вне транспортного средства 
	 

	ISO 11451-3:2007 
	Транспорт дорожный. Методы испытаний транспортных средств на устойчивость к воздействию узкополосного излучения электромагнитной знергии. Часть 3. Моделирование бортового источника помех 
	 

	ISO 11451-4:2006 
	Транспорт дорожный. Методы испытаний транспортных средств на устойчивость к воздействию узкополосного излучения электромагнитной энергии. Часть 4. Наведение объемного тока (BCI) 
	 

	ISO 11452-1:2005 
	Транспорт дорожный. Методы испытаний компонентов на устойчивость к воздействию узкополосного излучения электромагнитной энергии. Часть 1. Общие положения и терминология 
	 

	ISO 11452-2:2004 
	Транспорт дорожный. Методы испытаний компонентов на устойчивость к воздействию узкополосного излучения электромагнитной энергии. Часть 2. Экранированная камера с поглощающим покрытием 
	 

	ISO 11452-3:2001 
	Транспорт дорожный. Методы испытаний компонентов на устойчивость к воздействию узкополосного излучения электромагнитной энергии. Часть 3. Камера поперечной электромагнитной волны (ТЕМ-камера) 
	 

	ISO 11452-4:2011 
	Транспорт дорожный. Методы испытаний компонентов на устойчивость к воздействию узкополосного излучения электромагнитной энергии. Часть 4. Методы возбуждения жгутов проводов 
	 

	ISO 11452-5:2002 
	Транспорт дорожный. Методы испытаний компонентов на устойчивость к воздействию узкополосного излучения электромагнитной энергии. Часть 5. Полосковая линия передачи 
	 

	ISO 11452-7:2003 
	Транспорт дорожный. Методы испытаний компонентов на устойчивость к воздействию узкополосного излучения электромагнитной энергии. Часть 7. Прямая инжекция радиочастотной энергии 
	 

	ISO 11452-8:2007 
	Транспорт дорожный. Методы испытаний компонентов на устойчивость к воздействию узкополосного излучения электромагнитной энергии. Часть 8. Устойчивость к воздействию магнитных полей 
	 

	ISO 11452-10:2009 
	Транспорт дорожный. Методы испытаний компонентов на устойчивость к воздействию узкополосного излучения электромагнитной энергии. Часть 10. Устойчивость к воздействию кондуктивных помех в расширенном диапазоне звуковых частот 
	 

	ISO 11452-11:2010 
	Транспорт дорожный. Методы испытаний компонентов на устойчивость к воздействию узкополосного излучения электромагнитной энергии. Часть 11. Реверберационная камера 
	 

	ISO 13766:2006 
	Машины землеройные. Электромагнитная совместимость 
	 

	ISO 14302:2002 
	Системы космические. Требования к электромагнитной совместимости 
	 

	ISO 14982:1998 
	Машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Электромагнитная совместимость. Методы испытаний и критерии приемки 
	 

	ISO/TR 16764:2003 
	Лифты, эскалаторы и движущиеся тротуары. Сравнение широкораспространенных стандартов на электромагнитные помехи/электромагнитную совместимость 
	 

	ISO/TS 21609:2003 
	Транспорт дорожный. Руководящие указания по электромагнитной совместимости к установке в процессе эксплуатации радиопередающей аппаратуры 
	 

	S+ CISPR 16-1-1:2010 
	Технические условия на оборудование и методы измерений радиопомех и помехоустойчивости. Часть 1-1. Оборудование для измерения радиопомех и помехоустойчивости. Измерительное оборудование 
	 

	S+ CISPR 22:2008 
	Оборудование информационных технологий. Характеристики радиопомех. Нормы и методы измерений 
	 

	S+ IEC 61000-3-3:2008 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током <= 16 А в одной фазе, которое не подлежит условному соединению 
	 

	S+ IEC 61000-4-8:2009 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-8. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к магнитному полю промышленной частоты 
	 

	S+ IEC 61000-4-15:2010 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-15. Методы испытаний и измерений. Фликкер-метр. Функциональные требования и технические нормы на проектирование 
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