Компоненты и вспомогательные приспособления телекоммуникационного оборудования

	Обозначение 
	Наименование 
	Языки переводов 

	2011/284/EU 
	Решение Комиссии  от 12 мая 2011 г. по процедуре оценки строительной продукции согласно Статье 20(2) Директивы совета 89/106/EEC в отношении кабелей связи,  питания и управления цепи 
	 

	EN 50117-1:2002 
	Кабели коаксиальные. Часть 1. Общие технические условия 
	 

	EN 50117-2-1:2005 
	Кабели коаксиальные. Часть 2-1. Групповые технические условия для кабелей, применяемых в кабельных распределительных сетях. Ответвительные кабели для внутренней проводки для систем, работающих при 5 МГц - 1000 МГц 
	 

	EN 50117-2-2:2004 
	Кабели коаксиальные. Часть 2-2. Групповые технические условия для кабелей, применяемых в кабельных распределительных сетях. Кабели внешние ответвительные для систем, работающих при 5 МГц-1000МГц 
	 

	EN 50117-2-3:2004 
	Кабели коаксиальные. Часть 2-3. Групповые технические условия для кабелей, применяемых в кабельных распределительных сетях. Кабели   распределительные и магистральные  для систем, работающих при 5 МГц-1000 МГц 
	 

	EN 50117-2-4:2004 
	Кабели коаксиальные. Часть 2-4. Групповые технические условия для кабелей, применяемых в кабельных распределительных сетях. Кабели   ответвительные внутренние для систем, работающих при 5 МГц-3000 МГц 
	 

	EN 50117-2-5:2004 
	Кабели коаксиальные. Часть 2-5. Групповые технические условия для кабелей, применяемых в кабельных распределительных сетях. Кабели внешние ответвительные для систем, работающих при 5 МГц-3000 МГц 
	 

	EN 50117-3-1:2002 
	Кабели коаксиальные. Часть 3-1. Групповые технические условия для кабелей, используемых в системе телесвязи. Миниатюризированные кабели, используемые в цифровых системах связи 
	 

	EN 50117-4-1:2008 
	Кабели коаксиальные. Часть 4-1. Групповые технические условия на кабели для прокладки кабелей BCT (деловой беспроводной телефонии) в соответствии с EN 50173. Ответвительные кабели для внутренней проводки для систем, работающих на частотах 5 МГц - 3000 МГц 
	 

	EN 50288-1:2003 
	Кабели многоэлементные металлические, используемые в аналоговой и цифровой связи и управлении. Часть 1. Общие требования 
	 

	EN 50288-2-1:2003 
	Кабели многоэлементные металлические, используемые в аналоговой и цифровой связи и управлении. Часть 2-1. Дополнительные требования для экранированных кабелей с характеристиками до 100 МГц. Горизонтальные и магистральные кабели для помещений 
	 

	EN 50288-2-2:2003 
	Кабели многоэлементные металлические, используемые в аналоговой и цифровой связи и управлении. Часть 2-2. Дополнительные требования для экранированных кабелей с характеристиками до 100 МГц. Рабочая область и кабели для присоединения к приборам и для межсоединений 
	 

	EN 50288-3-1:2003 
	Кабели многоэлементные металлические, используемые в аналоговой и цифровой связи и управлении. Часть 3-1. Дополнительные требования для неэкранированных кабелей с характеристиками до 100 МГц. Горизонтальные и магистральные кабели для помещений 
	 

	EN 50288-3-2:2003 
	Кабели многоэлементные металлические, используемые в аналоговой и цифровой связи и управлении. Часть 2-2. Дополнительные требования для неэкранированных кабелей с характеристиками до 100 МГц. Рабочая область и кабели для присоединения к приборам идля межсоединений 
	 

	EN 50288-4-1:2003 
	Кабели многоэлементные металлические, используемые в аналоговой и цифровой связи и управлении. Часть 4-1. Дополнительные требования для экранированных кабелей с характеристиками до 600 МГц. Горизонтальные и магистральные кабели для помещений 
	 

	EN 50288-4-2:2003 
	Кабели многоэлементные металлические, используемые в аналоговой и цифровой связи и управлении. Часть 4-2. Дополнительные требования для экранированных кабелей с характеристиками до 600 МГц. Рабочая область и кабели для присоединения к приборам и длямежсоединений 
	 

	EN 50288-5-1:2003 
	Кабели многоэлементные металлические, используемые в аналоговой и цифровой связи и управлении. Часть 5-1. Дополнительные требования для экранированных кабелей с характеристиками до 250 МГц. Горизонтальные и магистральные кабели для помещений 
	 

	EN 50288-5-2:2003 
	Кабели многоэлементные металлические, используемые в аналоговой и цифровой связи и управлении. Часть 5-2. Дополнительные требования для экранированных кабелей с характеристиками до 250 МГц. Рабочая область и кабели для присоединения к приборам и длямежсоединений 
	 

	EN 50288-6-1:2003 
	Кабели многоэлементные металлические, используемые в аналоговой и цифровой связи и управлении. Часть 6-1. Дополнительные требования для неэкранированных кабелей с характеристиками до 250 МГц. Горизонтальные и магистральные кабели для помещений 
	 

	EN 50288-6-2:2003 
	Кабели многоэлементные металлические, используемые в аналоговой и цифровой связи и управлении. Часть 6-2. Дополнительные требования для неэкранированных кабелей с характеристиками до 250 МГц. Рабочая область и кабели для присоединения к приборам и  для межсоединений 
	 

	EN 50288-7:2005 
	Кабели многоэлементные металлические, используемые в аналоговой и цифровой связи и управлении. Часть 7. Дополнительные требования для кабелей измерительных приборов и управления 
	 

	EN 50289-1-1:2001 
	Кабели связи. Требования к методам испытаний. Часть 1-1. Методы электрических испытаний. Общие требования 
	 

	EN 50289-1-2:2001 
	Кабели связи. Требования к методам испытаний. Часть 1-2. Методы электрических испытаний. Сопротивление постоянному току 
	 

	EN 50289-1-3:2001 
	Кабели связи. Требования к методам испытаний. Часть 1-3. Методы электрических испытаний. Электрическая прочность диэлектрика 
	 

	EN 50289-1-4:2001 
	Кабели связи. Требования к методам испытаний. Часть 1-4. Методы электрических испытаний. Сопротивление изоляции 
	 

	EN 50289-1-5:2001 
	Кабели связи. Требования к методам испытаний. Часть 1-5. Методы электрических испытаний. Емкость кабеля 
	 

	EN 50289-1-6:2002 
	Кабели связи. Требования к методам испытаний. Часть 1-6. Методы электрических испытаний. Электромагнитная характеристика 
	 

	EN 50289-1-7:2001 
	Кабели связи. Требования к методам испытаний. Часть 1-7. Методы электрических испытаний. Скорость распространения 
	 

	EN 50289-1-8:2001 
	Кабели связи. Требования к методам испытаний. Часть 1-8. Методы электрических испытаний. Затухание 
	 

	EN 50289-1-9:2001 
	Кабели связи. Требования к методам испытаний. Часть 1-9. Методы электрических испытаний. Разбалансированное затухание (потеря продольного преобразования, потеря передачи продольного преобразования) 
	 

	EN 50289-1-10:2001 
	Кабели связи. Требования к методам испытаний. Часть 1-10. Методы электрических испытаний. Перекрестные искажения 
	 

	EN 50289-1-11:2001 
	Кабели связи. Требования к методам испытаний. Часть 1-11. Методы электрических испытаний. Характеристика импеданса, входного импеданса, обратных потерь 
	 

	EN 50289-1-12:2005 
	Кабели связи. Требования к методам испытаний. Часть 1-12. Методы электрических испытаний. Индуктивность 
	 

	EN 50289-1-13:2004 
	Кабели связи. Требования к методам испытаний. Часть 1-13. Методы электрических испытаний. Ослабление соединения или экранирования соединительных шнуров/коаксиальных кабельных узлов/кабелей с соединителями 
	 

	EN 50289-1-14:2004 
	Кабели связи. Требования к методам испытаний. Часть 1-14. Методы электрических испытаний. Ослабление соединения или экранирования соединительных технических средств 
	 

	EN 50289-1-15:2004 
	Кабели связи. Требования к методам испытаний. Часть 1-15. Электромагнитные характеристики. Переходное затухание в линиях и каналах (лабораторные условия) 
	 

	EN 50289-1-16:2007 
	Кабели связи. Требования к методам испытаний. Часть 1-16. Электромагнитные характеристики. Затухание связи в кабельных узлах (полевые условия) 
	 

	EN 50289-3-1:2001 
	Кабели связи. Требования к методам испытаний. Часть 3-1. Методы механических испытаний. Общие требования 
	 

	EN 50289-3-2:2001 
	Кабели связи. Требования к методам испытаний. Часть 3-2. Методы механических испытаний. Прочность на растяжение и удлинение для проводников 
	 

	EN 50289-3-4:2001 
	Кабели связи. Требования к методам испытаний. Часть 3-4. Методы механических испытаний. Прочность на растяжение, удлинение, усадка изоляции и оболочки 
	 

	EN 50289-3-5:2001 
	Кабели связи. Требования к методам испытаний. Часть 3-5. Методы механических испытаний. Сопротивление кабеля раздавливанию 
	 

	EN 50289-3-6:2001 
	Кабели связи. Требования к методам испытаний. Часть 3-6. Методы механических испытаний. Сопротивление кабеля удару 
	 

	EN 50289-3-7:2001 
	Кабели связи. Требования к методам испытаний. Часть 3-7. Методы механических испытаний. Сопротивление оболочки кабеля истиранию 
	 

	EN 50289-3-8:2001 
	Кабели связи. Требования к методам испытаний. Часть 3-8. Методы механических испытаний. Прочность маркировок оболочки кабеля на истирание 
	 

	EN 50289-3-9:2001 
	Кабели связи. Требования к методам испытаний. Часть 3-9. Методы механических испытаний. Испытания на изгиб 
	 

	EN 50289-3-10:2004 
	Кабели связи. Требования к методам испытаний. Часть 3-10. Методы механических испытаний. Кручение 
	 

	EN 50289-3-11:2001 
	Кабели связи. Требования к методам испытаний. Часть 3-11. Методы механических испытаний. Прочность кабеля на разрез 
	 

	EN 50289-3-12:2001 
	Кабели связи. Требования к методам испытаний. Часть 3-12. Методы механических испытаний. Повреждение от дробовых зарядов 
	 

	EN 50289-3-13:2003 
	Кабели связи. Требования к методам испытаний. Часть 3-13. Методы механических испытаний. Автоколебание струн (проводов) в газовом или воздушном потоке 
	 

	EN 50289-3-15:2003 
	Кабели связи. Требования к методам испытаний. Часть 3-15. Методы механических испытаний. Стойкость подводного кабеля к гидростатическому давлению 
	 

	EN 50289-3-16:2001 
	Кабели связи. Требования к методам испытаний. Часть 3-16. Методы механических испытаний. Характеристика натяжения кабеля 
	 

	EN 50289-3-17:2002 
	Кабели связи. Требования к методам испытаний. Часть 3-17. Методы механических испытаний. Адгезия диэлектрика и оболочки 
	 

	EN 50289-4-1:2001 
	Кабели связи. Требования к методам испытаний. Часть 4-1. Методы испытаний на воздействие окружающей среды. Общие требования 
	 

	EN 50289-4-2:2001 
	Кабели связи. Требования к методам испытаний. Часть 4-2. Методы испытаний на воздействие окружающей среды. Проникновение воды 
	 

	EN 50289-4-4:2008 
	Кабели связи. Требования к методам испытаний. Часть 4-4. Методы испытаний на воздействие окружающей среды. Стойкость к действию растворителей и загрязняющих текучих сред 
	 

	EN 50289-4-5:2008 
	Кабели связи. Требования к методам испытаний. Часть 4-5. Методы испытаний на воздействие окружающей среды. Климатический цикл 
	 

	EN 50289-4-6:2001 
	Кабели связи. Требования к методам испытаний. Часть 4-6. Методы испытаний на воздействие окружающей среды. Температурные циклы 
	 

	EN 50289-4-7:2008 
	Кабели связи. Требования к методам испытаний. Часть 4-7. Методы испытаний на воздействие окружающей среды. Устойчивое состояние во влажном тепле 
	 

	EN 50289-4-9:2001 
	Кабели связи. Требования к методам испытаний. Часть 4-9. Методы испытаний на воздействие окружающей среды. Пневматическое сопротивление 
	 

	EN 50289-4-11:2002 
	Кабели связи. Требования к методам испытаний. Часть 4-11. Методы испытаний на воздействие окружающей среды. Горизонтальный интегрированный метод испытания на огнестойкость 
	 

	EN 50289-4-12:2004 
	Кабели связи. Требования к методам испытаний. Часть 4-12. Методы испытаний на воздействие окружающей среды. Испытание на вертикальное распространение пламени с применением пучков маложильных кабелей связи 
	 

	EN 50289-4-14:2003 
	Кабели связи. Требования к методам испытаний. Часть 4-14. Методы испытаний на воздействие окружающей среды. Грозовой разряд 
	 

	EN 50289-4-17:2011 
	Кабели связи. Требования к методам испытаний. Часть 4-17. Методы испытаний для оценки стойкости оболочки электрических и волоконно-оптических кабелей к ультрафиолетовому (UV) излучению 
	 

	EN 50290-1-1:2001 
	Кабели связи. Часть 1-1. Общие вопросы 
	 

	EN 50290-1-2:2004 
	Кабели связи. Часть 1-2. Определения 
	 

	EN 50290-2-1:2005 
	Кабели связи. Часть 2-1. Общие правила проектирования и структура 
	 

	EN 50290-2-20:2001 
	Кабели связи. Часть 2-20. Общие правила проектирования и структура. Общие положения 
	 

	EN 50290-2-21:2001 
	Кабели связи. Часть 2-21. Общие правила проектирования и структура. Поливинилхлоридная изоляция 
	 

	EN 50290-2-22:2001 
	Кабели связи. Часть 2-22. Общие правила проектирования и структура. Поливинилхлоридная оболочка 
	 

	EN 50290-2-23:2001 
	Кабели связи. Часть 2-23. Общие правила проектирования и структура. Полиэтиленовая изоляция 
	 

	EN 50290-2-24:2002 
	Кабели связи. Часть 2-24. Общие правила проектирования и структура. Полиэтиленовая оболочка 
	 

	EN 50290-2-25:2002 
	Кабели связи. Часть 2-25. Общие правила проектирования и структура. Полипропиленовая изоляция 
	 

	EN 50290-2-26:2002 
	Кабели связи. Часть 2-26. Общие правила проектирования и структура. Безгалогеновая огнезащитная изоляция 
	 

	EN 50290-2-27:2002 
	Кабели связи. Часть 2-27. Общие правила проектирования и структура. Безгалогеновая огнезащитная термопластическая оболочка 
	 

	EN 50290-2-28:2002 
	Кабели связи. Часть 2-28. Общие правила проектирования и структура. Наполняющие материалы для кабелей с заполнением 
	 

	EN 50290-2-29:2002 
	Кабели связи. Часть 2-29. Общие правила проектирования и структура. Изоляция из сшитого полиэтилена 
	 

	EN 50290-2-30:2002 
	Кабели связи. Часть 2-30. Общие правила проектирования и структура. Поли(тетрафлуороэтилен-гексафлоропропиленовая) (FEP) изоляция и оболочка 
	 

	EN 50290-4-1:2001 
	Кабели связи. Часть 4-1. Общие положения, касающиеся использования кабелей. Условия окружающей среды и аспекты безопасности 
	 

	EN 50290-4-2:2008 
	Кабели связи. Часть 4-2. Общие положения, касающиеся использования кабелей. Руководство по использованию 
	 

	EN 50406-1:2004 
	Кабели многопарные для конечных потребителей, применяемые в высокоскоростных телекоммуникационных сетях. Часть 1. Воздушные кабели 
	 

	EN 50406-2:2004 
	Кабели многопарные для конечных потребителей, применяемые в высокоскоростных телекоммуникационных сетях. Часть 2. Кабелепроводы и подземные кабели 
	 

	EN 50407-1:2004 
	Кабели многопарные, применяемые в высокоскоростных телекоммуникационных сетях с цифровым доступом. Часть 1. Кабели для наружной установки 
	 

	EN 50412-2-1:2005 
	Оборудование и системы ВЧ-связи для линий электропередач, используемые в низковольтных установках в диапазоне частот от 1,6 МГц до 30 МГц. Часть 2-1. Бытовая, торговая и производственная среды. Требования к помехоустойчивости 
	 

	EN 50441-1:2006 
	Кабели для внутренних установок связи в жилых помещениях. Часть 1. Неэкранированные кабели. Степень 1 
	 

	EN 50441-2:2006 
	Кабели для внутренних установок связи в жилых помещениях. Часть 2. Экранированные кабели. Степень 2 
	 

	EN 50441-3:2006 
	Кабели для внутренних установок связи в жилых помещениях. Часть 3. Экранированные кабели. Степень 3 
	 

	EN 60154-1:1994 
	Фланцы для волноводов. Часть 1. Общие требования 
	 

	EN 60154-2:1997 
	Фланцы для волноводов. Часть 1. Частные технические условия на фланцы для обыкновенных прямоугольных волноводов 
	 

	EN 60169-21:1997 
	Соединители радиочастотные. Часть 21. Два типа радиочастотных соединителей с внутренним диаметром внешнего проводника 9,5 мм (0,374 дюйма) и различными типами резьбовых соединений. Волновое сопротивление 50 Ом (типы SС-А и SC-B) 
	 

	EN 60169-23:1993 
	Соединители радиочастотные. Часть 23. Штыревые и гнездовые соединители для 3,5-мм жестких прецизионных коаксиальных линий с внутренним диаметром наружного проводника 3,5 мм (0,1378 дюйма) 
	 

	EN 60169-24:1993 
	Соединители радиочастотные. Часть 24. Радиочастотные коаксиальные резьбовые соединители, обычно используемые в кабельных распределительных системах с сопротивлением 75 Ом (тип F) 
	 

	EN 60169-25:1993 
	Соединители радиочастотные. Часть 25. Двухполюсные, стянутые винтами (3/4-20 UNEF) соединители для использования с экранированными симметричными кабелями, имеющими двойные внутренние провода с внутренним диаметром внешнего провода 13,56 мм (0,534 дюйма)(тип TWHN) 
	 

	EN 60512-10-4:2003 
	Соединители для электронной аппаратуры. Испытания и измерения. Часть 10-4. Испытание на удар (незакрепленные компоненты), испытание на воздействие статической нагрузки (закрепленные компоненты), испытания на износостойкость и воздействие перегрузок.Испытание 10 d. Электрическая перегрузка (соединителей) 
	 

	EN 60512-11-14:2003 
	Электромеханические компоненты для электронной аппаратуры. Основные процедуры испытаний и методы измерений. Часть 11. Климатические испытания. Раздел 14. Испытание 11p. Коррозионное испытание при пропускании однокомпонентного газа 
	 

	EN 60708:2005 
	Кабели низкочастотные с полиолефиновой изоляцией и влагонепроницаемой полиолефиновой оболочкой 
	 

	EN 60728-1-2:2009 
	Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Часть 1-2. Требования к рабочим характеристикам сигналов, передаваемых на выход системы в процессе эксплуатации 
	 

	EN 60933-5:1993 
	Системы аудио-, видео-  и аудиовизуальные. Межсоединения и согласуемые величины. Часть 5. Соединители Y/C для видеосистем. Электрические согласуемые величины и описание соединителя 
	 

	EN 60966-1:1999 
	Сборки радиочастотных и коаксиальных кабелей. Часть 1. Общие технические условия. Общие требования и методы испытаний 
	 

	EN 60966-2-1:2009 
	Сборки радиочастотных и коаксиальных кабелей. Часть 2-1. Групповые технические условия на гибкие кабельные коаксиальные сборки 
	 

	EN 60966-2-2:2003 
	Сборки радиочастотных и коаксиальных кабелей. Часть 2-2. Форма частных технических условий на гибкие кабельные коаксиальные сборки 
	 

	EN 60966-2-3:2009 
	Сборки радиочастотных и коаксиальных кабелей. Часть 2-3. Частные технические условия на гибкие кабельные коаксиальные сборки. Частотный диапазон от 0 до 1000 МГц, соединители в соответствии с IEC 61169-8 
	 

	EN 60966-2-4:2009 
	Сборки радиочастотных и коаксиальных кабелей. Часть 2-4. Частные технические условия на кабельные сборки для радио- и телевизионных приемников. Частотный диапазон от 0 до 3000 МГц, соединители в соответствии с IEC 61169-2 
	 

	EN 60966-2-5:2009 
	Сборки радиочастотных и коаксиальных кабелей. Часть 2-5. Частные технические условия на кабельные сборки для радио- и телевизионных приемников. Частотный диапазон от 0 до 1000 МГц, соединители в соответствии с IEC 61169-2 
	 

	EN 60966-2-6:2009 
	Сборки радиочастотных и коаксиальных кабелей. Часть 2-6. Частные технические условия на кабельные сборки для радио- и телевизионных приемников. Частотный диапазон от 0 до 3000 МГц, соединители в соответствии с IEC 61169-24 
	 

	EN 60966-3-1:2009 
	Сборки радиочастотных и коаксиальных кабелей. Часть 3-1. Форма частных технических условий на полугибкие кабельные коаксиальные сборки 
	 

	EN 60966-3-2:2003 
	Сборки радиочастотных и коаксиальных кабелей. Часть 3-2. Частные технические условия на полугибкие кабельные коаксиальные сборки для использования в GSM (0,8 ГГц - 1 ГГц) 
	 

	EN 60966-3:2009 
	Сборки радиочастотных и коаксиальных кабелей. Часть 3. Групповые технические условия на полугибкие кабельные коаксиальные сборки 
	 

	EN 60966-4-1:2003 
	Сборки радиочастотных и коаксиальных кабелей. Часть 4-1. Форма частных технических условий на полужесткие кабельные коаксиальные сборки 
	 

	EN 60966-4:2003 
	Сборки радиочастотных и коаксиальных кабелей. Часть 4. Групповые технические условия на полужесткие кабельные коаксиальные сборки 
	 

	EN 61114-1:1999 
	Антенны приемные для спутниковых вещательных передач в диапазоне 11/12 ГГц. Часть 1. Электрические измерения 
	 

	EN 61114-2:1996 
	Методы измерений приемных антенн для спутниковых вещательных передач в диапазоне 11/12 ГГц. Часть 2. Механические и климатические испытания приемных антенн индивидуального и коллективного пользования 
	 

	EN 61169-1-1:1997 
	Соединители радиочастотные. Часть 1-1. Единая форма двуязычных частных технических условий на соединители различных серий (BDS) 
	 

	EN 61169-1:1994 
	Соединители радиочастотные. Часть 1. Общие технические условия. Общие требования и методы измерений 
	 

	EN 61169-2:2007 
	Соединители радиочастотные. Часть 2. Групповые технические условия. Радиочастотные коаксиальные соединители типа 9,52 
	 

	EN 61169-8:2007 
	Соединители радиочастотные. Часть 8. Групповые технические условия. Радиочастотные коаксиальные соединители с внутренним диаметром внешнего провода 6,5 мм (0,256 дюйма) и штыковым креплением. Частотная характеристика полного сопротивления 50 Ом (тип BNC) 
	 

	EN 61169-14:2010 
	Соединители радиочастотные. Часть 14. Соединители радиочастотные коаксиальные с внутренним диаметром внешнего провода 12 мм и с винтовым сочленением. Частотная характеристика полного сопротивления 75 Ом (тип 3,5/12) 
	 

	EN 61169-16:2007 
	Соединители радиочастотные. Часть 16. Групповые технические условия. Соединители радиочастотные коаксиальные с внутренним диаметром внешнего провода 7 мм (0,276 дюйма) и с винтовым сочленением. Частотная характеристика полного сопротивления 50 Ом (75 Ом) (тип N) 
	 

	EN 61169-18:2011 
	Соединители радиочастотные. Часть 18. Групповые технические условия. Радиочастотные коаксиальные соединители типа SSMA 
	 

	EN 61169-19:2011 
	Соединители радиочастотные. Часть 19. Групповые технические условия. Радиочастотные коаксиальные соединители типа SSMB 
	 

	EN 61169-29:2005 
	Соединители радиочастотные. Часть 29. Групповые технические условия. Соединители миниатюрные радиочастотные коаксиальные с винтовым, защелкивающимся, самозапирающимся или быстросоединяемым вдвижным сочленением (для применения на полках и панелях). Частотная характеристика полного сопротивления 50 Ом (тип 1,0/2,3). Применение на 50 Ом и 75 Ом 
	 

	EN 61169-31:1999 
	Соединители радиочастотные. Часть 31. Соединители радиочастотные коаксиальные с внутренним диаметром внешнего провода 1,0 мм (0,039 дюйма) с винтовым сочленением. Частотная характеристика полного сопротивления 50 Ом (тип 1,0) 
	 

	EN 61169-32:1999 
	Соединители радиочастотные. Часть 32. Соединители радиочастотные коаксиальные с внутренним диаметром внешнего провода 1,85 мм (0,072 дюйма) с винтовым сочленением. Частотная характеристика полного сопротивления 50 Ом (тип 1,85) 
	 

	EN 61169-33:1997 
	Соединители радиочастотные. Часть 33. Групповые технические условия на соединители серии ВМА 
	 

	EN 61169-35:2011 
	Соединители радиочастотные. Часть 35. Групповые технические условия на радиочастотные (RF) соединители серии 2,92 
	 

	EN 61169-36:1997 
	Соединители радиочастотные. Часть 36. Соединители микроминиатюрные коаксиальные с защелкивающимися муфтами. Частотная характеристика полного сопротивления 50 (тип МСХ) 
	 

	EN 61169-37:2007 
	Соединители радиочастотные. Часть 37. Групповые технические условия. Соединители STWX8 R.F 
	 

	EN 61169-38:2009 
	Соединители радиочастотные. Часть 38. Групповые технические условия. Выдвижные радиочастотные коаксиальные соединители (панельно-стоечные). Частотная характеристика полного сопротивления 50 Ом (тип ТМА). Применения на 50 Ом 
	 

	EN 61169-39:2011 
	Соединители радиочастотные. Часть 39. Групповые технические условия на защелкивающиеся радиочастотные (RF) соединители серии CQM 
	 

	EN 61169-40:2011 
	Соединители радиочастотные. Часть 40. Групповые технические условия на защелкивающиеся радиочастотные (RF) соединители серии 2.4 
	 

	EN 61169-41:2011 
	Соединители радиочастотные. Часть 41. Групповые технические условия на коаксиальные защелкивающиеся радиочастотные (RF) соединители серии CQA 
	 

	EN 61196-2:2003 
	Кабели радиочастотные. Групповые технические условия на полужесткие радиочастотные и коаксиальные кабели с политетрафторэтиленовой (PTFE) изоляцией 
	 

	EN 61196-3-2:1997 
	Кабели радиочастотные. Часть 3-2. Кабели коаксиальные для цифровой связи в горизонтальной половой проводке. Частные технические условия на коаксиальные кабели с твердым диэлектриком для участка локальных сетей длиной 185 м и пропускной способностью до 10 Мбит/с 
	 

	EN 61196-3-3:1997 
	Кабели радиочастотные. Часть 3-3. Кабели коаксиальные для цифровой связи в горизонтальной половой проводке. Частные технические условия на коаксиальные кабели с пенистым диэлектриком для участка локальных сетей длиной 185 м и пропускной способностьюдо 10 Мбит/с 
	 

	EN 61196-3:1998 
	Кабели радиочастотные. Часть 3. Групповые технические условия на коаксиальные кабели для участка локальных сетей 
	 

	EN 61196-4:2004 
	Кабели связи коаксиальные. Часть 4. Групповые технические условия на радиальные кабели 
	 

	EN 61319-1:1996 
	Межсоединения спутниковой приемной аппаратуры. Часть 1. Европа 
	 

	EN 61338-1-4:2006 
	Резонаторы диэлектрические волноводного типа. Часть 1-4. Общая информация и условия испытаний. Метод измерения комплексной относительной диэлектрической проницаемости материалов диэлектрических резонаторов на частоте миллиметровых волн 
	 

	EN 61338-1:2005 
	Резонаторы диэлектрические волноводного типа. Часть 1. Общие технические условия 
	 

	EN 61338-2:2004 
	Резонаторы диэлектрические волноводного типа. Часть 2. Руководство по применению осциллятора и фильтра 
	 

	EN 61338-4-1:2005 
	Резонаторы диэлектрические волноводного типа. Часть 4-1. Форма технических условий 
	 

	EN 61338-4:2005 
	Резонаторы диэлектрические волноводного типа. Часть 4. Групповые технические условия 
	 

	EN 61580-1:1996 
	Методы измерений параметров волноводов. Часть 1. Разъединение и вращение плоскости поляризации 
	 

	EN 61580-2:1996 
	Методы измерений параметров волноводов. Часть 2. Уровень интермодуляционных составляющих 
	 

	EN 61580-3:1997 
	Методы измерений параметров волноводов. Часть 3. Изменение групповой задержки 
	 

	EN 61580-4:1998 
	Методы измерений параметров волноводов. Часть 4. Ослабление в волноводе и волноводных узлах 
	 

	EN 61580-6:1997 
	Методы измерений параметров волноводов. Часть 6. Измерение потерь на отражение в волноводах и волноводных сборках 
	 

	EN 61580-7:1996 
	Методы измерений параметров волноводов. Часть 7. Графический метод для определения эксплуатационных характеристик волноводов 
	 

	EN 61580-8:1996 
	Методы измерений параметров волноводов. Часть 8. Поддержание пропускной способности волноводов по мощности 
	 

	EN 61580-9:1996 
	Методы измерений параметров волноводов. Часть 9. Коэффициент отражения на границах раздела прямоугольных волноводов 
	 

	EN 61726:2000 
	Сборки кабельные, кабели, соединители и пассивные микроволновые компоненты. Измерение ослабления экранирования методом реверберационной камеры 
	 

	EN 61935-1:2009 
	Технические условия на испытания симметричных и коаксиальных кабельных сетей технических средств передачи информации. Часть 1. Проложенные симметричные кабельные сети согласно ISO/IEC 11801 и связанными с ним стандартами 
	 

	EN 61935-2-20:2009 
	Испытания симметричных телекоммуникационных кабельных сетей в соответствии с ISO/IEC 11801. Часть 2-20. Соединительные шнуры и шнуры, используемые в рабочей зоне. Форма частных технических условий для применения в сети класса D 
	 


	EN 61935-2:2010 
	Требования к испытаниям симметричных и коаксиальных кабельных сетей технических средств передачи информации. Часть 2. Шнуры в соответствии с ISO/IEC 11801 и связанными с ним стандартами 
	 

	EN 61935-3:2009 
	Испытания симметричных и коаксиальных информационных кабельных сетей. Часть 3. Кабельные сети, проложенные в соответствии с ISO/IEC 15018 и связанными с ним стандартами 
	 

	EN 62037:1999 
	Соединители радиочастотные, кабельные сборки соединителей и кабели. Измерение уровня интермодуляции 
	 

	EN 62153-1-1:2004 
	Методы испытаний металлических кабелей связи. Часть 1-1. Электрические испытания. Измерение потерь в цепи возврата в режиме импульс/перепад в частотной области с помощью обратного дискретного преобразования Фурье (IDFT) 
	 

	EN 62153-4-2:2004 
	Методы испытания металлических кабелей связи. Часть 4-2. Электромагнитная совместимость. Затухание экранирования и звена соединения. Метод ввода зажима 
	 

	EN 62153-4-7:2006 
	Методы испытаний металлических кабелей связи. Часть 4-7. Электромагнитная совместимость (EMC). Метод контроля измерения передаточного полного поверхностного сопротивления и затухания экранирования или звена соединения. Метод «трубка в трубке» 
	 

	EN 122001:1993 
	Форма частных технических условий: Военные технические условия СЕСС на радиочастотные соединители 
	 

	EN 122002:1993 
	Форма частных технических условий: радиочастотные коаксиальные соединители 
	 

	EN 122110:1993 
	Групповые технические условия: радиочастотные коаксиальные соединители; серия SMA 
	 

	EN 122120:1993 
	Групповые технические условия: радиочастотные коаксиальные соединители; серия BNC 
	 

	EN 122130:1993 
	Групповые технические условия: радиочастотные коаксиальные соединители; серия SMB 
	 

	EN 122140:1993 
	Групповые технические условия: радиочастотные коаксиальные соединители; серия SMC 
	 

	EN 122150:1993 
	Групповые технические условия: радиочастотные коаксиальные соединители; серия EIA, фланцевые соединители 
	 

	EN 122160:1993 
	Групповые технические условия: радиочастотные коаксиальные соединители; серия SSMA 
	 

	EN 122170:1993 
	Групповые технические условия: радиочастотные коаксиальные соединители; серия SSMB 
	 

	EN 122180:1993 
	Групповые технические условия: радиочастотные коаксиальные соединители; серия SSMC 
	 

	EN 122190:1994 
	Групповые технические условия: радиочастотные коаксиальные соединители; серия 7-16 
	 

	EN 122200:1994 
	Групповые технические условия: радиочастотные коаксиальные соединители; серия TNC 
	 

	EN 122340:2002 
	Групповые технические условия: радиочастотные коаксиальные соединители; серия MMCX 
	 

	EN 166100:1998 
	Фильтры на поверхностных акустических волнах (ПАВ). Технические условия на группу продукции 
	 

	HD 123.1 S1:1977 
	Волноводы металлические полые. Часть 1. Общие требования и методы измерений 
	 

	HD 123.2 S1:1977 
	Волноводы металлические полые. Часть 2. Частные технические условия на обыкновенные прямоугольные волноводы 
	 

	HD 123.3 S1:1977 
	Волноводы металлические полые. Часть 3. Частные технические условия на плоские прямоугольные волноводы 
	 

	HD 123.4 S1:1977 
	Волноводы металлические полые. Часть 4. Частные технические условия на круглые волноводы 
	 

	HD 123.6 S2:1980 
	Волноводы металлические полые. Часть 6. Частные технические условия на средние плоские прямоугольные волноводы 
	 

	HD 123.7 S1:1977 
	Волноводы металлические полые. Часть 7. Частные технические условия на квадратные волноводы 
	 

	HD 129.3 S2:1983 
	Фланцы для волноводов. Часть 3. Частные технические условия на фланцы для плоских прямоугольных волноводов 
	 

	HD 129.4 S1:1977 
	Фланцы для волноводов. Часть 4. Частные технические условия на фланцы для круглых волноводов 
	 

	HD 129.6 S1:1984 
	Фланцы для волноводов. Часть 6. Частные технические условия на фланцы для средних плоских прямоугольных волноводов 
	 

	HD 129.7 S1:1977 
	Фланцы для волноводов. Часть 7. Частные технические условия на фланцы для квадратных волноводов 
	 

	HD 134.2 S2:1984 
	Соединители радиочастотные. Часть 2. Коаксиальный несогласованный соединитель 
	 

	HD 134.3 S1:1977 
	Соединители радиочастотные. Часть 3. Двухштыревый соединитель для двухпроводных фидеров симметричных антенн 
	 

	HD 134.4 S2:1977 
	Соединители радиочастотные. Часть 4. Радиочастотные коаксиальные соединители с внутренним диаметром внешнего проводника 16 мм (0,63 дюйма) с резьбовым соединением и волновым сопротивлением 50 Ом (тип 7-16) 
	 

	HD 134.5 S1:1977 
	Соединители радиочастотные. Часть 5. Радиочастотные коаксиальные соединители для кабелей 96, приведенных в стандарте IEC 50-12 
	 

	HD 134.6 S1:1977 
	Соединители радиочастотные. Часть 6. Радиочастотные коаксиальные соединители для кабелей 96, приведенных в стандарте IEC 75-17 и кабелей большего размера 
	 

	HD 134.7 S2:1995 
	Соединители радиочастотные. Часть 7. Радиочастотные коаксиальные соединители с внутренним диаметром внешнего проводника 9,5 мм (0,374 дюйма) и байонетным фиксатором. Волновое сопротивление 59 Ом (тип С) 
	 

	HD 138 S2:1990 
	Испытание на герметичность труб и узлов газонаполненных волноводов с избыточным внутренним давлением 
	 

	HD 350.1 S1:1978 
	Линии передающие коаксиальные жесткие и их фланцевые соединения общего назначения. Часть 1. Общие требования и методы измерений 
	 

	HD 351.1 S1:1977 
	Линии жесткие прецизионные коаксиальные и соответствующие им соединители. Часть 1. Общие требования и методы измерений 
	 

	HD 351.2 S1:1977 
	Линии жесткие прецизионные коаксиальные и соответствующие им соединители. Часть 2. Жесткая прецизионная коаксиальная линия с диаметром 7 мм c сопротивлением 50 Ом и соответствующий ей прецизионный коаксиальный соединитель гибридного типа 
	 

	HD 351.3 S2:1981 
	Линии жесткие прецизионные коаксиальные и соответствующие им соединители. Часть 3. Жесткая прецизионная коаксиальная линия с диаметром 14 мм и соответствующий ей прецизионный коаксиальный соединитель гибридного типа с волновым сопротивлением 50 и 75 Ом 
	 

	HD 351.4 S2:1984 
	Линии жесткие прецизионные коаксиальные и соответствующие им соединители. Часть 4. Жесткая прецизионная коаксиальная линия с диаметром 21 мм и соответствующий ей прецизионный коаксиальный соединитель гибридного типа с волновым сопротивлением 50 Ом (тип 9/21) и 75 Ом (тип 6/21) 
	 

	HD 489 S1:1987 
	Рекомендуемые размеры шестигранных и квад-ратных пуансонов, индентеров, матриц, обжим-ных муфт кабелей и обжимных втулок цен-тральных контактов для радиочастотных кабе-лей и соединителей 
	 

	IEC 60050-712:1992 
	Международный электротехнический словарь. Глава 712. Антенны 
	Русский 

	IEC 60050-726:1982 
	Международный электротехнический словарь. Линии передачи и волноводы 
	Русский 

	IEC 60096-0-1:1990 
	Кабели радиочастотные. Часть 0. Руководство по составлению частных технических условий.  Раздел 1. Коаксиальные кабели 
	 

	IEC 60096-0-1:2000 
	Кабели радиочастотные. Часть 0-1. Руководство по составлению частных технических условий. Коаксиальные кабели 
	 

	IEC 60153-1:1964 
	Волноводы металлические полые. Часть 1. Общие требования и методы измерений 
	Русский 

	IEC 60153-2:1974 
	Волноводы металлические полые. Часть 2. Частные технические условия на обыкновенные прямоугольные волноводы 
	Русский 

	IEC 60153-3:1964 
	Волноводы металлические полые. Часть 3. Частные технические условия на плоские прямоугольные волноводы 
	Русский 

	IEC 60153-4:1973 
	Волноводы металлические полые. Часть 4. Частные технические условия на круглые волноводы 
	Русский 

	IEC 60153-6:1967 
	Волноводы металлические полые. Часть 6. Частные технические условия на средние плоские прямоугольные волноводы 
	Русский 

	IEC 60153-7:1972 
	Волноводы металлические полые. Часть 7. Частные технические условия на квадратные волноводы 
	Русский 

	IEC 60154-1:1982 
	Фланцы для волноводов. Часть 1. Общие требования 
	Русский 

	IEC 60154-2:1980 
	Фланцы для волноводов. Часть 1. Частные технические условия на фланцы для обыкновенных прямоугольных волноводов 
	 

	IEC 60154-3:1982 
	Фланцы для волноводов. Часть 3. Частные технические условия на фланцы для плоских прямоугольных волноводов 
	Русский 

	IEC 60154-4:1969 
	Фланцы для волноводов. Часть 4. Частные технические условия на фланцы для круглых волноводов 
	 

	IEC 60154-6:1983 
	Фланцы для волноводов. Часть 6. Частные технические условия на фланцы для средних плоских прямоугольных волноводов 
	 

	IEC 60154-7:1974 
	Фланцы для волноводов. Часть 7. Частные технические условия на фланцы для квадратных волноводов 
	 

	IEC 60169-1-1:1987 
	Соединители радиочастотные. Часть 1. Общие требования и методы измерений. Раздел 1. Электрические испытания и методы измерений. Коэффициент отражения 
	 

	IEC 60169-1-3:1988 
	Соединители радиочастотные. Часть 1. Общие требования и методы измерений. Раздел 3. Электрические испытания и методы измерений. Эффективность экранирования 
	 

	IEC 60169-1:1987 
	Соединители радиочастотные. Часть 1. Общие требования и методы измерений 
	 

	IEC 60169-3:1965 
	Соединители радиочастотные. Часть 3. Двухштыревый соединитель для двухпроводных фидеров симметричных антенн 
	 

	IEC 60169-5:1970 
	Соединители радиочастотные. Часть 5. Радиочастотные коаксиальные соединители для кабелей 96, приведенных в стандарте IEC 50-12 
	 

	IEC 60169-6:1971 
	Соединители радиочастотные. Часть 6. Радиочастотные коаксиальные соединители для кабелей 96, приведенных в стандарте IEC 75-17 и кабелей большего размера 
	 

	IEC 60169-7:1975 
	Соединители радиочастотные. Часть 7. Радиочастотные коаксиальные соединители с внутренним диаметром внешнего проводника 9,5 мм (0,374 дюйма) и байонетным фиксатором. Волновое сопротивление 59 Ом (тип С) 
	 

	IEC 60169-9:1978 
	Соединители радиочастотные. Часть 9. Радиочастотные коаксиальные соединители с внутренним диаметром внешнего проводника 3 мм (0,12 дюйма) и резьбовым соединением. Волновое сопротивление 50 Ом (тип SMC) 
	Русский 

	IEC 60169-10:1983 
	Соединители радиочастотные. Часть 10. Радиочастотные коаксиальные соединители с внутренним диаметром внешнего проводника 3 мм (0,12 дюйма) и соединительной защелкой. Волновое сопротивление 50 Ом (тип SMВ) 
	 

	IEC 60169-11:1977 
	Соединители радиочастотные. Часть 11. Радиочастотные коаксиальные соединители с внутренним диаметром внешнего проводника 9,5 мм (0,374 дюйма) и резьбовым соединением. Волновое сопротивление 50 Ом (тип 4,1/9,5 ) 
	Русский 

	IEC 60169-12:1979 
	Соединители радиочастотные. Часть 12. Несогласованные радиочастотные коаксиальные соединители с резьбовым соединением (тип UHF) 
	Русский 

	IEC 60169-13:1976 
	Соединители радиочастотные. Часть 13. Радиочастотные коаксиальные соединители с внутренним диаметром внешнего проводника 5,6 мм (0,22 дюйма). Волновые сопротивления 75 Ом (тип 1,6/5,6). Волновое сопротивление 50 Ом (тип 1,8/5,6) при одинаковых размерах элементов соединения 
	Русский 

	IEC 60169-15:1979 
	Соединители радиочастотные. Часть 15. Радиочастотные коаксиальные соединители с внутренним диаметром внешнего проводника 4,13 мм (0,163 дюйма) и резьбовым соединением. Волновое сопротивление 50 Ом (тип SMA) 
	 

	IEC 60169-17:1980 
	Соединители радиочастотные. Часть 17. Радиочастотные коаксиальные соединители с внутренним диаметром внешнего проводника 6,5 мм (0,256 дюйма) и резьбовым соединением. Волновое сопротивление 50 Ом (тип ТNС) 
	 

	IEC 60169-18:1985 
	Соединители радиочастотные. Часть 18. Радиочастотные коаксиальные соединители с внутренним диаметром внешнего проводника 2,79 мм (0,110 дюйма) и резьбовым соединением. Волновое сопротивление 50 Ом (тип SSMA) 
	 

	IEC 60169-19:1985 
	Соединители радиочастотные. Часть 19. Радиочастотные коаксиальные соединители с внутренним диаметром внешнего проводника 2,08 мм (0,082 дюйма) и соединительной защелкой. Волновое сопротивление 50 Ом (тип SSMB) 
	 

	IEC 60169-20:1985 
	Соединители радиочастотные. Часть 20. Радиочастотные коаксиальные соединители с внутренним диаметром внешнего проводника 2,08 мм (0,082 дюйма) и резьбовым соединением. Волновое сопротивление 50 Ом (тип SSMС) 
	 

	IEC 60169-21:1985 
	Соединители радиочастотные. Часть 21. Два типа радиочастотных соединителей с внутренним диаметром внешнего проводника 9,5 мм (0,374 дюйма) и различными типами резьбовых соединений. Волновое сопротивление 50 Ом (типы SС-А и SC-B) 
	 

	IEC 60169-22:1985 
	Соединители радиочастотные. Часть 22. Радиочастотные двухполюсные соединители с байонетным соединением, применяемые для экранированных симметричных кабелей с двойными внутренними проводниками (тип BNO) 
	 

	IEC 60169-23:1991 
	Соединители радиочастотные. Часть 23. Штыревые и гнездовые соединители для 3,5-мм жестких прецизионных коаксиальных линий с внутренним диаметром наружного проводника 3,5 мм (0,1378 дюйма) 
	 

	IEC 60169-24:1991 
	Соединители радиочастотные. Часть 24. Радиочастотные коаксиальные резьбовые соединители, обычно используемые в кабельных распределительных системах с сопротивлением 75 Ом (тип F) 
	 

	IEC 60169-25:1992 
	Соединители радиочастотные. Часть 25. Двухполюсные, стянутые винтами (3/4-20 UNEF) соединители для использования с экранированными симметричными кабелями, имеющими двойные внутренние провода с внутренним диаметром внешнего провода 13,56 мм (0,534 дюйма)(тип TWHN) 
	 

	IEC 60169-26:1993 
	Соединители радиочастотные. Часть 26. Радиочастотные коаксиальные соединители с винтовым соединением. Волновое сопротивление 50 Ом. Диапазон частот от 0 до 18 ГГц (тип TNC 18 ГГц) 
	 

	IEC 60169-27:1994 
	Соединители радиочастотные. Часть 27. Радиочастотные коаксиальные резьбовые соединители, обычно используемые в кабельных распределительных системах с сопротивлением 75 ОМ (тип Е) 
	 

	IEC 60169-28:1994 
	Соединители радиочастотные. Часть 28. Радиочастотные коаксиальные соединители с внутренним диаметром внешнего проводника 5,60 мм (0,220 дюйма) с обжимным соединением. Волновое сопротивление 75 Ом 
	 

	IEC 60261:1989 
	Испытание на герметичность труб и узлов газонаполненных волноводов с избыточным внутренним давлением 
	 

	IEC 60339-1:1971 
	Линии передающие коаксиальные жесткие и их фланцевые соединения общего назначения. Часть 1. Общие требования и методы измерений 
	 

	IEC 60339-2:1996 
	Линии передающие коаксиальные жесткие и их фланцевые соединения общего назначения. Часть 2. Дополнительные технические условия 
	 

	IEC 60374:1971 
	Руководство по выбору модульных размеров элементов волноводов 
	Русский 

	IEC 60457-1:1974 
	Линии жесткие прецизионные коаксиальные и соответствующие им соединители. Часть 1. Общие требования и методы измерений 
	Русский 

	IEC 60457-2:1974 
	Линии жесткие прецизионные коаксиальные и соответствующие им соединители. Часть 2. Жесткая прецизионная коаксиальная линия с диаметром 7 мм c сопротивлением 50 Ом и соответствующий ей прецизионный коаксиальный соединитель гибридного типа 
	 

	IEC 60457-3:1980 
	Линии жесткие прецизионные коаксиальные и соответствующие им соединители. Часть 3. Жесткая прецизионная коаксиальная линия с диаметром 14 мм и соответствующий ей прецизионный коаксиальный соединитель гибридного типа с волновым сопротивлением 50 и 75 Ом 
	 

	IEC 60457-4:1978 
	Линии жесткие прецизионные коаксиальные и соответствующие им соединители. Часть 4. Жесткая прецизионная коаксиальная линия с диаметром 21 мм и соответствующий ей прецизионный коаксиальный соединитель гибридного типа с волновым сопротивлением 50 Ом (тип 9/21) и 75 Ом (тип 6/21) 
	Русский 

	IEC 60457-5:1984 
	Линии жесткие прецизионные коаксиальные и соответствующие им соединители. Часть 5. Жесткая прецизионная коаксиальная линия с диаметром 3,5 мм и сопротивлением 50 Ом с приспособлением для установки соединителей 
	 

	IEC 60489-8:1984 
	Методы измерений параметров радиоаппаратуры, используемой в подвижных службах. Часть 8. Антенны 
	 

	IEC 60510-2-1:1978 
	Методы измерений параметров радиоаппаратуры, используемой на станциях спутниковой связи. Часть 2. Измерения подсистем. Раздел 1. Общие положения. Раздел 2. Антенна (включая систему питания) 
	 

	IEC 60636:1979 
	Эксплуатационные характеристики комплектов гибких волноводов 
	Русский 

	IEC 60728-1-2:2009 
	Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Часть 1-2. Требования к рабочим характеристикам сигналов, передаваемых на выход системы в процессе эксплуатации 
	 

	IEC 60796-2:1990 
	Шина микропроцессорных систем BUS для 8- и 16-разрядных данных (MULTIBUS 1). Часть 2. Описание механических характеристик и штыревых выводов для конфигурации системной шины с торцовыми соединителями (прямого включения) 
	 

	IEC 60796-3:1990 
	Шина микропроцессорных систем BUS для 8- и 16-разрядных данных (MULTIBUS 1). Часть 3. Описание механических характеристик и штыревых выводов для плат с конфигурацией Eurocard со штыревыми и гнездовыми соединителями (непрямого включения) 
	 

	IEC 60803:1984 
	Рекомендуемые размеры шестигранных и квадратных пуассонов, инденторов, матриц, обжимных муфт кабелей и обжимных втулок центральных контактов для радиочастотных кабелей и соединителей 
	 

	IEC 60966-1:1999 
	Сборки радиочастотных и коаксиальных кабелей. Часть 1. Общие технические условия. Общие требования и методы испытаний 
	 

	IEC 60966-2-1:2008 
	Сборки радиочастотных и коаксиальных кабелей. Часть 2-1. Групповые технические условия на гибкие кабельные коаксиальные сборки 
	 

	IEC 60966-2-2:2003 
	Сборки радиочастотных и коаксиальных кабелей. Часть 2-2. Форма частных технических условий на гибкие кабельные коаксиальные сборки 
	 

	IEC 60966-2-3:2009 
	Сборки радиочастотных и коаксиальных кабелей. Часть 2-3. Частные технические условия на гибкие кабельные коаксиальные сборки. Частотный диапазон от 0 до 1000 МГц, соединители в соответствии с IEC 61169-8 
	 

	IEC 60966-2-4:2009 
	Сборки радиочастотных и коаксиальных кабелей. Часть 2-4. Частные технические условия на кабельные сборки для радио- и телевизионных приемников. Частотный диапазон от 0 до 3000 МГц, соединители в соответствии с IEC 61169-2 
	 

	IEC 60966-2-5:2009 
	Сборки радиочастотных и коаксиальных кабелей. Часть 2-5. Частные технические условия на кабельные сборки для радио- и телевизионных приемников. Частотный диапазон от 0 до 1000 МГц, соединители в соответствии с IEC 61169-2 
	 

	IEC 60966-2-6:2009 
	Сборки радиочастотных и коаксиальных кабелей. Часть 2-6. Частные технические условия на кабельные сборки для радио- и телевизионных приемников. Частотный диапазон от 0 до 3000 МГц, соединители в соответствии с IEC 61169-24 
	 

	IEC 60966-3-1:2009 
	Сборки радиочастотных и коаксиальных кабелей. Часть 3-1. Форма частных технических условий на полугибкие кабельные коаксиальные сборки 
	 

	IEC 60966-3-2:2003 
	Сборки радиочастотных и коаксиальных кабелей. Часть 3-2. Частные технические условия на полугибкие кабельные коаксиальные сборки для использования в GSM (0,8 ГГц - 1 ГГц) 
	 

	IEC 60966-3:2008 
	Сборки радиочастотных и коаксиальных кабелей. Часть 3. Групповые технические условия на полугибкие кабельные коаксиальные сборки 
	 

	IEC 60966-4-1:2003 
	Сборки радиочастотных и коаксиальных кабелей. Часть 4-1. Форма частных технических условий на полужесткие кабельные коаксиальные сборки 
	 

	IEC 60966-4:2003 
	Сборки радиочастотных и коаксиальных кабелей. Часть 4. Групповые технические условия на полужесткие кабельные коаксиальные сборки 
	 

	IEC 61114-2:1996 
	Методы измерений приемных антенн для спутниковых вещательных передач в диапазоне 11/12 ГГц. Часть 2. Механические и климатические испытания приемных антенн индивидуального и коллективного пользования 
	 

	IEC 61156-1-1:2001 
	Кабели многожильные и симметричные двужильные/четырехжильные для цифровой связи. Часть 1-1. Признание возможностей изготовителя. Общие технические условия 
	 

	IEC 61156-1:2007 
	Кабели многожильные и симметричные двужильные/четырехжильные для цифровой связи. Часть 1. Общие технические условия 
	 

	IEC 61156-1:2009 
	Кабели многожильные и симметричные двужильные/четырехжильные для цифровой связи. Часть 1. Общие технические условия 
	 

	IEC 61156-2-1:2010 
	Кабели многожильные и симметричные двужильные/четырехжильные для цифровой связи. Часть 2-1. Проводка напольная горизонтальная. Форма частных технических условий 
	 

	IEC 61156-2-2:2001 
	Кабели многожильные и симметричные двужильные/четырехжильные для цифровой связи. Часть 2-2. Проводка напольная горизонтальная. Признание возможностей изготовителя. Групповые технические условия 
	 

	IEC 61156-2:2010 
	Кабели многожильные и симметричные двужильные/четырехжильные для цифровой связи. Часть 2. Кабели симметричные двужильные/четырехжильные с характеристикой пропускания до 100 МГц. Горизонтальная напольная проводка. Групповые технические условия 
	 

	IEC 61156-3-1:2009 
	Кабели многожильные и симметричные двужильные/четырехжильные для цифровой связи. Часть 3-1. Прокладка проводов в рабочей зоне. Форма частных технических условий 
	 

	IEC 61156-3-2:2001 
	Кабели многожильные и симметричные двужильные/четырехжильные для цифровой связи. Часть 3-2. Прокладка проводов в рабочей зоне. Признание возможностей изготовителя. Групповые технические условия 
	 

	IEC 61156-3:2008 
	Кабели многожильные и симметричные двужильные/четырехжильные для цифровой связи. Часть 3. Прокладка проводов в рабочей зоне. Групповые технические условия 
	 

	IEC 61156-4-1:2009 
	Кабели многожильные и симметричные двужильные/четырехжильные для цифровой связи. Часть 4-1. Кабели для вертикальной проводки. Форма частных технических условий 
	 

	IEC 61156-4-2:2001 
	Кабели многожильные и симметричные двужильные/четырехжильные для цифровой связи. Часть 4-2. Кабели для вертикальной проводки. Признание возможностей изготовителя. Групповые технические условия 
	 

	IEC 61156-4:2009 
	Кабели многожильные и симметричные двужильные/четырехжильные для цифровой связи. Часть 4. Кабели для вертикальной проводки. Специальные технические условия 
	 

	IEC 61156-5-1:2009 
	Кабели многожильные и симметричные двужильные/четырехжильные для цифровой связи. Часть 5-1. Кабели симметричные двужильные/четырехжильные с характеристикой пропускания до 1000 МГц. Горизонтальная напольная проводка. Форма частных технических условий 
	 

	IEC 61156-5-2:2002 
	Кабели многожильные и симметричные двужильные/четырехжильные для цифровой связи. Часть 5-2. Кабели симметричные двужильные/четырехжильные с характеристикой пропускания до 600 МГц. Проводка напольная горизонтальная. Признание возможностей изготовителя. Групповые технические условия 
	 

	IEC 61156-5:2009 
	Кабели многожильные и симметричные двужильные/четырехжильные для цифровой связи. Часть 5. Кабели симметричные двужильные/четырехжильные с характеристикой пропускания до 1000 МГц. Горизонтальная напольная проводка.. Групповые технические условия 
	 

	IEC 61156-6-1:2009 
	Кабели многожильные и симметричные двужильные/четырехжильные для цифровой связи. Часть 6-1. Кабели симметричные двужильные/четырехжильные с характеристикой пропускания до 1000 МГц. Прокладка проводов в рабочей зоне. Форма частных технических условий 
	 

	IEC 61156-6-2:2002 
	Кабели многожильные и симметричные двужильные/четырехжильные для цифровой связи. Часть 6-2. Кабели симметричные двужильные/четырехжильные с характеристикой пропускания до 600 МГц. Прокладка проводов в рабочей зоне. Признание возможностей изготовителя. Групповые технические условия 
	 

	IEC 61156-6:2010 
	Кабели многожильные и симметричные двужильные/четырехжильные для цифровой связи. Часть 6. Кабели симметричные двужильные/четырехжильные с характеристикой пропускания до 1000 МГц. Прокладка проводов в рабочей зоне. Групповые технические условия 
	 

	IEC 61156-7-1:2003 
	Кабели многожильные и симметричные двужильные/ четырехжильные для цифровой связи. Часть 7-1. Кабели симметричные двужильные с характеристикой пропускания до 1200 МГц. Форма частных технических условий на кабели цифровой и аналоговой связи 
	 

	IEC 61156-7-2:2003 
	Кабели многожильные и симметричные двужильные/четырехжильные для цифровой связи. Часть 7-2. Кабели симметричные двужильные с характеристикой пропускания до 1200 МГц. Признание возможностей изготовителя. Групповые технические условия на кабели цифровой ианалоговой связи 
	 

	IEC 61156-7:2003 
	Кабели многожильные и симметричные двужильные/четырехжильные для цифровой связи. Часть 7. Кабели симметричные двужильные с характеристикой пропускания до 1200 МГц. Групповые технические условия на кабели цифровой и аналоговой связи 
	 

	IEC 61156-8:2009 
	Кабели многожильные и симметричные двужильные/четырехжильные для цифровой связи. Часть 8. Кабели симметричные двужильные/четырехжильные с характеристикой пропускания до 1200 МГц. Прокладка проводов в рабочей зоне. Групповые технические условия 
	 

	IEC 61169-1-1:1996 
	Соединители радиочастотные. Часть 1-1. Единая форма двуязычных частных технических условий на соединители различных серий (BDS) 
	 

	IEC 61169-1:1992 
	Соединители радиочастотные. Часть 1. Общие технические условия. Общие требования и методы измерений 
	 

	IEC 61169-1:1998 
	Соединители радиочастотные. Часть 1. Общие технические условия. Общие требования и методы измерений 
	 

	IEC 61169-14:2010 
	Соединители радиочастотные. Часть 14. Соединители радиочастотные коаксиальные с внутренним диаметром внешнего провода 12 мм и с винтовым сочленением. Частотная характеристика полного сопротивления 75 Ом (тип 3,5/12) 
	 

	IEC 61169-16:2006 
	Соединители радиочастотные. Часть 16. Групповые технические условия. Соединители радиочастотные коаксиальные с внутренним диаметром внешнего провода 7 мм (0,276 дюйма) и с винтовым сочленением. Частотная характеристика полного сопротивления 50 Ом (75 Ом) (тип N) 
	 

	IEC 61169-18:2011 
	Соединители радиочастотные. Часть 18. Групповые технические условия. Радиочастотные коаксиальные соединители типа SSMA 
	 

	IEC 61169-19:2011 
	Соединители радиочастотные. Часть 19. Групповые технические условия. Радиочастотные коаксиальные соединители типа SSMB 
	 

	IEC 61169-29:2005 
	Соединители радиочастотные. Часть 29. Групповые технические условия. Соединители миниатюрные радиочастотные коаксиальные с винтовым, защелкивающимся, самозапирающимся или быстросоединяемым вдвижным сочленением (для применения на полках и панелях). Частотная характеристика полного сопротивления 50 Ом (тип 1,0/2,3). Применение на 50 Ом и 75 Ом 
	 

	IEC 61169-31:1999 
	Соединители радиочастотные. Часть 31. Соединители радиочастотные коаксиальные с внутренним диаметром внешнего провода 1,0 мм (0,039 дюйма) с винтовым сочленением. Частотная характеристика полного сопротивления 50 Ом (тип 1,0) 
	 

	IEC 61169-32:1999 
	Соединители радиочастотные. Часть 32. Соединители радиочастотные коаксиальные с внутренним диаметром внешнего провода 1,85 мм (0,072 дюйма) с винтовым сочленением. Частотная характеристика полного сопротивления 50 Ом (тип 1,85) 
	 

	IEC 61169-33:1996 
	Соединители радиочастотные. Часть 33. Групповые технические условия на соединители серии ВМА 
	 

	IEC 61169-35:2011 
	Соединители радиочастотные. Часть 35. Групповые технические условия на радиочастотные (RF) соединители серии 2,92 
	 

	IEC 61169-36:1996 
	Соединители радиочастотные. Часть 36. Соединители микроминиатюрные коаксиальные с защелкивающимися муфтами. Частотная характеристика полного сопротивления 50 (тип МСХ) 
	 

	IEC 61169-37:2007 
	Соединители радиочастотные. Часть 37. Групповые технические условия. Соединители STWX8 R.F 
	 

	IEC 61169-38:2008 
	Соединители радиочастотные. Часть 38. Групповые технические условия. Выдвижные радиочастотные коаксиальные соединители (панельно-стоечные). Частотная характеристика полного сопротивления 50 Ом (тип ТМА). Применения на 50 Ом 
	 

	IEC 61169-39:2009 
	Соединители радиочастотные. Часть 39. Групповые технические условия на защелкивающиеся радиочастотные (RF) соединители серии CQM 
	 

	IEC 61169-40:2010 
	Соединители радиочастотные. Часть 40. Групповые технические условия на защелкивающиеся радиочастотные (RF) соединители серии 2.4 
	 

	IEC 61169-41:2011 
	Соединители радиочастотные. Часть 41. Групповые технические условия на коаксиальные защелкивающиеся радиочастотные (RF) соединители серии CQA 
	 

	IEC 61196-1-1:2007 
	Кабели коммуникационные коаксиальные. Часть 1-1. Одобрение пропускной способности коаксиальных кабелей 
	 

	IEC 61196-1-100:2005 
	Кабели коммуникационные коаксиальные. Часть 1-100. Методы электрических испытаний. Общие требования 
	 

	IEC 61196-1-101:2005 
	Кабели коммуникационные коаксиальные. Часть 1-101. Методы электрических испытаний. Испытание на сопротивление на постоянном токе 
	 

	IEC 61196-1-102:2005 
	Кабели коммуникационные коаксиальные. Часть 1-102. Методы электрических испытаний. Испытание сопротивления изоляции диэлектрика кабеля 
	 

	IEC 61196-1-103:2005 
	Кабели коммуникационные коаксиальные. Часть 1-103. Методы электрических испытаний. Испытание на емкостное сопротивление кабеля 
	 

	IEC 61196-1-104:2005 
	Кабели коммуникационные коаксиальные. Часть 1-104. Методы электрических испытаний. Испытание на емкостную стабильность кабеля 
	 

	IEC 61196-1-105:2005 
	Кабели коммуникационные коаксиальные. Часть 1-105. Методы электрических испытаний. Проверка электрической прочности изоляции кабеля 
	 

	IEC 61196-1-106:2008 
	Кабели коммуникационные коаксиальные. Часть 1-106. Методы электрических испытаний. Испытание оболочки кабеля на выдерживаемое напряжение 
	 

	IEC 61196-1-107:2005 
	Кабели коммуникационные коаксиальные. Часть 1-107. Методы электрических испытаний. Определение уровня допустимой нагрузки микрофонного эффекта на кабель (механически наведенный шум) 
	 

	IEC 61196-1-108:2011 
	Кабели коммуникационные коаксиальные. Часть 1-108. Методы электрических испытаний. Испытание на характеристическое сопротивление, фазовую и групповую задержки, электрическую длину и скорость распространения 
	 

	IEC 61196-1-111:2005 
	Кабели коммуникационные коаксиальные. Часть 1-111. Методы электрических испытаний. Проверка стабильности коэффициента фазовой постоянной 
	 

	IEC 61196-1-112:2006 
	Кабели коммуникационные коаксиальные. Часть 1-112. Методы электрических испытаний. Определение потери на отражение (однородность полного сопротивления) 
	 

	IEC 61196-1-113:2009 
	Кабели коммуникационные коаксиальные. Часть 1-113. Методы электрических испытаний. Контроль коэффициента затухания 
	 

	IEC 61196-1-115:2006 
	Кабели коммуникационные коаксиальные. Часть 1-115. Методы электрических испытаний. Определение регулярности полного сопротивления (импульсная/ступенчатая функция обратных потерь) 
	 

	IEC 61196-1-122:2006 
	Кабели коммуникационные коаксиальные. Часть 1-122. Методы электрических испытаний. Испытание на перекрестные помехи между коаксиальными кабелями 
	 

	IEC 61196-1-200:2005 
	Кабели коммуникационные коаксиальные. Часть 1-200. Методы испытаний на воздействие окружающей среды. Общие требования 
	 

	IEC 61196-1-201:2009 
	Кабели коммуникационные коаксиальные. Часть 1-201. Методы испытаний на воздействие окружающей среды. Испытание для определения характеристик кабеля при изгибе при низких температурах 
	 

	IEC 61196-1-203:2007 
	Кабели коммуникационные коаксиальные. Часть 1-203. Методы испытаний на воздействие окружающей среды. Испытание для определения водопроницаемости кабеля 
	 

	IEC 61196-1-205:2008 
	Кабели коммуникационные коаксиальные. Часть 1-205. Методы испытаний на воздействие окружающей среды. Стойкость к действию растворителей и загрязняющих текучих сред 
	 

	IEC 61196-1-206:2005 
	Кабели коммуникационные коаксиальные. Часть 1-206. Методы испытаний на воздействие окружающей среды. Климатический цикл 
	 

	IEC 61196-1-208:2009 
	Кабели коммуникационные коаксиальные. Часть 1-208. Методы испытаний на воздействие окружающей среды. Продольное пневматическое сопротивление 
	 

	IEC 61196-1-301:2005 
	Кабели коммуникационные коаксиальные. Часть 1-301. Методы механических испытаний. Проверка овальности 
	 

	IEC 61196-1-302:2005 
	Кабели коммуникационные коаксиальные. Часть 1-302. Методы механических испытаний. Проверка эксцентриситета 
	 

	IEC 61196-1-304:2011 
	Кабели коммуникационные коаксиальные. Часть 1-304. Методы механических испытаний. Прочность на удар 
	 

	IEC 61196-1-308:2005 
	Кабели коммуникационные коаксиальные. Часть 1-308. Методы механических испытаний. Испытание на растяжение и удлинение металлических жил, плакированных медью 
	 

	IEC 61196-1-310:2005 
	Кабели коммуникационные коаксиальные. Часть 1-310. Методы механических испытаний. Испытания характеристик кручения металлических жил, плакированных медью 
	 

	IEC 61196-1-313:2009 
	Кабели коммуникационные коаксиальные. Часть 1-313. Методы механических испытаний. Адгезия диэлектрика и оболочки 
	 

	IEC 61196-1-314:2006 
	Кабели коммуникационные коаксиальные. Часть 1-314. Методы механических испытаний. Испытание на изгиб 
	 

	IEC 61196-1-316:2005 
	Кабели коммуникационные коаксиальные. Часть 1-316. Методы механических испытаний. Испытание кабеля на максимальное натяжение 
	 

	IEC 61196-1-317:2006 
	Кабели коммуникационные коаксиальные. Часть 1-317. Методы механических испытаний. Испытание на стойкость кабеля к разрушению 
	 

	IEC 61196-1-318:2008 
	Кабели коммуникационные коаксиальные. Часть 1-318. Методы механических испытаний. Испытания для определения тепловых характеристик 
	 

	IEC 61196-1-324:2006 
	Кабели коммуникационные коаксиальные. Часть 1-324. Методы механических испытаний. Испытание на стойкость кабеля к истиранию 
	 

	IEC 61196-1-325:2008 
	Кабели коммуникационные коаксиальные. Часть 1-325. Методы механических испытаний. Вибрация под действием ветра 
	 

	IEC 61196-1:2005 
	Кабели коммуникационные коаксиальные. Часть 1. Общие технические условия. Общие положения, определения и требования 
	 

	IEC 61196-2:1995 
	Кабели радиочастотные. Групповые технические условия на полужесткие радиочастотные и коаксиальные кабели с политетрафторэтиленовой (PTFE) изоляцией 
	 

	IEC 61196-3-1:1995 
	Кабели радиочастотные. Часть 3. Кабели коаксиальные для цифровой связи, применяемые при монтаже зданий. Раздел 1. Частные технические условия на кабели до 500 м и пропускной способностью до 10 Мбит/с 
	 

	IEC 61196-3-2:1997 
	Кабели радиочастотные. Часть 3-2. Кабели коаксиальные для цифровой связи в горизонтальной половой проводке. Частные технические условия на коаксиальные кабели с твердым диэлектриком для участка локальных сетей длиной 185 м и пропускной способностью до 10 Мбит/с 
	 

	IEC 61196-3-3:1997 
	Кабели радиочастотные. Часть 3-3. Кабели коаксиальные для цифровой связи в горизонтальной половой проводке. Частные технические условия на коаксиальные кабели с пенистым диэлектриком для участка локальных сетей длиной 185 м и пропускной способностьюдо 10 Мбит/с 
	 

	IEC 61196-3:1998 
	Кабели радиочастотные. Часть 3. Групповые технические условия на коаксиальные кабели для участка локальных сетей 
	 

	IEC 61196-4:2004 
	Кабели связи коаксиальные. Часть 4. Групповые технические условия на радиальные кабели 
	 

	IEC 61196-5-1:2007 
	Кабели коммуникационные коаксиальные. Часть 5-1. Форма частных технических условий на магистральные и распределительные кабели системы кабельного телевидения (CATV) 
	 

	IEC 61196-5:2007 
	Кабели коммуникационные коаксиальные. Часть 5. Групповые технические условия на магистральные и распределительные кабели системы кабельного телевидения (CATV) 
	 

	IEC 61196-6-1:2009 
	Кабели коммуникационные коаксиальные. Часть 6-1. Форма частных технических условий на ответвительные кабели системы кабельного телевидения (CATV) 
	 

	IEC 61196-6:2009 
	Кабели коммуникационные коаксиальные. Часть 6. Групповые технические условия на ответвительные кабели системы кабельного телевидения (CATV) 
	 

	IEC 61196-7:2011 
	Кабели коммуникационные коаксиальные. Часть 7. Групповые технические условия на кабели для прокладки кабелей BCT (деловой беспроводной телефонии) в соответствии с ISO/IEC 15018. Ответвительные кабели для внутренней проводки для систем, работающих начастотах 5 МГц - 3000 МГц 
	 

	IEC 61338-1-3:1999 
	Резонаторы диэлектрические волноводного типа. Часть 1-3. Общая информация и условия испытаний. Метод измерения комплексной относительной диэлектрической проницаемости материалов диэлектрических резонаторов на микроволновой частоте 
	 

	IEC 61580-1:1996 
	Методы измерений параметров волноводов. Часть 1. Разъединение и вращение плоскости поляризации 
	 

	IEC 61580-2:1996 
	Методы измерений параметров волноводов. Часть 2. Уровень интермодуляционных составляющих 
	 

	IEC 61580-3:1997 
	Методы измерений параметров волноводов. Часть 3. Изменение групповой задержки 
	 

	IEC 61580-4:1997 
	Методы измерений параметров волноводов. Часть 4. Ослабление в волноводе и волноводных узлах 
	 

	IEC 61580-7:1996 
	Методы измерений параметров волноводов. Часть 7. Графический метод для определения эксплуатационных характеристик волноводов 
	 

	IEC 61580-8:1996 
	Методы измерений параметров волноводов. Часть 8. Поддержание пропускной способности волноводов по мощности 
	 

	IEC 61580-9:1996 
	Методы измерений параметров волноводов. Часть 9. Коэффициент отражения на границах раздела прямоугольных волноводов 
	 

	IEC 61580:1995 
	Измерение потерь на отраженние в волноводах и волноводных сборках 
	 

	IEC 61726:1999 
	Сборки кабельные, кабели, соединители и пассивные микроволновые компоненты. Измерение ослабления экранирования методом реверберационной камеры 
	 

	IEC 61797-1:1996 
	Трансформаторы и индукторы для использования в телекоммуникационном и электронном оборудовании. Основные размеры для каркасов катушек индуктивности. Часть 1. Каркасы катушек индуктивности для пластинчатых сердечников 
	 

	IEC 61935-1:2009 
	Требования к испытаниям симметричных и коаксиальных кабельных сетей технических средств передачи информации. Часть 1. Проложенные симметричные кабельные сети согласно ISO/IEC 11801 и связанным с ним стандартам 
	 

	IEC 61935-2-20:2008 
	Испытания симметричных телекоммуникационных кабельных сетей в соответствии с ISO/IEC 11801. Часть 2-20. Соединительные шнуры и шнуры, используемые в рабочей зоне. Форма частных технических условий для применения в сети класса D 
	 

	IEC 61935-2:2010 
	Требования к испытаниям симметричных и коаксиальных кабельных сетей технических средств передачи информации. Часть 2. Шнуры в соответствии с ISO/IEC 11801 и связанными с ним стандартами 
	 

	IEC 61935-3:2008 
	Испытания симметричных и коаксиальных информационных кабельных сетей. Часть 3. Кабельные сети, проложенные в соответствии с ISO/IEC 15018 и связанными с ним стандартами 
	 

	IEC 62012-1:2004 
	Кабели многожильные и симметричные двужильные/четырехжильные для цифровой связи, применяемые в тяжелых климатических условиях. Часть 1. Общие технические условия 
	 

	IEC 62037:1999 
	Соединители радиочастотные, кабельные сборки соединителей и кабели. Измерение уровня интермодуляции 
	 

	IEC 62153-1-1:2003 
	Методы испытаний металлических кабелей связи. Часть 1-1. Электрические испытания. Измерение потерь в цепи возврата в режиме импульс/перепад в частотной области с помощью обратного дискретного преобразования Фурье (IDFT) 
	 

	IEC 62153-4-2:2003 
	Методы испытаний металлических кабелей связи. Часть 4-2. Электромагнитная совместимость. Затухание экранирования и звена соединения. Метод ввода зажима 
	 

	IEC 62153-4-3:2006 
	Методы испытаний металлических кабелей связи. Часть 4-3. Электромагнитная совместимость (ЕМС). Передаточное поверхностное полное сопротивление. Трехмерный метод 
	 

	IEC 62153-4-4:2006 
	Методы испытаний металлических кабелей связи. Часть 4-4. Электромагнитная совместимость (ЕМС). Затухание экранирования, метод контроля измерения затухания экранирования c частотой до 3 ГГц и выше 
	 

	IEC 62153-4-5:2006 
	Методы испытаний металлических кабелей связи. Часть 4-5. Электромагнитная совместимость (ЕМС). Затухание экранирования или звена соединения. Метод с применением поглощающих клещей 
	 

	IEC 62153-4-6:2006 
	Методы испытаний металлических кабелей связи. Часть 4-6. Электромагнитная совместимость (ЕМС). Передаточное поверхностное полное сопротивление. Метод линейного ввода 
	 

	IEC 62153-4-7:2006 
	Методы испытаний металлических кабелей связи. Часть 4-7. Электромагнитная совместимость (EMC). Метод контроля измерения передаточного полного поверхностного сопротивления и затухания экранирования или звена соединения. Метод «трубка в трубке» 
	 

	IEC 62153-4-8:2006 
	Методы испытаний металлических кабелей связи. Часть 4-8. Электромагнитная совместимость (EMC). Емкостная проводимость соединения 
	 

	IEC 62153-4-9:2008 
	Методы испытаний металлических кабелей связи. Часть 4-9. Электромагнитная совместимость (EMC). Затухание звена соединения экранированных симметричных кабелей, трехосный метод 
	 

	IEC 62153-4-10:2009 
	Методы испытаний металлических кабелей связи. Часть 4-10. Электромагнитная совместимость (EMC). Метод испытания затухания, обусловленного экранированием, для измерения результативности экранирования методом двойных коаксиальных межслойных соединенийи электромагнитных прокладок 
	 

	IEC 62153-4-11:2009 
	Методы испытаний металлических кабелей связи. Часть 4-11. Электромагнитная совместимость (EMC). Переходное затухание или затухание, обусловленное экранированием, коммутационных шнуров, коаксиальных кабельных сборок, кабелей с предварительным разветвлением. Метод с использованием поглощающих клещей 
	 

	IEC 62153-4-12:2009 
	Методы испытаний металлических кабелей связи. Часть 4-12. Электромагнитная совместимость (EMC). Переходное затухание или затухание, обусловленное экранированием, контактных приспособлений. Метод с использованием поглощающих клещей 
	 

	IEC 62153-4-13:2009 
	Методы испытаний металлических кабелей связи. Часть 4-13. Электромагнитная совместимость (EMC). Переходное затухание соединений и каналов (лабораторные условия). Метод с использованием поглощающих клещей 
	 

	IEC 62255-1:2003 
	Кабели многожильные и симметричные двужильные/четырехжильные для широкополосной цифровой связи (высокая скорость доступа цифровых телекоммуникационных сетей). Кабели для наружной установки. Часть 1. Общие технические условия 
	 

	IEC 62255-2-1:2005 
	Кабели многожильные и симметричные двужильные/четырехжильные для широкополосной цифровой связи (высокая скорость доступа цифровых телекоммуникационных сетей). Кабели для наружной установки. Часть 2-1. Кабели без наполнения. Форма частных техническихусловий 
	 

	IEC 62255-2:2005 
	Кабели многожильные и симметричные двужильные/четырехжильные для широкополосной цифровой связи (высокая скорость доступа цифровых телекоммуникационных сетей). Кабели для наружной установки. Часть 2-1. Кабели без наполнения. Групповые технические условия 
	 

	IEC 62255-3-1:2005 
	Кабели многожильные и симметричные двужильные/четырехжильные для широкополосной цифровой связи (высокая скорость доступа цифровых телекоммуникационных сетей). Кабели для наружной установки. Часть 3-1. Кабели с наполнением. Форма частных технических условий 
	 

	IEC 62255-3:2005 
	Кабели многожильные и симметричные двужильные/четырехжильные для широкополосной цифровой связи (высокая скорость доступа цифровых телекоммуникационных сетей). Кабели для наружной установки. Часть 3. Кабели с наполнением. Групповые технические условия 
	 

	IEC 62255-4-1:2005 
	Кабели многожильные и симметричные двужильные/четырехжильные для широкополосной цифровой связи (высокая скорость доступа цифровых телекоммуникационных сетей). Кабели для наружной установки. Часть 4-1. Воздушные ответвительные кабели. Форма частных технических условий 
	 

	IEC 62255-4:2005 
	Кабели многожильные и симметричные двужильные/четырехжильные для широкополосной цифровой связи (высокая скорость доступа цифровых телекоммуникационных сетей). Кабели для наружной установки. Часть 4. Воздушные ответвительные кабели. Групповые техническиеусловия 
	 

	IEC 62255-5-1:2005 
	Кабели многожильные и симметричные двужильные/четырехжильные для широкополосной цифровой связи (высокая скорость доступа цифровых телекоммуникационных сетей). Кабели для наружной установки. Часть 5-1. Ответвительные кабели с наполнением. Форма частных технических условий 
	 

	IEC 62255-5:2005 
	Кабели многожильные и симметричные двужильные/четырехжильные для широкополосной цифровой связи (высокая скорость доступа цифровых телекоммуникационных сетей). Кабели для наружной установки. Часть 5. Ответвительные кабели с наполнением. Групповые технические условия 
	 

	IEC/PAS 61156-1-4:2010 
	Кабели многожильные и симметричные двужильные/четырехжильные для цифровой связи. Часть 1-4. Кабели симметричные двужильные/четырехжильные с характеристикой пропускания до 1000 МГц. Нагрев жил жгутов кабелей категории передачи данных для ограниченнойпередачи энергии согласно IEEE 802.3 
	 

	IEC/PAS 61169-42:2009 
	Соединители радиочастотные. Часть 42. Групповые технические условия на коаксиальные защелкивающиеся радиочастотные (RF) соединители серии CQN 
	 

	IEC/PAS 61169-43:2010 
	Соединители радиочастотные. Часть 43. Групповые технические условия на радиочастотные (RF) коаксиальные соединители, обеспечивающие сочленение вслепую, серии RBMA 
	 

	IEC/PAS 61169-44:2010 
	Соединители радиочастотные. Часть 44. Групповые технические условия на вставные радиочастотные коаксиальные соединители серии SMP 
	 

	IEC/TR 61141:1992 
	Верхний предел частоты радиочастотных коаксиальных соединителей 
	 

	IEC/TR 61156-1-2:2009 
	Кабели многожильные и симметричные двужильные/четырехжильные для цифровой связи. Часть 1-2. Характеристики электрической трансмиссии и методы испытаний симметричных двужильных/четырехжильных кабелей 
	 

	IEC/TR 61156-1-3:2011 
	Кабели многожильные и симметричные двужильные/четырехжильные для цифровой связи. Часть 1-3. Параметры передачи электрической энергии для моделирования кабельных сборок с использованием симметричных двужильных/ четырехжильных кабелей 
	 

	IEC/TR 62153-4-0:2007 
	Методы испытаний металлических кабелей связи. Часть 4-0. Электромагнитная совместимость (EMC). Взаимосвязь между передаточным поверхностным полным сопротивлением и затуханием экранирования, рекомендуемые пределы 
	 

	IEC/TR 62153-4-1:2010 
	Методы испытаний металлических кабелей связи. Часть 4-1. Электромагнитная совместимость (EMC). Введение к измерениям электромагнитного (EMC) экранирования 
	 

	IEC/TR 62222:2005 
	Характеристики горючести кабелей связи, прокладываемых в зданиях 
	 

	S+ IEC 61000-4-6:2008 
	Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-6. Методы испытаний и измерений. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными полями 
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