Подвижные службы

	Обозначение 
	Наименование 
	Языки переводов 

	91/287/EEC 
	Директива Совета от 3 июня 1991 г. по диапазону частоты, выделенному для цифровых Европейских беспроводных телекоммуникаций в Сообществе 
	 

	97/523/EC 
	Решение Комиссии  от 9 июля 1997 г. по общим техническим  требованиям подключения к цифровым  беспроводным телекоммуникациям 
	 

	97/524/EC 
	Решение Комиссии  от 9 июля 1997 г. по общим техническим  требованиям подключения  телефонного интерфейса к цифровым беспроводным телекоммуникациям 
	 

	97/525/EC 
	Решение Комиссии  от 9 июля 1997  г. по общим техническим  требованиям подключения  терминального оборудования к профильным приложениям общего доступа цифровых беспроводных телекоммуникаций 
	 

	98/522/EC 
	Решение Комиссии  от 17 июня 1998 г. по общим техническим требованиям  к приемным устройствам общедоступных систем радиосообщений  (вторая редакция) 
	 

	98/533/EC 
	Решение Комиссии от 3 сентября 1998 г. по общему техническому регулированию мобильных наземных станций (MES) сетей персональной спутниковой связи (S-PCN), включая малогабаритные наземные станции для S-PCN,  работающие в частоте 1, 6/2, 4  ГГц по мобильной спутниковой телефонной связи (MSS) 
	 

	98/534/EC 
	Решение Комиссии от 3 сентября 1998 г.  по общему техническому регулированию мобильных наземных станций (MES) сетей персональной спутниковой связи (S-PCN), включая малогабаритные наземные станции для S-PCN,  работающие в частоте 2,0 ГГц по мобильнойспутниковой телефонной связи (MSS) 
	 

	98/542/EC 
	Решение Комиссии  от 4 сентября 1998 г. по общим техническим требованиям к подключению  к общеевропейским общедоступным сетям сотовой цифровой мобильной наземной связи, этап  II 
	 

	98/543/EC 
	Решение Комиссии от 4 сентября 1998 г. по общим техническим требованиям  к мобильным станциям, предназначенным для использования в общедоступных сотовых цифровых сетях связи, этап II, функционирующих в диапазоне  DCS 1800 
	 

	98/574/EC 
	Решение Комиссии  от 16 сентября 1998 г. по общим требованиям подключения к общеевропейским общедоступным сетям сотовой цифровой мобильной наземной связи, этап  II 
	 

	98/575/EC 
	Решение Комиссии  от 16 сентября 1998 г. по общим требованиям подключения к общеевропейским общедоступным сетям сотовой цифровой мобильной наземной связи, этап  II 
	 

	544/2009/EC 
	Регламент Европейского парламента и Совета от 18 июня 2009 г., вносящий изменения в Регламент  (EC) № 717/2007 по роумингу для общественных мобильных телефонных сетей в пределах Сообщества и Директиву  2002/21/EC по общей  регулирующей структуре  дляэлектронно-коммуникационных сетей и услуг 
	 

	626/2008/EC 
	Решение Европейского парламента и Совета  от 30 июня 2008 г. по выбору и авторизации систем, обеспечивающих работу передвижных систем обслуживания спутников 
	 

	717/2007/EC 
	Регламент Европейского парламента и Совета  от 27 июня 2007 г. по роумингу для общественных мобильных телефонных сетей в пределах Сообщества, и изменяющий Директиву 2002/21/EC 
	 

	1999/310/EC 
	Решение Комиссии  от 23 апреля 1999 г. по общему техническому регулированию  оборудования усовершенствованной цифровой беспроводной связи (DECT), подключенного к цифровой сети связи с комплексными услугами (ISDN) 
	 

	1999/497/EC 
	Решение Комиссии  от 7 июля 1999 г. по общим техническим требованиям к двухрежимному терминальному оборудованию DECT/GSM усовершенствованной цифровой беспроводной связи (DECT) 
	 

	1999/498/EC 
	Решение Комиссии  от 7 июля 1999 г. по общему техническому регулированию  оборудования усовершенствованной цифровой беспроводной связи (DECT), подключенного к цифровой сети связи с комплексными услугами (версия 2) 
	 

	1999/645/EC 
	Решение Комиссии  от 15 сентября 1999 г. по общим техническим требованиям подключения  с помощью доступа TETRA  для аварийных служб 
	 

	2004/71/EC(р) 
	Решение Комиссии  от 4 сентября 2003 г. по важным требованиям относительно судового радиокоммуникационного оборудования, предназначенного для применения на судах non-SOLAS  и для участия в глобальной системе  безопасности  и морских аварийных ситуациях(GMDSS) 
	 

	2009/114/EC 
	Директива Европейского парламента и Совета от 16 сентября 2009 года, вносящая изменения в Директиву Совета 87/372/EEC о резервных частоных диапазонах для координированного введения общественной панъевропейской сотовой цифровой наземной мобильной связи вСообществе 
	 

	2011/667/EU 
	Решение Комиссии от 10 октября 2011 г.  по условиям координированного применения требований по выполнению услуг мобильной  спутниковой связи (MSS) согласно Статье 9(3) Решение 626/2008/EC Европейского парламента и Совета 
	 

	EN 50383:2010 
	Основной стандарт для расчета и измерения мощности электромагнитного поля и удельной мощности поглощения, связанных с облучением людей от базовой радиостанции и станций со стационарными терминалами для беспроводных (110 МГц - 40 ГГц) телекоммуникационных систем связи 
	 

	EN 50384:2002 
	Стандарт на продукцию для установления соответствия базовых радиостанций и станций со стационарными терминалами для беспроводных телекоммуникационных систем связи основным ограничениям или эталонным уровням облучения людей радиочастотой электромагнитныхполей (110 МГц - 40 ГГц). Профессиональные 
	 

	EN 50400:2006 
	Основной стандарт для демонстрации соответствия стационарного оборудования радиосвязи (110 МГц - 40 ГГц), предназначенного для использования в беспроводных сетях телекоммуникационной связи с основными ограничениями или эталонными уровнями, связанными с общим воздействием на человека радиочастотных электромагнитных полей при эксплуатации оборудования 
	 

	EN 50401:2006 
	Стандарт по подтверждению соответствия стационарной радиопередающей аппаратуры (110 МГц - 40 ГГц), предназначенной для применения в беспроводных телекоммуникационных сетях, основным ограничениям или контрольным уровням, касающимся воздействия на людей радиочастотных электромагнитных полей при вводе аппаратуры в эксплуатацию 
	 

	EN 50492:2008 
	Основной стандарт, касающийся измерения на месте напряженности электромагнитного поля относительно воздействия на человека вблизи базовых станций 
	 

	EN 62209-1:2006 
	Воздействие на человека радиочастотных полей от ручных и находящихся на теле устройств беспроводной связи. Модели человека, измерительные приборы и процедуры. Часть 1. Процедура определения удельного коэффициента поглощения от ручных устройств, находящихся в непосредственной близости от уха (частотный диапазон от 300 МГц до 3 ГГц) 
	 

	EN 62684:2010 
	Технические требования к совместимости внешних источников питания (EPS) для использования с мобильными телефонами, позволяющими вводить данные 
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