Радиосвязь

	Обозначение 
	Наименование 
	Языки переводов 

	29/2009/EC 
	Регламент Комиссии  от 16 января 2009 г., устанавливающий требований к службам  каналов связи для единого европейского воздушного пространства 
	 

	98/516/EC 
	Решение Комиссии от 17 июня 1998 г. по общим техническим требованиям к наземным мобильным станциям спутниковой связи  с низкой скоростью передачи в полосе частот 11/12/14 ГГц 
	 

	98/517/EC 
	Решение Комиссии от 17 июня 1998 г. общему техническим требованиям к передвижным наземным станциям спутниковой видеожурналистики, работающих в полосе частот  11-12/13-14 ГГц 
	 

	98/519/EC 
	Решение Комиссии от 17 июня 1998 г. по общим техническим требованиям к терминалам с очень малой апертурой (VSAT), работающим в полосе частот 11/12/14 ГГц 
	 

	98/535/EC 
	Решение Комиссии от 3 сентября 1998 г. по общему техническому регулированию систем наземной подвижной телефонной связи  (TFTS) 
	 

	98/577/EC 
	Решение Комиссии от 16 сентября 1998 г. по общему техническому регулированию наземных спутниковых станций с малыми  терминалами, функционирующими в диапазоне частот 4 ГГц и 6 ГГц 
	 

	98/578/EC 
	Решение Комиссии от 16 сентября 1998 по общему техническому регулированию подключения  к наземным мобильным станциям спутниковой связи (LMES), функционирующим в диапазоне частот 1,5/1,6 ГГц 
	 

	98/734/EC 
	Решение Комиссии  от 30 ноября 1998 г.  по общетехническим требованиям к подключению к наземным станциям мобильной спутниковой связи (LMES), функционирующим в диапазоне частот 1,5/1,6 ГГц 
	 

	676/2002/EC 
	Решение Европейского парламента и Совета от 7 марта 2002 г., регулирующее основы политики спектра радиочастот в Европейском союзе 
	 

	1265/2007/EC 
	Регламент Комиссии  от 26 октября 2007г., устанавливающий требования к разносу каналов связи "воздух-земля"  для единого Европейского воздушного пространства 
	 

	1999/5/ЕС 
	Директива Европейского парламента и Совета от 9 марта 1999 г., касающаяся радиооборудования и телекоммуникационного терминального оборудования и взаимного признания их соответствия 
	Русский 

	2000/299/EC 
	Решение Комиссии от  6 апреля  2000 г., устанавливающее первичную классификацию радиооборудования  и телекоммуникационного терминального оборудования и относящихся  к ним идентификаторов  
	 

	2000/637/EC 
	Решение Комиссии от 22 сентября 2000 г. по применению Статьи 3(3)(e) Директивы 1999/5/EC по радиооборудованию, на которое распространяется региональное соглашение, касающееся радиотелефонной связи для внутренних водных путей  
	 

	2001/148/EC 
	Решение Комиссии от 21 февраля 2001 г. по применению Статьи  3(3)(e) Директивы 1999/5/EC  к лавинным маякам 
	 

	2003/203/EC 
	Рекомендация Комиссии от 20 марта 2003 г. по гармонизации положений по доступу  R-LAN  к общественным сетям связи и услугам в Сообществе  
	 

	2004/545/EC 
	Решение Комиссии  от 8 июля 2004 г. по гармонизации спектра радиочастот в диапазоне 79 ГГц для применения радиолокационного оборудования ближнего действия в Сообществе 
	 

	2005/50/EC(р) 
	Решение Комиссии от 17 января 2005 г. по работе радиолокационного оборудования ближнего действия в диапазоне частот 24 ГГц 
	 

	2005/928/EC 
	Решение Комиссии от 20 декабря 2005 г. по гармонизации  полосы частот 169,4-169,8125 МГц в Сообществе 
	 

	2006/771/EC 
	Решение Комиссии от 9 ноября 2006 г. по гармонизации спектра радиочастот для использования устройств ближнего действия  
	 

	2006/804/EC 
	Решение Комиссии от 23 ноября 2006 г. по гармонизации спектра радиочастот для устройств радиочастотной идентификации (RFID), работающих в диапазоне  ультравысоких частот (UHF) 
	 

	2007/90/EC 
	Решение Комиссии от 12 февраля 2007 г., вносящее изменения в Решение 2005/513/EC по гармо-низированному применению радиоспектра в диапазоне частоты 5 ГГц для беспроводных систем доступа, включая локальные радиосети (WAS/RLANs) 
	 

	2007/98/EC 
	Решение Комиссии от 14 февраля 2007 г. по гармонизированному использованию радио-спектра в диапазоне частот 2 ГГц для применения систем, обеспечивающих услуги спутниковой мобильной связи  
	 

	2007/131/EC 
	Решение Комиссии от 21 февраля 2007 г., допускающее гармонизированное применение радиоспектра для оборудования, используя сверхширокополосную технологию в Сообществе 
	 

	2008/63/EC(р) 
	Директива Комиссии от 20 июня 2008 г. по  конкуренции на рынках телекоммуникационного терминального оборудования 
	 

	2008/294/EC 
	Решение Комиссии  от 7 апреля 2008 г. по гармонизированным условиям спектрального использования для работы мобильных услуг связи на самолетах (услуги  MCA) в Сообществе 
	 

	2008/411/EC 
	Решение Комиссии  от 21 мая 2008 г. по гармонизации полосы частот 3400-3800 МГц для наземных систем, обеспечивающих услуги электронной связи в Сообществе 
	 

	2008/432/EC 
	Решение Комиссии  от 23 мая 2008 г., вносящее изменения в Решение 2006/771/EC по гармонизации спектра радиочастот  для использования устройств ближнего действия 
	 

	2008/477/EC 
	Решение Комиссии от 13  июня 2008 г. по гармонизации полосы частот 2500-2690 МГц для наземных систем, обеспечивающих услуги электросвязи   в Сообществе 
	 

	2009/343/EC 
	Решение Комиссии от 21 апреля 2009 г.,  вносящее изменения в Решение 2007/131/EC по разрешению использования радиоспектра для оборудования, использующего ультра-широкополосную технологию гармонизированным образом в Сообществе 
	 

	2010/267/EU 
	Решение Комиссии от 6 мая 2010 г. по гармонизации технических условий использования диапазона частоты 790-862 МГц  наземных систем, предоставляющих услуги связи с использованием РЭС в Европейском союзе 
	 

	2010/368/EU 
	Решение Комиссии  от 30 июня 2010 г., вносящее изменения в Решение 2006/771/EC  по гармонизации спектра радио частот по применению  устройств ближней дальности 
	 

	2011/485/EU 
	Исполнительное решение Комиссии  от 29 июля 2011 г, вносящее изменения в Решение 2005/50/EC по гармонизации диапазона радиочастот 24 ГГц для ограниченного использования по времени автомобильным радиолокационным оборудованием ближнего действия в Сообществе 
	 

	2011/829/EU 
	Исполнительное решение Комиссии от 8 декабря 2011 г., вносящее изменение в Решение 2006/771/EC по гармонизации спектра радиочастот для использования устройств ближнего действия 
	 

	2244/2003/EC 
	Регламент Комиссии от 18 декабря 2003 г., устанавливающий правила, касающиеся спутниковых систем контроля навигации судов 
	 

	CLC/TR 50083-5-1:2009 
	Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Часть 5-1. IP шлюзы  и интерфейсы головных узлов 
	 

	CLC/TR 50083-10-1:2009 
	Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Часть 10-1. Руководство по применению траекторий возврата в кабельных сетях 
	 

	CLC/TR 50426:2004 
	Оценка самопроизвольного включения электродетонирующих устройств в результате воздействия радиочастотного излучения. Руководство 
	 

	CLC/TR 50427:2004 
	Оценка самопроизвольного возгорания огнеопасных атмосфер в результате воздействия радиочастотного излучения. Руководство 
	 

	CLC/TR 50460:2005 
	Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Руководства, касающиеся аналого-оптических систем передачи 
	 

	EN 50083-2:2006 
	Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Часть 2. Электромагнитная совместимость оборудования 
	 

	EN 50083-3:2002 
	Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Часть 3. Активные широкополосные устройства для  распределительных систем с коаксиальным кабелем 
	 

	EN 50083-8:2002 
	Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Часть 8. Электромагнитная совместимость сетей 
	 

	EN 50083-9:2002 
	Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Часть 9. Интерфейсы для наушников CATV/SMATV и аналогичных профессиональных приборов 
	 

	EN 50098-1:1998 
	Сеть кабельная в помещении пользователя для оборудования информационных технологий. Часть 1. Базовый доступ  ISDN 
	 

	EN 50360:2001 
	Стандарт на соответствие мобильных телефонов основным ограничениям относительно воздействия электромагнитных полей на человека (300 МГц-3 ГГц) 
	 

	EN 50385:2002 
	Стандарт по подтверждению соответствия базовых радиостанций и фиксированных абонентских терминалов для беспроводных телекоммуникационных систем основным ограничениям, касающимся воздействия на человека радиочастотных электромагнитных полей (110 МГц - 40ГГц). Для общего применения 
	 

	EN 50478:2007 
	Требования к функциональному приемнику спутникового цифрового интерактивного телевидения с низкоскоростным обратным каналом передачи данных через спутник. Спецификация модемного уровня 
	 

	EN 50494:2007 
	Распределение сигналов спутника с использованием однокоаксиальных кабелей в установках одноквартирных зданий 
	 

	EN 50529-1:2010 
	Сетевой стандарт по ЭМС. Часть 1. Проводные телекоммуникационные сети с использованием телефонного кабеля 
	 

	EN 50529-2:2010 
	Сетевой стандарт по ЭМС. Часть 2. Проводные телекоммуникационные сети с использованием коаксиального кабеля 
	 

	EN 60215:1989 
	Требования безопасности к радиопередающей аппаратуре 
	 

	EN 60244-1:2000 
	Методы измерений параметров радиопередатчиков. Часть 1. Общие характеристики вещательных передатчиков 
	 

	EN 60244-5:1994 
	Методы измерений параметров радиопередатчиков. Часть 5. Рабочие характеристики телевизионных передатчиков 
	 

	EN 60244-8:1994 
	Методы измерений параметров радиопередатчиков. Часть 8. Рабочие характеристики демодуляторов остаточной боковой полосы частот, применяемых при испытаниях телевизионных передатчиков и ретрансляторов с преобразованием частоты 
	 

	EN 60244-9:1994 
	Методы измерений параметров радиопередатчиков. Часть 9. Рабочие характеристики телевизионных ретрансляторов с преобразованием частоты 
	 

	EN 60244-10:1993 
	Методы измерений параметров радиопередатчиков. Часть 10. Методы измерений параметров телевизионных передатчиков и ретрансляторов с применением сигналов испытательной строки 
	 

	EN 60244-11:1993 
	Методы измерений параметров радиопередатчиков. Часть 11. Ретрансляторы для частотно-модулированного звукового вещания 
	 

	EN 60244-12-1:1993 
	Методы измерений параметров радиопередатчиков. Часть 12. Руководство по составлению описаний на передатчики и ретрансляторы для звукового и телевизионного вещания. Характеристики, подлежащие определению 
	 

	EN 60244-12-2:1993 
	Методы измерений параметров радиопередатчиков. Часть 12.  Руководство по составлению описаний на передатчики и ретрансляторы для звукового и телевизионного вещания. Форма составления технических условий 
	 

	EN 60244-13:1993 
	Методы измерений параметров радиопередатчиков. Часть 13. Эксплуатационные характеристики систем радиовещания с использованием частотной модуляции 
	 

	EN 60244-14:1997 
	Методы измерений параметров радиопередатчиков. Часть 14. Внешние интермодуляционные составляющие, вызванные двумя или несколькими передатчиками, использующими ту же или смежную антенну 
	 

	EN 60244-15:2000 
	Методы измерений параметров радиопередатчиков. Часть 15. Амплитудно-модулированные передатчики для звукового вещания 
	 

	EN 60315-7:1995 
	Методы измерения на радиоприемниках для различных классов излучения. Часть 7. Методы измерения на цифровых спутниковых радиоприемниках 
	 

	EN 60510-2-5:1994 
	Методы измерений параметров радиоаппаратуры, используемой на станциях спутниковой связи. Часть 2. Измерения подсистем. Раздел 5. Частотные модуляторы 
	 

	EN 60510-2-6:1994 
	Методы измерений параметров радиоаппаратуры, используемой на станциях спутниковой связи. Часть 2. Измерения подсистем. Раздел 6. Частотные демодуляторы 
	 

	EN 60510-3-4:1994 
	Методы измерений параметров радиоаппаратуры, используемой на станциях спутниковой связи. Часть 3. Методы измерений комбинаций подсистем. Раздел 4. Измерения для мультиплексной передачи с делением частоты  (f.d.m.) 
	 

	EN 60728-1-1:2010 
	Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Часть 1-1. Прокладка радиочастотных (RF) кабелей для двусторонних домашних сетей 
	 

	EN 60728-1:2008 
	Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Часть 1. Рабочие характеристики системы прямой связи 
	 

	EN 60728-3:2011 
	Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Часть 3. Активная широкополосная аппаратура для кабельных распределительных систем 
	 

	EN 60728-4:2008 
	Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Часть 4. Пассивная широкополосная аппаратура для коаксиальных кабельных сетей 
	 

	EN 60728-5:2008 
	Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Часть 5. Серверное оборудование 
	 

	EN 60728-6:2011 
	Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Часть 6. Оптическое оборудование 
	 

	EN 60728-7-1:2005 
	Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Часть 7-1. Проверка состояния комбинированного волоконно-коаксиального линейного сооружения. Технические условия на физический уровень (PHY) 
	 

	EN 60728-7-2:2005 
	Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Часть 7-2. Проверка состояния комбинированного волоконно-коаксиального линейного сооружения. Технические условия на уровень управления доступом к (передающей) среде (MAC) 
	 

	EN 60728-10:2006 
	Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Часть 10. Системная характеристика траектории возврата 
	 

	EN 60728-11:2010 
	Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Часть 11. Безопасность 
	 

	EN 60835-1-1:1992 
	Методы измерений для оборудования, используемого в системах радиопередачи цифрового СВЧ-диапазона. Часть 1. Измерения, общие для наземных радиорелейных систем и наземных станций спутниковой связи. Раздел 1. Общие положения 
	 

	EN 60835-1-2:1993 
	Методы измерений для оборудования, используемого в системах радиопередачи цифрового СВЧ-диапазона. Часть 1. Измерения, общие для наземных радиорелейных систем и наземных станций спутниковой связи. Раздел 2. Основные характеристики 
	 

	EN 60835-1-3:1995 
	Методы измерений для оборудования, используемого в системах радиопередачи цифрового СВЧ-диапазона. Часть 1. Измерения, общие для наземных радиорелейных систем и наземных станций спутниковой связи. Раздел 3. Характеристики передачи 
	 

	EN 60835-1-4:1995 
	Методы измерений для оборудования, используемого в системах радиопередачи цифрового СВЧ-диапазона. Часть 1. Измерения, общие для наземных радиорелейных систем и наземных станций спутниковой связи. Раздел 4. Параметры передачи 
	 

	EN 60835-2-1:1992 
	Методы измерений для оборудования, используемого в системах радиопередачи цифрового СВЧ-диапазона. Часть 2. Измерения, проводимые в наземных радиорелейных системах. Раздел 1. Общие положения 
	 

	EN 60835-2-2:1994 
	Методы измерений для оборудования, используемого в системах радиопередачи цифрового СВЧ-диапазона. Часть 2. Измерения в наземных радиорелейных системах. Раздел 2. Антенны 
	 

	EN 60835-2-3:1993 
	Методы измерений для оборудования, используемого в системах радиопередачи цифрового СВЧ-диапазона. Часть 2. Измерения, проводимые в наземных радиорелейных системах. Раздел 3. Схемы распределения радиочастот 
	 

	EN 60835-2-4:1995 
	Методы измерений для оборудования, используемого в системах радиопередачи цифрового СВЧ-диапазона. Часть 2. Измерения, проводимые в наземных радиорелейных системах. Раздел 4. Передатчики/приемники, включая модуляторы/демодуляторы 
	 

	EN 60835-2-5:1995 
	Методы измерений для оборудования, используемого в системах радиопередачи цифрового СВЧ-диапазона. Часть 2. Измерения, проводимые в наземных радиорелейных системах. Раздел 5. Цифровые подсистемы обработки сигналов 
	 

	EN 60835-2-6:1995 
	Методы измерений для оборудования, используемого в системах радиопередачи цифрового СВЧ-диапазона. Часть 2. Измерения, проводимые в наземных радиорелейных системах. Раздел 6. Защитная коммутация 
	 

	EN 60835-2-7:1994 
	Методы измерений для оборудования, используемого в системах радиопередачи цифрового СВЧ-диапазона. Часть 2. Измерения, проводимые в наземных радиорелейных системах. Раздел 7. Оборудование разнесения и объединения 
	 

	EN 60835-2-8:1993 
	Методы измерений для оборудования, используемого в системах радиопередачи цифрового СВЧ-диапазона. Часть 2. Измерения, проводимые в наземных радиорелейных системах. Раздел 8. Адаптивный корректор 
	 

	EN 60835-2-9:1995 
	Методы измерений для оборудования, используемого в системах радиопередачи цифрового СВЧ-диапазона. Часть 2. Измерения, проводимые в наземных радиорелейных системах. Раздел 9. Сервисные каналы 
	 

	EN 60835-2-10:1993 
	Методы измерений для оборудования, используемого в системах радиопередачи цифрового СВЧ-диапазона. Часть 2. Измерения, проводимые в наземных радиорелейных системах. Раздел 10. Общие характеристики системы 
	 

	EN 60835-2-11:1997 
	Методы измерений для оборудования, используемого в цифровых микроволновых радиопередающих системах. Часть 2. Измерения, проводимые в наземных радиорелейных системах. Раздел 11. Перекрестный поляризационный компенсатор помех 
	 

	EN 60835-3-1:1992 
	Методы измерений для оборудования, используемого в системах радиопередачи цифрового СВЧ-диапазона. Часть 3. Измерения, проводимые в наземных станциях спутниковой связи. Раздел 1. Общие положения 
	 

	EN 60835-3-2:1996 
	Методы измерений для оборудования, используемого в системах радиопередачи цифрового СВЧ-диапазона. Часть 3. Измерения, проводимые в наземных станциях спутниковой связи. Раздел 2. Антенны 
	 

	EN 60835-3-4:1995 
	Методы измерений для оборудования, используемого в системах радиопередачи цифрового СВЧ-диапазона. Часть 3. Измерения, проводимые в наземных станциях спутниковой связи. Раздел 4. Усилители с низким уровнем шумов 
	 

	EN 60835-3-5:1994 
	Методы измерений для оборудования, используемого в системах радиопередачи цифрового СВЧ-диапазона. Часть 3. Измерения, проводимые в наземных станциях спутниковой связи. Раздел 5. Повышающие и понижающие преобразователи 
	 

	EN 60835-3-6:1996 
	Методы измерений для оборудования, используемого в системах радиопередачи цифрового СВЧ-диапазона. Часть 3. Измерения, проводимые в наземных станциях спутниковой связи. Раздел 6. Усилители высокой мощности 
	 

	EN 60835-3-7:1995 
	Методы измерений для оборудования, используемого в системах радиопередачи цифрового СВЧ-диапазона. Часть 3. Измерения, проводимые в наземных станциях спутниковой связи. Раздел 7. Показатель добротности принимающей системы 
	 

	EN 60835-3-9:1995 
	Методы измерений для оборудования, используемого в системах радиопередачи цифрового СВЧ-диапазона. Часть 3. Измерения, проводимые в наземных станциях спутниковой связи. Раздел 9. Оконечное оборудование SCPC-PSK 
	 

	EN 60835-3-10:1994 
	Методы измерений для оборудования, используемого в системах радиопередачи цифрового СВЧ-диапазона. Часть 3. Измерения, проводимые в наземных станциях спутниковой связи. Раздел 10. Оконечное оборудование. Наземные станции для потоков обмена информацией TDMA 
	 

	EN 60835-3-11:1995 
	Методы измерений для оборудования, используемого в системах радиопередачи цифрового СВЧ-диапазона. Часть 3. Измерения, проводимые в наземных станциях спутниковой связи. Раздел 11. Оборудование служебного канала для SCPC-PSK передачи 
	 

	EN 60835-3-12:1995 
	Методы измерений для оборудования, используемого в системах радиопередачи цифрового СВЧ-диапазона. Часть 3. Измерения, проводимые в наземных станциях спутниковой связи. Раздел 12. Общие характеристики системы 
	 

	EN 60835-3-13:1996 
	Методы измерений для оборудования, используемого в системах радиопередачи цифрового СВЧ-диапазона. Часть 3. Измерения, проводимые в наземных станциях спутниковой связи. Раздел 13. Системы VSAT (терминал с очень малой амплитудой) 
	 

	EN 60835-3-14:1996 
	Методы измерений для оборудования, используемого в системах радиопередачи цифрового СВЧ-диапазона. Часть 3. Измерения, проводимые в наземных станциях спутниковой связи. Раздел 14. Наземные станции для сбора новостной спутниковой информации (SNG) 
	 

	EN 61319-1:1996 
	Межсоединения спутниковой приемной аппаратуры. Часть 1. Европа 
	 

	EN 62104:2007 
	Характеристики приемников цифрового радиовещания (DAB) 
	 

	EN 62106:2009 
	Технические условия на систему передачи данных по каналу радиотрансляции (RDS) для звукового вещания VHF/FM в диапазоне частоты от 87,5 МГц до 108,0 МГц 
	 

	EN 62272-2:2007 
	Система радиосвязи цифровая всемирная (DRM). Часть 2. Цифровая радиосвязь в полосах частот ниже 30 МГц. Методы измерения для передатчиков DRM 
	 

	EN 62273-1:2007 
	Методы измерений параметров радиопередатчиков. Часть 1. Эксплуатационные характеристики наземных цифровых телевизионных передатчиков 
	 

	EN 62634:2011 
	Система передачи данных по каналу радиотрансляции (RDS). Приемные устройства и характеристики. Методы измерений 
	 

	HD 467.2.3 S1:1990 
	Методы измерений параметров радиоаппаратуры, используемой на станциях спутниковой связи. Часть 2. Измерения подсистем. Раздел 3. Малошумящий усилитель 
	 

	HD 477.1 S1:1987 
	Методы измерений параметров аппаратуры, используемой в наземных радиорелейных системах. Часть 1. Измерения, общие для подсистем и моделируемых радиорелейных систем 
	 

	HD 477.2.1 S1:1987 
	Методы измерений параметров аппаратуры, используемой в наземных радиорелейных системах. Часть 2. Измерения для подсистем. Раздел 1. Общие положения 
	 

	HD 477.2.2 S1:1987 
	Методы измерений параметров аппаратуры, используемой в наземных радиорелейных системах. Часть 2. Измерения для подсистем. Раздел 2. Аппаратура коммутации резервного канала 
	 

	HD 477.2.4 S1:1987 
	Методы измерений параметров аппаратуры, используемой в наземных радиорелейных системах. Часть 2. Измерения для подсистем. Раздел 4. Частотные модуляторы 
	 

	HD 477.2.5 S1:1987 
	Методы измерений параметров аппаратуры, используемой в наземных радиорелейных системах. Часть 2. Измерения для подсистем. Раздел 5. Частотные демодуляторы 
	 

	HD 477.2.6 S1:1987 
	Методы измерений параметров аппаратуры, используемой в наземных радиорелейных системах. Часть 2. Измерения для подсистем. Раздел 6. Оборудование для разнесенного приема сдвоенногоканала связи 
	 

	HD 477.3.2 S1:1988 
	Методы измерений параметров аппаратуры, используемой в наземных радиорелейных системах. Часть 3. Моделируемые системы. Раздел 2. Измерения в основной полосе частот 
	 

	HD 477.3.3 S1:1989 
	Методы измерений параметров аппаратуры, используемой в наземных радиорелейных системах. Часть 3. Моделируемые системы. Раздел 3. Измерение параметров черно-белой и цветной телевизионной передачи 
	 

	HD 477.3.4 S1:1989 
	Методы измерений параметров аппаратуры, используемой в наземных радиорелейных системах. Часть 3. Моделируемые системы. Раздел 4. Измерение параметров передачи с частотным уплотнением 
	 

	HD 477.3.6 S1:1988 
	Методы измерений параметров аппаратуры, используемой в наземных радиорелейных системах. Часть 3. Моделируемые системы. Раздел 6. Измерение параметров передачи звуковой программы 
	 

	HD 477.3 S1:1988 
	Методы измерений параметров аппаратуры, используемой в наземных радиорелейных системах. Часть 3. Моделируемые системы 
	 

	HD 560.1 S1:1990 
	Методы измерений параметров радиоприемников различных классов излучений. Часть 1. Общие положения и методы измерений, включая измерения в диапазоне радиочастот 
	 

	IEC 60050-713:1998 
	Международный электротехнический словарь. Часть 713. Радиосвязь: передатчики, приемники, сети и их функционирование 
	 

	IEC 60215:1987 
	Требования безопасности к радиопередающей аппаратуре 
	Русский 

	IEC 60244-1:1999 
	Методы измерений параметров радиопередатчиков. Часть 1. Общие характеристики вещательных передатчиков 
	 

	IEC 60244-2:1969 
	Методы измерений параметров радиопередатчиков. Часть 2. Ширина полосы, внеполосная мощность, мощность неосновных колебаний 
	 

	IEC 60244-3:1972 
	Методы измерений параметров радиопередатчиков. Часть 3. Желательная и нежелательная модуляция 
	 

	IEC 60244-4:1973 
	Методы измерений параметров радиопередатчиков. Часть 4. Амплитудно-частотные характеристики и нелинейные искажения в передатчиках для радиотелефонии и радиовещания 
	Русский 

	IEC 60244-5:1992 
	Методы измерений параметров радиопередатчиков. Часть 5. Рабочие характеристики телевизионных передатчиков 
	 

	IEC 60244-6:1976 
	Методы измерений параметров радиопередатчиков. Часть 6. Излучения от корпусов передатчиков в диапазоне от 130 кГц до 1 ГГц 
	Русский 

	IEC 60244-7:1979 
	Методы измерений параметров радиопередатчиков. Часть 7. Излучения от корпусов на частотах свыше 1 ГГц 
	 

	IEC 60244-8:1993 
	Методы измерений параметров радиопередатчиков. Часть 8. Рабочие характеристики демодуляторов остаточной боковой полосы частот, применяемых при испытаниях телевизионных передатчиков и ретрансляторов с преобразованием частоты 
	 

	IEC 60244-9:1993 
	Методы измерений параметров радиопередатчиков. Часть 9. Рабочие характеристики телевизионных ретрансляторов с преобразованием частоты 
	 

	IEC 60244-10:1986 
	Методы измерений параметров радиопередатчиков. Часть 10. Методы измерений параметров телевизионных передатчиков и ретрансляторов с применением сигналов испытательной строки 
	 

	IEC 60244-11:1989 
	Методы измерений параметров радиопередатчиков. Часть 11. Ретрансляторы для частотно-модулированного звукового вещания 
	 

	IEC 60244-13:1991 
	Методы измерений параметров радиопередатчиков. Часть 13. Эксплуатационные характеристики систем радиовещания с использованием частотной модуляции 
	 

	IEC 60244-14:1997 
	Методы измерений параметров радиопередатчиков. Часть 14. Внешние интермодуляционные составляющие, вызванные двумя или несколькими передатчиками, использующими ту же или смежную антенну 
	 

	IEC 60244-15:1999 
	Методы измерений параметров радиопередатчиков. Часть 15. Амплитудно-модулированные передатчики для звукового вещания 
	 

	IEC 60244-2А:1969 
	Методы измерений параметров радиопередатчиков. Часть 2. Ширина полосы, внеполосная мощность, мощность неосновных колебаний. 1-е дополнение. Приложения 
	 

	IEC 60244-2В:1969 
	Методы измерений параметров радиопередатчиков. Часть 2. Ширина полосы, внеполосная мощность, мощность неосновных колебаний. 2-е дополнение. Моделирующие сигналы для измерения ширины полосы и внеполосной мощности передатчиков для телефонии и радиовещания 
	 

	IEC 60244-3А:1971 
	Методы измерений параметров радиопередатчиков. Часть 3. Желательная и нежелательная модуляция. 1-е дополнение. Приложения 
	 

	IEC 60244-3В:1972 
	Методы измерений параметров радиопередатчиков. Часть 3. Желательная и нежелательная модуляция. 2-е дополнение. Нежелательная модуляция фоном и шумами 
	 

	IEC 60244-4А:1976 
	Методы измерений параметров радиопередатчиков. Часть 4. Амплитудно-частотные характеристики и нелинейные искажения в передатчиках для радиотелефонии и радиовещания. 1-е дополнение. Раздел 3 
	Русский 

	IEC 60244-7А:1980 
	Методы измерений параметров радиопередатчиков. Часть 7. Излучения от корпусов на частотах свыше 1 ГГц. 1-е дополнение. Раздел 4. Передатчики средних размеров. Раздел 5. Передатчики крупногабаритные 
	 

	IEC 60487-1:1984 
	Методы измерений параметров аппаратуры, используемой в наземных радиорелейных системах. Часть 1. Измерения, общие для подсистем и моделируемых радиорелейных систем 
	 

	IEC 60487-2-1:1981 
	Методы измерений параметров аппаратуры, используемой в наземных радиорелейных системах. Часть 2. Измерения для подсистем. Раздел 1. Общие положения 
	Русский 

	IEC 60487-2-2:1981 
	Методы измерений параметров аппаратуры, используемой в наземных радиорелейных системах. Часть 2. Измерения для подсистем. Раздел 2. Аппаратура коммутации резервного канала 
	 

	IEC 60487-2-3:1984 
	Методы измерений параметров аппаратуры, используемой в наземных радиорелейных системах. Часть 2. Измерения для подсистем. Раздел 3. Высокочастотные разветвленные сети 
	 

	IEC 60487-2-4:1984 
	Методы измерений параметров аппаратуры, используемой в наземных радиорелейных системах. Часть 2. Измерения для подсистем. Раздел 4. Частотные модуляторы 
	 

	IEC 60487-2-5:1984 
	Методы измерений параметров аппаратуры, используемой в наземных радиорелейных системах. Часть 2. Измерения для подсистем. Раздел 5. Частотные демодуляторы 
	 

	IEC 60487-2-6:1984 
	Методы измерений параметров аппаратуры, используемой в наземных радиорелейных системах. Часть 2. Измерения для подсистем. Раздел 6. Оборудование для разнесенного приема сдвоенногоканала связи 
	 

	IEC 60487-2-7:1986 
	Методы измерений параметров аппаратуры, используемой в наземных радиорелейных системах. Часть 2. Измерения для подсистем. Раздел 7. Радиопередатчики 
	 

	IEC 60487-2-8:1986 
	Методы измерений параметров аппаратуры, используемой в наземных радиорелейных системах. Часть 2. Измерения для подсистем. Раздел 8. Радиоприемники 
	 

	IEC 60487-3-2:1981 
	Методы измерений параметров аппаратуры, используемой в наземных радиорелейных системах. Часть 3. Моделируемые системы. Раздел 2. Измерения в основной полосе частот 
	 

	IEC 60487-3-3:1981 
	Методы измерений параметров аппаратуры, используемой в наземных радиорелейных системах. Часть 3. Моделируемые системы. Раздел 3. Измерение параметров черно-белой и цветной телевизионной передачи 
	 

	IEC 60487-3-4:1982 
	Методы измерений параметров аппаратуры, используемой в наземных радиорелейных системах. Часть 3. Моделируемые системы. Раздел 4. Измерение параметров передачи с частотным уплотнением 
	 

	IEC 60487-3-5:1982 
	Методы измерений параметров аппаратуры, используемой в наземных радиорелейных системах. Часть 3. Моделируемые системы. Раздел 5. Измерение взаимных помех 
	 

	IEC 60487-3-6:1984 
	Методы измерений параметров аппаратуры, используемой в наземных радиорелейных системах. Часть 3. Моделируемые системы. Раздел 6. Измерение параметров передачи звуковой программы 
	 

	IEC 60487-3:1975 
	Методы измерений параметров аппаратуры, используемой в наземных радиорелейных системах. Часть 3. Моделируемые системы 
	 

	IEC 60489-1:1983 
	Методы измерений параметров радиоаппаратуры, используемой в подвижных службах. Часть 1. Общие определения и стандартные условия измерения 
	 

	IEC 60489-2:1991 
	Методы измерений параметров радиоаппаратуры, используемой в подвижных службах. Часть 2. Передатчики излучений А3, F3 или G3E 
	 

	IEC 60489-3:1988 
	Методы измерений параметров радиоаппаратуры, используемой в подвижных службах. Часть 3. Приемники излучений A3E или F3E 
	 

	IEC 60489-4:1991 
	Методы измерений параметров радиоаппаратуры, используемой в подвижных службах. Часть 4. Передатчики излучений с одной боковой полосой (R3E, H3E или J3E) 
	 

	IEC 60489-5:1987 
	Методы измерений параметров радиоаппаратуры, используемой в подвижных службах. Часть 5. Приемники излучений с одной боковой полосой ( P3E, H3E или J3E) 
	 

	IEC 60489-6:1999 
	Радиоаппаратура, используемая в подвижных службах. Методы измерений. Часть 6. Аппаратура передачи данных 
	 

	IEC 60510-1-2:1984 
	Методы измерений параметров радиоаппаратуры, используемой на станциях спутниковой связи. Часть 1. Методы измерений, общие для подсистем и их комбинаций. Раздел 2. Измерения в радиочастотном диапазоне 
	 

	IEC 60510-1-3:1980 
	Методы измерений параметров радиоаппаратуры, используемой на станциях спутниковой связи. Часть 1. Методы измерений, общие для подсистем и их комбинаций. Раздел 3. Измерения в диапазоне промежуточных частот 
	 

	IEC 60510-1-4:1986 
	Методы измерений параметров радиоаппаратуры, используемой на станциях спутниковой связи. Часть 1. Методы измерений, общие для подсистем и их комбинаций. Раздел 4. Измерения в полосе частот модулирующих сигналов 
	 

	IEC 60510-1-5:1988 
	Методы измерений параметров радиоаппаратуры, используемой на станциях спутниковой связи. Часть 1. Методы измерений, общие для подсистем и их комбинаций. Раздел 5. Измерение шумовой температуры 
	 

	IEC 60510-1:1975 
	Методы измерений параметров радиоаппаратуры, используемой на станциях спутниковой связи. Часть 1. Общие положения 
	 

	IEC 60510-2-1:1978 
	Методы измерений параметров радиоаппаратуры, используемой на станциях спутниковой связи. Часть 2. Измерения подсистем. Раздел 1. Общие положения. Раздел 2. Антенна (включая систему питания) 
	 

	IEC 60510-2-3:1989 
	Методы измерений параметров радиоаппаратуры, используемой на станциях спутниковой связи. Часть 2. Измерения подсистем. Раздел 3. Малошумящий усилитель 
	 

	IEC 60510-2-4:1988 
	Методы измерений параметров радиоаппаратуры, используемой на станциях спутниковой связи. Часть 2. Измерения подсистем. Раздел 4. Повышающие и понижающие преобразователи 
	 

	IEC 60510-2-5:1992 
	Методы измерений параметров радиоаппаратуры, используемой на станциях спутниковой связи. Часть 2. Измерения подсистем. Раздел 5. Частотные модуляторы 
	 

	IEC 60510-2-6:1992 
	Методы измерений параметров радиоаппаратуры, используемой на станциях спутниковой связи. Часть 2. Измерения подсистем. Раздел 6. Частотные демодуляторы 
	 

	IEC 60510-2-7:1989 
	Методы измерений параметров радиоаппаратуры, используемой на станциях спутниковой связи. Часть 2. Измерения подсистем. Раздел 7. Усилитель высокой мощности 
	 

	IEC 60510-3-1:1981 
	Методы измерений параметров радиоаппаратуры, используемой на станциях спутниковой связи. Часть 3. Методы измерений комбинаций подсистем. Раздел 1. Общие положения 
	 

	IEC 60510-3-2:1980 
	Методы измерений параметров радиоаппаратуры, используемой на станциях спутниковой связи. Часть 3. Методы измерений комбинаций подсистем. Раздел 2. Измерение добротности (G/T) принимающих систем в диапазоне от 4 до 6 ГГц 
	 

	IEC 60510-3-3:1988 
	Методы измерений параметров радиоаппаратуры, используемой на станциях спутниковой связи. Часть 3. Методы измерений комбинаций подсистем. Раздел 3. Измерения параметров передачи черно-белого и цветного телевизионного сигнала 
	 

	IEC 60510-3-4:1992 
	Методы измерений параметров радиоаппаратуры, используемой на станциях спутниковой связи. Часть 3. Методы измерений комбинаций подсистем. Раздел 4. Измерения для мультиплексной передачи с делением частоты  (f.d.m.) 
	 

	IEC 60510-1A:1980 
	Методы измерений параметров радиоаппаратуры, используемой на станциях спутниковой связи. Часть 1. Методы измерений, общие для подсистем и их комбинаций. 1-е дополнение. Подпункт 6.2. Питание от источника постоянного тока 
	 

	IEC 60728-1-1:2010 
	Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Часть 1-1. Прокладка радиочастотных (RF) кабелей для двусторонних домашних сетей 
	 

	IEC 60728-1:2007 
	Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Часть 1. Рабочие характеристики системы прямой связи 
	 

	IEC 60728-2:2010 
	Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Часть 2. Электромагнитная совместимость для оборудования 
	 

	IEC 60728-3:2010 
	Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Часть 3. Активная широкополосная аппаратура для кабельных распределительных систем 
	 

	IEC 60728-4:2007 
	Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Часть 4. Пассивная широкополосная аппаратура для коаксиальных кабельных сетей 
	 

	IEC 60728-5:2007 
	Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Часть 5. Серверное оборудование 
	 

	IEC 60728-6:2011 
	Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Часть 6. Оптическое оборудование 
	 

	IEC 60728-9:2000 
	Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных и звуковых сигналов. Часть 9. Интерфейсы кабельных распределительных систем для цифровых модулированных сигналов 
	 

	IEC 60728-10:2005 
	Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Часть 10. Системная характеристика траектории возврата 
	 

	IEC 60728-11:2010 
	Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Часть 11. Безопасность 
	 

	IEC 60728-12:2001 
	Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных и звуковых сигналов. Часть 12. Электромагнитная совместимость систем 
	 

	IEC 60835-1-1:1990 
	Методы измерений для оборудования, используемого в системах радиопередачи цифрового СВЧ-диапазона. Часть 1. Измерения, общие для наземных радиорелейных систем и наземных станций спутниковой связи. Раздел 1. Общие положения 
	 

	IEC 60835-1-2:1992 
	Методы измерений для оборудования, используемого в системах радиопередачи цифрового СВЧ-диапазона. Часть 1. Измерения, общие для наземных радиорелейных систем и наземных станций спутниковой связи. Раздел 2. Основные характеристики 
	 

	IEC 60835-1-3:1992 
	Методы измерений для оборудования, используемого в системах радиопередачи цифрового СВЧ-диапазона. Часть 1. Измерения, общие для наземных радиорелейных систем и наземных станций спутниковой связи. Раздел 3. Характеристики передачи 
	 

	IEC 60835-1-4:1992 
	Методы измерений для оборудования, используемого в системах радиопередачи цифрового СВЧ-диапазона. Часть 1. Измерения, общие для наземных радиорелейных систем и наземных станций спутниковой связи. Раздел 4. Параметры передачи 
	 

	IEC 60835-2-1:1990 
	Методы измерений для оборудования, используемого в системах радиопередачи цифрового СВЧ-диапазона. Часть 2. Измерения, проводимые в наземных радиорелейных системах. Раздел 1. Общие положения 
	 

	IEC 60835-2-2:1994 
	Методы измерений для оборудования, используемого в системах радиопередачи цифрового СВЧ-диапазона. Часть 2. Измерения в наземных радиорелейных системах. Раздел 2. Антенны 
	 

	IEC 60835-2-3:1992 
	Методы измерений для оборудования, используемого в системах радиопередачи цифрового СВЧ-диапазона. Часть 2. Измерения, проводимые в наземных радиорелейных системах. Раздел 3. Схемы распределения радиочастот 
	 

	IEC 60835-2-4:1993 
	Методы измерений для оборудования, используемого в системах радиопередачи цифрового СВЧ-диапазона. Часть 2. Измерения, проводимые в наземных радиорелейных системах. Раздел 4. Передатчики/приемники, включая модуляторы/демодуляторы 
	 

	IEC 60835-2-4:1998 
	Методы измерений для оборудования, используемого в системах радиопередачи цифрового СВЧ-диапазона. Часть 2. Измерения, проводимые в наземных радиорелейных системах. Раздел 4. Передатчики/приемники, включая модуляторы/демодуляторы 
	 

	IEC 60835-2-5:1993 
	Методы измерений для оборудования, используемого в системах радиопередачи цифрового СВЧ-диапазона. Часть 2. Измерения, проводимые в наземных радиорелейных системах. Раздел 5. Цифровые подсистемы обработки сигналов 
	 

	IEC 60835-2-6:1995 
	Методы измерений для оборудования, используемого в системах радиопередачи цифрового СВЧ-диапазона. Часть 2. Измерения, проводимые в наземных радиорелейных системах. Раздел 6. Защитная коммутация 
	 

	IEC 60835-2-7:1994 
	Методы измерений для оборудования, используемого в системах радиопередачи цифрового СВЧ-диапазона. Часть 2. Измерения, проводимые в наземных радиорелейных системах. Раздел 7. Оборудование разнесения и объединения 
	 

	IEC 60835-2-8:1993 
	Методы измерений для оборудования, используемого в системах радиопередачи цифрового СВЧ-диапазона. Часть 2. Измерения, проводимые в наземных радиорелейных системах. Раздел 8. Адаптивный корректор 
	 

	IEC 60835-2-9:1995 
	Методы измерений для оборудования, используемого в системах радиопередачи цифрового СВЧ-диапазона. Часть 2. Измерения, проводимые в наземных радиорелейных системах. Раздел 9. Сервисные каналы 
	 

	IEC 60835-2-10:1992 
	Методы измерений для оборудования, используемого в системах радиопередачи цифрового СВЧ-диапазона. Часть 2. Измерения, проводимые в наземных радиорелейных системах. Раздел 10. Общие характеристики системы 
	 

	IEC 60835-2-11:1996 
	Методы измерений для оборудования, используемого в цифровых микроволновых радиопередающих системах. Часть 2. Измерения, проводимые в наземных радиорелейных системах. Раздел 11. Перекрестный поляризационный компенсатор помех 
	 

	IEC 60835-3-1:1990 
	Методы измерений для оборудования, используемого в системах радиопередачи цифрового СВЧ-диапазона. Часть 3. Измерения, проводимые в наземных станциях спутниковой связи. Раздел 1. Общие положения 
	 

	IEC 60835-3-2:1995 
	Методы измерений для оборудования, используемого в системах радиопередачи цифрового СВЧ-диапазона. Часть 3. Измерения, проводимые в наземных станциях спутниковой связи. Раздел 2. Антенны 
	 

	IEC 60835-3-4:1993 
	Методы измерений для оборудования, используемого в системах радиопередачи цифрового СВЧ-диапазона. Часть 3. Измерения, проводимые в наземных станциях спутниковой связи. Раздел 4. Усилители с низким уровнем шумов 
	 

	IEC 60835-3-5:1994 
	Методы измерений для оборудования, используемого в системах радиопередачи цифрового СВЧ-диапазона. Часть 3. Измерения, проводимые в наземных станциях спутниковой связи. Раздел 5. Повышающие и понижающие преобразователи 
	 

	IEC 60835-3-6:1996 
	Методы измерений для оборудования, используемого в системах радиопередачи цифрового СВЧ-диапазона. Часть 3. Измерения, проводимые в наземных станциях спутниковой связи. Раздел 6. Усилители высокой мощности 
	 

	IEC 60835-3-7:1995 
	Методы измерений для оборудования, используемого в системах радиопередачи цифрового СВЧ-диапазона. Часть 3. Измерения, проводимые в наземных станциях спутниковой связи. Раздел 7. Показатель добротности принимающей системы 
	 

	IEC 60835-3-9:1993 
	Методы измерений для оборудования, используемого в системах радиопередачи цифрового СВЧ-диапазона. Часть 3. Измерения, проводимые в наземных станциях спутниковой связи. Раздел 9. Оконечное оборудование SCPC-PSK 
	 

	IEC 60835-3-10:1994 
	Методы измерений для оборудования, используемого в системах радиопередачи цифрового СВЧ-диапазона. Часть 3. Измерения, проводимые в наземных станциях спутниковой связи. Раздел 10. Оконечное оборудование. Наземные станции для потоков обмена информацией TDMA 
	 

	IEC 60835-3-11:1995 
	Методы измерений для оборудования, используемого в системах радиопередачи цифрового СВЧ-диапазона. Часть 3. Измерения, проводимые в наземных станциях спутниковой связи. Раздел 11. Оборудование служебного канала для SCPC-PSK передачи 
	 

	IEC 60835-3-12:1993 
	Методы измерений для оборудования, используемого в системах радиопередачи цифрового СВЧ-диапазона. Часть 3. Измерения, проводимые в наземных станциях спутниковой связи. Раздел 12. Общие характеристики системы 
	 

	IEC 60835-3-13:1996 
	Методы измерений для оборудования, используемого в системах радиопередачи цифрового СВЧ-диапазона. Часть 3. Измерения, проводимые в наземных станциях спутниковой связи. Раздел 13. Системы VSAT (терминал с очень малой амплитудой) 
	 

	IEC 60835-3-14:1996 
	Методы измерений для оборудования, используемого в системах радиопередачи цифрового СВЧ-диапазона. Часть 3. Измерения, проводимые в наземных станциях спутниковой связи. Раздел 14. Наземные станции для сбора новостной спутниковой информации (SNG) 
	 

	IEC 60864-1:1986 
	Стандартизация соединений между радиовещательными передающими или транслирующими системами и контрольной аппаратурой. Часть 1. Стандарты на интерфейсы для систем, использующих специализированные межсоединения 
	 

	IEC 60864-2:1997 
	Стандартизация соединений между радиовещательными передающими или транслирующими системами и контрольной аппаратурой. Часть 2. Стандарты на интерфейсы для систем, использующих межсоединения типа шины данных 
	 

	IEC 61079-1:1992 
	Методы измерений на приемниках для передач спутникового вещания в полосе 12 ГГц. Часть 1. Радиочастотные измерения на наружных приборах 
	 

	IEC 61079-2:1992 
	Методы измерений на приемниках для передач спутникового вещания в полосе 12 ГГц. Часть 2. Электрические измерения на блоках настройки спутников прямого вещания 
	 

	IEC 61079-3:1993 
	Методы измерений на приемниках для передач спутникового вещания в полосе 12 ГГц. Часть 3. Электрические измерения всех рабочих параметров приемных систем, состоящих из наружного прибора и блока настройки спутника прямого вещания 
	 

	IEC 61079-4:1993 
	Методы измерений на приемниках для передач спутникового вещания в полосе 12 ГГц. Часть 4.  Электрические измерения параметров декодеров звуковых/информационных данных с цифровой поднесущей (NTSC-система) 
	 

	IEC 61079-5:1993 
	Методы измерений на приемниках для передач спутникового вещания в полосе 12 ГГц. Часть 5. Электрические измерения на узлах декодера для МАС/пакетных систем 
	 

	IEC 61097-3:1994 
	Глобальная морская система связи при бедствии и для обеспечения безопасноcти (GMDSS). Часть 3. Оборудование цифрового избирательного вызова (DSC). Требования к эксплуатационным и рабочим характеристикам, методы испытаний и требуемые результаты испытаний 
	 

	IEC 61097-7:1996 
	Глобальная морская система связи при бедствии и для обеспечения безопасноcти (GMDSS). Часть 7. Бортовой СВЧ-радиотелефонный передатчик и приемник. Требования к эксплуатационным и рабочим характеристикам, методы испытаний и требуемые результаты испытаний 
	 

	IEC 61097-8:1998 
	Глобальная морская система связи при бедствии и для обеспечения безопасноcти (GMDSS). Часть 8. Бортовые наблюдательные приемники для приема цифровых избирательных вызовов (сигналов) в диапазонах частот, выделенных для морской и приморской связи (MF,MF/HF и VHF). Требования к эксплуатационным и рабочим характеристикам, методы испытаний и требуемые результаты испытаний 
	 

	IEC 61097-9:1997 
	Глобальная морская система связи при бедствии и для обеспечения безопасноcти (GMDSS). Часть 9. Бортовые корабельные передатчики и приемники для использования в СЧ и ВЧ диапазонах, пригодных для телефонии, цифрового выборочного вызова (DSC) и узкополосной прямой распечатки (NBDP). Требования к эксплуатационным и рабочим характеристикам, методы испытаний и требуемые результаты испытаний 
	 

	IEC 61097-12:1996 
	Глобальная морская система связи при бедствии и для обеспечения безопасноcти (GMDSS). Часть 12. Малогабаритный радиотелефонный аппарат для двусторонней связи,  предназначенной для спасательного плота. Требования к эксплуатационным и рабочим характеристикам, методы испытаний и требуемые результаты испытаний 
	 

	IEC 61114-1:1999 
	Антенны приемные для спутниковых вещательных передач в диапазоне 11/12 ГГц. Часть 1. Электрические измерения 
	 

	IEC 61319-2:1997 
	Межсоединения спутниковой приемной аппаратуры. Часть 2. Япония 
	 

	IEC 62104:2003 
	Характеристики приемников цифрового радиовещания (DAB) 
	 

	IEC 62105:1999 
	Система цифровая радиовещательная. Технические условия на интерфейс данных приемника (RDI) 
	 

	IEC 62106:2009 
	Требования к системе передачи данных по каналу радиотрансляции (RDS) для звукового вещания VHF/FM в диапазоне частоты от 87,5 до 108,0 MHz 
	 

	IEC 62272-2:2007 
	Система радиосвязи цифровая всемирная (DRM). Часть 2. Цифровая радиосвязь в полосах частот ниже 30 МГц. Методы измерения для передатчиков DRM 
	 

	IEC 62273-1:2007 
	Методы измерений параметров радиопередатчиков. Часть 1. Эксплуатационные характеристики наземных цифровых телевизионных передатчиков 
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	Система передачи данных по каналу радиотрансляции (RDS). Приемные устройства и характеристики. Методы измерений 
	 

	IEC 62684:2011 
	Технические требования к совместимости внешних источников питания (EPS) для использования с мобильными телефонами, позволяющими вводить данные 
	 

	IEC/PAS 62593:2008 
	Метод измерения полуволнового напряжения оптических модуляторов Маха-Цандера в системах беспроводной связи ми вещания 
	 

	IEC/TR 62002-4:2009 
	Доступ к мобильным и переносным радиосистемам DVB-T/H. Часть 4. Методы измерения полной чувствительности к радиоизлучению ручных широковещательных оконечных устройств 
	 

	IEC/TS 61149:1995 
	Руководство по безопасному обращению и эксплуатации подвижного радиооборудования 
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