Теле- и радиовещание

	Обозначение 
	Наименование 
	Языки переводов 

	93/83/EEC 
	Директива Совета от 27 сентября 1993 г., касающаяся координации правил по авторским правам и правам, касающимся спутникового вещания и ретрансляции по кабельной сети 
	 

	EN 50475:2008 
	Основной стандарт по расчету и измерению воздействия на человека электромагнитных полей приемников радиовещательной службы  в диапазоне высоких частот ( 3 МГц- 3- МГц) 
	 

	EN 50476:2008 
	Основной стандарт по демонстрации соответствия приемников радиовещательной службы  эталонным уровням и основным ограничениям в отношении воздействия радиочастотных электромагнитных полей (3 МГц- 3- МГц) 
	 

	EN 50478:2007 
	Требования к функциональному приемнику спутникового цифрового интерактивного телевидения с низкоскоростным обратным каналом передачи данных через спутник. Спецификация модемного уровня 
	 

	EN 60244-1:2000 
	Методы измерений параметров радиопередатчиков. Часть 1. Общие характеристики вещательных передатчиков 
	 

	EN 60244-5:1994 
	Методы измерений параметров радиопередатчиков. Часть 5. Рабочие характеристики телевизионных передатчиков 
	 

	EN 60244-8:1994 
	Методы измерений параметров радиопередатчиков. Часть 8. Рабочие характеристики демодуляторов остаточной боковой полосы частот, применяемых при испытаниях телевизионных передатчиков и ретрансляторов с преобразованием частоты 
	 

	EN 60244-9:1994 
	Методы измерений параметров радиопередатчиков. Часть 9. Рабочие характеристики телевизионных ретрансляторов с преобразованием частоты 
	 

	EN 60244-10:1993 
	Методы измерений параметров радиопередатчиков. Часть 10. Методы измерений параметров телевизионных передатчиков и ретрансляторов с применением сигналов испытательной строки 
	 

	EN 60244-11:1993 
	Методы измерений параметров радиопередатчиков. Часть 11. Ретрансляторы для частотно-модулированного звукового вещания 
	 

	EN 60244-12-1:1993 
	Методы измерений параметров радиопередатчиков. Часть 12. Руководство по составлению описаний на передатчики и ретрансляторы для звукового и телевизионного вещания. Характеристики, подлежащие определению 
	 

	EN 60244-12-2:1993 
	Методы измерений параметров радиопередатчиков. Часть 12.  Руководство по составлению описаний на передатчики и ретрансляторы для звукового и телевизионного вещания. Форма составления технических условий 
	 

	EN 60244-13:1993 
	Методы измерений параметров радиопередатчиков. Часть 13. Эксплуатационные характеристики систем радиовещания с использованием частотной модуляции 
	 

	EN 60244-14:1997 
	Методы измерений параметров радиопередатчиков. Часть 14. Внешние интермодуляционные составляющие, вызванные двумя или несколькими передатчиками, использующими ту же или смежную антенну 
	 

	EN 60244-15:2000 
	Методы измерений параметров радиопередатчиков. Часть 15. Амплитудно-модулированные передатчики для звукового вещания 
	 

	EN 60315-4:1998 
	Методы измерений параметров радиоприемников различных классов излучений. Часть 4. Приемники для частотно-модулируемого радиовещания 
	 

	EN 60461:2011 
	Код временной и управляющий 
	 

	EN 60728-3:2011 
	Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Часть 3. Активная широкополосная аппаратура для кабельных распределительных систем 
	 

	EN 60728-4:2008 
	Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Часть 4. Пассивная широкополосная аппаратура для коаксиальных кабельных сетей 
	 

	EN 61937-11:2010 
	Аудиоаппаратура цифровая. Интерфейс для звуковых битовых потоков с нелинейным кодированием PCM в соответствии с IEC 60958. Часть 11. Формат MPEG-4 AAC и его расширения в рамках LATM/OAS 
	 

	EN 61937-12:2010 
	Аудиоаппаратура цифровая. Интерфейс для звуковых битовых потоков с нелинейным кодированием PCM в соответствии с IEC 60958. Часть 12. Нелинейные PCM-битовые потоки, соответствующие форматам DRA 
	 

	EN 62002-1:2008 
	Доступ к мобильным и переносным радиосистемам DVB-T/H. Часть 1. Технические условия на интерфейс 
	 

	EN 62002-2:2008 
	Доступ к мобильным и переносным радиосистемам DVB-T/H. Часть 2. Проверка соответствия интерфейсов 
	 

	EN 62105:2002 
	Система цифровая радиовещательная. Технические условия на интерфейс данных приемника (RDI) 
	 

	EN 62106:2009 
	Технические условия на систему передачи данных по каналу радиотрансляции (RDS) для звукового вещания VHF/FM в диапазоне частоты от 87,5 МГц до 108,0 МГц 
	 

	EN 62297-1:2005 
	Сообщения пусковые для широковещательных прикладных программ. Часть 1. Формат 
	 

	EN 62297-2:2005 
	Сообщения пусковые для широковещательных прикладных программ. Часть 2. Методы передачи 
	 

	EN 62298-1:2005 
	Применение телесети (TeleWeb). Часть 1. Общее описание 
	 

	EN 62298-2:2005 
	Применение телесети (TeleWeb). Часть 2. Методы поставки 
	 

	EN 62298-3:2005 
	Применение телесети (TeleWeb). Часть 3. Профиль супертелетекста 
	 

	EN 62298-4:2005 
	Применение телесети (TeleWeb). Часть 4. Профиль гипертелетекста 
	 

	EN 62455:2011 
	Доступ к услугам на базе Интернет-протокола (IP) и транспортного потока данных (TS) 
	 

	EN 62516-2:2011 
	Приемники наземного цифрового мультимедийного вещания (T-DMB). Часть 2. Интереактивные услуги по передаче данных с использованием BIFS (двоичного формата для сцен) 
	 

	HD 577 S1:1990 
	Стандартизация соединений между радиовещательными передающими или транслирующими системами и контрольной аппаратурой. Часть 1. Стандарты на интерфейсы для систем, использующих специализированные межсоединения 
	 

	IEC 60461:2010 
	Код временной и управляющий 
	 

	IEC 60728-3:2010 
	Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Часть 3. Активная широкополосная аппаратура для кабельных распределительных систем 
	 

	IEC 60728-4:2007 
	Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных, звуковых сигналов и интерактивных услуг. Часть 4. Пассивная широкополосная аппаратура для коаксиальных кабельных сетей 
	 

	IEC 61937-11:2010 
	Аудиоаппаратура цифровая. Интерфейс для звуковых битовых потоков с нелинейным кодированием PCM в соответствии с IEC 60958. Часть 11. Формат MPEG-4 AAC и его расширения в рамках LATM/OAS 
	 

	IEC 61937-12:2010 
	Аудиоаппаратура цифровая. Интерфейс для звуковых битовых потоков с нелинейным кодированием PCM в соответствии с IEC 60958. Часть 12. Нелинейные PCM-битовые потоки, соответствующие форматам DRA 
	 

	IEC 62002-1:2008 
	Доступ к мобильным и переносным радиосистемам DVB-T/H. Часть 1. Технические условия на интерфейс 
	 

	IEC 62002-2:2008 
	Доступ к мобильным и переносным радиосистемам DVB-T/H. Часть 2. Проверка соответствия интерфейсов 
	 

	IEC 62106:2009 
	Требования к системе передачи данных по каналу радиотрансляции (RDS) для звукового вещания VHF/FM в диапазоне частоты от 87,5 до 108,0 MHz 
	 

	IEC 62297-1:2005 
	Запускающие сообщения для широковещательных прикладных программ. Часть 1. Формат 
	 

	IEC 62297-2:2005 
	Запускающие сообщения для широковещательных прикладных программ. Часть 2. Методы передачи 
	 

	IEC 62298-1:2005 
	Применение телесети (TeleWeb). Часть 1. Общее описание 
	 

	IEC 62298-2:2005 
	Применение телесети (TeleWeb). Часть 2. Методы поставки 
	 

	IEC 62298-3:2005 
	Применение телесети (TeleWeb). Часть 3. Профиль супертелетекста 
	 

	IEC 62455:2010 
	Доступ к услугам на базе Интернет-протокола (IP) и транспортного потока данных (TS) 
	 

	IEC 62516-2:2011 
	Приемники наземного цифрового мультимедийного вещания (T-DMB). Часть 2. Интереактивные услуги по передаче данных с использованием BIFS (двоичного формата для сцен) 
	 

	IEC 62577:2009 
	Оценка воздействия на человека электромагнитных полей от автономного радиовещательного передатчика (30 МГц - 40 ГГц) 
	 

	IEC/TR 62002-3:2008 
	Доступ к мобильным и переносным радиосистемам DVB-T/H. Часть 3. Интерфейс измерений 
	 

	IEC/TR 62002-4:2009 
	Доступ к мобильным и переносным радиосистемам DVB-T/H. Часть 4. Методы измерения полной чувствительности к радиоизлучению ручных широковещательных оконечных устройств 
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